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	1.
	32321210

	Վիդեո պրոցեսոր LED տեսապատի համար
	Վիդեո պրոցեսոր LED տեսապատի համար
	Վիդեո պրոցեսոր LED տեսապատի համար
Սա տեսապատերի միացման սարք է նախագծված հատուկ պիքսելների փոքր քայլքով LED էկրանների համար: Այն կարող է աշխատել որպես միակցող պրոցեսոր, որը ինտեգրում է վիդեոյի մշակման և կառավարման հնարավորությունները կամ ուղղակի միակցման պրոցեսոր: Սարքավորումն ունի  միացվող մոդուլային կոնստրուկցիա, ապահովում է ճկուն համալարում և հրատապ փոխարինում մուտքային և ելքային մոդուլների: Հիմնվելով FPGA համակարգի հզոր ապարատային ճարտարապետության վրա, այն հագեցված է կայուն և բարձր արդյունավետության ապարատային համակարգով, որն ապահովում է սպասարկման պարզություն և խափանումների ցածր հաճախություն: Պրոցեսորն հագեցված է ստանդարտ մուտքային հարակցիչներով, ներառյալ HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI և IP, որոնք ապահովում են ներանցումը և մշակումը 10-բիթանոց վիդեո աղբյուրի, ինչպես նաև 4K բարձր հստակության մուտքերի և ելքերի: Սարքը նաև տրամադրում է երկու տեսակի LED 4K փոխանցման քարտեր թույլ տալով իրականացնել պահուստային պատճենում OPT և Ethernet մատույցների միջև, , ինչպես նաև փոխանցում գերհեռավոր տարածությունների վրա: Սարքն ապահովում է բազմէկրան և բազում մակարդակներով կառավարում, EDID-ի ներանցման և արտանցման կառավարում և մոնիտորինգ, ներանցման աղբյուրի վերանվանում, էկրանային աշխատացանկի համալարում և այլ բաներ՝ պատկերների կառուցման հարուստ հնարավորություն ընձեռելով: Շնորհիվ բրաուզեր/սերվեր կառավարելու հնարավորության ապահովվում է միջպլատֆորմային, միջհամակարգային հասանելիություն և կառավարում Windows-ից, Mac-ից, iOS-ից, Android-ից և Linux-ից: Աջակցում է մի քանի օգտատերերի առցանց համագործակցությանը:
Առանձնահատկություններ
• Մոդուլային և համակցվող դիզայն, ըստ ցանկության ազատ համադրում, երկու տեսակի 4K առաքման LED քարտեր
• Մի քանի տարողություններով կոնֆիգուրացիա քարտերի մեկ սլոթում
    - առնվազն 4x 2K×1K 60 Հց-ի դեպքում
   - առնվազն 2x 4K×1K 60 Հց-ի դեպքում
   - առնվազն 1x 4K×2K 60 Հց-ի դեպքում 
• Էկրանի պարզ համալարում՝ մեկ քարտի և հարակցիչի օգտագործմամբ
• Բոլոր մուտքային և ելքային քարտերի կարգավիճակի առցանց մոնիտորինգ
• Հրատապ փոխարինման հնարավորությամբ ներանցման և արտանցման քարտեր
• 2 x RJ45 մուտքի IP քարտը ապահովում է մինչև 100 IP խցիկի մուտքերը և մուտքերի խճանկարը:
• Ապահովում է HDCP կոդավորված աղբյուրների ավտոմատ վերծանումը
• HDR10 և HLG մշակում
• Յուրաքանչյուր էկրան կարող է ունենալ իր սեփական ելքային լուծաչափը:
• Ելքերի խճանկար
• Օգտագործում է կադրերի սինխրոնիզացման տեխնոլոգիա, որն երաշխավորում է, որ բոլոր ելքային հարակցիչները պատկերը արտածում են սինխրոն, իսկ պատկերն ամբողջական է և վերարտադրվում է սահուն առանց արգելափակման, կադրի կորուստի, ընդհատումների կամ բացերի:
Էկրանի ոչ ստանդարտ կազմաձևում
· Աջակցում է ոչ ստանդարտ ուղղանկյունաձև խճանկարին ՝ առանց որևէ սահմանափակումների:
· Մուտքային աղբյուրների խմբավորման կառավարում
· LCD շրջանակի կոմպեսացում
Ցուցադրման բազմազան ընտրանքներ ճկուն համալարման համար
• Բազմաշերտ դիսփլեյ
Մեկ քարտն ապահովում է առնվազն 16 x 2K շերտ, 8 x DL շերտ կամ 4 x 4K շերտ:
Բոլոր շերտերն ապահովում են արտանցումը խաչաձև միակցիչով, իսկ շերտերի քանակությունը չի նվազում խաչաձև միակցիչով արտանցման համար:
• Բարձր հստակությամբ «վազող տող»
«Վազող տող» - ի տեքստի բովանդակության կարգավորման հնարավորություն, օրինակ կարգախոսների կամ ծանուցումների, ինչպես նաև տեքստի ոճի, պտտման ուղղության և արագության սահմանման հնարավորություն:
• Մինչև 2000 նախակայանքներ
Ապահովվում է մարման էֆեկտ և սահուն փոխարկում, նախապես սահմանված փոխարկման տևողությունը 60 մվրկ-ից պակաս 
• Վերարտադրման պլանավորման հնարավորություն ըստ վերարտադրման համար կանխորոշված ցանկի
 Վերարտադրման ցանկում մոնիտորինգի, շնորհանդեսների և այլ հավելվածներին համապատասխանող տեղակայման, նախապայմանների ավելացման հնարավորություն
• OSD կարգավորումներ մեկ էկրանին և կարգավորելի OSD թափանցիկություն
• Կապուղու տարբերանշանի կառավարում
•Մուտքային աղբյուրը նույնականացման համար տեքստային կամ գրաֆիկական տարբերանշանի տեղակայման հնարավորություն:
• Մուտքային աղբյուրի ընդհատում և ընդհատումից հետո վերանվանման հնարավորություն:
Ցանկացած մուտքային պատկերի ընդհատման հնարավորություն և ընդհատումից հետո նոր մուտքային աղբյուրի ձևավորում:
• HDR և 10-բիթանոց տեսամշակում հնարավորություն է ընձեռող ավելի որակյալ և հստակ պատկերների ստացման
• Գույնի համալարում
Ելքային ազդանշանի գույնի կարգավորման հնարավորություն՝ ներառյալ պայծառությունը, ցայտունությունը, հագեցվածությունը, երանգը և գամման
• XR սցենարի կառավարում
• 3D գործառույթ
• Ցածր հապաղում
Մուտքային աղբյուրի ազդանշանի մինչ ընդունող քարտ հապաղման նվազեցում մինչև առնվազն 1 կադր:
Կառավարում վեբ էջի միջոցով
· Վեբ հսկողություն
· Արձագանք իրական ժամանակում և 1000M / 100M ինքնակարգավորվող ցանցի կառավարում, որը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ օգտատերերի համագործակցելու 
· Վեբ էջի միջոցով մուտքեր ու ելքերի վերահսկման հնարավորություն
· Վեբ էջի միջոցով ծրագրային ապահովման թարմացման հնարավորություն
Կարգավիճակի վերահսկում և պահուստային սնուցման աղբյուր' կայունության ու հուսալիության բարելավման նպատակով
· Ինքնախույզ՝ անսարքությունների հայտնաբերման համար
· Ավտոմատ մոնիտորինգ և վթարային ազդանշաններ
Ապարատային մոնիտորինգի ապահովում՝ օդափոխիչի արագության, մոդուլի ջերմաստիճանի և լարման, աշխատանքային կարգավիճակի և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում է անսարքության մասին տագնապի ազդանշաններ:
· Լրացուցիչ սնուցման աղբյուրի աջակցություն ' համակարգի հուսալիությունը բարելավման համար:
· Պահուստավորման դիզայն
- Պահուստավորում սարքերի միջև
- Պահուստավորում LED 4K առաքման քարտերի միջև
Տեխնիկական բնաութագծեր:
· Մուտքային ինտերֆեյսներով քարտերի քանակը' առնվազն 15
· Մուտքային կապուղիների քանակը՝ առնվազն 60
· Ելքային քարտերի քանակը (առաքման քարտեր)՝ առնվազն 10 
· Ելքային քարտերի քանակը (LED 4K առաքման քարտեր)՝ առնվազն 5
· Բեռնման հզորությունը՝ առնվազն 65,000,000 պիքսել
· Շերտերի քանակը (տեսաելքերով քարտեր)՝ առնվազն 160
· Շերտերի քանակը (LED 4K առաքման քարտեր)՝ առնվազն 80
· Էլեկտրական բնութագծերը՝ ~ 100–240Վ, 50/60Հց, 10a-5Ա
Կառավարման քարտ
GENLOCK
Երկմակարդակի և եռամակարդակի աջակցություն:
· Մուտք՝ Genlock ազդանշանի ապահովում
· LOOP: Genlock ազդանշանի շրջադարձ
ETHERNET մատույց
Gigabit Ethernet մատույց
· Միացման համար կառավարման համակարգչի հետ:
· Երթուղղիչին, կոմուտատորին կամ համակարգչին միացնելու համար:
· Վեբ կառավարման և էկրանի համալարման համար
USB 1 և USB 2 մատույցներ
2 x USB 2.0 մատույց
· Սարքի Ծրագրային թարմացում:
· Սարքի կազմաձևման պարամետրերի ներմուծում կամ արտահանում:
COM մատույց
Հաջորդական մատույց, որն օգտագործում է RS232 հաջորդական  արձանագրություն
Կենտրոնական համակարգի կառավարման ապահովում
· Մուտք՝ Ազդանշան կենտրոնական կառավարման համակարգից ընդունելու հնարավորություն
· Ելք՝ մուտքային ազդանշանի շրջադարձ
12G-SDI մուտքերով քարտեր
- Հետադարձ համատեղելիություն 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI և SD-SDI-ի հետ
- ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD) և SMPTE 259 SDI-ի ապահովում:
- Յուրաքանչյուր հարակցիչ ապահովում է լուծաչափ առնվազն 4096 × 2160 60 Հց-ի պայմաններում:
- ապահովում է 1080i / 576i/480i  տարածրման de-interlacing մշակում
 - 12G-SDI ազդանշանի հանգուցակապով ելք (Loop out).
Առնվազն 1 x HDMI2. 0 և 1 x DP1. 2 մուտքերով քարտեր
Վեբ էջի օգնությամբ միացման տեսակի ընտրություն: Լռելյայն-HDMI 2.0 միակցիչ:
HDMI 2.0
- HDMI 1.4-ի և HDMI 1.3-ի հետ հետադարձ համատեղելիություն 
- Ապահովվող լուծաչափը ոչ պակաս, քան 3840 × 2160 60 Հց 
- HDCP 2.2 Համատեղելիություն
- Օգտատերերի լուծաչափեր՝
Լայնությունը՝ առնվազն 4092 պիքսել (4092×2261 60 Հց-ի դեպքում)
Բարձրությունը՝ առնվազն 4095 պիքսել (2188×4095 60 Հց-ի դեպքում)
8 -bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2)-ի դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում, 8192×1080 60 Հց-ի պայմաններում
8-bit (YCbCr 4:2:0) դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում 
10-bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4: 4:4) դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 30 Հց-ի պայմաններում, 4092×1080 60 Հց-ի պայմաններում 
10-bit (YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0) դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում
12-bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 30 Հց-ի պայմաններում, 4092×1080 Հց-ի պայմաններում 12-bit (YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0) դեպքում լուծաչափը ոչ պակաս, քան 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում
DP 1.2
− Հետադարձ համատեղելիություն DP 1.1-ի հետ
- Առնվազն 4096 × 2160 60 Հց հաճախականությամբ կամ 8192 × 1080 60 Հց հաճախականությամբ լուծաչափերի ապահովում:
- HDCP 2.2-ին համատեղելիություն
- Օգտատերերի լուծաչափեր՝
   Լայնություն՝ առնվազն 8192 պիքսել (8192×1146 60 Հց-ի դեպքում)
   Բարձրությունը՝ առնվազն 4095 պիքսել (2188×4095 60 Հց-ի դեպքում)
8-bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2) դեպքում լուծաչափը՝ առնվազն 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում, 8192×1080 60 Հց-ի պայմաններում
10-bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) դեպքում լուծաչափը՝ առնվազն 4092×2160 30 Հց-ի պայմաններում, 4092×1080 Հց-ի պայմաններում:
10-bit (YCbCr 4:2:2) դեպքում լուծաչափը՝ առնվազն 4092×2160 60 Հց-ի պայմաններում 
12-bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) դեպքում լուծաչափը՝ առնվազն 4092×2160 30 Հց-ի պայմաններում, 4092×1080 60 Հց-ի պայմաններում
12-bit (YCbCr 4:2:2) դեպքում լուծաչափը՝ առնվազն 4092×2160 Հց-ի պայմաններում
   Ելքերի քարտեր
Նախադիտման քարտ' առնվազն 2 x RJ45 և 1 x HDMI1. 3 ելքերով
• Ելքի համար օգտագործվում են առնվազն երկու RJ45 Gigabit Ethernet մատույց և մեկ HDMI1.3 ելք
• Ցանցին միացում մուտքերի և ելքերի մոնիտորինգի համար՝ օգտագործելով առնվազն երկու RJ45 Gigabit Ethernet մատույց:
• Մոնիտորին միացումը՝ մոնիտորինգի տեղեկատվության  ցուցադրման համար՝ առնվազն 1 x HDMI1.3 ելք-ի օգնությամբ
Առնվազն 16 x RJ45 և առնվազն 2 x օպտոթելքային ելքերով առաքման քարտ 
4K LED առաքման քարտը կարելի է բեռնել մինչև առնվազն 10,400,000 պիքսել (լայնությունը՝ առնվազն 10,240 պիքսել, բարձրությունը՝ առնվազն 10,240 պիքսել):
Այս քարտը զբաղեցնում է երկու սլոթ:
•Միչև առնվազն 16 x ելքեր RJ45 Gigabit Ethernet 
- Կարգայնությունը՝ 8 բիթ
Մեկ Ethernet պորտը բեռնում է մինչև առնվազն 650,000 պիքսել:
- Կարգայնությունը ՝ 10 բիթ
Մեկ Ethernet մատույցը բեռնում է մինչև առնվազն 320,000 պիքսել:
- Պահուստավորում Ethernet մատույցների միջև
• Միչև առնվազն 2 OPT ելք 
- Ինչպես SMF, այնպես էլ MMF փոխանցման ապահովում:
− OPT 1-ը պատճենում և տվյալները փոխանցում է Ethernet 1-8 մատույցներին:
− OPT 2-ը պատճենում և տվյալների փոխանցում է Ethernet 9-16 մատույցներին:
Լրակազմում՝
• Կառավարման քարտ x 1
• Լրացուցիչ սնուցման աղբյուր x 1
• Քարտեր առնվազն 2 x 12G SDI մուտքերի համար
• Քարտեր առնվազն 3 x HDMI2.0 և 3 x DP1.2 մուտքերի համար
• Նախադիտման քարտ առնվազն 2 x RJ45 և 1 x HDMI1.3 ելքերով - 1 հատ
• Առնվազն 16 x RJ45 և 2 x օպտոթելքային ելքերով առաքման քարտ - 2 հատ
• CAT-5 մալուխ, HDMI-HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ 2 հատ
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	32321210

	Видеопро цессор для LED видео стен
	Видеопро цессор для LED видео стен
	Видеопроцессор для LED видеостен
Это устройство для соединения видеостен, разработанное специально для светодиодных экранов с мелким шагом. Оно может работать как процессор сращивания, который интегрирует возможности обработки и управления видео или работать как просто процессор сращивания. Устройство имеет модульную и подключаемую конструкцию и обеспечивает гибкую настройку и горячую замену входных и выходных модулей. 
Основанный на мощной аппаратной архитектуре системы FPGA, он оснащен стабильной и высокоэффективной системой оборудования, что обеспечивает простоту обслуживания и низкую частоту отказов. Процессор оснащен стандартными входными разъемами, включая HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI и IP, поддерживает ввод и обработку 10-битного источника видео, а также входы и выходы высокой четкости 4K. Устройство также предоставляет два вида карт передачи LED 4K, позволяющих осуществлять резервное копирование между портами OPT и Ethernet, а также передачу на сверхдальние расстояния. Устройство поддерживает многоэкранное и многоуровневое управление, управление и мониторинг EDID ввода и вывода, переименование источника ввода, настройки экранного меню и многое другое, предоставляя богатую возможность построения изображений.
Благодаря возможности управления браузером / сервером поддерживает кроссплатформенный, межсистемный доступ и управление из Windows, Mac, iOS, Android и Linux. Поддерживается онлайн совместная работа нескольких пользователей. 
Особенности
· Модульный и подключаемый дизайн, свободное комбинирование по желанию, двух видов LED карт отправки 4K
· Конфигурация с несколькими ёмкостями в одном слоте для карт 
− не менее 4x 2K×1K при 60 Гц
− не менее 2x 4K×1K при 60 Гц
− не менее 1x 4K×2K при 60 Гц
· Простая настройка экрана с использованием одной карты и разъёма
· Онлайн-мониторинг состояния всех входных и выходных карт
· Карты ввода и вывода с возможностью горячей замены 
· Карта IP входа 2 x RJ45 поддерживает до 100 входов IP-камеры и мозаику входов.
· Поддерживается автоматическое дешифрование источников, зашифрованных HDCP
· Обработка HDR10 и HLG
· Каждый экран может иметь своё собственное выходное разрешение.
· Мозаика выходов
· Использует технологию синхронизации кадров, которая гарантирует, что все выходные разъёмы выводят изображение синхронно, а изображение является полным и воспроизводится плавно, без каких-либо заеданий, потери кадра, разрывов или проколов.
Нестандартная конфигурация экрана
· Поддерживает мозаику нестандартной прямоугольной формы без каких-либо ограничений.
· Управление группировкой входных источников
· Компенсация рамы ЖК-дисплея
Разнообразные возможности отображения для гибкой настройки
· Многослойный дисплей
Одна карта поддерживает не менее 16 слоев 2K, 8 слоев DL или 4 слоя 4K.
Все слои поддерживают вывод через кросс-коннектор, и количество слоев не уменьшается для вывода через кросс-коннектор.
· Бегущая строка высокой четкости
Возможность настройки текстового содержимого прокрутки, на пример слоганы или уведомления, а также задания стиля текста, направления и скорости прокрутки.
· До 2000 предустановок
Поддерживается эффект затухания и плавное переключение, предустановленная продолжительность переключения менее 60 мс
· Возможность планирования воспроизведения предустановленного списка воспроизведения.
Возможность установки, добавления предустановок в список воспроизведения, которые подходят для мониторинга, презентаций и других приложений.
· Настройки экранного меню на одном экране и регулируемая прозрачность экранного меню
· Управление логотипом канала
· Возможность установки текстового или графического логотипа для идентификации источника ввода.
· Обрезка входного источника и переименование после обрезки.
Возможность обрезки любого входного изображение и после обрезки формирования нового входного источника.
· HDR и 10-битная обработка видео, позволяющие получить более качественное и четкое изображение
· Настройка цвета
Возможность цветовой регулировки выходного сигнала, включая яркости, контрастности, насыщенности, оттенка и гаммы
· Управление XR сценарием 
· Функция 3D
· Низкая задержка
Уменьшение задержки от источника входного сигнала до принимающей карты до не менее 1 кадра.
Управление через веб-страницу
· Веб-контроль 
· Отклик в режиме реального времени и самоадаптивное управление сетью 1000 М / 100 м, обеспечивающее многопользовательскую совместную работу.
· Возможность мониторинга входов и выходов через веб-страницу
· Возможность обновления программного обеспечения через веб-страницу
Мониторинг состояния и резервный источник питания для повышения стабильности и надёжности
· Самопроверка для обнаружения неисправностей
· Автоматический мониторинг и аварийные сигналы
Поддерживает аппаратный мониторинг: скорость вращения вентилятора, температура и напряжение модуля, состояние работы и при необходимости отправляет сигналы тревоги о неисправностях.
· Поддерживает дополнительный источник питания для повышения надежности системы.
· Дизайн резервирования
   − Резервирование между устройствами
   − Резервирование между картами отправки LED 4K 
Технические характеристики:
· Количество карт с входными интерфейсами: не менее 15
· Количество входных каналов: не менее 60
· Количество выходных карт (карты отправки): не менее 10
· Количество выходных карт (карты отправки LED 4K): не менее 5
· Ёмкость загрузки: не менее 65 000 000 пикселей
· Количество слоев (карт с видео выходами): не менее 160
· Количество слоев (карты отправки LED 4K): не менее 80
· Электрические характеристики: ~ 100–240V, 50/60Hz, 10A–5A
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GENLOCK 
Поддерживает двухуровневый и трехуровневый.
· Вход: поддерживает Genlock сигнал
· LOOP: заворот Genlock сигнала
ETHERNET порт
Гигабитный порт Ethernet
· Подключение к управляющему компьютеру
· Подключение к маршрутизатору, коммутатору или ПК.
· Для веб-управления и настройки экрана
USB 1 и USB 2 порты
2 x USB 2.0 порта
· Обновление программы устройства.
· Импортирование или экспорт параметров конфигурации устройства.
COM порт
 Последовательный порт, который использует последовательный протокол RS232
 Поддержка управления центральной системы 
· ВХОД: Примите сигнал от центральной системы управления.
· ВЫХОД: Заворот входного сигнала.
Карты с 12G-SDI входами
− Обратная совместимость с 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI и SD-SDI
− Поддерживает ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD) и SMPTE 259 SDI.
− Каждый разъем поддерживает разрешение не менее 4096 × 2160 при 60 Гц.
− Поддерживает обработку деинтерлейсинг развёртку 1080i / 576i/480i.
− Петлевой выход (Loop out) 12G-SDI сигнала. 
Карты с не менее 1 x HDMI2.0 и 1 x DP1.2 входами
Выбор вида подключения при помощи веб-страницы. По умолчанию - разъем HDMI 2.0.
HDMI 2.0
− Обратная совместимость с HDMI 1.4 и HDMI 1.3
− Поддерживаемое разрешение не менее 3840 × 2160 при 60 Гц.
− Совместимость с HDCP 2.2
− Пользовательские разрешения:
   Ширина: не менее 4092 пикселя (4092×2261 при 60 Гц)
   Высота: не менее 4095 пикселей (2188×4095 при 60 Гц)
При 8-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц, 8192×1080 при 60 Гц
При 8-бит (YCbCr 4:2:0) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц 
При 10-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) разрешение не менее 4092×2160 при 30 Гц, 4092×1080 при 60 Гц
При 10-бит (YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц
При 12-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) разрешение не менее 4092×2160 при 30 Гц, 4092×1080 при 60 Гц
При 12-бит (YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц 
DP 1.2
− Обратная совместимость с DP 1.1
− Поддерживает разрешение не менее 4096 × 2160 при 60 Гц или 8192 ×1080 при 60 Гц.
− Совместимость с HDCP 2.2
− Пользовательские разрешения:
  Ширина: не менее 8192 пикселя (8192×1146 при 60 Гц)
  Высота: не менее 4095 пикселей (2188×4095 при 60 Гц)
При 8-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц, 8192×1080 при 60 Гц
При 10-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) разрешение не менее 4092×2160 при 30 Гц, 4092×1080 при 60 Гц
При 10-бит (YCbCr 4:2:2) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц
При 12-бит (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) разрешение не менее 4092×2160 при 30 Гц, 4092×1080 при 60 Гц
При 12-бит (YCbCr 4:2:2) разрешение не менее 4092×2160 при 60 Гц 
Карты выходов
Карта для предпросмотра с не менее 2 x RJ45 и 1 x HDMI1.3 выходами
· Для выхода используются не менее два RJ45 Gigabit Ethernet порта и один HDMI1.3 выход
· Подключение к сети для мониторинга входов и выходов при помощи не менее двух RJ45 Gigabit Ethernet порта.
· Подключение к монитору для отображения информации о мониторинге при помощи не менее 1 x HDMI1.3 выхода
Карта отправки с не менее 16 x RJ45 и не менее 2 x оптоволоконный выходами 
Карта отправки LED 4K может загружать до не менее 10 400 000 пикселей (ширина: не менее 10 240 пикселей, высота: не менее 10 240 пикселей).
Эта карта занимает два слота. 
· До не менее 16 x выходов RJ45 Gigabit Ethernet
− Разрядность: 8 бит
Один порт Ethernet загружает до не менее 650 000 пикселей.
− Разрядность: 10 бит
Один порт Ethernet загружает до не менее 320 000 пикселей.
− Резервирование между портами Ethernet
· До не менее 2 выхода OPT
− Поддержка передачи как SMF, так и MMF.
− OPT 1 копирует и выводит данные на порты Ethernet 1-8. 
− OPT 2 копирует и выводит данные на порты Ethernet 9-16.
В комплекте:
· Карта управления x 1
· Дополнительный источник питания x 1
· Карты для не менее 2 х 12G SDI входов 
· Карты для не менее 3 x HDMI2.0 и 3 x DP1.2 входов
· Карта для предпросмотра с не менее 2 x RJ45 и 1 x HDMI1.3 выходами – 1 штук
· Карта отправки с не менее 16 x RJ45 и 2 x оптоволоконными выходами – 2 штук
· Кабель CAT-5, кабель HDMI-HDMI, кабель питания 2 шт
/Video Processors Novastar H9 или эквивалент/
	штука
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