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	5.
	3133
1120
	F/UTP CAT5e կարգի մալուխ - 

	F/UTP CAT5e կարգի մալուխ - 

	F/UTP CAT5e կարգի մալուխ - 1000 մետր
F/UTP CAT5e կարգի մալուխ արտաքին անցկացման համար 4 զույգ F / UTP երկու թաղանթներով՝ PVC և LDPE, գույնը ՝ սև: Այն օգտագործվում է կառուցվածքային մալուխային համակարգերի կազման համար, տեղային հաշվիչ ցանցերի, շենքերի միջև ընդհանուր հաղորդակցման ենթակառուցվածքների, հիմնական ենթահամակարգերի և փողոցային "վերջին մղոնի" կազմակերպման համար, Ethernet ցանցերում մինչև 1000 Մբիթ/ վրկ փոխանցման հնարավորությամբ:
Կառուցվածք
· Հաղորդիչի նյութը բարձր մաքրության ոչ թթվածնային պղինձ է:
· Հաղորդիչի մեկուսացում-պոլիէթիլեն (PE):
· Էկրանավորումը՝ FTP- ալյումինե փայլաթիթեղ
· Արտաքին թաղանթը-պոլիէթիլեն (PE):
Առավելությունները
· Համապատասխանում է 5e կատեգորիայի պահանջներին:
· Մետրային նիշերը և մալուխի տեսակը նշված են արտաքին թաղանթի վրա:
· Համապատասխանում է ISO/IEC 11801: 2002(E), ANSI/TIA/EIA-568-B. 2, ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011 ստանդարտներին:
· Հավաքակցման և շահագործման համար ջերմաստիճանի լայն տիրույթ:
· Երաշխիքային ժամկետը 5 տարի է:
· Նվազագույն շահագործման ժամկետը առնվազն 25 տարի:
Տեխնիկական պայմաններ
Հաղորդիչի տրամագիծը' 0,51 մմ
Հաղորդիչի նոմինալ հատույթը' 0.20 մմ
AWG չափը՝ 24
Հաղորդիչի դասը՝ Դաս 1 (միալար ջիղ)
Ջղերի քանակը՝ 4x2
Ոլորման էլեմենտը՝ զույգ
Ջիղի մեկուսացում՝ կոշտ պոլիէթիլեն
Ջղերի պիտակավորում՝ գունային
Էկրան՝ ոլորման էլեմետի վրա՝ փայլաթիթեղ
Էկրան՝ ոլորման վրա ՝ փայլաթիթեղ
Արտաքին թաղանթի գույնը ՝ Սև
Կարգը՝ 5E
NVP ցուցիչը՝ 69 տոկոս
Հաղորդիչի նյութը՝ մաքուր պղինձ (առանց ծածկույթի)
Մալուխի արտաքին տրամագիծը' 7.2 ±0.2 մմ
Առավել. կոնտակտային դիմադրություն՝ 20մՕհմ
Մեկուսացման դիմադրություն (մՕհմ\կմ)՝ 5000մՕհմ
Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը' 1000
Հաստատուն հոսանքի առավելագույն դիմադրություն 100 մետրին և 20 °C ոչ ավելի, քան 9,5 Օհմ
Ալիքային դիմադրություն՝ 100 ±15 Օհմ
Առավելագույն փոխադարձ ունակությունը 100 մետր երկարության վրա՝ 5.6 նՖրդ
Նոմինալ փոխանցման արագությունը' 69 տոկոս
Ազդանշանի հաճախականությունը' 100 ՄՀց
Աշխատանքային լարումը' ≤ 48 Վ
Առավելագույն ունակության անհամապատասխանություն պՖրտ 100 մ-ի վրա' 160
Մալուխը պետք է անցած լինի FLUKE տեստավորում 100մ երկարությամբ մալուխով:
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	Промежуточный код, предус-мотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
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Техническая характеристика


	Единица измерения

	Цена единицы/драмов РА
	Общая цена/драмов РА
	Общая цена лота /драмов РА
	Количество
	Общее количество
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	Подлежащее поставке количество товара
	Срок
	Гарантийный срок
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	F/UTP Кабель CAT5е категории 
	[bookmark: _GoBack]F/UTP Кабель CAT5е категории 
	F/UTP Кабель CAT5е категории – 1000 метр 
Кабель CAT5е категории для внешней прокладки 4х парный F/UTP в двух оболочках: ПВХ и LDPE, цвет черный. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры между зданиями, для магистральных подсистем и для организации уличной «последней мили», в сетях Ethernet с параметрами передачи до 1000 Мбит/с.
Конструкция
· Материал проводника – высокоочищенная бескислородная медь.
· Изоляция проводника – полиэтилен (PE).
· Экранирование: FTP – алюминиевая фольга.
· Внешняя оболочка  – полиэтилен (PE).
Преимущества
· Соответствует требованиям категории 5е.
· Метровые метки и тип кабеля указаны на внешней оболочке.
· Соответствует стандартам ISO/IEC 11801: 2002(E), ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ГОСТ Р 54429-2011.
· Широкий диапазон температур для монтажа и эксплуатации.
· Гарантийный срок 5 лет.
· Минимальный срок эксплуатации не менее 25 лет.
Технические характеристики
Диаметр проводника: 0,51 мм
Номинальное сечение проводника: 0,20 мм²
Размер AWG: 24
Класс проводника: Класс 1 (однопроволочная жила)
Количество жил: 4x2
Элемент скрутки: Парный
Изоляция жилы: Твердый полиэтилен
Маркировка жил: Цвет
Экран поверх элемента скрутки: Фольга
Экран поверх скрутки: Фольга
Цвет внешней оболочки: Черный
Категория: 5E
NVP показатель: 69 процентов
Материал проводника: чистая медь (без покрытия)
Внешний диаметр кабеля: 7,2±0,2 мм
Макс контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции (Мом\км): 5000 мОм
Электрическая прочность диэлектрика: 1000
Макс. сопротивление по постоянному току на 100м и 20°С не более: 9,5 Ом
Волновое сопротивление: 100±15 Ом
Макс. взаимная емкость на длине 100 метров: 5.6 нФ
Номинальная скорость передачи: 69 процентов
Частота сигнала: 100 МГц
Рабочее напряжение: ≤ 48 В
Макс. рассогласование емкости пФ на 100м: 160
Кабель должен быть пройден Fluke тестирование на длине кабеля 100 м:
	метр
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