ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*
	Չ/Հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը 


	մատակարարման

	
	
	
	
	
	հասցե
	Ժամկետը**

	1
	Դիզելային գեներատոր
	Դիզելային գեներատոր`  hզորություն առնվազն՝ 187.5/150 ԿՎԱ/ԿՎՏ,
Մաքսիմալ հզորություն առնվազն՝ 206/165 ԿՎԱ/ԿՎՏ, Լարումը 400/230Վ:
Ֆազերի քանակ 3, Ելքային հոսանքի հաճախությունը ՀՑ 50,
Հզորության գործակիցը COSΦ 0.8, Բաքի ծավալը առնվազն՝ 400 Լ,
Չափսերը մմ 3000*1060*1700 (+-2%), Քաշը կգ 1500 (+-2%)
Վառելիքի տեսակը Դիզել։

Բազային ելքային հզորություն՝ 170 կվտ, Շարժիչի տեսակը 6 մխոցային, շարային, Պտույտների հաճախականությունը առնվազն՝ 1500 Պտույտ/րոպե,

Աշխատանքային ծավալը  առնվազն՝ 7.41 լ, Վառելիքի ծախս 75% բեռնվածության դեպքում 35.7 լ/ժ, Նոմինալ հզորություն առնվազն՝ 150 կվտ։

AVR-ը՝ 300 ամպեր և ցանցից դուրս լիցքավորիչ։

Հոսանքազրկման դեպքում ավտոմատ մեկնարկ առավելագույնը՝ 10 վայրկյանում:

Ալտերնատոր՝ Ստանդարտ ջերմաստիճանի բարձրացում °C 125–163 Մաքսիմում։

Այրման համակարգ՝ Ուղիղ ներարկում։ Հովացման համակարգ՝ ջրային

Մեկնարկման տեսակ՝ 24վ, էլեկտրական մեկնարկ։

Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 2 տարի կամ 1500 ժամ (աշխատաժամանակ):

	Հատ 
	1
	ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19
	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո, առավելագույնը 30-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:




Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
	Н/Л
	Наименование
	Техническая характеристика
	единица

измерения
	общее количество
	поставок

	
	
	
	
	
	адрес
	срок

	1
	Дизельный генератор
	мощность минимум  187.5/150 кВа/кВт.

Максимальная мощность минимум  206/165 кВа/кВт ․ 

Напряжение В 400/230

Количество фаз – 3, Частота выходного тока Гц 50, Фактор силы COSΦ 0.8․ Объем бака Л 400
Размеры мм 3000*1060*1700 (+-2%), Вес кг 1500 (+-2%).

Тип топлива – Дизел, Базовая выходная мощность 170 кВт

Тип двигателя 6-цилиндровый, рядный․
Частота оборотов  минимум 1500 об/мин, Объем работы 7.41 л. 

Расход топлива при 75% нагрузке л/ч 35.7, Номинальная мощность минимум  150 кВт․
300А AVR и автономное зарядное устройство․
Автозапуск  максимум через 10 секунд  в случае сбоя питания.

Алтернатор։ Стандартное повышение температуры °C Максим 125–163
Система сгорания Прямой впрыск․.
Система охлаждения:  водный. электрический стартер 24В. Товар должен быть неиспользованным (новым). Установите гарантийный срок не менее 2 лет или 1500 часов (наработка).

	шт
	1
	г. Ереван, пр. М. Баграмяна 19
	30-го  календарьного дня с даты вступления  силу Соглашения, за исключением случев, когда участник согласен исполнить контракт в более короткий срок.


Срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.

