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	Ցանցային համակարգ
Տեսահսկողության, ցանցային համակարգ ՀՀ ոստիկանության 4 մարզերի տեսահսկողության և ցանցային սարքեր սարքավորումների, մոնտաժման, տեղադրման, ծրագրավորման  աշխատանքներ։ Մալուխների և սակառների մոնտաժում, տեսախցիկների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրավորում, համակարգչային ցանցի հավաքում, ցանցային սարքերի տեղադրում, կարգաբերում և ծրագրավորում, լիարժեք համակցում գործող համակարգի հետ։ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում։ Աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ ոստիկանության հետևյալ ստորաբաժանումներում՝
1. Սյունքի մարզ                
2. Վայոց Ձորի մարզ                         
3. Արարատի մարզ               
4. Արմավիրի մարզ 
Ընդհանուր առմամբ 4 մարզերում պետք է տեղադրվեն հետևյալ սարքերն ու սարքավորումները`
1) Արտաքին ցանցային տեսախցիկ 126 հատ 
Մատրիցայի տեսակը 1/3″ պրոգրեսիվ սկան CMOS կամ համարժեք, որակը առնվազն 4.0 մպ, էֆֆեկտիվ պիքսելներ  առնվազն 2688(H)x1520(V); RAM  առնվազն 128MB, ROM  առնվազն 128MB; Նվազագույն լուսավորություն ոչ ավել քան 0.008 Lux@F1.5; IR միջակայք –  առնվազն մինչև  60մ; Ոսպնյակի տեսակը մոտորիզացված(Motorized Vari-Focal 2.7մմ-13.5մմ; դիտման անկյունը(Հ) առնվազն – 104°-27°, (Ու) -  առնվազն՝ 55°-15°; առնվազն 124°-31°: Խելացի հնարավորություններ  Ներխուժում, Գծի հատում։  Տեսապատկերի սեղմում  H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Սմարթ կոդեկ  Smart H.265+/ Smart H.264+։  Թույլտվություն  2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) կամ համարժեք։  Կադրի միջակայք–առնվազն՝  Հիմնական հոսք: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps); Երկրորդական հոսք: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)։ Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR։ Թվային աղմուկի իջեցում - 3D DNR; WDR – առնվազն 120dB: Ցանցային մուտք - առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T: Ցանցային պրոտոկոլներ  IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour։  Համատեղելի ինտեգրում - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec կամ համարժեք։  Հիշողության ապահովում - Micro SD մինչև 256GB։ Սնուցում 12V DC/PoE (802.3af); Աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C; Պաշտպանվածություն – ոչ պակաս քան IP67, իրանը՝ մետաղական։
2) Արտաքին ցանցային տեսախցիկի աքսեսուար 126 հատ 
Ջրակայուն ամրակ պատին ամրացնելու համար
3) Ներքին ցանցային տեսախցիկ 105 հատ
Մատրիցայի տեսակը 1/3″, պրոգրեսիվ սկան  CMOS կամ համարժեք, որակը  առնվազն 4.0 մպ, էֆֆեկտիվ պիքսելներ   առնվազն 2688(H)x1520(V); RAM  առնվազն 128MB, ROM  առնվազն 128MB; Նվազագույն լուսավորություն ոչ ավել քան 0.008 Lux @ F1.6; IR միջակայք –  մինչև  30մ; Ոսպնյակի տեսակը ֆիքսված; Ոսպնյակի տեսակը ֆիքսված 3.6մմ@F1.6; դիտման անկյունը(Հ) - առավելագույնը՝ 84°, (Ու) -  առավելագույնը՝ 45°; Անկյունագծով -  առավելագույնը՝ 100°: Խելացի հնարավորություններ Ներխուժում, գծի հատում: Տեսապատկերի սեղմում H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Սմարթ կոդեկ - Smart H.265+/ Smart H.264+։ Կադրի միջակայք–առնվազն ՝ Հիմնական հոսք:2688 × 1520 (1 fps-20 fps), 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)։ Երկրորդական: 704 × 576 (1 fps-25 fps), 704 × 480 (1 fps-30 fps)։ Թույլտվություն 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) կամ համարժեք։ Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR; Թվային աղմուկի իջեցում - 3D DNR։ WDR  առնվազն 120dB: Ցանցային մուտք -  առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T, ցանցային պրոտոլներ IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour։ Համատեղելի ինտեգրում - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec; Հիշողության քարտի ապահովում - Micro SD մինչև 256GB; Սնուցում 12V DC/PoE (802.3af); Էներգիայի ծախս - առավելագույնը 5.2 Վտ; Աշխատանքային միջավայր առնվազն՝  - 40°C ~ +60°C; Պաշտպանվածություն – առնվազն IP67, IK10:
4) Ներքին ցանցային տեսախցիկ աքսեսուար 105 հատ 
Ջրակայուն ամրակ պատին ամրացնելու համար 
5) Սնուցման սարք/PoE բաժանարար 21 հատ 
Layer 2 ցանցային կառավորվող POE բաժանարար, Աջակցում IEEE802.3af, IEEE802.3at ստանդարտներին, Աջակցում Hi-PoE 60Վտ, Ցանցի կրճատում. STP / RSTP / MSTP, Աջակցում IPv4/IPv6, և DHCP, Ցանցային կառամարում  SNMP-ի հիման վրա,Կարգավորում: Web, Telnet, CLI հրամաններով, Ընդլայնված ցանցային անվտանգություն IEEE802.1X, SNMP v1/v2c / v3, HTTPS եւ SSH / SSL- ի հետ: Խոշոր տվյալների պահեստ (4M), իրական ժամանակի փոխանցում
MAC- ի ավտոմատ ուսումնասիրություն եւ աճ, MAC- ի հասցեների ցուցակի հզորությունը 8K է: Ինտերֆեյս առնվազն 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply), առնվազն 2*100/1000 Base-X, RS232 սերիական վահանակ 1 * RS232 RJ45 միակցիչով, մխոցավոր մալուխով, անցումային հզորություն 52 Գբ, PoE հզորություն ոչ պակաս քան 240Վտ:
6) Ցանցային տեսաձայնագրիչ 21 հատ 
Հիմնական պրոցեսոր Չորս միջուկանի ներդրված պրոցեսոր, Օպերացիոն համակարգ LINUX, IP տեսախցիկների ապահովում առնվազն 16 հատ, Երկկողմանի խոսք առնվազն 1 մուտք, 1 ելք,  RCA, Ինտերֆեյս  առնվազն 1  հատ HDMI (առնվազն՝  3840 x 2160, Different Source), 1 VGA, Թույլտվություն  առնվազն՝ 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768: Սեղմման ռեժիմ  Smart H265+/SmartH.264+/H265/H264/MJPEG, Թույլատվություն 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, Մուտքային թողունակություն առնվազն 320Մբվ, Բիթրեյթ  16կբվ ~ 20Մբվ , Ինտերֆեյս 2 RJ-45 Port (10/100/1000Մբվ), Ցանցային հնարավորություններ   HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server: Օգտագործողների մաքսիմալ քանակ ոչ պակաս քան 128, Համատեղելիություն  ONVIF 2.4, SDK կամ համարժեք, առնվազն 2 SATA II ներքին կոշտ սկավառակների հնարավորություն, յուրաքանչյուրը մինչև 10ՏԲ ծավալ, USB 2 USB պորտ, RS232 1 Port, for PC Communication and Keyboard, RS485 1 Port, for PTZ Control, Հոսանք DC12V4A, Հոսանքի ծախս  ոչ ավել քան 9,5վտ(առանց HDD), օպերացիոն պայմաններ  առնվազն ՝  -10°C ~ +55°C, Չափեր  առնվազն ՝ 1U:
7) Ցանցային բաժանարար 42 հատ 
Օպերացիոն համակարգ  SwOS կամ համարժեք,  Հիշողության չափը առնվազն 2ՄԲ,  Հիշողության տիպ  FLESH կամ համարժեք,  Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առնվազն -20°C մինչեւ 70°C, PoE մուտք Պասիվ PoE, PoE ելք Պասիվ PoE, PoE մուտքաին հզորություն առնվազն 10-30Վ, DC-ի մուտքերի քանակը առնվազն 2 հատ (DC ջեք, PoE-մուտք), DC-ի մուտքաին հզորությունը ոչ պակաս քան 19 Վտ, ցանցային մուտքերի քանակը 24(10/100/1000), SFP մուտքերի քանակը առնվազն 2 հատ։
8) Կոշտ սկավառակ 42 հատ 
Նախատեսված վիդեո համակարգերի համար, Միացման տեսակը ներքին, Ծավալը  առնվազն 10ՏԲ, Ինտերֆեյսի տեսակը  առնվազն SATA 6Գբ/վ, Բուֆերի չափսը  առնվազն 256ՄԲ, Պտտման արագությունը  առնվազն 7200պտ/ր:
9) Սերվերային պահարան 21 հատ 
Ստանդարտ 19" չափ, առնվազն 22U, մոնտաժման տեսակը՝ գետնին դրվող, դիմային մասը ապակի՝ հարվածակայուն մգեցված ապակիով։ Չափերը առնվազն (W x D x H) 600մմx800մմx1200մմ: 
10) Ցանցային վարդակ 42 հատ 
Ունիվերսալ UTP CAT5E վահանակ, առնվազն 24-պորտ; մալուխի կառավարման վահանակը ներառյալ; ոսկեպատ կոնտակտներ՝ անխափան կապի ապահովման համար։ Ապահովում 22-24AWG պինդ կամ շերտավոր մետաղական տրամագիծ, համատեղելի է երկու T568A եւ T568B էլեկտրագծերի կոնֆիգուրացիաներով, Սերտիֆիկացված հատուկ 100 Mhz CAT5/5e, որն անհրաժեշտ է պղնձե գիգաբիթ Ethernet- ի համար։ Կարող է տեղադրվել հեշտությամբ եւ համապատասխանում է 19" պահարանների, կաբինետների, 1U չափի պատին կցվող կորպուսների համար:
11) Մալուխի դասավորիչ 42 հատ 
Լայնությունը  առնվազն ՝ 19 "(482.6 մմ), բարձրությունը 1U (44 մմ), օղակների չափը 45 x 44.5 մմ (1.77" x 1.75"), օղակների քանակը 21, Նյութական վահանակ Թերթիկը պողպատ 1.4 մմ, Նյութական օղակներ SPCC մետաղական, ծածկ նյութ SPCC մետաղական
12) Սերվերային պահարանի հոսանքի ֆիլտր 42 հատ 
Մուտքային հոսանքի լարումը Max. 230 Վտ, Max. բեռնվածության հզորություն 2200W, մուտքային հոսանք / կաբել եվրոպական / 1.5 մմ2, առնվազն 2մ երկարությամբ, վարդակների քանակը առնվազն 9 հատ, Պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ եւ անջատիչ, տեղադրման տեսակը հորիզոնական, չափը 19 "պահարանի, Օպերացիոն պայմաններ  առնվազն ՝ -40°C ~ +60°C, ծալքավոր ալյումին եւ պողպատ, գույնը սեւ։
13) Ալեհավաք ներքին տեղադրման 21 հատ 
Պրոցեսոր-IPQ-4018 կամ համարժեք, Պրոցեսորի միջուկների քանակը- առնվազն 4, պրոցեսորի նոմինալ հաճախականությունը  առնվազն 716 MHz, օպերատիվ հիշողության չափը-  առնվազն 128 MB,Պահպանման չափը-  առնվազն 16 MB, Պահպանման տեսակը-ՖԼԵՇ, Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը  առնվազն -40°C-ից մինչև 70°C, IPsec ապարատային արագացում, Անլար 2,4 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն-  առնվազն 300 Mbit/s, Անլար 2,4 ԳՀց թվով շղթաներ 2, Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտներ- 802.11b/g/n, ալեհավաքի ավելացում dBi  առնվազն 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ 6, Անլար 2.4 ԳՀց գեներատոր Wi-Fi 4 կամ համարժեք, Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն- առնվազն 867 Mbit/s, Անլար 5 ԳՀց թվով շղթաներ-2, Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ- 802.11a/n/ac,Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ-5.,5, Անլար 5 ԳՀց չիպի մոդել- IPQ-4018համարժեք կամ , Անլար 5 ԳՀց սերունդ- Wi-Fi 5, AC արագություն-  առնվազն AC1200,10/100/1000 Ethernet պորտեր- առնվազն 2,  1G Ethernet պորտերի քանակը՝ PoE-ելքով- առնվազն 1, DC մուտքերի քանակը- 1 (PoE-IN),  Առավելագույն էներգիայի սպառումը-ոչ ավել քան 24 W,  Առավելագույն էներգիայի սպառում առանց կցորդների- ոչ ավել քան 11 W, PoE in- 802.3af/at,  PoE մուտքային լարման մեջ-18-57 V,  PoE-out ports- Ether2 կամ համարժեք,  PoE դուրս-Պասիվ PoE մինչև 57V, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 18-30 Վ)-  առնվազն 500 mA, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 30-57 Վ)-  առնվազն 330 mA, Առավելագույն ընդհանուր դուրս (A)-  առնվազն 500 mA, Հավաստագրում - CE, FCC, IC, EAC, ROHS կամ համարժեք։ 
14) Ալեհավաք արտաքին տեղադրման 21 հատ 
Պրոցեսոր - QCA9531 կամ համարժեք, Պրոցեսորի միջուկների քանակը -  առնվազն 1, պրոցեսորի անվանական հաճախականությունը -  առնվազն 650 MHz, Չափերը -  առնվազն 112 x 126 x 30 mm,  օպերատիվ հիշողության չափը -  առնվազն 64 MB, Պահպանման չափը-  առնվազն 16 MB, Պահպանման տեսակը – ՖԼԵՇ կամ համարժեք, MTBF-Մոտ 100000 ժամ 25C ջերմաստիճանում, Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը  առնվազն -40°C-ից մինչև 60°C, Անլար 2,4 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագությունը-  առնվազն 300 Mbit/s, Անլար 2,4 ԳՀց թվով շղթաներ- 2, Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտներ- 802.11b/g/n,  Անտենայի ավելացում dBi 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ- 1.5, Անլար 2.4 ԳՀց չիպի մոդել- QCA9531 կամ համարժեք,  Անլար 2.4 ԳՀց սերունդ-Wi-Fi 4,  Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն-  առնվազն 433 Mbit/s, Անլար 5 ԳՀց թվով շղթաներ-1, Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ- 802.11a/n/ac, Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ- 3, Անլար 5 ԳՀց չիպի մոդել- QCA-9887 կամ համարժեք, Անլար 5 ԳՀց սերունդ-Wi-Fi 5, AC արագություն- առնվազն AC750, 10/100 Ethernet պորտեր-  առնվազն 3, USB պորտերի քանակը- առնվազն 1, USB Power Reset,  USB բնիկի տեսակը-USB տեսակ A, USB-ի առավելագույն հոսանք (A)- առնվազն 0.5, DC մուտքերի քանակը-  առնվազն 1 (PoE-IN), Առավելագույն էներգիայի սպառումը- ոչ ավել քան 20 W, Առավելագույն էներգիայի սպառում առանց կցորդների-ոչ ավել քան 6 W, PoE in-802.3af/at կամ համարժեք, PoE մուտքային լարման մեջ-  առնվազն 18-57 V, PoE-out ports-Ether3 կամ համարժեք,  PoE out-Պասիվ PoE, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 18-30 Վ)- առնվազն 420 mA, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 30-57 Վ)- առնվազն 420 mA, Առավելագույն ընդհանուր դուրս (A)- առնվազն 420 mA,  Հավաստագրում- CE, FCC, IC, EAC, ROHS կամ համարժեք, Պաշտպանություն- առնվազն IP20, կոմպլեկտում ներառել արտաքին տեղադրման տուփ IP67 պաշտպանությամբ, Ռեժիմի կոճակ։ 
15) Ցանցային մալուխ 126 տուփ (305մ) 
Տրամագիծը (թելք):  առնվազն ՝ 0,51 ± 0,01 մմ, 24WG, Մալուխի արտաքին չափսերը: առնվազն՝ 6± 0,2մմ, Առավելագույն դիմադրությունը հաստատուն հոսանքին 100մ-ի համար 20°C-ի պայմանում՝ ոչ ավել քան 9,5 Օհմ, արտաքին թաղանթը LSZH: Անցկացման ջերմաստիճանը: առնվազն՝ −10°C– +50°C, Շահագործման ջերմաստիճանը:  առնվազն՝ −20°C – +60°C, Տուփ ոչ պակաս քան 305մ։
16) Ցանցային մալուխի կցորդիչ 10500 հատ 
FTP մալուխի միակցիչ RJ-45, Cat.5e, ունիվերսալ, դասակարգում՝ ըստ AWG-ի՝ առնվազն 22-24, աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն −50°C – +50°C:
17) Մալուխի ուղետար 3150 հատ 
Նյութը Պլաստիկ, Գույնը սպիտակ, Երկարությունը առնվազն՝ 2000 մմ, Լայնությունը առնվազն՝ 40 մմ, Բարձրությունը առնվազն՝ 25: Իրենց անկյունակներով քառակողմ և եռակողմ խաչուկներով:
18) Մալուխի ուղետար 3150 հատ 
Նյութը Պլաստիկ, Գույնը սպիտակ, Երկարությունը առնվազն՝ 2000 մմ, Լայնությունը առնվազն՝ 25 մմ, Բարձրությունը առնվազն՝ 25: Իրենց անկյունակներով քառակողմ և եռակողմ խաչուկներով:
19) Անխափան սնուցման աղբյուր 21 հատ 
Անխափան սնուցման աղբյուր Rack mount,  հզորությունը առնվազն 3000 VA (1800 W); մուտքային լարումը 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%; ելքային լարումը 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0.5% (on battery); ելքային հզորության գործակիցը՝ առնվազն 0.8; միացման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 10մվ; Պահուստավորման ժամանակը` կախված ծանրաբեռնվածությունից մինչև 20 րոպե; Մարտկոցի չափերը ոչ ավել քան 151x65x95 մմ, փակ կապարաթթու  առնվազն 12V/9Ah/ 2,3կգ x 4հատ; Լիցքավորման ժամանակը` ոչ ավել քան 12 ժամ; մուտք IEC C14 կամ համարժեք, ելքեր Schuko EU տեսակի x 1 հատ, IEC C13 x 6 հատ; աշխատանքային ջերմաստիճանը  առնվազն 0°C~40°C; "Cold-start" գործառույթի ապահովում։
20) Ճկուն խողովակ 3700 մետր 
Նյութը պոլիէթիլենային, տրամագիծը  առնվազն 20մմ 
21) Ցանցային վարդակ 315 հատ 
Ցանցային վարդակ արտաքին, 2 տեղանոց, պատին ամրացման տարբերակով, նախատեսված FTP մալուխի համար, կատեգորիան 5E, աշխատանքային պայմանները  առնվազն 0...+60 °C, աշխատանքային հաճախականությունը  առնվազն 100 ՄՀց      
22)  RJ45 patch cords Cat.5/5e 
Երկարությունները`   0,25 – 40 հատ; 0,5մ - 100 հատ; 1մ - 100  հատ; 2մ - 100  հատ; 3մ - 100  հատ:
23) SFP մոդուլ      21 (զույգ/հատ)
24) Օպտիկամանրաթելային մալուխ 3000 մետր
Օպտիկամարաթելային մալուխ առնվազն 4 ժիլանոց, արտաքին անցկացման:
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝	Երաշխիք առնվազը մեկ տարի;
	հատ
	79968000
	1
	Նալբանդյան փ. 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, 80 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20․12․2023թ։
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	32421700/1
	Сетевая система
Видеонаблюдение, сетевая система видеонаблюдения 4-х районов Полиции РА и оборудование сетевых устройств, монтаж, установка, программирование. Монтаж кабелей, кабель-каналов, установка камер, настройка, программирование, монтаж компьютерной сети, установка сетевых устройств, наладка, программирование, полная интеграция с операционной системой. Системное оборудование должно иметь гарантию не менее 1 года. С момента эксплуатации в течение 1 года система должна быть обслужена компанией-участником, неисправности должны быть устранены в течение 3 рабочих дней. Компания-участник должна иметь сервисный центр. Любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов. 
Работы будут проводиться с Полицией РА в следующих подразделениях:
1. Котайкское региональное отделение
2. Арагацотнское региональное отделение
3. Гегаркуникское региональное отделение
4. Тавушское региональное отделение
         
В этих 4 регионах должны быть установлены следующие приборы и оборудования:
1) Внешние сетевые камеры 126 шт.
Тип матрицы 1/3″ CMOS с прогрессивной разверткой или аналогичный, качество не менее 4,0 МП, эффективные пиксели не менее 2688(Г)х1520(В); ROM не менее 128 МБ, RAM не менее 128 МБ; Минимальная освещенность не более 0,008 лк при F1,5; ИК-диапазон - не менее до 60м; Тип объектива моторизованный (Motorized Vari-Focal); Объектив не менее 2,7–13,5 мм; угол обзора (Г) не менее - 104°-27°, (Ш) - не менее: 55°-15°; По диагонали - не менее 124°-31°. Интеллектуальные функции Break In, Line Crossing. Сжатие видео H.265; Н.264; Н.264Б; MJPEG; Smart Codec Smart H.265+/ Smart H.264+. Разрешение 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080р (1920×1080); 1,3М (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) или аналогичный. Частота кадров - не ниже мейнстрима. 2688 × 1520 (1 кадр/с–20 кадр/с), 2560 × 1440 (1 кадр/с–25/30 кадр/с); Вторичный поток. 704×576 (1 кадр/с-20/25 кадр/с), 704×480 (1 кадр/с-20/30 кадр/с). Управление битрейтом CBR/VBR. Цифровое шумоподавление - 3D DNR; WDR – не менее 120 дБ. Доступ к сети - не менее 1 RJ45 10/100 Base-T. Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; ПТС; УДП; АРП; РТП; РТСП; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; ДНС; ДДНС; качество обслуживания; УПНП; НТП; Мультикаст; ICMP; IGMP; НФС; РРРоЕ; Бонжур. Совместимая интеграция - ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); компьютерная графика; P2P; Веха; Genetec или аналогичный. Поддержка памяти - Micro SD до 256 ГБ. Источник питания 12 В постоянного тока/PoE (802.3af); Рабочая среда не менее: -40°C~ +60°C; Защита - не ниже IP67, корпус – металлический
2) Аксессуара для внешних сетевых камер 126 шт.
Водонепроницаемое крепление для настенного монтажа
3) Внутренняя сетевая камера, 105 шт.
Тип матрицы 1/3″, прогрессивная развертка CMOS или аналогичная, качество не менее 4,0 МП, эффективные пиксели не менее 2688(Г)х1520(В); RAM не менее 128 МБ, ROM не менее 128 МБ; Минимальная освещенность не более 0,008 лк при F1,6; ИК-диапазон - до 30м; Тип объектива фиксированный; 3,6 мм при F1,6; угол обзора (H) - не более 84°, (V) - не более 45°; (D) - не более 100°. Интеллектуальные функции Проникновение, пересечение полосы движения. Сжатие видео H.265; Н.264; Н.264Б; MJPEG; Умный кодек - Smart H.265+/ Smart H.264+. Частота кадров — минимальная: Основной поток: 2688 × 1520 (1 кадр/с — 20 кадр/с), 2560 × 1440 (1 кадр/с — 25/30 кадр/с). Вторичный: 704×576 (1 кадр/с-25 кадр/с), 704×480 (1 кадр/с-30 кадр/с). Разрешение 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080р (1920×1080); 1,3М (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) или аналогичный. Управление битрейтом CBR/VBR; Цифровое шумоподавление - 3D DNR. WDR не менее 120 дБ. Доступ к сети - не менее 1 RJ45 10/100 Base-T, сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour. Совместимая интеграция - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec; Поддержка карт памяти - Micro SD до 256 ГБ; Источник питания 12 В постоянного тока/PoE (802.3af); Потребляемая мощность - не более 5,2 Вт; Рабочая среда не менее: - 40°C ~ +60°C; Защита – не ниже IP67, IK10.
4) Аксессуар для внутренней сетевой камеры 105 шт.
Водонепроницаемое крепление для настенного монтажа
5) Свич PoE 21 шт
Настраиваемый сетевой разветвитель POE уровня 2, поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at, поддержка Hi-PoE 60 Вт, сокращение сети. STP/RSTP/MSTP, поддержка IPv4/IPv6 и DHCP, конфигурация сети на основе SNMP, конфигурация. С помощью команд Web, Telnet, CLI, расширенной сетевой безопасности с IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL. Большое хранилище данных (4M), передача в реальном времени, Автоматическое исследование и рост MAC-адресов, емкость списка MAC-адресов составляет 8K. Интерфейс не менее 24*10/100/1000 Base-T (источник питания PoE), не менее 2*100/1000 Base-X, последовательная панель RS232 с 1 * разъемом RS232 RJ45, поршневой кабель, пропускная способность 52 Гб, пропускная способность PoE нет менее 240 Вт.
6) Сетевые видеорегистраторы 21 шт.
Основной процессор Четырехъядерный встроенный процессор, Операционная система LINUX, Поддержка IP-камер не менее 16, Двусторонняя речь не менее 1 вход, 1 выход, RCA, Интерфейс не менее 1 HDMI (не менее 3840 x 2160, другой источник), 1 VGA, Разрешить не менее: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Режим сжатия Smart H265+/SmartH.264+/H265/H264/MJPEG, разрешение 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, входная пропускная способность не менее 320 Мбит/с, битрейт 16 кбит/с ~ 20 Мбит/с, интерфейс 2 RJ - 45 портов (10/100/1000Mbv), сетевые возможности HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог . Максимальное количество пользователей не менее 128, совместимость ONVIF 2.4, SDK или эквивалент, не менее 2 внутренних жестких дисков SATA II, емкостью до 10 ТБ каждый, USB 2 USB-порта, RS232 1 порт, для связи с ПК и клавиатуры, RS485 1 Порт, для управления PTZ, питание DC12V4A, потребляемая мощность не более 9,5 Вт (без HDD), условия эксплуатации не ниже -10°C ~ +55°C, размер не менее 1U.
7) Сетевой делитель 42 шт.
Операционная система SwOS или эквивалентная, Объем памяти не менее 2 МБ, Тип памяти FLESH или эквивалентная, Температура испытанной среды от -20°C до 70°C, вход PoE Пассивный PoE, выход PoE Пассивный PoE, входная мощность PoE не менее 10–30 В , DC Количество входов не менее 2 (гнездо DC, вход PoE), входная мощность постоянного тока не менее 19 Вт, количество сетевых входов 24 (10/100/1000), количество SFP-входов не менее 2.
8) Жесткие диски 42 шт.
Предназначен для видеосистем, Тип подключения внутренний, Объем не менее 10 ТБ, Тип интерфейса не менее SATA 6 Гбит/с, Размер буфера не менее 256 МБ, Скорость вращения не менее 7200 об/мин.
9) Серверный шкаф 21 шт.
Стандартный размер 19", минимальная высота 22U, тип монтажа: наземный, стеклянная передняя часть с ударопрочным тонированным стеклом. Минимальные размеры (Ш x Г x В) 600 мм x 800 мм x 1200 мм.
10) Сетевая розетка 42 шт.
Универсальная панель UTP CAT5E, не менее 24 портов; панель управления кабелями в комплекте; позолоченные контакты для обеспечения бесперебойного соединения. Обеспечивает диаметр одножильного или многожильного провода 22–24AWG, совместим с конфигурациями проводки T568A и T568B. Для медного Gigabit Ethernet требуется специальная сертификация 100 МГц CAT5/5e. Может быть легко установлен и подходит для 19-дюймовых шкафов, шкафов, настенных корпусов высотой 1U.
11) Патч-панель 42 шт.
Ширина не менее: 19" (482,6 мм), высота 1U (44 мм), размер колец 45 x 44,5 мм (1,77" x 1,75"), количество колец 21, Материал панели Листовая сталь 1,4 мм, Материал колец SPCC металл, крышка материал SPCC металлик
12) Фильтр питания серверного шкафа 42 шт.
Входное текущее напряжение Макс. 230 Вт, макс. мощность нагрузки 2200Вт, входная мощность/еврокабель/1,5 мм2, длина не менее 2м, количество розеток не менее 9 шт, Защитный модуль защиты от перегрузки и выключатель, тип установки горизонтальный, размер шкафа 19", Условия эксплуатации не менее: -40° C ~ +60 °C, гофрированный алюминий и сталь, цвет черный.
13) Антенна для внутренней установки 21 шт
Процессор - IPQ-4018 или аналогичный, Количество ядер процессора - не менее 4, Номинальная частота процессора не менее 716 МГц, Оперативная память - не менее 128 МБ, Размер хранилища - не менее 16 МБ, Тип хранилища - FLASH, Тестируемая температура окружающей среды не менее - от 40°C до 70°C, аппаратное ускорение IPsec, максимальная скорость беспроводной передачи данных 2,4 ГГц - не менее 300 Мбит/с, 2 канала беспроводной связи 2,4 ГГц, стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц - 802.11b/g/n, антенна увеличение dBi при  частоте не менее 2,4 ГГц 6, Беспроводной 2,4 ГГц генератор Wi-Fi 4 или аналогичный, Максимальная скорость беспроводной передачи  данных 5 ГГц - не менее 867 Мбит/с, Беспроводной 5 ГГц каналов -2, Беспроводные 5 ГГц стандарты - 802.11a/n/ac, Шаг антенны dBi 5 ГГц -5.,5 модель микросхемы беспроводной связи модель чипа 5 ГГц - эквивалент IPQ-4018 или, Беспроводное поколение 5 ГГц - Wi-Fi 5, скорость переменного тока - не менее AC1200,10/100/1000 Порты Ethernet - при не менее 2, количество портов 1G Ethernet с выходом PoE - не менее 1, количество входов постоянного тока - 1 ( PoE-IN), Максимальная потребляемая мощность - не более 24 Вт, Максимальная потребляемая мощность без разъемов - не более 11 Вт, PoE in - 802.3af/at, PoE на входном напряжении - 18-57 В, PoE - выходные порты - Ether2 или эквивалент, PoE out-Passive PoE до 57В, Максимальный выходной ток на порт (вход 18-30 В) - не менее 500 мА, Максимальный выход на порт (вход 30-57 В) - не менее 330 мА, Максимальный общий снаружи (A) - не менее 500 мА, Сертификация - CE, FCC, IC, EAC, ROHS или эквивалент.
14) Антенна. для внешней установки 21 шт
Процессор - QCA9531 или аналогичный, Количество ядер процессора - не менее 1, номинальная частота процессора - не менее 650 МГц, размеры - не менее 112 х 126 х 30 мм, объем оперативной памяти - не менее 64 МБ, размер хранилища - не менее 16 МБ , тип хранилища - FLASH или эквивалент, Среднее время безотказной работы - около 100000 ч при 25C, протестированная температура окружающей среды от -40°C до -60°C Максимальная скорость беспроводной передачи данных 2,4 ГГц - не менее 300 Мбит/с, 2,4 ГГц беспроводных каналов - 2,стандарты беспроводной  связи 2,4 ГГц - 802.11b/g/n, увеличение частоты антенны дБи 2,4 ГГц - 1,5, модель беспроводного чипа 2,4 ГГц - QCA9531 или эквивалент, беспроводное соединение 2,4 ГГц - Wi-Fi 4, беспроводное соединение 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных - не менее 433 Мбит/с, беспроводные каналы 5 ГГц - 1, стандарты беспроводной связи 5 ГГц - 802.11a/n/ac, шаг антенны дБи 5 ГГц - 3, модель беспроводного чипа 5 ГГц - QCA-9887 или эквивалент, Беспроводная связь поколения 5 ГГц - Wi-Fi 5, скорость переменного тока - не ниже AC750, 10/100 Ether сетевых портов - не менее 3, количество портов USB - не менее 1, USB Power Reset, тип разъема USB - тип USB A, максимальный ток USB (А) - не менее 0,5, количество входов постоянного тока - не менее 1 (PoE- IN), Максимальная потребляемая мощность - не более 20 Вт, Максимальная потребляемая мощность без разъемов - не более 6 Вт, PoE in-802.3af/at или аналог, PoE по входному напряжению - не менее 18-57 В, PoE-out порты - Ether3 или аналог, выход PoE - пассивный PoE, максимальный выходной ток на выходной порт (вход 18-30 В) - не менее 420 мА, максимальный выходной ток на выходной порт (вход 30-57 В) - не менее 420 мА, максимальный суммарный выход (А) - не менее 420 мА, Сертификация - CE, FCC, IC, EAC, ROHS или аналогичный, Защита - не ниже IP20, в комплекте внешний установочный бокс с защитой IP67, кнопка Mode.
15) Сетевой кабель 126 коробки (305 м)
Диаметр (резьба). не менее 0,51 ± 0,01 мм, 24WG, Внешние размеры кабеля. не менее: 6±0,2мм, Максимальное сопротивление постоянному току на 100м при 20°С не более 9,5Ом, внешняя оболочка LSZH. Температура проводки. не менее -10°C до +50°C, рабочая температура. не менее -20°С - +60°С, Коробка не менее 305м.
16) Разъем сетевого кабеля 10500 шт
Разъем FTP RJ-45, Cat.5e, универсальный, классификация по AWG не ниже 22-24, рабочая температура не ниже −50°C — +50°C.
17) Короб для кабеля 3150 шт
Материал Пластик, Цвет белый, Длина не менее 2000 мм, Ширина не менее 40 мм, Высота не менее 25. С угольниками, четырехугольными и треугольными крестцами.
18) Короб для кабеля 3150 шт.
Материал-пластик, цвет белый, длина не менее 2000 мм, ширина не менее 25 мм, высота не менее 25. С угольниками, четырехугольными и треугольными крестцами.
19) Источник бесперебойного питания 21 шт.
Источник бесперебойного питания Стоечный, мощностью не менее 3000 ВА (1800 Вт); входное напряжение 220В переменного тока ±25%, 50Гц/60Гц ±10%; выходное напряжение 220В переменного тока ±10%, 50Гц/60Гц ±0,5% (от аккумулятора); выходной коэффициент мощности: не менее 0,8; время соединения: не более 10 мс; Время резервного копирования до 20 минут в зависимости от нагрузки; Размер аккумулятора не более 151х65х95мм, герметичный свинцово-кислотный не менее 12В/9Ач/ 2,3кг х 4шт; Время зарядки: не более 12 часов; вход IEC C14 или аналогичный, выходы Schuko типа EU x 1 шт., IEC C13 x 6 шт.; рабочая температура не менее 0°C~40°C; Обеспечение функции «Холодный пуск».
20) Гибкая труба 3700 метров
Материал полиэтилен, диаметр не менее 20 мм.
21) Розетка сетевая 315шт.
Сетевая розетка внешняя, 2 места, с возможностью настенного монтажа, для кабеля FTP, категория 5E, условия работы не менее 0...+60 °C, рабочая частота не менее 100 МГц
22) Патч-корды RJ45 Cat.5/5e:
Длина: 0,25 - 40 шт.; 0,5 м - 100 шт.; 1 м - 100 шт.; 2 м - 100 шт.; 3 м - 100 шт.
23)  SFP модуль  21(пар) шт.
24) Оптический кабель 3000 метр
Оптический кабель не менее 4 жил ,для наружного применения
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