ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации езк (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	31151120
	Բլոկ էներգամատակարարման

Блок питания
	KORAD KA3010Д կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուր – 1 հատ, 10Ա արանքաչափիչների կոմպլեկտ, սնման մալուխ – 1 հատ, շահագործման հրարանգների ձեռնարկ – 1 հատ:
[bookmark: _GoBack]
KORAD KA3010Д или аналог Rock seed Hm310p. 30В, 10А, напряжение питания переменного тока 220В. В комплекте: источник питания постоянного тока - 1 штук, комплект щупов 10а, кабель питания - 1 штук, руководство по эксплуатации - 1 штук
	Հատ

Штук
	2
	540000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	2
	Պայմանագիրը կնքելու օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացում
 
В течение 40 календарных дней с даты заключения договора

	2
	31151120
	Սնման աղբյուր

 Источник питания
	ИМПУЛЬС БПт-161/1, 24Վ: 

ИМПУЛЬС БПт-161/1, 24В.
	Հատ

Штук
	3
	7200000
	
	3
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 150 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 150 календарных дней со дня заключения договора

	3
	31151120
	Սնման աղբյուր

Источник питания
	Հաստատուն հոսանքի՝ LW-K3010D տեսակի (արտադրող՝ LONGWEI) կամ համարժեք Maisheng MS3010D 30Վ: Սնման լարումը փոփոխական 220Վ, 0÷30Վ, 10Ա:

Для постоянного тока типа LW-K3010D (производитель: LONGWEI) или аналог Maisheng MS3010D 30В. Напряжение питания переменного тока 220В, 0÷30В, 10А.
	Հատ

Штук
	2
	526000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договора

	4
	31221220
	Տուփ միացման
 
Коробка зажимов
	Մետաղյա, 3 մուտքերով` 8-ից 20մմ տրամագծով, արտաքին ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը` առնվազն IP54, 
նոմինալ լարումը` 600Վ, 
նոմինալ հոսանքը` 16Ա, 
շահագործման ջերմաստիճանը` -200С ից +500С, սեղմակների քանակը` առնվազն 8, 
կորպուսի չափերը` 120х150х80-ից մինչև 200х200х100մմ:

Металлический, с 3 входами диаметром от 8 до 20 мм, степень защиты от внешних воздействий не менее IP54, 
номинальное напряжение до 600В, 
номинальный ток 16А, 
температура эксплуатации от -200С до +500С, количество зажимов не менее 8, 
размер корпуса от 120х150х80 до 200х200х100мм.
	Հատ

Штук
	10
	420000
	
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	5
	31221220
	Տուփ միացման
 
Коробка зажимов
	Մետաղյա, 4 մուտքերով` 8-ից20մմ տրամագծով, արտաքին ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը` առնվազն
IP54, նոմինալ լարումը` 600Վ, նոմինալ հոսանքը` 16Ա, շահագործման ջերմաստիճանը -200С ից +500С, սեղմակների քանակը` առնվազն 16, կորպուսի չափերը 120х150х80-ից մինչև 250х250х120մմ:

Металлический, с 4 входами диаметром от 8 до 20мм, степень защиты от внешних воздействий не менее IP54, номинальное напряжение до 600В, номинальный ток 16А, температура эксплуатации от -200С до +500С, количество зажимов не менее 16, размер корпуса от 120х150х80 до 250х250х120мм.
	Հատ

Штук
	10
	420000
	
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	6
	31221220
	Տուփ միացման
 
Коробка зажимов
	Մետաղյա, 4 մուտքերով` 8-ից 20մմ տրամագծով, արտաքին ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը` առնվազն IP54,
նոմինալ լարումը` 600Վ, 
նոմինալ հոսանքը` 16Ա, 
շահագործման ջերմաստիճանը` -200С ից +500С, սեղմակների քանակը առնվազն 24, 
կորպուսի չափերը 120х150х80-ից մինչև 300х300х150մմ:

Металлический, с 4 входами диаметром от 8 до 20 мм, степень защиты от внешних воздействий не менее IP54, 
номинальное напряжение до 600В, 
номинальный ток 16А, 
температура эксплуатации от- 200С до +500С, количество зажимов не менее 24, 
размер корпуса от 120х150х80 до 300х300х150мм.
	Հատ

Штук
	10
	510000
	
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում 

В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	7
	31221220
	Տուփ միացման
 
Коробка зажимов
	Մետաղյա կամ պլաստմասյա, 
արտաքին ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը` առնվազն IP54,
նոմինալ լարումը` 600Վ, 
նոմինալ հոսանքը` 50Ա, 
շահագործման ջերմաստիճանը` -200С ից +500С, սեղմակների քանակը` առնվազն 45, 
կորպուսի չափերը` 250х250х100-ից մինչև 500х500х200մմ:

Металлический или пластмассовый, 
степень защиты от внешних воздействий не менее IP54, номинальное напряжение до 600В, 
номинальный ток 50А, 
температура эксплуатации от -200С до +500С, количество зажимов не менее 45, 
размер корпуса от 250х250х100 до 500х500х200мм.
	Հատ

Штук
	2
	240000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	8
	31221220
	Տուփ միացման
 
Коробка зажимов
	Բաշխիչ, պատին ամրացվող, պլաստմասյա, խցուկներով, արտաքին ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը` առնվազն IP55, կորպուսի չափերը առնվազն 100х100х60մմ:

Распределительная, настенная с втулками, пластмассовый, степень защиты от внешних воздействий не менее IP55, 
размер корпуса не менее 100х100х60мм.
	Հատ

Штук
	20
	200000
	
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договора

	9
	31221220
	Տուփ բաշխիչ 

Коробка распределительная
	Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով:

Квадратная, герметичная, пластмассовая, с резиновыми отверстиями, 80x80x45мм, с 7 выходами.
	Հատ

Штук
	10
	100000
	
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договора

	10
	31221220
	Տուփ բաշխիչ

Коробка распределительная
	Արտաքին տեղադրման համար, պլաստմասյա, խցուկներով, կորպուսի չափերը առնվազն 180x130x60մմ:

Для наружного монтажа, с втулками, пластмассовый, размер корпуса не менее 180х130х60мм.
	Հատ

Штук
	5
	75000
	
	5
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договора

	11
	31151100
	Կերպափոխիչ

Преобразователь
	P41167-D1 0-150 մՎ, 4-20 մԱ

P41167-D1 0-150 мВ, 4-20 мА
	Հատ

Штук
	2
	1586000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	12
	31151100
	Կերպափոխիչ

Преобразователь
	AEDC856B1 0-75 մՎ, 4-20 մԱ

AEDC856B1 0-75 мВ, 4-20 мА
	Հատ

Штук
	3
	399000
	
	3
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	13
	31151100
	Կերպափոխիչ

Преобразователь
	AEDC857B 0-500Վ, 4-20 մԱ

AEDC857B 0-500 В, 4-20 мА

	Հատ

Штук
	3
	417000
	
	3
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	14
	31151100
	Կերպափոխիչ

Преобразователь
	AEDC857B 0-100Վ, 4-20 մԱ

AEDC857B 0-100В, 4-20 мА
	Հատ

Штук
	1
	181000
	
	1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	15
	31211400
	Կոճակ 

Кнопка
	ПКЕ-222-1У2
	Հատ

Штук
	20
	140000
	
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договор

	16
	31211400
	Կոճակ

Кнопка
	ПКЕ-112-1У2
	Հատ

Штук
	20
	146000
	
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договор

	17
	38341130
	ՈՒնիվերսալ նմուշառու գործիք (пробник)

Универсальный пробник
	Контакт 55С տեսակի, էլեկտրիկի համար: Ստուգվող լարման միջակայքը 24-380Վ փոփոխական հոսանքի և 24-250Վ հաստատուն հոսանքի:
Կամ համարժեք - СЕМ DТ-9902, արտիկուլը 481042, ստուգվող լարման միջակայքը
12-690Վ փոփոխական հոսանքի, շտրիխ-կոդը 4627077481042:

типа Контакт 55С, для электрика. Диапазон проверяемого напряжения: 24-380В переменного тока, 24-250В постоянного тока. 
Или аналог - СЕМ DТ-9902, артикул 481042, диапазон проверяемого напряжения: 12-690В переменного тока, 
штрих-код 4627077481042.
	Հատ

Штук
	2
	48000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում


В течение 45 календарных дней со дня заключения договор

	18
	31211220
	Մագնիսական գործարկիչ

Пускатель магнитный

	К11 R2 БДС 6012-74 համաձայն անձնագրի:
Նոմինալ հոսանքը՝ 16Ա, ղեկավարման կոճ՝ 42Վ, հոսանքի հաճախականությունը` 50 Հց,
լարումը՝ 500Վ:

К11 R2 БДС 6012-74 согласно паспорту.
Номинальный ток 16А, управляющая катушка 42В, частота тока - 50 Гц, напряжение - 500В.
	Հատ

Штук
	12
	480000
	
	12
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում 

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	19
	31711220
	Ցուցատախտակ

Табло
	ТСС-66М (ТСС-92), լուսաազդանշանային, որն աշխատում է РН-110В լամպերի հետ: Տեխնիկական պայմաններ՝ ТУ 25-02.210158-81, անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97-ի (ПНАЭ Г-01-011-97): Սեյսմակայունության կարգը III ըստ НП-031-01-ի: Կարգը՝ ОК-4:

ТСС-66М (ТСС-92), светосигнальное, работающие с лампами РН-110В. 
Технические условия ТУ 25-02.210158-81.
Класс безопасности - 4 по НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97).  
Категория сейсмостойкости - III по НП-031-01.
Категория ОК - 4
	Հատ

Штук
	30
	2580000
	
	30
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 60 календарных дней со дня заключени

	20
	31151120
	Սնման աղբյուր

Блок питания
	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5:

Եռաֆազ, առաջնային շղթայում կարգավորմամբ:
Մուտքային անվանական լարման միջակայքը՝ 
3x 400Վ AC – 500Վ AC: 

Մուտքային լարման միջակայքը՝ 
3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար) /
450Վ DC - 800Վ DC: Մուտքային լարման միջակայքը AC՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար): Հաստատուն հոսանքի մուտքային լարման միջակայքը՝ 
450Վ DC – 800Վ DC:
 Հաճախականության միջակայքը AC՝ 45Հց – 65Հց:
 Օգտագործվող հոսանքը՝ 3x 0,36Ա (400Վ AC)/ 3x 0,34Ա 
 (480Վ AC): Անվանական օգտագործվող հզորությունը՝ 147Վտ:
 Ելքին անվանական լարումը՝ 24Վ DC ±1%: 
Ելքին անվանական հոսանքը (IN)։ 5Ա (մինչև 60°C),
 POWER BOOST (IBoost) 7,5Ա: 
Ելքային հզորությունը՝ 120Վտ: Անվտանգության աստիճանը՝ IP20: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (շահագործման ժամանակ)՝
 -25°C - 70°C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K): Տեղակայումը՝ միացումային: 
Հորիզոնական 0մմ, ուղղահայաց 50մմ/ հորիզոնական DIN-ձող 
NS 35: 
Պատյանի նյութը՝ մետաղ: 
Պատյանի կատարումը՝ AluNox (AlMg1): 

Չափսերը՝ 70մմ х 130մմ х 125մմ (ԼхԲхԽ):

QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5. 
С регулированием в первичной цепи.
Диапазон номинальных напряжений на входе։
3x 400В AC – 500В AC, диапазон входных напряжений։ 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз) / 450В DC - 800В DC. 
Диапазон входных напряжений AC։ 
3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз).
Диапазон входных напряжений постоянного тока։ 450В DC -800В DC.
Диапазон частот AC։ 45Гц - 65Гц.
Потребляемый ток։ 3x 0,36 A (400 В AC)/ 3x 0,34 A (480 В AC).
Номинальная потребляемая мощность։ 147Вт.
Номинальное напряжение на выходе։ 24 В DC ±1%. 
Номинальный ток на выходе (IN)։ 5A (до 60 °C),
POWER BOOST (IBoost)։ 7,5A
Выходная мощность։ 120 Вт. Степень защиты։ IP20. Температура окружающей среды (при эксплуатации)։ -25°C - 70°C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K). 
Монтаж։ присоединяемый: горизонтально 0мм, вертикально 50мм/горизонтальная 
DIN-рейка NS 35. Материал корпуса: металл. 
Исполнение корпуса: AluNox (AlMg1).
Размеры: 70мм х 130мм х 125мм (ШхВхГ).
	Հատ

Штук
	1
	192000
	
	1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 130 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 130 календарных дней со дня заключени

	21
	31151120
	Սնման աղբյուր

Блок питания
	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10:
Եռաֆազ, առաջնային շղթայում կարգավորմամբ:
Մուտքային անվանական լարման միջակայքը՝ 
3x 400Վ AC – 500Վ AC: 
Մուտքային լարման միջակայքը՝ 
3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար)/
450Վ DC - 800Վ DC:
Մուտքային լարման միջակայքը AC՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար):
Հաստատուն հոսանքի մուտքային լարման միջակայքը՝ 450Վ DC – 800Վ DC:
Հաճախականության միջակայքը AC՝  45Հց – 65Հց, օգտագործվող հոսանքը՝ 
3x 0,63Ա (400Վ  AC)/ 3x 0,57Ա (480Վ AC):
Անվանական օգտագործվող հզորությունը՝   280Վտ: Ելքին անվանական լարումը՝  24Վ DC ±1%: Ելքին անվանական հոսանքը (IN)։ 10Ա (մինչև 60°C), POWER BOOST (IBoost)։ 15Ա
Ելքային հզորությունը՝ 240Վտ: Անվտանգության աստիճանը՝ IP20:
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (շահագործման ժամանակ)՝   -25°C - 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K),
Տեղակայումը՝ միացումային: 
հորիզոնական 0մմ, ուղղահայաց 50մմ/ հորիզոնական DIN-ձող    NS 35: Պատյանի նյութը՝ մետաղ: Պատյանի կատարումը՝ AluNox (AlMg1): Չափսերը՝ 85մմ х 130մմ х 125մմ (ԼхԲхԽ):

QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10. 
С регулированием в первичной цепи.
Диапазон номинальных напряжений на входе։
3x 400В AC – 500В AC.
Диапазон входных напряжений։
3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз)/ 450В DC - 800В DC.
Диапазон входных напряжений AC։ 
3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз).
Диапазон входных напряжений постоянного тока։ 
450В DC -800В DC. Диапазон частот AC։ 45Гц - 65Гц. Потребляемый ток։ 3x 0,63A (400 В AC)/ 3x 0,57A (480 В AC).
Номинальная потребляемая мощность։ 280Вт.
Номинальное напряжение на выходе։ 24 В DC ±1%. Номинальный ток на выходе (IN)։ 10A (до 60 °C),
POWER BOOST (IBoost)։ 15A
Выходная мощность։ 240Вт. Степень защиты։ IP20. Температура окружающей среды (при эксплуатации)։  -25 °C - 70 °C
(> 60 °C Derating: 2,5 %/K).
Монтаж։ присоединяемый: горизонтально 0мм, вертикально 50мм/ горизонтальная DIN-рейка   NS 35. Материал корпуса: металл, 
Исполнение корпуса: AluNox (AlMg1).
Размеры: 85мм х 130мм х 125мм (ШхВхГ).
	Հատ

Штук
	2
	576000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 140 օրացուցային օրվա ընթացքում 

В течение 140 календарных дней со дня заключени

	22
	31221500
	Ավտոտրանսֆորմատոր

Автотрансформатор
	ЛАТР SUNTEK կամ համարժեք ПрофКиП ЛАТР-12М ЖК դիսպլեյով, 3000ՎԱ, 12Ա, ելքի նոմինալ լարման տիրույթը՝ 0÷300Վ, 
կարգավորումը` ձեռքով:

ЛАТР SUNTEK или аналог ПрофКиП ЛАТР-12М, 
c ЖК-дисплеем, 3000ВА, 12А, диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В, регулировка – ручная.
	Հատ
Штук
	3
	399000
	
	3
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договор

	23
	31221500
	Ավտոտրանսֆորմատոր

Автотрансформатор
	ЛАТР SUNTEK կամ համարժեք ПрофКиП ЛАТР-2М 2А. ЖК- դիսպլեյով, 500ՎԱ, 2Ա, 
ելքի նոմինալ լարման տիրույթը` 0÷300Վ, 
կարգավորումը՝ ձեռքով:

ЛАТР SUNTEK или аналог ПрофКиП ЛАТР-2М 2А с ЖК-дисплеем, 500ВА, 2А, диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В, 
регулировка – ручная.
	Հատ
Штук
	1
	116000
	
	1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

В течение 40 календарных дней со дня заключения договор



Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի կամ համապատասխանության հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или соответствия или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.


Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.


Բոլոր այն չափաբաժինները, որտեղ հղում է արված ապրանքի մոդելին, տիպին, մակնիշավորմանը ընտրված են հաստատված նախագծերից կամ կազմում են ՀԱԷԿ-ում շահագործվող սարքավորումների բաղկացուցիչ մաս, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների: Հետևաբար ՀԱԷԿ-ում շահագործվող նշված չափաբաժինների ցածրավոլտ սարքավորումների և պահեստամասերի համարժեք տարբերակները անընդունելի են:

Все те лоты, в которых имеется ссылка на модель, тип, маркировку товара, отобраны из утвержденных проектов или составляют составную часть оборудования, эксплуатируемого на ААЭК, следовательно, аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. Следовательно, аналогы низковольтного оборудования и запасных частей указанных доз, эксплуатируемых на ААЭК, неприемлемы.



