	Անվանումը
	Նկարագրություն
	Քանակ

	Ցանցային ղեկավարվող բաժանարար 
Junior EX2300-48P կամ համարժեք, 

	· պետք է ունենա առկա Junior EX2300- 48MP մոդելի կամ համարժեք հետ ստեկավորման հնարավորություն (ստեկի բոլոր սվիչերը պետք է ունենան մեկ տրամաբանական սարքի տեսքով ներկայանալու հնարավորություն) 
· [bookmark: _GoBack]պետք է ունենա առնվազն 48 հատ 10/100/1000BASE-T PoE+ և 4 հատ 1/10GbE SFP/SFP+ պորտեր պետք է ներառի 2 հատ 10 Gigabit Ethernet արագությամբ   SFP+ ShortWave օպտիկական տրանսիվեր  Duplex LC միակցիչով:
· պետք է աջակցի  Jumbo Frame, առնվազն 16000 MAC հասցեներ, 802.1Q, 802.1D, 802.1s, PVST+, LLDP, LLDP-MED, 802.1ad, 802.1p, 802.1x, 802.3ad, 802.3x, 802.3az, RIP v1/v2, RIPng OSPF v1/v2/v3, Static Routing, ACL, IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, CLI և WEB ինտերֆեյսով ղեկավարում, SNMP v1/v2c/v3, DHCP server, 
· Չափսեր- լայ.՝ ոչ ավել քան 45 սմ , խոր. ՝ ոչ ավել քան 26սմ , բարձ՝ 1U , քաշը ՝ ոչ ավել քան 3.8 կգ .
Բաժանարարը պետք է ունենա 12 ամիս 24x7 ռեժիմում  հեռախոսային տեխնիկական աջակցում / սարքավորումները պետք է  ունենան երաշխիք`limited lifetime hardware warranty /:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագորխված, օրիգինալ փաթեթավորմամաբ : 
Մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ավտորիզացված նամակ(MAF):
· Բաժանարարը  պետք է լինի դարակաշարով ամրացվող տարբերակ (rack mountable):
Մատակարարը պետք է տրամադրի ԿԸՀ-ում առկա EX2300- 48MP մոդելի հետ մատակարարվող  սարքավորման ստեկավորման փաստատուղթ:
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· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով, համաձայն արտադրողի կողմից խորհուրդ տրվող ճարտարապետության:
· Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
· Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF):
· Արտադրողի կողմից պետք է գործի առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք, որը սպասարկվում է ՀՀ-ում գործող արտադրողի կողմից ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում։ Երաշխիքը պետք է լինի 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով։ Վնասված կրիչները փոխարինումից հետո չեն վերադարձվելու մատակարարին կամ արտադրողին, ինչը պետք է արձանագրված լինի արտադրողի կողմից ներառվող գործարանային երաշխիքի նկարագրությունում:

