ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Ապրանքի
	Մատակարարման

	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը

	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)

	Չափ
ման միա
վորը

	 Ընդհա
նուր  քանակը
	Հաս
ցեն
	Ենթա-կա քանա
կը
	Ժամկետը

	1.
	44811300
	Լաք
Лак 
	Էլեկտրամեկուսիչ МЛ-92  ԳՈՍՏ 15865-70 կամ համարժեքը:
Электроизоляционный МЛ-92  ГОСТ 15865-70 или аналог.
	
	20
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
 марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 
օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней
 со дня заключения договора

	2
	44811300
	Լաք
Лак
	Բակելիտային, ЛБС-1 ԳՈՍՏ-901-71 կամ համարժեքը:
Бакелитовый ЛБС-1 ГОСТ-901-71 или аналог.
	
	10
	
	10
	

	3
	44811300
	Լաք
Лак
	Էպիմալ 9111 կարմիր-շագանակագույն ТУ2312-025-05758799-2004 կամ համարժեքը: 
Эпималь9111 красно-коричневый ТУ2312-025-05758799-2004 или аналог.
	
	20
	
	20
	

	4
	44811300
	Լաք
Лак
	Սիլիցիում օրգանական КΟ-075, ջերմադիմացկուն (մինչև 500°С), լաքի սպառումը մեկ ծածկույթի համար կազմում է 100 գ/մ², արտադրանքի թթվային թիվը 6 մգ կոն/գ-ից ոչ ավելի է:
Кремнийорганический КΟ-075, термостойкий  (до 500°С расход лака на одно покрытие составляет 100 г/м², кислотное число продукта не более– 6мг кон/г.
	
	50
	
	
50
	

	5
	44811300
	Նախաներկիչ
Грунтовка
	Նախաներկիչ XC-010 ԳՕՍՏ 9355-81 կամ համարժեքը:
Грунтовка  XC-010 ԳՕՍՏ 9355-81 или аналог.
	
	20
	
	20
	

	6
	44811300
	Էմալ 
Эмаль
	ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը – կանաչ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը49% -ից մինչև 70%; կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր; կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ.; պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ.; ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%; թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ.
[bookmark: _GoBack]ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465-76 или аналог, цвет - зеленый, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; показатель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м.
	
	200
	
	


200
	

	7
	44811300
	Էմալ 
Эмаль
	ΠΦ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը – կապույտ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը `49% -ից մինչև 70%; կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր; կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ.; պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ.; ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%; թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ.
ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465-76 или аналог, цвет – голубой, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; показатель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м.
	500
	
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	


500
	
Պայմանագրի կնքման օրվանից 60
օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней
со дня заключения договора

	8
	44811300
	Էմալ 
Эмаль
	ΠΦ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը – կարմիր, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը `49% -ից մինչև 70%; կպչունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր; կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ.; պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ.; ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%; թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ.
ΠΦ-115, ( глянцевая ) с блеском, ГОСТ 6465-76  или аналог, цвет – красная, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; показатель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м.
	200
	
	
	


200
	

	9
	44811300
	Էմալ 
Эмаль
	Երկկոմպոնենտ ЭП-5285 -ПЭПА ТУ 95-2184-90, կամ համարժեքը, գույնը՝ բաց մոխրագույն:
Двухкомпонентный  ЭП-5285 -ПЭПА ТУ 95-2184-90, или аналог, цвет- светло серый.
	290
	
	
	290
	

	10
	44811300
	Էբոքսիդային ծեփամածիկ
Эпоксидная шпатлёвка
	Երկկոմպոնենտ ЭП 0010 պնդեցուցիչ № 1 ԳՕՍՏ 28379-89, կամ համարժեքը:

Двухкомпонентный ЭП 0010, отвердитель № 1  ГОСТ 28379-89 или аналог.
	700
	
	
	
700
	

	11
	44831700
	Լուծիչ
Растворитель
	№ 646, 10÷20լ տարաներով, ԳՕՍՏ 18188-72 կամ համարժեքը:
№ 646,  в литровых тарах 10÷20л, ГОСТ 18188-72 или аналог.
	300
	
	
	300
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 1,4,6,7,8,9,10,11  չափաբաժինների համար - մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 6 ամիս պահպանման ժամկետ, 2-րդ չափաբաժնի համար- մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 2 ամիս պահպանման ժամկետ, 3,5 չափաբաժինների համար- մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 3 ամիս պահպանման ժամկետ, ժամկետ;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010282960, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:

Дополнительные условия:
1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, иметь сертификат качества или паспорт.Упаковка должна обеспечивать механическую целостность изделия, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Для лотов 1,4,6,7,8,9,10,11- срок хранения не менее 6 месяцев на момент поставки, 2-ого лота не менее 2 месяцев, 3,5 лотов- не менее 3 месяцев;
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-сдачи – 10 рабочих дней; 
3. Срок допустимого нарушения – 10 календарных дней;
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться с 9-00 до 15-30 часов в течение рабочего дня;
6. Менеджер по контракту М.Карапетян тел. 010282960, email mkrtich.karapetyan@anpp.am.


