ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Техническая характеристика – график закупок
	
Չ/հ
н/л
	Ապրանքի / товара 

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
CPV код
	Անվանումը наименование 
	տեխնիկական բնութագիր
техническая характеристика 
	Չափման միավորը
Ед. измерения
	Մատակարարման поставки

	
	
	
	
	
	Հասցեն адрес 
	Ենթակա քանակը
Количество 
	Ժամկետը срок 

	1. 
	31211220
	Հպարկիչ
Контактор 
	ABB, AF16-30-10-13,  1SBL177001R1310+CA4-22M,  1SBN010140R1122:
	հատ
шт
	ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ»ՓԲԸ
г. МЕцамор ЗАО «ААЭК»
	5
	պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 01.05.2023թ.
со дня заключения договора до 01.05.2023

	2. 
	31211220
	Հպարկիչ
Контактор 
	ABB, AF16-30-10-13,  1SBL177001R1310+CA4-31M,  1SBN010140R1131
	հատ
шт
	
	5
	

	3. 
	31211220
	Օժանդակ հպակային բլոկ
Вспомогательные контактные блоки 
	CA4-22M տեսակի, հպարկիչի համար,  բևեռների թիվը - 4 (2НО+2НЗ); գաբարիտային չափերը- 45х43х38,5մմ: 
типа CA4-22M, для контактора, количество полюсов - 4(2НО+2НЗ); габаритные размеры- 45х43х38,5 мм.
	հատ
шт
	
	10
	

	4. 
	31681600
	Ապահովիչ
Предохранитель
	ПКТ-102-6-80-20-У3 տեսակի, L1 = 360մմ,  d = 72մմ. ГОСТ 2213-79: 
Типа ПКТ-102-6-80-20-У3, L1 = 360мм,  d = 72мм. ГОСТ 2213-79.
	հատ
шт
	
	15
	

	5. 
	31211290
	Փոխարկիչ 
Переключатель
	ППБ-31, եռաբևեռ, երկու ուղղության, ~380Վ, 100Ա: 
ППБ-31, трехполюсный, на 2 направления, ~ 380В, 100А.
	հատ
шт
	
	2
	

	6. 
	31211290
	Փաթեթային փոխարկիչ 
Пакетный переключатель
	ППМЗ-10/Н2, բևեռների քանակը - 3, հոսանքը – 10Ա, երկկողմանի կոմուտացիայով, տարբերակը – 1, պաշտպանության աստիճանը –IP00: 
ППМЗ-10/Н2, количество полюсов - 3, ток – 10А, направлений при коммутации - 2, исполнение – 1, степень защиты – IP00.
	հատ
шт
	
	40
	

	7. 
	31211290
	Փոխարկիչ
Переключатель
	ABB,     ONST34PB  1SCA022533R3040
	հատ
шт
	
	5
	

	8. 
	31211290
	Փոխարկիչ(Switch)
Переключатель
	HF-2,  25Ա;  ~660Վ;  8 Screw terminal արտադրություն GHIELMETTI Switzerland  մոդել: SZW26-25/B2022, դիրք 3: 
HF-2,  25A;  ~660V;  8 Screw terminal производство GHIELMETTI Switzerland  модель SZW26-25/B2022, позиция 3.
	հատ
шт
	
	4
	

	9. 
	31211290
	Փոխարկիչ
Переключатель
	4G10-500-U-S1-R014;
Հիմնական բնութագրերը
Դասակարգում
Զրոյական դիրքի անջատիչները (0-1-2) երկու կողմից վերադառնում են զրոյի, Չափերը և նյութերը
Ապրանքի չափսերը՝ Լայնությունը՝ 48 մմ
Ապրանքի չափսերը՝ Բարձրությունը՝ 48 մմ
Ապրանքի չափսերը՝ Խորությունը՝ 85,6 մմ
Էլեկտրական բնութագրեր, Բեւեռների քանակը՝ 4
Անվանական հոսանք  : 10 A
Անվանական աշխատանքային փոփոխական լարումը ՝ 690 Վ,Պայմանական բացօդյա ջերմային հոսանք ՝ 16 Ա, Անվանական աշխատանքային հոսանք ՝ 10 Ա
Անցման հզորությունը եռաֆազ՝ 5,5 կՎտ
Հատուկ տարբերակ՝ S1, Մոնտաժման բնութագրերը
Ամրացման (մոնտաժման) եղանակը՝ պտուտակ
Միացման տեսակը՝ պտուտակային միացում
Շահագործման բնութագրերը, Կլիմայական տարբերակ և տեղաբաշխման կատեգորիա՝ У3,Պաշտպանության աստիճան ՝ IP65, Լրացուցիչ հնարավորություններ
Կառավարման տարրի տեսակը` պտտվող  բռնակ
Բռնակի տեսակը՝ R014 սև, Միացման սխեմաի համարը` 500, Անցման դիրքերի քանակը՝ 3
Փաթեթների քանակը՝ 2, Ֆիկսացիայի ֆունկցիայով՝ ոչ
Հետադարձ զսպանակով` այո:
Переключатель 4G10-500-U-S1-R014;
Основные характеристики, Классификация
Переключатели с нулевым положением (0-1-2) возврат до нуля с обеих сторон. Габариты и материалы
Габариты изделия: Ширина : 48 мм
Габариты изделия: Высота : 48 мм
Габариты изделия: Глубина : 85,6 мм
Электротехнические характеристики
Количество полюсов: 4; Номинальный ток In : 10 А
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue : 690 В
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 2: 230 В
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 16 A
Номинальный рабочий ток Ie  : 10 А
Коммутационная мощность трехфазная : 5,5 кВт
Специальное исполнение: S1
Монтажные характеристики
Способ крепления (монтажа): винт
Тип подключения: винтовое соединение
Эксплуатационные характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения: У3
Степень защиты (IP): IP65 
Дополнительные особенности
Тип элемента управления: поворотная позиционная ручка , Вид рукоятки: R014 черный; Номер электрической схемы: 500;
Количество коммутационных положений: 3; Количество пакетов: 2
Функция переключения с фиксацией: нет; С возвратной пружиной: да.
	հատ
шт
	
	3
	

	10. 
	31211180
	
Ավտոմատ փոխանջատիչ
Автоматический переключатель
	АЕ2066-100-00У3  УХЛ4.А ,ТУ 16-522. 148-80 ;
Նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 40Ա;
Հպակների մաշվածության դիմադրողականությունը Մ/Ա 4000;
Կարճ միացման հոսանքի ուժը՝ 380Վ 4,5 կԱ դեպքում;
Քաշը՝ 0,95կգ։
կամ համարժեքը` А316 3У4, ТУ 16-526.010-73,
նոմինալ հոսանքը 50Ա; 
կամ համարժեքը` АЕ2056, ТУ 16-522.064-75 81,  նոմինալ հոսանքը 63Ա: 
АЕ2066-100-00У3  УХЛ4.А ,ТУ 16-522. 148-80  ;
Номинальный ток-  40А;
Стойкость контактов к износу циклов В/О  4000;
Одноразовый ток КЗ при 380В 4,5кА;
Масса - 0,95кг։ 
или эквивалент - А316 3У4, ТУ 16-526.010-73,
Номинальный ток-  50А; 
или эквивалент - АЕ2056, ТУ 16-522.064-75 81, Номинальный ток-  63А: 
	հատ
шт
	
	2
	

	11. 
	31211180
	Սահմանային անջատիչ
Выключатель концевой
	Անջատիչ սահմանային ընդհանուր նշանակության միացումը լարերին պտուտակներով ВКО-34П, որտեղ 34-ը կատարման գրանիշն է;
Ըստ տեխ.պահանջի ТУ 16-94 ПИЖЦ.642236.004ТУ;
Կիլիմայական կատարումը - УХЛ1;
Լարումը փոփոխական հոսանքի (50/60Հց) մինչև 380 Վ; Լարումը հաստատուն հոսանքի մինչև  220 Վ;
Հոսանքը մինչև 2,5 Ա;
Փոշեխոնավապաշտպանության մակարդակը – IP54;
Փոխանցման կարգավորիչի քանակը i-100։
Выключатель концевой общего назначения с присоединением проводов болтами – ВКО-34П, где 34 шифр исполнения;
По ТУ 16-94 ПИЖЦ.642236.004ТУ;
Климатическое исполнение– УХЛ1;
Напряжение переменного тока (50/60Гц) до 380 В;
Напряжение постоянного тока до 220 В;
ток: до 2,5 А;
Уровень пылевлагозащиты – IP54;
Передаточное число редуктора: i-100.
	հատ
шт
	
	15
	

	12. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	C60H-DC 2P,  Iном=2,5Ա, 500Վ DC, C բնութագրով, Schneider Electric  ապրանքանիշի:
C60H-DC 2P,  Iном=2,5А, 500В DC, характеристика C, фирма Schneider Electric
	հատ
шт
	
	10
	

	13. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	AП50Б-2МТ,  IН =16Ա, IОТС=3,5 х IН Ա:
AП50Б-2МТ,  IН =16А, IОТС=3,5 х IН А.
	հատ
шт
	
	6
	

	14. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ У3, փոփոխական հոսանքի , 50Հց հաճախականությամբ 380Վ լարման համար, անջատիչի անվանական հոսանքը 63А, խզիչի անվանական հոսանքը Ir=6,3Ա, հոսանքի գործարկման դրվածքը  կարճ միացման գոտում  10Ir=63А ԱԷԿ-ի համար. ՏՈՒ 16-522.139-78։
АП-50Б-3МТ У3 переменного тока, на напряжение 380В частоты 50 Гц, номинальный ток выключателя 63 А, номинальный ток расцепителя Ir=6,3 А, уставка по току срабатывания в зоне срабатывания токов короткого замыкания 10 Ir=63, для АЭС ТУ 16-522.139-78.
	հատ
шт
	
	2
	

	15. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	Մոդուլային միաբևեռ  ABB  S201M B2/Schneider Electric; Din-ձողի վրա, Հոսանք -  2Ա, 
Էլ. մագնիսական անջատիչի բնութագիրը՝  В ,
Անջատող ունակությունը - (AC) (IEC/EN 60898) – 10կԱ,
Անջատող ունակության սահմանը -15կԱ,
Լարման տեսակը (հոսանքի) – փոփոխպական/հաստատուն (AC/DC),
Հաճախականությունը – 50Հց, Լարումը  – 220/230 Վ
Չափերը (ԲхԽхԼ) – 85÷88х69х17,5 մմ
Պաշտպանության աստիճանը - IP20:
Модульный однополюсный 
ABB  S201M B2 / Schneider Electric;
На Din- рейку. Ток  2А, 
Характеристика эл. магнитного расцепителя В, 
Отключающая способность (AC) (IEC/EN 60898) –10кА,
Предельная отключающая способность – 15кА,
Тип напряжения (тока) - Переменный/Постоянный (AC/DC), Частота – 50Гц, Напряжение 220/230 В,
Размеры (ВхГхШ) – 85÷88х69х17,5 мм
Степень защиты IP20.
	հատ
шт
	
	30
	

	16. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР;  Iн=2,5Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР ;  Iн=2,5А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3;  трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	8
	

	17. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР; Iн=4Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР ;  Iн=4А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	8
	

	18. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР; Iн=1,6Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР ;  Iн=1,6А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	10
	

	19. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР; Iн=6,4Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР;  Iн=6,4А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	8
	

	20. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР;   Iн=10Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
[bookmark: _GoBack]АП-50Б-3МТ-10КР ;  Iн=10А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	8
	

	21. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР;  Iн=16Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР ;  Iн=16А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	5
	

	22. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АП-50Б-3МТ-10КР;  Iн=25Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։ 
АП-50Б-3МТ-10КР ; Iн=25А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение -  У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․
	հատ
шт
	
	5
	

	23. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	ABB, Tmax T2H 160 FF,  1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ)
ABB, Tmax T2H 160 FF,  1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220В)
	հատ
шт
	
	2
	

	24. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ

Автоматический выключатель
	ABB, S203-K-1  2CDS253001R0217 + S2C –H6R,  2CDS200912R0001 
	հատ
шт
	
	2
	

	25. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	Տեսակը - EP102UCC10;
Տեխնիկական բնութագրերը
Անվանական հոսանքը In - 10 Ա;
Անվանական փոփոխական լարումը  Un - 240Վ;
Անջատման կորը 5-10 In (С);
Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը 20000/10000;
Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը - 25-35 մմ2;Բևեռները – 2։
Тип - EP102UCC10;
Технические характеристики
Номинальный ток In - 10 A;
Номинальное переменное напряжение  Un - 240 В;
Кривые отключения  5-10In (C);
Ресурс механический/электрический 20000/10000;
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35мм2;
Полюса – 2․
	հատ
шт
	
	1
	

	26. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3, մինչև 500Վ, 250Ա, 50Հց, ձեռքի շարժաբերով, կատարումը ըստ ՄՀՊ - ընտրական, Կատարում ըստ տեղադրման եղանակի – դուրսքաշովի,Անվանական լարման անկախ բաժանիչ-220V:
АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3, до 500В, 250А, 50Гц, с ручным приводом, Исполнение по виду МТЗ - селективное,
Исполнение по способу установки – выдвижное,
Номинальное напряжения независимого расцепителя – 220В.
	հատ
шт
	
	5
	

	27. 
	31211180
	
Լրացուցիչ կոնտակտներ
Дополнительные контакты
	Տեսակը - HK1-02 (ABB ապրանքանիշի MS132 տեսակի ավտոմատի համար);  
անվանական հոսանքը – փոփոխական 6Ա;
անվանական լարումը – փոփոխական 250Վ (50Հց);
կոնտակտները – 2ՆՓ(2НЗ);
գաբարիտային չափերը - 8,75х68х90 մմ։
Тип: HK1-02 к автомату MS132 фирмы ABB; 
Номинальный переменный ток: 6А; 
номинальное напряжение перем.тока: 250В (50Гц); контакты: 2НЗ; размер: 8,75х68х90мм.
	հատ
шт
	
	10
	

	28. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	АВ2М4СВ-55-41, դուրսքաշովի, փոփոխական հոսանքի, 50Հց հաճախականությամբ 380Վ լարման համար, անջատիչի անվանական հոսանքը 400Ա: 
АВ2М4СВ-55-41 выдвижной, переменного тока, на напряжение 380В частоты 50Гц, номинальный ток выключателя 400А.
	հատ
шт
	
	4
	

	29. 
	31211180
	Ավտոմատ անջատիչ
Автоматический выключатель
	Տեսակը՝ А3714ЭСУЗ, ստացիոնար, փոփոխական հոսանքի (АС) 380Վ լարման, Հաճախականությունը՝ 50Հց, Անջատիչի անվանական հոսանքը՝ 160Ա,
Խզիչի անվանական հոսանքը՝ In=80A,
Խզիչի անվանական աշխատանքային հոսաքնը՝ Ir=63A, Խզիչի դրվածքը հոսանքի կարճ միացման գոտում՝ 10Ir=630A, Դրվածքը ըստ ժամանակի գործարակման՝ 0,1վ; Սեյսմոկայունությունը I կարգի ըստ HП 031-01; Լրակազմ լրացուցիչ 02 միավոր հավաքումով; ամբողջական նյութերի հետ միասին ПС-5 տեսակի պահարանում տեղադրման համար։
Ավտոմատ անջատիչները պատկանում են անվտանգության համակարգի տարրերին՝ դասը 2 ըստ НП-001-97(ПНАЭ Г-01-011-97) «Ատոմային կայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթները ОПБ-88/97»:  Տեխ.պայմաններ՝  ТУ 3422-004-50971364-2007:
Типа А3714ЭСУЗ, стационарный, переменного тока на напряжение 380В,  частота 50Гц, 
номинальный ток выключателя 160А,
номинальный ток расцепителя In=80A, 
номинальный рабочий ток расцепителя Ir=63A,
уставка  расцепителя в зоне срабатывания токов короткого замыкания 10Ir=630A,
уставка по времени срабатывания 0,1с, 
I категория сейсмостойкости по НП 031-01, комплект дополнительных сборочных единиц 02, в комплекте с материалами для установки  в шкафу типа ПС-5.
Автоматические выключатели относятся к элементам системы безопасности, класс 2 по НП-001-97(ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97» 
Техническое условие։  ТУ 3422-004-50971364-2007.
	հատ
шт
	
	2
	


Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
29-րդ չափաբաժնի ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5․1 ենթակետի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝  մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
 (Товары должны быть новыми, дата производства -начиная с 2022г., должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.
Товары  позиции 29 должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 п.5 п.п. 5.1,  согласно их классу безопасности-2, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки,  страны производителя, соответствующего классу  безопасности-2, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.) 
2.Երաշխիքային ժամկետ - Նվազագույնը 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից /  Гарантийный срок - не менее 365 дней с даты поставки товаров.
3.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 20 աշխատանքային օր/ Срок предоставления участнику подписанного протокола сдачи-приемки-20 календарных дней
4.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացույցային օր/ Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։/ Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на АЭС.

6.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:/ Поставщик должен уведомить управляющему по контракту о поставках как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов:
7.Պայմանագրի կառավարիչ Վ. Պետրոսյան հեռ. 010282960, բջջ. 093 87-81-80 E mail vahe.petrosyan@anpp.am
