Չափաբաժին 1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

	N
	Պարամետրի անվանումը
	Համառոտ նկարագրություն

	1․ ՈՒժեղարարը

	1.1
	Քանակը 
	1

	1.2
	Ելքային հաճախաշերտը
	13․75 – 14․5 ԳՀզ

	1.3
	Տիպը
	Արտաքին (outdoor)

	1.4
	Ելքային հզորությունը
	400 Վտ

	1.5
	Ուժեղացում
	Նվազագույնը 70 դԲ

	1.6
	Բարձրհաճախականային ազդանշանի կարգավորում
	0 – 30 դԲ,  0.1դԲ քայլով

	1.7
	Կողային հարմոնիկաները մակարդակը
	-60 դԲ, երկրորդ և երրորդ հարմոնիկաների համար

	1.8
	Ուժեղացման կայությունը
	+- 1դԲ  -400  +500 C  ջերմաստիճանների սահմանում

	1.9
	Բեռի կանգուն ալիքի գործակիցը
	1.5:1   ամբողջական պարամետրներով աշխատանքի դեպքում

	1․10
	Մուտքային ազդանշանը
	L – band, 950 – 1750 ՄՀց

	1․11
	Մուտքային ինտերֆեյս
	N female

	1․12
	Ելքային ինտերֆեյս
	RF output: WR75G grooved waveguide flange with 6-32 threaded holes 

	1․13
	Հսկման ինտերֆեյս
	N female

	1․14
	Հեռակա ղեկավարում
	RS422/485 կամ RS232 serial interface,  Ethernet 

	1․15
	Շահագործման ջերմաստիճանը
	-400  +500 C

	1․16
	Շահագործման խոնավությունը
	0 – 100 %

	1․17
	Շահագործման բարձրությունը ծովի մակերևույթից
	0 – 1000 մ

	1․18
	Սնուցումը
	220Վ/50Hz

	2.  Պահուստի անցման համակարգը

	2․1
	Տիպը
	1:1

	2․2
	Տեղադրվող ուժեղարարների  քանակը
	2

	2․3
	Յուրաքանչյուր ուժեղարարի հզորությունը
	Ոչ պակաս 400 Վտ

	2․4
	Աշխատանքային հաճախաշերտը
	13․75 – 14․5 ԳՀց

	2․5
	Մուտքային ինտերֆեյսները
	2 x  WR-75

	2․6
	Ելքային  ինտերֆեյսը
	WR-75

	2․7
	Ուժեղարարների փոխանջատումն
	Ավտոմատ / ոչ ավտոմատ

	2․8
	Մեկ ուժեղարարով  աշխատելու համար նախատեսված լրակազմ
	Առկա

	2․9
	Շահագործման ջերմաստիճանը
	-400  +500 C

	2․10
	Շահագործման խոնավությունը
	0 – 100 %

	2․11
	Շահագործման բարձրությունը ծովի մակերևույթից
	0 – 1000 մ

	3. Կառավարման վահանակը

	3.1
	Ինտերֆեյսները
	RS422/485 կամ RS232 serial interface,  Ethernet 

	3․2
	Տվյալների արտացոլումը

	Համակարգի կարգավիճակը
Համակարգի ղեկավարումը
Ուժեղարարների կարգավիճակը
Ուժեղարարների ղեկավարումը

	3․3
	Իրանը
	Rackmount

	3․4
	Շահագործման ջերմաստիճանը
	-100  +500 C

	3․5
	Սնուցումը
	220Վ/50Hz


	

	Ընդհանուր պահանջներ 

· Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/; 
· Սպասարկման գործարանային հաշվառում (manufacturing authorization form/MAF);
· Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:
Երաշխիքային ժամկետը Պատվիրատուի պահեստ ընդունելու օրվանի հաշված 2 տարի
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ЛОТ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
	N
	Наименование параметров
	Краткое описание

	1.  Внешний усилитель

	1.1
	Количество
	1

	1.2
	Выходная частота
	13․75 – 14․5 ГГ

	1.3
	Тип
	Outdoor

	1.4
	Выходная  мощность
	400 Вт

	1.5
	Усиление
	Не меньше  70 дБ

	1.6
	Настройка высокочастотного сигнала
	0 – 30 дБ, с шагом 0.1дБ

	1.7
	Уровень  гармонических сигналов
	-60 дБ, для гармоник второго и третьего порядка

	1.8
	Стабильность усиления
	+-1дБ в диапазоне температур -400  +500 C

	1.9
	Коэффициент стоячей волны нагрузки
	1․5։1 для работы со полными характеристиками

	1․10
	Входной сигнал
	L – band, 950 – 1750 МГ

	1․11
	Входной интерфейс
	N female

	1․12
	Выходной интерфейс
	RF output: WR75G grooved waveguide flange with 6-32 threaded holes 

	1․13
	Интерфейс мониторинга
	N female

	1․14
	Удаленное управление
	RS422/485 или RS232 serial interface,  Ethernet 


	1․15
	Температура эксплуатации
	-400  +500 C

	1․16
	Влажность эксплуатации
	0 – 100 %

	1․17
	Высота над уровнем  моря
	0 – 1000 м

	1․18
	Питание
	220В/50 Гц

	2.  Система резервирования

	2․1
	Тип
	1:1

	2․2
	Количество установленных передатчиков
	2

	2․3
	Мощность каждого из усилителей
	Не меньше  400 В

	2․4
	Рабочая частота
	13․75 – 14․5 ГГц

	2․5
	Входные интерфейсы
	2 x WR-75

	2․6
	Выходной  интерфейс
	 WR-75

	2․7
	Переключение усилителей
	Автоматическое/ручное

	2․8
	Комплект для работы с одним усилителем
	Есть

	2․9
	Температура эксплуатации
	-400  +500 C

	2․10
	Влажность эксплуатации
	0 – 100 %

	2․11
	Высота над уровнем  моря
	0 – 1000 м

	3.  Панель управления

	3․1
	Интерфейсы
	RS422/485 или RS232 serial interface,  Ethernet 

	3․2
	Отображение данных

	Статус систем
Управление систем
Статус усилителей 
Управление усилителей

	3․3
	Корпус
	Rackmount

	3․4
	Температура эксплуатации
	-100  +500 C

	3․5
	Питание
	220В/50Гц


1. Участник должен предоставить информацию о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе товара, а на этапе заключения договора - гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя /при наличии/;
2. Бухгалтерия сервисного предприятия (разрешение на производство/MAF);
3. Товар должен быть новым в заводской упаковке. 
4. Гарантийный срок 2 года с момента приемки на склад Заказчика.

