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	Տեխնիկական բնութագիրը
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	Շասի
	 սերվեր` 19" սերվերային պահարանում տեղադրվող, պահարանում սերվերը տեղակայելու ամրակներով, բարձրությունը ոչ ավել քան 2U 

	
	
	Պրոցեսոր
	CPU-երի (Intel, 3-րդ սերնդի) քանակը՝ 2 (երկու), յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը՝ առնվազն 20, հաճախականությունը՝ առնվազն 2.30 GHz, CPU քեշ – 30 MB 

	
	
	Չիպսետ
	Intel C621A

	
	
	Օպերատիվ հիշողություն
	Մինչև 32 DIMMs սլոտերով ( DDR4 RDIMM  և  LRDIMM աջակցում)
256 GB  DDR4-3200 RDIMM տեղադրված օպերատիվ հիշողությամբ, սակայն մինչև  2․0 TB  աճելու հնարավորությամբ

	
	
	Կրիչներ և RAID կոնտրոլերներ
	Մինչև 38 հատ 2.5”  SAS/SATA (HDD/SSD)  կրիչների աջակցման հնարավորությամբ: NVMe SSD և UFF կրիչների աջակցման հնարավորություն։
16 x 2.4 TB SAS 12G 10K SFF  տեղադրված կրիչներ :
Համակարգը պետք է ներառի ապարատային  առնավազն 2 հատ NVMe/SAS 12G RAID /4GB Cache կոնտրոլլեր և  2 հատ NVMe M.2 480GB կրիչներ

	
	
	Ցանցային ադապտորներ 
	առնվազն  մեկ OCP 3  ցանցային ադապտեր` 2 հատ 10 Gb/s  BASE-T պորտով, պետք է ունենա առնվազն 4 հատ 1Gb Ethernet պորտեր

	
	
	Միացման պորտեր
	առնվազն 1 հատ  VGA պորտ
առնվազն 5 հատ  USB 3.0 պորտ , որից 2 հատը ներքին 

	
	
	Սնուցման բլոկեր
	Առնվազն 2 հատ  hot-plug redundant սնուցման բլոկերով, ոչ պակաս քան  800W (ոչ պակաս քան Platinum տեսակի)

	
	
	Կառավարում
	առանձնացված  1 Gb  ղեկավարման պորտ՝ հեռակա ղեկավարման հնարավորությամբ  և առկա Synergy սերվերային համակարգի ղեկավարման ծրագրային ապահովման հետ ինտեգրման հնարավորություն`պաշտոնապես աջակցվող տարբերակով։ Մասնավորապես մի կետից մոնիտորինգի հնարավորություն։

	
	
	Աջակցվող օպերացիոն համակարգերը
	Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter
Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Hyper-V Server: 2016 & 2019
VMware vSphere 6.7 U3 w/P03, 7.0 U2
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 & 8.2 - Includes KVM
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5, 15 SP2 (includes Xen & KVM)
Ubuntu 20.04 LTS
Oracle Linux 7.9 (UEK5 and UEK6)

	
	
	
	Ability to rollback firmware
FIPS 140-2 validation
Secure erase of NAND/User data
Configurable for PCI DSS compliance
Secure Recovery - recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware
Immutable Silicon Root of Trust

	
	
	Ստանդարտների աջակցում
	ACPI 6.3 Compliant
WOL Support
Microsoft Logo certifications
Energy Star
SMBIOS 3.2
Redfish API
IPMI 2.0
Secure Digital 4.0
TPM 1.20 and 2.0 Support
Advanced Encryption Standard (AES)
Triple Data Encrytion Standard (3DES) SNMP v3
TLS 1.2
DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP)
Active Directory v1.0
ASHRAE A3/A4
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.6
EU Lot 9

	· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Պետք է լինի դարակաշարով ամրացվող տարբերակ (rack mountable):
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով, համաձայն արտադրողի կողմից խորհուրդ տրվող ճարտարապետության:
· Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակ (MAF)
· Առաջարկվող սերվերի և նրա կազմի մեջ մտնող և մատակարարվող բոլոր սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից տրված 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում  և տեխ. աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով։ 
· ՀՀ տարածքում առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս կենտրոնների առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն սերվերի արտադրողի վեբ-կայքում:



