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32231400/1

	Հեռուստատեսության փակ համակարգի տեսախցիկներ 
		Հեռուստատեսության փակ համակարգի տեսախցիկների տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերի ցուցիչ`	
	առնվազն տեսակ1 / 2.5 (7.20 մմ) ցուցիչ ''ExmorR CMOS հետ լուսավորությամբ

	Արդյունավետ պիքսել (տեսագռում)` 
	առնվազն 8 մեգապիքսել (16: 9)

	Արդյունավետ պիքսելներ (լուսանկար)`  
	առնվազն 8

	մեգապիքսել (16: 9)`  
	առնվազն 6մեգապիքսել (4: 3)

	Պրոցեսոր`	
	նկարազարդման պրոցեսոր պատկերի մշակման պրոցեսոր

	Տեսապակիներ`
	

	Ֆիլտրի տրամագիծ`	
	առնվազն 55 մմ

	Տեսապակիների կափարիչ`
	ավտո

	Դիաֆրագմա`	
	առնվազն F2.0–3.8

	FOCUS REMOTE	 
	առնվազնf = 4,4–88 մմ

	FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ) (տեսագրում)`	
	f = 26.8-536.0 մմ (16: 9)

	FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ) (լուսանկար)`	
	f = 26.8–536.0 մմ (16: 9), f = 32.8–656.0 մմ (4: 3)

	Կիզակետման նվազագույն տարածություն`	 
	առնվազն 1 սմ (լայն անկյուն),  առնվազն 80 սմ (հեռաֆոկուս),  առնվազն 13/32՛՛ (լայն անկյուն),  առնվազն 31 1/2 ՛՛ (հեռաֆոկուս)

	Օպտիկական  ZOOM	 
	առնվազն20x


	Թվային մոտեցում/պարզ պատկեր`	 
	առնվազն4K: 30x

	HD:  
	Առնվազն 40x

	Թվային ZOOM	 
	Առնվազն 250x

	Դիտակ`
	

	Դիտակի տեսակ`	 
	առնվազն0,6 սմ (տիպը 0,24)

	Գույնի էկվ.`
	 1,555,200 միավոր

	Տեսադաշտ	
	100%

	LCD  էկրան`
	

	Էկրանի տեսակ`	 
	Առնվազն 7,5 սմ LCD (921,600 կետ) լայնաշերտ (16: 9)

	TOUCHPAD	
	այո

	Լուսավորության կարգավորում	
	այո

	Մարկեր և ցանցի արտացոլում	
	այո

	Ֆիքսմամբ ավտոֆոկուսավորում 	
	այո

	Բացման անկյուն	
	առնվազն  90 °

	Պտույտի անկյուն	
	առնվազն 270 °

	Պատկերի կայունացում՝
	

	Պատկերների կայունացման տեսակ՝	
	կայուն դիրք, հավասարակշռված օպտիկական պատկերի կայունացուցիչ խելացի ակտիվ ռեժիմով (առնվազն 5 առանցք)

	Ֆոկուսավորում
	

	Ֆոկուսավորման տեսակ՝ 
	Առնվազն կոնտրաստ AF

	Ֆոկուսավորման ռեժիմ՝	
	ավտոմատ / ձեռքի (Touch panel/ղեկավարման սկավառակ)

	Ֆոկուսավորման տարածք՝	
	ամբողջ տիրույթում/  կետային ֆոկուսավորում

	Արագ ինտելեկտուալ ավտոֆոկուսացում	
	այո

	Ավտոֆոկուսավորում ֆիքսումով	
	այո

	Ձեռքի ֆոկուսավորում	
	այո

	Լուսակայում
	

	Ռեժիմ՝	
	ավտոմատ, ունիվերսալ կետ (սենսորային վահանակ), ձեռքով (մենյուն / օղակ)

	Լուսակայման ճշգրտում՝	
	ավտոմատ ռեժիմում Ազդեցության ճշգրտում (հպման վահանակ)

	Ցածր լուսավորվածություն առնվազնLOW LUX ռեժիմ՝
	այո

	Դիաֆրագմայի ավտոմատ կարգավորում՝	 
	առնվազնf / 2.0 - f / 11

	Դիաֆրագմայի ձեռքով կարգավորում՝	 
	առնվազնf / 2.0 - f / 11

	Նվազագույն լուսավորություն	ստանդարտ ` 
	առնվազն6 լյուքս (1/25 արագություն)

	ցածր լույս`  
	Առնվազն 3 լյուքս (1/25 արագություն)

	Նվազագույն լուսավորություն	 
	Առնվազն 4K

	ստանդարտ ՝  
	Առնվազն 9 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/50)

	HD, ստանդարտ՝  
	առնվազն 6 լյուքս (փականակի պահաժամ՝ արագություն 1/50)

	Առնվազն 4K, ցածր լույս ՝ 
	առնվազն1,8 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/25); HD

	Ցածր լույս ՝
	առնվազն1,2 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/25); գիշերային նկարահանում. 0 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/50)

	Փականակ՝
	

	Փականակի ավտոմատ կարգավորման տիրույթ՝ 
	առնվազն1 / 6- 1 / 10000

	Ստանդարտ	
	1 / 50 – 1 / 10000

	Դիաֆրագմայի ձեռքով կարգավորման տիրույթ (Ֆոտո ռեժիմ)՝ 
	առնվազն	1 / 25 – 1 / 10000

	Ձեռքով՝	 
	առնվազն1 / 6- 1 / 10000

	Սպիտակի հավասարակշռություն
	

	Սպիտակի հավասարակշռության ռեժիմներ՝	
	ավտոմատ / գրավում / դրսում / ներսում

	Սպիտակի հավասարակշռության կարգավորում	
	այո

	Բռնկում (Flash)	 
	առնվազնTTL նախալիքային չափիչ

	Բռնկման փոխհատուցում
	այո (առնվազն3 քայլ)

	Բռնկման ռեժիմ՝	
	ավտոմատ / միացված / անջատված

	Կրիչներ՝
	

	Հիշողություն՝
	Հիշողության քարտի սլոթ  առնվազնXAVC S 4K (100 Մբիթանոց). SDHC հիշողության քարտ (4 GB և ավելի, կատարողական դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (կատարման դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր), XAVC S  առնվազն4K (60 Մբիթ / վրկ) SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 կամ ավելի դաս), XAVC S առնվազնHD: SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 և բարձր), AVCHD, լուսանկար ՝  առնվազնMemory Stick PRO Duo (Մարկ 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD / SDHC / SDXC հիշողության քարտեր (դաս 4 կամ ավելի բարձր)

	Գրառում՝
	

	Գրառման ձևաչափ (տեսանյութ)՝ 
	Առնվազն XAVC S ձևաչափ ՝ MPEG4-AVC / H.264, համատեղելի AVCHD ձևաչափի 2.0 տարբերակով. MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4, AVC / H.264

	Տեսագրման թույլատրում՝  
	առնվազն	XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 25p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080 / 50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH) , 50i (FX, FH), 1440 x 1080 /50i (HQ, LP), MP4: 1280x720 25p

	Տեսագրման արագություն՝  
	առնվազն(ABR/VBR) 	XAVC S 4K` : 100 Մբիթ / վրկ 10, XAVC S 4K`: 60 Մբիթ / վրկ 10, XAVC S HD`: 50 Mbps10, AVCHD PS:28 Մբիթ / վրկ: 24 Մբիթ / վրկ ` առնվազն: 17 Մբիթ / վրկ.  առնվազն: 9 Մբիթ / վրկ ` առնվազն: 5 Mbps 1011, MP4`  առնվազն: 3 Մբիթ / վ 10

	Գրառման ձևաչափ (լուսանկար)՝	
	JPEG ( առնվազնաջակցում է DCF 2.0, Exif 2.3,MPF բազային)

	Լուսանկարների չափ (լուսանկար. ռեժիմ)՝	 
	առնվազնL - 16.6 մեգապիքսել 16: 9 (5440 x 3056), 12,5 մեգապիքսել  4: 3 (4080 x 3056), M: 8.3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 × 2160), 6.2 մեգապիքսել 4: 3 (2880 × 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920x1080), 0.3 մեգապիքսել 4: 3 (640x480)

	Լուսանկարների չափ (տեսագրման  ռեժիմ)՝	 
	Առնվազն L: 9.2 մեգապիքսել 16: 9 (4032 x 2272), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080)

	Լուսանկարների չափ (լուսանկարահանման ռեժիմ)՝	 
	առնվազնXAVC S 4K: 8.3 մեգապիքսել 16: 9(3840 × 2160), XAVC S HD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080) AVCHD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080)

	Լուսանկարների չափ (դանդաղեցրած նկարահանման ռեժիմ)՝ 
	առնվազն4K: L (8.3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (2.1 MP, 1920 x 1080)

	Լուսանկարների չափ (կրկնակի աշխատանքի ռեժիմ)՝	 
	առնվազնM: 8,3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 × 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080)

	Աուդիո
	

	Խոսափող
	Ներկառուցված- ուղղորդված խոսափող

	Ձայնագրման ձևաչափ՝
	առնվազնMPEG-4, 2-кан. գծային PCM (48 кГц/16 бит), 5.1-кан. Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital 2-кан. Stereo, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2-ալ.

	Խոսափողի զգայունության կարգավորում	
	
	այո (առնվազն31 քայլ)

	Քամու աղմուկի մակարդակի ավտոմատացված նվազեցում
	այո (միացված / անջատված)

	Օպերատորի ձայնի անջատում	
	այո

	Ակուստիկ համակարգ
	մենաձայնային բարձրախոս

	Ընդլայնված առանձնահատկություն
	

	Բարձր արագությամբ գրանցում
	այո (առնվազն100p / 1920 x 1080, 100/60 Mbps)

	Ժամանակահատվածներով նկարահանում
	այո, նկարահանման ժամանակահատված (առնվազն 1/2/5/10/30/60 վ), կադրերի քանակ (1–999), պատկերի չափս (առնվազն 4K: L (առնվազն 8,3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (առնվազն 2, 1 MP, 1920 x 1080)), AE ռեժիմ (AE փական / AE հետապնդում)

	Սյուժեի ընտրություն	
	ավտո / գիշերային նկարահանում / արևածագ և մայրամուտ / հրավառություն / լանդշաֆտ / դիմանկար / կետային լույս / լողափ / ձյուն

	Գիշերային համակարգ
	այո

	Ժամանակի կոդ / տեղեկատվական բիտ	
	այո

	Այլ  բնութագրեր	
	դեմքի հայտնաբերում, կինեմատոգրաֆիա, մարման էֆեկտներ (սպիտակ/սև) , խելացի ավտոմատ ռեժիմ (դիմանկար/ երեխա / զբոսանք / եռոտանի / հետին լուսավորություն / լանդշաֆտ / լուսամփոփ / մթնշաղ / մակրո / ցածր լուսավորվածություն / քամու ձայնի նվազեցում), ժպիտի նկարահանում (անջատված / կրկնակի նկարահանում / միշտ միացրած) , աչքերի կարմիր էֆեկտի վերացում (այո (անջատված / միացված) ), ուղղակի պատճեահանում

	Վերարտադրում՝
	

	Արագ վերարտադրում՝	
	5 անգամ / 10 անգամ / 30 անգամ /60 անգամ

	Դանդաղ վերարտադրում	առաջ ՝ 
	առնվազն1/5

	արագություն հետ ՝ 
	1/2 արագություն

	Կադրավորված վերարտադրում
	այո

	Շարժական պատկերի ընդգծում
	այո

	Շարժման կարճ տեսանյութ
	այո

	Սլայդերի ցուցադրում (լուսանկարներ)
	այո

	Անլար գործառույթ
	

	WIFI	
	այո ( առնվազն համատեղելի է Wi-Fi, IEEE 802.11b / g / n(2.4 ԳՀց)

	ՈՒղիղ հեռարձակում	
	այո

	Բազմակի խցիկների կառավարում՝	
	այո

	Հարակից պարագաների միակցիչներ	
	այո (բազմակի ինտերֆեյսի միակցիչ)

	HDMI միացիչներ	
	այո ( առնվազն HDMI միկրո)

	MICRO USB միակցիչ	
	այո

	Հեռակառավարման միակցիչ	ներկառուցված  
	Առնվազն Multi / Micro USB

	STD ելք	տեսանյութի 
	կոմպոզիտային ելք

	Խոսափողի մուտք	 
	Առնվազն ստերեո մինի խրոց

	Ականջակալի ելք	 
	Առնվազն ստերեո մինի խրոց

	Հիշողության քարտի սլոթ
	համատեղելի է  առնվազն Memory Stick Micro- ի և Micro SD / SDHC / SDXC- ի հետ

	Հաստատուն լարման մուտք՝
	այո


	Սնուցում
	

	Մարտկոցի տեսակ՝	 
	Առնվազն Li-Ion մարտկոցի լիցքավորման հաշվիչի համակարգով

	Էներգիայի սպառում (LCD-ի օգտագործման դեպքում)՝ 
	Առնվազն 4K: մոտ 5W

	Էներգիայի պահանջներ՝ 
	Առնվազն 6.8 / 7.3 V (մարտկոց);  առնվազն 8.4 V (AC ադապտոր)

	Կամերայի լիցքավորման ժամանակ՝	
	առնվազն  ( 3 ժ)

	Կամերայի լիցքավորում՝
	USB միջոցով	DC 5 V, առնվազն1,500 մԱ

	USB սնուցման աղբյուր՝
	այո (ձայնագրում / նվագարկում (ներառված 12 AC/ DC ադապտերի հետ)) /(առնվազննվագարկում (առանց ներառված 500mA AC ադապտերի))

	Չափսեր՝ 
	առնվազն  (H x W x D) [մմ]  73 x 80x 161

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Sony FDR-AX53 մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Техническая характеристика

	Тип матрицы
	Минимум матрица Exmor R CMOS с обратной засветкой, тип 1/2.5 ( минимум7,20  мм)

	ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИКСЕЛИ (ВИДЕОСЪЕМКА)	
	Минимум 8 мегапикселя (16:9)

	ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИКСЕЛИ (ФОТОСЪЕМКА))	
	Минимум8мегапикселя (16:9) / минимум 6 мегапикселя (4:3)

	Процессор	
	ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ

	ИЗОБРАЖЕНИЯ
	

	Фильтры
	

	ДИАМЕТР ФИЛЬТРА	 
	минимум55 мм

	КРЫШКА ОБЪЕКТИВА
	Авто

	ДИАФРАГМА	 
	минимумF2.0–3.8

	ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ	 
	минимумf = 4,4–88 мм

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ВИДЕОСЬЕМКИ 
	Минимум (ЭКВ. 35 ММ)  минимум f = 26.8-536.0 мм (16: 9)

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 
	минимумЭКВ. 35 ММ

	РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ
	минимумf = 26.8–536.0 мм (16: 9),  минимумf = 32.8–656.0 мм (4: 3)

	МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ	
	прибл. 1 см (широкоугольный), прибл.  минимум80 см (длиннофокусный), прибл.  минимум13/32 дюйма (широкоугольный), прибл. минимум 31 1/2 дюйма (длиннофокусный)

	ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ	 
	минимум20x

	ЦИФРОВОЙ ЗУМ CLEAR IMAGE	 
	минимум 4K: 30x

	HD:  
	минимум40x

	Видоискатель
	

	ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ	 
	минимум0,6 см (тип 0.24)/ Цветной экв.  минимум1 555 200 точек

	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	
	100%

	ЖК-экран
	

	ТИП ЭКРАНА	 
	минимум7,5 см (тип 3.0) (921 600 точек) широкоформатный (16:9)

	СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
	да

	РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
	да

	ОТОБРАЖЕНИЕ МАРКЕРА И СЕТКИ
	да

	Фиксируемая автофокусировка
	да

	Угол открывания
	макс. 90 градусов

	Угол поворота
	макс. 270 градусов

		 Стабилизация изображения
	

	ТИП СТАБИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	
	Сбалансированный оптический стабилизатор изображения SteadyShot с интеллектуальным активным режимом ( минимум5-осевым)

	Фокусировка
	

	ТИП ФОКУСИРОВКИ	
	Контраст минимум AF

	Режим  ФОКУСИРОВКИ
	Авто/ручной (сенсорная панель/диск управления)

	ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ
	Фокусировка во всем диапазоне/точечная фокусировка

	БЫСТРАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОФОКУСИРОВКА	
	да

	АВТОФОКУСИРОВКА С ФИКСАЦИЕЙ	
	да

	РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА
	да

	Экспозиция
	

	РЕЖИМ	
	Авто, универсальная точечная (сенсорная панель), ручная (меню/кольцо)

	КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ	
	Корректировка экспозиции в автоматическом режиме (сенсорная панель)

	РЕЖИМ LOW LUX
	да

	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ДИАФРАГМЫ	 
	минимумf/2.0–f/11

	РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДИАФРАГМЫ	 
	минимумf / 2.0 - f / 11

	МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	 
	минимум4K, стандарт:  минимум9 люкс (выдержка 1/50); HD, стандарт:  минимум6 люкс (выдержка 1/50);  минимум4K, низкое освещение: 1,8 люкс (выдержка 1/25); HD, низкое освещение: минимум 1,2 люкс (выдержка 1/25); ночная съемка: 0 люкс (выдержка 1/50)

	Выдержка
	

	ДИАПАЗОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫДЕРЖКИ 
	минимум1 / 6- 1 / 10000

	СТАНДАРТНЫЙ	 
	минимум1 / 50 – 1 / 10000

	РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДИАФРАГМЫ (РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ)	 
	минимум1 / 25 – 1 / 10000

	Баланс белого
	

	РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО
	Авто/Захват/На открытом воздухе/Внутри помещения

	НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО	
	да

	Вспышка	
	TTL-замер по предварительной вспышке

	Компенсация вспышки
	да ( минимум3 ступени)

	РЕЖИМ ВСПЫШКИ	
	Авто/вкл./ВЫКЛ

	Накопители
	

	ТИП ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ	 
	минимумXAVC S 4K (100 Мбит): карта памяти SDHC (4 ГБ и больше, класс быстродействия UHS-I U3 и выше)/карта памяти SDXC (класс быстродействия UHS-I U3 и выше), XAVC S 4K ( минимум60 Мбит/с): карта памяти SDHC (4 ГБ или больше, класс 10 или выше)/карта памяти SDXC (класс 10 или выше), XAVC S HD: карта памяти SDHC (4 ГБ или больше, класс 10 или выше)/карта памяти SDXC (класс 10 или выше), AVCHD, фотография:MemoryStick PRO Duo ( минимумMark 2), MemoryStick PRO-HG Duo, MemoryStick XC-HG Duo, карты памяти SD/SDHC/SDXC (класс 4 или выше)

	Запись
	

	ФОРМАТ ЗАПИСИ (ВИДЕО)
	Формат  минимум XAVC S: MPEG4-AVC/H.264, совместимость с форматом  минимум AVCHD версии 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4, AVC/H.264

	РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ	 
	Минимум XAVC S 4K: 3840 x 2160/25p, 24p,  минимум XAVC S HD: 1920 x 1080/50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP), минимум MP4: 1280x720 25p

	СКОРОСТЬ ЗАПИСИ ВИДЕО 
	минимум (ABR / VBR)) XAVC S 4K: прибл. минимум 100 Мбит/с10, минимум XAVC S 4K: прибл. минимум 60 Мбит/с,  минимум XAVC S HD: прибл.  Минимум 50 Мбит/с, AVCHD PS: прибл.  Минимум 28 Мбит/с / FX: прибл. 24 Мбит/с / FH: прибл. минимум 17 Мбит/с / HQ: прибл.  Минимум 9 Мбит/с / LP: прибл.  минимум5 Мбит/с1011, MP4: прибл. минимум 3 Мбит/с10

	ФОРМАТ ЗАПИСИ (ФОТОГРАФИЯ) JPEG 
	Минимум поддержка DCF 2.0, Exif 2.3, (MPF Baseline)

	РАЗМЕР ФОТОГРАФИЙ (РЕЖИМ ФОТО)
	минимум L — 16,6 мегапикселя 16:9 (5440 x 3056), минимум 12,5 мегапикселя 4:3 (4080 x 3056),  минимум M: 8,3 мегапикселя 16:9 (3840×2160),  минимум 6,2 мегапикселя 4:3 (2880×2160),  минимум S: 2,1 мегапикселя 16:9 (1920x1080),  минимум 0,3 мегапикселя 4:3 (640x480)

	РАЗМЕР ФОТОГРАФИЙ (РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ) 
	Минимум M: 8,3 мегапикселя 16:9 (3840×2160),  минимум S: 2,1 мегапикселя 16:9 (1920×1080)

	РАЗМЕР ФОТОГРАФИЙ (РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ) 
	Минимум XAVC S 4K: 8,3 мегапикселя 16:9 (3840×2160),  минимум XAVC S HD: 2,1 мегапикселя 16:9 (1920×1080)AVCHD: 2,1 мегапикселя 16:9 (1920×1080)

	РАЗМЕР ФОТОГРАФИЙ (РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ) 
	минимум4K: L (8,3 МП, 3840 x 2160) /  минимумHD: S (2,1 МП, 1920 x 1080))

	РАЗМЕР ФОТОГРАФИЙ (ДВОЙНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ)	 
	Минимум M — 8,3 мегапикселя 16:9 (3840 х 2160), S: 2,1 мегапикселя 16:9 (1920 x 1080)

	МИКРОФОН	
	Встроенный зум-микрофон

	ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО 
	минимум	MPEG-4,2-кан.  линейный PCM (48 кГц/16 бит), 5.1-кан. DolbyDigital, DolbyDigital 5.1 Creator, DolbyDigital 2-кан. Stereo, Dolby DigitalStereoCreator,  минимум MPEG-4 AAC-LC 2-кан.

	НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА	
	Да ( минимум31 шаг)

	АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ОТ ВЕТРА	
	Да (вкл./выкл.)

	MY VOICE CANCELING	
	Да

	АС
	Монофонический динамик

	Продвинутая функция
	

	ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЗАПИСЬ
	Да (минимум 100p/1920 x 1080, 100/60 Мбит/с)

	ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА
	Да, интервал съемки (минимум 1/2/5/10/30/60 с), количество кадров (минимум 1–999), размер изображения ( минимум 4K: L (8,3 МП, 3840 x 2160) / HD: S ( минимум 2,1 МП, 1920 x 1080)), режим автоэкспозиции (блокировка автоэкспозиции/отслеживание автоэкспозиции)

	ВЫБОР СЮЖЕТА	
	Авто / Ночная съемка / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Точечный свет/ Пляж / Снег

	ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НОЧНОЙ СЪЕМКИ
	да

	ВРЕМЕННОЙ КОД / ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИТ
	да

	ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Распознавание лиц,  плавная замедленная запись15, эффекты затухания (белые/черные), интеллектуальный автоматический режим (портрет/ребенок/прогулка/штатив/подсветка/пейзаж/прожектор/сумерки/макро/низкая освещенность/автоматическое уменьшение уровня шума от ветра), устранение эффекта красных глаз (да), прямое копирование

	Воспроизведение
	

	БЫСТРОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
	5 раз/10 раз/30 раз/60 раз

	ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
	Вперед:  минимум1/5 скорости, назад: минимум 1/2 скорости

	КАДРИРОВАННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
	да

	HIGHLIGHT MOVIE MAKER
	да

	HIGHLIGHT SHORT MAKER
	да

	ДЕМОНСТРАЦИЯ СЛАЙДОВ (ФОТОГРАФИИ)
	да

	Функция беспроводной связи
	

	WIFI	
	Да (минимум совместимые с Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц))

	ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОПОТОКА
	да

	УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ КАМЕРАМИ
	да

	РАЗЪЕМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
	Да (мульти интерфейсный разъем)

	РАЗЪЕМ HDMI	
	Да ( минимум HDMI micro)

	МУЛЬТИРАЗЪЕМ / РАЗЪЕМ MICRO USB	
	да

	РАЗЪЕМ ДЛЯ ПДУ	
	встроенный в разъем Multi/Micro USB

	ВЫХОД  
	Минимум STD Композитный видео выход

	ВХОД МИКРОФОНА	 минимуммини-разъем стерео
	

	РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ 
	Минимум мини-разъем стерео

	СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ  
	Минимум совместимость с Memory Stick PRO Duo и SD/SDHC/SDXC

	ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА	
	да

	Питание	 ТИП АККУМУЛЯТОРА	 
	минимумLi-Ion с системой измерения заряда аккумулятора

	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖКД) 
	минимум	4K: приблизительно 5 Вт.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ 
	Минимум 6,8/7,3 В (аккумулятор);  минимум 8,4 В (адаптер переменного тока)

	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ КАМЕРЫ 
	Да (прибл. 3 ч )

	ЗАРЯДКА КАМЕРЫ
	

	ЧЕРЕЗ USB	
	DC 5 В,  минимум 1500 мA

	РАЗМЕРЫ
	(Ш X В X Г)

	Прибл. 73 x 80,5 x 161 мм Комплектация	Аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель питания, кабель HDMI (micro), кабель Micro USB, руководство по эксплуатации 

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели SonyFDR-AX53

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	2. 
	38651180/1
	Ֆոտոնկարահանման խցիկ
		Ֆոտոնկարահանման խցիկի  տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերի ցուցիչ
	

	Տեսակ` 
	առնվազն 36 x 24 մմ CMOS

	Արդյունավետ պիքսելներ` 
	առնվազն 32 մեգապիքսել

	Ընդհանուրպիքսելներ` 
	առնվազն 32մեգապիքսել

	Կողմերի հարաբերակցություն` 
	առնվազն 3:2-ին

	Ցածր հաճախականության ֆիլտր` 
	ներկառուցված / ֆիքսված

	Պատկերի ցուցիչի մաքրում՝ 
	մաքրման ինտեգրված համակարգ

	Գույնի ֆիլտրի տեսակ`  
	Հիմնական գույներ

	Տեսապակիներ՝
	

	Տեսապակիների ամրացում` 
	առնվազն EF (բացառությամբ EF-S / EF-M տեսապակիների)

	Կիզակետման հեռավորություն` 
	առնվազն 1.0x համարժեքությամբ

	Ֆոկուսավորում`
	

	Տեսակ` 
	առնվազն երկրորդային TTL պատկեր ստեղծելու ժամանակ՝ փուլային տարբերությունը որոշելու համակարգը օգտագործելով հատուկ առնվազն AF սենսոր

	Համակարգ / առնվազն AF կետեր` 
	61 կետ / առավելագույն: առնվազն 41 AF կետեր խաչաձև տիպի, ներառյալ 5 կրկնակի խաչաձև տիպի կետեր, f / 2.8 և 61 կետ/21 AF կետեր խաչաձև տիպի կետերում  f / 8 1-ում: Խաչաձև տիպի AF կետերի քանակը կախված է տեսապակուց

	AF միջակայք` 
	առնվազն EV -3 - 18 (23 ° C և ISO100)

	AF ռեժիմներ` 
	կադրերով, առնվազն AI Focus- ը, հետևող առնվազն AF

	AF կետի ընտրություն` 
	ավտոմատ ընտրություն՝ բոլոր AF կետերը

	Ձեռքով ընտրություն՝ առնվազն մեկ կետով ֆոկուսավորում (61, 15, 9 միավոր կամ միայն խաչաձև տիպի կետեր ընտրելու հնարավորություն) ձեռքով ընտրություն՝ ավտոֆոկուսային կենտրոնական կետով, ձեռքով կարգավորում՝ ավտոֆոկուսային կետի ընդլայնում առնվազն 4 կետերով (վերև, ներքև, ձախ, աջ), ձեռքով կարգավորում՝ ավտոֆոկուսային կետի ընդլայնում շրջակա առնվազն 8 կետերով, ձեռքով կարգավորում՝ զոնալ ավտոֆոկուսավորում առնվազն (AF- ի բոլոր կետերը բաժանված են 9 ֆոկուսավորման տիրույթի), ձեռքով կարգավորում՝ ավտոֆոկուսավորումը լայն տիրույթում առնվազն (բոլոր AF կետերը բաժանված են 3 ֆոկուսովարման տիրույթների), ֆոկոսացման կետերը կարող են ընտրվել առանձին, ուղղահայաց և հորիզոնական նկարահանման ռեժիմների համար
Ընտրված ավտոֆոկուսավորման կետի արտացոլում` առնվազն թափանցիկ LCD էկրան դիտակում և արտացոլում արագ կառավարման էկրանին

	Ավտո ֆոկուսավորման ֆիքսում` 
	Ֆիքսվում է, երբ օպերատորը սեղմում է նկարահանման կոճակը կիսով չափ կամ AF ON կոճակը մեկ կադրային AF ռեժիմով: AF անջատման ռեժիմի AIl Servo գործառույթը կատարվում է կարգավորված կոճակի օգտագործմամբ

	Ձեռքով ֆոկուսավորում` 
	Միացնում է տեսապակիի վրա

	AF –ի ճշգրիտ կարգավորում ձեռքով՝ 
	Մուտքագրել ցանկալի պարամետրը առնվազն +/- 20 քայլերով հեռատես) wide-tele խոշորացման կարգավորումը լայնից նեղ անկյուն)

	Բոլոր տեսապակիների տեղադրումը նույնարժեքի վրա՝
	առնվազն 40 տեսապակիների անհատական կարգավորում

	Կարգավորումների պահպանումը տեսապակիների սերիական համարներով՝ 
	Էքսպոզիցիայի կառավարում

	Էքսպոզիցիայի չափման ռեժիմներ`
	

	մոտավոր՝ Էքսպոզիցիայի չափման տվիչ՝ 
	ինֆրակարմիր ճառագայթների ճանաչմամբ և առնվազն 150,000 պիքսելլուծույթով, առնվազն 252-զոնային չափիչ

	Տեսապակու ինտելեկտուալ վերլուծության համակարգ՝ 
	Գնահատման չափում (ցանկացած AF կետի զուգակցում),
Մասնակի չափում (դիտակի կենտրոնական տարածքի մոտ 6.1%),
Կետային չափում. (դիտակի կենտրոնական տարածքի մոտ 1.3%),
Կենտրոնակշռված չափում

	Լուսավորման չափման տիրույթ` 
	առնվազն EV 0–20 (23°C ջերմաստիճանում, ISO 100, գնահատվող չափմամբ) Էքսպոզիցիայի  ֆիքսում

	Ավտոմատ ռեժիմ՝ 
	հասանելի է միակադրային AF ռեժիմի գնահատվող չափմամբ,  AE-ի ֆիքսումը աշխատում է հասնելով ֆոկուսավորման

	Ձեռքի ռեժիմ՝ 
	աշխատում է AE-ի ֆիքսման կոճակի սեղմման արդյունքում՝ առնվազն P, Av, TV և M ռեժիմներում

	Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում` 
	առնվազն +/-5 EV- ի 1/3-ի կամ 1/2-ի քայլերով (հնարավոր է համատեղել ավտոմատ bracketing-ով (AEB))

	Ավտոմատ ազդեցության` 
	առնվազն Bracketing (AEB) +/-3EV 1/3 կամ 1/2 քայլերով

	Թարթման ճնշում` 
	Այո. թարթման  հայտնաբերում առնվազն 100 Հց կամ 120 Հց հաճախականությամբ

	Նկարահանման  առավելագույն արագությունը կարող է նվազել
ISO զգայունություն` 
	ավտոմատ առնվազն 100–32000 (1/3-րդ քայլի կամ ամբողջ քայլի ավելացումներով) ISO- ի զգայունությունը կարող է ընդլայնվել առնվազն L: 50, H1: 51200, H2: 102400

	Փականակ`
	

	Տեսակ` 
	Էլեկտրոնային եղանակով վերահսկվող կենտրոնացված փականակ

	Փականակ` 
	առնվազն 30–1 / 8000 վրկ, ձեռքով ազդեցություն (ամբողջ ազդեցության միջակայք - BULB ռեժիմ, թույլատրելի տիրույթը կախված է նկարահանման ռեժիմից)

	Փականակի թողում` 
	թեթև հպմամբ էլեկտրամագնիսական թողում

	Սպիտակի հավասարակշռություն՝
	

	Տեսակ՝ 
	սպիտակի հավասարակշության ավտոմատ օգտագործումը պատկերի տվիչի միջոցով

	Կարգավորումներ՝ 
	սպիտակի  ավտոմատ հավասարակշռություն(շրջակա միջավայրի առաջնահերթություն/ սպիտակ գերակայություն), ցերեկային լույս, ստվեր, ամպամած, լամպ, լյումինեսցենտ լամպ, ֆլեշ, կիրառող, գույնի ջերմաստիճան

	Սպիտակի հաշվեկշռի փոխհատուցում՝ 
	

	Կիրառողի սպիտակի հաշվեկշիռ՝
	այո

	Սպիտակի  հաշվեկշիռ՝ 
	առնվազն Bracketing

	Դիտակ՝
	

	Տեսակ՝ պենտապրիզմ
	

	Ծածկույթ (ուղղահայաց/ հորիզոնական)՝ 
	մոտավոր 100%

	Մեծացում՝ 
	մոտավոր 0,71x

	Դիոպտերային ուղղում՝ 
	առնվազն -3-ից 1 մ-1 (դիոպտեր)

	Ֆոկուսավորման էկրան՝ 
	ֆիքսված, թափանցիկ LCD ինֆորմացիայի տեղակայմամբ

	Հայելի՝ 
	կիսաթափանցիկ գերարագ հայելի

	Տեղեկատվություն դիտակում՝ 
	AF տեղեկատվություն՝  եզակի/կետային AF կետ , AF շրջանակ, AF կարգավիճակ, AF ցուցիչ, AF ռեժիմ, AF կետերի ընտրություն, AF կետերի գրանցում

	Տեղեկատվություն էքսպոզիցիայի մասին՝ 
	Փականակ, բացվածքներ, ISO զգայունություն (միշտ տեսանելի), էքսպոզիցիայի ֆիքսում, էքսպոզիցիայի արժեք/փոխհատուցում, կետային չափման շրջան, էքսպոզիցիայի պարամետրերի նախազգուշացում, AEB արժեք, չափման ռեժիմ, նկարահանման ռեժիմ

	Ֆլեշի մասին տեղեկություններ՝ 
	Ֆլեշի պատրաստվածություն, կարճ պահման արագության  դեպքում սինխրոնիզացում, ֆլեշի պահման ֆիքսում, ֆլեշի էքսպոզիցիայի կոմպենսավորում, «կարմիր աչքերի» էֆեկտի իջեցման  լամպ

	Տեղեկատվություն պատկերի մասին՝ 

	հիշողության քարտի տեղեկատվություն, շարքի առավելագույն երկարություն (երկնիշ էկրան), լույսի գերակայություն
առնվազն JPEG / RAW ցուցիչ, առնվազն Dual Pixel RAW, տեսապակիների թվային օպտիմիզատոր

	Կոմպոզիցիա՝ 

	ցանց, էլեկտրոնային մակարդակ՝  Այլ տեղեկություններ՝
մարտկոցի վերահսկում, նախազգուշացման նշան, թարթման հայտնաբերում, փականակի աշխատանքի ռեժիմ, սպիտակի հավասարակշռություն

	Կտրունակության խորության դիտում՝ 
	այո, կտրունակության խորություն նախնական դիտում՝ կոճակի օգնությամբ

	LCD էկրան՝
	առնվազն LCD մաքուր դիտում LCD II 8.10 սմ մոտավոր 1620 հազ. կետ

	Տեսակ՝ 
	

	Ընդգրկում՝ 
	մոտավոր 100%

	Դիտման անկյուն (հորիզոնական/ ուղղահայաց)՝ 
	մոտավոր 170 ° ուղղահայաց և հորիզոնական

	Ծածկույթ՝ 
	հակաբլիկային է, կայուն է բծերի հանդեպ

	Պայծառության կարգավորում՝ 
	ձեռքի ռեժիմ՝ ընտրելիմակարդակներից

	Գունային երանգի կարգավորում՝ 
	այո

	Աշխատանք սենսորային Էկրանով՝ 
	ունակության  մեթոդով ընտրացանկի գործառույթ, արագ ղեկավարման կարգավորում, վերարտադրման և պատկերի ընդլայնման ֆունկցիա:  AF կետի ընտրություն  Live View ռեժիմում և տեսանկարահանման ընթացքում, զգայուն հպմամբ լուսանկարահանում, որը հասանելի է լուսանկարահանման Live View ռեժիմում

	Տեղեկատվության արտացոլում՝
	Արագ կարգավորումների էկրան,  Խցիկի պարամետրեր,  Երկառանցքային էլեկտրոնային մակարդակ,  Օգտատերիարագ կառավարման էկրան

	Ֆլեշ՝
	

	Ռեժիմներ՝
	ավտոմատ, ձեռքի առնվազն X-սինխրոնիզացում 1/200 վրկ

	Ֆլեշով նկարահանման դեպքում  էքսպոզիցիայի փոխհատուցում

	Ֆլեշի բացահայտման՝
	առնվազն Bracketingայո, համատեղելի արտաքին ֆլեշով

	Ֆլեշի բացահայտման ֆիքսում՝ 
	այո

	PC միակցիչ՝ 
	այո/ այո

	Արտաքին ֆլեշերի համատեղելիություն՝ 
	այո

	Արտաքին ֆլեշի ղեկավարում՝ 
	Խցիկի ընտրացանկից

	Նկարահանում՝
	

	Ռեժիմներ՝ 
	Խելացի բեմական ռեժիմ, առնվազն ծրագրային AE, փականակի  գերակայություն AE, Aperture Priority AE, ձեռքի ռեժիմ (լուսա և տեսա), ձեռքի և օգտագործողի փականակ

	Պատկերների ոճեր՝ 
	ավտոմատ, ստանդարտ, դիմանկար, լանդշաֆտ, բարձր դետալ, չեզոք, հստակ, մոնոխրոմ,կիրառողի

	Գույնային տարածություն՝ 
	առնվազն sRGB և Adobe RGB

	Պատկերի մշակում՝ 
	լուսավոր երանգների առաջնահերթություն ավտո պայծառություն ( Auto Lighting Optimizer ). տեսապակիի օպտիկական շտկում : Ծայրամասային լուսավորման շտկում, քրոմատիկաբերրացիայի շտկում (լուսանկարահանման ընթացքում կամ հետո, միայն տեսանկարահանման  ժամանակ) աղավաղման շտկում, դիֆրակցիայի շտկում, տեսապակիների թվային օպտիմիզատոր (լուսանկարահանման ընթացքում կամ հետո ): Չափսի փոփոխություն առնվազն M, S1, S2 կամ S3 Կադրավորում՝ JPEG պատկերների եզրահատում (կողմերի հարաբերականություն 3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1), կադրավորման ընտրության մոտ 45 հնարավորություն 11% -ից 95% (անկյունագծային) կողմնորոշում ուղղահայաց և հորիզոնական եզրահատումների միջև, կադրավորման շրջանակը կարելի է տեղափոխել օգտագործելով սենսորային էկրանը, պատկերի առնվազն RAW մշակում, բազմակի լուսակայում

	Փականակի ռեժիմներ կադրերով, սերիական առնվազն H, սերիական առնվազն L, կադրերով անաղմուկ , սերիական անաղմուկ, ավտոմատ լուսանկարում (2 վրկ + հեռակառավարման վահանակ , 10 վրկ + հեռակառավարման վահանակ) Սերիական լուսանկարում՝ մաքս. մոտավոր 7 շրջանակ / վրկ: AF / AE- ի ամբողջական հետևումով, արագությունը պահպանվում է մինչև անսահմանափակ թվով JPEG պատկերներ կամ առնվազն 21 RAW պատկերներ

	Live View ռեժիմում AF հետևմամբ

	Ժամանակի միջակայքի տայմեր՝ 
	Ներկառուցված, լուսանկարների ընտրության հասանելի քանակութուն՝ 1–99 կամ անսահմանափակ: Հասանալի է ձեռքի պահման ժամանակացույց՝ այո

	Live View ռեժիմ՝
	

	Տեսակ՝ 
	Էլեկտրոնային  դիտակ պատկերի տվիչով

	Ծածկույթ՝ 
	Մոտավոր 100% (հորիզոնական և ուղղահայաց)

	Կադրերի հաճախականություն՝ 
	Մոտ 30 շրջանակ / վրկ (կարող է ավելանալ AF օգտագործման դեպքում)

	Ֆոկուսավորում՝ 
	ձեռքի ֆոկուսավորում առնվազն (էկրանի ցանկացած կետից 5x կամ 10x անգամ պատկերի խոշորացում)  ավտոֆոկուսավորում՝ դեմքի հայտնաբերում և ֆոտոֆոկուսի հետևում Multi համակարգ հասանելի բոլոր առնվազն EF տեսապակիներով

	Չափում՝ 
	Իրական ժամանակում պատկերի տվիչի օգնությամբ գնահատելի չափում, մասնակի չափում (մոտ 6.3%-ը, Live View էկրանի), կետային չափում (մոտ 2.7% - ը, Live View էկրանի),  կենտրոնակշռված միջինացված չափում, ակտիվ չափման ժամանակը կարող է լինել փոփոխական

	Տեղեկատվության արտացոլում՝ 
	Կոճակի սեղմման ժամանակ հասանելի է առնվազն 4 մակարդակի տեղեկատվություն՝ առանց տեղեկատվության, նկարահանման հիմնական, տեղեկություններ, նկարահանման մասին ընդարձակ տեղեկություններ և հիստոգրամայով նկարահանման մասին ընդարձակ տեղեկատվություն

	Ֆայլերի տեսակներ՝ 

	Համատեղել թվային տպման կառավարման ձևաչափի հետ առնվազն առնվազն [DPOF] տարբերակը 1.1 RAW + JPEG միաժամանակյա ձայնագրում՝ Այո, առնվազն RAW + JPEG- ի ցանկացած համադրություն հնարավոր է կատարել առանձնացված ձայնագրություններ տարբեր քարտերի վրա, ներառյալ առնվազն Dual Pixel RAW + JPEG
Նկարի չափս՝ JPEG: կողմերի հարաբերակցությունը առնվազն 3:2 (L)6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (Ն 3) 640x480  կողմերի հարաբերակցությունը առնվազն 4: 3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240 , (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, կողմերի հարաբերակցությունը առնվազն 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408  կողմերի հարաբերակցությունը՝ առնվազն 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480

	RAW:՝ 
	առնվազն (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240

	Թղթապանակներ՝ 
	նոր թղթապանակները կարող ենք ստեղծել և ընտրել ձեռքով

	Ֆայլերի համարակալում՝
	Հաջորդական համարակալում,
Ավտոմատ վերականգնում,  Ձեռքով վերականգնում

	Ֆիլմ (movie)՝
	Վիդեո ֆայլի ձևաչափ առնվազն MOV տեսանյութ. 4K (17: 9) 4096 x 2160 - Motion JPEG (միայն ներքին ձայնագրում) , Full HD, HD - MPEG4 AVC / H.264 տարբեր (միջին) տվյալների արագության փոխարժեք; աուդիո. գծային իմպուլսա-կոդային մոդուլյացիա, Video MP4: Full HD (16:9) 1920 x 1080 – MPEG4 AVC / H.264; աուդիո ՝ AAC

	Վիդեո ֆայլի չափսեր՝ 
	առնվազն 4K (17:9) 4096 x 2160 (29.97, 25, 24,23.98 կադր/վրկ.) Motion JPEG Full HD (16:9) 1920x1080 (59.94, 50, 29, 97, 25),  23.98 կադր / վրկ.

	Ներկադրային կամ միջկադրային  սեղմումով, Full HD (16: 9) 1920 x 1080 HDR (29.97, 25 կադր / վրկ) միջկադրային սեղմումով, Full HD (16: 9) 1920 x 1080 (29.97, 25) ոչ մեծ միջկադրային սեղմումով, HD (16: 9) 1280 x 720 (119.9, 100 կադր/վրկ) ներկադրային սեղմումով

	Գույների ընդհատավորման սխեման (ներքին ձայնագրում)՝ 
	առնվազն 4K - YCbCr4: 2: 2 (8 bit) Full HD / HD - YCbCr4: 2: 0 (8 bit) Տեսաձայնագրման տևողություն 4K և Full HD- առավելագույնը: մոտ 30 րոպե․ (բացառությամբ բարձր հաճախականությամբ կադրերի վիդեոտեսագրման)

	Ֆայլերի անսահմանափակ չափս մինչև 4 ԳԲ՝ 
	128 ԳԲ-ից ավելի exFAT CF և exFAT SDXC հիշողության քարտեր օգտա գործելիս

	Տեսանյութ բարձր հաճախականության կադրերով՝ 
	MOV տեսանյութ. HD - 1280 x 720 100 կադր / վրկ., կամ 112կադր / վրկ

	Այն ձայնագրվում է որպես դանդաղ շարժման տեսանյութ՝ 
	արագության իջեցմամբ մինչև 1/4-ի բուն առավելագույն տևողությունից

	4K կադրերի ֆիքսման գործառույթ՝ 
	առնվազն 8,8 մեգապիքսել JPEG պատկերի նկարահանում 4K տեսանյութից

	Տվյալների փոխանցման արագություն / Մբիթ / վրկ՝ 

	MOV՝ 4K (29.97p/25.00p/24.00p /23.98p).Մոտ: 500Մբիթ/վ Full HD (59.94p/50.00p)/ALL-I: մոտ:180 Մբիթ/վ, Full HD (59.94p/50.00p)/IPB` մոտ: 60Մբիթ/վ, Full HD(29.97p/25.00p/24.00p/ 23.98p)/ALL- I:մոտ:90Մբիթ/վ, Full HD (29.97p/25.00p/24.00p/23.9 98p)/IPB (ստանդարտ). Մոտ: 30 Mbps HD (119.9p / 100.0p) / ALL-I: մոտ: 160 Mbps MP4՝ Full HD(59.94p/50.00p)/IPB (ստանդարտ).
Մոտ:60 Մբիթ/վրկ Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p /23.98p)/IPB (ստանդարտ). Մոտ: 30 Մբիթ / վրկ. Full HD (29.97p / 25.00p) / IPB (թեթև քաշ) ՝ մոտ: 12 Մբիթ / վրկ.

	Խոսափող՝ 
	Ներկառուցված մոնոֆոնիկ խոսափող առնվազն (48 կՀց, 16 բիթ x 2 ալիք)

	Պատկերի փոխանցում առնվազն HDMI-վ. Միայն արտաքին մոնիտոր, միայն արտաքին մոնիտոր առանց տեղեկատվություն ցուցադրելու կամ միաժամանակ ցուցադրվում է խցիկի և արտաքին մոնիտորի վրա HDMI ելք՝ 
	առնվազն Full HD ձայնագրում: Առնվազն uncompressed YCbCr 4:2:2, 8bit; Հնարավոր է նաև HDMI աուդիո ելք

	Ֆոկուսավորում՝ 
	Դեմքի հայտնաբերում և AF հետևման համակարգ։ Տեսանկարահանում հետևելով առնվազն AF ( Servo AF)

	Ձեռքով ֆոկուսավորում՝ 
	առնվազն ISO 4K - Ավտոմատ ՝ 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400, Full HD / HD - Ավտոմատ՝ 100–25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400

	Ինտեգրված GPS ընդունիչ՝
	

	Գեոտվյալներ՝ 
	Լայնություն, երկայնություն, բարձրություն, համակարգված համընդհանուր ժամանակ

	Տեղորոշման ռեժիմներ՝ 
	Տարբերակ 1.  Ֆոտոխցիկը շարունակում է ստանալ GPS ազդանշաններ կանոնավոր ընդմիջումներով, երբ հոսանքը անջատված է: Տարբերակ 2. GPS անջատվում է, երբ հոսանքը անջատված է

	Դիրքի ճշգրտություն՝ 
	Մոտավոր մինչև 30 մ

	Համատեղելի նավիգացիոն արբանյակային համակարգեր՝ 
	GPS արբանյակներ (ԱՄՆ) GLONASS արբանյակներ (Ռուսաստան)

	Իրադարձությունների մատյանում ֆայլի ձևաչափ՝ 
	առնվազն օրեկան մեկ իրադարձությունների մատյանի ֆայլ

	Իրադրձությունների մատյանի ֆայլերի օգտագործում՝ 
	Իրադարձությունների մատյանի ֆայլերը փոխանցել հիշողության քարտին և պատճենը համակարգչին

	Այլ  գործառույթներ՝
	

	Օգտատիրոջ գործառույթներ՝ 
	Այո

	LCD վահանակ/լուսատու՝ 
	Այո

	Խոնավություն/ փոշուց պաշտպանություն՝ 
	Այո

	Խելացի կողմնորոշման ցուցիչ՝ 
	Այո

	Ձայնային նշում՝ 
	Այո

	Խելացի կողմնորոշման ցուցիչ՝ 
	Այո

	Մեծացում նվագարկման ժամանակ՝ 
	առնվազն 1,5x - 10x

	Արտացոլումների ֆորմատ՝
	Եզակի պատկեր, Եզակի պատկեր ինֆորմացիայի հետ  Հիմնական - նկարահանման տեղեկատվություն առնվազն (պահում, բացվածք, ISO և պատկերի որակ), Մանրամասներ` նկարահանման մասին տեղեկատվություն առնվազն (պահման, բացվածք, ISO, չափում, պատկերի որակ և ֆայլի չափս), տեսապակիների տեղեկատվության, պայծառություն և հիստոգրամ RGB- ի, սպիտակի հավասարակշռության, պատկերի ոճ, գունային տարածության և աղմուկի նվազեցում, օպտիկական տեսապակիների շտկում, GPS տեղեկություններ,
պատկերներից ինդեքս,
առնվազն 9 պատկերներից ինդեքս,
առնվազն 36 պատկերներից ինդեքս,
առնվազն 100 պատկերներից ինդեքս,
անցման ռեժիմ առնվազն (1, 10 կամ 100 կադր, ամսաթիվ, թղթապանակ, տեսանյութ, լուսանկար, պաշտպանված պատկերներ, վարկանիշ),
Տեսանյութերի խմբագրում,
առնվազն RAW մշակում,
Գնահատական

	Սլայդ շոու՝ 
	Պատկերի ընտրում. Բոլորը ՝ ըստ ամսաթվի, ըստ թղթապանակի, տեսանյութի, լուսանկարի, պաշտպանված պատկերի կամ գնահատականի, Նվագարկման ժամանակահատված ՝ առնվազն 1/2/3/5/10 կամ 20 վայրկյան

	Կրկնություն՝ 
	Միացված/անջատված

	Հիստոգրամ՝ 
	

	Պայծառություն՝ 
	Այո

	RGB՝ 
	Այո

	Պատկերների ջնջում՝ 
	Մեկ պատկեր, ընտրված, թղթապանակ, քարտեզ

	Պատկերի ջնջման պաշտպանություն՝ 
	մեկ պատկերի, թղթապանակի կամ քարտի ջնջումից

	Ինքնակառավարման ժամանակաչափ՝ առնվազն 2 կամ 10 վրկ
	

	Menu լեզուներ ՝ առնվազն անգլերեն, ռուսերեն
	

	Ծրագրային ապահովման թարմացում՝ Օգտագործողը կարող է թարմացնել ինքնուրույն
	

	Ինտերֆեյս՝
	

	Համակարգիչ՝ առնվազն SuperSpeed USB 3.0
	

	Wifi՝ Անլար LAN առնվազն (IEEE802.11b / g / n), (միայն 2.4 ԳՀց)
	

	Աջակցվող գործառույթներ՝ առնվազն FTP / FTPS, սմարթֆոն, ցանցային բեռնում, անլար տպագրություն՝  Այլ
	առնվազն HDMI մինի ելք (տիպ C, CEC- համատեղելի), արտաքին խոսափողի մուտք / գծային մուտք առնվազն (3,5 մմ ստերեո միակցիչ), ականջակալների միակցիչ առնվազն (3,5 մմ ստերեո միակցիչ), N3 տիպի միակցիչ (հեռակառավարման միակցիչ)
Ուղղակի տպագրություն՝ Պատկերասրահ առնվազն (PictBridge)
Տվյալների պահպանում՝ Տեսակ՝ առնվազն  1x CompactFlash Type I (համատեղելի UDMA 7), 1x SD / SDHC / SDXC և UHS-Iառնվազն HDMI մինի ելք (տիպ C, CEC- համատեղելի), արտաքին խոսափողի մուտք / գծային մուտք առնվազն (3,5 մմ ստերեո միակցիչ), ականջակալների միակցիչ առնվազն (3,5 մմ ստերեո միակցիչ), N3 տիպի միակցիչ (հեռակառավարման միակցիչ)
Ուղղակի տպագրություն՝ Պատկերասրահ առնվազն (PictBridge)
Տվյալների պահպանում՝ Տեսակ՝ առնվազն  1x CompactFlash Type I (համատեղելի UDMA 7), 1x SD / SDHC / SDXC և UHS-I

	Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ 
	PS և Macintosh Windows 7 Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11

	Ծրագրային ապահովում՝ 
	

	Պատկերի մշակում՝ 
	Այո

	Սնուցում՝
	

	Մարտկոցներ՝ 
	Վերալիցքավորվող առնվազն Li-ion մարտկոց Մարտկոցից աշխատանքի

	տևողություն՝ 
	Մոտավոր 900 կադր առնվազն (23 ° C ջերմաստիճանում) Մոտավոր: 850 առնվազն (0 ° C ջերմաստիճանում)

	Մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ՝ 
	Այո

	Էներգախնայողություն՝ 
	Ավտոմատ անջատում

	Էլեկտրաէներգիայի սնուցման աղբյուրներ և լիցքավորման սարքեր՝ 
	Լիցքավորման սարք, փոփոխական հոսանքի ադապտեր առնվազն AC և DC ադապտեր,  մեքենայի լիցքավորման սարք

	Փափուկ պատյան՝ 
	Այո

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք  EOS-5DX Mark IV մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Фотоаппарат техническая характеристика

	Датчик изображения:
	

	Тип: 
	минимум 36 x 24 мм CMOS

	Эффективные пиксели:  
	минимум 32 мегапикселей

	Всего пикселей: 
	минимум 32 мегапикселей

	Соотношение сторон:  
	минимум  3:2

	ФНЧ: 
	встроенный / фиксированный

	Очистка датчика изображения: 
	встроенная система очистки

	Тип цветного фильтра: 
	Основные цвета

	Объективы:
	

	Крепление объектива:  
	минимум  EF (кроме объективов EF-S/EF-M)

	Фокусное расстояние:  
	минимум  1,0-кратного эквивалента фокусного расстояния объектива

	Фокусировка:
	

	Тип:  

	минимум системы обнаружения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL, при помощи специального датчика автофокусировки
Система/минимум точек автофокусировки: 61 точка/максимум. не менее 41 точки автофокусировки крестового типа, в том числе 5 двойных точек крестового типа при f/2,8 и 61 точка/21 точка автофокусировки крестового типа при f/8,1. Количество точек автофокусировки крестового типа зависит от объектива

	Диапазон АФ:  
	минимум EV -3 - 18 (23°C и ISO100)

	Режимы АФ с рамками: 
	минимум AIFocus, следящий АФ минимум

	Выбор точки AF
	автоматический выбор - все точки AF

	ручной выбор: 
	фокусировка минимум по одной точке (можно выбрать 61, 15, 9 единиц или только точки крестового типа) ручной выбор с центральной точкой автофокуса, ручная настройка: расширение точки автофокуса минимум на 4 точки (вверх, вниз , левая, правая), ручная настройка: расширение точки автофокусировки не менее чем на 8 окружающих точек, ручная настройка: не менее зональная автофокусировка (все точки автофокусировки разделены на 9 зон фокусировки), ручная настройка: широкозонная автофокусировка не менее (все точки автофокусировки разделены на 3 зоны фокусировки), точки фокусировки можно выбирать для раздельного, вертикального и горизонтального режимов съемки

	Зеркальное отображение выбранной точки автофокуса 
	как минимум прозрачный ЖК-монитор и зеркалирование на экране быстрого управления

	Блокировка автофокуса: 
	блокируется, когда оператор нажимает кнопку спуска затвора наполовину или кнопку AFON в режиме покадровой автофокусировки. Функция AIlServo режима отключения AF выполняется с помощью кнопки set

	Ручная фокусировка  
	включает видоискатель

	Точная настройка автофокусировки вручную  
	введите желаемую настройку как минимум +/- 20 шагов телефото) широкоугольная регулировка зума от широкоугольного до узкого) Установка одинакового значения для всех объективов, индивидуальная настройка не менее 40 объективов, сохранение настроек с помощью серийные номера объективов

	Управление экспозицией:
	

	Режимы замера экспозиции: 
	датчик приближенного замера с инфракрасным обнаружением и разрешением не менее 150 000 пикселей, не менее 252-зонный измеритель

	Интеллектуальная система анализа стекла:
	Оценочный замер (сопряжение любой точки автофокусировки),  Частичное измерение (около 6,1% центральной площади линзы),  Точечное измерение. (около 1,3% центральной площади линзы),  Централизованное измерение

	Диапазон замера экспозиции: 
	минимум EV 0–20 (при 23°C, ISO 100, с расчетным замером) Блокировка экспозиции

	Доступен автоматический режим с расчетным замером в режиме покадровой автофокусировки, фиксация экспозиции работает по достижении фокуса

	Ручной режим: 
	работает нажатием кнопки фиксации экспозиции по крайней мере в режимах P, Av, TV и M

	Компенсация экспозиции 
	минимум +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно комбинировать с автоматическим брекетингом (AEB))

	Автоматическая экспозиция  
	минимум Брекетинг (AEB) +/-3EV с шагом 1/3 или 1/2

	Подавление мерцания: 
	Да: Обнаружение мерцания не менее 100 Гц или 120 Гц

	Максимальная скорость съемки может быть снижена

	Чувствительность ISO: 
	Авто не менее 100–32 000 (с шагом 1/3 шага или целого шага)

	Чувствительность ISO можно расширить как минимум до L. 50, Н1: 51200, Н2. 102400

	Затвор:
	

	Тип: 
	Централизованный затвор с электронным управлением

	Затвор: 
	минимум 30-1/8000 с, ручная выдержка (полный диапазон выдержек — режим BULB, допустимый диапазон зависит от режима съемки)

	Расцепитель затвора  
	электромагнитный расцепитель легким касанием

	Баланс белого:
	

	Тип: 
	Автоматическое использование баланса белого с помощью датчика изображения

	Настройки: 
	автоматический баланс белого (приоритет окружающего освещения/приоритет белого), дневной свет, тень, облачно, лампа, люминесцентная лампа, вспышка, аппликатор, цветовая температура

	Компенсация баланса белого: Пользовательский баланс белого: Да
	Да

	Баланс белого 
	минимум Брекетинг

	Видоискатель:
	

	Тип: 
	пентапризма

	Покрытие (вертикальное/горизонтальное): 
	около 100%

	Увеличение: 
	приблизительно 0,71x

	Диоптрийная коррекция
	минимум -3 на 1 м-1 (дптр)

	Экран фокусировки с фиксированным прозрачным расположением информации на ЖК-дисплее

	Зеркало: 
	Полупрозрачное высокоскоростное зеркало

	Информация в видоискателе: 
	Информация об автофокусировке: одиночная/точечная точка автофокусировки, рамка автофокусировки, состояние автофокусировки, индикатор автофокусировки, режим автофокусировки, выбор точки автофокусировки, регистрация точки автофокусировки

	Информация об экспозиции: 
	затвор, диафрагма, чувствительность ISO (всегда видимая), блокировка экспозиции, значение экспозиции/компенсация, область точечного замера, предупреждение об установке экспозиции, значение AEB, режим замера, режим съемки

	Информация о вспышке: 

	готовность вспышки, синхронизация короткой выдержки, блокировка удержания вспышки, компенсация экспозиции вспышки, лампа уменьшения эффекта красных глаз, информация об изображении: информация о карте памяти, максимальная длина серии (2-разрядный дисплей), приоритет вспышки
как минимум сенсор JPEG/RAW, как минимум DualPixelRAW, цифровой оптимизатор объектива

	Состав: 
	Сетка, Электронный Уровень: Другая информация:
контроль батареи, предупреждающий знак, обнаружение мерцания, режим затвора, баланс белого

	Предварительный просмотр глубины резкости: 
	да, предварительный просмотр глубины резкости с помощью кнопки

	ЖК-экран:
	

	Тип: 
	минимум ЖК-дисплей ClearViewLCDII 8,10 см около 1620 тыс. точка

	Покрытие: 
	около 100%

	Угол обзора (горизонтальный/вертикальный): 
	приблизительно 170° по вертикали и горизонтали

	Покрытие:
	антибликовое, грязеотталкивающее.

	Регулировка яркости 
	ручной режим с выбираемыми уровнями

	Регулировка оттенка: 
	да

	Работа с сенсорным экраном: 
	функция меню методов, настройка быстрого управления, функция воспроизведения и увеличения изображения. Выбор точки автофокусировки в режиме LiveView и во время записи видео, чувствительная фотосъемка касанием доступна в режиме фотосъемки LiveView

	Информационный дисплей:
	Экран быстрых настроек,  Настройки камеры,  Двухосный электронный уровень,  Экран быстрого управления пользователем,

	Вспышка:
	

	Режимы: 
	автоматический, ручной не менее X-синхронизация 1/200 с

	Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой

	Выдержка при съемке со вспышкой 
	минимум Брекетинг да с совместимой внешней вспышкой

	Исправление вспышки: 
	Да

	Разъем для ПК: 
	да/да

	Совместимость с внешней вспышкой: 
	Да

	Контроллер внешней вспышки из меню «Камера»

	Съемка:
	

	Режимы: 
	Интеллектуальный сюжетный режим, По крайней мере программа AE, AE с приоритетом выдержки, AE с приоритетом диафрагмы, ручной режим (свет и видео), ручной и пользовательский затвор

	Стили изображения: 
	Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Высокая детализация, Нейтральный, Резкий, Монохромный, Пользовательский

	Цветовое пространство: 
	минимум sRGB и Adobe RGB

	Обработка изображения: 
	приоритет светлых тонов, автояркость (AutoLightingOptimizer). оптическая коррекция линзы. Коррекция периферийной освещенности, коррекция хроматических аберраций (во время или после фотосъемки, только видеозапись), коррекция искажений, коррекция дифракции, цифровой оптимизатор объектива (во время или после фотосъемки). Изменение размера не менее M, S1, S2 или S3 Кадрирование: обрезка изображения JPEG (соотношение сторон 3:2, 4:3, 16:9, 1:1), около 45 вариантов кадрирования От 11% до 95% (по диагонали) и кадрирование по горизонтали, кадрирование можно перемещать с помощью сенсорного экрана, как минимум обработка изображений в формате RAW, мультиэкспозиция

	Режимы затвора серийная: 

	серийная минимум H, серийная минимум L, бесшумная серийная съемка, бесшумная серийная съемка, автоматическая съемка (2 с + дистанционное управление, 10 с + дистанционное управление) Серийная съемка: макс. около 7 кадров в секунду. При полном отслеживании AF/AE скорость поддерживается для неограниченного количества изображений JPEG или не менее 21 изображения RAW.
С отслеживанием автофокусировки в режиме LiveView

	Таймер таймлапса: 
	Встроенный, доступное количество фотографий: 1-99 или неограниченное. Доступно планирование телефона: да

	Режим просмотра в реальном времени:

	Тип: 
	Электронный видоискатель с датчиком изображения

	Покрытие: 
	около 100% (по горизонтали и вертикали)

	Частота кадров: 
	примерно 30 кадров в секунду (может увеличиться при использовании автофокусировки)

	Фокусировка: 

	как минимум ручная фокусировка (5-кратное или 10-кратное увеличение изображения из любого места на экране) автофокусировка: распознавание лиц и следящая автофокусировка Мультисистема доступна как минимум для всех объективов EF
Замер: замер на основе датчика изображения в реальном времени, частичный замер (прибл. 6,3% экрана LiveView), точечный замер (прибл. 2,7% экрана LiveView), средневзвешенный замер, время активного замера может быть переменным

	Информационный дисплей: 
	по крайней мере 4 уровня информации доступны при нажатии кнопки: нет информации, основная информация о съемке, информация, расширенная информация о съемке и расширенная информация о съемке с гистограммой

	Типы файлов: 
	Совместимость с форматом управления цифровой печатью не ниже [DPOF] версии 1.1 Одновременная запись RAW + JPEG: Да, возможна как минимум любая комбинация RAW + JPEG для отдельной записи на разные карты, включая как минимум DualPixel RAW + JPEG

	Размер изображения: 
	JPEG. соотношение сторон не менее 3:2 (L) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (H3) 640x480 соотношение сторон не менее 4. 3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, соотношение сторон не менее 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x908x1 S3) 720x408

	Соотношение сторон: 
	минимум 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480

	RAW: 
	минимум (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240

	Папки: 
	новые папки можно создавать и выбирать вручную

	Нумерация файлов:
	Последовательная нумерация,  Автоматическое восстановление,  Ручное восстановление

	Фильм:
	

	Формат видеофайла: 
	Минимум видео МОВ. 4K (17:9) 4096 x 2160 — Motion JPEG (только внутренняя запись), Full HD, HD — MPEG4 AVC/H.264 разная (средняя) скорость передачи данных; аудио. линейная импульсно-кодовая модуляция, Video MP4. Full HD (16:9) 1920 x 1080 – MPEG4 AVC/H.264; аудио: ААС

	Размеры видеофайлов: 

	Минимум 4K (17:9) 4096 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 кадров в секунду) Motion JPEG Full HD (16:9) 1920x1080 (59,94, 50, 29, 97, 25), 23,98 кадра/ сек. Внутрикадровое или межкадровое сжатие, Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 кадров в секунду) Межкадровое сжатие, Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) Низкое межкадровое сжатие сжатие, HD (16 : 9) 1280 x 720 (119,9, 100 кадров в секунду) с собственным сжатием
Схема интерполяции цветов (внутренняя запись): не менее 4К - YCbCr4. 2: 2 (8 бит) Full HD/HD — YCbCr4. 2: 0 (8 бит) Продолжительность записи видео 4K и Full HD - макс. около 30 минут. (за исключением записи видео с высокой частотой кадров). Неограниченный размер файла до 4 ГБ при использовании карт памяти exFAT CF и exFAT SDXC объемом более 128 ГБ

	Видео с высокой частотой кадров - видео MOV. HD — 1280 x 720 100 кадров в секунду или 112 кадров в секунду. Он записывается как замедленное видео, замедленное до 1/4 от его первоначальной максимальной продолжительности

	Функция захвата фотографий 4K: 
	захват изображения JPEG с разрешением не менее 8,8 мегапикселей из видео 4K

	Битрейт / Мбит/с: MOV: 
	4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p). Прибл. 500 Мбит/с Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I. Прибл.: 180 Мбит/с, Full HD (59,94p/50,00p)/IPB: прибл. 60 Мбит/с, Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I: прибл. 90 Мбит/с, Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,9 98p)/IPB (стандарт). Около. 30Мбит/с HD (119,9p / 100,0p) / ALL-I. ок. 160 Мбит/с MP4: Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (стандарт).

	Приблизительно: 
	60 Мбит/с Full HD (29,97p / 25,00p / 24,00p / 23,98p)/IPB (стандарт). Около. 30 Мбит/с. Full HD (29,97p / 25,00p) / IPB (облегченный): прибл. 12 Мбит/с

	Микрофон: 
	Встроенный монофонический микрофон не ниже (48 кГц, 16 бит x 2 канала) Передача изображения не ниже HDMI-v. Только внешний монитор, только внешний монитор без отображения информации или вывод HDMI на камеру и одновременное отображение на внешнем мониторе, по крайней мере, запись в формате Full HD. По крайней мере несжатый YCbCr 4:2:2, 8 бит; Аудиовыход HDMI также возможен

	Фокусировка: 
	обнаружение лиц и система слежения за автофокусом. Видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF), минимум

	Ручная фокусировка: 

	минимум ISO 4K — Авто: 100–12 800, H. 25600, Ч: 32000, Н1. 51200, Н2. 102400, Full HD/HD —Авто: 100–25600, Г: 32000, Н1. 51200, Н2. 102400
Встроенный GPS-приемник

	Геоданные: 

	широта, долгота, высота над уровнем моря, всемирное координированное время
Режимы позиционирования: Вариант 1: камера продолжает получать сигналы GPS через равные промежутки времени, когда питание выключено. Вариант 2: GPS отключается при отключении питания

	Точность определения местоположения: 
	примерно до 30 м

	Совместимые навигационные спутниковые системы: 
	спутники GPS (США) спутники ГЛОНАСС (Россия)

	Формат файла журнала событий: 
	Минимум одного файла журнала событий в день

	Использование файлов журнала событий Перенос файлов журнала событий на карту памяти и копирование на компьютер

	Другие функции
	

	Пользовательские функции: 
	Да

	ЖК-панель/свет: 
	Да

	Защита от влаги/пыли: 
	Да

	Интеллектуальный датчик ориентации: 
	Да

	Голосовая заметка: 
	Да

	Интеллектуальный датчик ориентации: 
	Да

	Увеличение при воспроизведении: 
	Минимум 1,5x - 10x

	Формат отражений
	Уникальный образ, Одиночное изображение с информацией Basic — как минимум информация о съемке (выдержка, диафрагма, ISO и качество изображения), Details — как минимум информация о съемке (выдержка, диафрагма, ISO, замер, качество изображения и размер файла), информация об объективе, яркость и гистограмма RGB, баланс белого, стиль изображения, цветовое пространство и шумоподавление, оптическая коррекция объектива, информация

	GPS:
	Индекс из изображений,  Индекс не менее 9 изображений,  Индекс не менее 36 изображений,  Индекс не менее 100 изображений,  Режим прохождения не менее (1, 10 или 100 кадров, дата, папка, видео, фото, защищенные изображения, рейтинг), Монтаж видео,  Хотя бы обработка RAW,  Оценка

	Слайд-шоу: 

	Выбор изображения. Все по дате, по папке, видео, фото, защищенному изображению или рейтингу, Время воспроизведения минимум 1/2/3/5/10 или 20 секунд,
Повтор, вкл./выкл

	Гистограмма: Яркость: 
	Да

	RGB: 
	Да

	Удаление изображений: 
	одиночное изображение, выбранное, папка, карта

	Защита от удаления изображения: 
	защита от удаления отдельного изображения, папки или карты

	Автоспуск: 
	минимум 2 или 10 секунд

	Языки меню: 
	минимум английский, русский

	Обновление программного обеспечения: 
	пользователь может обновить его самостоятельно

	Интерфейс:
	

	Компьютер: 
	SuperSpeedUSB 3.0 нениже

	Wi-Fi: 
	как минимум беспроводная локальная сеть (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц)

	Поддерживаемые функции: как минимум FTP/FTPS, смартфон, загрузка по сети, беспроводная печать: другое
	Мини-выход HDMI не менее (тип C, CEC-совместимый), вход для внешнего микрофона / линейный вход не менее (стереоразъем 3,5 мм), не менее разъем для наушников (стереоразъем 3,5 мм), не менее разъем типа N3 (разъем дистанционного управления)

	Прямая печать: 
	минимум галереи (PictBridge)

	Хранение данных: Тип: 
	минимум 1x CompactFlashType I (совместимый с UDMA 7), 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-I

	Поддержка операционных систем: 
	PS и MacintoshWindows 7 Windows 8 и Windows 10 OS X v10.7-10.11

	Программное обеспечение: Обработка изображений: 
	Да

	Питание:
	

	Батареи: 
	минимум перезаряжаемые Литий-ионный аккумулятор

	Срок службы батареи:  
	минимум  900 выстрелов (при 23 °C) Прибл. 850  минимум (при 0°С)

	Индикатор заряда батареи: 
	да

	Энергосбережение: 
	автоматическое отключение

	Источники питания и зарядные устройства: 
	Зарядное устройство, адаптер переменного тока не менее адаптера переменного и постоянного тока, автомобильное зарядное устройство

	Мягкий чехол 
	да

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Canon EOS-5DX Mark IV

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	Երևան՝Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրըուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո 90օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01.09.2023թ

	3. 
	38651110/1
	Լուսանկարչական խցիկների օբյեկտիվներ
		Օբյեկտիվի տեխնիկական բնութագիր

	Ֆիլտրիտրամագիծ`   
	77 մմ

	Առավելագույն տրամագիծ/երկարություն՝  
	առնվազն 88,8մմ/199մմ

	Առանցքային գործառույթներ՝
	

	Խոշորացման ունիվերսալ դիապազոն՝ 
	առնվազն 70-200մմ

	Պատկերիկայունացուցիչ՝ 
	ինքնազսպման առնվազն 3,5 աստիճանի համապատասխան էֆֆեկտով

	Ավտոմատ ֆոկուսավորում՝  
	USM

	Դիաֆրագմայի արժեքների դիապազոնը՝  
	առնվազն f/2,8-32

	Ֆոկուսավորման նվազագույն հեռավորություն՝ 
	առավելագույնը 1,2մ

	Պաշտպանվածություն փոշուց և խոնավությունից

	Դիաֆրագման՝ 
	առնվազն 8-թերթիկանի

	Տեսադաշտի անկյունը (հորիզոնական, ուղղաձիգ, անկյունագծային)՝ 
	առնվազն 290-100, 19030՛-70, 340-120

	Օբյեկտիվի կառուցվածքը (տարրեր/խմբեր)՝ 
	23/19

	Նվազագույն դիաֆրագման՝ 
	32

	Առավելագույն խոշորացում (x)` 
	առնվազն 0,2 (200մ դեպքում)

	Հեռավորության մասին ինֆորմացիա՝ 
	Այո

	Պատկերի կայունացուցիչ՝  
	3,5 (համապատասխան CIPA-ի ստանդարտների)

	Ավտոմատ  ֆոկուսավորման հաղորդակ՝ 
	օղակաձև տեսակի ուլտրաձայնային շարժիչ (մեխանիկականֆոկուսավորումըհնարավոր է ցանկացածպահին)

	Աքսեսուարներ՝
	

	Տեսապակուփական՝ 
	Այո

	Ոսպնյակիգլխարկ՝ 
	Այո

	Պատյան՝ 
	Այո

	Երկարացվածխողովակովխոշորացում՝ 
	Այո

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք EF 70-200mm f/2.8L IS III USM մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Объектив техническая характеристика

	Диаметрфильтра: 
	77мм

	Максимальный диаметр/длина: 
	минимум 88,8мм-199мм

	Ключевыефункции

	Универсальный диапазон зуммирования: 
	минимум 70-200мм

	Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 
	как минимум 3,5 ступеням выдержки

	Автофокусировка: 
	USM

	Диапазон значений диафрагмы: 
	минимум f/2,8-32

	Минимальнаядистанцияфокусировки: 
	максимум 1,2м

	Зашитаотпыли и влаги

	Диафрагма: 
	как минимум 8-лепестковая

	Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): 
	как минимум 290-100, 19030՛-70, 340-120

	Конструкцияобъектива (Элементы/Группы): 
	23/19

	Минимальнаядиафрагма: 32
	

	Максимальное увеличение (х): 
	минимум 0.20 (при 200м)

	Информация о растоянии: 
	Да

	Стабилизатор изображения: 
	3,5 (соотвествует стандартам CIPA)

	Привод автофокусировки: 
	Ультразвуковой мотор кольцевого типа (Ручная фокусировка возможна в любое время)

	Аксессуары:
	

	Крышкаобъектива: 
	Да

	Бленда: 
	Да

	Футляр: 
	Да

	Увеличение с удлиненнымтубусом: 
	Да

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	4. 
	32333300/1
	Թվային տեսաձայնագրիչներ
		Ավտոտեսաձայնագրիչի տեխնիկական բնութագիր

	Ավտոմեքենայի 4G DVR տեսախցիկ առնվազն 1080P՝ 
	մեքենային հետևելու հնարավորությամբ, որը իրագործվում է ուղիղ եթերայինառնվազն GPS հետևմամբ՝ համակարգչային հավելվածի օգնությամբ:

	Տեսախցիկի աշխատանքի համար նախատեսված հարթակիհավերժ օգտագործում՝ 
	առանց ապագայում հավելյալ վճարումներ անելու:

	Պրոֆեսիոնալ GPS հետևման և հեռավար ղեկավարման հնարավորություն:

	Անհրաժեշտ է տեսախցիկի և Հայաստանում գործող 4G ցանցի դիապազոնների համատեղելիություն:

	Սարքը պետք է օժտված լինի առնվազն Quad core 1.4GHz A53 արագագործ պրոցեսորով

	Առնվազն 1400 տեսադաշտի անկյուն, ամբողջովին ապակե ոսպնյակ, 3 գոտիների հարմարավետ մոնիթորինգ:

	WiFi ՝ 
	առնվազն 2,4 ԳՀՑ , 802․11 Բ/Ջ/Ն

	BT` 
	առնվազն 4․0

	Պրոցեսոր՝ 
	առնվազն 4 միջուկանի, առնվազն 1,4 ԳՀՑ A53

	Օպերացիոն համակարգ՝ 
	առնվազն անդրոին 8․1

	GNSS ՝  
	առնվազն  GPS + OBD

	Սենսոր՝  
	առնվազն 6 առանցք

	Միկրաֆոնի առկայություն
	

	Դինամիկի առկայություն
	

	Առնվազն SIM քարտի հնարավորույուն

	Տեսախցիկի մոդուլ ՝
	

	Դիմացի տեսախցիկ՝ 
	առնվազն 1920x1080/25FPS/F2.2/ ամբողջական գույն

	Ներքին տեսախցիկ՝ 
	առնվազն 1280x720/15FPS/F2.5/

	Այլ՝
	

	Մարտկոց՝ 
	Ներքին առնվազն 450 մԱժ

	Լիցքավորման լար՝ 
	B+/ACC/GND

	Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 
	առնվազն -15℃ - +70℃

	Աշխատանքային լարում՝ 
	առնվազն 9-30 Վ. հաստատուն հոսանք

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք JIMI JC400P 4Gմոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Автомобильный видеорегистратор техническая характеристика

	Камера автомобильного видеорегистратора 4G 
	не менее 1080P с возможностью отслеживания транспортных средств, реализуемой с помощью GPS-отслеживания в реальном времени с помощью приложения для ПК.

	Бессрочное использование платформы камеры без каких-либо дополнительных платежей в будущем.

	Профессиональное GPS
	отслеживание и возможность удаленного управления.

	Необходима совместимость камеры и диапазонов сети 4G, действующих в Армении.

	Устройство должно быть оснащеноне менее чем, четырехъядерным процессором A53 с частотой 1,4 ГГц.

	Минимум 1400 широкоугольный цельностеклянный объектив 3-х зонный мониторинг

	WiFi: 
	не менее 2,4 ГГц, 802:11 B/W/N

	БТ: 
	не менее 4.0

	Процессор: 
	не менее 4 ядер, не менее 1,4 ГГц A53

	Операционная система: 
	не менее Android 8.1.

	GNSS: 
	как минимум GPS + OBD

	Сенсор: 
	не менее 6 осей

	Наличие микрофона
	

	Наличие динамика
	

	Не менее поддержкаSIM-карты

	Модуль камеры:
	

	Фронтальная камера: 
	не менее 1920x1080/25FPS/F2.2/полноцветный

	Внутренняя камера: 
	не менее 1280x720/15FPS/F2.5/

	Другой:
	

	Аккумулятор внутренний: 
	не менее 450 мАч

	Провод для зарядки: 
	B+/ACC/GND

	Рабочая температура: 
	минимум - 15℃ - +70℃

	Рабочее напряжение: 
	не менее 9-30 В постоянного тока.

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели JIMI JC400P 4G

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	5.

	35121320/1
	Անվտանգության տեսախցիկներ
		Ցանցային տեսախցիկ արտաքին պտտվող 360° տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերը՝ 
	առնվազն 1/2.8" առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 2 ՄՊ, 25x օպտիկական խոշորացման և 16x  թվային խոշորացման հնարավորությամբ
Նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)

	Պատկերի որսման արագությունը՝ 
	առնվազն 1/վրկ.-ից - 1/30,000 վ

	Դինամիկ տիրույթը՝ 
	նվազագույնը 120դԲ WDR

	Ոսպնյակը՝ 
	առնվազն 4.8մմ-ից 120 մմ , 25x օպտիկական (zoom) խոշորացման հնարավորությամբ, շարժման միջակայք 360°

	Տեսադաշտ՝ 
	առնվազն հորիզոնական ՝ 58,4°-ից 2,7° (լայն հեռարձակում), Ուղղահայաց ՝ 33,8°-ից 1,5° (լայն հեռարձակում) անկյունագիծը՝ 65,6°-ից 3,1° (լայն հեռարձակում)

	Օպտիկական խոշորացման արագությունը՝ 
	առավելագույնը 4.8 վրկ.

	Ապերտուրան՝ 
	առավելագույնը F1.2

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը  1920 × 1080

	Հիմնական հոսքը՝ 
	նվազագույնը 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

	Երկրորդային հոսք՝ 

	նվազագույնը  50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

	Բնիկ 
	microSD/SDHC/SDXC մինչև 256 ԳԲ – ի տեղադրման հնարավորություն

	Վիդեո սեխմումը՝ 
	նվազագույնը /H.265/H.264/MJPEG

	Խելացի (smart )հնարավորությունները՝
	

	Դեմքի հայտնաբերում՝ 
	առնվազն 30 դեմքի հայտնաբերման հնարավորությամբ:

	Տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշի, մոդելի և գույնի ճանաչման հմարավորությամբ:

	Պրոտոկոլներ՝ 

	առնվազն IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour համաժամակայա նվազագույնը 20 ալիքների հեռարձակում
WDR, BLC, 3D DNR, Defog, EIS աջակցություն

	Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս

	Սնուցումը՝ 
	24 V, 2.5 A, 50/60Hz, AC (max. 25 W), Hi-PoE, 42.5 to 57 V, 1.41 A (max. 25 W)

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

	Պաշտպանվածության մակարդակ՝ 
	առնվազն IK10

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Сетевая, наружная, поворотная на 360° камера технические характеристики

	Матрица: 
	минимум 1/2.8’’ ProgressiveScanCMOS 25x оптический зум, 16x цифровой зум.

	Чувствительность: 
	минимум - цвет: 0.002 лк @ (F1.2 AGCвкл); ч/б: 0.0002 лк @ (F1.2, AGCвкл)

	Скорость электронного затвора 
	минимумот 1 до 1/30,000 с

	Баланс белого	Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания
	

	Режим «День/ночь» ИК-фильтр

	Маскирование области 
	минимум 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области

	Фокусировка 
	Автоматич./Полуавтоматич./Ручн.

	3DDNR 
	Есть

	BLC 
	Есть

	HLC 
	Есть

	WDR  
	минимум120 дБ WDR

	Антитуман - 
	Есть

	EIS 
	Есть

	Экспозиция области 
	Есть

	Фокус на области 
	Есть

	Объектив
	

	Фокусное расстояние
	минимум от 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. зум

	Скорость увеличения
	минимум 4 с (оптич.)

	Угол обзора 
	по о горизонтали: минимум от 58.4 до 2.7°

	По вертикали: 
	минимум от 33.8 до 1.5°

	По диагонали: 
	минимум от 65.6 до 3.1°

	Расстояние до объекта
	минимум от 10 до 1500 мм

	Апертура 
	минимум F1.2

	Диапазон поворота	- минимум 360°
	

	Скорость поворота	-
 
	минимум настраиваемая, от 0.1 до 300°/с. По предустановке: 540°/с

	Наклон   
	минимум от -15 до +90° (автоповорот)

	Скорость наклона 
	настраиваемая, минимум от 0.1 до 240°/с. По предустановке: 400°/с

	Пропорциональное увеличение 
	Есть

	Предустановки 
	минимум 300

	Патрулирование  
	минимум 8 патрулей

	Шаблоны  
	минимум 4 шаблона

	Память позиции при выключении 
	Есть

	3D позиционирование 
	Есть

	Отображение PTZ позиции 
	Есть

	Стоп-кадр при переходе на предустановку 
	Есть

	Задачи по расписанию 
	Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран

	Интеллектуальные функции
	

	Захват лиц 
	Поддержка детекции минимум до 30 лиц одновременно. Поддержка детекции, отслеживания, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица

	Распознавание номерных знаков 
	поддержка распознавания номерных знаков, модели и цвета ТС

	Основные события 
	детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход и выход

	Интеллектуальные события 
	обнаружение пересечения линии, вторжения, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта

	Интеллектуальное слежение
	слежение вручную, автоматическое слежение (слежение по конкретной цели: человек или ТС), слежение по событию

	Интеллектуальная запись ANR, Dual-VC

	ROI  
	динамическое слежение по лицам, динамическое слежение по номерным знакам, динамическое слежение за целями

	Изображение
	

	Максимальное разрешение 
	1920×1080

	Основной поток 
	50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

	Дополнительный поток 
	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

	Третий поток 
	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

	SVC  
	Есть

	Сжатие
	

	Видеосжатие 
	минимум H.265/H.264/MJPEG

	Битрейт видео
	минимум 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с

	Аудиосжатие 
	минимум G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

	Сеть
	

	Протоколы 
	минимум IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

	Одновременный просмотр в режиме реального времени 
	минимум до 20 каналов

	Пользователь/хост 
	минимум до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь

	Безопасность 
	аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов

	Интерфейсы
	

	Тревожный интерфейс 
	минимум 7 входов/2 выхода

	Аудиоинтерфейс 
	1 канал, аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10%

	1 канал, аудиовыход, линейный, сопротивление: 
	600 Ом

	Привязка тревог 
	действия по тревоге: предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP/NAS

	Сетевой интерфейс 
	RJ45 10M/100MEthernet

	BNC 
	1.0 В [p-p]/75 Ом, композитный NTSC (или PAL)

	RS-485 
	полудуплекс, HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D, адаптивный

	Хранение Встроенный слот для карты памяти, поддержка 
	MicroSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR

	API 
	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

	Клиент
	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect

	Веб-интерфейс 
	IE от 8 до 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+

	Основное
	

	Язык: 
	минимум английский, русский

	Питание 
	AC 24 В, 2.5 А, 50/60 Гц (макс. 25 Вт), Hi-PoE, от 42.5 до 57 В, 1.41 А (макс. 25 Вт)

	Рабочая температура 
	минимум от -10 до +50 °C

	Рабочая влажность 
	минимум ≤95%

	Уровень защиты  
	минимум IK10

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3)

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	35121320/2
	Անվտանգության տեսախցիկներ
		Ցանցային տեսախցիկ արտաքին պտտվող 360° տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերը՝ 
	առնվազն 1/2.8" առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 2 ՄՊ, 25x օպտիկական խոշորացման և 16x  թվային խոշորացման հնարավորությամբ.
Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

	Պատկերի որսման արագությունը՝ 
	առնվազն 1/վ-ից - 1/30,000 վ.

	Դինամիկ տիրույթը՝ 
	նվազագույնը 120դԲ WDR

	Ոսպնյակը՝ 
	առնվազն 4.8մմ-ից 120 մմ , 25x օպտիկական (zoom) խոշորացման հնարավորությամբ, շարժման միջակայք 360°

	Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝ 
	նվազագույնը 150մ

	Տեսադաշտ՝ 
	առնվազն հորիզոնական ՝ 57.6° to 2.5 (լայն հեռարձակում), ուղղահայաց ՝ 34.4° մինչև 1.4 (լայն հեռարձակում) անկյունագիծը՝ 64.5° to 2.9° (լայն հեռարձակում)

	Ապերտուրան՝ 
	առավելագույնը F1.6

	Օպտիկական խոշորացման արագությունը՝ 
	առնվազն 3.6 վրկ

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը  1920 × 1080

	Հիմնական հոսքը՝ 
	նվազագույնը 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

	Երկրորդային հոսք՝ 
	նվազագույնը  50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

	Բնիկ 
	microSD/SDHC/SDXC մինչև 256 ԳԲ – ի տեղադրման հնարավորություն

	Վիդեո սեխմումը՝ 
	նվազագույնը H.265+/H.265/H.264+/H.264

	Վիդեո բ/ռ՝ 
	32կբ/վ-ից 16Մբ/վ

	Խելացի (smart) հնարավորությունները՝
	Դեմքի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում

	Պրոտոկոլներ՝ 
	առնվազն IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP, WebSocket, WebSockets համաժամակայա նվազագույնը 20 ալիքների հեռարձակում

	WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog աջակցություն

	Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս

	Սնուցումը՝ 
	24 VAC, Max. 24 W (including max. 9 W for IR and max. 1.6 W for heater); PoE (802.3at)

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -30 °C to 65 °C

	Պաշտպանվածության մակարդակ՝ 
	առնվազն IP66

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2DE5225IW-AE(S6) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Сетевая, наружная, поворотная на 360° камера технические характеристики

	Камера
	

	Матрица
	минимум 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS

	Чувствительность 
	минимум 0.005 лк @ (F1.6,AGC вкл.), 0.001 лк @ (F1.6,AGC вкл.)

	Скорость электронного затвора
	минимум 1 с ~ 30,000 с

	Режим «День/ночь» 
	механический ИК-фильтр

	Объектив
	

	Фокусное расстояние
	минимум 4.8 - 120 мм, 25x

	Скорость увеличения 
	минимум 3.6 с (Оптич. Wide-Tele)

	Угол обзора объектива 
	минимум горизонтальный: 57.6° – 2.5° (Wide-Tele)

	вертикальный: 
	34,4° – 1,4° (Wide-Tele)

	диагональный: 
	64,5 – 2,9° (Wide-Tele)

	Диафрагма
	минимум F1.6 - F3.5

	Фокусировка 
	минимум авто/ полуавтоматическая/ вручную

	Цифровое увеличение 
	минимум 16x

	Поворот и наклон
	

	Диапазон поворота
	3 минимум 60°

	Патрули 
	минимум 8 зон, по 32 предустановки каждая

	Шаблоны 
	минимум 4

	Срабатывание тревоги 
	Smartвидеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища

	Действия по тревоге 
	предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи

	Сжатие
	

	Видеосжатие
	H.265+/H.265/H.264+/H.264

	Битрейт видео
	минимум 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с

	Аудиосжатие 
	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

	Изображение
	

	Максимальное разрешение 
	минимум 1920×1080

	Основной поток
	минимум 25к/с (1920×1080,1280×960,1280×720)50к/с (1280 × 960, 1280 × 720)

	Дополнительный поток
	минимум 25к/с (704×576, 640×480, 352×288)

	Улучшение изображения
	минимум аппаратный WDR 120дБ, 3DDNR, BLC, антитуман, ROI, AGC

	Переключение день ночь 
	минимум авто/ по расписанию/ по тревоге

	Smartвидеоаналитика
	

	Детекция движения 
	детекция лиц, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружение оставленных/ пропавших предметов

	антисаботаж	поддерживается

	Сеть
	

	Сетевое хранение 
	NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR

	Протоколы 
	минимум IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

	Безопасность 
	аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x

	Совместимость 
	API, ONVIF, PSIA, CGI

	Интерфейсы
	

	Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100MEthernet

	Локальное хранилище 
	слот для microSD/SDHC минимум до 256Гб

	Основное  
	питание AC 24 В / Hi-PoE

	Потребляемая мощность 
	максимум 30 Вт.

	Рабочие условия 
	минимум -40 °C...+65°, влажность 90% или меньше (без конденсата)

	Защита 
	минимум IP66

	Дальность действия ИК-подсветки 
	минимум до 150 м

	Мощность ИК-подсветки 
	автоматически настраивается в зависимости от кратности зума

	Материал корпуса 
	металл

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2DE5225IW-AE

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32411160/1

	Ցանցային երթուղագծիչներ
		Ցանցային երթուղագծիչների տեխնիկական բնութագիր

	Ճարտարապետությունը՝ 
	առնվազն ARM 32 բիթ (Architecture ARM)

	Օպերատիվ հիշողության ծավալ (RAM)՝ 
	առնվազն 1ԳԲ

	Պահեստային ծավալ (Storage size)՝
	առնվազն 512 ՄԲ

	Մշտական հոսանքի սնուցման մեթոդ՝ 
	առնվազն 12Վ-57Վ

	Պասիվ սնուցումը ցանցային քարտի միջոցով (PoE)՝ 
	առնվազն 18-57Վ

	10/100/1000 ցանցային քարտի մուտք (Ethernet)՝
	առնվազն 10

	Փոքր արտաքին ձևի համաբազմապատկիչ (SFP+) մշակիչի մուտք՝ 
	առնվազն 1

	ԿՄՀ կորիզային մշակիչի քանակ (Core Count)՝ 
	առնվազն 4

	ԿՄՀ անվանական մշակիչի հաճախականություն (Nominal Frequency)՝ 
	առնվազն 1.4 ԳՀց

	Լիցենզիայի մակարդակ՝ 
	համարժեք 5

	Շղթաների քանակ՝ 
	առնվազն 2

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Mikrotik RB4011 մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики

	Архитектура ARM
	минимум32 бит (Architecture ARM)

	Размер оперативной памяти 
	минимум 1 ГБ

	Размер хранилища 
	минимум 512 МБ

	Вход постоянного тока Напряжение 
	минимум 12-57 В

	PoE на входе Напряжение 
	минимум 18-57 В

	10/100/1000 портов Ethernet 
	минимум 10

	Порты SFP+ 
	минимум 1

	Количество ядер процессора 
	минимум 4

	Номинальная частота процессора 
	минимум 1400 МГц

	Лицензия равноценный по тех. характеристикам  5

	Количество входов постоянного тока2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) 
	минимум 2

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Mikrotik RB4011

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32421300/2
	Ցանցային բաժանարար
		Ցանցային բաժանարարի  տեխնիկական բնութագիր

	Օպերատիվ հիշողության ծավալ (RAM)՝	
	առնվազն 64ՄԲ

	Պահեստային ծավալ (Storage size)՝	
	առնվազն 16ՄԲ

	Փոփոխական հոսանքի սնուցման մեթոդ՝	
	առնվազն 100-240Վ

	10/100/1000 ցանցային քարտի մուտք՝	
	առնվազն 48

	10/100  ցանցային քարտի մուտք՝	
	առնվազն 1

	Փոքր արտաքին ձևի համաբազմապատկիչ մշակչի մուտք (SFP+)՝
	առնվազն 4

	40G QSFP+	
	առնվազն 2

	ԿՄՀ կորիզային մշակչի քանակ (CPU core count) 
	առնվազն 1

	ԿՄՀ անվանական մշակչի հաճախականություն (CPU nominal frequency)՝	
	առնվազն 650ՄՀց

	Լիցենզիայի մակարդակ՝
	համարժեք  5

	Հիշողության պահպանման ձև՝
	համարժեք FLASH

	Հաջորդական մուտք՝	
	RJ45

	ԿՄՀ (CPU) ջերմաստիճանի ցուցադրում՝	
	Այո

	PCB  ջերմաստիճանի ցուցադրում՝	
	Այո

	Հոսանքի լարման (Voltage)  ցուցադրում՝	
	Այո

	Սերտիֆիկացում՝	
	համարժեք CE, EAC, ROHS

	IP՝	
	առնվազն IP20

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Mikrotik CRS 354-48P-4S+2Q+RM մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики

	Размер оперативной памяти 	
	минимум 64 МБ

	Размер хранилища	
	минимум 16 МБ

	Диапазон входного переменного тока 	
	минимум 100-240В

	10/100/1000  портов  Ethernet	
	минимум 48

	10/100 портов  Ethernet
	минимум 1

	Порты SFP+	
	минимум 4

	Количество портов 40G QSFP+	
	минимум 2

	Количество ядер процессора	
	минимум 1

	Номинальная частота процессора 	
	минимум 650 МГц

	Лицензия равноценный по тех. характеристикам  5

	Тип хранилища  ВСПЫШКА	равноценный по тех.

	характеристикам  
	FLASH

	Последовательный консольный порт
	RJ45

	Монитор температуры процессора	
	Да

	Монитор температуры печатной платы	
	Да

	Монитор напряжения	
	Да

	Сертификация равноценный по тех. характеристикам  CE, EAC,  РОХС

	IP	
	равноценно IP20

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Mikrotik CRS 354-48P-4S+2Q+RM

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32421300/3
	Ցանցային բաժանարար
		Ցանցային բաժանարարի  տեխնիկական բնութագիր

	Օպերատիվհիշողությանծավալ (RAM)՝	
	Առնվազն 128

	ՄԲՊահեստայինծավալ(Storage size)՝	
	Առնվազն 16

	ՄԲՄշտականհոսանքիսնուցմանմեթոդը՝
	Առնվազն 11-30Վ

	Պասիվ սնուցումը ցանցային քարտի միջոցով (POE)՝	
	Առնվազն 11-30Վ

	10/100/1000 Ցանցային քարտիմուտք՝	
	Առնվազն 5

	Փոքր արտաքին ձևի համաբազմապատկչի մշակչի մուտք(SFP+)՝	
	Առնվազն 1

	Լիցենզիայի մակարդակ՝
	համարժեք  5

	Հաջորդական մուտք՝	
	RJ45

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Mikrotik CSS106-5G-1S մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики

	Размер оперативной памяти
	минимум 128 МБ

	Размер хранилища 	
	минимум 16 МБ

	Номинальная частота процессора 	
	минимум 400 МГц

	Вход постоянного тока Напряжение 	
	минимум 11

	30 ВPoE на входе Напряжение 	
	минимум 11-30 В

	Лицензия 	равноценный по тех. характеристикам  5

	10/100/1000 портов Ethernet	
	минимум 5

	Порты SFP+	
	минимум 1

	Последовательный консольный порт	
	RJ45

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Mikrotik CSS106-5G-1S

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32421300/4
	Ցանցային բաժանարար
		Ցանցային PoE բաժանարարի տեխնիկական բնութագիր

	Պորտը՝ 
	նվազագույնը  8 × 100 Մբ/վ PoE պորտեր, 1 × 100 Մբ/վ Ethernet պորտ, տիպը ՝RJ45 պորտ , full duplex, MDI/MDI-X հարմարեցվող

	Ստանդարտներ՝ 
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, ստանդարտ և ընդարձակող ռեժիմների աջակցություն

	MAC հասցեների աղյուսակը՝ 
	նվազագույնը 4K

	Միացման արագությունը՝ 
	նվազագույնը 1,8 Գբ/վ

	Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 
	նվազագույնը 1,3 Մպ/վ

	Ներքին քեշը՝ 
	նվազագույնը 1Մբի

	PoE ստանդարտներ՝ 
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Պորտի առավելագույն հզորություն՝ 
	նվազագույնը 30

	PoE հզորությունը ՝ 
	նվազագույնը 115W

	Առավելագույն սպառումը՝ 
	120W

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -10 °C-ից 55 °C

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-3E0109P-E մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Сетевой POE коммутатор техническая характеристика

	Порты: Количество портов
	минимум 8 PoE 10/100M RJ45

	Минимум 1 uplink порт 
	100М

	Сетевые параметры
	

	Сетевые протоколы 	
	IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

	Производительность
	

	Коммутационная матрица  
	минимум 1.8 Гб/с

	Скорость перенаправления пакетов 
	минимум 1.3Mpps

	Приоритетные порты  
	1-2

	Метод коммутации 
	передача с промежуточным хранением

	Размер таблицы MAC-адресов 
	минимум 4К

	Параметры PoE
	

	Стандарт PoE  
	IEEE802.3af, IEEE802.3at

	Бюджет PoE 
	минимум 123Вт

	Режим работы 
	режим дальней передачи вкл.: минимум 250м, 10М, CAT5e

	Режим дальней передачи выкл.: 
	минимум 100м

	Особенности
	

	Управление потоком 
	IEEE802.3x полный дуплекс

	Основное
	

	Питание 
	51 ВDC, 2.5A

	Потребляемая мощность 
	минимум ≤127Вт

	Защита от перенапряжения 
	минимум 4кВ

	Рабочие условия 
	минимум 0°C— 40°C, влажность 0 % ~ 90 % (без конденсата)

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-3E0109P-E

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32333300/2
	Թվային տեսաձայնագրիչներ  
		Ցանցային տեսաձայնագրիչի  (NVR) տեխնիկական բնութագիր

	Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ 
	առնվազն 16 ալիք 2MP

	վիդեոյի  վերլուծություն՝ 
	մարդու և տրանսպորտային միջոցի ճանաչմամբ  կեղծ ահազանգի ֆիլտրում

	Մարդկանց հայտնաբերում՝ 
	առնվազն  16 ալիքներում

	Մարդկանց նկարների՝  
	առնվազն 4 գրադարան

	Լուսանկարների քանակը մեկ գրադարանում ՝ 
	առնվազն 50.000

	Գրադարանի ընդհանուր լուսանկարների քանակը ՝ 
	առնվազն 50.000

	Նման մարդկանց որոնում՝  
	մարդու վարքի վերլուծություն, դեմքի հայտնաբերում

	Տեսաձայնագրիչի պետք է հնարավորություն ունենա՝ 
	համակցելու նվազագույնը 32 IP տեսախցիկ

	Մուտքային թողունակությունը ՝ 
	նվազագույնը 320 Մբ/վ 

	ելքային թողունակությունը ՝ 
	նվազագույնը 250Մբ/վ

	Ելքային պատկերի կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

	Դեկոդինգը՝ 
	նվազագույնը H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

	Ձայնագրման կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF

	Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 
	նվազագույնը 2 հատ  RJ-45 10/100/1000 ինքնակարգավորվող

	Նվազագույնը 8 կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի տարողունակությունը նվազագույնը 10 ՏԲ

	Խելացի (smart) հնարավորություններ՝

	Մարդու հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում, տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, առարկաների անհետացման հայտնաբերում

	Ահազանգի I/O` 
	նվազագույնը 16/4

	Նվազագույնը 2 USB ինտերֆեյսի հնարավորություն

	Սնուցումը ՝ 
	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, 200 W

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -10 °C-ից  55 °C

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision iDS-9632NXI-I8/16S(B) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Сетевой видеорегистратор (NVR) техническая характеристика

	Видео/аудио вход
	

	Формат видео сжатия:  
	минимум H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ SVAC/ MJPEG/ MPEG4

	IP-видео вход: 
	минимум 32 канала

	Двусторонний аудио вход: 
	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

	Входная пропускная способность: 
	минимум 320Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом)

	Выходная пропускная способность: 
	минимум 256Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом)

	Видео/аудио выход
	

	Видео выход: 
	минимум 2 HDMI, 2 VGA (две независимые пары)

	Разрешение при записи: VGA1: 
	минимум 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц

	HDMI1: 
	минимум 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц

	VGA2 /HDMI2: 
	минимум 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц

	Аудио выход: 
	минимум 2 канала, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)

	Запись
	

	Основной поток: 
	минимум 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

	Дополнительный поток: 
	в соответствии с подключенной видеокамерой

	Тип потока: 
	видео, видео и аудио

	Битрейт видео: 
	минимум 32 кбит/с — 16 Мбит/с

	Битрейт аудио: 
	в соответствии с подключенной видеокамерой

	Синхронное воспроизведение: 
	минимум 2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 8 каналов @ 1080р (25 к/с)/ 16 каналов @ 720р (25 к/с)

	Нулевой канал: 
	поддерживается

	Smart-функции
	

	Обнаружение: 
	обнаружение людей, обнаружение лиц, обнаружение автомобилей, пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны, оставленный предмет, удаленный предмет, потеря аудио, внезапная смена интенсивности звука, расфокусировка

	Smart-функции: 
	поиск похожих людей, анализ поведения, обнаружение лиц, поддержка тепловизоров: обнаружение огня/морских судов/измерение температуры: статистика камер тепловых карт и подсчета посетителей

	Фильтр ложных тревог:	
	фильтрация ложных тревог минимум для 8 правил (пересечение линии, вторжение, вход в зону и выход из зоны)

	Обнаружение людей:	
	Обнаружение людей как минимум на 16 каналах

	Библиотека снимков людей:
	минимум 4 библиотеки

	Кол-во фото в одной библиотеке: 
	минимум 50.000

	Кол-во общих фото в библиотек: 
	минимум 50.000

	Поиск по атрибутам, сравнение изображений на похожесть

	Особенности
	

	ANR: 
	есть

	Локальный Smart поиск: 
	есть

	Smart функции видеокамер: 
	есть

	Сеть
	

	Удаленные соединения: 
	минимум 128

	Протоколы: 
	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP,SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

	Жесткий диск
	

	SATA: 
	минимум 8 SATA

	eSATA:  
	минимум 1 eSATA

	Объем: 
	до 8ТБ каждый

	Тип дискового массива: 
	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID1

	Интерфейсы
	

	Сетевой интерфейс: 
	4 RJ-45 10M / 100M/ 1000М Ethernet

	USB-интерфейс: 
	минимум 2 USB 2.0, 2 USB 3.0

	Тревожные входы/ выходы: 
	минимум 16/4

	Общие
	

	Питание: 
	AC220В

	Потребляемая мощность (без HDD):	
	максимум 70Вт

	Рабочие условия: 
	Минимум -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели  iDS-9632NXI-I8/16S(B)

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	35121320/3
	Անվտանգության տեսախցիկներ
		Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերը՝ 
	1/2.4"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 6 ՄՊ

	Նվազագույն լուսավորությունը՝ 
	Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)

	Պատկերի որսման արագությունը՝ 
	նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000վ

	Դինամիկ տիրույթը՝ 
	նվազագույնը 120դԲ, գիշեր ցերեկ ռեժիմի աջակցությամբ

	Ոսպնյակը՝ 
	նվազագույնը 2.8 ից 12 մմ  օպտիկական խոշորացման հնարավորությամբ (Motorized)

	Ապերտուրան՝ 
	Առավելագույնը  F1.4

	Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝ 
	նվազագույնը 50մ

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը 3072 × 2048

	Հիմնական հոսքը՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 20 կ/վ (3072*2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656) 25 կ/վ (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720)

	60 Հց: 
	20կ/վ (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30կ/վ (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

	Երկրորդային հոսք՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240), 60 Հց: 30 կ/վ (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

	Վիդեո սեխմումը՝ 
	նվազագույնը H.265/H.264

	Վիդեո բ/ռ՝ 
	նվազագույնը 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ

	Պրոտոկոլներ՝ 
	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

	BLC/3D DNR/HLC աջակցություն

	Նվազագույնը 1  RJ45 10M/100M ինտերֆեյս

	Սնուցւոմը՝ 
	12 VDC, առավելագույնը 1.2 A, առավելագույնը  14.5W PoE: (802.3at, 42.5 V-ից 57 V), 0.5 A-ից 0.03 A, առավելագույնը 18 W(802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.3A, max. 18W

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -30 °C-ից +60 °C

	Պաշտպանվածությունը` 
	նվազագույնը IK10，IP66

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Сетевая наружная камера техническая характеристика

	Датчик изображений 
	1/2,4-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой, минимум 6 МП

	Мин. Освещение  
	цвет: 0,008 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0,011 лк @ (F1.4, AGC вкл.)

	Скорость Затвора  
	минимум от 1/3 с до 1/100 000 с

	Динамический диапазон 
	минимум 120 дБ

	Объектива 
	минимум от 2,8 до 12 мм, моторизованный

	Апертура 
	максимум F 1.4

	ИК-Диапазон  
	минимум до 50 м

	Разрешение  
	минимум 3070 х 2048

	Основное поток 
	минимум 50 Гц: 20 кадров в секунду (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Гц: 20 кадров в секунду (3072 × 2048, 3072 × 1728, 1 29544 ), 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

	Дополнительный поток  
	минимум 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240), 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

	Сжатие видео  
	H.265/H.264

	Битрейт видео
	минимум от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с

	Протоколы  
	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, веб-сокет, веб-сокеты

	Интерфейс  
	минимум 1 порт Ethernet RJ45 10M/100M

	Питание  
	12 В постоянного тока, максимум 1,2 А, максимум 14,5 Вт, PoE: (802.3at, от 42,5 до 57 В), от 0,5 до 0,3 А, максимум 18 Вт

	Рабочая температура  
	минимум от -30 °C до +60 °C

	Защита 
	минимум ИК10, ИП66

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	35121320/4
	Անվտանգության տեսախցիկներ
		Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերը՝ 
	առնվազն 1/1.8"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 4 ՄՊ

	Նվազագույն լուսավորությունը՝ 
	առավելագույնը Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux սպիտակլույս

	Պատկերի որսման արագությունը՝ 
	առնվազն 1/3վ-ից 1/100000 վ

	Դինամիկտիրույթը՝ 
	նվազագույնը 130դԲ

	Ոսպնյակը՝ 
	4 մմ, դիտմանանկյունը ՝ նվազագույնը  95.0° (Հ), 51° (Վ), 115° (Տ)

	Ապերտուրան՝ 
	առավելագույնը F1.0

	Լրացուցիչ լուսավորության հեռավորությունը՝ 
	նվազագույնը 60մ (սպիտակլույս)

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը 2688 × 1520

	Հիմնականհոսքը՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (2688 × 1520) 25 կ/վ (1920 × 1080, 1280 × 720)

	60Հց: 
	30կ/վ (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

	Երկրորդային հոսք՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360) 60 Հց: 30 կ/վ (640 × 480, 640 × 360)

	Վիդեոսեխմումը՝ 
	նվազագույնը H.265/H.264/H.265+/H.264+

	Վիդեո բ/ռ՝ 
	առնվազն 32կբ/վ-ից 8Մբ/վ

	Պրոտոկոլներ՝
	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,WebSocket, BLC, HLC, 3D DNR աջակցություն

	Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս

	Տեսախցիկը պետք է ունենա շարժի հայտնաբերում (մարդու և տրանսպորտային միջոցի տարբերակում) գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, առարկաների անհետացման հայտնաբերում:

	Սնուցւոմը՝ 
	12 VDC, առավելագույնը 0.7 A, առավելագույնը  8.5WPoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.30A-ից 0.18 A, առավելագույնը 10.5 W

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը-30 °C-ից +60 °C

	Պաշտպանվածությունը` 
	առնվազն IP67 (IEC 60529-2013)

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Наружная сетевая камера техническая характеристика

	Камера
	

	Матрица: 
	минимум 1/1.8'' ProgressiveScanCMOS

	Чувствительность: 
	минимум 0.0005 лк (F1.0, AGCвкл), ч/б: 0 лк с подсветкой

	Скорость электронного затвора: 
	минимум От 1/3 до 1/100000с

	Поддержка медленного затвора: 
	Есть

	P/N: 
	P/N

	Широкий динамический диапазон WDR: 
	минимум 130 дБ

	Регулировка угла наблюдения: 
	минимум поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°

	Объектив
	

	Тип объектива: 
	Фиксированный объектив 2.8,

	Тип объектива и угол обзора: 
	минимум 2.8 мм, угол обзора по горизонтали: 112°, по вертикали: 61°, по диагонали: 134°

	Апертура: 
	максимум F1.0

	Подсветка
	

	Тип подсветки: 
	подсветка белым светом

	Дальность подсветки белым светом: 
	минимум 60 м

	Дополнительная интеллектуальная подсветка: 
	

	Максимальное разрешение: минимум 2688 x 1520
	Есть

	Основной поток: 50 Гц: 
	минимум 25 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720), 60 Гц: Как минимум 30 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

	Дополнительный поток: 
	50 Гц: минимум 25 к/с (640 x 480, 640 x 360), 60 Гц: Как минимум 30 к/с (640 x 480, 640 x 360)

	Видеосжатие: 
	Основной поток: минимум H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+,  Дополнительный поток: минимум H.265 / H.264 / MJPEG

	Битрейт видео: 
	минимум от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с

	Профиль H.264: 
	Baseline Profile/Main Profile/High Profile

	Профиль H.265: 
	MainProfile

	H.264+ :
	Для основного потока

	H.265+ :
	Для основного потока

	Битрейт: 
	CBR / VBR

	SVC: 
	Кодирование H.265 и H.264

	Область интереса (ROI): 
	По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока

	Сеть
	

	Одновременный просмотр в режиме реального времени: 
	минимум до 6 каналов

	API: 
	открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILES, PROFILEG, PROFILET), ISAPI, SDK Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

	Пользователь / хост: 
	минимум до 32 пользователей, 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь

	Безопасность: 
	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов

	Сетевое хранение: 
	MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) - локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти.

	Клиент:  
	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

	Веб-интерфейс: 
	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+,  не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

	Изображение
	

	SNR:  
	≥ 52 дБ

	Переключение режима «день / ночь»: 
	День/Ночь/Автоматич./По расписанию

	Улучшение изображения: 
	BLC, HLC, 3DDNR

	Переключатель параметров изображения: 
	Есть

	Настройки изображения: 
	Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс

	Интерфейс
	

	Локальное хранение: 
	встроенный слот для карт microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ

	Аппаратный сброс: 
	Есть

	Сетевые интерфейсы: 
	1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet

	По событию
	

	Основные события: 
	Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения

	Интеллектуальные события: 
	Обнаружение изменения сцены

	Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения

	Захват лиц: 
	Есть

	Защита периметра: 
	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области

	Классификация целей «Человек» / «ТС»

	Основное
	

	Метод привязки: 
	Загрузка на NAS / карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email

	Версия прошивки:  минимум5.5.112
	

	Язык веб-клиента: 
	минимум английский, русский

	Основные функции: 
	Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по Email, подсчет пикселей

	Программный сброс: 
	Есть

	Условия хранения: 
	минимум от -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)

	Рабочие условия: 
	минимум от -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)

	Питание: 
	DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3af

	Потребляемая мощность: 
	DC 12 В, 0.7 А, макс. 8.5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.30 до 0.18 А, макс. 10.5 Вт

	Рабочая температура 
	минимум -30 °C +60 °C

	Защита 
	минимум IP67 (IEC 60529-2013):

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	35121320/5
	Անվտանգության տեսախցիկ ներ
		Ցանցային տեսախցիկ  ներքին տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերը՝ 
	առնվազն 1/3"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 4 ՄՊ

	Նվազագույն լուսավորությունը՝ 
	առավելագույնը Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux IR-ի հետ

	Պատկերի որսման արագությունը՝ 
	նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000 վ

	Դինամիկ տիրույթը՝ 
	նվազագույնը 120դԲ, գիշերցերեկռեժիմիաջակցությամբ

	Ոսպնյակը՝ 
	2,8 մմ, դիտմանանկյունը ՝ նվազագույնը  98.0° (Հ), 55° (Վ), 114.4° (Տ)

	Ապերտուրան՝ 
	Առավելագույնը F1.6

	Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝
	նվազագույնը 10մ

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը 2688 × 1520

	Հիմնական հոսքը՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հց: 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)

	Երկրորդային հոսք՝ 
	նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Հց: 30 կ/վ 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

	WiFi -ի հնարավորությամբ
	

	Վիդեո սեխմումը՝ 
	նվազագույնը H.265/H.264, MJPEG

	Վիդեո բ/ռ՝ 
	նվազագույնը 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ

	Պրոտոկոլներ՝
	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSocketsհ ամաժամակայա նվազագույնը 6 ալիքների հեռարձակում BLC/3D DNR/HLC աջակցություն

	Սնուցւոմը՝ 
	12 VDC, առավելագույնը 0.7 A, առավելագույնը  8.5WPoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.30A-ից 0.18 A, առավելագույնը 10.5 W

	Աուդիո - 1 հատներկառուցվածխոսափող, 1 հատներկառուցվածբարձրախոս, (mono sound)
	

	ԲնիկmicroSD/SDHC/SDXC մինչև 128 ԳԲ – ի տեղադրմանհնարավորություն
	

	Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս
	

	Տեսախցիկըպետք է ունենաշարժիհայտնաբերում, վիդեոկեղծիք
	

	Սնուցւոմը՝
	12 DC, Առավելագույնը 0.5 A, առավելագույնը  6 W PoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.2 A-ից 0.1 A, առավելագույնը 7 W

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -10 °C-ից+40 °C

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք  DS-2CD2443G0-I(W) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Внутренняя сетевая камера техническая характеристика

	Камера
	

	Матрица: 
	минимум 1/3’’ Progressive Scan CMOS

	Чувствительность Цвет: 
	минимум 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой

	Скорость электронного затвора: 
	минимум 1/3с ~ 1/100,000 с

	Поддержка медленного затвора: 
	Есть

	Режим «день/ночь»: 
	ИК-фильтр

	WDR:
	Как минимум 120 дБ

	DNR: 
	3DDNR

	Объектив
	

	Объектив: 
	2.8/4мм

	Апертура: 
	максимум F1.6

	Угол обзора: 
	минимум 2.8 мм, по горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114°

	Подсветка
	

	Дальность ИК-подсветки: 
	минимум 10 м

	Длина волны: 
	минимум 850 нм

	PIR
	

	Угол PIR-датчика: 
	минимум по горизонтали: 90°, по вертикали: 80°

	Дальность PIR-датчика: 
	минимум 10 м

	Видео
	

	Максимальное разрешение: 
	минимум 2688 × 1520

	Основной поток:
	50 Гц: минимум 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)

	Дополнительный поток:
	50 Гц: Как минимум 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

	Видеосжатие:	Основной поток: 
	H.265/H.264

	Дополнительный поток: 
	H.265/H.264/MJPEG

	Битрейт видео: 
	минимум 32 кб/с– 16 Мб/с

	SVC: 
	поддержка кодирования H.264 и H.265

	Аудио
	

	Аудиосжатие: 
	минимум G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM

	Битрейт аудио: 
	минимум 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2)

	Изображение
	

	Улучшение изображения: 
	BLC/3DDNR/HLC

	Настройки изображения: 
	Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс

	Переключение «день/ночь»: 
	День/Ночь/Автоматич./По расписанию

	Wi-Fi
	

	Ширина канала: 
	20/40 МГц

	Безопасность:
	минимум WPA, WPA2

	Скорость передачи данных: 
	минимум 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: до 150 Мбит/с

	Дальность передачи: 
	минимум 50 м

	Стандарт Wi-Fi: 
	IEEE 802.11b/g/n

	Диапазон частот: 
	минимум от 2.412 до 2.4835 ГГц

	Сеть
	

	Сетевоехранение: 
	поддержкаmicroSD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локальногохранения, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

	Протоколы: 802.11b: 
	DQPSK, DBPSK, CCK802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK

	API:	
	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAP

	Одновременный просмотр в режиме реального времени: 
	минимум до 6 каналов

	Пользователь/хост: 
	минимум до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь

	Срабатывание тревоги: 
	обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, PIR, несанкционированный вход

	Интерфейсы
	

	Сетевые интерфейсы: 
	1 RJ45 10M/100M порт Ethernet

	Аудио:	
	1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, моно

	Локальное хранение: 
	встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, минимум до 128 ГБ

	Основные функции:	
	Перезагрузка одной кнопкой, Anti-Flicker, три потока, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрацияIP-а

	Перезагрузка: 
	Есть

	Рабочие условия: 
	минимум от -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)

	Питание: 
	DС 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3)

	Потребляемая мощность: 
	DC 12 В, 0.5 A, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 A, макс. 7 Вт

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-2CD2443G0-I(W)

	Гарантийный срок – минимум 1год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32333300/3
	Թվային տեսաձայնագրիչներ
		Տեսաձայնագրիչ տեխնիկական բնութագիր

	Տեսաձայնագրիչ՝ 
	16  հատ (BNC մուտք)TVI տեսախցիկների մուտքի  հնարավորությամբ յուրաքանչյուրը նվազագույնը 2MP պատկերի որակով

	Մուտքային թողունակությունը ՝ 
	նվազագույնը 96 Մբ/վ

	Կետայնությունը՝ 
	նվազագույնը  HDMI ելք 1 հատ՝ 4K (3840 × 2160)/30Հց, 2K (2560 × 1440)/60 Հց, 1920 × 1080/60 Հց, 1280 × 1024/60 Հց, 1280 × 720/60 Հց, 1024 × 768/60 Հց

	Դեկոդինգը՝ 
	նվազագույնը H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

	Ձայնագրառման թողունակությունը ՝ 
	նվազագույնը 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

	Աուդիո սեխմումը ՝ 
	նվազագույնը G.711u

	Նվազագույնը 128 հեռավար միացման հնարավորություն

	Ցանցային պրոտոկոլներ՝ 
	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

	Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 
	նվազագույնը 1 հատ  RJ-45 10/100/1000 ինքնակարգավորվող

	Նվազագույնը 1 կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորությամբ, որի տարողունակությունը նվազագույնը 6 ՏԲ

	Նվազագույնը 2 USB ինտերֆեյսի հնարավորություն

	Սնուցումը ՝ 
	12 VDC, 1.9 A

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 
	նվազագույնը -10 °C-ից  55 °C

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-7116HQHI-K1 մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Видеорегистратор технические характеристики

	Запись
	

	Видеосжатие: 
	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264

	Разрешение кодирования:  
	При выкл. режиме 1080p Lite: 4 МпLite / 3 Мп / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; при вкл. режиме 1080p Lite: 4 МпLite / 3 Мп / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

	Частота кадров:
	Основной поток: при выкл. режиме 1080p Lite: для доступа к потоку 4 Мп: 4 МпLite @ 15 к/с;
1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)

	Для доступа к потоку 3 Мп: 
	3 Мп / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15 к/с

	Для доступа к потоку 1080p: 
	1080р / 720p @ 15 к/с; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)

	Для доступа к потоку 720p: 
	720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 (P) / 30 к/с (N)

	При вкл. режиме 1080p Lite: 
	4 МпLite / 3 Мп @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)

	Битрейт видео: 
	минимум от 32 Кбит/с до 6 Мбит/с

	Двойной поток: 
	Поддерживается

	Тип потока:	
	Видео, видео и аудио

	Аудиосжатие: 
	G.711u

	Битрейт аудио: 
	минимум 64 Кбит/с

	Видео и аудио
	

	IP-видеовход	: 
	минимум 2 канала (расширение до 18 каналов)

	Улучшенный режим IP: 
	вкл 8 каналов (расширение до 24 каналов), каждый до 4 Мбит/сРазрешение до 6 Mп

	Поддержка IP-камер H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

	Аналоговый видео вход: 
	минимум 16 каналов

	BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля

	Вход HDTVI:	
	минимум 4 Mп, 3 Mп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

	Вход AHD: 
	минимум 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

	Вход HDCVI: 
	минимум 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

	Вход CVBS: 
	Поддерживается

	Выход VGA:
	Как минимум 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

	Выход HDMI: 
	минимум 1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

	Аудиовход: 
	минимум	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)16 каналов по коаксиальному кабелю

	Аудиовыход: 
	минимум 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)

	Двусторонняя аудиосвязь: 
	минимум 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода)

	Сеть
	

	Общая полоса: 
	минимум 128 Мбит/с

	Входная пропускная способность: 
	минимум 96 Мбит/с

	Удаленное подключение: 
	минимум 128

	Сетевой протокол: 
	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

	Сетевой интерфейс: 
	1, RJ45 10 / 100 / 1000M autoEthernet

	Вспомогательные интерфейсы

	SATA: 
	минимум 1 SATA-интерфейс

	Емкость: 
	минимум до 6 ТБ каждый накопитель

	USB: 
	минимум 2 × USB 2.0

	Основное
	

	Питание:
	DC 12 В, 1.9 А

	Потребляемая мощность (Без накопителя): 
	максимум ≤ 15 Вт

	Рабочая температура: 
	минимум от -10 до +55 °C

	Рабочая влажность: 
	минимум от 10 до 90 %

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-7116HQHI-K1

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	35121320/6
	Անվտանգության տեսախցիկներ 
		Արտաքին տեսախցիկի տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերի ցուցիչ՝ 
	առնվազն 5MP CMOS, 2560(H)×1944(V)

	Մինիմալ լուսավորություն՝ 
	ոչ ավել 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux սպիտակ լույսով,փականի ժանանակ առնվազն PAL: 1/25 վ մինչև 1/50,000 վ NTSC: 1/30 վ մինչև 1/50,000 վ, առնվազն գիշեր և ցերեկ գունավոր տեսաձայնագրում

	Անկյունի ճշգրտում՝ 
	առնվազն Պանորամ: 0-ից 360°

	Թեքվող՝ 
	0-ից 90°

	Ռոտացիան՝ 
	0-ից 360°

	Ազդանշանային համակարգ՝ 
	առնվազն PAL/NTSC

	Ոսպնյակի տեսակ՝  
	առնվազն ֆիքսված  6մմ

	Սպիտակ լույսի տիրույթ՝ 
	առնվազն 20մ

	Պաշտպանություն՝ 
	առնվազն IP67

	Կիզակետային երկարություն և դաշտ՝ 
	առնվազն   49,3° (6 մմ)

	Պատկերի պարամետրների անջատիչ՝ 
	առնվազն  STD/HIGH-SAT

	կադրի հաճախականությունը TVI՝ 
	առնվազն 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps

	CVI՝ 
	առնվազն  4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps

	CVBS՝ 
	առնվազն  PAL/NTSC

	Վիդեո ելք փոխարկվող՝ 
	առնվազն   TVI/AHD/CVI/CVBS

	Չափսեր՝ 
	առնվազն 68մմ×70մմ×168,2 մմ

	Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 
	առնվազն  -40 °C-ից 60 °C

	Խոնավություն՝ 
	առնվազն  90% առանց գոլոշապատման

	Պատկերի բարելավում՝ 
	BLC,HLC

	Հոսանքի սնուցում՝
	12 VDC

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Камера наружного наблюдения технические характеристики

	датчик изображений 
	минимум 5 МП CMOS, 2560 (Г) × 1944 (В)

	минимальная освещенность 
	минимум 0,0005 люкс @ (F1.0, AGCON), 0 люкс с белым светом

	время затвора 
	минимум PAL. От 1/25 с до 1/50 000 с NTSC. От 1/30 с до 1/50 000 с, не менее ночной и дневной цветной видеозаписи

	регулировка угла 
	минимум Панорамирование. от 0 до 360°

	наклон. 
	от 0 до 90°

	вращение. 
	от 0 до 360°

	сигнальная система 
	минимум PAL/NTSC

	тип объектива  
	минимум 6 мм  фиксированный

	дальность действия белого света  
	минимум 20 м

	защита  
	минимум IP67

	фокусное расстояние и поле зрения  
	минимум 49, 3° (6 мм)

	переключатель настройки изображения  
	минимум STD/HIGH-SAT

	частота кадров TVI.  
	минимум 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps

	CVI.  
	минимум 4MP@30fps, 4MP@25fpsAHD. 5 МП при 20 кадрах в секунду, 4 МП при 30 кадрах в секунду, 4 МП при 25 кадрах в секунду

	CVBS.  
	минимум PAL/NTSC

	переключаемый видеовыход  
	минимум TVI/AHD/CVI/CVBS

	размеры  
	минимум 68 мм × 70 мм × 168,2 мм

	рабочая температура 
	от -40 °C до 60 °C

	влажность  
	минимум 90% без конденсации

	обновление образа 
	BLC,HLC

	питание.
	12 В постоянного тока

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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35121320/7

	Անվտանգության տեսախցիկներ
		Արտաքին տեսախցիկի տեխնիկական բնութագիր

	Պատկերի ցուցիչ՝ 
	առնվազն 5MP CMOS, 2560(H)×1944(V)

	Մինիմալ լուսավորություն՝ 
	ոչ ավել 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

	Փականի ժանանակ՝ 
	առնվազն PAL: 1/25վ մինչև 1/50,000 վ

	NTSC: 
	1/30 վ մինչև 1/50,000 վ

	Անկյունի ճշգրտում՝ 
	առնվազնՊանորամ: 0-ից 360°

	Թեքվող՝ 
	0-ից 75°

	Ռոտացիա՝ 
	0-ից 360°

	Ոսպնյակի տեսակ՝ 
	առնվազն 6 մմ ֆիքսված

	Կիզակետային երկարություն՝ 
	առնվազն հորիզոնականդիտման անկյուն 57.1°

	Ուղղահայաց դիտման անկյուն՝ 
	43.1°

	Անկյունագծային դիտման անկյուն՝ 
	72.5°

	Կադրի հաճախականություն TVI՝ 
	առնվազն 5MP@20fps,4MP@30fps, 4MP@25fps,1080P@30fps, 1080P@25fps

	CVI:
	առնվազն 4MP@30fps, 4MP@25fps

	AHD:
	առնվազն 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps

	Հոսանքի սնուցում՝ 
	12 VDC

	Պատկերի պարամետրերի անջատիչ՝ 
	առնվազն  STD/HIGH-SAT

	Վիդեո ելք փոխարկվող՝ 
	առնվազն   TVI/AHD/CVI/CVBS

	Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 
	առնվազն  -40 °C-ից 60 °C

	Խոնավություն՝ 
	առնվազն  90% առանց գոլոշապատման

	IR միջակայք՝  
	առնվազն 20մ, առնվազն թվային լայն դինամիկ տիրույթ

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք DS_2CE76HOT_ITPFS (6) DO 5(S) մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Камера наружного наблюдения технические характеристики

	датчик изображения 
	минимум 5 МП CMOS, 2560(Г)×1944(В)

	минимальная освещенность 
	минимум 0,01 люкс@(F1.2, AGCON), 0 люкс с ИК

	спуск затвора 
	минимум PAL. От 1/25 с до 1/50 000 с NTSC. От 1/30 с до 1/50 000 с

	регулировка угла 
	минимум Panorama. от 0 до 360°

	наклоняемый. 
	от 0 до 75°

	вращение. 
	от 0 до 360°

	тип объектива  
	минимум 6 мм с фиксированным фокусным расстоянием

	угол обзора по горизонтали 
	минимум 57,1°

	угол обзора по вертикали 
	43,1°

	угол обзора по диагонали. 
	72,5°

	частота кадровTVI: 
	минимум 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps

	CVI: 
	минимум 4MP@30fps, 4MP@25fps

	AHD: 
	минимум 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps

	блок питания 
	12 В постоянного тока

	переключатель параметров изображения 
	минимум STD/HIGH-SAT

	переключаемый видеовыход 
	минимум TVI/AHD/CVI/CVBS

	рабочая температура 
	от -40 °C до 60 °C

	влажность 
	минимум 90% без запотевания

	ИК-диапазон 
	минимум 20 м

	цифровой широкий 
	минимум динамический диапазон

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели
Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32321120/1
	Տեսաձայնային սարքեր
		Տեսահեռախոսի  տեխնիկական բնութագիր

	Էկրան՝  
	Առնվազն 7 դույմ TFT LCD

	Առնվազն տեսազրույցի և դռան փականի բացման հնարավորություն

	Միաժամանակ առնվազն 2 տեսականչի վահանակի միացում

	Փոխարկելի առնվազն PAL/NTSC

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք CDV-70M   մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Домофон технические характеристики

	экран 
	минимум 7 дюймов TFTLCD

	возможность видеочата и открытия дверного замка

	одновременное подключение 
	минимум 2 панелей видеовызова

	переключаемый 
	минимум PAL/NTSC

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели CDV-70M

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	32321120/3
	Տեսաձայնային սարքեր
		Տեսականչի վահանակի տեխնիկական բնութագիր

	Առնվազն 2 դռան փականի բացման ռելե

	Առնվազն մուտքի գաղտնաբառը մուտքագրելու 12 ստեղնաշարով վահանակ

	Առնվազն PW և RF մուտքի քարտերի ծրագրավորում

	Առնվազն տեսազանգի խոսափող

	Առնվազն դեմքը լուսավորող համակարգ

	Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 
	առնվազն  -40ºC ~ + 40ºC

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք DRC-40DK մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Панель видеовызова  технические характеристики

	не менее 2 реле открывания дверных замков

	не менее 12-кнопочная панель для ввода пароля доступа

	программирование PW и RF карт доступа

	микрофон видеовызова,  система освещения лица

	рабочая температура 
	минимум -40ºC ~ + 40ºC

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DRC-40DK

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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