ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации езк (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր քանակը
Общее количество
	Գնման գինը (ՀՀ դրամ)
Цена закупки (Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	35121170
	Մոդուլ

 Модуль
	Գծային հասցեական
Ռելեական հասցեական մոդուլ:
Հասցեական ռելեական մոդուլը ծրագրվող մոդուլ է, կոնֆիգուրացիան տրվում է օգտագործողի կողմից ընդունող-վերահսկող սարքից կամ հասցեական ծրագրավորող ПКУ-1 սարքից:
Տեխնիկական բնութագրերն են`
- հասցեական կապի գծից սնուցում, ռելեական 1 ելքով:
Ռելեական մոդուլի կոմուտացիոն տվյալներն են`
- հաստատուն լարում` առնվազն 24վ, 2Ա,
- փոփոխական լարում` առնվազն 330վ, 0,25Ա,
- միացման տրվող  ժամանակը 0-ից մինչև  255վ,
- մոդուլի ֆիզիկական չափսերը ոչ ավել քան 135х80х40մմ,
- քաշը ոչ ավել քան 350գրամ,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը` -25°С ից ÷ + 55°С,
- միջին աշխատանքային ժամկետը` 10 տարի:

Релейный модуль адресный,
Адресный релейный модуль является программируемым устройством.
Конфигурация задается пользователем с приемно-контрольного прибора или с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1.
Технические характеристики:   
- Питание от АЛС, количество релейных выходов 1.
Релейный модуль коммутирует ток:
 - постоянного напряжения 24В до 2А,
 - переменного напряжения 230В до 0,25А,
 - задержка на включение от 0 до 255с,
- габаритные размеры модуля, не более 135х80х40мм,
- масса, не более 350г,
- рабочий диапазон температур от -25°С ÷ +55°С,
- средний срок службы, не менее 10 лет.
	Հատ

Штук
	1
	29000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	2
	35121160
	Պիտակ

Метка
	Հասցեական հրդեհային պիտակ, նախատեսված է հասցեական համակարգին ոչ հասցեական հրդեհային, պահպանության ազդարարիչներ, հաշվիչներ միացնելու, ինչպես նաև ինժեներական համակարգերի և ազդարարիչներին միացված շլեյֆի մասին ինֆորմացիան հասցեական ընդունող-վերահսկող սարքին հաղորդելու համար:
Հասցեական պիտակն ապահովում է`
- ոչ հասցեական ջերմային, ծխի, ձեռքի և գծային ազդարարիչների միացում,
- շլեյֆի պաշտպանական զրոյացում` սխալ աշխատանքը բացառելու համար,
- ազդանշանային շլեյֆի սարքինության վերահսկում` կարճ միացման և գծի կտրման համար,
- ազդարարման սարքավորումների կառավարում` լուսային և ձայնային,
- սնուցող ելքերի տարբեր ռեժիմներ,
- պահպանվող զոնաների հաստատում կամ անջատում,
- արտաքին սարքավորումների կառավարում,
- սնուցման լարումը` 10,5-28,5Վ,
- օգտագործվող հոսանքը 12Վ/24Վ-ի համար առավելագույնը 35մԱ/25մԱ,
- շլեյֆների քանակը - 4հատ, լեյֆների լարումը - 24Վ±10%,
- չափսերը` ոչ ավել քան 120х180х50 мм, 
- քաշը ոչ ավել քան 300գ, 
- աշխատանքային ջերմաստիճանը`-25°С-ից ÷ +55°С:

Метка адресная пожарная предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, считывателя, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор.
Метка адресная обеспечивает:
- подключение неадресных охранных, тепловых, дымовых, ручных или линейных пожарных извещателей,
- защитный сброс шлейфа для исключения ложных сработок,
- контроль исправности шлейфов сигнализации и выходных линий управления ИУ на обрыв и    короткое замыкание,
- управление устройствами оповещения - световыми табло и звуковыми оповещателями,
- различные режимы работы питающих выходов,
- снятие/постановка охранных зон,
- управление внешними устройствами,
- напряжение питания: 10,5В-28,5В,
- потребляемый ток при напряжении питания 12В/24В, не более: 35мА/25мА,
- количество ШС (контролируемых шлейфов с извещателями): 4,
- напряжение в ШС: 24 В±10%,
- габаритные размеры модуля, не более: 120х180х50мм,
- масса, не более: 300г,
- рабочий диапазон температур: от -25°С ÷ +55°С.
	Հատ

Штук
	2
	88000
	
	2
	

	3
	31651400
	Շլեյֆի մեկուսիչ

Изолятор шлейфа
	Սնուցումը հասցեական կապի գծից,
- հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,5մԱ,
- հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը աշխատելու ժամանակ ոչ ավել քան 10մԱ,
- կորպուսի պաշտպանության աստիճանը ոչ պակաս քան IP20,
- քաշը ոչ ավել քան 40գ,
- միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°С ÷ +50°С:

Питаие от АЛС.
- ток потребления от АЛС не более 0,5мА,
- ток потребления от АЛС при срабатывании изолятора не более 10мА,
- степень защиты оболочки не менее IP20,
- масса не более 40г,
- средний срок службы 10 лет,
- диапазон рабочих температур от -20°С ÷ +50°С.
	Հատ

Штук
	4
	85600
	
	4
	

	4
	35121170
	Ազդասարք



Извещатель
	Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային:
- Ծխի կոնցենտրացիայի չափում,
- չափումների տվյալների վերամշակում հատուկ ալգորիթմով և «հրդեհ» ազդանշանի հաղորդում ընդունող-վերահսկող սարքին,
- ազդարարիչի աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում,
- «Անսարքություն» ազդանշանի ձևավորում և հաղորդում,
- ծխային խցիկի փոշոտման դեպքում ավտոմատ կոմպենսացիա, աշխատունակության ստուգում սեղմակի կամ օպտիկական իմիտատորի օգնությամբ:
- ազդարարիչի սնուցումը և ինֆորմացիոն փոխանակումը կատարվում է երկլարային հասցեական կապի գծով,
- IP40 պաշտպանության աստիճան, 
- հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.3մԱ, 
- աշխատանքային ջերմաստիճանը  -25°С ÷ +50°С;
- բազային հիմքով ազդարարիչի տրամագիծը ոչ ավել քան 100մմ, 
- բարձրությունը ոչ ավել քան 50մմ, 
- քաշը ոչ ավել քան 100գ, զգայունությունը 0.05-ից 0.3 դբ/մ;
- միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:

Пожарный адресно-аналоговый.
Измерение концентрации дыма,
- обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор,
- индикацию режима работы извещателя,
- формирование и передача сигнала «Неисправность»,
- автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний,
- тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера,
- питание и информационный обмен извещателя осуществляются по двухпроводной АЛС;
- степень защиты IP40, ток потребления от АЛС не более 0.3мА,
- диапазон рабочих температур от -25°С ÷ +50°С,
- диаметр извещателя с базовым основанием  не более 100мм,
- высота извещателя с базовым основанием не более 50мм,
- масса извещателя не более 100г,
- средний срок службы 10 лет,
- чувствительность от 0.05дБ/м ÷ 0.3дБ/м.
	Հատ

Штук
	10
	145000
	
	10
	

	5
	35121170
	Ազդասարք

Извещатель
	Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված, սնուցումը հասցեական կապի գծից (24-36Վ),
- սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.12մԱ,
- սեղմակին սեղմվող ուժը ոչ պակաս քան 25Ն,
- չափերը ոչ ավել քան 100х100х55 մմ,
- քաշը ոչ ավել քան 200գ,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը` -25°С ÷ +55 °С,
- կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP41:

Пожарный ручной адресный, питание от АЛС (24-36В),
- ток потребления извещателя из АЛС не более 0.12 мА,
- усилие нажатия на кнопку не менее 25Н,
- габаритные размеры извещателя не более 100х100х55 мм,
- масса не более 200г,
- рабочий диапазон температур  от -25°С ÷ +55°С,
- степень защиты оболочки IP41.
	Հատ

Штук
	5
	72000
	
	5
	

	6
	35121170
	Ազդարարիչ

Оповещатель

	Անվտանգության լուսաձայնային,հաստատուն հոսանքով սնուցման լարումը «ձայնային ազդանշան» և «լամպ» մուտքերին 9-14Վ,
- լուսային կանալի սնուցման առավելագույն հոսանքը ոչ ավել քան 60մԱ,
- ձայնային  կանալի սնուցման առավելագույն հոսանքը ոչ ավել քան 100մԱ,
-ձայնային ճնշման մակարդակը 1±0,05մ հեռավորության վրա ոչ պակաս քան 60դԲ,
- ձայնային կանալի հաճախականության միջակայքը 200հՑ-ից մինչև 5կՀց,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը  – 30°С ÷ +55°С,
- կորպուսի պաշտպանության աստիճանը հարթ մակերևույթի վրա մոնտաժման դեպքում   IP41,
- չափսերը ոչ ավել քան 160 х 120 х 70մմ,
- միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի,
- քաշը ոչ ավել քան 0.6կգ:

Охранный свето-звуковой, напряжение питания постоянного тока по входу «сирена» и по входу «лампа» 9-14 В,
- максимальный потребляемый ток светового канала, не более 60мА,
- максимальный потребляемый ток звукового канала, не более 100мА,
- уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м, не менее 60 дБ,
- диапазон частот звукового канала от 200 Гц до 5кГц,
- диапазон рабочих температур от – 30°С ÷ + 55 °С,
- степень защиты оболочки при монтаже на ровную поверхность IP41,
- габаритные размеры не более 160х120х70мм,
- срок службы 10 лет,
- масса, не более 0.6кг.
	Հատ

Штук
	2
	28000
	
	2
	

	7
	35121170
	Ազդարարիչ

Оповещатель
	Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային, հասցեագրված,
- սնուցման լարումը հասցեական կապի գծով 24-ից 36Վ,
- հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.4մԱ,
- «Ահազանգ» ռեժիմում ոչ ավել քան 4մԱ,
- ձայնային ճնշման մակարդակը 1մ հեռավորության վրա ոչ ավել քան 60դԲ,
- չափերը ոչ ավել քան 100 х 100 х 60մմ,
- քաշը ոչ ավել քան 0.4կգ,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը –25°С ÷ +55°С:

Охранно-пожарный свето-звуковой, адресный,
- напряжение питания по АЛС от 24В до 36В,
- ток потребления в дежурном режиме не более 0.4мА,
- в режиме «Тревога»  не более 4мА,
- уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее 60 дБ,
- габаритные размеры, не более 100 х 100 х 60 мм,
- степень защиты оболочки  IP41,
- масса, не более  0.4кг,
- рабочий диапазон температур от -25 до +55°С.
	Հատ
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	Ազդասարք 

Извещатель
	Հրդեհային-կրակի, պայթյունակայուն,
- երկլարային միացման սխեմայով,
- ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ,
- ալիքի երկարության միջակայքը 165նմ ÷ 200նմ:
Պայթունակայունության աստիճանը 1ExdIICT6/Т5 համաձայն՝  ГОСТ 14254-96-ի, ազդասարքի կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IР66:
Ազդասարքի կլիմատիկական տիպը УХЛ1 Л  համաձայն՝  ГОСТ 14254-96-ի:
Ազդասարքի կազմվածքը թույլ է տալիս հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով մոնտաժում:
Ազդասարքի սնուցումը  իրականացվում է հրդեհային ազդանշանային շլեյֆից` 12-30Վ:
Աշխատած վիճակում ազդասարքի հոսանքը` ոչ ավել քան 30մԱ, իսկ լարումը ոչ պակաս քան 8Վ:
Ազդասարքի աշխատելու դեպքում նրա ելքային ազդանշանը պահպանվում է կրակի ճառագայթման ազդեցությունը դադարելու դեպքում:
Սնուցման 12Վ լարման, ազդասարքի երկլարային միացման դեպքում հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը կազմում է ոչ ավել քան 0.3մԱ:
Հակադարձ բևեռականությամբ լարման սնուցման դեպքում հերթապահ հոսանքը ոչ ավել քան 8մկԱ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°С  ÷ + 45°С:
Օդի առավելագույն թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը + 40°С ջերմության դեպքում 90%:
Ազդասարքի տեսանելիության անկյունը՝ առնվազն 90°:
Չափերը ոչ ավել քան 120 х 120 х 100մմ, քաշը ոչ ավել քան 1,1կգ, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:
Կորպուսը պատված է անտիստատիկ պոլիմերա-էպոքսիդային նյութով:
[bookmark: _GoBack]Ազդասարքի էլեկտրական հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության աստիճանը` II համաձայն՝ ГОСТ 12.2.007.0-75-ի:

Пожарный пламени, взрывозащищённый,
- двухпроводная схема подключения, 
- ультрафиолетовый,
- диапазон длины волн от 165нм÷260нм. 
Степень взрывозащиты – 1ExdIICT6/Т5 по ГОСТ 14254-96.
Корпус извещателя обеспечивает степень защиты IР66.
Вид климатического исполнения извещателя УХЛ1 Л – по ГОСТ 14254-96.
Конструкция извещателя предусматривает возможность его монтажа в вертикальном и горизонтальном положениях.
Питание извещателя осуществляется по шлейфу пожарной сигнализации 12В÷30В .
Ток, потребляемый извещателем в сработанном состоянии, не более 30мА.
Напряжение на извещателе в сработанном состоянии не менее 8В.
Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия ультрафиолетового излучения пламени.
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при включении по двухпроводной схеме,  при напряжении питания 12В не более 0,3мА
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при питании его от напряжения обратной полярности, не более 8мкА.
Диапазон рабочих температур, от – 30°С÷ + 45°С.
Максимально допустимая относительная влажность воздуха при температуре +40 С, 90%.
Угол обзора извещателя не менее 90°.
Габаритные размеры не более, 120 х 120 х 100мм.
Масса извещателя не более 1,1 кг.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Покрытие корпуса – антистатическое полимерно-эпоксидное.
Извещатель по степени защиты от поражения электрическим током относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
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	Փորձարկման լամպ

Фонарь тестовый
	Պայթունապաշտպանված,
Լամպը նմանակում է կրակից ճառագայթվող ուլտրամանուշակագույն բաղադրիչը՝     85նմ÷265նմ ալիքի երկարությամբ: Լամպը նախատեսված է -40-ից +55°С ջերմաստիճանային պայմաններում աշխատելու համար:
Թեստավորման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 4մ:
Կարող է աշխատել «0» և ավելի ցածր կարգի պայթունավտանգ շինություններում:
Սնուցումը ավտոնոմ է` D(LR20) տիպի 2 գալվանական էլեմենտ կամ մարտկոց: Ճառագայթման ռեժիմում սպառող հոսանքը ոչ ավել քան 150մԱ:
Կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP67:
Չափերը ոչ ավել քան  230x65x65մմ:
Քաշը սնուցման էլեմենտների հետ միասին ոչ ավել քան 1.2կգ:

Взрывозащищенный,
Фонарь имитирует излучение ультрафиолетовой (УФ) составляющей пламени в диапазоне длин волн от 185нм÷265нм.
Фонарь рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от
 -40°С÷+55°С.
Может применяться во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже.
Дальность тестирования не менее 4м.
Электропитание фонаря автономный, 2 гальванических элемента типа D (LR20) или встроенный  аккумулятор.
Ток потребления в режиме излучения не более 150мА.
Степень защиты оболочки IP67.
Габариты не более 230x65x65 мм.
Масса с элементами питания, не более1.2 кг.
	Հատ
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	Սարք

Прибор
	Ընդունման, վերահսկման և հակահրդեհային անվտանգության, 24 ելքերով՝
· Ազդանշանային գծի առավելագույն ընդհանուր հոսանքը 3մԱ:
· Ազդանշանային գծի վիճակի ինֆորմացիայի հաղորդում կենտրոնական վերահսկման վահանակին:
· Էներգոանկախ հիշողության մեջ ավելի քան 180 հաղորդումների գրանցում և պահպանում:
· Հրամանների ընդունում և հաղորդում RS-485 ինտերֆեյսով:
· ազդանշանային գծերի լարումը 20±2Վ:
· 220Վ լարման բացակայության դեպքում ավելի քան 27 ժամ աշխատելու հնարավորություն:
· Կորպուսի պաշտպանության աստիճանը ըստ ГОСТ 14254-ի  IP40:
· Կենտրոնական վերահսկման վահանակի վրա «Հրդեհ», «Ներխուժում» և «Անսարքություն» հաղորդումների  արտաբերում:
· Ազդանշանային գծերի վիճակի  արտաբերում օպտիկական ինդիկատորներով:
· Ազդանշանային գծերի ծրագրավորում, նախատեսված հրդեհային կամ անվտանգության ազդասարքերի աշխատանքի համար:
· Սնուցման լարումը՝ 187-242В, 50 հՑ:
· Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°С -ից +55°С:
· Չափերը  ոչ ավել  600х400х220 մմ:
· Կորպուսի տեսակը մետաղյա:

Приёмно-контрольный охранно-пожарный, 24 шлейфа:
· С общим током потребления в каждом ШС - не более 3 мА.
· Передачу всей информации о остоянии ШС прибора на пульт централизованного наблюдения.
· Запись и хранение в энергонезависимой памяти прибора до 180 извещений.
· Прием команд и выдачу извещений по интерфейсу RS-485.
· Напряжение в шлейфах сигнализации 20±2 В.
· Время непрерывной работы при отсутствии напряжения 220 В не менее 27 часов.
· Степень защиты оболочки прибора по ГОСТ 14254 IP40.
· Трансляцию на ПЦН принятых извещений «Пожар», «Проникновение» и «Неисправность».
· Оптическую сигнализацию состояния каждого ШС   с помощью индивидуальных оптических индикаторов ШС.
· Программирование каждого ШС на режим функционирования с пожарными или охранными извещателями («пожарный» или «охранный» ШС).
а также включение/отключение ШС
· Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, 187-242В.
· Диапазон рабочих температур от -10°С до +55°С.
· Габаритные размеры, не более 600х400х220мм.
· Материал корпуса металл.
	Հատ
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	Սարք

Прибор
	Հրդեհային, ընդունող և վերահսկող 20 գծաին:
Սարքի նկարագիրը՝
- հրդեհային կառավարման սարքերի միացման հրամանների ձևավորում և ինժեներական սարքավորումների միացման հրամաններ ամեն կանալի համար,
- պահուստային սնուցման ավտոմատ միացում հիմնական սնուցման խափանման դեպքում,
- վերահսկման շլեյֆների ամեն կանալի վրա ապահովում է նշանափոխ երկտակտ լարում:
Տեխնիկական բնութագիրը՝
- հիմնական սնուցման լարումը (50 ± 1)Հց, 220Վ,
- պահուստային լարումը 24 (± 3)Վ,
- աշխատանքին տեխնիկական պատրաստման ժամանակը ոչ ավել քան 70վ,
- շլեյֆի հաղորդալարերի առավելագույն դիմադրությունը 470 Օհմ,
- ամեն կանալի սնուցման առավելագույն հոսանքը հերթապահ ռեժիմում 6.0մԱ, 
- ավտոմատ Հրդեհամարման գծի  լարումը հաստատուն 24Վ իսկ գծի առավելագույն թույլատրելի հոսանքը 0.3Ա,
- չափերը ոչ ավել քան 500x2000x300 մմ, 
- քաշը ոչ ավել քան 15կգ:

Пожарный, приемно-контрольный на 20 учей (щлейфов)
Описание прибора:
- формирование командных сигналов на запуск пожарных приборов управления и включение инженерного оборудование для каждого канала,
- автоматическое переключение на питание от резервного источника питания при отключении напряжения основного источника питания,
- обеспечивает на выходах каждого канала контроля шлейфа знакопеременное (двухтактное) напряжение.
Технические характеристики:
Напряжение источников питания:
- основного сети переменного тока частотой (50 ± 1)Гц, 220 В,
- резервного источника постоянного тока, В (24 ± 3),
- время технической готовности к работе, не более 70 с,
- максимальное сопротивление проводов шлейфа, 470 Ом,
- максимальный ток потребления каждым шлейфом по длинному полутакту напряжения в дежурном режиме 6,0 мА,
- номинальное напряжение в линии АСПТ – постоянное 24 В,
- максимально-допустимая суммарная величина тока потребления по линиям АСПТ 0,3А,
- габаритные размеры не более  500x2000x300 мм, 
- масса, не более 15 кг.
	Հատ

Штук
	2
	1196000
	
	2
	

	12
	35121170
	Սարք

Прибор
	Հրդեհային, գծային:
Սարքի սնուցումը իրականացվում է  հիմնական սարքի միջոցով (25 ± 1)Վ և (5 ± 0,25)Վ:
Էլեկտրական ազդանշանների ընդունում` ակտիվ և պասիվ ազդասարքերի աշխատելու դեպքում:
Ավտոմատ հրդեհամարման գծերին էլեկտրական ազդանշանների հաղորդում ամեն կանալի համար:
Ակտիվ ազդասարքերի ստուգման դեպքում սարքի ավտոմատ վերաթողարկման հնարավորություն:
Քաշը ոչ ավել քան 10կգ, չափերը ոչ ավել քան 440х250х160մմ:

Пожарный, линейный.
Питание прибора осуществляется от основного прибора  напряжениями постоянного тока (25 ± 1)В и (5 ± 0,25)В.
Прием электрических сигналов при срабатывании активных и пассивных пожарных извещателей.
Включение электрических сигналов пуска по линиям АСПТ.
Включение режима автоматического сброса срабатывания активных извещателей при проверке их работоспособности.
Масса прибора составляет не более 10 кг, габаритные размеры прибора составляет не более 440х250х160мм,
	Հատ

Штук
	2
	734000
	
	2
	

	13
	35121170
	Ազդարարիչ

Оповещатель
	Հրդեհապահպան: 
- Սնուցման լարումը 10-13.8Վ,
- լուսային ազդարարիչի սպառման հոսանքը ոչ ավել քան 15մԱ,
- ձայնային ազդարարիչի սպառման հոսանքը ոչ ավել քան 45մԱ,
- ձայնային ճնշման մակարդակը առնվազն 60դԲ,
- ձայնային ազդանշանի հաճախականությունը 2000-4000հց,
- կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP41,
- քաշը ոչ ավել քան 0.15կգ,
- չափերը ոչ ավել քան 100×100×80մմ,
- միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը -45-ից  +55°С:
Ազդարարիչն օժտված է հակադարձ սնուցող լարման պաշտպանությամբ:

Охранно-пожарный,
Напряжение питания 10-13.8 В,
- ток потребления светового оповещателя   не более  15мА.
- ток потребления звукового оповещателя, , не более 45 мА.
- уровень звукового давления, не менее 60 дБ.
- частота звукового сигнала, от 2000 до 4000 Гц .
- степень защиты оболочки IP41.
- масса, не более 0.15 кг.
- габаритные размеры(ширина,высота,глубина), не более 100×100×80 мм.
- средний срок службы 10 лет.
- диапазон рабочих температур, от -45 до +55°С,
- оповещатель имеет защиту от переполюсовки питающего напряжения;
	Հատ

Штук
	2
	52000
	
	2
	

	14
	35121170
	Ազդասարք

Извещатель
	Հրդեհային կոմբինացված, ծխային-ջերմային, երկլարային:
· Սնուցման լարումը՝ 9-27Վ,
· Աշխատելու ջերմաստիճանը՝ 64-76 °С,
· Ջեմաստիճանի աճման արագությունը՝ 5°C/мин,
· Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը՝ 60000 ժամ,
· Միջին աշխատանքային ժամկետը՝ 10 տարի,
Ազդասարքերը համապատասխանում են ГОСТ Р 53325-2012-ի պահանջներին:

Пожарный комбинированный дымо-тепловой двухпроводный.
· Напряжение питания: 9 - 27 В,
· Температура срабатывания:  64-76°С,
· Скорость повышения температуры: 5°C/мин,
· Средняя наработка на отказ извещателя: не менее 60000ч.,
· Средний срок службы извещателя: не менее 10лет,
Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325-2012.
	Հատ

Штук
	40
	1040000
	
	40
	

	15
	35121170
	Ազդասարք

Извещатель
	Հրդեհային ծխի, երկլարային:
· «Հերթապահ» և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում,
· Սնուցման լարումը՝ 9-30Վ,
· Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը՝ ոչ ավել քան 9 վայրկյան,
· Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը՝ 60000 ժամ,
· Միջին աշխատանքային ժամկետը՝ 10 տարի.

Пожарный дымовой 2-х проводный:
· Световая индикация «Дежурный режим» и «Пожар»,
· Напряжение питания: 9-30 B,
· Инерционность срабатывания извещателя: не более 9с,
· Средняя наработка на отказ извещателя, не менее 60000ч.
· Средний срок службы извещателя: не менее 10 лет.
	Հատ

Штук
	70
	665000
	
	70
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի կամ համապատասխանության հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Дополнительные условия!
Товар должен быть новым, неиспользованным, иметь сертификат качества или соответствия или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык:

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.

Հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գարիկ Մարկոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և garik.markosyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гариком Маркосяном по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: garik.markosyan@anpp.am.
