ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր  քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթակա քանակը
	[bookmark: _GoBack]Ժամկետը

	1
	31512200
	Լամպ 
Ламп
	հալոգենային, КГМН 6.3-15,  КФК-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար:

КГМН 6.3-15 галогеновые, для фотоколориметр концентрационный  КФК-2
	Հատ
Штук
	10
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 150 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 150 календарных дней со дня заключения договора

	2
	39221280
	Տաշտակ 
Кювета
	50մմ, КФК-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար: 

50мм, для фотоколориметр концентрационный  КФК-2
	Հատ
Штук
	50
	
	50
	

	3
	31681100
	Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված 
Электрод стеклянный, комбинированный
	ЭСК-10601/7 (К80.7) տեսակի, МАРК 901 տեսակի լաբորատոր սարքի համար: 

типа ЭСК-10601/7 (К80.7), для прибора МАРК 901
	Հատ
Штук
	2
	
	2
	

	4
	44511220
	Արանքաչափիչ
Щуп
	REX07 Rexant տեսակի,   "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:
 
типа REX07 Rexant  для тестера "SONEL"
	Հատ
Штук
	3
	
	3
	

	5
	44511220
	Արանքաչափիչ
Щуп
	Օսցիլլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀց, 10:1, մոխրագույն:
Ապրանքաչափիչը ներառում է՝
Լարման զոնդ 600Վ CAT III / 1000Վ CAT II 10:1 թուլացումով,
Կեռիկ զոնդի ծայրապանակի համար,
Հողային մետաղալար կոկորդիլոսի սեղմակով,
Մեկուսիչ վռան,
Հողային զսպանակ 30 V CAT II։

для осциллографов, производитель Fluke, VPS210-G 200 МГц, 10:1, серый.
Щуп включает в себя:
Пробник напряжения 600 В CAT III / 1000 В CAT II с затуханием 10:1,
Крюк для наконечника пробника,
Провод заземления с зажимом "крокодил"
Изоляционная втулка,
Пружина заземления 30 В CAT II․
	Հատ
Штук
	1
	
	1
	

	6
	44511220
	Արանքաչափիչ
Щуп
	Օսցիլլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀց , 10:1, կարմիր:
Ապրանքաչափիչը ներառում է՝
Լարման զոնդ 600Վ CAT III / 1000Վ CAT II 10:1 թուլացումով,
Կեռիկ զոնդի ծայրապանակի համար,
Հողային մետաղալար կոկորդիլոսի սեղմակով,
Մեկուսիչ վռան,
Հողային զսպանակ 30 V CAT II։

для осциллографов, производитель  Fluke, VPS210-R 200 МГц, 10:1, красный.
Щуп включает в себя:
Пробник напряжения 600 В CAT III / 1000 В CAT II с затуханием 10:1,
Крюк для наконечника пробника,
Провод заземления с зажимом "крокодил"
Изоляционная втулка,
Пружина заземления 30 В CAT II․
	Հատ
Штук
	1
	
	1
	




Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի կամ համապատասխանության հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 
2. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am

Բոլոր այն չափաբաժինները, որտեղ հղում է արված ապրանքի մոդելին, տիպին, մակնիշավորմանը ընտրված են հաստատված նախագծերից կամ կազմում են ՀԱԷԿ-ում շահագործվող սարքավորումների բաղկացուցիչ մաս, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների. հետևաբար ՀԱԷԿ-ում շահագործվող նշված չափաբաժինների լաբորատոր սարքերի պահեստամասերի համարժեք տարբերակները անընդունելի են:


Дополнительные условия:

1. Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или соответствия или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую        целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
2. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
3. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
4. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am

Все те лоты, в которых имеется ссылка на модель, тип, маркировку товара, отобраны из утвержденных проектов или составляют составную часть оборудования, эксплуатируемого на ААЭС, следовательно, аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. следовательно, аналогы запасных частей для лабораторных приборов указанных лот, эксплуатируемых на ААЭС, неприемлемы.






