	Հ/Հ
	ապրանքի անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր
	Չափման միավոր
	Քանակ

	1.
	Սեքվենատոր
Секвенатор
	Nanopore  Չափը: Լայն. 140մմ, Բարձր. 30մմ, Երկար. 114մմ
Քաշը : 450գ
Բարձր արդյունավետություն ՝մինչև 50 Գբ MinION հոսքի բջիջի համար / 2,8 Գբ մեկ Flongle Flow բջիջի համար , Կարդում է իրեն ներկայացված թե երկար թե կարճ ԴՆԹ կամ ՌՆԹ  շդթան,  ամենաերկարը>4 Մբ
Բարձր որակ սենսորային էկրան՝սարքի պարզ կառավարում և արդյունքների վիզուալացում:
Ամբողջական միացում - LAN և Wi-Fi –ի :
Ինտեգրված, հզոր հաշվարկ՝նախապես ծրագրավորված բազային հրահանգների և վերլուծության ծրագրակազմ:
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով:
Размер: Ш 140 мм, В 30 мм, Г114
Вес: 450 г
Высокая урожайность
До 50 Гб на проточную кювету MinION / 2,8 Гб на проточную кювету Flongle*
Нанопоры считывают длину представленной им ДНК или РНК — от короткой до сверхдлинной (самая длинная >4 Мб).
Сенсорный экран высокого разрешения — простое управление устройством и визуализация результатов.
Полное подключение — LAN и Wi-Fi включены.
Интегрированные мощные вычислительные ресурсы — предустановленное программное обеспечение для базовых вызовов и анализа. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
установка
1 год гарантийный срок
	հատ
	1

	2.
	Центрифуга
Ցենտրիֆուգ mini
	Մինիցենտրիֆուգ միկրոփորձանոթների համար   Պտտման արագություն 1000 - 14 500 rpm: Կենտրոնախույս ուժի կառավարմա նհարաբերական միջակայքը 50–12400 × գ: Թվային ժամանակի կարգավորում 15 վայրկյան - 30 րոպե: Գործիքի չափերը 200x240x125 մմ: Քաշը 3,5 կգ է։ Աշխատանքի ընթացքում կափարիչը արգելափակվում է:
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով
Миницентрифуга для микропробирок Скорость вращения1000 - 14 500 об/мин. Диапазон контроля относительной центробежной силы 50–12 400 × g. Цифровая установка времени 15 секунд – 30 минут. Габариты прибора 200x240x125 мм. Вес 3,5 кг. Крышка блокируется во время работы.
Установка. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
1 год гарантийный срок
	հատ
	1

	3.
	Սառցարան -86°C
	Սառցարան -86°C  Ունի Միկրոպրոցեսորային կառավարում, LCD սենսորային էկրան, Միկրոպրոցեսորի կառավարում, LED թվային էկրան: Ձայնային և տեսողական ահազանգ: Ուղիղ սառեցում Սառնագենտ: Կոմպրեսոր: Կոնդենսատոր և գոլորշիացուցիչ R290 և R170 2 հավաքածու։ Պատրաստված պետք է լինի պղնձից։  838լ տարողությամբ
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով
Морозильная камера -86°C   икропроцессорное управление, сенсорный ЖК-экран Микропроцессорное управление, цифровой светодиодный дисплей: Звуковая и визуальная сигнализация Прямое охлаждение СОЖ: Компрессор. Конденсатор и испаритель R290 и R170 2 комплекта из меди емкостж 838 л. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
установка
1 год гарантийный срок
	հատ
	1

	4.
	B դասի BKM B սեղանի ավտոկլավ
	Стерилизатор высокого давления класса B для стерилизации медицинских жидкостей. Материал: нержавеющая сталь; Размер камеры (мм): 316*621 ; Расчетное давление: -0,1/0,3 МПа; Расчетная температура: 144°C; 1Темп. Диапазон: 105~138°C; Материал камеры: SUS304; Стандартный загрузочный лоток: тип B; Потребление: 5,8 кВт; Источник питания: 220 В переменного тока, 50/60 Гц; Размер упаковки (Ш*Г*В) мм: 750*1015*880; Вес (кг): 165 емкост 45л. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
установка
1 год гарантийный срок
B դասի բարձր ճնշման ստերիլիզատոր բժշկական հեղուկների մանրէազերծման համար: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից; Խցիկի չափը (մմ)՝ 316*621; Դիզայնի ճնշում՝ -0,1/0,3 ՄՊա; Դիզայնի ջերմաստիճան՝ 144°C; Ջերմաստիճանը տիրույթը՝ 105~138°C; Խցիկի նյութը՝ SUS304; Ստանդարտ բեռնման սկուտեղ. տեսակ B; Սպառումը` 5,8 ԿՎտ; Սնուցման աղբյուր՝ AC220V, 50/60Hz; Փաթեթավորման չափս(Վ***Հ) մմ՝ 750*1200*880; Քաշ (կգ): 165 Ծավալը  45լ
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով
	հատ
	1

	5.
	-40 աստիճան հորիզոնական սառցարան
	Սառցարան: Արտաքին չափս (L*W*H) մմ 1530*765*885: Տարողություն 320 լ, ջերմաստիճանի տատանում -15°℃~-40℃: Սառնարան R404a և R23: էլեկտրամատակարարում 460w, Քաշը 170 կգ
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով
Морозильник. Внешний размер (Д*Ш*В) мм 1530*765*885. Емкость 320 л, диапазон температур от -15°℃ до -40°С. Холодильник R404a и R23. блок питания 460вт. Вес 170 кг. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
установка
1 год гарантийный срок
	Հատ
	1

	6.
	-40 աստիճան հորիզոնական սառցարան
	Սառցարան -40,  Արտաքին չափս (L*W*H) մմ 1160*765*885, Տարողություն 220 լ, ջերմաստիճանի տատանում -15°℃~-40℃, Սառնարան R404a և R23, էլեկտրամատակարարում 380w, Քաշը 143 կգ
Տեղադրումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1 տարի երաշխիքային ժամկետով
Морозильник -40, Внешний размер (Д*Ш*В) мм 1160*765*885, Объем 220 л, диапазон температур -15°℃~-40℃, Холодильник R404a и R23, блок питания 380 Вт, Вес 143 кг. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
установка
1 год гарантийный срок
	հատ
	1

	7.
	Տերևի սպեկտրոմետր 
	Տերևի սպեկտրոմետր: Չափման ալիքի երկարության միջակայքը՝ 360-1100 նմ, չափվող տերևի նվազագույն մակերեսը՝ 4սմ2։
Աշխատանքային միջավայրը՝   -10°-ից 50° C,  ոչ կոնդենսացիոն խոնավությունը 0% - 90%։
Մարտկոցների քանակը՝2, յուրաքանչյուրի աշխատանաքյին ժամանակը՝ 3-4 ժամ։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Листовой спектрометр. Диапазон длин волн: 360-1100 нм,  минимальная измеряемая площадь листа: 4 см2.
Рабочая среда: от -10° до 50° C,  неконденсирующаяся влажность: 0% - 90%.
Количество батарей: 2, время работы каждой: 3-4 часа. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	8.
	Տերևային խցիկ ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի չափման համար
Листовая камера для измерения фотосинтеза и транспирации
	Նեղ ուղղանկյուն տերևային խցիկ՝
նախատեսված բաց համակարգով  բույսի ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի չափումների համար, երկարությունը՝ 65 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ, նախատեսված է  CI-340 ֆոտոսինթեզի դյուրակիր շարժական համակարգի հետ աշխատելու համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Узкая прямоугольная листовая камера:
предназначен для измерений фотосинтеза и транспирации растений открытой системы, длина 65 мм, ширина 10 мм, предназначен для работы с портативной фотосинтетической системой CI-340. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	9.
	Mg2+ չափման էլեկտրոդ,
Mg2+ измерительный электрод
	Mg2+ չափման էլեկտրոդ՝ նախատեսված И-160М սարքի համար, չափման տիրույթը՝ 5*10-5-ից 1*10-1 մոլ/լ։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Mg2+ измерительный электрод,
предназначен для аппарата И-160М, диапазон измерения: от 5*10-5 до 1*10-1 моль/л. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	10
	(Ca2+Mg2+) չափման էլեկտրոդ,
(Ca2+Mg2+) измерительный электрод
	(Ca2+Mg2+) չափման էլեկտրոդ՝ նախատեսված И-160М սարքի համար։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
(Ca2+Mg2+) измерительный электрод,
предназначен для аппарата И-160М. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	11.
	Cl- չափման էլեկտրոդ,
Cl- измерительный электрод
	Cl- չափման էլեկտրոդ՝ նախատեսված И-160М սարքի համար։. Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Cl- измерительный электрод,
предназначен для аппарата И-160М, диапазон измерения: от 3*10-5 до 1*10-1 моль/л. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	12.
	Անալիտիկ կշեռք
Аналитические весы
	Կշռման տիրույթը․ առավելագույնը – 220գ, նվազագույնը – 0,1 մգ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Диапазон веса։ максимальная - 220 г, минимальная - 0,1 мг. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	13.
	Խտաչափ 




Денситометр 
	Խտաչափ DEN-1B,
Չափման միջակայքը՝ 0.00 - 15.00 McF,
Լույսի աղբյուր - LED
Ալիքի երկարություն (λ): 565 ± 15 նմ,
Ներառված ստանդարտ սարքավորումներ՝ արտաքին սնուցման աղբյուր, A-16 և 3 × AA մարտկոցներ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի

Денситометр DEN-1B
Диапазон измерений: 0,00–15,00 McF,
Источник света – cветодиод,
Длина волны (λ): 565 ±15 нм,
Стандартная комплектация: внешний блок питания, A-16 и 3 × батарейки типа «АА» Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
	հատ
	1

	14.
	Լաբորատոր կշեռք
Весы лабораторные
	կշռման տիրույթ՝ 230գ․-250գ․Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի
диапазон взвешивания – 230գ․-250գ․Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
	Հատ
штук
	1

	15.
	Ագարոզային ժել-էլեկտրոֆորեզի սարք
Аппарат агарозного гель-электрофореза
	Horizontal MINI M Gel Electrophorosis Systems, նմուշների թիվը՝ 5-36, ժելի չափսերը՝ 9x11սմ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի
Horizontal MINI M Gel Electrophorosis Systems, количество образцов - 5-36, размеры геля- 9x11см. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
	հատ
	1

	16.
	Դենսիտոմետր էլեկտրոֆորեզի ժելերի
Денситометр для электрофоретических гелей
	Ժելերի դենսիտոմետրիայի համակարգ, ներառում է սկաներ, մալուխներ, համակարգչային ծրագիր, Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի
система денситометрии гелей, включает сканер, кабели, компютерная программа. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
	հատ
	1

	17.
	Թերմոստատ-ինկուբատոր
Термостат инкубатор
	Պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատե մակերեսից;
Ծավալը՝ 60լ
Մաքսիմալ ջերմաստիճան՝ 70oC
Շեղումը՝ ±0.1oC Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 3 տարի
Должен  быть изготовлен из нержавеющей стали,
Объем: 60 л ,
Максимальная температура: 70 ° С,
Отклонение -  ± 0.1. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
	հատ
	1

	18.
	Փուլացայտերանգային մանրադիտակ
Фазово-контрастный микроскоп
	Լուսային համակարգի խոշորացումը. 40X-80X-100X-200X-400X-800X-1000X-2000X
Ֆազակոնտրաստային համակարգի խոշորացումը. 100X-200X-400X-800X-1000X-2000X
Լուսային համակարգի օբյեկտիվներ: ակրոնոմիկ DIN 4X, 10X, 40X (չոր), 100X (թաց)
Ֆազակոնտրաստային հավաքածու:
- կոնդեսոր 5 փոփոխվող դիրքերով 
- մեկ լույսային դաշտի NA1.25 դիաֆրագմայով
- 4 ֆաս-կոնտրաստային  կոնդեսոր 4X, 10X, 40X, 100X
- Օբյեկտիվներ: 10X, 20X, 40X (չոր), 100X (թաց)
Հոսանք: AC 100V ~240V 50/60Hz
Թվային տեսախցիկ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի
Увеличение оптической системы. 40X-80X-100X-200X-400X-800X-1000X-2000X
Увеличение фазово-контрастной системы. 100X-200X-400X-800X-1000X-2000X
Линзы системы освещения. акрономический DIN 4X, 10X, 40X (сухой), 100X (влажный)
Комплект для фазового контраста.
- кондиционер с 5 изменяющимися положениями
- с одинарным световым полем с апертурой NA1.25
- 4 фазово-контрастных конденсатора 4X, 10X, 40X, 100X
- Цели. 10X, 20X, 40X (сухой), 100X (влажный)
Ручей. 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Цифровая камера.
Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантийный срок 1
	հատ
	1

	19.
	ՊՇՌ խցիկ, չժանգոտվող պողպատից + ապակե պատերով

ПЦР бокс с УФ рециркулятором, нерж сталь + стенки стекло

	Նախատեսված է ստերիլ աշխատանքների համար, խցիկի աշխատանքային մակերեսը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը՝ մետաղից, խցիկը  տեղադրվում է աշխատասեղանի վրա, Ներկառուցված ուլտրամանուշակագույն լամպը ախտահանում է աշխատանքային մակերեսը ԴՆԹ/ՌՆԹ մնացորդներից 25 րոպե։ Ուլտրամանուշակագույն լամպի աշխատանքի ժամանակը սահմանվում է էլեկտրոնային ժմչփով։ Խցիկը հագեցած է հոսող ուլտրամանուշակագույն ռեցիկուլյատորով, որն ապահովում է շարունակական ախտահանումը կատարված աշխատանքի ընթացքում, 1 ժամում 100 ծավալ աշխատանքային խցիկի օդ է անցնում ռեցիրկուլատորով։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Երաշխիքը 1 տարի
Տեղադրումով
[bookmark: _GoBack]ПЦР бокс для стерильных работ Рабочая поверхность ПЦР бокса выполнена из нержавеющей стали, каркас изготовлен из металла, ПЦР бокс устанавливается на рабочем столе. Встроенная УФ лампа обеззараживает рабочую поверхность от остатков ДНК/РНК в течение 25 минут время работы УФ лампы задается электронным таймером. ПЦР бокс оснащен проточным УФ рециркулятором для обеспечения непрерывной дезинфекции во время выполняемых работ, через рециркулятор проходит 100 объемов воздуха рабочей камеры за 1 час. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия 1 год
установка
	հատ
	1

	20.
	Լաբորատոր աթոռներ
Лабораторные стулья
	Լաբորատոր աթոռ պոլիուրետանային նստատեղով (բարձրությունը 620-760 մմ), անվավոր ոտքերով և բարձրության պնևմատիկ կարգավորմամբ։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Табурет лабораторный с полиуретановым сиденьем, на
роликах (высота 620-760 мм), с пневматическим урегулированием высоты. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	hատ
шт

	6

	21.
	pH/ORP մետր - ստացիոնար
pH/ОВП-метр - стационарный

	pH միջակայք՝ -2.00-ից 16.00 pH, pH ճշգրտություն (25ºC): ±0.01 pH, ±0.002 pH
mV միջակայք՝ ±1000.0 mV; ±2000.0 մՎ, mV Ճշգրտություն՝ ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 մՎ (±2000 մՎ)
Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20,0-ից 120,0 ºC, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0,5 °C
edge® HI2002-02 ներառում է նստարանային կայան՝ էլեկտրոդի ամրակով,
պատ իամրացման օրրան, USB մալուխ, HI11310 ապակե մարմնի վերալիցքավորվող pH էլեկտրոդ՝ջերմաստիճանի
ցուցիչով, 2 պարկ յուրաքանչյուրը pH 4, 7, 10, մաքրման և պահպանման լուծույթ, 5 VDC հոսանքի ադապտեր և
հրահանգների ձեռնարկ:
Տեղադրումով և փորձարկումով,
երաշխիքային սպասարկումով :Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Диапазон pH: от -2,00 до 16,00 pH, точность pH (25ºC). ±0,01 рН, ±0,002 рН
диапазон мВ: ±1000,0 мВ; ±2000,0 мВ, мВ Погрешность: ±0,2 мВ (±999,9 мВ); ±1 мВ (±2000 мВ)
Диапазон температур: от -20,0 до 120,0 ºC, точность температуры: ±0,5 °C
edge® HI2002-02 включает настольную станцию ​​с электрододержателем,
Настенная подставка, кабель USB, стеклянный корпус HI11310 Перезаряжаемый рН-электрод Темп.
с индикатором, 2 пакета с pH 4, 7, 10, чистящий и консервирующий раствор, адаптер питания 5 В постоянного тока и
Инструкция по эксплуатации.
Установив и протестировав,
с гарантийным обслуживанием. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт

	1

	22.
	Ցենտրիֆուգ

Центрифуга
	Արագություն՝ 1000-13500 rpm, մաքս. RCF 12,225 գ
Ռոտոր. Ֆիքսված անկյունային ռոտոր (ներառված է) ռոտորմաքս. 12 x 0.2-/0.5-/1.5-/2.0- մլ
խողովակներ
Սնուցման աղբյուր՝ AC 230V, 50/60 Հց
Տեղադրումով և փորձարկումով,
երաշխիքային սպասարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Скорость: 1000-13500 об/мин, макс. RCF 12,225 г
Ротор: Ротор с фиксированным углом (в комплекте) ротормакс. 12 х 0,2-/0,5-/1,5-/2,0-мл
трубы
Электропитание: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
Установив и протестировав,
с гарантийным обслуживанием. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт

	1

	23.
	Լուսային մանրադիտակ
Световой микроскоп

	Օպտիկական համակարգ՝վերջավոր-կոն յուգատ
Մեխանիկական խողովակի երկարությունը՝160մմ
Գլխիկը՝ տրինոկուլյար, 30° թեքություն, 360° պտտվող
Օկուլյարի տրամագիծը՝ 23մմ
Օկուլյարի դիոպտրիա՝ձախօկուլյար
Օկուլյարներ՝10X, 20X
Ֆոտոպորտ՝բարձրությունը կարգավորվող 23 մմ խողովակ
Օբյեկտիվի ոսպնյակներ՝ DIN ստանդարտ
Օբյեկտիվի պարֆոկալ հեռավորություն՝45մմ
Օբյեկտիվի պտուտահաստոց՝ քառապատիկ
Բեմական դիզայն՝երկշերտ տրամաչափով
Բեկման չափսերը՝  118մմ x 127մմ
Փոխանցվող լուսավորություն՝ փոփոխական ինտենսիվության LED
Կոնդենսատոր՝ NA1.25 Abbe կոնդենսատոր ծիածանաթաղանթի դիֆրագմով
Հզարությունը՝ 100-240VAC, 50/60Hz, AC/DC ադապտեր
Տեսախցիկի բնութագրերը՝
Սենսորի տեսակը – CMOS
Սենսորային օպտիկական ձևաչափ - 1/2.5"
Ակտիվ պիքսելներ -5M (2592 x 1944)
Պիկսելի չափը- 2.2µm x 2.2µm
Ակտիվ սենսորային տարածք - 5.7մմ x 4.28մմ
Առավելագույն կադրերը - 5fps @ 2592x1944
18fps @ 1280x960
60fps @ 640x480
Միացում՝ USB 2.0
Փոխհատուցող ոսպնյակներ՝ 0.5X
Հզորություն՝ 5VDC over USB
Տեղադրումով և փորձարկումով,
երաշխիքային սպասարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Оптическая система: конечно-сопряженная
Длина механической трубы: 160 мм
Голова: тринокулярная, угол наклона 30°, вращение на 360°
Диаметр окуляра: 23 мм
Диоптрии окуляра: левый окуляр
Окуляры: 10X, 20X
Фотопорт: регулируемая по высоте трубка 23 мм
Объективы: стандарт DIN
Парфокальное расстояние объектива: 45 мм
Турель объектива: Четырехкратная
Сценический дизайн с двойным калибром
Размер кадра: 118 мм х 127 мм
Проходящее освещение: светодиод переменной интенсивности
Конденсор: NA1.25 Abbe Condenser с ирисовой диафрагмой
Питание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, адаптер переменного/постоянного тока
Технические характеристики камеры:
Тип сенсора – CMOS
Оптический формат сенсора - 1/2,5"
Активные пиксели -5M (2592 x 1944)
Размер пикселя — 2,2 мкм x 2,2 мкм
Активная область сенсора — 5,7 мм x 4,28 мм
Максимальное количество кадров — 5 кадров в секунду при разрешении 2592x1944.
18 кадров в секунду при 1280x960
60 кадров в секунду при 640x480
Возможности подключения: USB 2.0
Компенсирующие линзы: 0,5X
Питание: 5 В постоянного тока через USB
Установив и протестировав,
с гарантийным обслуживанием. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт

	1

	24.
	Ջրային բաղնիք հյուսվածաբանական կտրվածքների մշակման համար

Водяная баня для обработки гистологических срезов
	Էրգոնոմիկ հիստոլոգիական ջրային բաղնիք (ոչ պակաս քան 2.0 լիտր)
Ծրագրավորվող գործառնական ժամանակ
Կարգավորվող ջերմաստիճանային դիապազոն 25-800 C
Երաշխիքը 1 տարուց ոչ պակաս
Տեղադրումով և փորձարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Эргономичная гистологическая водяная баня ( не менее 2,0 литра)
Программируемое время работы
Регулируемый диапазон температур 25-800С
Гарантия не менее 1 года
Установка и тестирование. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	25.
	Մանրադիտակ թվային տրինոկուլյար

Тринокулярный  цифровой микроскоп
	Տրինոկուլյար կոնստրուկցիա՝ տեսախցիկի միացման խողովակով
Շարժական սեղանիկ, ներքևից լուսավորվող
Օբյեկտիվ:  ոչ պակաս - 4 x / 0,10 /
ոչ պակաս  - 10 x / 0,25 /
ոչ պակաս - 40 x / 0,65/
ոչ պակաս  - 100 x / 1,25/
Տեսախցիկ:  ոչ պակաս  քան  5 MP
Երաշխիքը 1 տարուց ոչ պակաս
Տեղադրումով և փորձարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Тринокулярная конструкция с трубкой для подключения камеры
Передвижной стол с подсветкой снизу
Объектив   не менее - 4 х/0,10/
не менее  - 10 х/0,25/
не менее  - 40 х/0,65/
не менее  - 100 х/1,25/
Камера. не менее 5MP
Гарантия не менее 1 года
Установка и тестирование. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
шт
	1

	26.
	Պարաֆինապատման և սառեցման
համակարգ 
	• Պարաֆինապատման սարքի
կաղապար/կասետային տաքացուցիչ՝ 2 հատով
• Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝55-90 C , 5C մեծացումով
• Պարաֆինի բաքի ծավալը՝ 3-5 լ.
• Պահպանման տուփի ծավալը՝
ոչ պակաս քան 228×148×50 մմ×2
• Պարաֆինապատման սեղանի չափերը՝  ոչ պակաս քան 170×90 մմ
• Լարում` 200V/240V,
• Քաշը՝ 60կգ
• Սառեցման սարքի տարողությունը՝ 60-80
կասետ
• Ընդհանուր չափերը (մմ)՝ ոչ պակաս քան 640x370x410
• Աշխատանքային ամենացածր
ջերմաստիճանը՝ -10°C
Երաշխիքը 1 տարուց ոչ պակաս
Տեղադրումով և փորձարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
• Устройство для заливки парафином
нагреватель пресс-формы/кассеты: 2
по частям
• Диапазон регулирования температуры:
55-90°С, с шагом 5°С
• Объем резервуара для парафина: 3-5 л.
Объем ящика для хранения:
228×148×50мм×2
• Размеры стола для парафинотерапии:
не менее 170×90 мм
• Напряжение: 200В/240V,
• Вес: 60 кг
• Вместимость охлаждающего устройства: 60-80
кассета
• Габаритные размеры (мм):  не менее 640x370x410
• Работа на минимуме
температура: -10°С
Гарантия не менее 1 года
Установка и тестирование. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
	հատ
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	27.
	Ջրի թորման սարք, 20 լ
Аквадистиллятор, 20 л
	Ջրի թորման սարք՝ չժանգոտվող պողպատյա, 20-22 լիտր տարողությամբ բաքի ծավալով,   մինչև 2լ/ժամ արտադրողականությամբ։
Սառեցման համար ջրի ծախսը՝ 160 լ/ժ, հզորությունը՝ 13․5 կՎտ, տաքացուցիչների քանակը՝ 3, մեկ տաքացուցիչի հզորությունը՝ 4․5 կՎտ։  Չօգտագործված, արտադրված է 01․01․2010թ-ից հետո։
Երաշխիքը 1 տարուց ոչ պակաս
Տեղադրումով և փորձարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Дистиллятор воды из нержавеющей стали, с объемом бака 20 литров, производительностью до 2 л/час.
Расход воды на охлаждение, л/час: 160,  Мощность, кВт։ 13․5,  Количество нагревательных элементов, шт։ 3,  Мощность одного нагревательного элемента, кВт։ 4․5․
Не б/у, выпуска после 01.01.2010. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.
Гарантия не менее 1 года
Установка и тестирование
	հատ
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Размер: Ш 140 мм, В 30 мм, Г114


 


Вес: 450 г


 


Высокая урожайность


 


До 50 Гб на проточную кювету 


MinION


 


/ 2,8 Гб на проточную 


кювету 


Flongle


*


 


Нанопоры считывают длину 


представленной им ДНК или РНК 


—


 


от короткой до сверхдлинной 


(самая длинная >4 Мб).


 


Сенсорный экран высокого 


разрешения 


—


 


простое управление 


устройством и визуализация 


результатов.


 


Полное подключение 


—


 


LAN
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Wi


-


Fi


 


включены.


 


Интегрированные мощные 


вычислительные ресурсы 


—


 


предустановленное программное 


обеспечение для базовых вызовов 


и анализа.


 


Продукты должны быть 
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1.  ??????????   Секвенатор  Nanopore   ???? :  ???? . 140 ?? ,  ????? . 30 ?? ,  ????? . 114 ??   ????   : 450 ?   ?????   ??????????????????   ??????   50  ??   MinION  ?????   ?????   ?????   / 2,8  ??   ???   Flongle Flow  ?????   ?????   ,  ???????   ?   ????   ???????????   ??   ?????   ??   ????   ???   ???   ???    ????? ,   ??????????? >4  ??   ?????   ????   ??????????   ???????????   ????   ??????????   ?   ????????????   ???????????? :   ??????????   ???????   -   LAN  ?   Wi - Fi  – ?   :   ????????? ,  ????   ???????????????   ????????????   ???????   ???????????   ?   ?????????????   ?????????? :   ??????????? :  ??????????   ????   ?   ?????   ???   ?   ???????????? :   1  ????   ???????????   ???????? :   Размер: Ш 140 мм, В 30 мм, Г114   Вес: 450 г   Высокая урожайность   До 50 Гб на проточную кювету  MinION   / 2,8 Гб на проточную  кювету  Flongle *   Нанопоры считывают длину  представленной им ДНК или РНК  —   от короткой до сверхдлинной  (самая длинная >4 Мб).   Сенсорный экран высокого  разрешения  —   простое управление  устройством и визуализация  результатов.   Полное подключение  —   LAN   и  Wi - Fi   включены.   Интегрированные мощные  вычислительные ресурсы  —   предустановленное программное  обеспечение для базовых вызовов  и анализа.   Продукты должны быть ???  1  

