                                                                                                                                      
Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց

 
Նախարարության, գերատեսչության, պետական 
կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը՝ 
	Ապրանք

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	Միավորի  գին
	ընդհանուր քանակը
	մատուցման
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Սերվեր
Ռաք պահարանում տեղադրելու համար 
1U կամ 2U շասսի, որը պետք է առնվազն հնարավորություն ունենա դիմացից 8 x SAS/SATA 2.5” կոշտ սկավառակների միացություն, , հետնամասից մինչև 2 x 2,5-դյույմանոց SAS/SATA (HDD/SSD) առավելագույնը. 15,36 ՏԲ, սկավառակները աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug
Պրոցեսորների քանակը առնվազն 2 հատ Intel Xeon Gold, բազային հաճախականությունը  3.2 Ghz, 8C/16T, 12Mb քեշ հիշողություն
Մայրական սալիկը Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM կամ համարժեք հնարավորությամբ
Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 32GB (2x16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank կամ համարժեք  
SSD սկավառակ առնվազն 2x600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
Համապատասխան Hardware Raid Controller, որը նախատեսված է բոլոր դիսկերը միարժամանակ տեղադրված ժամանակ օգտագործել RAID 
Լան ադապտեր Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter կամ համարժեք
Հոսանքի սնուցման աղբյուրները պետք է լինեն առնվազն 2 հատ 800W արտադրողի կողմից համատեղելի տեխնիկական կոնֆիգուրացիայի համար, և աշխատանքային ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug: 
Սերվերը իր կոմպլետավորման հետ պետք է ներառի բոլոր լարերը, և համակցող սարքավորումները 
Համատեղելի լինի օպերացիոն համակարգերի հետ ինչպիսիք են՝
Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Հավելյալ միացությունների և պորտերի բնիկների մինիմալ առկայություն՝
Միացումներ:
Ցանցի կարգավորումներ.
2 x 1 GbE LOM և 1 x OCP 3.0
Առջևի միացումներ.
1 x հատուկ iDRAC Direct միկրո USB
1 x USB 2.0
1 x VGA միակցիչ
Հետևի միացումներ.
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
2 Ethernet պորտ
1 x VGA միակցիչ
Սլոտներ: PCIe: Մինչև 3 PCIe Gen4 սլոտ
Վիդեո քարտ.
1 x VGA միակցիչ
2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0
Հեռակառավարման iDRAC9 կամ iLO կամ համարժեք համակարգ, լիցենզավորված
Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի նաև MAF: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված:
	հատ
	4200 000
	4200 000
	1
	Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց  80 օրվա ըմթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20․12․2023թ
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Сервер:
Для монтажа в rack шкафу
Шасси высотой 1U или 2U, которое должно вмещать как минимум 8 жестких дисков SAS/SATA 2,5 дюйма спереди и до 2 2,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA (HDD/SSD) сзади; 15,36 ТБ, диски с возможностью «горячей» замены,
Количество процессоров не менее 2 Intel Xeon Gold, базовая частота 3,2 ГГц, 8 ядер/16 потоков, 12 Мб кэш-памяти
Материнская плата Broadcom 5720 Dual Port 1Gb с встроенной функцией LOM или с эквивалентными возможностями
Оперативная память не менее 32GB (2x16GB) RDIMM, 3200 МТ/с, двухранговая или эквивалентная
Диск SSD-накопитель не менее 2x600 ГБ Жесткий диск SAS ISE 12 Гбит/с 10k 512n 2,5 дюйма с возможностью горячей замены
Аппаратный RAID-контроллер, объединяющий все диски в одном месте
Сетевой адаптер Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter или аналогичный
Блоки питания должны иметь мощность не менее 2ղ800 Вт для технической конфигурации, совместимой с производителем, и поддерживать горячую замену.
В упаковке сервера должны быть все кабели и соединительное оборудование.
Быть совместимым с такими операционными системами, как:
Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Минимальное наличие дополнительных соединений и слотов портов-
Порты:
Параметры сети:
2 x 1 GbE LOM и 1 x OCP 3.0
Передние порты:
1 x выделенный iDRAC Direct micro-USB
1 х USB 2.0
1 х разъем VGA
Задние порты:
1 х USB 2.0
1 х USB 3.0
2 порта Ethernet
1 х разъем VGA
Слоты: PCIe:
До 3 слотов PCIe Gen4
Видеокарта:
1 х разъем VGA
2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0
Удаленный iDRAC9 или iLO или аналогичная система, лицензированная
Гарантийный срок составляет 3 года. Предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя в Республике Армения (при представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренного приглашением, также предоставляется информация сервисного центра). Все предметы должны быть новыми и неиспользованными.
	Штук
	4200 000
	4200 000
	1
	ул. Налбандяна 130
	В течение 80 дней со дня вступления договора в силу, но не позднее 20․12 ․ 2023
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