	
	Ապրանքի

	Տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	Մատակ
արարման հասցեն


	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ
	Գազ մեթան, տրանսպորտայերի ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար , որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից է խառնուրդի մաքրում,խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լցավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃ-ի և լցավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լցավորվող գազի ջերմաստիճանը պետք է լինի  400C, ստանդարտը ՝ ԳՈՍՏ 27577-2000
	կգ
	
	
	9000
	ՀՀ, ք. Երևան Հակոբ-Հակոբյան 3

	Պայմանական նշաները
	«Վախենում է կրակից»
	
	
	
	
	

	Տեղափոխման անվտանգությունը
	Հրավտանգ, Պայթունավտանգ
	
	
	
	
	

	Մատակարարումը
	Կտրոնային՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում
	
	
	
	
	

	Կտրոնների վավերականությունը
	Կտրոնները ստանալու օրվանից հաշված 365 օր
	
	
	
	
	


*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը՝
   Ապրանքի մատակարարումն պետք է իրականացվի փուլային, ընդ որում՝ 1 փուլի ժամկետը՝ Գնորդի պահանջի օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդ փուլերինը Գնորդի պահանջի օրվանից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ Վաճառողը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
      Եթե պայմանագիրը կնքվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա վերոնշյալ ժամկետների հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
** Պահանջի դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:


	Товар

	техническая характеристика
	единица измерения
	цена единицы/драмов РА
	общая цена/драмов РА
	общий объем
	поставки адрес

	Основные технические показатели
	Газовый метан, используемый в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получают из нескольких этапов последовательной обработки газа технологическими процессами КПГ. Избыточное давление сжатого топлива должно соответствовать техническим условиям FSA. Баллоны заправочного газа և не должны превышать предел давления 19,6 МПа, цилиндрический наполнитель потому что температура должна быть 400С, ГОСТ 27577-2000
	кг
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	Условные признаки:
	"боится огня"
	
	
	
	
	

	Транспортная безопасность
	Опасный, Взрывоопасный
	
	
	
	
	

	поставка
	Купон на всей территории Республики Армения
	
	
	
	
	

	Проверка купонов
	365 дней с даты получения купонов
	
	
	
	
	



* Время доставки товара:
   Доставка товара должна осуществляться поэтапно, 1-ий этап: со дня запроса покупателя в течение 20 календарных дней и следующие этапи: со дня запроса покупателя в течение 5-и календарных дней, если Продавец не согласен доставить товар в течение более короткого периода.
      Если договор заключается на основании пункта 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», расчет вышеуказанных условий осуществляется с даты вступления в силу соглашения между сторонами в случае финансовых средств.

** По запросу Продавец также должен предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя.

