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	1. 
	31151120/3
	Անխափան Սնուցման Աղբյուր
	On-line Անխափան Սնուցման Սարք Ինվերտոր մոնոբլոկ կերպափոխումով,
ԱՍՍ-ի շահագործման արխիտեկտուրան միայնակկամ 3-իցավելզուգահեռԱՍՍ-իմիացմամբ:
Մուտքային սնուցման լարումը Եռաֆազ + Զ 305, 380, 400, 415 ,478 Վ46~65 Հց մուտքային հաճախականությամբ;
Մուտքայինլարումիներդաշնակշեղմանընդհանուրգործակիցը
< 3%;
Հզորության գործակիցը մուտքում 100% բեռնվածության ժամանակ
> 0.99:
Ելքային սնուցման լարումը Եռաֆազ +Զ 305, 380, 400, 415 ,478 Վ
46~65 Հց  ելքային հաճախականությամբ;
80 կՎԱ / 80 կՎտ հզորությամբ;
Առնվազն 65 կՎԱ օգտագործվող պահեստային հզորությամբ,
65 կՎԱ ծանրաբեռնվածության դեպքում պետք է ապահովվի առնվազն 27 րոպե պահեստային ինքնավար անխափան աշխատանք; Մարտկոցի տեսակը հերմետիկ, կարգավորելի փականով VRLA - AGM Կապարաթթվային:
Ազդանշանի ձևը Սինուսոիդային;

Օգտակար Գործողության Գործակիցը-(ՕԳԳ) մինչև 96%;
Ելքային լարումի ներդաշնակ շեղման ընդհանուր գործակիցը <= 2% գծայինբեռնվածությամբ, <= 5% ոչգծայինբեռնվածությամբ;
Ելքային լարումի շեղումը < 1% (հավասարակշռված բեռնվածությամբ);
Ընդունակություններըծանրաբեռնվածությանժամանակ  125%-իժամանակ - 10րոպ., 150%-իժամանակ– 30վր., >150%-իժամանակ - 0.1վր.;
ՕԳԳ-ը խնայողական ռեժիմի ժամանակ > 98%;
Bypass-ը–Շրջանցում-ըավտոմատևձեռքովկառավարմամբ;
Եռաֆազ Սնուցման Բաշխիչ-Բլոկ 125 Ա շ
Կառավարում և կապ՝ առնվազն Հեղուկա-Բյուրեղային Դիսփլեյ-(LCD), իրական ժամանակում հաղորդակցական և աշխատանքային գործընթացը վերահսկելու, մոնիտորինգի համար;
Ներկառուցված ձայնային ազդասարք, որը տալիս է զգուշացման և վթարային ազդանշան;
Հոսանքի վթարային անջատում-(EPO);
Հաղորդակցական պորտեր ռելեայինկոնտակտներիհարթակ, RS232, USB;
SNMP / WEB կառավարում Ethernet պրոտոկոլ հատուկցանցայինսարք, որընախատեսվածէԱՍՍ-իինքնավարկառավարմանհամար: Այդհարթակին տեղադրված է 32-բիթանոց պրոցեսոր, որի հետ համաձայն աշխատում է ներկառուցված օպերացիոն համակարգ, ի վիճակի լինելով Համակարգչի օգնությամբ կատարել մոնիտորինգ և կառավարում, այդպիսով իսկ շարունակաբար վերահսկելով ԱՍՍ-ի աշխատանքը, կարգավորելով բազմաթիվ իրադարձություններ՝(սնուցման խափանում, գերբեռնվածություն, Շրջանցում-(Bypass), անսարքություններ, ...); ֆունկցիաները·
Իրադարձություններիմատյան՝ամսաթվովևժամով;
· Հիմնական գործառնական տվյալների մտապահում՝ լրացված ամսաթվի և ժամի հետ.
· Էլեկտրոնային փոստի փոխանցում;
Պլանավորված գործողությունների կատարում;
Հեռավոր համակարգիչների վրա թռուցիկ հաղորդագրությունների, անջատման և հարմարեցված հրամանների ցուցադրում; ‘SNMP trap’ հաղորդագրությունների փոխանցում;
ԱՍԱ-ի անջատում և միացում;
Wake On LAN (WOL)» ազդանշանների փոխանցում;
Տվյալների և կոնֆիգուրացիաների ցուցադրում ինտերնետ բրաուզերի միջոցով (Iկամ Telnet;
10/100 Մբիթ Base-T Ethernet կապ (կիսադուպլեքս և լրիվ դուպլեքս) ինքնաճանաչման գործառույթով;
DHCP-ի առկայություն:
Անխափան Սնուցման Սարք իր լրակազմով՝ առնվազն պետք է պարունակի հետևյալ մոդուլները՝
Օնլայն ԱՍՍ առնվազն  80 ԿվատԱմպեր (KVA) հզորությանհամար իրընդլայնվածլրակազմով պետք , ապահովվիավտոնոմռեժիմում 65 ԿՎԱՏբեռնվածությանդեպքումառնվազն 27 րոպեանխափանսնուցում:
Եռաֆազ Սնուցման 125 Ամպեր ծանրաբեռնվածության Բաշխիչով ,  SNMP/ WEB կառավարմանհնարավորությամբ ,
Մարտկոցների արտաքին բլոկի և ինվրտորի առանձին տեղակայելու հնարավորությամբ.
ԱՍՍ-ի պահեստային ինքնավար անխափան աշխատանքը իրականացնելու համար, պետք է ունենա Արտաքին Մարտկոցների համար Բլոկ առնվազն  60 հատ long life 12 վոլտ  70 Ամպերժամ, կամ 40 հատ 12 վոլտ 100 Ամպեր ժամ VRLA - AGM մարտկոցներով
Ինվերտորը պետք է ապահովի մարտկոցների Օպտիմիզացված լիցքավորում, մոնիտորինգ և կառավարում՝ Մարտկոցի լիցքավորման մեթոդը էներգաարդյունավետտեխնոլոգիա ցիկլային լիցքավորմամբ, որը թուլ է տալիս երկարացնել մարտկոցների ծառայության ժամկետը և բարձրացնելով համակարգի էներգաարդյունավետությունը;
Հոսանքիլիցքավորմանավտոմատկերպսահմանափակմամբ, որըկարգավորվումէկախվածԱՍՍ-իչօգտագործվողհզորությանհիման վրա և ապահովում է մարտկոցների արագ լիցքավորման;
·Լիցքավորման ջերմա փոխհատուցման ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս կանխել մարտկոցների չափից ավելին լիցքավորման և գերտաքացման, երբ որ միջավայրում չափից ավել տաքանում է, դրանով իսկ երկարացնելով մարտկոցների շահագործումը: Մարտկոցի ջերմաստիճանի տվիչ;
Ձեռքովևավտոմատմարտկոցներիթեսթավորում:
բայփաս ի հնարավորություն
Ինվերտերի մոնոբլոկի չափը առավ. (Բարձ-ը x Լայն-ը x Խոր-ը) 1500 x 560 x 940 մմ, Քաշը առավ. 250 կգ,
Արտաքին մարտկոցների մոնոբլոկի չափսերըառավելագույնը 1400 x 1900 x 940մմ, առանց մարտկոցների առավելագույն քաշը 385կգ,
Մարտկոցի չափը առավելագույնը 258 x 343 x 217 մմ;
Եռաֆազ Սնուցման Բաշխիչ-Բլոկ առնվազն 125 Ահոսանքիհամար;
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
0 – 40 °C;
Հարաբերականխոնավությունը՝
95%-(Առանձխտուցքիգոյացման);
Պաշտպանության աստիճանը՝
IP20;
Աղմուկի մակարդակը 1մ տարածքի վրա՝
< 60 դԲա:

Մոդել կամ համարժեք Legrand Keor HPE 80 kVA
հետևյալ ստանդարտներին համապատասխանելիութ

EN 61000-2-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, կամ EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3,;


· Պատադիր Ներկայացնել Արտադրողի
լիազորագիր նամակ
՛MAF՛որըպետքէտրվածլինի արտադրողի կողմից մրցույթի մասնակից կազմակերպությանը, պարունակի առաջարկվող մոդելները և մրձույթի համարը:

· Երաշխիքային Սպասարկումը պետք է կատարվի Հայաստանում, պաշտոնապես գրանցված սպասարկման կենտրոնի կողմից:

· Առաջին մեկնասկիզբը և տեղադրման երաշխավորումը և աշխատանքները, պետք է կատարվի Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված սպասարկման կենտրոնի կողմից
	հատ
	
	
	1
	Ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26
	1
	Պայմանագ
իրն ուժի
մեջ մտնելու
օրվանից
հաշված 30
օրացուցայի
ն օրվա ընթացքում
/եթե
մատակար
արը չի
համաձայնվ
ում
մատակար
արել ավելի
շուտ/
	2 տարի



[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]
	Номерпредусмотренногоприглашениемлота
	Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Наименование
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Цена единицы/драмов РА
	Общая цена/драмов РА
	Общее количество
	Выполнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Подлежащее поставке количество товара
	Срок
	Гарантийный срок

	1. 
	31151120/3
	Источник Бесперебойного Питания
	On-line Устройство Бесперебойного Питания:
Инвертер моноблок с преобразованием,  Входноенапряжение Трёхфазная + Н 305, 380, 400, 415, 478 В;
С входной частотой 46-64 Гц
Суммарный коэффициент гармонических искажений напряжения на входе < 3%
Коэффициентмощностинавходепри 100%-ойнагрузкой > 0.99.
номинальной мощностью 80 кВА / 80 кВт;
С используемой резервной мощностью как минимум 65 кВА,. При нагрузке 65 кВА, должен  обеспечить 27 минут резервной автономной бесперебойного питания;
ТипАКБгерметичныесрегулируемымклапаном, свинцово-кислотные VRLA - AGM;
Формасигнала Синусоидальная;
Архитектура использование УБП Одиночнаяилиилиот 3-хивышепараллельнымсоединениемУБП.
Выходноенапряжение Трёхфазная + Н 305, 380, 400, 415, 478 В;;
Свыходнойчастотой 46-64 Гц  КоэффициентПолезногоДействие-(КПД) до 96%;
Суммарный коэффициент гармонических искажений напряжения на выходе < =2%слинейнойнагрузкой, <= 5%снелинейнойнагрузкой;
Отклонениевыходногонапряжения< 1% (сосбалансированнойнагрузкой);
Перегрузочнаяспособность 10 мин. при 125 %, 30 спри 150 %, 0,1 с при > 150 %;
КПДвэкономичномрежиме> 98%;
Bypass–АвтоматическийиручнойОбход;
Распределительный Блок Трехфазного Питания 125 А
Управлениеисвязь:
Мин. 7”дюймЖК Дисплей(LCD) для контроля коммуникационной и рабочей состояния УБП в реальном времени;
Со встроенным звуковым сигнализация, для подачи предупредительных и аварийных сигналов;
Аварийноеотключениепитания (EPO);
Коммуникационные порты платарелейныхконтактов, RS232, USB;
Должениметь 1 шт SNMP / web Плата Ethernet протокола специальноесетевоеустройства, котороепредназначенадляавтономногоуправленияУБП. Наплатеустановлено 32-битныйпроцессорвместесоперационнойсистемой, способнойпостоянноконтролироватьработуУБП, обрабатыватьмножествособытий (сбой питания, перегрузка, Обход-(Bypass), неисправности, …);
Основные функции:
Журналсобытийсдатойивременем;
Запоминание основных рабочих данных с датой и временем;
Передачаэлектроннойпочты;
Выполнение запланированных действий;
Отображениевсплывающих сообщений, завершение работы и настраиваемые команды на удаленных компьютерах;
Передачасообщений SNMP trap;
ВыключениеивключениеУБП;
Передачасигналов Wake On LAN (WOL)»;
Отображениеданныхиконфигурациичерезинтернет-браузер (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera ит. д.) или Telnet;
Канал Ethernet 10/100 Мбит Base-T (полудуплексный и дуплексный) с функцией самораспознавания;
Наличие DHCP.
Онлайн УБП для мин. мощностью 80 Кват Ампер (KVA) с расширенным комплектом должен обеспечить в автономном режиме при нагрузке 65 кВат, мин. 27 минут бесперебойной питание. СРаспределителемТрехфазногоПитанияна 125 Ампернагрузки, возможностьюуправленийпо SNMP / web ,возможностьюотдельнойустановкойБлокдляВнешнихАКБиИнвертера.
Инвертер должен обеспечить оптимизированным зарядом, мониторингом и управлением АКБ:
ДляосуществлениярезервнойавтономнойбесперебойнойработыУБП, должениметьБлокпредусмотреннос минимум  60 штВнешнихlonglife 12 вольт 70 Ампер час или 40шт 12 вольт 100 амперчас VRLA - AGM акумуляторами.;
Тип заряда АКБ Энергоэффективнаятехнологиясциклическимзарядомбатарейпозволяетпродлитьсрокслужбыбатареямиповыситьэнергоэффективностьсистемы;
Савтоматическимограничениемтоказаряда, котораярегулируетсяв зависимости от неиспользуемой мощности УБП и обеспечивает быстрый заряд АКБ;
СфункциейтермокомпенсациинапряжениязарядаАКБ, котораяпозволяетпредотвратитьчрезмерныйзарядиперегреваккумуляторовприповышениитемпературывпомещенииустановкиАКБ, тем самым продлить их эксплуатацию;
;
Тестирование АКБ автоматически или вручную;
.
Моноблок Инвертера размер макс. (Высота x Ширина x Глубина)макс 1500 x 560 x 940мм, Вес макс.250 Кг,
Размер Моноблока внешних АКБ макс. 1400 x 1900 x 951 мм, без АКБ вес макс. 385 кг,
Размеры АКБ макс. 258 x 343 x 127 мм;
Блок-РаспределительТрехфазногоПитания 125 А; мин 20 контакт
Рабочая температура:
0 – 40 °C;
Относительная влажность:
95%-(без образования конденсата);
Степень защиты:
IP20;
Уровень шума на расстоянии 1м
< 60дБа;

Должен соответствовать стандартам
· EN 61000-2-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, или EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3,;


·Обязательно Предоставить доверенное письмо;
՛MAF՛, которыйдолженбытьвыданпроизводителеморганизациикучастникамконкурса, содержатьпредлагаемыемоделииномерконкурса.

Гарантийное Обслуживание должно осуществляться официально зарегистрированным сервисным центром в Армении;

Первый старт и постановка на гарантию и работы должно осуществляться официально зарегистрированным сервисным центром в Армении;.

Модельилиэквивалентно–LegrandKeor HPE 80 kVA
	шт
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