
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

									                                                                                                                 ՀՀ դրամ
	
չ/հ
	Ապրանքի/товар

	
	 (CPV)
	Անվանումը
Наименование
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
Техническая характеристика
	Չափման միավորը 
Единица измерения
	Ընդհանուր  քանակը
Общее количество
	Գնման գին
Цена покупки
	Մատակարարման/Поставка

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Количество
	Ժամկետը
Сроки 

	1
	31331190

	Ճկուն ուժային մալուխ
Силовой кабель гибкий РПШ 7х1,5 

	Ջիղի  քանակը՝ 7 հատ, Ջիղի հատույթը` 1,5 մմ2
Ջիղի նյութը` պղինձ, Մեկուսիչի նյութը` ռետին, Պարուտակի նյութը՝ ռետին, Առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 14,6 մմ
Առավելագույն փոփոխական լարումը` 660 Վ, Անվանական հաճախությունը՝ մինչև 400 Հց, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը` -40-ից +60 °С, Ջիղի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը` 65 °С
Количество жил - 7 шт. Сечение жилы - 1,5 мм2 .  Материал жилы - медь  Материал изоляции - резина .  Материал оболочки – резина. Максимальный наружный диаметр - 14,6 мм. Максимальное переменное  напряжение - 660 В. Номинальная частота - до 400 Гц, Диапазон температур эксплуатации - от -40 до +60 °С, Допустимая температура нагрева жил - 65 °С
	Մ
М
	200
	410000
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	200
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացույցային օրվա ընթացքում
В течение 70 дней с момента заключения договора

	2
	31331190

	Ճկուն ուժային մալուխ
Силовой кабель гибкий 
РПШ 4х2,5

	Ջիղի  քանակը՝ 4 հատ, Ջիղի հատույթը` 2,5 մմ2 , Ջիղի նյութը` պղինձ  Մեկուսիչի նյութը` ռետին,  Պարուտակի նյութը՝ ռետին, Առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 14,1 մմ,  Առավելագույն փոփոխական լարումը` 660 Վ,  Անվանական հաճախությունը՝ մինչև 400 Հց, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը` -40-ից +60 °С, Ջիղի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը` 65 °С
Количество жил - 4 шт. Сечение жилы - 2,5 мм2  Материал жилы - медь  Материал изоляции – резина.  Материал оболочки – резина.  Максимальный наружный диаметр - 14,1 мм.  Максимальное переменное  напряжение - 660 В. Номинальная частота - до 400 Гц Диапазон температур эксплуатации - от -40 до +60 °С Допустимая температура нагрева жил - 65 °С
	Մ
М
	800
	1160000
	
	800
	

	3
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПВ3  2,5 մմ², ԳՕՍՏ 6323-79 կամ համարժեքը, պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ
ПВ3  2,5 мм², ГОСТ 6323-79 или аналог,  с пластмассовой изоляцией, многожильный
	Մ
М
	600
	93000
	
	600
	

	4
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПВ3  1,5 մմ², ԳՕՍՏ 6323-79 կամ համարժեքը,մոնտաժային, բազմաջիղ 
ПВ3  1,5 мм², ГОСТ 6323-79 или аналог, монтажный,многожильный
	Մ
М
	800
	76000
	
	800
	

	5
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	Պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ-3 (ПуГВ) 1x0.5մմ²   ԳՕՍՏ 22483  79 կամ համարժեքը
Установочный, в пластмассовой изоляции, медный монтажный ПВ-3 (ПуГВ) 1x0.5мм² ГОСТ 22483  или аналог  
	Մ
М
	400
	16000
	
	400
	

	6
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	Պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ТРП  2х0,5մմ²  ԳՕՍՏ 6323-79 79 կամ համարժեքը
В пластмассовой изоляции, медный ТРП 2х0,5мм²  ГОСТ 6323-79 или аналог  
	Մ
М
	700
	70000
	
	700
	

	7
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	Պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային  ПВ-1 (ПуВ) 1x1,0մմ²  ԳՕՍՏ 31947 կամ համարժեքը
Установочный, в пластмассовой изоляции, медный монтажный ПВ-1 (ПуВ) 1x1,0мм² ГОСТ 31947 или аналог  
	Մ
М
	1000
	65000
	
	1000
	

	8
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПРГ-6, 35 մմ² ՏՈՒ-16.505.439-79 կամ համարժեքը
ПРГ-6, 35 мм² ТУ-16.505.439-79 или аналог  
	Մ
М
	100
	34000
	
	100
	

	9
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПВКФ կամ ПВФС, 10մմ² ԳՕՍՏ 16036-79 կամ համարժեքը
ПВКФ или ПВФС, 10 мм² ГОСТ 16036-79 или аналог  
	Մ
М

	30
	25500
	
	30
	

	10
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПВКФ կամ ПВФС, 25մմ² ԳՕՍՏ 16036-79 կամ համարժեքը
ПВКФ или ПВФС, 25 мм² ГОСТ 16036-79 или аналог  
	Մ
М

	100
	25000
	
	100
	

	11
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ПВКФ կամ ПВФС, 50մմ² ԳՕՍՏ 16036-79 կամ համարժեքը
ПВКФ или ПВФС, 50 мм² ГОСТ 16036-79 или аналог  
	Մ
М

	100
	650000
	
	100
	

	12
	31321170

	Մալուխ  
Ккабель
	Կառավարման, էկրանապատ  КПСВэнг-FRLS(A) 1х2х0,5մմ² ՏՊ 27.32.13-001-27284528-2018 կամ համարժեքը
Контрольный, экранированный КПСВэнг-FRLS(A) 1х2х0,5мм² ТУ 27.32.13-001-27284528-2018 или аналог  
	Մ
М

	2300
	460000
	
	2300
	

	13
	44322290

	Մալուխ  
Ккабель
	ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ,  3х95 մմ², ուժային, պղնձյա  ջիղերով, հրակայուն, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 կամ համարժեքը
ПвПнг(А)-FRHF -6кВ,  3х95 мм² Силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена.  ТУ-16.К.71-359-2005 или аналог  
	Մ
М

	500
	15325000
	
	500
	

	14
	31321140

	Մալուխ
Кабель
	Սուզանավերի, ՆՌՃԾ (НРШМ) – Н - նաիրիտից պարուտակ (քլորապրեն կաուչուկ), Р - մեկուսիչը ռետինից, Ш – ճկափողային,
М – ծովային, ռետինե մեկուսիչում պննձյա ճկուն ջիլերով և յուղադիմացկուն ռետինե պատյանով, այրում չտարածող, լարումը 1200Վ հատույթը՝ 37х1,5 մմ² Համաձայն ГОСТ 7866.1-76: կամ համարժեքը
судовые НРШМ - Н - оболочка из найрита (хлоропреновый каучук), Р - изоляция из резины, Ш – шланговый, М – морской с медными гибкими жилами в резиновой изоляции и маслостойкой резиновой оболочке, не распространяющей горение напряжением 1200В
Сечение:  37х1,5 мм² Согласно  ГОСТ 7866.1-76. или аналог  
	Մ
М

	200
	3150000
	
	200
	

	15
	31321251

	Հաղորդալար
Провод
	ՏՃՋՖ (МГТФ ) - Տ – տեղակայման, Ճ – Ճկուն, Ջ – ջերմակայուն, Ֆ - մեկուսիչը ֆտորոպլաստից Պղնջե ջիլով, ջիլերի քանակը – 1լարումը 250/350Վ Հատույթը 1х0,14մմ² Տեխ․ պահանջը՝ ТУ-16.505.185–71: կամ համարժեքը
 МГТФ - М – Монтажный, Г – Гибкий, Т – Теплостойкий, Ф - Изоляция из фторопласта  С медными жилами, количество жил – 1 Напряжением 250/350В Сечение: 1х0,14мм² Тех. условия  ТУ-16.505.185–71 или аналог.
	Մ
М

	200
	56000
	
	200
	

	16
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	185-12-21-M-УХЛЗ  ԳՈՍՏ 7386-80, պղնձե, մամլումով ամրացվող,  ներքին տրամագիծը` 12 մմ, L=95 մմ,  կամ համարժեքը
185-12-21-M-УХЛЗ  ГОСТ 7386-80, медные, закрепляемые опрессовкой,  внутренний диаметр` 12 мм, L=95 мм или аналог
	Հատ
Шт,

	100
	395000
	
	100
	

	17
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Մեկուսացված կցաշուրթով, ցցաձողային ականոցով  НШвИ 1,5-8,  կամ համարժեքը
Штыревые втулочные с изолированным фланцем НШвИ 1,5-8 или аналог
	Հատ
Шт

	1000
	25000
	
	1000
	

	18
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Մեկուսացված կցաշուրթով, ցցաձողային ականոցով  НШвИ 2,5-8 կամ համարժեքը
Штыревые втулочные с изолированным фланцем НШвИ 2,5-8 или аналог
	Հատ
Шт

	1000
	25000
	
	1000
	

	19
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Մեկուսացված կցաշուրթով, ցցաձողային ականոցով  НШвИ 4,0-9 կամ համարժեքը 
штыревые втулочные с изолированным фланцем НШвИ 4,0-9 или аналог
	Հատ
Шт
	1000
	30000
	
	1000
	

	20
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	НКИ 2,5-4 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով մեկուսացված կամ համարժեքը
НКИ 2,5-4 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой или аналог
	Հատшт
	1000
	35000
	
	1000
	

	21
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	НКИ 2,5-5 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով մեկուսացված կամ համարժեքը
НКИ 2,5-5 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой или аналог
	Հատ
Шт
	1000
	40000
	
	1000
	

	22
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	НКИ 4,0- 6 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով, մեկուսացված կամ համարժեքը
НКИ 4,0- 6 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой или аналог
	Հատ
Шт
	1000
	50000
	
	1000
	

	23
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Պղինձե, անագապատված, զոդման համար   ПМ-70-10, ТУ-3449-033-97284872-2006 կամ համարժեքը
Медный, луженый, для пайки, ПМ-70-10, ТУ-3449-033-97284872-2006 или аналог
	Հատ
Шт
	50
	69000
	
	50
	

	24
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Կաբելային ДТ-95 պղնձյա մամլած,  Պարկուճի երկարությունը: 48,5մմ Մոնտաժային անցքի տրամագիծը: 12.5 մմ.,  Երակի ջիղի անցկի տրամագիցը 13,5մմ
Кабельный DT-95 медный прессованный. Длина гильзы: 48,5 мм.
Диаметр монтажного отверстия: 12.5 мм.  Диаметр отверстия для жилы: 13,5 мм.
	Հատ
Шт
	100
	166000
	
	100
	

	25
	44322530

	Ծայրապանակ
Наконечник
	Ապրանքի տեսակը ' ալյումինե ծայրապանակ,  Աշխատանքային լարումը ' մինչև 35 կՎ,  Մոնտաժման մեթոդ – ճնշափորձ,  Ծածկույթի առկայություն – Ոչ, Կլիմայական կատարում - УХЛ 3,  Արտադրված է ըստ - ГОСТ 9581-80,  Նյութը Ալյումինե է: Լրակազմով Մեկ հատը իր մեջ ներառում է սույն բնութագրով սահմանված ապրանքները
Вид изделия - Наконечник алюминиевый. Рабочее напряжение - до 35 кВ Метод монтажа – Опрессовка.  Наличие покрытия - Нет
Климатическое исполнение - УХЛ 3.  Изготавливается по - ГОСТ 9581-80. Одна единица включает продукты, указанные в данной спецификации.
Материал - алюминий
ТА 70-10-12 - 100հատ(шт)
ТА 120-12-14 - 100հատ(шт)
ТА 150-16-17 - 100հատ(шт)
ТА 185-16-19 - 100հատ(шт) комплект
	Հատ*
Шт
	1
	331000
	
	1
	

	26
	44521230

	Ամրակ (կապիչ)
Хомут
	Մոնտաժային, նեյլոնային,  3х120 մմ  կամ համարժեքը
Монтажный, нейлоновый, 3х120 мм  или аналог
	Հատ
Шт
	500
	5000
	
	500
	

	27
	44521230

	Ամրակ (կապիչ)
Хомут
	Մոնտաժային, նեյլոնային,  4х150 մմ  կամ համարժեքը
Монтажный, нейлоновый, 4х150 մմ или аналог
	Հատ
Шт
	500
	6000
	
	500
	

	28
	44521230

	Ամրակ (կապիչ)
Хомут
	Մոնտաժային, նեյլոնային,  5х200 մմ կամ համարժեքը
Монтажный, нейлоновый, 5х200 мм или аналог
	Հատ
Шт
	500
	7500
	
	500
	

	29
	44521230

	Ամրակ (կապիչ)
(хомут)
	Մոնտաժային, նեյլոնային, 5х250մմ կամ համարժեքը
Монтажный, нейлоновый, 5х250մմ или аналог
	Հատ
Шт
	500
	8000
	
	500
	

	30
	44521230

	Ամրակ (կապիչ)
Хомут
	Մոնտաժային, նեյլոնային, 150x2,5 կամ համարժեքը
Монтажный, нейлоновый, 150x2,5  или аналог
	Հատ
Шт
	1000
	6000
	
	1000
	

	31
	35121160

	Պիտակ 
Бирка
	Մալուխային, ալյումինե, БКА, կոդ 41941, արտադրող ООО «Экспресс Поставка» կամ համարժեքը
Кабельная, алюминиевая, БКА, код 41941, производитель ООО «Экспресс Поставка» или аналог
	Հատ
Шт
	1000
	80000
	
	1000
	

	32
	44163300

	Մետաղափողրակ
Металлорукав
	РЗ-ЦП-НГ-15,  ПВХ մեկուսացումով, ձգման զոնդով, աշխ. ջերմաստիճանը -400C ÷ 600C, յուղաբենզակայուն չէ, երկար. ոչ պակաս 25 մ, կլիմայական կատարումը У1: կամ համարժեքը
РЗ-ЦП-НГ-15,  в ПВХ изоляции, с протяжкой (зондом), рабочая температура -400C ÷ 600C, не маслобензостойки, длина не менее 25м, климатическое исполнение- У1, или аналог
	Մ
М
	100
	95000
	
	100
	

	33
	44163300

	Մետաղափողրակ
Металлорукав
	РЗ-ЦП-НГ-18,  ПВХ մեկուսացումով, ձգման զոնդով, աշխ. ջերմաստիճանը -400C ÷ 600C, յուղաբենզակայուն չէ, երկար. ոչ պակաս 25 մ, կլիմայական կատարումը У1: կամ համարժեքը
РЗ-ЦП-НГ-18,  в ПВХ изоляции, с протяжкой (зондом), рабочая температура -400C ÷ 600C, не маслобензостойки, длина не менее 25м, климатическое исполнение- У1, или аналог
	Մ
М
	100
	115000
	
	100
	

	34
	44163300

	Մետաղափողրակ
Металлорукав
	РЗ-ЦП-НГ-22,  ПВХ մեկուսացումով, ձգման զոնդով, աշխ. ջերմաստիճանը -400C ÷ 600C, յուղաբենզակայուն չէ, երկար. ոչ պակաս 30 մ, կլիմայական կատարումը У1: կամ համարժեքը
РЗ-ЦП-НГ-22,  в ПВХ изоляции, с протяжкой (зондом), рабочая температура -400C ÷ 600C, не маслобензостойки, длина не менее 30м, климатическое исполнение- У1. или аналог
	Մ
М
	60
	84000
	
	60
	

	35
	44163300

	Մետաղափողրակ
Металлорукав
	РЗ-НХ-50-УХЛ1 Т1  ՏՈՒ У30201248.001-99 կամ համարժեքը, երկար. ոչ պակաս 25 մ: կամ համարժեքը
РЗ-НХ-50-УХЛ1 Т1  ТУ У30201248.001-99 или аналог длина не менее 25м. или аналог
	Մ
М
	100
	200000
	
	100
	

	36
	44322530

	Կցորդիչ
Муфта
	Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող,  POLT-12D/3XI-H1-L12A  տիպի (6կՎ), ջիղի երկարությունը 450մմ2, ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ2, ПвПнг տիպի մալուխների համար:
Кабельная, концевая, термоусаживаемая, типа POLT-12D/3XI-H1-L12A (6кВ) длина жил 450мм, сечение жил 70-120 мм2, для кабелей типа ПвПнг. 
	Հատ
Шт
	15
	1545000
	
	15
	

	37
	44322530

	Կցորդիչ
Муфта
	Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող,  EPKT 2053- L12   տիպի, ջիղի երկարությունը 650մմ2, ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ2, պլասմասե մեկուսիչով մալուխների համար:
Кабельная, концевая, термоусаживаемая, типа EPKT 2053- L12   длина жил 650мм, сечение жил 70-120 мм2  для кабелей с пластмассовой изоляцией. 
	Հատ
Шт
	15
	1395000
	
	15
	

	38
	44322530

	Կցորդիչ
Муфта
	Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող 
 КВТп -4х185-Н տիպի, ԳՕՍՏ -13781.0-86, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4х185) կամ համարժեքը 
Кабельная, концевая, термоусаживаемая,  КВТп -4х185-Н типа, ГОСТ -13781.0-86, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4х185) или аналог
	Հատ
Шт
	8
	260000
	
	8
	

	39
	44322530

	Կցորդիչ
Муфта
	Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող   ЕК-3-(BBГнг(А)4х95-LS)/0-0-H-0 տիպի (TУ 6981-003-3368530-03 изм,5) КВТп-4х95-Н մակնանշումը ըստ  ԳՕՍՏ -13781.0-86,մինչև 1000Վ լարման,ազատ ռեժիմի գոտում տեղադրելու համար, ВВГнг մալուխների ծայրերի հերմետիկացման համար (առանց ջղերի լրացուցիչ պաշտպանման, առանց էկրանի սանձիկի, ծայրոցներով, կրակը չտարածող, անվտանգության դաս 4 ըստ НП -001-9) կամ համարժեքը
Типа  ЕК-3-(BBГнг(А) 4х95-LS)/0-0-H-0 (TУ 6981-003-33680530-03 изм.5) КВТп-4х95-Н обозначение по ГОСТ -13781.0-86)) на напряжение до 1000В для установки в зоне свободного режима,для герметизации конца кабеля ВВГнг(А,без дополнительной защиты жил;без поводка экрана,с наконечниками ,не распространяющая горение,класс безопасности 4 по НП-001-9
	Հատ
Шт
	28
	672000
	
	28
	

	40
	44322530

	Կցորդիչ մալուխային
Муфта  кабельная
	3СТп-10-150/240(Б) տիպի: Կցորդչի տեսակը՝ - միացնող:
Մոնտաժման տեխնոլոգիա՝ ջերմանստեցվող: Աշխատանքային լարումը`  մինչև 10 կՎ:  Ջիղի կտրվածքը՝ (150240) մմ2:  Մալուխի ջիղերի քանակը՝  3: Մալուխի մեկուսացումը՝  յուղով ներծծված թուղթ: Համալրում՝  հեղույսային միացումներով: Շահագործման ջերմաստիճանը՝  (-50  +50)0С կամ համարժեքը
3СТп-10-150/240(Б): Тип муфты – соединительная.  Технология монтажа – термоусаживающая.  Рабочее напряжение –до 10кВ,  Сечение жил – (150240) мм2. Количество жил в кабеле – 3.  Изоляция кабеля – бумажная маслопропитанная.  Комплектация -  с болтовыми соединениями. Температура эксплуатации – (-50  +50)0С. или аналог
	Հատ
Шт
	20
	1600000
	
	20
	

	41
	44322530

	Կցորդիչ մալուխային
(муфта  кабельная)
	3КВТп-10-150/240(Б): Տիպի: Միացման տեսակը՝ - Վերջնական Մոնտաժման տեխնոլոգիա՝  - ջերմանստեցվող, Աշխատանքային լարումը` - մինչև 10 կՎ, Ջիղի կտրվածքը՝ - (150240) մմ2, Մալուխի ջիղերի քանակը՝ - 3, Մալուխի մեկուսացումը՝ - յուղով ներծծված թուղթ, Համալրում՝ - հեղույսային միացումներով, Շահագործման ջերմաստիճանը՝ - (-50  +50)0С կամ համարժեքը:
3КВТп-10-150/240(Б): Тип муфты – концевая, Технология монтажа – термоусаживающая, Рабочее напряжение –до 10кв, Сечение жил – (150240) мм2, Количество жил в кабеле – 3, Изоляция кабеля – бумажная маслопропитанная, Комплектация -  с болтовыми соединениями, Температура эксплуатации – (-50  +50)0С. или аналог
	Հատ
Шт
	20
	704000
	
	20
	

	42
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-25-7, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-25-7, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	20
	8000
	
	20
	

	43
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-35-8, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-35-8, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	20
	10000
	
	20
	

	44
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-50-9, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-50-9, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	30
	18000
	
	30
	

	45
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-70-12, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-70-12, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	50
	35000
	
	50
	

	46
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-90-12, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-90-12, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	50
	40000
	
	50
	

	47
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-120-14, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-120-14, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	50
	42500
	
	50
	

	48
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-150-17, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-150-17, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	50
	45000
	
	50
	

	49
	44322530

	Պարկուճ
Гильза
	Ալյումինե ГА-185-19, ԳՕՍՏ 23469.2  կամ համարժեքը:
Алюминиевая, ГА-185-19, ГОСТ 23469.2 или аналог
	Հատ
Шт
	20
	22000
	
	20
	

	50
	44141100

	Մալուխատար
Короб
	Պլաստմասսե 30х25մմ  ℓmin=2մ կամ համարժեքը:
Пластмассовый 30х25 мм  ℓmin=2м или аналог
	Մ
М
	100
	33000
	
	100
	

	51
	44141100

	Մալուխատար
Короб
	Պլաստմասսե 80х60մմ  ℓmin=2մ կամ համարժեքը:
Пластмассовый 80х60 мм ℓmin=2м или аналог
	Մ
М
	100
	160000
	
	100
	

	52
	44322540

	Մալուխատար
Короб
	Պերֆորացված, СКМ-А-3020, 30x20мм, մոխրագույն, երկարությունը 2 մետր կամ համարժեքը:
Перфорированный, СКМ-А-3020, 30x20мм, серый, длиной 2м или аналог
	Հատ
Шт
	25
	130000
	
	25
	

	53
	44141100

	Մալուխատար
Короб
	Պլաստմասսե 10х10մմ,  ℓmin=2մ
Пластмассовый 10х10мм,  ℓmin=2м
	Մ
М,
	200
	40000
	
	200
	

	54
	44322530

	Ոտիկ
Ножка
	Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting” կամ համարժեքը:
Для разъема Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting” или аналог
	Հատ
Шт
	150
	97500
	
	150
	

	55
	44322530

	Ոտիկ
Ножка
	Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting” կամ համարժեքը:
Для разъема  Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting” или аналог
	Հատ
Шт
	50
	45000
	
	50
	


Ծանոթություն. 
1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 
Մալուխները և հաղորդալարերը-  փորձարկման արդյունքների և երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով: Արտադրման տարեթիվը 2022թ.ից սկսած:
2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա: 
4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
5.Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան  հեռ. 010-28-29-60, email arthur.melqonyan@anpp.am  
[bookmark: _GoBack]* հատ չափման միավորը ընտրվել է ըստ  ԳՄԱ դասակարգման: Հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքների քանակները միասին:
 
Примечание:
1. (Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.) Кабели и провода-  с указанием результатов испытаний и гарантийных обязательств. Дата изготовления начиная 2022г. 
2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;
5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;
7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;
8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-29-60, email arthur.melqonyan@anpp.am

