ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
	Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ
ման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Միավոր գինը
(ՀՀդրամ)
	Ընդհանուր քանակը
	Գումար
(ՀՀ դրամ)
	Մատակարարման*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթա
կա 
քանա
կը
	Ժամկետը

	1. 
	31521430
	Լումինիսցենտային լամպեր invitro
	Լուսատու  լյումինեսցենտ  զույգ լամպերի հավաքածու T8,  նախատեսված է invitro  բույսերի աճեցման համար: Երկարությունը՝ 120սմ, հզորությունը՝  36Վտ, լարումը՝ 220Վ, հաճախականությունը՝ 50-60հց հզորությամբ,  գունային ջերմաստիճան՝ 6400Կ:
Երաշխիքային  ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
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	1. 
	16161100
	Հիդրոպոնիկ համակարգով բույսերի աճեցման սարք
	Խելացի կառավարվող հիդրոպոնիկ աճեցման համակարգ,
Նյութը՝ ABS (Ակրիլոնիտրիլ բութադիեն ստիրոլ) + Ալյումին
Չափերը՝ առնվազն 410x210x490մմ։ 
Բարձրության կարգավորման հնարարավորություն
24 W, 1700±10% LM, ճառագայթման անկյունը՝ 1200,
Աշխատանքի  տևողությունը՝ նվազագույնը 25000 ժամ:
Սպեկտրը՝ 1280/2900/4000K
Հանգստի ռեժիմ:
Լուսային ռեժիմի միացման և անջատման կարգավորում ըստ ցանկության:
Տեղական ժամանակի, ջերմաստիճանի և խոնավության, տնկման օրերի ցուցադրման հնարավորությամբ էկրան:
Հասանելի առնվազն 3 սպեկտր:
Խոտաբույսերի, պտղատուների և ծաղիկների ջրի պակասի հիշեցում:
Պայծառության մթագման առնվազն 5 մակարդակ:
Արմատների համար ջրի/թթվածնի շրջապտույտ ջրի բակ առնվազն 4,7 լ տարողությամբ պատիճների քանակը առնվազն ՝ 15 հատ: 
Լարումը 220-240Վ, 50-60 հ հաճախականության:
Մատակարարումը և տեղադրումը, տեղադրման վայր մատակարարի կողմից:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
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	1. 
	16161100
	Շարժական մեկուսիչ տնակներ
	Մետաղյա հենակավորված կողնակներով (ԼxԵxԲ) 1x1x1,5-2,0մ չափերով, զոդված գլխիկներով, հավաքովի կառուցվածքով, շուրջբոլորը փակված արևաթափանց, ջրակայուն, սպիտակ արևադիմացկուն կտորով։ Իրանը պետք է լինի մետաղյա արմատուրա՝ չորս ոտքեր, տրամագիծը-18մմ, յուրաքանչյուր ոտիկի ծայրին զոդված երկկողմանի 2-ական  7-10 սմ երկարության խողովակներ, որոնց մեջ կարող են մտնել 4 հատ 1մ երկարության, կողերից 90o  թեքված առնվազն 10սմ երկարություն ունեցող կեռիկներ, որը հնարավորություն կտա հավաքել տնակը դաշտում։ Ներկված կանաչ գույնով։
Կտորը պետք է լինի բնական՝ բամբակ, վուշ, սպիտակ, լուսաթափանց, արևադիմացկուն, անջրաթափանց, օգտագործման առնվազն 3-4 տարվա երաշխիքով, երկտակ, չորս կողմերից անկյուններով կարված՝ 2 մ բարձրությամբ, 1X1մ գագաթային հատվածում՝ թասիկաձև պատյանի նման, որը կարող է հագցնել մետաղյա հավաքովի իրանին։
	հատ
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	1. 
	18931180
	Ալյումինե փաթեթներ 
	Առնվազն 150մմx200մմ  չափսի, ալյումինե երեսապատմամբ, սակայն ներսից թղթի շերտով, եզրերից վակուումային փաթեթավորման հնարավորությամբ, գույնը՝ արծաթագույն՝ սերմերի երկարատև պահպանման նպատակով փաթեթավորման համար։  
	հատ
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	1. 
	38431430
	Ջերմային թափահարիչ
	Ապահովում է նմուշների ինտենսիվ խառնում և ջերմաստիճանի վերահսկում միկրոփորձանոթներում կամ ՊՇՌ փլեյթներում։
Ջեռուցման (մինչև +100°C) և խառնելու գործառույթները կարող են իրականացվել ինչպես միաժամանակ, այնպես էլ ինքնուրույն, այսինքն՝ միավորը մեկում իրենից ներկայացնում է երեք սարք մեկում՝
Թափահարիչ,
Չոր բլոկային թերմոստատ,
Թերմո-թափահարիչ։
Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 25-1000C,
Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայք՝ 5°C բարձր միջավայրից ... +100°C,
Ջերմաստիճանի կարգավորման լուծումը՝ 0.1°C,
Ջերմաստիճանի կայունությունը՝ ±0,1°C,
Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը +37°C-ում՝ ±0,5°C,
Ջեռուցման միջին արագությունը +25°C-ից մինչև +100°C՝ առնվազն 4°C/րոպե,
Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 250–1400 rpm,
Թվային ժամանակի կարգավորումը՝ 1 րոպեից – 96 ժամ,
Ժամաչափի ձայնային ազդանշան՝ +,
Էկրանը՝ LCD, 
Մուտքային հոսանք/էներգիայի սպառում՝ 12 V, 3.5 A / 42 W։Ադապտերի առկայություն 220-240Վ, հաճախականությունը՝ 50-60Հց հոսանքին միացնելու համար
Երաշխիքային ժամկետ ՝առնվազն 1 տարի
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	1. 
	38431100
	Գելերի վիզուալիզացիայի համակարգ
	Նախատեսված է նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների գելերը, բլոտ-հիբրիդիզացիայի թաղանթները վիզուալիզացնելու համար։
Տվյալների փոխանցում համակարգչին (USB լարով) կամ կրիչին։
Լուսանկարման տարածքը՝ 21x14 սմ,
Պիքսելների չափերը՝ 2.4 µm x 2.4 µm,
Տեսախցիկը՝ 6.3 MP CMOS։
Ներառում է՝
UV անվտանգության վահան, որը թույլ կտա տեսնել և կտրել կապերը անմիջապես սարքի վրա
Բռնակ, նմուշի սկուտեղներ
Կապույտ սկուտեղ, գելերը կապույտ ներկերով ներկելու համար:
Թվային էկրան առնվազն ՝ 9.7" (24.64 սմ) չափսի  սենսորային,կետայնությունը՝ նվազագույնը 1024x768 կետ (pixels)
Ներկառուցված համակարչային համակարգ հետևյալ պարամետրերով՝ oպերատիվ հիշողության ծավալը առնվազն 2 GB (RAM), hիշողության ծավալը առնվազն 32 GB (disk space), USB պորտերի քանակը առնվազն 4:
Լարումը՝ 220-240Վ, հաճախականությունը՝ 50-60Հց 
- Երաշխիքային ժամկետ ՝առնվազն 1 տարի։
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· Ծանոթություն.*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:         
· Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК
	№
	Товар

	
	Кодпоклассификации ЕЗК (CPV)
	Наименование
	Свойства (техническая характеристика)
	Единица измерения
	Стоимость единицы товара
(драмы РА)
	Общее количество
	Сумма
(драмы РА)
	Поставки*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Требуемое количество
	Сроки

	1. 
	31521430
	Люминесцентная лампа
	Осветитель люминесцентная пара набор ламп. Набор люминесцентних ламп Т8, предназначен для выращивания растений in vitro.
Длина: 120см, мощность: 36Вт напряжение: 220В, частота: 50-60 Гц, цветовая температура: 6400К.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	шт.
	
	60
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	1. 
	16161100
	Устройство для выращивания растений с гидропонной системой
	Интеллектуально управляемая система гидропонного выращивания,
Материал: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) + алюминий
Размеры: не менее 410х210х490 мм.
Возможность урегулирования высоты 24 Вт, 1700±10% лм, угол излучения: 1200.
Срок службы: минимум 25 000 часов.
Спектр: 1280/2900/4000К.
Режим отдыха.
Включение и выключение режима освещения по желанию.
Экран с возможностью отображения местного времени температуры и влажности, дней посева.
Доступно не менее 3 спектров.
Напоминание о недостатке воды для трав, фруктов и цветов.
Не менее 5 уровней затемнения яркости.
Круговорот воды/кислорода для корней. бак для воды емкостью не менее 4,7 л. количество стручков не менее 11 шт.
Напряжение: 220-240В, частота 50-60ч.
Поставка и монтаж на месте установки силами поставщика.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	1. 
	16161100
	Домики мобильные изоляционные
	С металлическими опорными балками размером (ДхШхВ) 1х1х1,5-2,0м со сварными головками, сборной конструкции, закрытые со всех сторон светопроницаемой, водостойкой солнцеустойчивой белой тканью. Каркас должен представлять собой металлическую арматуру: четыре ножки диаметром  18 мм, к концу каждой ножки приварены две трубы длиной 7-10 см, в которые могут вставляться 4 крюка длиной 1 м, согнутые по бокам на 10 см под углом 90°, что позволит собрать домик в поле. Окрашенный в зеленый цвет.
Ткань должна быть натуральной - хлопок,лен,белой,светопроницаемой, солнцеустойчивой, водонепроницаемой, двухслойной,с гарантией не менее 3-4 лет, прошитой по четырем углам до высоты 2 м, в верхушечной части –  в виде чашеобразного чехла, который можно надеть на металлический сборный каркас.
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	1. 
	18931180
	Алюминиевые пакеты
	Размер не менее  90-150ммx100-200мм, с алюминиевой облицовкой, но со слоем бумаги изнутри, с возможностью вакуумной упаковки с краев, цвет: серебристый. 
С возможностью вакуумного крепления сумки: для длительного хранения семян на упаковку.
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	1. 
	38431430
	Термошейкер
	Обеспечивает интенсивное перемешивание образцов и контроль температуры в микропробирках или ПЦР- планшетах.
Функции нагрева (до +100°С) и перемешивания могут выполняться как одновременно, так и независимо друг от друга, то есть агрегат представляет собой три устройства в одном:
шейкер,
термостат сухого блока,
термошейкер.
Диапазон температур: 25-1000 °C ,
Диапазон регулирования температуры: на 5°C выше температуры окружающей среды ... +100 °C,
Разрешение регулировки температуры: 0,1°C,
Температурная стабильность: ±0,1°C,
Точность температуры при +37 °C: ±0,5 °C,
Средняя скорость нагрева от +25 °С до +100 °С не менее 4 °С/мин.
Диапазон регулирования скорости: 250-1400 об/мин,
Цифровая установка времени: от 1 минуты до 96 часов,
Звуковой сигнал таймера: +,
Экран LCD,
Входной ток/потребление энергии: 12 V, 3.5 A / 42 W. Наличие адаптера для подключения к сети 220-240 В, частота 50-60 Гц
Гарантийный срок: не менее 1 года
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	1. 
	38431100
	Система визуализации гелей
	Предназначена для визуализации гелей нуклеиновых кислот и белков, мембран для блот-гибридизации.
Передача данных на компьютер (по кабелю USB) или на накопитель.
Область фотографирования: 21х14 см.
Размеры пикселя: 2.4 µm x 2.4 µm .
Камера: 6,3 МП CMOS.
Включает :
Защитный экран от УФ-излучения, который позволяет видеть и разрезать связи непосредственно на устройстве.
Ручка, лотки для образцов.
Синий лоток для окрашивания гелей синими красителями.
Цифровой сенсорный экран размером не менее 9.7" (24,64 см), минимальное разрешение 1024x768 пикселей (pixels).
Встроенная компьютерная система со следующими параметрами: объем оперативной памяти не менее 2 Гб, объем памяти не менее 32 Гб ( RAM), количество портов USB - не менее 4.
Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц
-Гарантийный срок: не менее 1 года.
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Примечание.* Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок.  Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.
· Каждое наименование является отдельной позицией.


