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	1. 
	34321190/1
	Անիվների հավասարարակշռման սարքեր
		Անվամոնտաժային հաստոցի  տեխնիկական բնութագիր

	Կիսաավտոմատ կողային պտտվող սյունով

	Շարժիչի հզորությունը՝ 
	առնվազն 0.75 կՎտ

	Ասիմետրիկ պտտվող սեղան՝ 
	առնվազն 22 դյույմ անվասկսվսռակ ֆիկսելու հնարավորությամբ

	Անիվի առավելագույն տրամագիծը՝
	առնվազն 41 դյույմ

	Անիվի առավելագույն լայնությունը՝ 
	առնվազն 14դյույմ

	Արտաքին սեխմակ՝ 
	առնվազն 10 ~ 19դյույմ

	Ներին սեխմակ՝ 
	առնվազն 12 ~ 22դյույմ

	Օդի մատակարարում՝ 
	առնվազն 8 բար

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Puli 1200 մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики
шиномонтажного станка

	Полуавтомат с боковой поворотной колонной

	Мощность двигателя 
	минимум 0,75 кВт

	Асимметричный поворотный стол с фиксацией дисков диаметром 
	минимум до 22 дюймов

	Максимальный диаметр колеса 
	минимум 41дюйм

	Максимальная ширина колеса  
	минимум 14 дюймов

	Наружный зажим 
	минимум 10 ~ 19 дюймов

	Внутренний зажим 
	минимум 12 ~22 дюйма

	Подача воздуха 
	минимум 8 бар

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Puli 1200

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста



	
հատ
	
611000

	
611000

	1
	Երևան՝ Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո 90օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01.09.2023թ

	2. 
	34321190/2
	Անիվների հավասարակշռման սարքեր

		Անիվների հավասարակշռման սարքի
տեխնիկական բնութագիր

	Հավասարակշռող հաստոցի ինքնաախտորոշման և ավտոմատ տրամաչափման ռեժիմներ

	Չափման միավորների փոփոխության հնարավորություն

	Անիվներ հավասարակշռման ճշգրտությունը՝
	առնվազն+-1գ

	[bookmark: _GoBack]Էլեկտրոնային տվիչների առկայություն, որոնք հնավորությունեն տալիս ավտոմատ կերպով մուտքագրում են անիվի տրամագիծը և հավասարակշռման հեռավորությունը

	Հասանելի ծրագրեր թեթև խառնուրդի անիվների ստանդարտ, ստատիկ և դինամիկ հավասարակշռման համար, ինչպես նաև ստատիկ անհավասարակշռության օպտիմալացման ծրագրեր

	Ավտոմատ մեկնարկ (էլեկտրական արագացում) և անիվի ավտոմատ արգելակում

	Շարժիչի հզորությունը
	առնվազն 2 կՎտ

	Սկավառակի տրամագիծը՝
	10"~24"

	Սկավառակի լայնությունը՝  
	10"~24"

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Pl 1120–ի  մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики
балансировочного станка для автомобильных колес

	Режимы самодиагностики и автоматической калибровки балансировочного станка 

	Возможность осуществлять смену единиц измерения

	Точность балансировки колес
	+- 1г

	Наличие лектронныхе датчиков, которые автоматически вносят диаметр колеса и расстояние для балансировки

	Наличие программ для стандартной, статической и динамической балансировки легкосплавных дисков, а также программы оптимизации статического дисбаланса

	Автоматический запуск (электроразгон) и автоматический тормоз колеса

	Мощность двигателя
	минимум 0,2 Квт

	Диаметр диска
	минимум 10"~24"

	Ширина диска
	минимум 1.5"~20"

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Pl 1120

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	Երևան՝ Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո 90օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01.09.2023թ

	3. 
	42121150/1
	Պոմպեր
		Կոմպրեսորի տեխնիկական բնութագիր

	Էլեկտրական շարժիչը
	ջերմային գերբեռնվածությունից պաշտպանությամբ

	Արտադրողականությունը՝ 
	 առնվազն 400 լ/րոպ

	Օդամբարի տարողությունը՝
	առնվազն 100 լ

	2 արագահան (րապիդ) միացում

	Կոմպրեսորի տեսակը՝
	գոտկավոր, 1 աստիճան

	Աշխատանքային ճնշումը՝
	առնվազն 10 բար

	Պաշտպանվածության աստիճան(IP)՝
	առնվազն IP23

	Պտույտների քանակը՝ 
	առնվազն 1100 պտ/րոպ

	Գլան/աստիճան՝ 
	առնվազն 2/1

	Հզորությունը՝ 
	առնվազն 2.2 կՎտ

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք FUBAG B4000B/100 CM3 մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Компрессор техническая характеристика

	Электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки

	Производительность 
	минимум 400 л/мин

	Объемресивера
	100 л

	2 быстро съемных соединения рапид

	Тип компрессора
	Ременной одноступенчатый

	Рабочеедавление 
	минимум 10 бар

	Степень защиты(IP)
	минимум IP23

	Число оборотов
	минимум 1100 об/мин

	Цилиндры/Ступени 
	2/1

	Мощность 
	2,2кВт

	Модель по техническим характеристикам равнозначный модели FUBAG B4000B/100 CM3

	Гарантийный срок – минимум 1 год

	Преимущество отдается армянскому толкованию текста
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	Երևան՝ Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո 90օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01.09.2023թ

	4. 
	34321260/1

	Ավտոմեքենաների փորձարկման սարքեր                         
		Ավտոմեքենաների էլ. ախտորոշիչ սարքերի
տեխնիկական բնութագիր

	Սարքավորումը ապահովում է եվրոպական, ամերիկյան, ասիական տրանսպորտային միջոցների բոլոր էլեկտրոնային համակարգերի ախտորոշումը

	Մեքենաների ապրանքանիշերի տեսականի՝
	Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, INFINITI, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, Gonow Auto, HaFei, JAC, Jiangling, SGMW, Tianjin FAW, Xiamen, XinKai, ZhongShun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europe Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, S.Africa Opel, Thailand Isuzu, ինչպես նաև ցանկացած տրանսպորտային միջոց, որն ապահովում է OBDII/EOBD ստանդարտը (տվյալների հաղորդաթիթեղներSAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN, DoIP (ISO 13400))

	Գործառույթներ՝

	1.Անսարքության կոդերի ընթերցում և ջնջում
2.Կառավարման բլոկերի նույնակացում
3.Ընդացիկ կարգավորումների ընդերցում
4.Կատարող մեխանիզմների ստուգում
5. Կառավարման բլոկերի ադապտացում
6. Կառավարման բլոկերիկոդավորում
7.Տեխ.զնման առնվազն 12 առանձին ծրագրեր – հատուկ         գործառույթներ հիմնական սպասարկման աշխատանքների համար
8.Հեռահար ախտորոշում
9.Ախտորոշման պատմություն
10. DoIP արձանագրության աջակցություն
11.Աջակցություն ախտորոշման արդյունքների անլար տպագրությանը մինի տպիչի վրա
12.VSP-600 տեսաէնդոսկոպի աջակցություն
13.Աջակցություն լրացուցիչ ընդլայնման մոդուլներին՝ ADAS, X-PROG, X-PROG 3, TS-GUN, BST-360, Oscilloscope O2-1, Sensorbox S2-2
14.Ռուսական լեզվի աջակցություն
15.Բաժանորդագրության ժամկետի ավարտից հետո արգելափակման բացակայություն
16.24 OBD-I ադապտերներ, որոնք ներառված են ոչ ստանդարտ միակցիչներով մեքենաների ախտորոշման համար
17.Անվճար երկամյա բաժանորդագրություն
18.Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1տարի
19.Պլանշետի և դիագնոստիկ ադապտերի միջև կապն իրականացվում է Bluetooth–ի և USB մալուխի միջոցով
20.Սարքը թարմացվում է WiFi-ի միջոցով անմիջապես հավելվածից՝ ինտերնետի միջոցով արտադրողի սերվերից
21.Օպերացիոն համակարգ՝ առնվազն Android 10.0
22.Պրոցեսոր, ԳՀց / միջուկներ՝ առնվազն2 / 4
23.Էկրանի անկյունագծային դյույմ/պիքսել.՝ առնվզն 8 / 1280 х 800
24.Օպերատիվ հիշողություն՝ արնվազն 4ԳԲ
25.Ներկառուցված հիշողություն՝ առնվազն 64ԳԲ
26.Սենսորային էկրան՝ ծավալային
27.Հետևի տեսախցիկ՝ առնվազն 8 Մպ
28.Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն Wi-Fi, BT, 2хUSB
29.Մարտկոց, mAh՝ առնվազն 6300, Li-Pol 

	Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Launch X431 PRO V5.0 2022  մոդելին

	Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք

	Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

	Технические характеристики
Автомобильного диагностического сканера

	Прибор поддерживает диагностику всех электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства

	Диапазон марок автомобилей: 
	Smart, AmericaFord, Chrysler, GM, Acura, INFINITI, Lexus, AustraliaFord, Holden, BrazilGM, BrazilFiat, BrillianceAuto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, GonowAuto, HaFei, JAC, Jiangling, SGMW, TianjinFAW, Xiamen, XinKai, ZhongShun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citroen, EuropeFord, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, S.AfricaOpel, ThailandIsuzu, а также любые автомобили, поддерживающие стандарт OBDII/EOBD (шины данных SAEJ1850 VPW, SAEJ1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN, DoIP (ISO 13400))

	Функции

	1. Чтение и стирание кодов неисправностей
2. Идентификация блоков управления
3. Чтение текущих параметров
4. Проверка исполнительных механизмов
5. Адаптация блоков управления
6. Кодирование блоков управления
7. 12 отдельных программ-спецфункций для основных операций ТО
8. Удаленная диагностика
9. Диагностическая история
10. Поддержка протокола DoIP
11. Поддержка беспроводной печати результатов диагностики на мини-принтере
12. Поддержка видеоэндоскопа VSP-600
13. Поддержка дополнительных модулей расширения: ADAS, X-PROG, X-PROG 3, TS-GUN, BST-360, Oscilloscope O2-1, Sensorbox S2-2
14. Русскоеменю
15. Отсутствие блокировки после окончания срока подписки
16. 24 адаптера OBD-I в комплекте для диагностики автомобилей с нестандартными разъемами
17. Бесплатная двухгодичная подписка
18. Гарантийный срок – минимум 1год
19. Связь между планшетом и диагностическим адаптером выполняться по Bluetooth и USB кабелю.
20. Прибор обновляется по WiFi непосредственно из приложения через интернет с сервера производителя
21. Операционная система – минимум Android 10.0
22. Процессор, ГГц/ядер – 2/4
23. Экран, дюйм/пикселей – 8/1280х800
24. Оперативная память – минимум 4ГБ
25. Встроенная память – минимум 64 ГБ
26. Сенсорный экран – емкостный
27. Задняя камера – минимум 8 Мп
28. Интерфейсы – минимум  Wi-Fi, BT, 2хUSB
29. Аккумулятор – минимум 6300 мА/ч, Li-Pol
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	Гарантийный срок – минимум 1 год
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