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	31151120
	Սնման աղբյուր
Блок питания
	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 կամ QUINT4-PS/3AC/24DC/5:
[bookmark: _GoBack]
Եռաֆազ, առաջնային շղթայում կարգավորմամբ: Մուտքային անվանական լարման միջակայքը՝ 
3x 400Վ AC – 500Վ AC: 
Մուտքային լարման միջակայքը՝ 
3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար) /
450Վ DC - 800Վ DC: Մուտքային լարման միջակայքը AC՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար): Հաստատուն հոսանքի մուտքային լարման միջակայքը՝ 
450Վ DC – 800Վ DC: 
Հաճախականության միջակայքը AC՝ 45Հց–65Հց, oգտագործվող հոսանքը։  3x 0,36Ա (400Վ AC)/ 3x 0,34Ա 
 (480Վ AC):Անվանական օգտագործվող հզորությունը՝ 147Վտ:
 Ելքին անվանական լարումը՝ 24Վ DC±1%:Ելքին անվանական հոսանքը (IN)։ 5Ա (մինչև 60°C),
POWER BOOST (IBoost)։ 7,5Ա: Ելքային հզորությունը՝ 120Վտ: Անվտանգության աստիճանը՝ IP20:Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (շահագործման ժամանակ)՝
 -25 °C - 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K):Տեղակայումը՝ միացումային: 
հորիզոնական 0մմ, ուղղահայաց 50մմ/ հորիզոնական DIN-ձող 
NS 35:Պատյանի նյութը՝ մետաղ: Պատյանի կատարումը՝ AluNox (AlMg1):
Չափսերը՝ 70մմ х 130մմ х 125մմ (ԼхԲхԽ)
 
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 или QUINT4-PS/3AC/24DC/5.
С регулированием в первичной цепи.Диапазон номинальных напряжений на входе։
3x 400В AC – 500В AC. Диапазон входных напряжений։ 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз)/ 450В DC - 800В DC. Диапазон входных напряжений AC։ 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз).Диапазон входных напряжений постоянного тока։ 450В DC -800В DC.
Диапазон частот AC։ 45Гц - 65Гц. Потребляемый ток։ 3x 0,36 A (400 В AC)/ 3x 0,34 A (480 В AC).Номинальная потребляемая мощность։ 147Вт. Номинальное напряжение на выходе։ 24 В DC ±1 %. Номинальный ток на выходе (IN)։ 5A (до 60 °C), POWER BOOST (IBoost)։ 7,5A
Выходная мощность։ 120 Вт. Степень защиты։ IP20. Температура окружающей среды (при эксплуатации)։ -25 °C - 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K). Монтаж։ присоединяемый: 
горизонтально 0мм, вертикально 50мм/горизонтальная DIN-рейка NS 35. Материал корпуса: металл. Исполнение корпуса: AluNox (AlMg1).Размеры: 70мм х 130мм х 125мм (ШхВхГ).
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	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область г. Мецамор ЗАО  "ААЭК"

	1
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում
 В течение 60  календарных дней после заключения договора.
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	31151120
	Սնման աղբյուր
Блок питания
	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 կամ QUINT4-PS/3AC/24DC/10:
Եռաֆազ, առաջնային շղթայում կարգավորմամբ: Մուտքային անվանական լարման միջակայքը՝ 
3x400Վ AC – 500Վ AC: Մուտքային լարման միջակայքը՝ 3x320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար)/
450Վ DC - 800Վ DC:Մուտքային լարման միջակայքը AC՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար):
Հաստատուն հոսանքի մուտքային լարման միջակայքը՝ 450Վ DC – 800Վ DC: Հաճախականության միջակայքը AC՝  45Հց – 65Հց: Օգտագործվող հոսանքը։ 3x 0,63Ա (400Վ  AC)/ 3x 0,57Ա (480Վ AC):
Անվանական օգտագործվող հզորությունը՝   280Վտ: Ելքին անվանական լարումը՝  24Վ DC ±1%:
Ելքին անվանական հոսանքը (IN)։ 10Ա (մինչև 60°C), POWER BOOST (IBoost)։ 15Ա Ելքային հզորությունը՝ 240Վտ: Անվտանգության աստիճանը՝ IP20: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (շահագործման ժամանակ)՝   -25 °C - 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K): Տեղակայումը՝ միացումային: Հորիզոնական 0մմ, ուղղահայաց 50մմ/ հորիզոնական DIN-ձող   NS 35: Պատյանի նյութը՝ մետաղ: Պատյանի կատարումը՝ AluNox (AlMg1): Չափսերը՝ 85մմ х 130մմ х 125մմ (ԼхԲхԽ): 
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 или QUINT4-PS/3AC/24DC/10.
С регулированием в первичной цепи. Диапазон номинальных напряжений на входе։ 3x 400В AC – 500В AC.
Диапазон входных напряжений։ 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз)/ 450В DC - 800В DC.
Диапазон входных напряжений AC։ 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз).
Диапазон входных напряжений постоянного тока։ 450В DC -800В DC.
Диапазон частот AC։ 45Гц - 65Гц.Потребляемый ток։ 3x 0,63A (400 В AC)/ 3x 0,57A (480 В AC).
Номинальная потребляемая мощность։ 280Вт. Номинальное напряжение на выходе։ 24 В DC ±1 %.
Номинальный ток на выходе (IN)։ 10A (до 60 °C), POWER BOOST (IBoost)։ 15A
Выходная мощность։ 240Вт. Степень защиты։ IP20. Температура окружающей среды (при эксплуатации)։
 -25 °C - 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K). Монтаж։ присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50мм/ горизонтальная DIN-рейка   NS 35. Материал корпуса: металл, Исполнение корпуса: AluNox (AlMg1).
Размеры: 85мм х 130мм х 125мм (ШхВхГ).
	Հատ

Штук
	2
	
	2
	


Լրացուցիչ պայմաններ
1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010-28 29-60 հեռախոսահամարով Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am:
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի կամ համապատասխանության հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
Дополнительные условия:
1.  Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней.
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am.
4. Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или соответствия или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
