ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Техническая – характеристика график закупки 
	
N
	Ապրանքի/товар

	
	 (CPV)
	Անվանումը

Наименование
	(տեխնիկական բնութագիր

Техническая характеристика
	Չափման միավորը 

Единица измерения
	Մատակարարման/Поставка

	
	
	
	
	
	Հասցեն

Адрес
	Ենթակա քանակը
Количество
	Ժամկետը
Сроки 

	1
	31321270
	Հաղորդալար
Провод 
	Ալյումինե ջիղերով հաղորդալար, АПВ 2х2,5մմ2 
Провод с алюминиевыми жилами типа АПВ 2х2,5мм2
	մ/м
	
Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	150
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում
В течение 60 дней с момента заключения договора

	2
	31321270
	Հաղորդալար
Провод
	Ալյումինե ջիղերով հաղորդալար, АПВ 2х4մմ2
Провод с алюминиевыми жилами, АПВ 2х4мм2
	մ/м
	
	150
	

	3
	31321270
	Հաղորդալար
Провод
	Ալյումինե ջիղերով հաղորդալար АПВ 1х2,5մմ2
Провод с алюминиевыми жилами АПВ 1х2,5мм2
	մ/м
	
	210
	

	4
	31321270
	Հաղորդալար
Провод
	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ППВ 2х2,5մմ2
Провод с медными жилами, ППВ 2х2,5мм2
	մ/м
	
	150
	

	5
	31321270
	Հաղորդալար
Провод
	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար, ППВ 2х1,5մմ2 
Провод с медными жилами, ППВ 2х1,5мм2
	մ/м
	
	250
	

	6
	44311290
	Մետաղալար
Провод
	Կլոր պողպատե մետաղալար Ф 5  ГОСТ 2590 կամ համարժեքը
Провод стальной круглый Ф 5  ГОСТ 2590 или аналог  
	մ/м
	
	700
	

	7
	44322540
	Մալուխատար
Кабель-канал
	[bookmark: _GoBack]Պլաստմասե 20х12,5մմ, 1 բաժանմունք, Երկ . 2 - 2.1 մ սպիտակ
Пластмассовый 20х12,5мм, 1 отделение, длина 2 - 2.1м белый 
	Հատ / шт
	
	72
	

	8
	44322540
	Մալուխատար
Кабель-канал
	Պլաստմասե  40х12,5մմ, 1 բաժանմունք, երկ. 2 - 2.1 մ սպիտակ
Пластмассовый 40х12,5мм, 1 отделение, длина 2 - 2.1м белый

	Հատ / шт
	
	48
	

	9
	44322540
	Մալուխատար
Кабель-канал
	Պլաստմասե 60х20մմ, 1 բաժանմունք, երկ . 2 -2.1 մ, սպիտակ
Пластмассовый 60х20мм, 1 отделение, длина 2 - 2.1м  белый

	Հատ / шт
	
	5
	

	10
	31321170
	Մալուխ
Кабель
	Կառավարման, էկրանապատ 1х2х0,5մմ2 Էկրանապատ մալուխի շահագործման  նվազագույն  ջերմաստիճանը` -30°C, Առավելագույն ջերմաստիճանը +50°C  Մոնտաժման ժամանակ մալուխի ծռման  նվազագույն շառավիղը` 55.5մմ: Մալուխի հաշվարկային քաշը ոչ ավել քան 41.8 կգ/կմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 10մմ Պղնձյա ջիղերի դիմադրությունը 20°C-ի դեպքում ոչ ավել քան 50.4 Օհմ մեկ կիլոմետրի համար Ջիղերի մեկուսիչների դիմադրությունը ոչ պակաս քան 50մՕհմ մեկ կիլոմետրի համար: Փաթաթված երկու ջիղերի էլեկտրական ունակությունը մեկ կիլոմետրի համար ոչ ավել քան 100նՖ Աշխատանքային լարումը ոչ ավել քան 200Վ, Միջին աշխատանքային ժամկետը առնվազն 10 տարի:
Контрольный, экранированный 1х2х0,5мм²  Минимальная температура эксплуатации экранированного кабеля равна -30 градусам. Максимальная эксплуатационная температура +50 градусов.  Минимальный радиус изгиба при монтаже термостойкого кабеля равен 55,5 мм. Расчетная масса кабеля экранированного не более 41,8 килограмм в километре. Наружный диаметр не более 10 мм. Сопротивление медной жилы при 20°C градусах не более 50,4 Ом на километр. Сопротивление изоляции жил не менее 50 МОМ на километр.Электрическая ёмкость скрученной пары в  кабеле  не более 100 нанофарад на километр.
Рабочее напряжение не должно превышать 200 Вольт.
Срок службы не менее 10 лет.
	մ/м
	
	650
	

	11
	31321270
	Հաղորդալար
Провод 
	1 х 4 մմ², պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային  Շահագործման ջերմաստիճանը`-50°-ից +65°С Հաղորդալարը կայուն է  մինչև 90% օդի խոնավությանը Հաղորդալարի մոնտաժման ժամանակ թույլատրելի ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան -10° С Մինիմալ ծալման շառավիղը 24.5մմ Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի արտադրման օրվանից: Հաղորդալարի ակտիվ դիմադրությունը ոչ ավել քան 10 Օհմ մեկ կիլոմետրի համար: 
1 х 4 мм², установочный, в пластмассовой изоляции, медный монтажный  Температура эксплуатации от -50° до +65°С. Провод стойкий к воздействию влажности воздуха до 90%.
Монтаж  провода производится при температуре не ниже -10 градусов цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода - 24,5 миллиметров. Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления. Активное сопротивление жилы не должно превышать - 10 Ом на километр.
	մ/м
	
	30
	


1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
Մալուխները և հաղորդալարերը-  փորձարկման արդյունքների և երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով:
2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա: 
3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան  հեռ. 010-28-29-60, email arthur.melqonyan@anpp.am  
 
1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Кабели и провода-  с указанием результатов испытаний и гарантийных обязательств. 
2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;
5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-29-60, email arthur.melqonyan@anpp.am

