տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց
техническая характеристика – график закупки 

	
Չ/հ
	Ապրանքի / товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
CPV код
	Անվանումը
Наименование 
	տեխնիկական բնութագիր
тешническая характеристика 
	Չափման միավորը
Ед. измерения
	Գումար 
(հազ. դրամ)
Сумма 
(тыс.драм)
	Մատակարարման / поставки

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը / срок 

	[bookmark: _GoBack]1
	31221120
	Ռելե
Реле
	միջանկյալ, РП-23 =220Վ
промежуточное, РП-23 =220В
	Հատ
Штук
	600,0
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	2
	31221120
	Ռելե
Реле 
	РТ370024, 3П հպակներ, 24Վ DC, 10Ա
РТ370024, 3П контакта, 24V DC, 10A
	Հատ
Штук
	40,0
	
	2
	

	3
	31221120
	Ռելե
Реле
	FINDER 
220Վ DC. 4 C/O
FINDER 
220V DC. 4 C/O
	Հատ
Штук
	30,0
	
	2
	

	4
	31221160
	Ռելե
Реле
	ժամանակի  РСВ-255-УХЛ4 ~220Վ;  50Հց առջևի միացում
времени  РСВ-255-УХЛ4 ~220В;  50Гц переднее присоединение
	Հատ
Штук
	1350,0
	
	10
	

	5
	31221160
	Ռելե
Реле
	ժամանակի  РСВ-160-УХЛ4 ~220Վ;  50 Հց հետևի միացում
времени РCВ-160-УХЛ4; ~220В;  50Гц заднее присоединение
	Հատ
Штук
	1100,0
	
	10
	

	6
	31221160
	Ռելե
Реле
	ժամանակի, ВЛ38 ~220В, 50Гц , 100 վարկյան
времени, ВЛ38 ~220В, 50Гц , 100 cекунд
	Հատ
Штук
	250,0
	
	10
	

	7
	31221120
	Ռելե
Реле
	միջանկյալ,  տիպը` Releco serie QR-C C7-A20F E86015, LR38486 10A|240V AC, 10A|30V DC 
промежуточное, типа Releco serie QR-C C7-A20F E86015, LR38486 10A|240V AC, 10A|30V DC 
	Հատ
Штук
	345,0
	
	15
	

	8
	31221120
	Ռելե
Реле
	РЭС-10  РСО.452.049ТУ  РСЧ.524.301 СП 
	Հատ
Штук
	75,0
	
	5
	

	9
	31221120
	Ռելե
Реле
	РЭС-10  РСО.452.049ТУ РСЧ.524.304 П2 
	Հատ
Штук
	75,0
	
	5
	

	10
	31221120
	Ռելե
Реле
	РПУ-1-362 
~24Վ, 16Վտ /2р-6з/
РПУ-1-362 
 ~24В, 16Вт /2р-6з/
	Հատ
Штук
	340,0
	
	10
	

	11
	31221120
	Ռելե
Реле
	РПУ-1-312 
– 220Վ, 5Վտ /2р-6з/
РПУ-1-312 
– 220В, 5Вт /2р-6з/
	Հատ
Штук
	110,0
	
	2
	

	12
	31221120
	Ռելե
Реле
	РПУ-1-362 
 ~ 220Վ, 16Վտ /2р-6з/
РПУ-1-362 
~ 220В , 16Вт /2р-6з/
	Հատ
Штук
	110,0
	
	2
	

	13
	31221120
	Ռելե
Реле
	РП41 
– 220Վ, 17Վտ /4р-4з/
РП41 
– 220В, 17Вт /4р-4з/
	Հատ
Штук
	140,0
	
	2
	

	14
	31221120
	Ռելե
Реле
	РПУ-1-363 
~ 24Վ, 16Վտ /4р-4з/
РПУ-1-363
~ 24В, 16Вт /4р-4з/
	Հատ
Штук
	128,0
	
	2
	

	15
	31221120
	Ռելե
Реле
	РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1р-4з/
РП-25 270250042 РП-25 ~220В-8Вт /1р-4з/
	Հատ
Штук
	51,0
	
	2
	

	16
	31221120
	Ռելե
Реле
	НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП (РС3-259.038 СП22) 
	Հատ
Штук
	280,0
	
	10
	

	17
	31221120
	Ռելե
Реле
	РКМП РСО 452 007ТУ РС4 523 626СП  
	Հատ
Штук
	148,0
	
	2
	

	18
	31221120
	Ռելե
Реле
	РЭС9 РСО 452 021ТУ РС4 524 200П2 
	Հատ
Штук
	204,0
	
	2
	

	19
	31221120
	Ռելե
Реле
	РЭС10 РСО 452 049ТУ РС4 524 304 
	Հատ
Штук
	210,0
	
	2
	

	20
	31221120
	Ռելե
Реле
	Finder 55.34.8.230.0040 ~230Վ
Finder 
55.34.8.230.0040 ~230В
	Հատ
Штук
	600,0
	
	50
	

	21
	31221120
	Ռելե
Реле
	Finder 55.34.9.220.0040 -250Վ/DC; 7Ա
Finder  
55.34.9.220.0040, -250V/DC; 7А
	Հատ
Штук
	360,0
	
	20
	

	22
	31211520
	Ռելեյի կաղապար
Колодка реле
	Finder 94.54.1.000.0000
PIN: 14; 85.02, 85.04
	Հատ
Штук
	240,0
	
	20
	

	23
	31221120
	Ռելե
Реле
	РИС – Э2М 220Վ 0,05Ա /1з + 1р/ 
Ըստ Տեխ. պահանջի ТУ16647043-86 
РИС – Э2М    220В 0,05А /1з + 1р/ 
По ТУ16647043-86 
	Հատ
Штук
	810,0
	
	15
	

	24
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	РОС-102АИ-121АИ-0,25/0,25-УХЛ2-4Н
ТУ4218-038-42334258-01-2009 
Չժանգոտվող պողպատե խողովակապտուկով, Ատոմակայանների համար նախատեսված
С нержаеющим штуцером, для АЭС
	Հատ
Штук
	1680,0
	
	4
	

	25
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	РОС-301-А-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6-4Н
ТУ4218-037-42334258-01-2010 
Չժանգոտվող պողպատե խողովակապտուկով, Ատոմակայանների համար նախատեսված
РОС-301-А-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6-4Н
ТУ4218-037-42334258-01-2010 
С нержаеющим штуцером, для АЭС, 
	Հատ
Штук
	750,0
	
	3
	

	26
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	РОС-501-А-УХЛ-4Н, առաջանային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը -50 մինչև +70С°, հարաբերական խոնավությունը 100% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Երկրորդային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը +1 մինչև +40С°, հարաբերական խոնավությունը 80% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Ըստ մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանության աստիճանի՝ մակարդակի տվիչը համապատասխանում է №3 կատարմանը ըստ ГОСТ Р 52931-2008։ Սնուցման պարամետրերը՝ 220(+22:-33)։ Փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը՝ 50(±1) Հց։ Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան 8ՎԱ։ Լարումը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 10Վ։ Կարճ միացման հոսանքը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 40մԱ։ Կապի գծի պարամետրերը ПП և ППР միջև՝ դիմադրությունը ոչ ավել քան 20 Օհմ, ինդուկտիվություն ոչ ավել քան 1մՀն, հզորությունը ոչ ավել քան 0,3մկՖ։ Մակարդակի տվիչը ապահովում է «ուղղակի» կամ «ինվերսային» ռելեի ելքի կարգավորումը։ Առաջնային կերպափոխիչը պետք է ունենա միացման եռալար սխեմա։ Մակարդակի տվիչի արձագանքման դիֆերենցիալը պետք է լինի 10÷60 մմ միջակայքում
РОС-501-А-УХЛ-4Н, Первичный преобразователь температура окружающего воздуха -50 до +70С°, относительная влажность 100% при 35С°, атмосферное давление 84÷106,7 кПа. Вторичный преобразователь: температура окружающего воздуха +1 до +40С°, относительная влажность 80% при 35 С°, атмосферное давление 84÷106,7 кПа. По степени защиты от механических воздействий датчик уровня соответствует исполнению №3 по ГОСТ Р 52931-2008. Параметры питания: 220(+22:-33)․Частота переменного тока: 50(±1)Гц․ Потребляемая мощность: не более 8ВА․ Напряжение в искробезопасной цепи: не более 10 В․ Ток короткого замыкания в искробезопасной цепи: не более 40 мА․ Параметры линии связи между ПП и ППР: сопротивление: не более 20 ОМ, индуктивность: не более 1 мГн, емкость: не более 0,3 мкФ․Датчик уровня обеспечивает установку «прямого» или «инверсного» релейного выхода. Первичный преобразователь должен иметь трехпроводную схему подключения. Дифференциал срабатывания датчика уровня должен быть в пределах 10÷60 мм
	Հատ
Штук
	1560,0
	
	2
	

	27
	31221120
	Ռելե
Реле
	միջանկյալ, РП-21 МТ-004,   -220Վ;  50Հց, 4ПК, 5Ա (М), TEXENERGO промежуточное, РП-21 МТ-004, 
 -220В;  50 Гц, 4ПК, 5А (М), TEXENERGO 
	Հատ
Штук
	100,0
	
	20
	

	28
	31221130
	Ռելեյի վարդակ  
Розетка реле
	РП-21 МТ-004 (РРМ 78/4) 
	Հատ
Штук
	20,0
	
	20
	




Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Բոլոր չափաբաժինների Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
Дополнительные условия:
1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Для всех лотов Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.

Ռելեների տեխնիկական բնութագրերը ընտրված են համաձայն հաստատված նախագծերի, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների. հետևաբար ՀԱԷԿ-ում շահագործվող ռելեների համարժեք տարբերակները անընդունելի են:
Технические характеристики реле выбраны в соответствии с утвержденными проектами, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: Следовательно аналогы реле, эксплуатируемые на ААЭС неприемлемы.

