ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
	Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ
ման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	 Միավոր գինը
(ՀՀդրամ)
	Ընդհանուր քանակը
	Գումար
(ՀՀ դրամ)
	Մատակարարման*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթա
կա 
քանա
կը
	Ժամկետը

	1. 
	9211500
	Արտադրական յուղ
	Հիդրավլիկական յուղ՝ նախատեսված հիդրավլիկական համակարգերի համար, 
Մածուցիկության ինդեքսը՝ 50-160
Պնդեցման ջերմաստիճանը՝ -330C ,
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10․․․+80 0C,
Նախատեսված է մինչև 35 ՄՊա ճնշման պայմաններում աշխատելու համար,
Պատրաստված է հանքային յուղերի հիման վրա,
Տարաների ծավալը՝ 20 լիտրանոց , կնքված վիճակում, որոնց վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 1 տարի:
	լիտր
	
	100
	
	ՀՀ, 
ք.Երևան, Տերյան
 74
	100
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	31221700
	Յուղի ռադիատորային հովացուցիչ
	Նախատեսված է հիդրոհամակարգի հետ աշխատելու համար, համակարգի յուղի արտաքին, ստիպողական հովացման համար։ Համալրված է ներկառուցված ռադիատորային համակարգից, օդափոխիչից և յուղի զտման ֆիլտրից։ Պետք է ունենա աշխատանքային դիրքով մակերեսին ամրացման հնարավորություն։
Օդափոխիչի սնուցումը հաստատուն հոսանքից՝ 12Վ,
Յուղի հոսքը նախատեսված է առնվազն 150լ/րոպե համար, 
Յուղի առավելագույն ճնշումը համակարգի վրա՝ 2ՄՊա,
Օդափոխիչի  հզորությունը, նվազագույնը՝ 130Վտ,
Պտուտակի տրամագիծը՝ 300մմ,
Օդի ելքային հոսքը՝ առնվազն 1810 խոր․մ/ժ,
Հիդրոհամակարգի հետ միացման պարուրակային անցքերը (մուտք և ելք)՝ G1՛՛ չափի,
Ֆիլտրի զտման մաքրությունը, նվազագույնը՝ 25մկմ, 
Ֆիլտրը համալրված է վթարային ճնշման արտաքին ցուցիչով  
Ֆիլտրի չափերը՝ առավելագույնը 190x95x95 մմ
Ֆիլտրի քաշը՝ առավելագույնը 900գ,
Ֆիլտրի մուտքի և ելքի պարուրակային անցքերը՝ G3/4,
Օդափոխիչի չափերը՝ առավելագույնը  570*400*295 մմ
Օդորակիչի քաշը՝ առավելագույնը 9 կգ,
Ապրանքը պետք է լինի նոր։
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի։
	հատ
	
	1
	
	ՀՀ, 
ք.Երևան, Տերյան
 74
	1
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	44521160
	Հոլովակավոր շղթա
	Հոլովակավոր շղթա՝
Քայլը՝ 15,875 մմ,
Թիթեղների ներքին հեռավորությունը՝ 9,65 մմ,
Հոլովակի տրամագիծը՝ 10,16 մմ,
Ներքին թիթեղի բարձրությունը՝ 14,8 մմ:
Շղթայի նյութը և մնացյալ պարամետրերը ըստ ոլորտի ստանդարտի:
Քայքայիչ  ճիգը՝ 23 կՆ:
	մետր
	
	3
	
	ՀՀ, 
ք.Երևան, Տերյան
 74
	3
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	44521160
	Հոլովակավոր շղթա
	Հոլովակավոր շղթա՝
Քայլը՝ 19,05 մմ,
Թիթեղների ներքին հեռավորությունը՝ 12,7 մմ,
Հոլովակի տրամագիծը՝ 11,91 մմ,
Ներքին թիթեղի բարձրությունը՝ 18,2 մմ:
Շղթայի նյութը և մնացյալ պարամետրերը ըստ ոլորտի ստանդարտի:
Քայքայիչ  ճիգը՝ 31,8 կՆ:
	մետր
	
	6
	
	ՀՀ, 
ք.Երևան, Տերյան
 74
	6
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	39121200
	Փականագործական սեղան
	Նախատեսված է փականագործական և նորոգման աշխատանքների համար:
Տեխնիկական բնութագրերը.
Սեղաներես, նյութը թուջ,                                    
Հաստությունը, առնվազն՝  22 մմ,
Առավելագույն բեռնվածությունը՝  900 կգ,
Տումբաների քանակը, 6 հատ,
Եզրաչափերը (ԵxԼxԲ), մմ, առնվազն՝ 1600х1000х200,
Զանգվածը, առնվազն 400 կգ,
Ապրանքը պետք է լինի տեխնիկապես լավ վիճակում, շահագործման համար պիտանի:
	հատ
	
	1
	
	ՀՀ, 
ք.Երևան, Տերյան
 74
	1
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում


· Ծանոթություն.*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:         
· Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:
                       





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК
	№
	Товар

	
	Кодпоклассификации ЕЗК (CPV)

	Наименование
	Свойства (техническая характеристика)
	Единица измерения
	Стоимость единицы товара
(драмы РА)
	Общее количество
	Сумма
(драмы РА)
	Поставки*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Требуемое количество
	Сроки

	1. 
	9211500
	Масло производственное
	Масло гидравлическое для гидросистем,
Индекс вязкости: 50-160,
Температура изоляции: -330С,
Диапазон рабочих температур: -10 ․․․ + 80 0С,
Предназначен для работы при давлении до 35 МПа;
Изготовлено на основе минеральных масел.
В 20-литровых тарах, в запечатанном виде. На тарных ёмкостях обязательно должны  быть отметки о поставляемом товаре. Должны иметься сертификаты, соответствующие ассортименту.
Срок годности не менее 1 года момент поставки.
	литр
	
	100
	
	РА  г.Ереван  ул.
 Терьяна 
74
	100
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	31221700
	Радиаторный охладитель масла 
	Предназначен для работы с гидросистемой для вынужденного внешнего охлаждения масла системы.  Снабжен встроеннной радиаторной системой, кондиционером и масляным фильтром. Должен иметь возможность крепления в рабочем состоянии к поверхности. Питание вентилятора от постоянного тока, напряжение 12В
Предусмотрен для потока масла не менее 150 л/мин .
Максимальное давление масла на систему 2 м Па, 
Мощность вентилятора не менее 130Вт
Диаметр винта 300мм,
Выходной ток воздуха не менее 1810 м3/час,
Резьбовые отверстия присоединения к гидросистеме (вход и выход)  G1՛՛  размера,
Чистота очистки фильтра не менее 25мкм, 
Фильтр снабжен внешним датчиком аварийного давления 
Размеры фильтра: не более 190x95x95 мм.
Вес фильтра:  не более  900 г,
Резьбовые отверстия входа и выхода фильтра G3/4
Габариты вентилятора: не более 570*400*295 мм.
Вес кондиционера: не более  9 кг,
Товар должен быть новым, 
Срок гарантии не менее 1 года.
	шт.
	
	1
	
	РА  г.Ереван  ул. 
Терьяна 
74
	1
	В течение 40 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	44521160
	Роликовая цепь 
	Роликовая цепь:
Шаг: 15,875 мм,
Расстояние между внутренними пластинами: 9,65 мм,
Диаметр ролика: 10,16 мм,
Высота внутренней пластины: 14,8 мм
Материал цепи и стальные параметры в соответствии с отраслевами стандартами 
Разрушающая номинальная нагрузка: 23 кН
	метр
	
	3
	
	РА  г.Ереван  ул. 
Терьяна 
74
	3
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	44521160
	Роликовая цепь 
	Роликовая цепь:
Шаг: 19,05 мм,
Расстояние между внутренними пластинами: 12,7 мм,
Диаметр ролика: 11,91 мм,
Высота внутренней пластины:18,2 мм
Материал цепи и стальные параметры в соответствии с отраслевами стандартами 
Разрушающая номинальная нагрузка: 31,8 кН
	метр
	
	6
	
	РА  г.Ереван  ул.
 Терьяна 
74
	6
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	39121200
	Слесарный стол 
	Предназначен для слесарных и ремонтных работ .
Технические характеристики.
Поверхность стола: материал чугун,
Столешница : не менее 22 мм,
Максимальная нагрузка: 900 кг,
Количество тумб  6 шт,
Контуры (ДxШxВ),  мм, не менее: 1600х1000х200,
Вес: не менее 400 кг,
Товар должен быть в хорошем техническом состоянии и пригодным для использования
	шт.
	
	1
	
	РА  г.Ереван  ул.
 Терьяна 
74
	1
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу


Примечание.* Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок.  Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.
· Каждое наименование является отдельной позицией.

