
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանք

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	Միավորի գինը
	ընդհանուր քանակը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ

	1
	16311400/1
	խոտհնձիչ մեքենա
	Շարժիր 2-տակտ, 1-գլան, Օդային հովացում, Հզորություն առնվազն 1250Վտ/ Առնվազն 1.7Ձուժ(ԻՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ), Պտույտների հաճ. առնվազն 7600պ/ր, Շարժիչի աշխատանքային ծավալ առնվազն 43սմ3, , Վառելիքի տարա 0.95-0.97լ, Վառելիքի տեսակ АИ 92 բենզին, Հնձման լայնություն 3 թևանի դանակ առնվազն 255մմ և սկավառակ, Հնձման լայնություն թելով առնվազն 305մմ(2.4մմ), Հնձման լայնություն  սկավառակով առնվազն 255մմ,  Քաշ՝ առավելագույնը 9/8կգ
Երաշխիքը առնվազն 6 ամիս:
	հատ
	
	1
	

	2
	16331100/1
	խոտհավաք մեքենա
	Այգեգործական էլեկտրական փոշեկուլ
Լարում/ հաճախականություն 220 В/~50 ± 10% Հց
Հզորություն  առնվազն 3000 Վտ
Արագությունը սովորական ժամանակ 5000 – 13000 պտ/ր Օդի արագություն- առնվազն 210 կմ/ժ  Պարկի տարողությունը – 35-37 լ
Արտադրողականությունը – առնվազն 10մ3/ր
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	2
	

	3
	24911200/1
	սոսինձ, էմուլսիա-1
	Պոլիվինիլացետային էմուլսիա, օգտագործվում է հատակի, փայտի, թղթի և լինոլիումի սոսնձման համար: Պահպանման ջերմաստիճանը ոչ պակաս 5 աստիճան ցելսիուս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից 24 ամիս: Փաթեթավորումը 1 կգ-ոց պլաստմասե տարաներով: ISO –ի առկայությունը պարտադիր է:
	կգ
	
	30
	

	4
	24911200/2
	սոսինձ, էմուլսիա-2
	Պոլիվինիլացետային էմուլսիա, օգտագործվում է հատակի, փայտի, թղթի և լինոլիումի սոսնձման համար: Պահպանման ջերմաստիճանը ոչ պակաս 5 աստիճան ցելսիուս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից 24 ամիս: Փաթեթավորումը 10 կգ-ոց պլաստմասե տարաներով: ISO –ի առկայությունը պարտադիր է:
	կգ
	
	50
	

	5
	24911500/1
	սոսինձ (աէրոզոլ)
	Սոսինձ, որը բաղկացած է արագ ամրացնող, բարձր մածուցիկության ցիանոակրիլատի վրա հիմնված սոսինձից և ակտիվացնող սփրեյից: ակտիվացնող սփրեյ՝ առնվազն 400 ml և  սոսինձ առնվազն՝ 125gr
	հատ
	
	20
	

	6
	31221241/1
	դյուպել-պտուտակ-1
	Պտուտակների հավաքածու ՝ նեյլոնե ամրակներով, տուփում առնվազն 20 հատ, Տեսակը ` պտուտակ նեյլոնե ամրակով : Ամրակի նյութը ` նեյլոնե : Պտուտակի նյութը ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 3․5 մմ : Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 50 մմ : Ամրակի տրամագիծը՝ առնվազն 6 մմ : Ամրակի երկարությունը`  առնվազն 40 մմ :
	հատ
	
	30
	

	7
	31221241/2
	դյուպել-պտուտակ-2
	Դյուպել մեխ տուփով առնվազն 20հատ  տուփում,
Տեսակը ` պտուտակ նեյլոնե ամրակով : Ամրակի նյութը ` նեյլոնե : Պտուտակի նյութը ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 3․5 մմ : Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 70 մմ : Ամրակի տրամագիծը՝ առնվազն 6 մմ : Ամրակի երկարությունը` առնվազն 60 մմ :
	հատ
	
	30
	

	8
	31221241/3
	դյուպել-պտուտակ-3
	Դյուպել մեխ տուփով առնվազն 20հատ  տուփում
Տեսակը` պտուտակ նեյլոնե ամրակով : Ամրակի նյութը ` նեյլոնե : Պտուտակի նյութը ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 5 մմ : Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 70 մմ : Ամրակի տրամագիծը ` առնվազն 8 մմ : Ամրակի երկարությունը `  առնվազն 60 մմ :
	հատ
	
	30
	

	9
	31221241/4
	դյուպել-պտուտակ-4
	Դյուպել մեխ տուփով առնվազն 20հատ  տուփում
Տեսակը` պտուտակ նեյլոնե ամրակով : Ամրակի նյութը ` նեյլոնե : Պտուտակի նյութը ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 5 մմ : Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 70 մմ : Ամրակի տրամագիծը ` առնվազն 8 մմ : Ամրակի երկարությունը `  առնվազն 80 մմ :
	հատ
	
	30
	

	10
	31221241/5
	դյուպել-պտուտակ-5
	Դյուպել մեխ տուփով առնվազն 10հատ  տուփում
Տեսակը ` պտուտակ պլաստմասսե ամրակով : Ամրակի նյութը ` պլաստմասսա : Պտուտակի նյութը ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 5 մմ : Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 50 մմ : Ամրակի տրամագիծը՝ առնվազն 8 մմ : Ամրակի երկարությունը` առնվազն 40 մմ :
	հատ
	
	30
	

	11
	31221242/3
	դյուպել-1
	Դյուպել պլաստմասե առնվազն 6x30 մմ, Տեսակը ` մոնտաժային : Նյութ ` պլաստմասսա : Տուփում քանակը ` առնվազն 200 հատ : Տրամագիծ ` առնվազն 6 մմ :
	հատ
	
	30
	

	12
	31221242/4
	դյուպել-2
	Դյուպել պլաստմասե առնվազն 8x40 մմ, Տեսակը ` մոնտաժային :  Նյութ ` պլաստմասսա : Տուփում քանակը ` առնվազն 80 հատ : Տրամագիծ ` առնվազն 8 մմ :
	հատ
	
	30
	

	13
	31221242/5
	դյուպել-3
	Դյուպել պլաստմասե առնվազն 10x50 մմ, Տեսակը ` մոնտաժային : Նյութ ` պլաստմասսա : տուփում քանակը ` առնվազն 40 հատ : Տրամագիծ ` առնվազն 10 մմ :
	հատ
	
	30
	

	14
	31221242/6
	դյուպել-4
	Դյուպել տեսակը`  hex պտուտակ պլաստիկ դյուբելով : Դյուբելի նյութը`  պլաստմաս : Պտուտակի նյութը`  պողպատ: Տուփում քանակը`  առնվազն 5 հատ: Պտուտակի տրամագիծը` առնվազն 6.5 մմ: Պտուտակի երկարությունը` առնվազն 65 մմ: Դյուբելի տրամագիծը` առնվազն 10 մմ: Դյուբելի երկարությունը` առնվազն 50 մմ:
	հատ
	
	30
	

	15
	31221242/7
	դյուպել-5
	Դյուբել կախիչ տուփով,L տիպի կեռ պտուտակ պլաստմասե դյուպելով առնվազն 6 հատ տուփում: Դյուբելի նյութ ` պլաստմասսա : Պտուտակի նյութ ` պողպատ : Պտուտակի տրամագիծը ` առնվազն 5 մմ: Պտուտակի երկարությունը ` առնվազն 50 մմ: Դյուբելի տրամագիծը ` առնվազն 8 մմ: Դյուբելի երկարությունը՝ առնվազն 40 մմ:
	հատ
	
	30
	

	16
	31681900/1
	էլեկտրական ակոսիչ (դռել)
	Էլեկտրական ակոսիչ / դռել/ Լարում 220/50 Վ/Հց, Հզորություն առնվազն 680Վտ, Պտույտների հաճ. առնվազն 0-3000պ/ր, Հարվածների հաճ. առնվազն 48800հ/ր, Գայլիկոնի նստեցման անցք առնվազն 13մմ, Հարվածային ռեժիմ ԱՌԿԱ Է, Պտույտների կարգավորիչ ԱՌԿԱ Է, Ռեվերս ԱՌԿԱ Է, Պատրոն  Մեխանիկական, Քաշ առավելագույնը 2կգ:
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	12
	

	17
	31681900/2
	էլեկտրական հորատիչ
	Էլեկտրական Հորատիչ / перфератор/ Լարում 220-230Վ/50-60Հց, Հզորություն առնվազն 880Վտ, Աշխատանքային հզորություն առնվազն 1000Վտ, Առավելագույն հզորություն 1000-1250Վտ, Հարվածի էներգիա առնվազն 2.8Ջ, Հարվածների հաճ. 0-4850հ/ր, Պտույտների հաճ. 0-1150պ/ր, Նստեցման անցք SDS+ (Փոխվող արագ սեղմվող), Ռեվերս ԱՌԿԱ Է, Հորատման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Գայլիկոնման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է:Հարվածի ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Բետոնի հորատման տրամագիծ 26-68մմ: Պողպատի գայլիկոնման տրամագիծ   առնվազն 13մմ:Փայտի գայլիկոնման տրամագիծ առնվազն 32մմ: Պտույտների կարգավորիչ ԱՌԿԱ Է: Սնուցման լար առնվազն 4մ: Քաշ առավելագույնը 3.48-3.62կգ 
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	1
	

	18
	31685000/3
	էլեկտրական երկարացման լար
	երկարացման լար առնվազն 4  վարդակով: 
Առավելագույն հոսանքը՝  առնվազն 13 Ա : 
Լարի երկարությունը առնվազն 3 մետր 3x1.25 մմ  2 ուժային մալուխ : Ծանրաբեռնվածության պաշտպանությամբ : 
1 հատ առանձին անջատիչով : 
Պղնձե մետաղալար : 
Երկարությունը՝ ոչ պակաս 250 մմ :
 Լարումը՝  220V-250V :
	հատ
	
	10
	

	19
	33131430/1
	Հղկող սարք էլեկտրական / տաչիլո/
	Լարում 220-230Վ/50-60Հց, Հզորություն առնվազն 600Վտ, Պտույտների հաճ. Առնվազն 2950պ/ր, Սրաքարի չափսեր  առնվազն 200×25մմ, Նստեցման անցք առնվազն 32մմ, Լեդ լույս ԱՌԿԱ Է, Քաշ առավլագույնը 12.52կգ
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	1
	

	20
	34921440/1
	Աղբամաններ-1
	Աղբաման պլաստիկ, 9լ տարողությամբ, սև, քաշը ոչ ավել 0.280 կգ:

[image: ]
	հատ
	
	30
	

	21
	34921440/2
	Աղբամաններ-2
	Աղբաման մետաղական 8լ. Տարողությամբ, Քաշը ոչ ավել 0.420 կգ

[image: ]

	հատ
	
	30
	

	22
	34921440/3
	Աղբամաններ-3
	Աղբաման առնվազն 240լ.  լայնություն առնվազն 60սմ, խորություն առնվազն 73սմ, բարձրություն առնվազն 100սմ,Նյութը մետաղ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1մմ
դրսի կողմից պատված առնվազն 30*40*600 մմ-ոց փայտե ճաղերով:
Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
	հատ
	
	5
	

	23
	37821100/1
	Վրձին
	Ներկի խոզանակների հավաքածու 8կտ.
Վրձին առնվազն 100մմ/4՛՛ 1հատ, Վրձին առնվազն 75մմ/3՛՛ 1հատ
Վրձին առնվազն 50մմ/2՛՛ 2հատ, Վրձին առնվազն 38մմ/1.5՛՛ 2հատ
Վրձին առնվազն 25մմ/1՛՛ 2հատ, Բռնակ Պլաստիկ
Տեսակ նախատեսված յուղաներկերի համար
	հատ
	
	3
	

	24
	39241250/1
	ծառերի մկրատ (սեկատոր)-1
	Էտման Մկրատ Չափս՝ 200-220մմ, 
Քաշը`  առավելագույնը 250 գ,
Մաքս. կտրման տրամագիծը`  12-16 մմ,
Սայրի նյութը`  չժանգոտվող պողպատ
 Սայրի արգելակ`  կա
Մեխանիզմի տեսակը`  զսպանակավոր :
Ալյումինե բռնակը՝  փափուկ TPR ծածկույթովAL 
[image: ]
 
	հատ
	
	4
	

	25
	39241250/2
	ծառերի մկրատ (սեկատոր)-2
	Տելեսկոպիկ էտման մկրատ 650-850 մմ
Քաշը`  առավելագույնը 1.9 կգ : Երկարությունը`  650-850 մմ : Մաքս. կտրման տրամագիծը`  40 մմ : Սայրի նյութը`  ածխածնային պողպատ : Ալյումինե բռնակ փափուկ TPR ծածկույթով :
Տեսակը տելեսկոպիկ՝ բռնակները տեղաշարժվող:
[image: ]
	հատ
	
	2
	

	26
	39839300/1
	թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար
	Բարձրությունը թիակի պոչով 128-130սմ Մաքրող հատվածի լայնությունը 48-50սմ Թիակի բարձրությունը 35-38սմ   
	հատ
	
	15
	

	27
	42131420/1
	Լվացարանի ծորակ-1
	Ծորակի տեսակ ՝ շարժական , Նախատեսված է Լվացարանի համար,  փականներ - Կես պտույտ, Ճկուն խողովակի միացում -1 x ½:
Փաթեթի բովանդակություն - Ծորակ,ամրացման պարագաներ                                                               
	հատ
	
	25
	

	28
	42131420/2
	Լվացարանի ծորակ-2
	Ծորակի տեսակ ՝ անշարժ, փականներ - Կես պտույտ, Ճկուն խողովակի միացում -1 x 1/2,  Փաթեթի բովանդակություն - Ծորակ,ամրացման պարագաներ                                                               
	հատ
	
	25
	

	29
	42131480/1
	Փականի միջուկ/ մեխանիզմ
	Փականի մեխանիզմ բռնակով 1/2", նյութը բրոնզ 
	հատ
	
	50
	

	30
	42131480/2
	Միջուկ
	Փականի մեխանիզմ բռնակով 3/4", նյութը բրոնզ 
	հատ
	
	10
	

	31
	44111412/1
	Լաք հատակի-1
	 Գույն-թափանցիկ, Փայլը-Անփայլ
Ծախս մեկ շերտով-1լ/12-15քմ, Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան- +5°C-ից +35°C
Լուծիչը-Ուայթ-սպիրիտ, Հիմքը-ալկիդապոլիուրեթանային:
 Քաշը- առնվազն 10 կգ
	կգ
	
	10
	

	32
	44111412/2
	Լաք հատակի-2
	 Գույն-թափանցիկ, Փայլը-Փայլուն, Քաշը- առնվազն 10 կգ
Ծախս մեկ շերտով-1լ/10-14քմ, Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան-  +5°C-ից +30°C
Հիմքը- ակրիլ-պոլիուրեթանային
	կգ
	
	10
	

	33
	44111413/2
	յուղաներկ
	Պիտանելիության ժամկետը, Պահպանման ժամկետը առնվազն 24 ամիս:Սպառում 10 m2 / l в зависимости от слоя Հավելում լուծիչ մինչև 10% (Առաջարկվող շերտերի քանակ 1-2 շերտ:
Օգտագործման ձև և չորացման ժամանակ
Մակերեսը պետք է լինի մաքուր: Հավելել էմալը լուծիչով մինչև 10% և տարածել մակերեսի վրա 1-2 շերտ` 1 ժամ դադարով (+20°C ջերմաստիճանում և 65% հարաբերական խոնավության պայմաններում): Վերջնական չորացումը` 24 ժամ: Չորանալուց հետո մակերեսի վրա կեղտեր առաջանալու դեպքում, կարելի է մաքրել թաց կտորով, կարելի է դիմել անգամ մաքրող միջոցների օգնությանը:
Պահպանման պայմանները Պահել զով և չոր տեղում: Հեռու պահել ցրտահարումից: Օգտագործելուց հետո կապարիչը կիպ փակել
Գույն պատվիրատուի պահանջով:
Քաշ առնվազն 0.7լ, Օգտագործման մակերես
փայտ, փայտանյութ, սվաղ, երկաթ, պողպատ, չուգունե տարրեր, ինչպես–պատուհաններ, դռներ, կահույք Աշխատանքի տեսակը
ինտերիեր, էքստերիեր, Տարածքի տեսակը
հասարակական կառույցներ, բուժհաստատություն, արդյունաբերական տարածքներ (առանց սննդի հետ անմիջական շփման) Փայլի աստիճանը փայլուն
Երանգավորման հնարավորություն
Այո Աշխատանքային գործիքներ
վրձին, ներկագլան, ներկացրիվ ատրճանակ
	կգ
	
	10
	

	34
	44163140/1
	Ջրի խողովակ-1
	Խողովակ պայկովայի մեջը ալյումի շերտով ½ ՛՛ դույմ, 

[image: ]

	մետր
	
	100
	

	35
	44163140/2
	Ջրի խողովակ-2
	Խողովակ պայկովայի մեջը ալյումի շերտով ¾  ՛՛ դույմ,

[image: ]

 
	մետր
	
	100
	

	36
	44163140/3
	Ջրի խողովակ-3
	Խողովակ պայկովայի մեջը ալյումի շերտով ¼ ՛՛ դույմ, 

[image: ]

	մետր
	
	50
	

	37
	44163140/4
	Ջրի խողովակ-4
	Խողովակ պայկովայի մեջը ալյումի շերտով 2 ՛՛ դույմ, 

[image: ]
	մետր
	
	50
	

	38
	44163200/1
	Պայկայի փական-1
	Полипропилен клапан ECO 20-32մմ , ¾ ՛՛
	հատ
	
	10
	

	39
	44163200/2
	Պայկայի փական-2
	Полипропилен клапан ECO 20-32մմ , ½ ՛՛
	հատ
	
	30
	

	40
	44163200/3
	Պայկայի փական-3
	Полипропилен клапан ECO 20-32մմ , ¼  ՛՛
	հատ
	
	10
	

	41
	44163200/4
	Պայկայի փական-4
	Полипропилен клапан ECO 20-32մմ , 2  ՛՛
	հատ
	
	10
	

	42
	44163200/5
	Անցում պայկայի-1
	Անցում ներքին ռեզբայով  ուղիղ 20X1/2″ — 63X2″ 

	հատ
	
	20
	

	43
	44163200/6
	Անցում պայկայի-2
	Անցում ներքին ռեզբայով  ուղիղ 20X3/4″ — 63X2″ 
	հատ
	
	20
	

	44
	44163200/7
	Անցում պայկայի-3
	Անցում ներքին ռեզբայով  ուղիղ40X1″  — 63X2″ 

	հատ
	
	5
	

	45
	44163200/8
	Անցում պայկայի-4
	Պոլիպրոպիլենային անկյուն-անցում 
25-20
[image: ]
	հատ
	
	20
	

	46
	44163200/9
	Անցում պայկայի-5
	Պոլիպրոպիլենային անկյուն-անցում 
32-25
[image: ]
	հատ
	
	20
	

	47
	44163200/10
	Անցում պայկայի-6
	Պոլիպրոպիլենային անցում 40-32մմ 
[image: ]
	հատ
	
	20
	

	48
	44163200/11
	Անցում պայկայի-7
	Պոլիպրոպիլենային անցում 40-32մմ 
[image: ]
	հատ
	
	20
	

	49
	44163200/12
	Անցում-1
	Պոլիպրոպիլենի անցում-մուֆտ ½՛՛-½՛՛ 

[image: ]

	հատ
	
	100
	

	50
	44163200/13
	Անցում-2
	Պոլիպրոպիլենի անկյունային անցում-մուֆտ ½՛՛-½՛՛ 


	հատ
	
	100
	

	51
	44163200/14
	Անցում-3
	Պոլիպրոպիլենի անցում-մուֆտ ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 
[image: ]
	հատ
	
	100
	

	52
	44163200/15
	Անցում-4
	Պոլիպրոպիլենի  անկյունային անցում-մուֆտ ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 

	հատ
	
	100
	

	53
	44163200/16
	Եռաբաշխիչ-1
	Պոլիպրոպիլեն ½՛՛-½՛՛ 
[image: ]

	հատ
	
	100
	

	54
	44163200/17
	Եռաբաշխիչ-2
	Պոլիպրոպիլեն ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 
[image: ]

	հատ
	
	100
	

	55
	44163280/2
	Մետաղապլաստե խողովակ-1
	Ջրի մաքսիմալ աշխատանքային ճնշում (բար)
առնվազն 10, Ջրի մաքսիմալ աշխատանքային ջերմաստիճան (°C)95, Գույն Սպիտակ: առնվազն 16*20: Նյութ՝ Պլաստիկ: 
	հատ
	
	200
	

	56
	44163280/3
	Մետաղապլաստե խողովակ-2
	Ջրի մաքսիմալ աշխատանքային ճնշում (բար)
առնվազն 10, Ջրի մաքսիմալ աշխատանքային ջերմաստիճան (°C)95, Գույն Սպիտակ: առնվազն 12*16: Նյութ՝ Պլաստիկ:
	հատ
	
	200
	

	57
	44163280/4
	Խողովակ ռետինե
	¾ դույմ  տրամագծով, 50 մետրանոց կապով:
	հատ
	
	2
	

	58
	44192200/1
	գամեր-1
	Մեխ 25 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	1
	

	59
	44192200/2
	գամեր-2
	Մեխ 40 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	2
	

	60
	44192200/3
	գամեր-3
	Մեխ 60 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	5
	

	61
	44192200/4
	գամեր-4
	Մեխ 80 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	10
	

	62
	44192200/5
	գամեր-5
	Մեխ 100 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	10
	

	63
	44192200/6
	գամեր-6
	Մեխ 120 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	5
	

	64
	44192200/7
	գամեր-7
	Մեխ 150 մմ, 1 կգ
	կգ
	
	5
	

	65
	44192700/1
	Ներկագլան / խոզանակ ներկի/ ռոլիկ-1
	Չափս առնվազն 100մմ/4՛՛, Մազիկներ առնվազն 12մմ, Քաշ առավելագույն 0.16կգ,
	հատ
	
	3
	

	66
	44192700/2
	Ներկագլան / խոզանակ ներկի/ ռոլիկ-2
	Նյութ Ակրիլային, Չափսեր 230մմ/9 դյույմ, Մանրաթելերի բարձրություն 18մմ, Կենտրոնական սրունք 8մմ, Գլանաթերթ 1 հատ, Օգնական սրունք 4 հատ, Փաթեթավորման տեսակ Պլաստիկ պայուսակ
	հատ
	
	5
	

	67
	44221141/1
	դռան բռնակ-1
	Եվրոդռան բռնակ 
Նյութ: ալյումին Ծածկույթ: պոլիմերային ներկ Ներքին վարդակի նյութ: ՑԱՄ Բռնակի նյութ: ալյումին Գույն: անփայլ սպիտակ Ձգանակի (стяжки) աշխատանքային ծավալը:40-60մմ Կափօղակի (накладка) տեղադրման տեսակ:  «фиксация» Տեղադրման տեսակ: ձգանակ (стяжки) М4 12(33)30 2 հատ, ինքնապտուտակ (саморезы) ST3*20 - 8հատ, винт фиксации - 4 հատ, վեցանկյուն (ключ шестигранный) - 2 հատ   Code Deco ալյումինե բռնակները նախատեսված են միջսենյակային դռների համար, ունեն բարակ, քառակուսի հիմք  և պաշտպանիչ շերտ «гальваника»: Դռան խորհուրդ տրվող հաստությունը՝ 30-60 մմ:    
	հատ
	
	70
	

	68
	44221141/2
	դռան բռնակ-2
	Փայտի դռան բռնակ Bertolli
Երկարությունը 270մմ
Լայնությունը 50 մմ
Բռնակի երկարությունը՝ 120մմ
	հատ
	
	30
	

	69
	44221141/3
	դռան բռնակ-3
	Փայտի դռան բռնակ Bertolli
Երկարությունը 230մմ
Լայնությունը 50 մմ
Բռնակի երկարությունը՝ 125մմ
	հատ
	
	30
	

	70
	44221141/4
	դռան բռնակ-4
	Փայտի դռան բռնակ Bertolli
Երկարությունը 200մմ
Լայնությունը   50մմ
Բռնակի երկարությունը՝  120մմ
	հատ
	
	30
	

	71
	44411100/1
	Պատի ծորակ
	Ծորակ պատի ոչ խառնիչային, 1 տեղ, լրիվ պտույտ
	հատ
	
	25
	

	72
	44411418/1
	փական
	Ջրի փական 3/4" ամերիկանկայով, 
Փականը օգտագործվում է կենցաղային և խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգերում , նախատեսված է սառը / տաք ջրի և գոլորշու համար։
Արույրե գնդիկավոր փականը որոշ մասերում նիկելապատ է։ Կորպուսային դետալները ունեն ոչ ամբողջական գալվանական ծածկույթ։
	հատ
	
	25
	

	73
	44411500/1
	Գնդիկային փական-1
	Բրոնզե փական թիթեռնիկաձև, ½ չափսի, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
	հատ
	
	50
	

	74
	44411500/2
	Գնդիկային փական-2
	Բրոնզե փական թիթեռնիկաձև, 3/4 չափսի, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
	հատ
	
	50
	

	75
	44411500/3
	Գնդիկային փական-3
	Բրոնզե փական ամերիկանկա
, 1/4 չափսի, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
	հատ
	
	50
	

	76
	44411500/4
	Գնդիկային փական-4
	Բրոնզե փական թիթեռնիկաձև, 2 չափսի, երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
	հատ
	
	50
	

	77
	44411742/1
	զուգարանակոնքի մեխանիզմ-1
	Զուգարանակոնքի ջրթող բաքի քաշիչ-լողան 

[image: ]

	հատ
	
	20
	

	78
	44411742/2
	զուգարանակոնքի մեխանիզմ-2
	Զուգարանակոնքի ջրթող բաքի քաշիչ 
[image: ]
	հատ
	
	20
	

	79
	44423200/1
	աստիճաններ-1
	Սեկցիաների քանակ 4հատ, Կառուցվածք Ալյումինե, Ոտնակների քանակ 4×7 հատ, Փակված չափսեր 1.925×0,26մ, Բացված բարձրություն (/\)3.85մԸնդհանուր բարձրություն (/) 7.7մ,Խառաչոյի լայնություն 0.33մ, Ստաբիլիզացնող ոտնակի լայնություն 0,8մ, Ծանրաբեռնվածություն 150 կգ
	հատ
	
	3
	

	80
	44423200/2
	աստիճաններ-2
	Ալյումինից բացվող տելեսկոպիկ ուղիղ աստիճան 5.6մ, Կառուցվածք Ալյումինե
Առավելագույն բարձրություն(բացված) 5.6մ
Ծանրաբեռնվածություն 150կգ
	հատ
	
	1
	

	81
	44511100/1
	Էլ. Կտրող գործիք / բալգարկա/
	Էլ. Կտրող գործիք / բալգարկա/,. Լարում 220-230Վ/50-60Հց, Հզորություն առնվազն 1100Վտ, Սկավառակի տրամագիծ առնվազն 125մմ, Պտույտների հաճ. 3000-11000պ/ր, Սկավառակի նստեցման անցք առնվազն 22.2մմ(M14), Պտույտների կարգավորիչ ԱՌԿԱ Է, Քաշ առավելագույնը 2.34-3.9կգ 
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	11
	

	82
	44511100/2
	Ուրագ
	Առնվազն 15*6*45 սմ, փայտե պոչով:
	հատ
	
	2
	

	83
	44511190/1
	կացին
	Քաշը՝  առավելագույնը 1000 գ : Դանակի նյութը՝  Ջերմակայուն ածխածնային պողպատ: Ապակեթելքից բռնակ:
Պոչի երկարությունը 425-430մմ:
[image: ]
	հատ
	
	2
	

	84
	44511200/1
	Էլեկտրական փոքր սղոց
	Մարտկոցի լարում առնվազն 20Վ, Շարժիչի տեսակ ԱՌԱՆՑ ԱԾՈՒԽ, Սայրի երկարություն  առնվազն 6՛՛/155մմ, Շղթա 1.1՛՛-1/4, 
Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	2
	

	85
	44511200/2
	ձեռքի սղոցներ
	Չափս առնվազն 400մմ/16″, Մետաղ SK5, Ատամներ առնվազն 0,9մմ 11TPI, Քաշ առավելագույնը 0.25կգ 
	հատ
	
	2
	

	86
	44511320/1
	խարտոց
	Խարտոցների հավաքածու 5հատ/200մմ՝ Քանակ  առնվազն 5կտ.,  200մմ/8”, Տեսակ Կլոր, Քառակուսի, Եռանկյուն, Հարթ,Կիսակլոր, Բռնակ պլասմաս
	հատ
	
	1
	

	87
	44511330/2
	պտուտակահան-1
	Պտուտակահանների հավաքածու 
Տեսակ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ, Քանակ 6կտ, Կառուցվածք առնվազն 40Cr, Առնվազն Չափսեր՝ առնվազն SL5.5×75մմ, առնվազն SL6.5×100մմ, առնվազն SL8.0x150մմ, առնվազն PH1x75մմ, առնվազն PH2x100մմ, առնվազն PH3x150մմ, Քաշ առնվազն 0.8կգ
	հատ
	
	1
	

	88
	44511330/3
	պտուտակահան-2
	Պտուտակահանի հավաքածու Քանակ 8կտ, Մետաղ Cr.V, Չափսեր առնվազն SL3.0x3x75, առնվազն  SL5.5x5x100, առնվազն  SL6.5x6x150, առնվազն  SL6.5x6x38, առնվազն PH0x3x75, առնվազն  PH1x5x75, առնվազն  PH2x6x125, առնվազն  PH2x6x38, 4 պտուտակահաններն ունեն ուղիղ անցք , 4 - ը ՝ խաչաձև: Քաշ առավելագույնը 0.45կգ 
	հատ
	
	5
	

	89
	44511330/4
	պտուտակահան-3
	Պտուտակահանի հավաքածու Քանակ 10կտ., 
Չափսեր՝ 
 առնվազն SL 3 x 50mm ( 2" ) - 1հատ : 
առնվազն SL 5.5 x 75 մմ ( 3" ) - 1հատ : 
առնվազն SL 5.5 x 100 մմ ( 4" ) - 1հատ :
առնվազն SL 6.5 x 150 մմ ( 6" ) - 1հատ : 
առնվազն PH 0 x 50 մմ ( 2" ) - 1հատ ։ 
առնվազն PH 1 x 75 մմ ( 3" ) - 1հատ :
 առնվազն PH 1 x 100 մմ ( 4" ) - 1հատ :
 առնվազն PH 2 x 150 մմ ( 6" ) - 1հատ : 
առնվազն T 6 x 50 մմ ( 2" ) - 1հատ ։ 
առնվազն T 8 x 50 մմ ( 2" ) - 1հատ ։
Պտուտակահանները բաղկացած են քրոմ վանադիումի պողպատից և էրգոնոմիկ հակասայթաքող բռնակից : 
	հատ
	
	5
	

	90
	44511340/1
	գայլիկոնի սայրեր
	Գայլիկոնների հավաքածու 16կտ՝ ՏԵՍԱԿ ՓԱՅՏ, ՄԵՏԱՂ, ԲԵՏՈՆ, Քանակ 16կ Մետաղի գայլիկոններ 2,3,4,5,6մմ Բետոնի գայլիկոններ 4,5,6,8,10մմ, Փայտի գայլիկոններ 4,5,6,8,10,12մմ, Քաշ 0.58կգ:
	հատ
	
	15
	

	91
	44521100/1
	Սեյֆի փական
	Փական ներդիրով 89700-ЗВ1-2БМ/01 8489
Առաջարկվող դռան հաստությունը 40-50 մմ
	հատ
	
	30
	

	92
	44521120/1
	Շվեցար մեծ
	Տեղադրման տեսակ՝ դռան վերևում տեղադրվող (Վրադիր) 
Դռան առավելագույն քաշ՝ 120կգ
Անխափան աշխատանքի պտույտների քանակ՝  առնվազն 500 000
Առավելագույն բացման անկյուն՝ 180C
Փակվելու արագություն՝ կարգավորվող
Գույն՝ արծաթագույն
	հատ
	
	5
	

	93
	44521120/2
	Շվեցար փոքր
	Տեղադրման տեսակ՝ դռան վերևում տեղադրվող (Վրադիր) 
Դռան առավելագույն քաշ՝ 60 - 85 կգ ծանրություն ունեցող դռների համար
Գույն՝ արծաթագույն
	հատ
	
	30
	

	94
	44521120/3
	Դռան ներփորովի փական-1
	Փական Եվրո դռների 
Նյութ՝ պողպատ
Ամրացման տեսակ՝ առջևի շերտաձող
Սողնակների տեսակ՝ ուղղանկյուն
Սողնակների չափս՝ 20
Սողնակի տրամագիծ՝ 34.5մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Խորություն՝ 50մմ
Փակման կետերի քանակ՝ 2
	հատ
	
	100
	

	95
	44521120/4
	Դռան ներփորովի փական-2
	Փական եվրո դռների Гардиан "Profi" նեղ շերտաձող
Նյութ՝ պողպատ
Ամրացման տեսակ՝ առջևի շերտաձող
Սողնակների տեսակ՝ ուղղանկյուն
	հատ
	
	30
	

	96
	44521120/5
	Դռան ներփորովի փական-3
	Փական մուտքի դռան լայն շերտաձող 
Նյութ՝ պողպատ
Ամրացման տեսակ՝ առջևի շերտաձող
Սողնակների տեսակ՝ ուղղանկյուն
Խաչաձողերի մեկնում՝ 15 մմ
Բանալու անցքի հեռացում (ետնամաս)՝ 25 մմ
կենտրոնական հեռավորություն՝ 85 մմ
Կողպման կետերի քանակը՝ 1
Տեսարան դեպի ամրոց՝ խորտակել
Բռնակ քառակուսի հատվածի չափը՝ 8 մմ
Ներառված է հարվածային ափսե՝ Այո՛
	հատ
	
	30
	

	97
	44521121/1
	դռան փականի միջուկ-1
	Գլանի չափսը՝ 35/35մմ
Չափսը՝ 30x10x30
Բանալիների քանակ՝ 5 հատ
Բանալիի երկարություն՝ 16
Բանալիի նյութ՝արույր
Գլանի նյու՝ արույր
Պաշտպանված է վնասումից՝ այո
	հատ
	
	150
	

	98
	44521121/2
	դռան փականի միջուկ-2
	Փականի միջուկ 
Գլանի չափսը՝ 35/65մմ
Բանալիների քանակ՝ 5 հատ
Բանալիի երկարություն՝ 16
Բանալիի նյութ՝արույր
Գլանի նյու՝ արույր
Պաշտպանված է վնասումից՝ այո
	հատ
	
	50
	

	99
	44521121/3
	դռան փականի միջուկ-3
	Գլանի չափսը՝ 45/45մմ
Բանալիների նյութ՝ պողպատ
Բանալիի երկարություն՝ 13
Բանալիների քանակ՝ 5 հատ
Գլանի նյութ՝ ՑԱՄ

[image: ]

	հատ
	
	60
	

	100
	44521121/4
	դռան փականի միջուկ-4
	Միջուկ փականի 100մմ,
3 բանալիով,
Նյութը՝ ալյումին 
	հատ
	
	30
	

	101
	44521170/1
	կողպեք
	Պատրաստված է կոփված բարձրորակ մետաղից: Սեկրետի լատունի մեխանիզմով: Գերամուր չուգունե կորպուսով: Ժանգադիմացկուն: Դիմացկուն է բոլոր եղանակային պայմաններին։
Տրամագիծը՝ առնվազն 11 մմ. Առնվազն 4 բանալի.
Անհատական փաթեթավորում
	հատ
	
	30
	

	102
	44521200/1
	Փայտի դռան  փականի մեխանիզմ
	Նյութ՝ պողպատ
Սողնակների քանակ՝ 2
Երկարություն՝ 200մմ
Լայնություն՝ 180մմ
Բարձրություն՝ 140մմ
	հատ
	
	30
	

	103
	44531130/3
	պտուտակագամ-1
	Փայտե ինքնաձիգ պտուտակ 4.2 x 63 մմ TOTAL Ծայրը` Սուր:
Նյութը` Պողպատ:
Տուփում քանակը` առնվազն 100 հատ:
Աշխատանքի նյութը՝ փայտ:
Տրամագիծը` առնվազն 4.2 մմ:
Պարուրաձև գալար՝ այո:
նախատեսված է փայտե հիմքի վրա գիպսաստվարաթղթի կամ այլ սպառվող նյութերի ամրացման համար: Պատրաստված է պողպատից ։ Պտուտակը հագեցած է կիսագլանաձև գլխիկով, սուր ծայրով:
[image: ]

	հատ
	
	10
	

	104
	44531130/4
	պտուտակագամ-2
	Ինքնաձիգ պտուտակ կիսակլոր գլխիկով 3.5 x 19 մմ
Ինքնաձիգ պտուտակ ՝ կիսակլոր գլխիկով 3.5 x 19 մմ, Ծայրը` Սուր:
Նյութը` Պողպատ:
Տուփում քանակը` առնվազն 250 հատ:
Աշխատանքի նյութը՝ փայտ:
Տրամագիծը` առնվազն 3.5 մմ:
Գալար՝ այո:
Գալարի տեսակը՝ խոշոր:
նախատեսված է փայտե հիմքի վրա գիպսաստվարաթղթի կամ այլ սպառվող նյութերի ամրացման համար: Պատրաստված է պողպատից ։ Պտուտակը հագեցած է կիսագլանաձև գլխիկով, սուր ծայրով:

[image: ]

	հատ
	
	10
	

	105
	44531130/5
	պտուտակագամ-3
	Ինքնաձիգ պտուտակ ՝ կիսակլոր գլխիկով 4 x 30 մմ, Ծայրը` Սուր:
Նյութը` Պողպատ:
Փաթեթի քանակը` առնվազն 250 հատ:
Աշխատանքի նյութը՝ փայտ:
Տրամագիծը` առնվազն 4 մմ:
Գալար՝ այո:
Գալարի տեսակը՝ խոշոր:
նախատեսված է փայտե հիմքի վրա գիպսաստվարաթղթի կամ այլ սպառվող նյութերի ամրացման համար: Պատրաստված է պողպատից ։ Պտուտակը հագեցած է կիսագլանաձև գլխիկով, սուր ծայրով:
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	հատ
	
	10
	

	106
	44831500/2
	լուծիչներ
	Քաշ - առնվազն 10լ, Պիտանելիության ժամկետը
Պահպանման ժամկետը 12 ամիս
Գույն անգույն/թեթև դեղնավուն, 
	կգ
	
	30
	








ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ
РА драм
		товары	

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика
	единица измерения
	Цена единицы / драмов РА/
	Общий объем
	Общая цена
/драмов РА/

	1
	16311400/1
	газонокосилка
	Двигатель 2-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение, мощность не менее 1250 Вт/ не менее 1,7 л.с. (НАСТОЯЩАЯ МОЩНОСТЬ), обр. не менее 7600 об/мин, Объем двигателя не менее 43 см3, Топливный бак 0,95-0,97 л, Тип топлива Бензин АИ-92, Ширина скашивания 3-плечевым ножом не менее 255 мм и диском, Ширина скашивания с леской не менее 305 мм (2,4 мм), Ширина скашивания с диск не менее 255 мм, вес: максимум 9/8 кг
	штук
	
	1
	

	2
	16331100/1
	Садовый электрический пылесос
	Садовый электрический пылесос
Напряжение/частота 220 В/~50 ± 10% Гц
Мощность не менее 3000 Вт
Скорость в обычное время 5000 - 13000 об/мин Скорость по воздуху - не менее 210 км/ч Вместимость мешка - 35-37 л
Производительность - не менее 10м3/мин
	штук
	
	2
	

	3
	24911200/1
	клей, эмульсия -1
	Поливинилацетатная эмульсия, применяемая для приклеивания полов, дерева, бумаги и линолеума. Температура хранения не ниже 5 градусов Цельсия. Срок годности 24 месяца с даты поставки. Фасовка в пластиковые контейнеры по 1 кг. Наличие ISO обязательно.
	кг
	
	30
	

	4
	24911200/2
	клей, эмульсия -2
	Поливинилацетатная эмульсия, применяемая для приклеивания полов, дерева, бумаги и линолеума. Температура хранения не ниже 5 градусов Цельсия. Срок годности 24 месяца с даты поставки. Фасовка в пластиковые контейнеры по 10 кг. Наличие ISO обязательно.
	кг
	
	50
	

	5
	24911500/1
	клей (аэрозоль)
	Клей, состоящий из быстросхватывающегося высоковязкого клея на основе цианакрилата и активирующего спрея. активатор спрей не менее 400 мл и клей не менее 125 гр
	штук
	
	20
	

	6
	31221241/1
	дюбель-шуруп -1
	Набор шурупов с нейлоновыми застежками, не менее 20 шт. в коробке. Тип: шурупы с нейлоновыми застежками. Материал ремешка: нейлон. Материал винта: сталь. Диаметр винта не менее 3,5 мм. Длина винта не менее 50 мм. Диаметр застежки не менее 6 мм. Длина скобы не менее 40 мм.
	штук
	
	30
	

	7
	31221241/2
	дюбель-шуруп -2
	Дупельные гвозди в коробке, не менее 20 штук в коробке,
Тип: винтовой с нейлоновым держателем. Материал ремешка: нейлон. Материал винта: сталь. Диаметр винта не менее 3,5 мм. Длина винта не менее 70 мм. Диаметр застежки не менее 6 мм. Длина кронштейна не менее 60 мм.
	штук
	
	30
	

	8
	31221241/3
	дюбель-шуруп -3
	Дупельные гвозди в коробке, не менее 20 штук в коробке
Тип: винтовой с нейлоновым держателем. Материал ремешка: нейлон. Материал винта: сталь. Диаметр винта не менее 5 мм. Длина винта не менее 70 мм. Диаметр застежки не менее 8 мм. Длина кронштейна не менее 60 мм.
	штук
	
	30
	

	9
	31221241/4
	дюбель-шуруп -4
	Дупельные гвозди в коробке, не менее 20 штук в коробке
Тип: винтовой с нейлоновым держателем. Материал ремешка: нейлон. Материал винта: сталь. Диаметр винта не менее 5 мм. Длина винта не менее 70 мм. Диаметр застежки не менее 8 мм. Длина кронштейна не менее 80 мм.
	штук
	
	30
	

	10
	31221241/5
	дюбель-шуруп -5
	Дупельные гвозди в коробке, не менее 10 штук в коробке
Тип: винтовой с пластиковым держателем. Материал кронштейна: пластик. Материал винта: сталь. Диаметр винта не менее 5 мм. Длина винта не менее 50 мм. Диаметр застежки не менее 8 мм. Длина скобы не менее 40 мм.
	штук
	
	30
	

	11
	31221242/3
	дюбель -1
	Дюпель пластиковый не менее 6х30 мм, Тип: сборка. Материал: пластик. Количество в ящике: не менее 200 шт. Диаметр: не менее 6 мм.
	штук
	
	30
	

	12
	31221242/4
	дюбель -2
	Дюпель пластиковый не менее 8х40 мм, тип: сборка. Материал: пластик. Количество в ящике: не менее 80 шт. Диаметр: не менее 8 мм.
	штук
	
	30
	

	13
	31221242/5
	дюбель -3
	Дюпель пластиковый не менее 10х50 мм, тип: сборка. Материал: пластик. количество в ящике: не менее 40 шт. Диаметр: не менее 10 мм.
	штук
	
	30
	

	14
	31221242/6
	дюбель -4
	Тип дюбеля: шестигранный винт с пластиковым дюбелем. Материал дюбеля: пластик. Материал винта: сталь. Количество в коробке: не менее 5 шт. Диаметр винта: не менее 6,5 мм. Длина винта: не менее 65 мм. Диаметр дюбеля: не менее 10 мм. Длина дюбеля: не менее 50 мм.
	штук
	
	30
	

	15
	31221242/7
	дюбель -5
	Дюбель с подвесной коробкой,Г-образный степлер с пластиковым дюбелем не менее 6 шт. в коробке. Материал дюбеля: пластик. Материал винта: сталь. Диаметр винта: не менее 5 мм. Длина винта не менее 50 мм. Диаметр дюбеля не менее 8 мм. Длина дюбеля: не менее 40 мм.
	штук
	
	30
	

	16
	31681900/1
	электрическая дрель
	Электродрель / дрель/ Напряжение 220/50 В/Гц, Мощность не менее 680Вт, Частота вращения. минимум 0-3000р/р, хитрейт. не менее 48800 об/мин, Отверстие не менее 13 мм, ДОСТУПЕН ударный режим, ДОСТУПЕН регулятор скорости, ДОСТУПЕН реверс, Механический патрон, Максимальный вес 2 кг
	штук
	
	12
	

	17
	31681900/2
	перфератор
	Электродрель/перфератор/ Напряжение 220-230В/50-60Гц, Мощность не менее 880Вт, Рабочая мощность не менее 1000Вт, Максимальная мощность 1000-1250Вт, Энергия удара не менее 2,8Дж, Частота удара. 0-4850р/ч, об/мин 0–1150 об/мин, седло SDS+ (сменное быстрое нажатие), ДОСТУПЕН реверс, ДОСТУПЕН режим сверления: ДОСТУПЕН режим сверления: ДОСТУПЕН режим удара: диаметр сверления бетона 26–68 мм. Диаметр сверления по стали не менее 13 мм Диаметр сверления по дереву не менее 32 мм. В НАЛИЧИИ регулятор скорости. Шнур питания не менее 4 м. Максимальный вес 3,48-3,62 кг
	штук
	
	1
	

	18
	31685000/3
	электрический удлинитель
	удлинитель не менее чем на 4 розетки.
Максимальный ток: не менее 13 А.
Длина кабеля не менее 3 метров 3x1,25 мм 2 кабеля питания. С защитой от перегрузки.
1 шт. с отдельным выключателем.
Медная проволока.
Длина: не менее 250 мм.
  Напряжение: 220В-250В.
	штук
	
	10
	

	19
	33131430/1
	Шлифовальное устройство электрическое /тачило/
	удлинитель не менее чем на 4 розетки.
Максимальный ток: не менее 13 А.
Длина кабеля не менее 3 метров 3x1,25 мм 2 кабеля питания. С защитой от перегрузки.
1 шт. с отдельным выключателем.
Медная проволока.
Длина: не менее 250 мм.
  Напряжение: 220В-250В.
	штук
	
	1
	

	20
	34921440/1
	Мусорны бак -1
	Мусорный бак пластиковый, объем 9л, черный, вес не более 0,280 кг.
[image: ]
	штук
	
	30
	

	21
	34921440/2
	Мусорны бак -2
	Мусорное ведро металлическое 8л. Вместимость, Масса не более 0,420 кг
[image: ]

	штук
	
	30
	

	22
	34921440/3
	Мусорны бак -3
	Мусорный бак не менее 240 л. ширина не менее 60 см, глубина не менее 73 см, высота не менее 100 см, материал металл, толщина металла не менее 1 мм
закрытые снаружи деревянными брусками размером не менее 30*40*600 мм.
Окончательная форма согласовывается с Заказчиком.
	штук
	
	5
	

	23
	37821100/1
	Щетка
	Набор малярных кистей 8 шт.
Щетка не менее 100 мм/4 дюйма 1 шт., Щетка не менее 75 мм/3 дюйма 1 шт.
Щетка не менее 50 мм/2 дюйма 2 шт., Щетка не менее 38 мм/1,5 дюйма 2 шт.
Щетка не менее 25 мм/1 2 шт., Ручка пластиковая
Тип для масляных красок
	штук
	
	3
	

	24
	39241250/1
	ножницы для дерева-1
	Размер ножниц для обрезки: 200-220 мм,
Вес: максимум 250 г,. Макс. диаметр резки: 12-16 мм,. Материал лезвия: нержавеющая сталь,. Лезвийный тормоз: да,. Тип механизма: пружинный.
Алюминиевая ручка с мягким покрытием TPR AL
[image: ]
 
	штук
	
	4
	

	25
	39241250/2
	ножницы для дерева-2
	Телескопические секаторы 650-850 мм
Вес: максимум 1,9 кг. Длина: 650-850 мм. Макс. диаметр резки: 40 мм. Материал лезвия: углеродистая сталь. Алюминиевая ручка с мягким покрытием TPR.
Телескопический тип с регулируемыми ручками.
[image: ]
	штук
	
	2
	

	26
	39839300/1
	лопата для уборки снега
	Высота с хвостом лопаты 128-130см Ширина секции очистки 48-50см Высота лопаты 35-38см   
	штук
	
	15
	

	27
	42131420/1
	Смеситель для раковины -1
	Тип смесителя: Портативный, Предназначен для раковины, Клапаны - Полуоборотные, Гибкое соединение труб -1 x ½.
Комплектация - Смеситель, крепежные аксессуары
	штук
	
	25
	

	28
	42131420/2
	Смеситель для раковины -2
	Тип крана: Фиксированный, Клапаны - Полуоборотные, Гибкое соединение труб -1 x 1/2, Комплектация - кран, Крепежные аксессуары                                                               
	штук
	
	25
	

	29
	42131480/1
	Сердечник/механизм клапана
	Клапанный механизм с ручкой 1/2", материал бронза
	штук
	
	50
	

	30
	42131480/2
	механизм клапана
	Клапанный механизм с ручкой 3/4", материал бронза 
	штук
	
	10
	

	31
	44111412/1
	Напольный лак -1
	 Цвет-Прозрачный, Глянцево-Матовый,. Стоимость одного слоя - 1л/12-15 кв.м., температура наносимой поверхности - от +5°С до +35°С,. Растворитель - уайт-спирит, основа - алкидаполиуретан.   Вес - не менее 10 кг
	кг
	
	10
	

	32
	44111412/2
	Напольный лак -2
	Цвет-прозрачный, Глянец-Глянец, Вес- не менее 10 кг,. Расход за слой - 1л/10-14 кв.м., температура наносимой поверхности - от +5°С до +30°С,. Основа - акрил-полиуретан
	кг
	
	10
	

	33
	44111413/2
	масляная краска
	Срок годности, Срок хранения не менее 24 месяцев Расход 10 м2/л в зависимости от слоя Добавление растворителя до 10% (Рекомендуемое количество слоев 1-2 слоя.
Способ применения и время высыхания
Поверхность должна быть чистой. Добавить эмаль с растворителем до 10% и нанести на поверхность в 1-2 слоя с перерывом в 1 час (+20°С и относительной влажности 65%). Окончательное высыхание: 24 часа. После высыхания, если на поверхности появились загрязнения, можно протереть влажной тряпкой, можно даже использовать чистящие средства.
Условия хранения Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от мороза. Плотно закройте крышку после использования
Цвет по желанию заказчика.
Вес не менее 0,7 л, площадь использования
дерево, древесина, гипс, железо, сталь, чугунные элементы, такие как окна, двери, мебель Вид работ
интерьер, экстерьер, тип помещения
общественные здания, медицинские учреждения, промышленные зоны (без прямого контакта с пищевыми продуктами) Степень блеска блестящая
Возможность затенения
Да Рабочие инструменты
кисть, малярный валик, малярный пистолет
	кг
	
	10
	

	34
	44163140/1
	Водопроводная труба -1
	Труба пайкаовая со слоем алюминия ½ дюйма,

[image: ]

	метр
	
	100
	

	35
	44163140/2
	Водопроводная труба -2
	Труба пайкаовая в оболочке со слоем алюминия ¾ дюйма,
[image: ]

 
	метр
	
	100
	

	36
	44163140/3
	Водопроводная труба -3
	Труба пайкаовая со слоем алюминия в оболочке ¼ дюйма 

[image: ]

	метр
	
	50
	

	37
	44163140/4
	Водопроводная труба -4
	2-дюймовая труба пайкаовая в пластине с алюминиевым покрытием
[image: ]
	метр
	
	50
	

	38
	44163200/1
	Клапан Пайка -1
	Полипропилен клапан ECO 20-32мм , ¾ ՛՛
	штук
	
	10
	

	39
	44163200/2
	Клапан Пайка -2
	Полипропилен клапан ECO 20-32мм , ½ ՛՛
	штук
	
	30
	

	40
	44163200/3
	Клапан Пайка -3
	Полипропилен клапан ECO 20-32мм , ¼  ՛՛
	штук
	
	10
	

	41
	44163200/4
	Клапан Пайка -4
	Полипропилен клапан ECO 20-32мм, 2  ՛՛
	штук
	
	10
	

	42
	44163200/5
	Переход пайка -1
	Переход через внутреннюю резбу прямо 20X1/2″ — 63X2″ 

	штук
	
	20
	

	43
	44163200/6
	Переход пайка -2
	Переход через внутреннюю резбу прямо 20X3/4″ — 63X2″ 
	штук
	
	20
	

	44
	44163200/7
	Переход пайка -3
	Переход через внутреннюю резбу прямо 40X1″  — 63X2″ 

	штук
	
	5
	

	45
	44163200/8
	Переход пайка -4
	Полипропилен угол-переход 25-20
[image: ]
	штук
	
	20
	

	46
	44163200/9
	Переход пайка -5
	Полипропилен угол-переход  32-25
[image: ]
	штук
	
	20
	

	47
	44163200/10
	Переход пайка -6
	Полипропилен переход 40-32մմ 
[image: ]
	штук
	
	20
	

	48
	44163200/11
	Переход пайка -7
	Полипропилен переход 40-32մմ 
[image: ]
	штук
	
	20
	

	49
	44163200/12
	Переход -1
	Полипропилен переход-муфт ½՛՛-½՛՛ 

[image: ]

	штук
	
	100
	

	50
	44163200/13
	Переход -2
	Полипропилен уголавой переход-муфт ½՛՛-½՛՛ 


	штук
	
	100
	

	51
	44163200/14
	Переход -3
	Полипропилен переход-муфт ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 
[image: ]
	штук
	
	100
	

	52
	44163200/15
	Переход -4
	Полипропилен уголавой переход-муфт ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 

	штук
	
	100
	

	53
	44163200/16
	Тройник -1
	Полипропилен Тройник ½՛՛-½՛՛ 
[image: ]

	штук
	
	100
	

	54
	44163200/17
	Тройник -2
	Полипропилен Тройник ¾ ՛՛-¾ ՛՛ 
[image: ]

	штук
	
	100
	

	55
	44163280/2
	Металлопластиковая труба -1
	Максимальное рабочее давление воды (бар)
не менее 10, максимальная рабочая температура воды (°c)95, цвет белый: не менее 16*20.:
	штук
	
	200
	

	56
	44163280/3
	Металлопластиковая труба -2
	Максимальное рабочее давление воды (бар)
не менее 10, максимальная рабочая температура воды (°c)95, цвет белый: не менее 12*16.:
	штук
	
	200
	

	57
	44163280/4
	Труба резиновая
	¾ Ведра диаметром, 50-метровое соединение:
	штук
	
	2
	

	58
	44192200/1
	гвоздь -1
	гвоздь не менее 25 мм, 
	кг
	
	1
	

	59
	44192200/2
	гвоздь -2
	Гвоздь не менее  40 мм, 
	кг
	
	2
	

	60
	44192200/3
	гвоздь -3
	Гвоздь не менее  60 мм, 
	кг
	
	5
	

	61
	44192200/4
	гвоздь -4
	Гвоздь не менее  80 мм, 
	кг
	
	10
	

	62
	44192200/5
	гвоздь -5
	Гвоздь не менее  100 мм, 
	кг
	
	10
	

	63
	44192200/6
	гвоздь -6
	Гвоздь не менее  120 мм, 
	кг
	
	5
	

	64
	44192200/7
	гвоздь -7
	Гвоздь не менее  150 мм,
	кг
	
	5
	

	65
	44192700/1
	Малярный валик / малярная кисть / валик -1
	Размер не менее 100 мм/4 дюйма, волоски не менее 12 мм, вес не более 0,16 кг,
	штук
	
	3
	

	66
	44192700/2
	Малярный валик / малярная кисть / валик -2
	Материал Акрил, размер 230 мм/9 дюймов, высота волокна 18 мм, центральный стержень 8 мм, роликовый лист 1 шт., вспомогательный стержень 4 шт., тип упаковки пластиковый пакет
	штук
	
	5
	

	67
	44221141/1
	дверная ручка -1
	Евро дверная ручка. Элемент: Алюминиевое покрытие: полимерная краска Материал внутреннего сопла. Материал ручки TSA. алюминий Цвет: белый матовый рабочий объем спускового крючка (стяжки): 40-60мм. "фиксация" Тип установки. курок (стяжки) М4 12(33)30 2 шт., саморезы СТ3*20 - 8 шт., крепежные винты - 4 шт., шестигранник (ключ шестигранный) - 2 шт. двери, имеют тонкое, квадратное основание и защитный слой "гальваника". Рекомендуемая толщина двери: 30-60 мм.   
	штук
	
	70
	

	68
	44221141/2
	дверная ручка -2
	Деревянная дверная ручка Bertolli
Длина 270 мм
Ширина 50 мм
Длина ручки: 120 мм
	штук
	
	30
	

	69
	44221141/3
	дверная ручка -3
	Деревянная дверная ручка Bertolli
Длина 230 мм
Ширина 50 мм
Длина ручки: 125 мм
	штук
	
	30
	

	70
	44221141/4
	дверная ручка -4
	Деревянная дверная ручка Bertolli
Длина 200мм
Ширина 50 мм
Длина ручки: 120 мм
	штук
	
	30
	

	71
	44411100/1
	Настенный смеситель
	Смеситель настенный несмесительный, 1 место, полный оборот
	штук
	
	25
	

	72
	44411418/1
	клапан
	Водяной клапан с гнездом 3/4",
Клапан используется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, предназначен для холодной/горячей воды и пара.
Латунный шаровой кран частично никелирован. Корпусные детали имеют неполное гальваническое покрытие.
	штук
	
	25
	

	73
	44411500/1
	Шаровой клапан -1
	Клапан бронзовый в форме бабочки, размер ½, гарантийный срок 1 год.
	штук
	
	50
	

	74
	44411500/2
	Шаровой клапан -2
	Клапан бронзовый бабочка, размер 3/4, гарантийный срок 1 год.
	штук
	
	50
	

	75
	44411500/3
	Шаровой клапан -3
	Американский бронзовый замок, размер 1/4, гарантийный срок 1 год.
	штук
	
	50
	

	76
	44411500/4
	Шаровой клапан -4
	Клапан бронзовый бабочка, 2 размера, гарантийный срок 1 год.
	штук
	
	50
	

	77
	44411742/1
	механизм унитаза -1
	Съемник-бассейн смывного бачка унитаза
[image: ]

	штук
	
	20
	

	78
	44411742/2
	механизм унитаза -2
	Съемник смывного бачка унитаза
[image: ]
	штук
	
	20
	

	79
	44423200/1
	лестницы -1
	Количество секций 4 шт., алюминиевая конструкция, количество педалей 4×7 шт., размеры в закрытом виде 1,925×0,26 м, высота в открытом состоянии (/\) 3,85 м Общая высота (/) 7,7 м, ширина рамы 0,33 м, ширина стабилизирующей педали 0,8 м, нагрузка Вместимость 150 кг
	штук
	
	3
	

	80
	44423200/2
	лестницы -2
	Алюминиевая телескопическая прямая лестница 5,6 м, конструкция алюминий
Максимальная высота (в разложенном виде) 5,6 м
Грузоподъемность 150 кг
	штук
	
	1
	

	81
	44511100/1
	Электрический режущий инструмент / балгарка/
	Электрический режущий инструмент / балгарка/. Напряжение 220-230В/50-60Гц, Мощность не менее 1100Вт, Диаметр диска не менее 125мм, Частота оборотов 3000-11000 об/мин, Отверстие для крепления диска не менее 22,2 мм (M14), ДОСТУПЕН регулятор скорости, Максимальный вес 2,34-3,9 кг
	штук
	
	11
	

	82
	44511100/2
	Ураг
	Не менее 15*6*45 см, с деревянным хвостиком.
	штук
	
	2
	

	83
	44511190/1
	топор
	Вес: максимум 1000 г. Материал лезвия: Жаропрочная углеродистая сталь. Стеклянная ручка. Длина хвоста 425-430мм.
[image: ]
	штук
	
	2
	

	84
	44511200/1
	Электрическая маленькая пила
	Напряжение батареи не менее 20 В, тип двигателя NO CARB, длина лезвия не менее 6 футов/155 мм, цепь 1,1 фута-1/4, 
	штук
	
	2
	

	85
	44511200/2
	ручные пилы
	Размер не менее 400 мм/16″, металл SK5, зубья не менее 0,9 мм 11TPI, вес не более 0,25 кг
	штук
	
	2
	

	86
	44511320/1
	пилка
	Набор инструментов 5шт/200мм: Количество не менее 5шт., 200мм/8", Тип Круглый, Квадратный, Треугольный, Плоский, Полукруглый, Ручка плазменная
	штук
	
	1
	

	87
	44511330/2
	отвертка -1
	Набор отверток. Тип IMPACT, количество 6 карат, структура не менее 40Cr, минимальные размеры: не менее SL5,5x75 мм, не менее SL6,5x100 мм, не менее SL8,0x150 мм, не менее PH1x75 мм, не менее PH2x100 мм, не менее PH3x150 мм, вес не менее 0,8 кг
	штук
	
	1
	

	88
	44511330/3
	отвертка -2
	Набор отверток Количество 8kt, Металл Cr.V, Размеры не менее SL3.0x3x75, не менее SL5.5x5x100, не менее SL6.5x6x150, не менее SL6.5x6x38, не менее PH0x3x75, не менее PH1x5x75, не менее PH2x6x125, не менее PH2x6x38 , 4 отвертки имеют прямое отверстие. Максимальный вес 0,45 кг
	штук
	
	5
	

	89
	44511330/4
	отвертка -3
	Набор отверток Количество 10 шт.
Размеры:
  не менее SL 3 x 50мм (2") - 1 шт.
не менее SL 5,5 х 75 мм ( 3") - 1 шт.
не менее SL 5,5 х 100 мм ( 4") - 1 шт.
не менее SL 6,5 х 150 мм ( 6") - 1 шт.
не менее РН 0 х 50 мм (2") - 1 шт.
не менее РН 1 х 75 мм (3") - 1 шт.
  не менее РН 1 х 100 мм ( 4") - 1 шт.
  не менее РН 2 х 150 мм (6") - 1 шт.
не менее Т 6 х 50 мм (2") - 1 шт.
не менее Т 8 х 50 мм (2") - 1 шт.
Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали и имеют эргономичную нескользящую рукоятку. 
	штук
	
	5
	

	90
	44511340/1
	лезвия дрели
	Набор сверл 16kt. ТИП ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, БЕТОН, количество 16к Сверла по металлу 2,3,4,5,6 мм Сверла по бетону 4,5,6,8,10 мм, Сверла по дереву 4,5,6,8, 10,12 мм, вес 0,58 кг.
	штук
	
	15
	

	91
	44521100/1
	замок Сейфа 
	Клапан со вставкой 89700-ЗВ1-2БМ/01 8489
Рекомендуемая толщина двери 40-50 мм
	штук
	
	30
	

	92
	44521120/1
	Швейцар большой
	Тип установки: Установка над дверью
Максимальный вес двери: 120 кг
Количество оборотов бесперебойной работы: не менее 500 000
Максимальный угол раскрытия: 180C
Регулируемая скорость затвора
Цвет: серебристый
	штук
	
	5
	

	93
	44521120/2
	Швейцар маленький
	Тип установки: Установка над дверью
Максимальный вес двери для дверей весом 60 - 85 кг
Цвет: серебристый
	штук
	
	30
	

	94
	44521120/3
	Врезной дверной замок -1
	Евро дверной замок
Материал: сталь
Тип крепления: передняя планка
Тип защелки: прямоугольная
Размер защелок: 20
Диаметр защелки: 34,5 мм
Высота: 25 мм
Глубина: 50 мм
Количество точек закрытия: 2
	штук
	
	100
	

	95
	44521120/4
	Врезной дверной замок -2
	Штанга узкая для евродверей
Материал: сталь
Тип крепления: передняя планка
Тип защелки: прямоугольная
	штук
	
	30
	

	96
	44521120/5
	Врезной дверной замок -3
	Широкий бар на входной двери
Материал: сталь
Тип крепления: передняя планка
Тип защелки: прямоугольная
Вылет ригелей: 15 мм
Зазор замочной скважины (сзади): 25 мм
межосевое расстояние: 85 мм
Количество точек запирания: 1
Вид на замок, чтобы утонуть
Размер квадратного сечения ручки: 8 мм
Отбойная пластина в комплекте: Да!
	штук
	
	30
	

	97
	44521121/1
	сердцевина дверного замка -1
	Размер цилиндра: 35/35 мм
Размер: 30x10x30
Количество ключей: 5 шт.
Длина ключа: 16
Материал ключа: латунь
Цилиндр новый: латунь
Защищен от повреждений да
	штук
	
	150
	

	98
	44521121/2
	сердцевина дверного замка -2
	Сердечник клапана
Размер цилиндра: 35/65 мм
Количество ключей: 5 шт.
Длина ключа: 16
Материал ключа: латунь
Цилиндр новый: латунь
Защищен от повреждений да
	штук
	
	50
	

	99
	44521121/3
	сердцевина дверного замка -3
	Ядро 
Размер цилиндра: 45/45 мм
Материал ключа: сталь
Длина ключа: 13
Количество ключей: 5 шт.
Материал цилиндра: TSA

[image: ]

	штук
	
	60
	

	100
	44521121/4
	сердцевина дверного замка -4
	Сердечник клапана 100 мм,
с 3 ключами,
Материал: алюминий
	штук
	
	30
	

	101
	44521170/1
	замок
	Изготовлен из закаленного высококачественного металла. С секретным латунным механизмом. Сверхпрочный чугунный корпус. Устойчив к ржавчине. Устойчив к любым погодным условиям.
Диаметр: не менее 11 мм. Минимум 4 ключа.
Индивидуальная упаковка
	штук
	
	30
	

	102
	44521200/1
	Механизм замка деревянной двери
	Материал: сталь
Количество защелок: 2
Длина: 200 мм
Ширина: 180 мм
Высота: 140 мм
	штук
	
	30
	

	103
	44531130/3
	шуруп -1
	Деревянный винт с квадратным подголовком 4,2 x 63 мм Наконечник: острый.
Материал: сталь.
Количество в коробке: не менее 100 шт.
Материал работы: дерево.
Диаметр: не менее 4,2 мм.
Спиральная катушка: Да.
предназначен для крепления гипсокартона или других расходных материалов на деревянную основу. Он сделан из стали. Винт снабжен полуцилиндрической головкой с острым концом.
[image: ]

	штук
	
	10
	

	104
	44531130/4
	шуруп -2
	Саморез с полукруглой головкой 3,5 х 19 мм
Саморез с полукруглой головкой 3,5 х 19 мм, Наконечник: Острый.
Материал: сталь.
Количество в коробке: не менее 250 шт.
Материал работы: дерево.
Диаметр: не менее 3,5 мм.
Галар: Да.
Тип галла: крупный.
предназначен для крепления гипсокартона или других расходных материалов на деревянную основу. Он сделан из стали. Винт снабжен полуцилиндрической головкой с острым концом.

[image: ]

	штук
	
	10
	

	105
	44531130/5
	шуруп -3
	Саморез с полукруглой головкой 4 х 30 мм, Наконечник: Острый.
Материал: сталь.
Количество в упаковке: не менее 250 шт.
Материал работы: дерево.
Диаметр: не менее 4 мм.
Галар: Да.
Тип галла: крупный.
предназначен для крепления гипсокартона или других расходных материалов на деревянную основу. Он сделан из стали. Винт снабжен полуцилиндрической головкой с острым концом.

[image: ]

	штук
	
	10
	

	106
	44831500/2
	растворител
	Вес - не менее 10л, Срок годности
Срок годности 12 месяцев
Цвет бесцветный/слегка желтоватый,
	кг
	
	30
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