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	              Адрес  доставки:

	1.
	Մետաղապլաստե պատուհաններ
	   Մետաղապլաստե պատուհաններ՝ գույնը ոսկե կաղնի: Պատուհաննների պրոֆիլները պետք է լինեն չորս խցիկանի, երկշերտ, հերմետիկ փակված ապակե փաթեթով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը 2սմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար, առնվազն 1,2մմ հաստությամբ:Պատուհանների բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ գույնը ուսկե կաղնի: Ապակիների մեկ շերտը պետք է լինի մուգ գույնի, մյուսը՝ բաց: Պատուհանները պետք է բաժանվեն երեք հավասար մասերի, որոնցից մեջտեղինը պետք է լինի երեք ծղնիով, սովորական բացվող: Ծղնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից, պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ (հարթաչափով) և ամրացվեն պատերից համապատասխան չափի մետաղական խարիսխներով (անկերներով): Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը:  Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 
	ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Металлопластиковые окна
	Металлопластиковые окна цвет золотого дуба. Профили окон должны быть четырехкамерный, двухслойными, герметично закрытыми стеклянными пакетами, толщина стекол которых 4 мм, а толщина общего пакета 2 см. В профилях должен быть установлен металл, предназначенный для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. Ручки окон должны быть металлическими - цвет золотого дуба. Один слой стекла должен быть темным, другой светлый. Окна должны быть разделены на три равные части, среднее окно должно быть обычным открывающимся тремя петлями. В местах крепления петли, изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали. Окна должны быть установлены прямо (с измерителем) и закреплены на стенах металлическими анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе работ по установке, открытые участки должны быть полностью закрыты строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению отрезать какое-либо окно из одной части и проверить наличие и толщину металла. В окончательном состоянии окна должны быть закрыты герметично. В течение года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон.
	   Центральный склад войск полиции МВД РА (г. Ереван, переулок Багратуняца 6)․


	2.
	Մետաղապլաստե դռներ 
	   Մետաղապլաստե դռներ՝ գույնը ոսկե կաղնի, փեղկերը 85մմ-ոց, որոնց մեջ պետք է տեղադրված լինեն 1,2մմ-ից ոչ պակաս մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե դռների համար: Դռների միջնամասը պետք է բաղկացած լինի նույն գույնի մետաղապլաստե շերտերից՝ երեք ծղնիով: Ծղնիների ամրացման տեղերում ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ: Դռները պետք է ունենան նույն գույնի մետաղական բռնակներով ներդնովի փականներ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ (հարթաչափով) և ամրացվեն պատերից համապատասխան չափի մետաղական խարիսխներով (անկերներով): Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ դուռ որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռների անխափան աշխատանքը: 
	ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	   Металлические двери
	   Металлические двери: цвет золотого дуба, створки 85 мм, в которых будет установлен металл не менее 1,2 мм, предназначенный для металлопластиковых дверей. Перегородка дверей должна состоять из металлических полос того же цвета, тремя петлями, в местах крепления петлей изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали. Двери должны иметь встроенные вкладыши с металлическими ручками того же цвета. Двери должны быть установлены прямо (с измерителем) и крепиться к стенам с металлическими заклепками соответствующего размера. На завершающем этапе работ по установке открытые участки должны быть полностью закрыты строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению отрезать какое-либо дверь из одной части и проверить наличие и толщину металла. В окончательном состоянии двери должны быть закрыты герметично. В течение года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу дверей.
	   Центральный склад войск полиции МВД РА (г. Ереван, переулок Багратуняца 6)․


	
3.
	Միջնապատային բլոկ
	[bookmark: _GoBack]Նոր միջնապատային բլոկներ (պեմզաբլոկներ)՝ 6X20X40սմ չափսերի, նախատեսված միջնապատեր կառուցելու համար:  Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 
	





ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	

Перегородочный блок




	Новые блоки перегородок (пемзоблоки) размером 6Х20Х40см, предназначенные для возведения перегородок. Согласуйте образец с заказчиком перед поставко

	   Центральный склад войск полиции МВД РА (г. Ереван, переулок Багратуняца 6)․
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