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	30211280/1
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	Համակարգիչ ամբողջը մեկում  
Իրանի տեսակը՝ ամբողջը մեկում (With basic stand. Black, Plastic)
Դիսփլեյ` ոչ պակաս 54.61 cm (23.8") diagonal AG FHD widescreen LED UWVA IPS 250 LCD, առնվազն 1920 x 1080 խտությամբ Full HD էկրան,
Հզորությունը`  առնվազն 65 W external power adapter, up to 89% efficiency:
Նվազագույնը՝ 1 հատ M.2  մուտքի և 1 հատ SATA պորտերի առկայություն: Պրոցեսոր՝ 12-րդ սերնդի` Intel® Core™ կամ համարժեք, միջուկների քանակը՝  առնվազն 2 միջուկ, հաճախականությունը աշխատանքային ռեժմիմում ՝ 2.1Գհց, մաքսիմալ 4.1Գհց, Քեշ հիշողությունը՝ առնվազն 4 մբ,
Տեսաքարտը՝  ներկառուցված, նվազագույնը Intel® UHD Graphics 605 կամ համարժեք: Տեղադրված օպերատիվ հիշողության  սարքը 8Գբ,  DDR4-2666 SDRAM, Մայրական սալիկի վրա ներկառուցված,  նվազագույնը՝ 2 հատ օպերատիվ հիշողության համար նախատեսված SODIMM սլոթների  առկայություն: Նվազագույնը մինչև 32ԳԲ ավելացնելու հնարավորություն:
Կոշտ մարմնային հիշողություն՝ SSD M.2 առնվազն 256ԳԲ: 
Ներկառուցված ձայնային քարտ` Realtek ALC3247 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) ,  
Կոմունիկացիա`  Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna ,
Սկավառակակիր`  9.5 mm Slim DVD-Writer,
Վեբ կամերա` առնվազն 5MP, 30 կադր/վրկ, webcam with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 2592 x 1944
Անվտանգություն` Lock slot; ներկառուցված Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
Մուտքեր՝ և միացումներ 1 x HDMI-out; 1 x headphone/microphone combo; 1 x power connector; 1 x RJ-45; 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen 1, 3-in-1 SD card reader:  
ENERGY STAR® certified; EPEAT® Bronze
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ USB / նույն արտադրողի են, ինչ համակարգիչը,
Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի ՀՀ-ի համար ավտորիզացված MAF հավաստագիր : Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	հատ
	
	
	45
	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա
	45
	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2023թ.
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	30239150/1
	տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 35 էջ/րոպե արագության
	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, 42 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 40 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 40 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6.1վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8.8 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing: Պրոցեսսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության նվազագույն ծավալը 512MB: Թղթի ձևաչափը` A4: Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ պակաս 350 թերթ, և անհրաժեշտության դեպքում ևս նվազագույնը 550 թերթանոց դարակի ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m², ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով: Սկաների արագությունը նորմալ ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր (կամ 47 պատկեր/ր), Duplex ռեժիմում կամ 46 պատկեր/ր, թղթի չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x 297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ, ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում՝ duplex ADF, նվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ:  Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing կամ համարժեք տպագրման լեզուների պարտադիր առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր մալուխները պետք է ներառված լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ քարթրիջը պարտադիր ներառված պետք է լինի գործարանային կոմպլեկտի մեջ, նվազագույնը 3050 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս  420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:                                                                                                                  Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի ՀՀ-ի համար ավտորիզացված MAF հավաստագիր: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: 
	հատ
	
	
	12
	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա
	12
	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2023թ.
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	32551160/2
	հեռախոսային սարքեր
	2 SIP հաշիվ անկախ կազմաձևով
Զանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում
Խմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս
Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով
Հավաքագրման կանոններ XML զննարկիչ, Գործողությունների URL / URI
Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR
Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող
Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
DTMF. Ներառում, տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP INFO Full-duplex hands-free AEC-ով (արձագանքների չեղարկում)
VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթի կորստի նշում), AJB (ձայնային փաթեթի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի ավտոմատ շահույթ)
Տեղական հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ
Սև ցուցակ
Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների գիրք
Զանգերի պատմություն՝ հավաքված / ստացված / բաց թողնված / փոխանցված
Ինտեգրում IP-PBX-ի հետ
BLF (բաժանորդի կարգավիճակի մոնիտորինգ), BLA
Ձայնային փոստ, զանգերի կայան, զանգի ընդունում
Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-էկրան՝ 132x64 լուծաչափով, հետին լույսով Power LED և MWI
2 գծային ստեղներ լուսադիոդներով, ծրագրավորվող։ Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF):
Զանգահարողի ID անունով և համարով
Ֆունկցիոնալ կոճակներ
2 գծային ստեղներ երկգույն լուսադիոդներով, ծրագրավորվող
Ձայնի ստեղներ
1 ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝ փոխանցում
3 չվերծրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ, նորից հավաքեք, բարձրախոս
- խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ);
- ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս):
1 ֆունկցիոնալ ստեղն LED-ով, չվերածրագրավորվող. Ձայնային փոստի հասանելիություն
ֆիզիկական բնութագրերը 2хRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ 1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման համար
Պատի ամրակ
Էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 / 60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ
Չափերը (W * D * H * T): 209 մմ * 188 մմ * 150 մմ * 41 մմ
Հեռախոսի կարգավորում. Վեբ միջերես / Հեռախոսի էկրան / Ավտոմատուցում FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան
Վեբ ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ՝ ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR
Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը
SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
Ցանցային ռեժիմներ՝ ստատիկ / DHCP / PPPoE
HTTP / HTTPS սերվեր
Ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով
UDP / TCP / DNS-SRV (RFC3263)
QoS՝ 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP
TLS աջակցություն
HTTPS վկայագրի կառավարում
Կազմաձևման ֆայլերի AES կոդավորումը
Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess)
IEEE802.1X աջակցություն
IPv6 աջակցություն
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	30216130/3
	շտրիխ կոդեր կարդացող սարքեր
	ՏՊԻՉ
Պրոցեսոր – առնվազն 32 bit RISC
Հիշողություն առնվազն 4 Mb Flash (մինչեւ 4 Gb - ձևաչափի քարտերի համար կա միակցիչ microSD) 8 Mb SDRAM
տպելու Թույլտվություն առնվազն (dpi) – 203
տպելու Արագություն - առնվազն 102 մմ/վարկյան
Տեսակը տպելու –Ջերմային տպագրություն
մաքսիմում տպելու լայնությունը  առնվազն 108 մմ
մաքսիմում տպման երկարությունը  առնվազն 2286 մմ
Պիտակի գլանի արտաքին տրամագիծը - առնվազն 127 մմ (մինչեւ 214 մմ արտաքին կրիչ օգտագործելիս)
կրիչի Լայնությունը - առնվազն 20 մմ ~ 112 մմ (0.78“ ~ 4.4“)
Պիտակի գլանափաթեթի հոլովակի տրամագիծը - սկսած 25 - 40 մմ
Առաջարկվող տպաքանակը օրական առնվազն 4000 պիտակ է
Տպիչի չափը – ոչ ավել 200 x 164 x 240 մմ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը – մինչև 5С ~ 40С
Կտրիչ
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ՍԿԱՆԵՐ
Պաշտպանված է IP5
Թույլատրելի է առնվազն 640*460 pix
Սկանավորման համար անկյուններ՝ 34օ  հորիզոնական և 28օ ուղղահայաց
Անկման հանդեպ կայունություն
Լույսի աղբյուր ոչ պակաս 617 HM LED
Սկանավորման խորությունը 20-250մմ
Մարտկոց – վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց առնվազն 2200 mAh
Հաղորդակցման մ կապի ինտերֆեյս – 2.4G (50մ), Bluetooth (10մ) և USB-tayp B
Չափսերը ոչ ավել 220*70*95 մմ
Սկանավորման հնարավորություն - 1D：UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,
ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN
128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5 IATA Code,MSI/
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS
Limited, RSS Expanded.
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack.
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Արծաթափայլ ինքնակպչուն պիտակներն ապահովում են չափազանց երկարակյաց, ջրակայուն, ջերմակայուն տպագրություն։ Ինքնակպչուն պիտակներ 40 x 25։
Քանակը – 1000 հատ
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Ծրագրային ապահովում – Ինտեգրում Հայկական ծրագրերին
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