	Հ/Հ
	ապրանքի անվանում
	название
	Տեխնիկական բնութագիր
	Тех. данные
	Չափման միավոր
	Քանակ
	Մատակարարման վայր

	Սարքեր
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Քիրալային բաժանման քրոմատոգրաֆիկ աշտարակի հավաքածու
	Комплект хромато-графической колонки для хирального разделения
	Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ 1 հատ
Չափսերը 250X4.6մմ
Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկագել պատված պոլիսախարիդային ածանցյալով
Պոլիսախարիդի Տեսակը՝ Ամիլոզ –տրիս (3,5 դիմեթիլֆենիլ կարբամատ)
Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ
Մասնիկների չափսերը 5մկմ
pH կայունությունը 3-10
Ջերմաստիճանի կայունությունը 40oC
Ճնշումային կայունությունը ոչ պակաս 30ՄՊԱ
Նախատեսված նորմալ ֆազային քրոմատագրության համար
Որակի հավաստագրի առկայություն, թեստի համակարգի արդյունավետ աշխատանքի   սերտիֆիկատ
Տուփում աշտարակի քանակը 1 հատ
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ Նախաաշտարակ  1 տուփ  ՝ Չափսերը 10X4մմ
Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկագել պատված պոլիսախարիդային ածանցյալով
Պոլիսախարիդի Տեսակը՝ Ամիլոզ –տրիս (3,5 դիմեթիլֆենիլ կարբամատ)
Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ
Մասնիկների չափսերը 5մկմ
pH կայունությունը 3-10
Ջերմաստիճանի կայունությունը 40оC
Ջերմաստիճանի կայունությունը ոչ պակաս 30ՄՊԱ
Նախատեսված նորմալ ֆազային քրոմատագրության համար
Տուփում նախաաշտարակի քանակը 3 հատ
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ Նախաաշտարակի բռնիչ 1 հատ՝
Կազմված 3 ֆերուլաներից , 2 0.12 մմ տրամագծով մազանոթներից, պետք է տեղավորի մեկ 10X4 նախաշտարակ:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Жидкостная хроматографическая колонка: 1 шт.:
Размеры: 250х4.6 мм
Качество:силикагель высокой стабильности, Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate)
coated on 5µm silica-gel
Размер пор: 100 Ангстрем
Размер частиц: 5 мкм
Стабильность рН: 3-10
Температурная стабильность (макс.) 40 օC
Стабильность давления не менее 30 МПа
Наличие сертификата качества,
Сертификат эффективной работы тестовых систем
Количество колонок в коробке: 1 шт.
Жидкостная хроматографическая предколонка: 1 пачка:
Размеры: 10х4 мм
Качество: силикагель высокой стабильности
Тип: Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate)
coated on 5µm silica-gel
Размер пор: 100 Ангстрем
Размер частиц: 5 мкм
Стабильность рН: 3-10
Стабильность давления не менее 30 МПа
Температурная стабильность (макс.) 40 օC
Количество предколонна в пачке: 3 шт.
Держатель для предколонки: 1 шт.:
Состоит из 3 феррул, 2 капилляров диаметром 2 0.12 , для размещения одной колонки 10X4 мм
Сертификат-да
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	2
	Ռոտորային գոլորշիացուցիչ-1
	Роторный испаритель-1
	Գոլորշիացման կոլբ - 1լ (NS 29/32),
Ընդունարան - 1լ(KS 35/20)
Բաղնիքի ծավալը - 5լ,
Էկրանը –LCD,
Արագությունը՝ 20-280 պտույտ րոպեում,
Ջերմասիտիճանային կառավարումը՝ ս․ջ․-180°C,
Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C,
Բարձրության կառավարումը շարժիչով,
Բարձրության շարժը - 150մմ,
Ժամանակացույցը – 1-999 րոպե,
Շարժիչ – հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի,
Հզորությունը 1400 Վտ,
Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ,
Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ2,
Ինտերֆեյս՝ USB,
Աշխատանքային լարումը,
220Վ:
Խրոցակի տեսակ՝ հոսանքի լարի խրոցը պետք է համապատսախանի եվրոպական տիպի վարդակի: Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ առնվազն 2 PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն;
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
2 տարի երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Испарительная колба - 1լ (NS 29/32);
Колба приемная  - 1լ(KS 35/20);
Объём бани - 5 л;
Экран – LCD;
диапазон скоростей - 20-280 об/мин;
нагрев бани -  к.т. до 180°С;
точность ±1℃;
автоматический подъемник для точной установки стеклянной посуды;
высота хода – 150мм
таймер - 1–999 мин;
мотор -  Бесщеточный,  постоянного тока
мощность - 1400 Вт;
врашение реверсивное;
охлаждающая поверхность - 1500 см²;
интерфейс - USB,
Напряжение 220В
Тип штекера Российская/европейская (EU)

Необходимые дополнительные компоненты: наличие не менее 2-х  PTFE  уплотнительных прокладок;
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 2 года
Сертификат-да
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	3
	մագնիսական
խառնիչներ ջերմաստիճանային կառավարմամբ
	Магнитная мешалка с контролем температуры
	Մոդել՝  HS5S,
Կառավարում՝ Թվային կառավարման վահանակ (էկրան),
Բնութագիր՝
Տաքացում և խառնում
Շարժիչի տեսակ՝ Առանց խոզանակի
Արագություն՝ 50 - 1500 պտ/րոպե
Խառնման առավելագույն ծավալ՝ 3լ,
Տաքացնող մակերես՝  Φ 135 մմ (հակակոռոզիոն կերամիկական ծածկույթ)
Ծածկույթի ջերմաստիճան՝ մինչև 260℃ (ճշտություն ±0.1℃),
Հզորություն՝ 400Վտ,
Թերմոդետեկտր՝ արտաքին և ներքին PT1000,
Պատյանի պաշտպանվածության աստիճան՝  IP42,
Սարքի չափսեր՝ 155*220*700 մմ,
Խրոցակի տեսակ՝ հոսանքի լարի խրոցը պետք է համապատսախանի եվրոպական տիպի վարդակի:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Модел HS5S
Управление-
Цифровая панель управления;
Описание-
Нагревание и перемешивание
Тип двигателя-
Бесщеточный;
Скорость-
50 - 1500 об/мин;
Максимальный объем перемешивания - 3л;
Рабочая пластина -
Φ 135 мм (Антикоррозийная керамическая пластина);
Температура пластины – до 260℃(точность ±0.1℃);
Мощность - 400 Вт;
Датчик температуры -
Внутри и снаружи PT1000;
Защитный уровень оболочки - IP42;
Размер изделия - 155*220*700 мм
Напряжение 220В
Тип штекера Российская/европейская (EU)
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 1год
Сертификат-да
	հատ
	2
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	4
	սառնարան-1
	холодильник-1
	Դաս՝ Երկխցիկանի,
Դռների քանակը՝ 2,
Սառցախցիկի դիրք՝ Ստորին,
Սառեցման համակարգ՝ Defrost,
Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ)՝ > 270,
Սառնախցիկի ծավալ (լ)՝ >200,
Սառցախցիկի ծավալ (լ)՝ >65,
Էներգախնայողության դաս՝ A++ կամ ավելի բարձր,
Կառավարման տեսակ՝ Մեխանիկական,
Սառեցման առավ. աստիճան (Ց)՝ -18,
Դարակների նյութ՝ Ապակի,
Սառեցման հզորություն՝ նվազագույնը 3.5(կգ/24ժ),
Լուսավորման համակարգ՝ Այո,
Կլիմատիկ դաս՝ N, SN, ST,T
Աղմուկ (dB)՝ 42
Գույն՝ Սպիտակ կամ արծաթագույն կամ սև
Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ՝ 180x54.2x56
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
3 տարի երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Класс: Двухкамерный,
Двери: 2
Расположение морозильной камеры: Нижнее
Система заморозки: Defrost
Общий полезный объём (л) >270,
Объём холодильной камеры (л) >200,
Объём морозильной камеры (л) >65
Класс энергосбережения: A++ или выше,
Тип управления: Механическое
Максимальная степень охлаждения (Ц): -18
Материал полок: Стекло
Мощность заморозки (кг/24ч): 3.5,
Освещение: Да
Климатический класс: N, SN, ST,T
Шум (dB): 42
Цвет: Белый или серебристый или чёрный,
Габариты (ВхШхГ) см: 180x54.2x56
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 3 года
Сертификат-да
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	5
	ՈՒՄ լամպ ՆՇՔ համար
	УФ-лампа для ТСХ
	Ուլտրամանուշակացույն լամպ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի համար: Երկու լամպի առկայություն, 254նմ և 366նմ ալիքի երկարությունների համար: Լամպերի նվազագույն աշխատաժամանակի 100 ժամ:
Հայտածման խցի առկայություն:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
	Ультрафиолетовая лампа для тонкоструйной хроматографии.
Наличие двух ламп, 254нм и 366нм. Минимальный срок службы ламп 100 ч.
Наличие камеры.
Гарантия: 1 год
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	6
	Ռոտորային գոլորշիացուցիչ-2
	Роторный испаритель-2
	Ռոտոր գոլորշիացուցիչ - RE-52C կամ համարժեք RE-5299
Հեռացվող կոլբայի ծավալը առնվազն 1լ
Ընդունող կոլբայի ծավալը առնվազն 0.5լ
Պտտման արագությունը մինչև 120rpm
Մինչև 100oC տաքացվող բաղնիք առնվազն 1կՎտ հզորությամբ
Նախատեսված 220Վ լարման համար
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք
	Ротор-испаритель модели RE-52C или эквивалент.
Размер колбы испарителбя 1л
Размер колбы приемника 0.5л
Скорость врашения 120rpm, мощность ванны мин. 1кВт, 220В.
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 1 год

	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	7
	Վակուումային պոմպ
	Вакуумный насос
	Վակուում պոմպ, մեմբրանային, առնվազն 20մ բար վակուումի խորության: Առնվազն 30 լ/րոպե արտադրողականության, ներքին տարան պատված է PTFE թաղանթով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Վակուում պոմպ - GM-0.5B կամ համարժեք GM-0.5A
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
	Вакуумный насос, мембранный, до 20мбар.
Производительность - 30л/мин, с PTFE покритием
Модель GM-0.5B или эквивалент GM-0.5A
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 1 год
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք

	8
	Լաբորատոր չորանոց պահարան
	Лабораторный сушильный шкаф
	Լաբորատոր չորանոց պահարան
BOV-T70C կամ համարժեք BOV-T50F:
Աշխատանքային ծավալը առնվազն 72լ
Հզորությունը 1կՎտ
Աշխատանքային ջերմաստիճանային ռեժիմ - 50-200 oC
Էլեկտրականության պարամետրեր - 220Վ 50Հց
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
	Лабораторный сушильный шкаф BOV-T70C или эквивалент BOV-T50F:
Рабочий объем 72л
Мощность 1кВт
Рабочая температура 50-200ºC, 220В
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 1 год
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք
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	Սառնարան-2
	холодильник-2
	Աշխատանքային ծավալը առնվազն 350լ
Ներքին չափեր առնվազն 450*500*1700մմ
Ջերմաստիճանային տիրույթ 2-4C
Զանգվածը մինչև 100կգ
Առանց սառցախցի
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
	Рабочий объем 350л
Размеры 450*500*1700мм
Без морозилки, до 100кг
Рабочая температура 2-4ºC, 220В
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Гарантия: 1 год
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք
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	Ծորակ ջրատաքացուցիչ
	Кран водонагреватель
	չժանգոտվող, պողպատե, 3KW
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	нержавеющая сталь, 3кВт
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1

	11
	դեիոնիզատորի ֆիլտրների հավաքածու
	Комплект фильтров-деионизатора
	Smart-Q15 Մոդելի Հավաքածուի մեջ ներառված լինի՝
PC-PP-ZK 1հատ, PC-AC-B-ZK 2հատ, RO-100GPD 1հատ, PTC-UPPR-K 2հատ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	В комплекте должны быть: ПК-ПП-ЗК 1шт, ПК-АС-Б-ЗК 2шт, РО-100ГПД 1шт, ПТК-УППР-К 2шт
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	կոմպ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	Կշեռք տեխնիկական
	весы технические
	Հզորությունը՝ 240 V
Առավելագույն զանգվածը՝ 500 գ
Ճշտությունը՝ 0.01 գ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 6 ամիս երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Мощность: 240 В
Максимальная масса: 500 г
Точность: 0,01 г
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Не менее 6 месяц
Сертификат-да
	հատ
	3
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	HPLC աշտարակ-2
	HPLC калонка-2
	Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
Այլ պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 6 ամիս երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
Остальные параметры должны быть согласованы с заказчиком заранее.Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Не менее 6 месяц
Сертификат-да
	հատ
	3
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	Ապակյա ռեակտոր, խառնիչով
	Стеклянный
реактор с мешалкой
	Տարողությունը ' 5լ, 20լ
տիպը՝ Ավտոմատ
Տեսակ: ռեակցիոն ռեակտոր
Հիմնական բաղադրիչները: շարժիչը, բարձր ճնշման ապակյա տարա
Լարման: 220V
Հզորությունը ' 90 Վտ-ից 750 Վտ
Չափ (L * W * H): 1720x720x830 (մմ / 100L)
Քաշը ' 135 կգ
Սերտիֆիկացում CE, ISO, CCC, A. S. M. E.
Ապրանքի անվանումը:: ապակե շապիկով ռեակտոր
Պարանոցի համարը կափարիչի վրա:: 6
Ապակու տեսակը:: բարձր բորոսիլիկատային ապակի 3.3
Վակուումի աստիճանը ' -0.095 ՄՊա
Պտտման արագությունը ' 0-ից մինչեւ 1200 RPM:
Ամրացման տեսակը ' եռակի կնիք (կնքման օղակ+FKM + PTFE)
Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -120°C-ից մինչեւ 250°C
Լրացուցիչ ինֆորմացիա. երկշերտ ապակյա թաղանթ՝ սառեցման և տաքացման հնարավորություններով (միացված գեներատորին), էլեկտրոնային ջերմաչափով, խառնիչով:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 6 ամիս երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Емкость: 5 л, 20 л
тип: автоматический
Тип: реакционный реактор
Основные ингредиенты: двигатель, стеклянный баллон высокого давления
Напряжение. 220В
Мощность от 90 Вт до 750 Вт
Размер (Д*Ш*В). 1720x720x830 (мм/100 л)
Вес 135 кг
Сертификация CE, ISO, CCC, A.S.M.E.
Наименование товара:: реактор со стеклянной рубашкой
Номер на шее на обложке. 6:00
Тип стекла: высокое боросиликатное стекло 3.3
Степень вакуума ' -0,095 МПа
Скорость вращения от 0 до 1200 об/мин.
Тип крепления тройное уплотнение (уплотнительное кольцо + FKM + PTFE)
Рабочая температура от -120°C до 250°C

Дополнительная информация: стеклопакет с возможностью охлаждения и обогрева (подключен к генератору), электронный термометр, смеситель.
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Не менее 6 месяц
Сертификат-да
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	Սպասք լվացող մեքենա
	посудамойка
	Առավելագույն տարողություն 13 հավաքածու / Մեկ ցիկլի ընթացքում ջրի սպառում՝ 12 լ /  լվացման ծրագրերով / Էկրանով / Գույնը՝ սպիտակ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 6 ամիս երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Максимальная вместимость 13 комплектов / Расход воды за один цикл: 12 л / С программами стирки / С экраном / Цвет: белый
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Не менее 6 месяц
Сертификат-да
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	Մածուցիկաչափ
	Вискозиметр
	Rotational viscometer:
ViscoQC,
Anton Paar Մածուցիկության տիրույթը՝ 1 մՊա*վրկ-ից 6,000,000 մՊա*վրկ, պտտվող ձողով՝ փոքր մածուցիկության նմուշների համար (լուծիչներ, յուղեր և այլն
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	"Ротационный вискозиметр:
ВискоКК,
Антон Паар Диапазон вязкости от 1 мПа*с до 6 000 000 мПа*с с вращающимся стержнем для образцов с низкой вязкостью (растворители, масла и т. д.) 
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք

	17
	Մեխանիկական խառնիչ
	механическая мешалка
	30 լ աշխատանքային ծավալ, թվային կարգավորմամբ և ԼԱԴ էկրան, պտույտներ՝ 100-2000 պտ/ր, մետաղական շտատիվի առկայությամբ չափսեր՝ 200*315*600մմ, հզորություն՝ 80վտ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Рабочий объем 30 л, с цифровой регулировкой и ЖК-экраном, обороты: 100-2000 об/мин, с металлической подставкой, размеры: 200*315*600 мм, мощность: 80 Вт
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	2
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	Կշեռք անալիտիկ
	весы аналитические
	Հզորությունը՝ 240 V
Ճշտությունը՝ 0.0001 գ
Առավելագույն զանգվածը՝ 220 գ, 71 / 5 000
HC2104N:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 12 ամիս երաշխիք:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
	Мощность: 240 В
Точность: 0,0001 г
Максимальная масса: 220 г, 71 / 5 000
HC2104N."
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Сертификат-да
Гарантия не менее 12 месяц

	հատ
	3
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	շարժական պղտորություն և ազատ/ընդհանուր քլոր որոշող չափիչ սարք
	портативный измеритель мутности и определения свободного/общего хлора
	HI93414-ը բարձր ճշգրտության շարժական պղտորության և քլորի չափիչ է: Այս սարքը նեֆելոմետրի և լուսաչափի համադրություն է՝ խմելու ջրի կարևորագույն պարամետրերը՝ պղտորությունը և քլորը չափելու համար։ Գործիքը գալիս է AMCO-AEPA-1 պղտորության առաջնային ստանդարտների և NIST հետագծելի երկրորդային քլորի ստանդարտների մի շարքով, որոնք օգտագործվում են տրամաչափման և կատարողականի ստուգման համար: HI93414-ի պղտորության բնութագրերը համապատասխանում կամ գերազանցում են EPA մեթոդը 180.1 և ջրի և կեղտաջրերի փորձարկման ստանդարտ մեթոդները 2130 B: Քլորի չափումները կատարվում են հարմարեցված EPA 330.5 մեթոդի և 4500-Cl G ստանդարտ մեթոդի միջոցով:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	HI93414 — это высокоточный портативный измеритель мутности и хлора. Этот прибор представляет собой комбинацию нефелометра и фотометра для измерения важнейших параметров питьевой воды: мутности и хлора. Прибор поставляется с набором первичных стандартов мутности AMCO-AEPA-1 и вторичных стандартов хлора, прослеживаемых NIST, которые используются для калибровки и проверки рабочих характеристик. Характеристики мутности HI93414 соответствуют или превышают Метод 180.1 Агентства по охране окружающей среды и Стандартные методы испытаний воды и сточных вод 2130 B. Измерения хлора выполняются с использованием адаптированного метода EPA 330.5 и стандартного метода 4500-Cl G.
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	կոլորիմետր՝ pH-ի, երկաթի, ազատ և ընդհանուր քլորի, կարծրության որոշման համար
	колориметр для определения pH, железа, свободного и общего хлора, жесткости
	HI97745 շարժական լուսաչափը pH-ի, ազատ և ընդհանուր քլորի, ընդհանուր կարծրության և երկաթի ցածր տիրույթի համար միավորում է ճշգրտությունը և օգտագործման հեշտությունը էրգոնոմիկ, շարժական դիզայնի հետ: Օգտագործելով պատրաստի ռեակտիվներ, օգտագործողը կարող է ճշգրիտ որոշել pH-ը, ազատ և ընդհանուր քլորի կոնցենտրացիան, ընդհանուր կարծրությունը և երկաթի պարունակությունը: HI97745-ն ունի բազմաթիվ առաջադեմ առանձնահատկություններ, ներառյալ CAL Check™ ֆունկցիան, որն օգտագործվում է ընթերցումների ճշգրտությունը ստուգելու և գործիքի չափաբերումը կարգավորելու համար:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Портативный люксметр HI97745 для измерения pH, свободного и общего хлора, общей жесткости и низкого содержания железа сочетает в себе точность и простоту использования с эргономичным портативным дизайном. Используя готовые реагенты, пользователь может точно определить рН, концентрацию свободного и общего хлора, общую жесткость и содержание железа. HI97745 имеет множество дополнительных функций, включая функцию CAL Check™, которая используется для проверки точности показаний и корректировки калибровки прибора.
 Товары должны быть новыми, неиспользованными.
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	ազատ քլորի ստուգիչ կոլորիմետր, 0-500 ppb իր ստանդարտներով
	Колориметр для определения свободного хлора, 0-500 ppb
со своими стандартами
	Ջրի փորձարկման ճշգրիտ արդյունքներ պարզ շարժական գունաչափով:
Ծայրահեղ ցածր տիրույթից ազատ քլորի գունաչափը հեշտացնում է ավելի վստահություն ձեռք բերել ձեր չափումների նկատմամբ: Կամրջելով ազատ քլորի փորձարկման փաթեթների և գերժամանակակից սարքավորումների միջև առկա բացը, գույները որոշելու համար այլևս կարիք չկա ապավինել մարդու աչքին: Մեր ձեռքի գունաչափը վերացնում է գունային գծապատկերների համապատասխանության խնդիրները՝ ապահովելով ուղիղ, առանց քլորի թվային արդյունքներ:
Ձեռքի գունաչափը շարժական է և հեշտ է կրել գրպանում:
Պարզ մեկ կոճակով աշխատելը հեշտացնում է անվճար քլորի արդյունքները:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Точные результаты анализа воды с помощью простого портативного колориметра.
Колориметр со сверхнизким диапазоном свободного хлора позволяет легко получить больше уверенности в ваших измерениях. Преодолев разрыв между наборами для определения содержания свободного хлора и современным оборудованием, вам больше не нужно полагаться на человеческий глаз для определения цвета. Наш портативный колориметр устраняет проблемы сопоставления цветовых таблиц, предоставляя прямые цифровые результаты без содержания хлора.
Портативный колориметр портативный и его легко носить с собой в кармане.
Простое управление одной кнопкой упрощает получение результатов без использования хлора.
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
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	ընդհանուր քլորի ստուգիչ կոլորիմետր, 0-500 ppb, իր ստանդարտներով
	колориметр для испытаний на общий хлор, 0-500 ppb со своими стандартами
	Hanna's Total Chlorine Checker-ը գտնվում է պարզ քիմիական փորձարկման փաթեթների և պրոֆեսիոնալ գործիքների միջև: Քիմիական փորձարկման փաթեթներն ունեն սահմանափակ ճշգրտություն և լուծում, քանի որ դրանք հիմնված են գունային երանգները տարբերելու մարդու աչքի կարողության վրա: Պրոֆեսիոնալ չափիչ գործիքներն ունեն լույսի աղբյուր, օրինակ՝ LED կամ վոլֆրամի լամպ՝ զտիչով, և լուսազգայուն դետեկտոր՝ կլանման և իոնների կոնցենտրացիայի ճշգրիտ չափման համար: Պրոֆեսիոնալ գործիքներն ապահովում են ավելի մեծ ճշգրտություն և լուծում, բայց դրանք կարող են արժենալ հարյուրավոր դոլարներ: Քիմիական փորձարկման հավաքածուների համար մատչելի գնով պրոֆեսիոնալ գործիքավորման ճշգրտությունն ապահովելու համար Hanna's Total Chlorine Checker-ն ունի ֆիքսված ալիքի երկարության LED և սիլիցիումի ֆոտոդետեկտոր:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Анализатор общего содержания хлора от Hanna занимает промежуточное положение между простыми наборами для химических тестов и профессиональными инструментами. Наборы для химических тестов имеют ограниченную точность и разрешение, поскольку они зависят от способности человеческого глаза различать цветовые оттенки. Профессиональные измерительные приборы имеют источник света, такой как светодиод или вольфрамовая лампа с фильтром, и фоточувствительный детектор для точного измерения поглощения и концентрации ионов. Профессиональные инструменты обеспечивают большую точность и разрешение, но они могут стоить сотни долларов. Чтобы обеспечить точность профессиональных приборов по доступной цене для наборов для химических тестов, прибор Hanna для проверки общего содержания хлора оснащен светодиодом с фиксированной длиной волны и кремниевым фотодетектором. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
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	Երկտեղանի, ավտոմատ լուծամզիչ, երկտեղանի, կիսաավտոմատ, ֆիլտրի ծավալը 65 մլ, Soxtec 2045
	Анализатор (экстрактор) жира, 2 места, полуавтоматический, объем фильтра до 65 мл, 
	Soxtec 2045 համակարգեր
Համակարգը բաղկացած է ջեռուցման միավորից և արդյունահանման միավորից;
հեռավոր ջեռուցման աղբյուրը և հատուկ արտոնագրված Soxhlet արդյունահանման մեթոդը թույլ է տալիս արագ և արդյունավետ կերպով արդյունահանել ճարպը նմուշներից;
արդյունքների վերարտադրելիություն, % — ± 1;
տարբեր լուծիչներ (եթերներ, սպիրտներ, խառնուրդներ և այլն) օգտագործելու հնարավորությունը, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել դիէթիլ եթերի հետ.
լրացուցիչ մոդուլներ միացնելու ունակություն (մինչև 3 արդյունահանման միավոր մեկ սպասարկման միավորի համար);
խնայող լուծիչ՝ դրա վերականգնման փուլի առկայության պատճառով (լուծիչի վերականգնում մինչև 80%).
ջերմաստիճանի միջակայք, °С — 0-285;
Ճարպի արդյունահանման 4 փուլ.
- եռում;
- լվացում;
- լուծիչների վերականգնում (գոլորշիների հավաքում);
- նախնական չորացում (բարձրացնող ամաններ):
Ճարպի ավելի ամբողջական արդյունահանման համար ընտրովի SoxCap 2047-ը խորհուրդ է տրվում նախնական հիդրոլիզի, զտման և լվացման համար՝ առանց նմուշի կորստի:
Soxtec 2045:
կիսաավտոմատ;
բաղկացած է արդյունահանման, հսկողության բլոկներից;
արդյունահանման միավորը կարող է միաժամանակ աշխատել երկու նմուշի հետ.
ժմչփ կառավարման միավորի վրա առանձին արդյունահանման յուրաքանչյուր փուլի համար.
ֆիլտրի տրամագիծը, մմ - 26, 33;
ֆիլտրերի ծավալը (կախված տրամագծից), մլ - մինչև 65;
մեկ նմուշի համար պահանջվող լուծիչի ծավալը, մլ - 50-70;
արդյունահանման ժամանակը, min — 40-60;
ջեռուցման ժամանակը 20-ից մինչև 285 °С, min — 10;
ջրի սպառումը, լ / րոպե - մինչև 2;
էներգիայի սպառում, W - 1500;
արդյունահանման միավորի ընդհանուր չափերը, WxDxH, մմ - 340x270x580;
կառավարման միավորի ընդհանուր չափերը, WxDxH, մմ - 280x230x190;
արդյունահանման բլոկի քաշը, կգ - 18;
կառավարման միավորի քաշը, կգ - 3:
Soxtec 2045 մատակարարման շրջանակը. արդյունահանման միավոր, կառավարման միավոր, արդյունահանման գավաթներ (2/pk), գավաթների պահարան, ֆիլտրեր (25/pk), ֆիլտրի ադապտերներ (6/pk), ֆիլտրի հենարան, Viton և butyl միջադիրներ (այլ նյութեր, որոնք առկա են կայքում խնդրանք), մեթոդ 301:
Soxtec 2045 աքսեսուարներ՝ ցելյուլոզային զտիչներ, միջակայքեր, արդյունահանող բաժակներ (ապակյա կամ ալյումինե):
Գործիքները օգտագործվում են սննդամթերքից, կերերից, նավթաքիմիական և դեղագործական արտադրանքներից, պոլիմերներից, մանրաթելերից և այլն լուծվող ճարպի արագ, խնայող և անվտանգ արդյունահանման համար: Համակարգերը կարող են արդյունահանել ճարպեր, ճարպային լուծվող վիտամիններ (A, D, E), բուրմունքներ և բույրեր, պոլիքլորոբիֆենոլներ; թույլ է տալիս որոշել ճարպի պարունակությունը 0,1-ից մինչև 100%:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Сокстек системы
Система состоит из нагревательного блока и вытяжного блока;
удаленный источник нагрева и специально запатентованный метод экстракции по Сокслету позволяют быстро и эффективно извлекать жир из образцов;
воспроизводимость результатов, % — ± 1;
возможность использования различных растворителей (эфиры, спирты, смеси и др.), не рекомендуется использовать с диэтиловым эфиром;
возможность подключения дополнительных модулей (до 3 вытяжек на единицу обслуживания);
экономичный растворитель за счет наличия его регенеративной фазы (регенерация растворителя до 80%).
диапазон температур, °С — 0-285;
4 этапа экстракции жира.
- кипячение;
- мойка;
- восстановление растворителей (сбор паров);
- предварительная сушка (подъем чаш).
Для более полной экстракции жира рекомендуется дополнительный SoxCap 2047 для предварительного гидролиза, фильтрации и промывки без потери образца.

Сокстек 2045.
полуавтоматический;
состоит из блоков извлечения, управления;
блок экстракции может одновременно работать с двумя образцами;
таймер на блоке управления отдельно для каждой стадии экстракции;
диаметр фильтра, мм - 26, 33;
объем фильтров (в зависимости от диаметра), мл - до 65;
объем растворителя, необходимый для одной пробы, мл - 50-70;
время экстракции, мин — 40-60;
время нагрева от 20 до 285 °С, мин — 10;
расход воды, л/мин – до 2;
потребляемая мощность, Вт - 1500;
габаритные размеры вытяжного блока, ШхГхВ, мм - 340х270х580;
габаритные размеры блока управления, ШхГхВ, мм – 280х230х190;
масса блока извлечения, кг - 18;
масса блока управления, кг - 3.
Комплект поставки Soxtec 2045. вытяжной блок, блок управления, вытяжные стаканы (2 шт/уп), подстаканник, фильтры (25 шт/уп), переходники для фильтров (6 шт/уп), держатель фильтра, витоновые и бутиловые прокладки (другие материалы доступны по запросу), метод 301.
Аксессуары Soxtec 2045: целлюлозные фильтры, прокладки, чаши для экстракции (стеклянные или алюминиевые).
Инструменты используются для быстрого, экономичного и безопасного извлечения растворимого жира из пищевых продуктов, кормов, продуктов нефтехимии и фармацевтики, полимеров, волокон и т.д. Системы могут извлекать жиры, жирорастворимые витамины (A, D, E), ароматизаторы и ароматизаторы, полихлорбифенолы; позволяет определять жирность от 0,1 до 100%. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
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	Ջրի որակի ստուգման լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածու
	[bookmark: _GoBack]«Комплект лабораторных учебных тестов для проверки качества воды
	HI3817BP SKU: HI3817BP) Լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածուն իր մեջ պետք է պարունակի՝
1․ մուլտի պարամետրային pH մետր, որն չափում է pH (միջակայքը 0-14), ավտոմատ, մեկ կամ երկու կետանոց ստանդարտ բուֆերների երկու հավաքածուով (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 կամ 4.01 / 6.86 / 9.18) էլեկտրահաղորդականությունը՝ (միջակայքը 0ից 3999 µS/սմ), ավտոմատ, մեկ կետ 1413 μS/սմ ստանդարտ լուծույթով, ջերմաստիճանը, TDS (միջակայքը 0-2000մգ/լ), ավտոմատ, մեկ միավոր 1382 մգ/լ (ppm) ստանդարտ լուծությով)
2. Լուծված թթվածին. միջակայքը 0.0-ից մինչև 10.0 մգ/լ O₂,  լուծաչափը 0.1 մգ/լ, չափման մեթոդը փոփոխված Winkler, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը 110
3. Թթվայնություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 500 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 5 մգ/լ (0-ից 500 մգ/լ միջակայք), մեթոդը մեթիլ օրանժ / ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110
4. Ալկալիություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին / բրոմֆենոլ կապույտ, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110
5. Ածխածնի երկօքսիդ. միջակայքը՝ 0,0-ից 10,0 մգ/լ CO2; 0,0-ից 50,0 մգ/լ CO2; 0-ից 100 մգ/լ CO2, լուծաչափը 0,1 մգ/լ (0,0-ից 10,0 մգ/լ միջակայք); 0,5 մգ/լ (0,0-ից 50,0 մգ/լ միջակայք); 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը՝ 110
6. Կոշտություն.  միջակայք 0,0-ից 30,0 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, միջակայքը՝  0,3 մգ/լ (0,0-ից 30,0 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), ընդհանուր մեթոդ EDTA, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 100
7. Նիտրատներ. միջակայքը 0-ից 50 մգ/լ NO3--N, լուծաչափը՝ 10 մգ/լ, մեթոդը կադմիումի նվազեցում, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 100
8. Ֆոսֆատներ. միջակայքը 0-ից 5 մգ/լ PO43-, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ,
մեթոդը՝ ասկորբինաթթվային, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 50
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	HI3817BP SKU: HI3817BP) «Комплект лабораторных учебных испытаний должен содержать:
1. многопараметрический рН-метр, измеряющий рН (диапазон 0–14), автоматический, одно- или двухточечный с двумя наборами стандартных буферов (рН 4,01/7,01/10,01 или 4,01/6,86/9,18), электропроводность (диапазон 0–3999 мкСм/ см), автоматический, одноточечный со стандартным раствором 1413 мкСм/см, температура, TDS (диапазон 0–2000 мг/л), автоматический, одноточечный со стандартным раствором 1382 мг/л (частей на миллион)
2. Растворенный кислород. диапазон от 0,0 до 10,0 мг/л O₂, разрешение 0,1 мг/л, метод измерения модифицирован Winkler, титриметрический, количество тестов 110
3. Кислотность. диапазон от 0 до 100 мг/л CaCO3; от 0 до 500 мг/л CaCO3, разрешение 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 5 мг/л (диапазон от 0 до 500 мг/л), метод метиловый оранжевый/фенолфталеин, титриметрический, количество тестов: 110
4. Щелочность. диапазон от 0 до 100 мг/л CaCO3; от 0 до 300 мг/л CaCO3, разрешение: 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л), метод фенолфталеин/бромфеноловый синий, титриметрический, количество тестов: 110
5. Углекислый газ. диапазон: от 0,0 до 10,0 мг/л CO2; от 0,0 до 50,0 мг/л СО2; от 0 до 100 мг/л CO2, разрешение 0,1 мг/л (диапазон от 0,0 до 10,0 мг/л); 0,5 мг/л (диапазон от 0,0 до 50,0 мг/л); 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л), метод фенолфталеина, титриметрический, количество тестов: 110
6. Твердость. диапазон от 0,0 до 30,0 мг/л CaCO3; от 0 до 300 мг/л CaCO3, диапазон: 0,3 мг/л (диапазон от 0,0 до 30,0 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л), общий метод ЭДТА, титриметрический, количество тестов: 100
7. Нитраты. диапазон от 0 до 50 мг/л разрешение NO3--N 10 мг/л метод восстановления кадмия колориметрический количество тестов 100
8. Фосфаты. диапазон от 0 до 5 мг/л PO43-, разрешение 1 мг/л,
метод: аскорбиновая кислота, колориметрический, количество тестов: 50
Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
	1
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	Հողի որակի ստուգման լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածու
(Backpack Lab Soil Quality Educational Test Kit - HI3896BP
SKU: HI3896BP)
	Сборник лабораторных учебных тестов для проверки качества почвы
(Backpack Lab Soil Quality Educational Test Kit - HI3896BP
SKU: HI3896BP)
	HI3896BP SKU: HI3896BP)Լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածուն իր մեջ պետք է պարունակի՝
1․ մուլտի պարամետրային pH մետր, որն չափում է pH (միջակայքը 0-14), ավտոմատ, մեկ կամ երկու կետանոց ստանդարտ բուֆերների երկու հավաքածուով (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 կամ 4.01 / 6.86 / 9.18) էլեկտրահաղորդականությունը՝ (միջակայքը 0ից 3999 µS/սմ), ավտոմատ, մեկ կետ 1413 μS/սմ ստանդարտ լուծույթով, ջերմաստիճանը, TDS (միջակայքը 0-2000մգ/լ), ավտոմատ, մեկ միավոր 1382 մգ/լ (ppm) ստանդարտ լուծությով)
2. Թերմիստոր, ջերմաստիճանի միջակայքը -50.0-ից 220°C,
լոծաչափը՝ 0.1 ° C (-50.0-ից 199.9 ° C); 1°C (200-ից 220°C),  ջերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C (-20-ից 90°C); ±0.4% Ֆ.Ս. (դրսում), Thermometer Probe չժանգոտվող պողպատից զոնդ; 125 մմ x 5 մմ (4,9 x 0,2 '')
3. Նիտրատներ.  մեթոդը Նեդ, գունաչափական, միջակայքը՝  հետքեր, ցածր, միջին, բարձր;  տեստերի քանակը՝ 25
4. Ֆոսֆատներ. Միջակայքը՝ հետքեր, ցածր, միջին, բարձր;   մեթոդը՝ ասկորբինաթթվային, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 25
5. Կալիում.  չափման մեթոդը՝ պղտորաչափական, տետրաֆենիլբորատով, միջակայքը՝ հետքեր, ցածր, միջին, բարձր, տեստերի քանակը՝ 25
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Комплект лабораторных учебных испытаний должен содержать:
1. многопараметрический рН-метр, измеряющий рН (диапазон 0–14), автоматический, одно- или двухточечный с двумя наборами стандартных буферов (рН 4,01/7,01/10,01 или 4,01/6,86/9,18), электропроводность (диапазон 0–3999 мкСм/ см), автоматический, одноточечный со стандартным раствором 1413 мкСм/см, температура, TDS (диапазон 0–2000 мг/л), автоматический, одноточечный со стандартным раствором 1382 мг/л (частей на миллион)
2. Термистор, диапазон температур от -50,0 до 220°С,
поплавок: 0,1°С (от -50,0 до 199,9°С); 1°C (от 200 до 220°C), точность температуры ±0,3°C (от -20 до 90°C); ±0,4 % полной шкалы (снаружи), зонд термометра из нержавеющей стали; 125 мм х 5 мм (4,9 х 0,2 дюйма)
3. Нитраты. метод Ned, колориметрический, диапазон: следы, низкий, средний, высокий; количество тестов: 25
4. Фосфаты. Диапазон: гусеницы, низкий, средний, высокий; метод: аскорбиновая кислота, колориметрический, количество тестов: 25
5. Калий. метод измерения: турбиметрический, с тетрафенилборатом, диапазон: следы, низкий, средний, высокий,
количество тестов: 25
Товары должны быть новыми, неиспользованными.
	հատ
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	Լաբորատոր Ջրի թորման սարք
	Лабораторный аппарат для дистилляции воды
	Պրոֆեսիոնալ չժանգոտվող պողպատից էլեկտրական ջրի թորիչ՝ ներկառուցված կոլեկտորով և ավտոմատ կառավարման համակարգով: Արտադրողականությունը 10լ/ժ Հավաքածուն 20լ.
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Профессиональный электрический дистиллятор воды из нержавеющей стали со встроенным коллектором и системой автоматического управления. Производительность 10л/ч Сбор 20л.
Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
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	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ
	Лабораторный центрифуг
	բյուջետային
լաբորատոր ցենտրիֆուգ
ռոտորով 15 մլ 12 խողովակների համար: Հեշտ շահագործման, ցենտրիֆուգ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	бюджетный
лабораторная центрифуга
с ротором на 12 пробирок по 15 мл. Простота в эксплуатации, центрифуга. Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
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	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1/2, քիմիայի ֆակուլտետի մասնաշենք
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	սառնարան-3
	Холодилъник
	Երկխցիկանի, 170-220 լ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Двухкамерный, 170-220 л. Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
	2
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք
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	թորման սարք
	Дистиллятор  воды
	Ջրի թորման և  դեիոնիզացման սարք: Աշխատանքի ծավալը                        50-2000մլ մինչև 200լ օրական:                                                                                                 Նետտո քաշ 14.5կգ: Արտադրում է գերմաքուր ջուր,
առանց բակտերիաների և մասնիկների: Ջրի որակը;
թորած կամ դեիոնացված ջրում՝ ≤ 100 μS/սմ տեսակակար էլեկտրական հաղորդունակությամբ և TOC ≤ 500 ppb:
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Дистилляция  и деионизация воды Производительность 50-2000 мл/мин, до 200 л/день; Габаритные размеры модуля  (Д х Ш х В) 360 х 332 х 497 мм: Вес нетто 14,5 кг; Вес с заполнением водой 19,5 кг; С мембраной  Millipore Express® (0,22 мкм) производит сверхчистую воду,
свободную от бактерий и твердых частиц для большинства инструментальных методов; вода очищенная от пирогенов и нуклеаз для применения в биохимии и ПЦР-анализе; Качество воды;
Вода предварительно очищенная на установках  дистиллированная или деионизованная вода с удельной электропроводностью ≤ 100 мкСим/см и ТОС ≤ 500 ppb. Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք
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	կշեռք
	Весы
	Թվային կշեռք 0,001գ ճշտությամբ:  Թասի / հարթակի չափը, 108x105 մմ, Կարգավորման ժամանակը 2 վ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Дискретность, 0,001г; Размер чаши / платформы весов,
108х105 мм; Калибровка самокалибровка ; Цена поверочного деления, 10 мх, цветной сенсорный экран; Время урегулирования 2 с; Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
	1
	ք. Երևան Ալ. Մանուկյան 1, 1-ին մասնաշենք
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	կշեռք
	Весы
	Թվային կշեռք 0,00001գ ճշտությամբ: Կշռման նվազագույք քանակությունը 0.001 գ: Թասի / հարթակի չափը 91 մմ; Թվային էկրան: Քաշը ոչ ավել 5-9 կգ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
	Дискретность,  0,00001г; Наименьший предел взвешивания 0,001г; Диаметр чаши весов, мм 91; Время урегулирования 2 с; Калибровка
самокалибровка; цветной сенсорный экран; Масса весов кг, не более 5-9 кг; Товары должны быть новыми, неиспользованными
	հատ
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	Հոսանքի կուտակիչ  UPS
	UPS
	3000 VA 2400 Wt
On-Line Easy UPS, 6x IEC-320 C13 socket, 1x IEC-319, Auto Shut Down, AVR, Duble Conversion, Pure Sine Wave, USB, RS232, 1-2mc, Մարտկոցի կյանքի տևողությունը 3-5 տարի
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Սերտիֆիկատ՝ այո:
2 տարի երաշխիք:
	3001 VA 2400 Wt
On-Line Easy UPS, 6x IEC-320 C13 socket, 1x IEC-319, Auto Shut Down, AVR, Duble Conversion, Pure Sine Wave, USB, RS232, 1-2mc, Срок службы батареи 3-5 лет
Товары должны быть новыми, неиспользованными
Сертификат- да
Гарантия 2 года
	հատ
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	սառնարան-4
	Холодилъник-4
	Մեկ դռնանի
Սառցախցիկի դիրք Վերին
Սառեցման համակարգ Defrost
Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) 113+-5
Սառնախցիկի ծավալ (լ) 103+-5
Սառցախցիկի ծավալ (լ) 10+-5
Էներգախնայողության դաս A++
Կառավարման տեսակ Մեխանիկական
Դարակների նյութ Ապակի
Լուսավորման համակարգ Այո
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
3 տարի երաշխիք:
	Двери 1
Расположение морозильной камеры Верхнее
Система заморозки Defrost
Общий полезный объём (л) 113+-5
Объём холодильной камеры (л) 103+-5
Объём морозильной камеры (л) 10+-5
Класс энергосбережения A++
Дисплей Нет
Тип управления Механический
Материал полок Стекло
Освещение Да
Товары должны быть новыми, неиспользованными
Гарантия 3 года.
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	3D տպիչ, լրացուցիչ քարթրիջ և թելքերի հավաքածու
	3D-принтера, нити и картриджа для 3D-принтера:

	3D տպիչի տեխնիկական բնութագրերը.
Տպման տեխնոլոգիա FFF
Տպման գլխիկ մեկ սայրով
Ծայրակալի տրամագիծը՝ 0.4 մմ
Կառուցման առավելագույն չափը (WxDxH): 210 x 200 x 195 մմ
Թելքի նյութը՝ բաց կոդով թել՝ PLA, ABS, ASA, PETG և այլն:
Միացում՝ USB 2.0 սարք / 2.0 հոսթ, Ethernet, Wi-Fi
Շերտի հաստությունը՝ 0.05 - 0.40 մմ
Թելի տրամագիծը՝ 1.75 մմ
Օգտագործողի միջերես. Ամբողջ գունավոր սենսորային էկրան
Համահարթեցում. ավտոմատ հարթեցման հնարավորություն + ձեռքով կարգավորում
Ավտոմատ ներբեռնման հարթակ; Թելքերի սայրում ավտոմատ համալրում
Ներքին LED լամպ
Մշտադիտման տեսախցիկ, տպման կարգավիճակի ստուգում հեռակա կարգով Wi-Fi կապով
Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 7 կամ ավելի բարձր; Mac OSX 10.10 կամ բարձր 3D տպիչի թելեր և քարթրիջի տեխնիկական բնութագրերը.
Գույնը՝ սև, սպիտակ, մոխրագույն
Տրամագիծը՝ 1.75 մմ
Քաշը՝ 700 գ
ABS տեսակ – 10 հատ
PLA տեսակ – 10 հատ
PETG տեսակ – 10 հատ
Լրացուցիչ քարթրիջ 3D տպիչի համար – 2 հատ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
1 տարի երաշխիք:
	Печатающая головка с одной соплей
Диаметр сопла: 0.4 мм
Максимальный размер сборки (ШхГхВ): 210 х 200 х 195 мм
Материал нити: нить с открытым исходным кодом - PLA, ABS, ASA, PETG и т. д.
Возможности подключения: устройство USB 2.0 / хост 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Толщина слоя: 0.05-0.40 мм
Диаметр нити: 1.75 мм
Пользовательский интерфейс: полноцветный сенсорный экран
Выравнивание: автоматическое измерение уровня + ручная регулировка
Автозарядный патрон; Автоматически загружает нить в сопло
Внутренняя светодиодная лампа
Мониторинговая камера, удаленная проверка состояния печати через соединение Wi-Fi
Операционная система: Windows 7 или выше; Mac OSX 10.10 или выше
Технические характеристики нити и картриджа для 3D-принтера:
Цвет: черный, белый, серый
Диаметр: 1.75 мм
Вес: 700 г
Тип ABS – 10 шт.
Тип PLA – 10 шт.
Тип PETG – 10 шт.
Дополнительный картридж для 3D-принтера – 2 шт. Поставляемый продукт должен быть новым и неиспользованным.
Товары должны быть новыми, неиспользованными
Гарантия 1 года.
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