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											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանքի

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	միավորի գինը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ

	1
	39141140
	Քարշիչ պահարան  (1.500х0.950х2.750)
	1. Քարշիչ պահարան (1.500х0.950х2.750) - 1 հատ`
Չափսեր` 1.5+-0.05 մ x 0.950+-0.05 մ,
Բարձրություն` 2.75+-0.1 մ,
Թթվակայուն մետաղական կարկասով,
Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով,
Շարժական ապակյա էկրանով`1.20+-0.05 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել 50-900մմ բարձրությունների ցանկացած մասում,
250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով,
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
Սեղանի բարձրությունը` 0.9մ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ,
Ներքևի մասում պահարաններ երեք մասից՝ 1 դուռ + դարակ, 2x2 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի,
4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն,
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն, 
Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, 
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար:
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	հատ
	1
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	2
	39181200
	լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ
	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով
1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500х1.500х0.900) - 1 հատ՝
Լաբորատոր սեղան-1՝ երկկողմանի՝
Երկարություն՝ 1.5մ
Խորություն՝ 1.5մ,
Բարձրություն՝ 0.9մ
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին յուրաքանչյուր կողմից
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52+-2 սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝
երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով,
Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում 
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, 
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն։
2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500х1.500х0.900) - 1 հատ՝
Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝
Երկարություն՝ 1.5մ
Խորություն՝ 1.5մ,
Բարձրություն՝ 0.9մ
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան ՝ 
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52+-2սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52±2սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝
երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով,
Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում 
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, 
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն։
3. Սեղան-լվացարան պահարանով (1.500х0.600х0.900) - 1 հատ՝
Երկարություն` 1.5մ,
Խորություն` 60սմ,
Բարձրություն` 90սմ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Սեղանի ծածկույթը` կերամոգրանիտե սալիկներ,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն,
Լվացարան՝
Չափսեր՝ 60սմx40սմ
Խորություն՝ 30սմ
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի
առկայություն,
Առավելագույն ճնշմա դիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ
Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	
լրակազմ

	1
	
	

	3
	39141120
	Պատին կախովի պահարան
	18 մմ հաստության լամինացված ԴՍՊ-ից
Բարձրություն՝ 70+-2սմ,
Լայնություն՝ 80+-2սմ,
Խորություն՝ 35+-2սմ, Պատին ամրացվող,
Երկհարկանի՝
Հարկի բարձրություն՝ 35+-2սմ
Վերևի հարկը՝ փակվող 2 դռներով,
Ներքևի հարկը՝ չփակվող
Ծխնիի քաշը 96գ, յուրաքանչուր դռան վրա 2 հատ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	5
	
	

	4
	39141120
	Պահարան-տումբա
	18 մմ հաստության լամինացված ԴՍՊ-ից
Բարձրություն՝ 80սմ+-2սմ,
Լայնություն՝ 60սմ+-2սմ,
Խորություն՝ 70սմ+-2սմ,
4 գզրոց գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  Յուրաքանչյուր գզրոցի վրա թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Պայմանագրով անհրաժեշտ է ներկայացնել 
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	1
	
	

	5
	44411300
	Լվացարան-լաբորատոր տումբայով (60սմ*50սմ*85սմ)
	Երկարություն` 60սմ,
Խորություն` 50սմ,
Բարձրություն` 85սմ, 
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն,
Լվացարան՝
Չափսեր՝ 60սմx50սմ
Խորություն՝ 30սմ
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ
Պահարանային հատվածը 1 դուռ
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	հատ
	1
	
	

	6
	44411300
	Սեղան-լվացարան պահարանով (80սմ*50սմ*85սմ)
	Երկարություն` 80մ,
Խորություն` 50սմ,
Բարձրություն` 85սմ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Սեղանի ծածկույթը` կերամոգրանիտե սալիկներ,
Աշխատանքային մակերեսը աջից
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր գեյզեր-ծորակի առկայություն,
Լվացարան՝
Չափսեր՝ 60սմx50սմ
Խորություն՝ 30սմ
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ
Պահարանային հատվածը 2 դուռ
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	հատ
	1
	
	

	7
	39181200
	Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.800х0.800х0.800)
	Լաբորատոր սեղան-1 միակողմանի՝
Երկարություն՝ 1.8մ
Խորություն՝ 0.8մ,
Բարձրություն՝ 0.8մ
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար ±5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին ձախից ներկառուցվող պահարան (1հատ)՝
Երկարություն՝ 1.2մ,
Խորություն՝ 62±2 սմ,
Բարձրություն՝ 67±2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
2 դուռ + դարակ
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	լրակազմ
	1
	
	

	8
	39141260
	Զգեստապահարան (0.800*0.600*2.000)
	Երկարություն՝ 0.80մ
խորությունը՝ 0.60մ,
Բարձրություն՝ 2.00մ
Լամինատե, երկդռնանի, բանալիով փակվող, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում 25 սմ բարձրությամբ դարակներով:
Կահույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	հատ
	1
	
	

	9
	39121200
	Ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր աշխատանքային սեղան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 4 Դռնակներով բացվող, 1-ական հարթակներով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Վերին հատված` Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Կոմունիկացիաներ.  Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն:
Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x2700x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան, չժանգոտվող մետաղական փակող դետալների առկայությամբ;
Դռների հատված՝ 2x900 մմ:
Դարակաշար՝ 2x450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Վերին հատված`4 կտորով 650x350 մմ;
Ընդհ բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես` 600x2700x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39121200
	Ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր աշխատանքային սեղան ստացիոնար
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 2 կողմերից 3-ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1800x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 2x450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x1800x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	44411300
	ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր լվացարան փոքր
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ։ Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին։ Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x900x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 760.00 մմ
Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x900x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39121200
	Ֆիզիկաքիմիական սարքի համար նախատեսված հատուկ նշանակության լաբորատոր սեղան
	Դարակաշար՝ Լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ 
մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: 2 կողմերում 3-ական գզրոցների առկայությամբ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-մետալիկ: Աշխատանքային մակերեսը՝ ստանդարտի համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ 
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-մետալիկ:
Դարակաշար` 710 մմ  ընդհանուր բարձրությամբ;
2 կողմերի հեռավ.՝ 650 մմ;
Դարակաշարի չափսերը՝ նշված ստանդարտին համապատասխան: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես`
700x1400x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39141120
	Ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր, հատուկ նշանակության պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով։ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մետալիկ: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39121200
	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր աշխատանքային սեղան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Վերին հատված` Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Կոմունիկացիաներ.  Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն:
Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Վերին հատված`2 կտորով 650x350 մմ;
Ընդհ բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես` 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գզրոցներով
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ 
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x450x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x450x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39121200
	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր աշխատանքային սեղան ստացիոնար
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 2 կողմերից 3-ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1800x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 2x450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x1800x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	44411300
	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր լվացարան մեծ
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ։ Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին։ Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 760.00 մմ
Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ:
3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սիստեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան,  ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001:2015” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ-ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի  հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն, առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով։ Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ 
առանց անկյունային հատվածների։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Պարամետրեր՝ Պահոցային հատված` Ընդհ՝ 1350x550 մմ;
Ոտքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN ISO 9001:2015"" ստանդարտին համապատասխան:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: 
Աշխատանքային մակերես`
1350x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. 
ԸՆդհ՝ 1350x600x2500 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Օդատար համակարգ. Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների:
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանն անհրաժեշտ է միացնել օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	3
	
	

	19
	39141120
	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր, հատուկ նշանակության պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով։ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր, հատուկ նշանակության ներկառուցվող մեծ պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 3 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով։ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2300x1350x700 մմ; մեջտեղից հավասար 3 մասի բաժանված 2 կմախքային դետալներով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան համակարգչային սեղան
	Դարակաշար՝ Լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ 
մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: 2 կողմերում 3-ական գզրոցների առկայությամբ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերեսը՝ ստանդարտի համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ 
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Դարակաշար` 710 մմ  ընդհանուր բարձրությամբ;
2 կողմերի հեռավ.՝ 650 մմ;
Դարակաշարի չափսերը՝ նշված ստանդարտին համապատասխան: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես`
700:1400:40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	6
	
	

	22
	39181100
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան խորհրդակցությունների սեղան
	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
800:1600:750 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	6
	
	

	23
	39111140
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան աթոռ
	Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	40
	
	

	24
	39111180
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական աթոռ
	Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, շարժական անիվներով, մակերեսը՝ քիմիապես կայուն արհեստական կաշի: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	4
	
	

	25
	39111190
	Փափուկ կահույքի կոմպլեկտ
	2 հատ բազկաթոռ, 1 հատ բազմոց։ Արտաքին չափեր ԼxԽxԲ (սմ) 210x80x85
Բազկաթոռի չափեր ԼxԽxԲ (սմ) 90x80x85
Կոնֆիգուրացիա Բացվող
Նստատեղի խորություն (սմ) 65 (առանց բարձ)
Պատրաստման նյութեր Փայտ, սպունգ, կտոր։ Գույնը՝ բաց և մուգ մոխրագույնի համադրությամբ։ կահույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	26
	39111170
	Աթոռ փափուկ
	Բարձր մեջքով: Արտաքին չափեր ԼxԽxԲ (սմ) 44x42x96
Պատրաստման նյութեր Երկաթ,սպունգ,կտոր: Գույնը՝ բաց և մուգ մոխրագույնի համադրությամբ։ կահույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	16
	
	

	27
	39141260
	զգեստապահարան
	Լ100 x Բ200 x Խ70 cm, դռան վրա ներսի կողմից հայելի կահույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	1
	
	

	28
	39121520
	գրապահարան
	Լ100 x Բ220 x Խ70 cm կահույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Վերևի հատվածը երկու դարակ ապակե դռներով, Ներքևը մեկ դարակ փակ դռներով 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	29
	39111180
	Գրասենյակային աթոռ
	նյութ՝ Տեքստիլ
Տեսակը - Բազկաթոռներ անձնակազմի համար, ղեկավարի աթոռ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն, կգ - 120
Հիմք - Խաչ ռոլիկներով
Կարգավորումներ - Նստատեղի բարձրություն
Գույն - Մոխրագույն
կմախքի նյութ մետաղ/Փայտ/Պլաստիկ
Նստատեղի չափսերը 50 x 50 սմ
Մեջքի չափսերը 48 x 75 սմ
բազրիքների բարձրությունը 64 - 74 սմ
Լրացուցիչ առանձնահատկություններ՝ անատոմիական հարմարեցում, գոտկատեղի աջակցություն,
Բազրիքները՝ չկարգավորվող, նյութը ամրացված պլաստիկ + քրոմ ներդիրներ, գույնը՝ սև
Գազային վերելակ՝ քրոմապատ, 80 մմ 3-րդ կարգի
Նստատեղի բարձրությունը՝ 46 - 54 սմ;  ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	3
	
	

	30
	39132220
	Շորերի կախիչ պատի
	փայտից, 8 տեղի համար, կախիչները մետաղից
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	1
	
	

	31
	39141120
	Ներկառուցվող պահարան
	Լ600 xԲ 320 xԽ 40 սմ նախագծում և պատրաստում ըստ պատվիրատուիի պահանջի: ծածկույթի գույնը և նյութը համաձայնեցնել գնորդի հետ։ Պահարանը պետք է ունենա գզրոցներ՝ Յուրաքանչյուր գզրոցի վրա թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ գդիկային ուղղորդիչներով, փակ և բաց դարակներ  
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	1
	
	

	32
	39121330
	Ուսանողական սեղաններ նստարանով
	Լ120хԽ40xԲ70 փայտ և մետաղի համադրությամբ։ ծածկույթի գույնը և նյութը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	60
	
	

	33
	39292600
	Ամբիոն դասախոսի
	Լ50xԽ50 սմ փայտ և մետաղի համադրությամբ։ ծածկույթի գույնը և նյութը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	5
	
	

	34
	39181200
	Լաբորատոր կահույք
	Լաբորատոր կահույք
Լայնությունը 150սմ, բաժանված 50սմ չափով 3 հատվածից, որից 2-ը քաշովի և դռնով դարակ, իսկ 1-ը՝ բաց հատված։ Գետնից 10սմ բարձրությամբ ոտքերի վրա։ Բարձրության մեջտեղի հատվածում 30 սմ չափով դուրս եկած երկար դարակ։ Վերևում 50սմ չափով 3 պահոց՝ բաժանված 2 մասից։ Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է:
Մատակարարումից առաջ մատակարարը պարտավոր է արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
[image: ]
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	35
	39121410
	Համակարգչային սեղան մեկ գզրոցով-1
	Չափերը. Լայնություն՝ 140 սմ, բարձրություն՝ 75 սմ, խորություն՝ 60 սմ։ Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ից: Եզրաշերտը  փայլուն պրոֆիլապատ է (1045 կամ համարժեք): Մի կող¬մում ունի գզրոց` 3 հա¬վա¬սա¬րա¬հեռ գնդի¬կա¬վոր սող¬նակ-ներով դարակներ: Դարակի հատակը լամինացված ԴՎՊ: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
[image: ]
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	36
	39121410
	Համակարգչային սեղան մեկ գզրոցով-2
	Չափերը. Լայնություն՝ 120 սմ, բարձրություն՝ 75 սմ, խորություն՝ 60 սմ։ Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ից: Եզրաշերտը  փայլուն պրոֆիլապատ է (1045 կամ համարժեք): Մի կող¬մում ունի գզրոց` 3 հավասարահեռ գնդիկավոր սողնակներով դարակներ: Դարակի հատակը լամինացված ԴՎՊ:Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	37
	39121410
	Համակարգչային սեղան առանց գզրոցի
	Չափերը. Լայնություն՝ 60 սմ, բարձրություն՝ 75 սմ, խորություն՝ 60 սմ։ Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ից: Կանգնած է անիվների վրա։ Եզրաշերտը  փայլուն պրոֆիլապատ է (1045 կամ համարժեք): Տակի հատվածում համակարգչի պրոցեսորի համար նախատեսված դարակ, վերևում UPS-ի համար դարակ: Սեղանն ունի ստեղնաշարի համար նախատեսված շարժական դարակ պրոֆիլապատ:Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է:Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	38
	39131100
	Դարակաշար 1
	Հավաքովի դարակաշար։ Չափերը. Լայնություն՝ 120 սմ, բարձրություն՝ 200 սմ, խորություն՝ 40 սմ։ Կազմված 5 դարակից։ Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
[image: ]
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	39131100
	Դարակաշար 2
	Հավաքովի դարակաշար։ Չափերը. Լայնություն՝ 100 սմ, բարձրություն՝ 200 սմ, խորություն՝ 40 սմ։ Կազմված 5 դարակից։ Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	40
	39121520
	Գրապահարան
	Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ -ից: Բոլոր բաց կողմերը եզ¬րա¬պատված ՊՎՍ-ով: Չափսերը 135x40x200սմ: Բաժանված է 3 սեկցիայի։ Յուրաքանչյուր սեկցիան 40սմ: Յուրաքանչյուր սեկցիայի ներքևի մա¬սում ունի դարակ, իսկ վերևի մասում ապակյա դուռ պրոֆիլե շրջանակով, իսկ ներսում՝ 4 դարակ: Հետևի մասում նա¬խատեսված է լամինացված ԴՎՊ:Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	41
	44411300
	Պահարան լվացարանով
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ -ից:  Չափսերը՝ 90x60x80սմ: Ունի 2 հատված։ Մի կողմից դուռ, իսկ մյուսից՝ դարակներ: Երեսը/столешница/, ներտեղադրված երկտեղանոց լվացարանով: Տեղադրված նաև ծորակն ու ջրահեռացման խողովակները։ Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	հատ
	2
	
	

	42
	39111140
	Աթոռ շարժական
	Շարժական աթոռ՝ 5 անիվների վրա, փափուկ, երեսապատումը բարձր որակի կտորից, թիկունքի հատվածում բարձր որակի ցանց, գույնը սև: Ոտքի խաչաձև հատվածի և թևնակների հիմքը երկաթե։ Թևնակները պետք է ունենան հաստ պլաստմասսե շապիկ։ Նստատեղի տեխնիկական չափեր՝
Լայնություն՝ 49±3սմ, Խորությունը՝ 49±3սմ
Բարձրություն՝ 90-100սմ:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ > 120կգ                                                                              Մատակարարումից առաջ մատակարարը պարտավոր է նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	43
	39111140
	Լաբորատոր աթոռ
	Լաբորատոր աթոռ, ուղղանկյուն, պոլիուրետանային նստատեղով,՝ հենակին տեղափոխման համար նախատեսվախ ձեռքով բռնելու համար անցքով:
Պոլիամիդից ակերով աթոռի բարձրությունը՝ 70 – 80 սմ, 
Բարձրության կագավորումը ՝ պտուտակային: 
Նստատեղի չափերը՝ լայնությունը՝ 38,5 սմ, խորությունը՝ 36 սմ: Հենակի չափերը` լայնությունը՝ 38,5 սմ, բարձրությունը՝ 22,5 սմ: Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է: Նստատեղին և հենակի վրա կարող են լինել անցքեր, օդի հեռացման համար:
Կարկասը մետաղական է: Ներկված է փոշեցրման եղանակով: Ոտքերի հենման համար նախատեսված 
օղակը ունի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:
Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	44
	39141120
	Պահարաններ
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\585 (3).png]Պահարանների համար օգտագործվող նյութեր՝
Լամինացված սալ – 16-18մմ
Լամինացված սալ – 3.5-4մմ
Բռնակ – 6 հատ՝ 1 անցքքով ամրացվող
Կողպեք – 3 հատ
Սողնակ (зашелка) – 3 հատ
Ինքնակպչուն քեչա – 5-6մմ
Ծխնի վակուումային – 12 հատ
Պլաստմասե ոտիկներ – 4 հատ
Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 
1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	45
	39111190
	Բազմոց երկու բազկաթոռով (կոմպլեկտ)
	Բազմոց - 2 հատ բազկաթոռ, 1 հատ բազմոց,
Գույնը - մուգ կանաչ կամ մուգ մոխրագույն :
Պատրաստման նյութեր - փայտ, սպունգ, կտոր։ Կահույքի ծածկույթի վերջնական գույնը և արտաքին չափեր համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	39111140
	Անշարժ բազկաթոռ
	Անշարժ բազկաթոռ
փափուկ, երեսապատումը բարձր որակի, գույնը սև: Ոտքի և թևնակների հիմքը երկաթե։ Թևնակները պետք է ունենան հաստ պլաստմասսե շապիկ։ Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նկարը կցվում է:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ > 120կգ                                                                              Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	հատ
	20
	
	

	47
	39111140
	Լաբորատոր աթոռ
	Լաբորատոր աթոռ պոլիուրետանային կամ պլաստմասե նստատեղով և (բարձրությունը 620-760 մմ), անվավոր ոտքերով և բարձրության պնևմատիկ կարգավորմամբ։
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	6
	
	

	48
	39181100
	Լաբորատոր սեղան
	Լաբորատոր սարքավորումների տեղադրման և դրա հետ աշխատելու համար լաբորատոր սեղան` ԵxԼxԲ` 120x60x85
Պատրաստված դիմացկուն մետաղական շրջանակից՝ պոլիմերային ծածկույթով, սեղանի մակերեսը արհեստական քարի սալիկ։ Սեղանը ունենա ներկառուցված 5 դարակներ։
Մատակարարը պարտաղորվում է նաև տեղադրել։ 
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	49
	39181100
	Լաբորատոր սեղան
	Լաբորատոր սեղան-պահարան - էլեկտրամատակարարմամբ՝ 2 գզրոց + 4 գզրոց + 1 փոքր + 1 մեծ դարակ (1200x600x900 մմ (ԵxԼxԲ)): Աշխատանքային մակերեսը՝ լամինատ։ Ոտքերը՝ բարձրության կարգավորմամբ: Գույնը՝ մոխրագույն:
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	1
	
	

	50
	39141120
	Լաբորատոր պահարան
	Լաբորատոր մետաղյա (պողպատյա) պահարան լաբորատոր տարաների և նյութերի համար համար՝ ապակյա դարակներով։ Պահարանը պիտի ունենա 5 դարակ։ Պահարանի ԵxԼxԲ՝ 680x450x1800
Գույնը՝ մոխրագույն:
Դռները պիտի ունենան բանալիով փակվելու հնարավորություն։
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	3
	
	

	51
	39181100
	Լաբորատոր սեղան
	Չափերը՝  200-202սմ x 80-82սմ,
Գզրոցները՝ 4 հատ /աջ կողմում/,
Գույնը՝ մուգ շագանակագույն
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
[image: ][image: ]կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	8
	
	

	52
	39515100
	Մեխանիզմով վարագույր
	Մեխանիզմով բացվող - փակվող վարագույր բեմի համար, մուգ կարմիր գույնի, կտորը՝ թավշյա, բարձր որակի, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 6մ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 15մ:
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը և չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	մետր
	15
	
	

	53
	39132220
	Կախիչներ
	Գրասենյակային կախիչներ՝ 1,75-1․80սմ բարձրության, շագանակագույն կամ սև, լաքապատ, փայտե, հատակին դնովի, 5 կեռիկներով կախիչ՝ շրջանաձև տակդիրով
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	5
	
	

	54
	39121200
	Զարդասեղան
	Զարդասեղան՝ լույսերով հայելիով և դարակներով, գույնը մոխրագույն
Սսեղանի բարձրությունը՝ 80-85 սմ, լայնությունը՝ 60-65 սմ, երկարությունը՝ 120-130 սմ
հայելու բարձրությունը՝ 60-70 սմ, երկարությունը՝ սեղանին համապաասխան: Բոլոր միացումները  չերևացող միացումներով:
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	հատ
	2
	
	

	55
	39121200
	Առանց դարակների տումբաներ
	Առանց դարակների տումբաներ, սպիտակ գույնի, բարձրությունը՝ 60-62 սմ, լայնությունը՝ 30-32 սմ, երկարությունը՝ 60-62 սմ, բոլոր կողմերից փակ, 18-20մմ հաստությամբ MPF-ից։
Մատակարարումից առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	8
	
	

	56
	39121200
	Սեղան սպասարկողի
	Սեղանը պատրաստված է լամինացված փայտաթեփային սալից (ДСП) և լամինացված ջրակայուն փայտաթեփային (ДСП) սեղանածածկից: Ընդհանուր երկարությունը կազմում է 200-205սմ: Լայնությունը՝ 65-66սմ: Սեղանի դիմային՝ դեպի հաճախորդն ուղղված հատվածը ունի 120-122 սմ բարձրություն: Ներքին՝ աշխատանքային հատվածն ունի 90-92 սմ բարձրություն: Ներքևի հատվածը կահավորված է աշխատանքային պարագաների տեղադրման համար անհրաժեշտ կողպվող դարակներով:  Առանձին հատվածների չափերի և գույնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է տեղում՝ մատակարար ընկերության կողմից կատարված չափագրման և պատվիրատուի հետ համաձայնեցման արդյունքում։ Սեղանի արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացված էսքիզի։ Սեղանը տեղադրվում և գործարկման մեջ է դրվում մատակարարի ուժերով ԵՊՀ Ավանի ուսանողական հանրակացարանում՝ Ծարավ Աղբյուր 55Ա հասցեով:
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	հատ
	1
	
	

	57
	39111140
	Աթոռ
	Աթոռը ամբողջությամբ պլաստմասե նստատեղով և թիկնակով, երկաթե ոտքերով: 
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ՝ ԵՊՀ Ավանի ուսանողական հանրակացարանում՝ Ծարավ Աղբյուր 55Ա հասցեով
	հատ
	45
	
	

	58
	39121200
	Սեղան
	Սեղանը ամբողջությամբ պլաստմասե։ Եզրերը և ոտքերը՝ ծղոտանման, մակերեսը՝ հարթ։ Սեղանի բարձրությունը հատակից 75սմ±2սմ, մակերեսը 81,5սմ*81,5սմ։
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ՝ ԵՊՀ Ավանի ուսանողական հանրակացարանում՝ Ծարավ Աղբյուր 55Ա հասցեով
	հատ
	11
	
	

	59
	39111140
	Աթոռ
	Աթոռ փափուկ սև նստատեղով և հենակով, երկաթե ոտքերով, պտտվող: Նստատեղի բարձրությունը հատակից 70սմ±2սմ, նստատեղի լայնությունը 45սմ±2սմ Նստատեղի խորությունը 43սմ±2սմ, թիկնակի բարձրությունն առնվազն 39 սմ:
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ՝ ԵՊՀ Ավանի ուսանողական հանրակացարանում՝ Ծարավ Աղբյուր 55Ա հասցեով
	հատ
	6
	
	

	60
	39181100
	Մետաղական լաբորատոր սեղան
	Մետաղական լաբորատոր սեղան ըստ կցված նկարի
Թույլատրելի շեղում՝ ±2
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ

	հատ
	1
	
	

	61
	39131100
	Դարակաշար
	Դարակաշար - Երկարություն՝ 120-122սմ
Խորություն՝ 60-62սմ
Բարձրություն՝ 149-150սմ
Հարկերի քանակը՝ 4
Դարակաշերտեր՝ 8-9մմ ՄԴՖ
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4fas0qgxyig2.jpg]
	հատ
	3
	
	

	62
	39111220
	Ղեկավարի կաշվե աթոռ
	Ղեկավարի կաշվե աթոռ 
Պաստառապատման տեսակ՝ բարձր որակի էկո կաշի
Արմնկակալները՝ պլաստիկ, երեսպատված փափուկ Էկոկաշիով
Ճոճելու մեխանիզմը՝ հնարավորությամբ կարգավորել բազկաթոռը աշխատանքային դիրքում
Խաչուկը՝ պլաստիկ
Ամորտիզատոր՝ 3 դաս ստանդարտի DIN 4550
Անիվները՝ ստանդարտ BIFMA 5,1
Տրամագիծը՝ 11մմ
Հիմքը՝ ոչ մոնոլիտիկ
Բազկաթոռի լցոնը՝ սպունգ ստանդարտ խտության 22-25կգ/մ3
Առավելագույն ծանրությունը՝ 120կգ
Գույնը՝ Սև:
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ

	հատ
	1
	
	

	63
	39121200
	Օվալաձև սեղան
	Օվալաձև սեղան՝ Երկարություն՝ 270-280սմ
Լայնություն՝ 87-88սմ,Հաստությունը՝ 18-20մմ լամինացված MDF-ից: Գույնը՝ շագանակագույն
Սեղանի երեսը և ոտքերը եզրապատված պրոֆիլներով, իսկ մնացած մասերը եզրապատված պլաստիկ եզրաժապավեններով։ Սեղանը պետք է հավաքվի միացման հանգույցներով (պտուտակները դրսի կողմից չերևան):
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ


	հատ
	1
	
	

	64
	39181200
	Լաբորատոր սեղան լվացարանով և չորանոցով
	Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1650 х 800 х 600մմ, 1650մմ-ի մեջ ներառված է լվացարանի բարձրություն+միացած չորանոցի բարձրություն: Կառուցվածքը (կարկաս)՝ մետաղական կամ ջրակայուն ЛДСП, չորանոցը՝ 16-24 շտիֆտ, լվացարանը՝ չժանգոտվող մետաղ՝ 2 տեղանոց: 
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	լրակազմ
	2
	
	

	65
	39181200
	Լաբորատոր քիմիական սեղան (կղզյակային բնույթի)
	Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1520x1520x1650, 1650մմ-ը պարունակում է սեղանի բարձրությունը+բաց հենակներով վերկառույց սեղանի միայն կենտրոնական հատվածում: Կառուցվածքը (կարկաս)՝ մետաղական կամ ջրակայուն ЛДСП: Ստոլիշնիցա՝ կերամոգրանիտ կամ փոխարինիչ, տումբաների քանակը՝ 4, տումբաների բնույթը՝ կախված, տումբաների դուռը 1 ամբողջական, տումբաների ներսում 3 դարակաշար, տումբաների չափերը՝ ըստ սեղանի չափերի հնարավորության: Սեղանի վերկառույցը պետք է ունենա էլ.լուսավորություն՝ գլանային էլեկտրական լամպ – 2 հատ, վերկառույցում ներկառուցված 1 հատ անջատիչ և 2 հատ վարդակ: Վերկառույցի տակ սեղանի աջ կամ ձախ ծայրային հատվածում 1 հատ ջրահեռացման պոլիուրետանային լվացարան
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
[image: C:\Users\User\Desktop\654564\364ee2fb05b8e0b339b8b29c05170291.jpg]
	լրակազմ
	4
	
	

	66
	39181200
	Լաբորատոր քիմիական սեղան
	Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1200x760x900, Կառուցվածքը (կարկաս)՝ մետաղական կամ ջրակայուն ЛДСП: Ստոլիշնիցա՝ կերամոգրանիտ կամ փոխարինիչ, տումբաների քանակը՝ 2: տումբաների բնույթը՝ կախված, 1 տումբայի դուռը 1 ամբողջական, իսկ տումբայի ներսում 3 դարակաշար, 2-րդ տումբայի դեպքում 3 քաշովի դարակներ, տումբաների չափերը՝ ըստ սեղանի չափերի հնարավորության: 
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	լրակազմ
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	67
	39181200
	Քարշիչ պահարան ինտեգրված քարշիչ համակարգով
	Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1200x700x1960, կարկասը՝ մետաղական, աշխատանքային մակերեսը՝ չժանգոտվող պողպատից: Դեպի վեր բարձրացող սահիկը՝ ապակյա: Ներառում է քարշիչ համակարգ: Պահարանում կա շարժական սեղան գրառումների համար, ներքևում՝ մետաղական դարակներ երկու կամ երեք դռնով։ Պահարանը ունի էլեկտրասնուցում՝ էլեկտրական վարդակներ, լամպ: 
Ունի ծորակ, որը միացված է ջրի աղբյուրին, և ջրի հեռացման համակարգ:
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	լրակազմ
	1
	
	

	68
	39141120
	Նյութերի պահարան մետաղական` քարշիչի հնարավորությամբ
	Նյութերի պահարան մետաղական` քարշիչի հնարավորությամբ
Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1000x400x1800, 4 դուռ՝ հավասարաչափ
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	69
	39141120
	Պահարան լամինատե
	Պահարան լամինատե 18 մմ հաստությամբ
Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1000x400x1800, 4 դուռ
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	70
	39111140
	Լաբորատոր աթոռ
	Լաբորատոր աթոռ բարձր որակի
Կոնստրուկցիան մետաղական, պլաստմասե թիկնակով և նստատեղով: Ոտքի բարձրությունը՝ 50մմ,
թիկնակի բարձրությունը նստատեղից՝ 50մմ, նստաատեղը՝ 45սմ,
լայնությունը՝ 40սմ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ > 120կգ                                                                              
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ

	հատ
	24
	
	

	71
	39121200
	Սեղան քննարկումների
	Սեղան քննարկումների
Չափերը (մմ)՝ երկxլայնxբարձր՝ 1500x1200x700, նյութը՝ ՄԴՖ-3.6սմ հաստություն
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	2
	
	

	72
	39111220
	Աթոռ ղեկավարի
	Պաստառի նյութ՝ բարձր որակի էկոկաշի սև
Կարկաս՝ մետաղ
Արմունկները՝ մետաղ
Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ
Խաչուկ՝ միաձուլված պլաստմասե
Անիվ՝ պլաստմասե
Քաշի սահմանափակում՝ 130կգ
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
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	հատ
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	73
	39111220
	Աթոռ ղեկավարի կաշե
	Պաստառի նյութ՝ բարձր որակի էկոկաշի սև
Կարկաս՝ մետաղ
Արմունկները՝ մետաղ
Բարձրության կարգավորիչով
Խաչուկ՝ արծաթագույն նիկել
Անիվ՝ սիլիկոնե
Քաշի սահմանափակում՝ 120կգ
Թույլատրելի շեղում՝ ±2%
Մատակարարումից առաջ արտաքին տեսքը, չափերը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ

	հատ
	3
	
	



*Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում  պատվիրատուի կողմից  ապրանքն ընդունվելու  օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի, 9-22-րդ չ/բ 3 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախքան  ապրանքի ամբողջական քանակը պատրաստելը՝  մեկ նմուշ - օրինակը  ներկայացնել ու  համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

Իրական շահառուների վերաբերյալ Հավելվածը ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները լրացնում են հրավերի 1.3 Հավելվածը

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ*
РА драм
	товары

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика
	единица измерения
	Общий объем
	Цена единицы / драмов РА/
	Общая цена
/драмов РА/

	1
	39141140
	Вытяжной шкаф (1.500х0.950х2.750)
	Размеры: 1.5+-0.05 м x 0.950+-0.05 м,
Высота:  2.75+-0.1 м,
С металлическим каркасом,
Kорпус: из листового метала с химически стойким порошковым покрытием,
С подвижным стеклянным экраном: 1.2+-0.05 м, с противовесом, который позволяет фиксировать экран в любой части высотой 50-900 мм, С наличием одного выхода для подключения вытежной системы диаметром 250 мм,
Со светодиодной системой освещения,
Высота стола 0.9м,
Покрытие стола: керамогранит,
Внизу 3 тумбы, двери + полка, 2x2 ящика с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка: не менее 40 кг, которые подключены к вытяжной системе, в каждом по 2 этажа.
Наличие 4 евро розеток 220В, с дифференциальным автоматом 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А,
Наличие 2 настольного водопроводного  смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и  со штуцером,
Наличие слива под краном,
Наличие фильтра механической очистки воды, 
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола,
Цвет покрытия лабораторной мебели согласовывать с покупателем
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории
	штук
	1
	
	

	2
	39181200
	рабочий остров лабораторный, комплект
	комплект лабораторного рабочего острова должен содержать комплект лабораторных столов-1, Комплект лабораторных столов-2 и Стол-мойкой с тумбой
1. Комплект лабораторных столов-1 (1.500х1.500х0.900) - 1 шт.՝
Лабораторный стол: двухсторонний: 
Длина: 1.5м
Глубина: 1.5м,
Высота: 0.9м
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению:
500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
Покрытие стола: керамогранит,
Тумба встраиваемая в лабораторный стол: 2 шт.:
Длина: 1.5м,
Глубина: 52±2 см,
Рост: 67±2 см, по лабораторной таблице
корпус и полки металлический с порошковым покрытием,
2 двери + полка, 4 ящика с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка: не менее 40 кг
Надстойка сервисная для лабораторного стола, 
двухэтажная, двусторонняя: 1шт.:
Длина:  1.5м,
Глубина: 60սմ,
Высота: 85սմ
Каркас и полки металлический с порошковым покрытием,
С каждой стороны наличие
светодиодной системой освещения,
4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным  дифференциальным автоматом 63А,
Наличие настольного водопроводного  смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и  со штуцером,
Наличие слива под краном 
Наличие фильтра механической очистки воды
2. Комплект лабораторных столов-2 (1.500х1.500х0.900) - 1 шт.՝
Лабораторный стол: двухсторонний: 
Длина: 1.5м
Глубина: 1.5м,
Высота: 0.9м
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению:
500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
Покрытие стола: керамогранит,
С одной стороны тумба встраиваемая в лабораторный стол: 1 шт.:
Длина: 1.5м,
Глубина: 52±2 см,
Рост: 67±2 см, по лабораторной таблице
корпус и полки металлический с порошковым покрытием,
2 двери + полка, 4 ящика с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка: не менее 40 кг
С другой стороны тумба встраиваемая в лабораторный стол: 1 шт.:
Длина: 0.5м,
Глубина: 52±2 см,
Рост: 67±2 см, по лабораторной таблице
корпус и полки металлический с порошковым покрытием,
4 ящика с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг
Надстойка сервисная для лабораторного стола, 
двухэтажная, двусторонняя: 1шт.:
Длина: 1.5м,
Глубина: 60սմ,
Высота: 85սմ
Каркас и полки металлический с порошковым покрытием,
С каждой стороны наличие 
светодиодной системой освещения,
4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным  дифференциальным автоматом 32А,
Наличие настольного водопроводного  смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и  со штуцером,
Наличие слива под краном 
Наличие фильтра механической очистки воды
3. Стол-мойкой с тумбой (1.500х0.600х0.900) - 1 шт.:
Длина: 1.5 м,
Глубина: 60 см,
Высота: 90см,
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Покрытие стола: керамогранит,
Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей,
Раковина:
Размеры: 60см x 40см±5см,
Глубина: 30см±2см, Наличие слива,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Секция тумбы 4 двери, обе торцевые секции двухэтажные
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
	штук
	1
	
	

	3
	39141120
	Шкаф, прикрепляемый к стене
	из ЛДСП с толщиной 18 мм
Высота: 70±2см,
Длина: 80±2см,
Глубина: 35±2см,
Настенный,
Двухэтажный,
Высота этажа: 35±2см,
Верхний этаж: с 2 дверями,
Нижний этаж:  незакрывающийся 
вес петли 96г,
2 на каждую дверь
	штук
	5
	
	

	4
	39141120
	Тумба
	из ЛДСП с толщиной 18 мм
Высота: 80см,
Длина: 60см,
Глубина: 70см,
С пола,
4 ящика с  шариковым мебельным направляющим
Максимальная нагрузка на каждый ящик: минимум 40кг
	штук
	1
	
	

	5
	44411300
	Мойка (лабораторная) с тумбой (60 см*50 см*85см)
	Длина: 60см
Глубина: 50см,
Высота: 85см
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей,
Раковина:
Размеры: 60см x 50см,
Глубина: 30см±2см, Наличие слива
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
Тумба встроенная в мойку с 1 дверцой
Согласовать цвет покрытия лабораторной мебели с покупателем
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории
	штук
	1
	
	

	6
	44411300
	Стол-мойка с тумбой (80 см*50 см*85см)
	Длина: 80см
Глубина: 50см,
Высота: 85см
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Покрытие стола: керамогранит,
Рабочая поверхность справа
Наличие настольного водопроводного гейзера-смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей, 
Раковина:
Размеры: 60см x 50см,
Глубина: 30см±2см, Наличие слива,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
Тумба встроенная в мойку с 2 дверцами
Согласовать цвет покрытия лабораторной мебели с покупателем
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории
	штук
	1
	
	

	7
	39181200
	Комплект лабораторных столов-1 (1.800х0.800х0.800)  
	Лабораторный стол: односторонний: 
Длина: 1.8м
Глубина: 0.8м,
Высота: 0.8м
С металлическим каркасом,
С порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см
Покрытие стола: керамогранит,
Тумба встраиваемая в лабораторный стол слева: 1 шт.:
Длина: 1.2м,
Глубина: 62±2 см,
Рост: 67±2 см, в соответствии с лабораторным столом
корпус и полки металлические с порошковым покрытием,
2 двери + полка
Согласовать цвет покрытия лабораторной мебели с покупателем
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории
	штук
	1
	
	

	8
	39141260
	шкаф для одежды (0.800*0.600*2.000)
	Длина: 0.80 м
глубина: 0.60 м,
Высота: 2,00 м
Из ламината, с 2 дверцами, запираемые на ключ, с вешалкой для одежды, сверху и снизу полки высотой 25 см. 
Согласовать цвет покрытия лабораторной мебели с покупателем
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории
	штук
	1
	
	

	9
	39181200
	физико-химический лабораторный рабочий стол 
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 4 дверьми, платформа по одному в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Верхняя часть: Огнеупорный ламинат специального назначения с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с электрическими панелями для электропитания, в соответствии со стандартами «ISO 9001». Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Коммуникации. Питание: В нижней части верхнего шкафа закрытая светодиодная система, специальное освещение 220 вольт, закрытая и изолированная, с системой химической безопасности. Наличие тройных розеток (220В), соответствующего им выключателя-блока питания, трехфазной розетки и соответствующего выключателя на электрических панелях верхней секции. Водоснабжение с наличием небольшой раковины с параметрами 26х16х15 кубический из нержавеющей стали, химически стойкой, покрытой эпоксидной эмалью. При наличии маленького крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и химических вредных веществ на линии слива раковины. Цвет: бело-серо-черный.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x2700x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015», с наличием закрывающих деталей из нержавеющего металла;
Секция двери: 2x900 мм.
Полка: 2x450 мм.
Допустимая грешность: 3 мм;
Верхняя часть: 4 шт. 650х350 мм;
Общая высота: 1960 мм. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х2700х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Физико-химический лабораторный стационарный рабочий стол
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-x пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1800x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Полка: 900 мм.
Секция ящиков: 2х450 мм.
Допустимая грешность: 3 мм;
Рабочая поверхность: 600х1800х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход  с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара. 
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Физико-химическая Лабораторная раковина маленькая
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий.
Коммуникации: Смеситель-кран из нержавейки, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий.
Параметры:
Место для хранения: Всего: 550x900x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 760,00 мм
Ширина: 460,00 мм
Глубина: 200,00 мм
Глубина реза: 720,00 мм
Ширина реза: 420,00 мм Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х900х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Стол лабораторный специальный для физико-химического прибора
	Полка: соответствует стандартам лабораторного компьютерного стола, открытое дно, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной стабильностью поверхности, ультраглянцевая, защищенная от царапин и химических реагентов поверхность из ламината высокой плотности, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. С 3 ящиками с 2 сторон. Цвет: белый-серый-темно-синий-металлик. Рабочая поверхность в соответствии со стандартом, тип ламината:
Ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. Цвет: белый-серый-темно-синий-металлик.
Полка: 710 мм Общая высота;
расстояние 2 сторон: 650 мм;
Размеры стойки ящиков в соответствии с указанным стандартом. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность:
700x1400x40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Физико-химический лабораторный шкаф специального назначения
	Складской часть: Закрытое с 2-мя дверцами по 5 площадок в каждой, с замком. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности полок с полимерно-уретановой защитной пленкой особой химической стойкостью в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из специального полимерного пластика высокого давления, в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001:2015", Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Металлик. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», в соответствии с системой стандартов «CAF».
Складская секция: общая: 2300х900х700 мм; с деталями скелета, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по габаритам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Необходимо предоставить заказчику перед поставкой чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Товар должен согласоватся с заказчиком перед доставкой. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Лабораторный рабочий стол неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Верхняя часть: Огнеупорный ламинат специального назначения с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с электрическими панелями для электропитания, в соответствии со стандартами «ISO 9001». Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Коммуникации. Питание: В нижней части верхнего шкафа закрытая светодиодная система, специальное освещение 220 вольт, закрытая и изолированная, с системой химической безопасности. Наличие тройных розеток (220В), соответствующего им выключателя-блока питания, трехфазной розетки и соответствующего выключателя на электрических панелях верхней секции. Водоснабжение с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, глубиной 20 см цилиндрической, или 26х16х15 кубический из нержавеющей стали, химически стойкой, покрытой эпоксидной эмалью. При наличии маленького крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и химических вредных веществ на линии слива раковины. Цвет: бело-серо-черный.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1350x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
секция ящиков: 450 мм.
Допустимая грешность: 3 мм;
Верхняя часть: 2 шт. 650х350 мм;
Общая высота: 1960 мм. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х1350х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Лабораторный  выдвижной рабочий стол с ящиками для неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x450x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Допустимая грешность: 3 мм;
Рабочая поверхность: 600х450х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Лабораторный стационарный рабочий стол неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-x пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1800x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Полка: 900 мм.
Секция ящиков: 2х450 мм.
Допустимая грешность: 3 мм;
Рабочая поверхность: 600х1800х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Лабораторная раковина большая для неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-x пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий.
Коммуникации: Смеситель-кран из нержавейки, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий.
Параметры:
Место для хранения: Всего: 550x1350x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Полка: 450 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 760,00 мм
Ширина: 460,00 мм
Глубина: 200,00 мм
Глубина реза: 720,00 мм
Ширина реза: 420,00 мм Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х1350х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39181200
	Лабораторный Вытяжной шкаф неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения: Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхности ПММА и ПЭТ.
Открывание с 3 дверцами, 2 общие, 1 платформа в средней секции, поверхность платформ с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», тип ламината: оптимальный для поверхностей из ПММА и ПЭТ, высокая -плотный ламинат с ультраматовой поверхностью со стойкостью, защищенный от царапин и химических реагентов, Материал внешней поверхности двери: ПММА и ПЭТ с оптимальной поверхностной стабильностью, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химических реагентов, кромки: с гнутой заводской шлифовкой и гермоизоляцией, детали дверного проема со скрытой петлей, система "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножная часть - открытая, регулируемая, съемная, изготовлена из спецназначения высокого давления полимерного пластика: "" В соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 Стандарты "SQ174254-ICILA", Общие требования по ГОСТ 22360- 95 стандартам. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2015, сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стены с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001, сертификация SQ 194463 , Общие требования согласно стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Коммуникации: Внутри рабочей зоны наличие термометра и гигрометра, Блок питания с вольтамперметром, в верхней части, закрытые светодиодной системой, специального освещения, 220 вольт, закрытая форма с системой химической безопасности, с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, цилиндр глубиной 20 см или кубическая форма 16x26x15, из нержавеющей стали., химически стойкая, покрытая эпоксидной эмальной смолой. При наличии малого крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и хим.вредных веществ на линии слива раковины. Во внешней зоне “кнопка стоп” по нормам специальной системы безопасности с предохранителем мощностью 65 Ампер, с наличием 2-х розеток, с наличием выключателя света, с наличием дополнительного водопроводного крана клапан. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Рабочий проницаемый сектор. Система открывающихся дверей: прозрачная, безопасная, пожаробезопасная, химически стойкая, Общие требования по стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Воздушная система. Общие требования: соответствие стандарту ISO 5970-79, наличие одностороннего автоматического клапана в тяговой секции, с отдельной моторизованной винтовой воздушной системой. Система воздуховодов:
без угловых секций. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Параметры: Складская площадь: Общая: 1350x550 мм;
часть ног: 100 мм; В соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001:2015" Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочая поверхность:1350х600х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочий проницаемый сектор. Размер: 1350х600х2500 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Воздушная система. По стандартам «ИСО 9001».
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. При поставке вытяжной шкаф должен быть подключен к системе воздуховодов. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	19
	39181200
	Лабораторный шкаф специального назначения для неорганической и аналитической химии
	Складской часть: Закрытое с 2-мя дверцами по 5 площадок в каждой, с замком. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности полок с полимерно-уретановой защитной пленкой особой химической стойкостью в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из специального полимерного пластика высокого давления, в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001:2015", Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», в соответствии с системой стандартов «CAF».
Складская секция: общая: 2300х900х700 мм; с деталями скелета, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по габаритам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Необходимо предоставить заказчику перед поставкой чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Товар должен согласоватся с заказчиком перед доставкой. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	20
	39181200
	Лабораторный, шкаф спецназначения большой, встроенный, для неорганической и аналитической химии
	Складской часть: Закрытое с 3-мя дверцами по 5 площадок в каждой, с замком. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности полок с полимерно-уретановой защитной пленкой особой химической стойкостью в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из специального полимерного пластика высокого давления, в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001:2015", Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», в соответствии с системой стандартов «CAF».
Складская секция: общая: 2300х1350х700 мм; с 2-мя деталями скелета, равномерно разделенными.
Расположение площадок, секций по габаритам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Необходимо предоставить заказчику перед поставкой чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Товар должен согласоватся с заказчиком перед доставкой. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	21
	39181100
	Компьютерный стол по стандартам химической лаборатории
	Полка: соответствует стандартам лабораторного компьютерного стола, открытое дно, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной стабильностью поверхности, ультраглянцевая, защищенная от царапин и химических реагентов поверхность из ламината высокой плотности, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. С 3 ящиками с 2 сторон. Цвет: белый-серый-темно-синий. Рабочая поверхность в соответствии со стандартом, тип ламината:
Ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. Цвет: белый-серый-темно-синий.
Полка: 710 мм Общая высота;
расстояние 2 сторон: 650 мм;
Размеры стойки ящиков в соответствии с указанным стандартом. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность:
700:1400:40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	22
	39181100
	Переговорочный стол по стандартам химической лаборатории
	С отдельными несущими секциями, с гладкой поверхностью, в соответствии с лабораторными нормами, общие требования согласно соответствующему стандарту. Цвет: белый-серый-темно-синий.
800:1600:750 мм
Допуск: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 3 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	23
	39111140
	СТУЛ по стандартам химической лаборатории
	Металлическая конструкция, регулируемые по высоте ножки, пластиковое основание, поверхность из ткани. Цвет: белый-серый-темно-синий.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 1 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39111180
	Стул на колесах, соответствующий стандартам химической лаборатории
	Металлическая конструкция, регулируемая высота ножек, передвижные колеса, поверхность: химически стойкая искусственная кожа. Цвет: белый-серый-темно-синий.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
Пакет включает в себя: 1 года гарантии;
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.
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	39111190
	Комплект мягкой мебели
	нешные размеры ШxГxВ (см) 210x80x85
Глубина сиденья (սմ) 65 (без подушки)
Конфигурация Раскрывающийся
Материалы Дерево, губка, текстиль. Цвет представляет собой сочетание светлого и темно-серого. согласовать цвет покрития мебельного с покупателем
Размеры кресла ШxГxВ (см) 90x80x85
Размеры спалного места ШxД (см) 120x180 
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39111170
	Стул мягкий
	Высокая спинка. Внешные размеры ШxГxВ (см) 44x42x96
Материалы металь,губка,техстиль․ Цвет представляет собой сочетание светлого и темно-серого. согласовать цвет 
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39141260
	гардероб
	Ш100 x В200 x Г70 cm зеркало на внутренней стороне двери, согласовать цвет 
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39121520
	книжный шкаф
	Ш100 x В200 x Г70 cm, согласовать цвет 
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39111180
	Офисный стул
	Материал обивки - Текстиль
Тип - Кресла для персонала, Кресло руководителя 
Максимальная нагрузка, кг - 120
Основание - Крестовина с роликами
Регулировки - Высота сиденья
Цвет - Серый
Материал корпуса металл/Дерево/Пластик
Размеры сиденья 50 х 50 см
Размеры спинки 48 x 75 см
Высота подлокотников 64 - 74 см
Дополнительные характеристики: Анатомическая посадка, Поясничная поддержка,
Подлокотники: нерегулируемые, материал-усиленный пластик+хромированные вставки, цвет - черный
Газлифт: хромированный, 80 мм 3-й класс
Высота сиденья: 46 - 54 см։ согласовать цвет 
В комплект входят:
1 год гарантии
перевозка и размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39132220
	Вешалка для одежды, настенная
	из дерева, на 8 мест, вешалки из металла
В комплект входят:
1 год гарантии
размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39141120
	Встроенный шкаф
	проектирование и изготовление по желанию заказчика․ согласовать цвет и материал․В шкафу должны быть выдвижные ящики: Максимально допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик не менее 40 кг с направляющими, закрытыми и открытыми полками.
В комплект входят:
1 год гарантии
размещение мебели в соответствующей кабинет
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	39121330
	Студенческие партa со скамейкой
	Ш120хГ40xВ70 с сочетанием дерева и металла. согласовать цвет и материал
В комплект входят:
1 год гарантии
размещение мебели в соответствующей кабинет
	штук
	60
	
	

	33
	39292600
	Трибуна для лектора
	с сочетанием дерева и металла. согласовать цвет и материал
В комплект входят:
1 год гарантии
размещение мебели в соответствующей кабинет
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	34
	39181200
	Лабораторная мебель
	Лабораторная мебель
Ширина 150 см, разделена по 50 см на 3 секции, из которых 2 выдвижных ящика с дверцами и 1 открытая секция. На ножках 10 см над землей. Длинная полка, выступающая на 30 см посередине высоты. Допускается отклонение до 2 см в размерах 3 отсека для хранения размером 50 см сверху, разделенные на 2 части.
Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
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	39121410
	Компьютерный стол с одним ящиком-1
	Размеры: Ширина: 140 см, высота: 75 см, глубина: 60 ​​см. Изготовлен из МДФ толщиной 18 мм. Кромочный слой имеет глянцевый профиль (1045 или аналогичный). Он имеет ящик с одной стороны с 3 равносторонними полками с шаровыми защелками. Нижняя часть полки - ламинированный МДФ. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
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	39121410
	Компьютерный стол с одним ящиком-2
	Размеры: Ширина: 120 см, высота: 75 см, глубина: 60 ​​см. Изготовлен из МДФ толщиной 18 мм. Допускается отклонение до 2 см в размерах. Кромочный слой имеет глянцевый профиль (1045 или аналогичный). Он имеет ящик с одной стороны с 3 равносторонними полками с шаровыми защелками. Нижняя часть полки - ламинированный МДФ. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
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	39121410
	Компьютерный стол без ящика
	Размеры: Ширина: 60 ​​см, высота: 75 см, глубина: 60 ​​см. Изготовлен из МДФ толщиной 18 мм.  Допускается отклонение до 2 см в размерах. Стоит на колесах. Кромочный слой имеет глянцевый профиль (1045 или аналогичный). Стойка для компьютерного процессора в нижней части, стойка для ИБП сверху. Стол имеет профилированную съемную полку для клавиатуры. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
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	38
	39131100
	Полка 1
	Готовые полки. Размеры: Ширина: 120 см, высота: 200 см, глубина: 40 см. Состоит из 5 полок. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
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	39131100
	Полка 2
	Готовые полки. Размеры: Ширина: 100 см, высота: 200 см, глубина: 40 см. Состоит из 5 полок. Допускается отклонение до 2 см в размерах. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
[image: ]
	штук
	2
	
	

	40
	39121520
	Книжный шкаф
	Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Все открытые стороны облицованы ПВХ. Размеры 135х40х200 см. Допускается отклонение до 2 см в размерах. Он разделен на 3 секции. Каждая секция 40см. В каждой секции внизу полка, вверху стеклянная дверца с профильной рамой, внутри 4 полки. Ламинированный МДФ предусмотрен на задней панели. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком
[image: ]
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	44411300
	Шкаф с раковиной
	Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Размеры: 90х60х80см. Он состоит из 2 частей. Допускается отклонение до 2 см в размерах. Допускается отклонение до 2 см в размерах. Дверь с одной стороны и полки с другой. Фасадная/столешница/, встроенная двойная раковина. Кран и дренажные трубы также установлены. Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
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	42
	39111140
	Стул переносной
	Мобильное кресло на 5 колесах, мягкая, обивка из качественной ткани, на спинке качественная сетка, цвет черный. Основа поперечного сечения ноги и руки железные. Браслеты должны иметь толстое пластиковое покрытие. Согласуйте окончательный вид с клиентом. Картинка прилагается.
Технические размеры сиденья:
Ширина: 49 ± 3 см
Глубина: 49±3 см
Рост: 90-100см.
Максимальная нагрузка: > 120 кг. Перед поставкой поставщик обязан согласовать образец с заказчиком.                                                                   Допускается отклонение до 2 см в размерах. Перед поставкой поставщик обязан согласовать образец с заказчиком.
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	43
	39111140
	Лабораторный стул
	Стул лабораторный, прямоугольный, с полиуретановым сиденьем, с отверстием для удержания руки за опору для транспортировки.
Высота стула из полиамида 70-80 см.
Регулировка высоты: винт.
Размеры сиденья: ширина: 38,5 см, глубина: 36 см.
Размеры костыля: ширина: 38,5 см, высота: 22,5 см. В сиденье и опоре могут быть отверстия для удаления воздуха.
Каркас металлический. С порошковым покрытием. Предназначен для поддержки стопы.
кольцо имеет возможность регулировки высоты. Допускается отклонение до 2 см в размерах.
Внешний вид и цвет согласовываем с заказчиком.
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	44
	39141120
	Шкаф
	Материалы, используемые для шкафов:
Ламинированная плита - 16-18 мм
Ламинированный картон - 3,5-4 мм
Ручка – 6шт, 1 отверстие крепления.
Замок - 3 шт.
Защелка (зашелка) – 3 шт.
Лента самоклеющаяся – 5-6 мм.
Петля вакуумная - 12 шт.
Пластиковые ножки - 4 шт.
	штук
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	45
	39111190
	Диван с двумя креслами
(набор)
	Диван - 2 кресла, 1 диван,
Цвет - темно-зеленый или темно-серый.
Материалы для подготовки - дерево, губка, ткань. Согласовать окончательный цвет мебельного покрытия и внешние размеры с покупателем
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
[image: ]
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	46
	39111140
	Фиксированное кресло
	Фиксированное кресло
мягкая, качественная подкладка, черный цвет. Основа ног и рук железная. Браслеты должны иметь толстое пластиковое покрытие. Окончательный вид согласовываем с заказчиком. Картинка прилагается.
Максимальная нагрузка: > 120 кг. Перед поставкой поставщик обязан согласовать образец с заказчиком.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
[image: ]
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	47
	39111140
	Лабораторная табуретка
	Табурет лабораторный с полиуретановым или пластмасовым сиденьем, на
роликах (высота 620-760 мм), с пневматическим
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	48
	39181200
	Лабораторный стօл
	Лабораторный стол для размещения и работы с лабораторным оборудованием. ДxШxВ` 120x60x85
Изготовлен из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием, поверхность стола – плитка из искусственного камня. Стол должен иметь 5 встроенных полок.
Поставщик также обязан установить стօл․
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	49
	39181200
	Лабораторный стօл
	Лабораторный стол-тумба – с электрикой: 2 ящика+4 ящика+ 1 малый + 1 большой ящик (1200x600x900 мм (ДхШхВ)). Раб. поверхность – ламинат. Ножки с урегулированием высоты. Цвет серый
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	50
	39141120
	Лабораторный шкаф
	Лабораторный металлический (стальной) шкаф для лабораторной тары и материалов. со стеклянными полками. В шкафу должно быть 5 ящиков. Шкаф ДхШхВ: 680x450x1800
Цвет: серый.
Двери должны закрываться на ключ.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	39181200
	Лабораторный стօл
	Размеры: 200-202см х 80-82см,
Ящики: 4 (на правой стороне)
Цвет: темно-коричневый
Согласуйте образец с заказчиком перед поставкой.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
[image: ]перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	52
	39515100
	Механическая открытия-закрытия занавеса для сцены
	Механическая открытия-закрытия занавеса для сцены, цвет темно-красный, ткань: бархат высокого качества, высота: не менее 6м, длина: не менее 15м.
Внешний вид и размеры согласовывать с заказчиком перед доставкой.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	53
	39132220
	Офисные вешалки
	Офисные вешалки: высота 1,75–1,80см, коричневые или черные, лакированные, деревянные, напольные, вешалка с 5 крючками и круглой подставкой.
Согласуйте образец с заказчиком перед поставкой.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	54
	39121200
	Туалетный столик с зеркалом и полками с подсветкой
	Туалетный столик с зеркалом и полками с подсветкой, цвет серый
Высота стола: 80-85 см, ширина: 60-65 см, длина: 120-130 см.
высота зеркала 60-70 см, длина соответствует столу
Согласовать образец с заказчиком перед поставкой
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	55
	39121200
	Тумба
	Тумба без полок, белого цвета, высота: 60-62 см, ширина: 30-32 см, длина: 60-62 см, закрытые со всех сторон, толщина 18-20 мм из МПФ.
Согласовать образец с заказчиком перед поставкой
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	56
	39121200
	Стол
дежурный
	Стол изготовлен из ЛДСП (ДСП) и покрытия стола ЛДСП (ДСП). Общая длина 200-205см. Ширина: 65-66 см. Передняя часть стола, обращенная к покупателю, имеет высоту 120-122 см. Внутренняя рабочая зона имеет высоту 90-92 см. Нижняя часть оборудована запирающимися полками для установки рабочих принадлежностей. Информация о размерах и цвете отдельных деталей проверяется на месте, в результате замеров, произведенных фирмой-поставщиком, и согласования с заказчиком. Внешний вид стола по представленному эскизу. Стол установлен и введен в эксплуатацию поставщиком в студенческом общежитии ЕГУ по адресу Царав Ахпюр 55А в студенческом общежитии ЕГУ Аван по адресу Царав Ахбюр 55А.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\unnamed.jpg]
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	57
	39111140
	Стулья
	С целиком пластмассовым сиденьем и спинкой, железными ножками: Информация о габаритах и цвете стула определяется по согласованию с заказчиком.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	58
	39121200
	Стол
	Полностью пластиковый стол. Края и ножки соломовидные, поверхность гладкая. Высота стола от пола 75см±2см, площадь 81,5см*81,5см.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	59
	39111140
	Стулья
	Мягкие с  черным сиденьем и спинкой, железными ножками, крутящиеся. Высота спинки с пола 70см±2см, ширина сиденья 45см±2см, глубина сиденья 43см±2см, высота спинки не менее 39см.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	60
	39181200
	Металлический лабораторный стол
	Металлический лабораторный стол согласно приложенному рисунку
Допустимое отклонение: ±2
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	61
	39131100
	Стеллаж
	Стеллаж - Длина: 120-122см
Глубина: 60-62см
Рост: 149-150 см
Количество этажей: 4
Полки: МДФ 8-9мм
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой.
Пакет включает в себя: 1 год гарантии
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	62
	39111220
	Кожаное кресло руководителя
	Кожаное кресло руководителя
Тип обивки: высококачественная экокожа
Подлокотники: пластиковые, обшиты мягкой тканью Ecokashi.
Поворотный механизм с возможностью регулировки кресла в рабочем положении. Крест: пластик, Амортизатор: класс 3 DIN 4550
Колеса: стандарт BIFMA 5.1, Диаметр: 11 мм
Фундамент не монолитный
Наполнение кресла: губка стандартной плотности 22-25кг/м3
Максимальный вес: 120 кг.Черный цвет.
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	63
	39121200
	Овальный стол
	Овальный стол: Длина: 270-280см
Ширина: 87-88см, толщина: 18-20мм из ламинированного МДФ. Коричневый цвет
Лицевая сторона и ножки стола окантованы профилями, а остальные части окантованы пластиковыми кромочными лентами. Стол должен быть собран с соединительными узлами (винты снаружи не будут видны).
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
[image: IMG-20230418-WA0006]
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	64
	
	Лабораторный стол с раковиной и сушилкой
	Лабораторный стол с раковиной и сушилкой
Размеры (мм): 2xШxВ: 1650 x 800 x 600 мм, 1650 мм включает высоту раковины + высоту подключенной сушилки. Каркас: металл или ДСП водостойкий, сушка: 16-24 шпильки, мойка: нержавеющий металл, 2 места.
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	Лабораторный химический стол (островного типа)
	Лабораторный химический стол (островного типа)
Размеры (мм): 2xШxВ: 1520x1520x1650, 1650мм включает высоту стола + открытый опорный стол только по центру. Каркас (каркас): металлический или водостойкий ЛДСП. Столишница: керамогранит или заменитель, количество шкафов: 4, тип шкафа: подвесной, дверца шкафа 1 в сборе, внутри шкафа 3 полки, возможны размеры шкафа по размеру стола. Надстройка стола должна иметь электронное освещение: цилиндрическая электрическая лампа – 2 шт., встроенный в надстройку 1 выключатель и 2 розетки. 1 Раковина из полиуретана для слива воды в правом или левом торце стола под надстройкой
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	Лабораторный химический стол
	Лабораторный химический стол
Размеры (мм): 2xширинаxвысота: 1200x760x900, Каркас (каркас): металл или влагостойкая ДСП. Столишница: керамогранит или заменитель, количество надгробий: 2. характер сервантов: подвесной, 1 сервант дверной 1 полный, а внутри серванта 3 полки, в случае 2-го серванта 3 выдвижные полки, размеры серванта по возможности размеров стола.
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	67
	
	Буксирный шкаф со встроенной системой буксировки
	Буксирный шкаф со встроенной системой буксировки
Размеры (мм): 2xширинаxвысота: 1200x700x1960, рама: металл, рабочая поверхность: нержавеющая сталь. Сдвиньте стекло вверх. Включает систему тяги. В тумбе передвижной столик для заметок, внизу металлические полки с двумя или тремя дверцами. В шкафу есть электроснабжение: электрические розетки, лампа.
Имеет кран, подключенный к источнику воды и системе водоотведения.
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
[image: C:\Users\User\Downloads\165416541.jpg]
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	Материал шкафа, металл, с возможностью фаркопа
	Материал шкафа, металл, с возможностью фаркопа
Размеры (мм): длинаxширинаxвысота: 1000x400x1800, 4 двери: равные
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	Шкаф
	Шкаф - ламинат толщиной 18 мм
Размеры (мм): 2xширинаxвысота: 1000x400x1800, 4 двери
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	Лабораторный стул
	Лабораторный стул высокого качества
Конструкция с металлической, пластиковой спинкой и сиденьем. Высота ножки: 50 мм.
высота спинки от сиденья: 50мм, сиденья: 45см,
ширина: 40 см
Максимальная нагрузка:> 120 кг
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	71
	
	Стол
	Размеры (мм): 2xширинаxвысота: 1500x1200x700, материал: МДФ-толщина 3,6см
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате
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	72
	39111220
	Стул руководителя
	Материал: высококачественная экокожа черного цвета
Каркас: металл
Локти: металл
Контроль высоты: газлифт
Крестовина: плавленый пластик
Колесо: пластик
Ограничение по весу: 130 кг
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате [image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTTAr2S9aqYNZNZ2FGl00OsT9DFhRk0CeUdFW5O7.jpg]
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	73
	39111220
	Стул руководителя
	Материал обоев: высококачественная экокожа черного цвета
Каркас: металл
Локти: металл
С регулятором высоты
Крест: серебряный никель
Колесо: силиконОграничение по весу: 120 кг
Допустимое отклонение: ±2%
Внешний вид, размеры и цвет согласовывать с заказчиком перед доставкой. Пакет включает в себя: 1 год гарантии
перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате 
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* Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 1 года, лоты 9-22 3 года со дня, следующего за днем ​​приемки продукции покупателем, дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, подлежат устранению на месте/замене деталей/или замене на новую один. Транспортировка и обработка товара осуществляется Поставщиком. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Перед приготовлением полного количества продукта представить один образец и согласовать с заказчиком.
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