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	48821300
	Տվյալների պահոց իր լրակազմով
	• Պրոցեսոր Intel Xeon D-1541 64-բիթ, 8-միջուկային, 2.1 ԳՀց բազային և 2.7 ԳՀց առավել բարձր հաճախականությամբ:
• 4-ը բնիկ օպերատիվ հիշողության համար, որից մեկում արտադրողի կողմից տեղադրված է 16 ԳԲ DDR4 ECC RDIMM օպերատիվ հիշողություն: Առավելագույն ընդլայնման հիշողության տարողությունը 128 ԳԲ:
• 12 հատ 12TB SAS synology սերտիֆիկացված կոշտ սկավառակների հետ միասին: Պետք է ներառի նաև Sinology սերտիֆիկացված E10M20-T1 քարտ իր 2 հատ M.2 SNV3410-400G կոշտ մարմնային կուտակիչներով:
Աջակցող ձևաչափերը 3.5 SAS HDD, 2.5 SAS HDD, 2.5 SAS SSD, 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD: Շտապ փոխելու հնարավորությամբ առանց սարքը հոսանքից անջատելու:
• Արտաքին բնիկները 4 հատ RJ-45 1GbE LAN պորտ, 2 հատ RJ-45 և
Synology սերտիֆիկացված -E10G21-F2 ցանցային ադապտեր  2 հատ  10GbE SFP+ պորտով,
2 հատ USB 3.2 Gen 1, 1 հատ ընդլայնման պորտ, 2 հատ 8 ալիքային PCIe 3.0 պորտ:
• Ֆայլային համակարգը ներքին կոշտ սկավառակների և կոշտ մարմնային կուտակիչների համար՝ Btrfs, EXT4: Արտաքին կոշտ սկավառակների և կոշտ մարմնային կուտակիչների Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT:
• Մուտքային փոփոխական հոսանքի լարումը 100-ից 240 Վոլտ, 50/60 Հերց, մեկ ֆազ: Սնուցման բլոկ ադապտեր ընդհանուր 500 Վատ հզորությամբ: Ռեզերվային սնուցման աղբյուրով: Ավտոմատ գործարկում հոսանքի խափանումից հետո: Թույլատրելի օգտագործվող էներգիան 137.17 Վատ, ննջման ժամանակ 70.95 Վատ:
• Աջակցող ցանցային պրոտոկոլներ՝ SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV: Օգտագործելով իրեն բնորոշ ծրագրային ապահովում կամ ինտերնետ-բրաուզերի միջոցով համակարգչային սարքերի միացում կիրառելով - Wake on LAN / WAN ֆունկցիան, ինչպես նաև կատարել մոնիտորինգ, կառավարում և տվյալների փոխանցման իրականացում:
• ֆայլային պրոտոկոլները` SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV: Առավ. 4 000 միաժամանակ միացումներ SMB, AFP, FTP պրոտոկոլների միջոցով և ի շնորհիվ օպերատիվ հիշողության ընդլայնման, հասնելով առավելագույնը 10 000 միաժամանակ միացումների:
• Ներկառուցված հեշտ փոխարինվող հովացման օդափոխիչներ 4 հատ 80 x 80 մմ, 3 ռեժիմային կարգավորվող արագությամբ՝ գերարագ, միջին և դանդաղ:
• Աղմուկի մակարդակը 49.8 դԲ(Ա):
• Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C – 35°C, պահպանման ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավությունը 5% – 95% RH:
• Չափը՝ (Բ)88 x (Լ)482 x (Խ)724 մմ:
• Քաշը՝ 14.5 կգ:
• 4 հենակետային 19-դույմանի կանգնակին տեղադրելու հնարավորության աջակցությամբ իր ուղղորդիչների լրակազմով:
• Համատեղելի է Synology RX1217 SAS – Expansion Unit – ի հետ:
• Համատեղելի  (linking) Synology SA3400 – ի հետ և Synology Drive ShareSync ծրագրային ապահովման հետ:

Մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի՝ Արտադրողի կողմից տրված հետևյալ հավաստագրերը՝ FCC, CE, BSMI, EAC, CCC, KC, UL, VCCI, RCM:
Ներկայացնել արտադրողի կողմից հավաստագիր նամակ  MAF Տրված մասնակցին տվյալ մրցույթի համար /նշելով մրցույթի ծածկագիրը/
Մոդել SA3410 կամ SA3400
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	Хранилище данных со своим комплектом
	• Процессор Intel Xeon D-1541 64-бит, 8-ядерный, 2.1 ГГц базовый и 2.7 ГГц самый максимальной частотой.
• 4 разъема для оперативной памяти, в одном из которых от производителя установлена 16 ГБ DDR4 ECC RDIMM оперативная память. Максимальная расширяемая объем памяти 128 ГБ.
• Вместе 12 шт 12ТБ SAS Sinology сертифицированные жестких дисков. А также должен включать в себе Sinology сертифицированная карта E10M20-T1 со своим двумя M.2 SNV3410-400G твердотельными накопителями. Поддерживаемые Форм факторы 3.5 SAS HDD, 2.5 SAS HDD, 2.5 SAS SSD, 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD. С возможностью быстрой замены, без отключения питание устройство.
• Внешние разъемы 4 шт RJ-45 1GbE LAN порт, 2 шт RJ-45 10GbE LAN порт, и 2шт Sinology сертифицированный E10G21-F2 сетевой адаптер, 2 шт USB 3.2 Gen 1, 1 шт расширяемый порт, 2 шт 8-и канальный PCIe 3.0 порт.
• Файловая система для внутренних жестких дисков и твердотельных накопителей Btrfs, EXT4. Для внешних жестких дисков и твердотельных накопителей Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT.
• Входное переменное напряжение от 100 до 240 Вольт, 50/60 Герц, одна фаза. Блок питания адаптер общей мощности 500 Ват. С резервным источником питанием. Автоматический запуск при сбое питание. Допускаемая потребляемая энергия 137.17 Ват, спящая время 70.95 Ват.
• Поддерживаемые сетевые протоколы SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberizedsessions, iSCSI, FibreChannel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV. Используемой со своей типичной программной обеспечением или с помощью интернет-браузера включение компьютерных устройств Применяя функцию Wakeon LAN / WAN, а также выполнять мониторинг, управление и осуществление передачи данных.
• Файловые протоколы SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV. Макс. количество 4 000 одновременных подключений по протоколом SMB, AFP, FTP и благодаря расширением оперативной памяти достигая макс. до 10 000 одновременных подключений.
• Встроенный легко заменяемые вентиляторы охлаждение 4 шт 80 x 80 мм, 3 режима регулируемый скорости – высокоскоростной, средний и медленный.
• Уровень шума 49.8 дБ(А).
• Рабочая температура --- 0°C – 35°C, температура хранения -20°C – 60°C, относительная влажность 5% – 95% RH.
• Размер --- (В)88 x (Ш)482 x (Г)724 мм.
• Вес --- 14.5 кг.
• С возможностью установки на четырех-опорной 19-дюймовой стойки со своим комплектом направляющих.
• Совместимс Synology RX1217 SAS – Expansion Unit.
• Совместим с Synology SA3400 и с программной обеспечением SynologyDriveShareSync.

Вместе с заявкой Участник должен предоставить следующие сертификаты, выданные Производителем
 --- FCC, CE, BSMI, EAC, CCC, KC, UL, VCCI, RCM.
Предоставить письмо с сертификатом MAF от производителя на имя участника для данного конкурса
Модель --- Synology SA3400 или SA3410
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