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	31151120
	Անխափան սնուցման սարք (ԱՍՍ)
	ԱՍՍ-ն պետք է ունենա մոդուլային ճարտարապետություն և կազմված լինի միանման մոդուլներից (եռաֆազ ուժային մոդուլ), որոնք զուգահեռ աշխատելով ապահովում են ԱՍՍ-ի հզորությունը: Յուրաքանչյուր ուժային մոդուլը ամբողջական եռաֆազ ԱՍՍ, որն աշխատում է մյուսների հետ զուգահեռ պահանջվող հզորությունը ապահովելու համար: 
ԱՍՍ-ի հզորության ավելացման հնարավորություն տեղադրելով լրացուցիչ ուժային մոդուլներ առանց կարգավորումների կամ ճշգրտումների փոխելու և սարքի աշխատանքային ռեժիմի ընդհատման: 
Ներքին մարտկոցների հավաքածուի արագ ավելացման / փոխարինման հնարավորություն առանց կարգավորումների կամ ճշգրտումների փոխելու և սարքի աշխատանքային ռեժիմի ընդհատման։
ԱՍՍ-ն պետք է բաղկացած լինի մեկ պահարանից ներկառուցված մարտկոցներով։ Սպասարկման հնարավորություն միայն առջևից։ Ունենա առջևից դուռ բանալիով փակվող։ Ունենա ուժային մոդուլների և մարտկոցների հավաքածուի անխոչնդոտ ավելացման/փոխարինման հնարավորություն դռան 90° բացվածքի դեպքում։
ԱՍՍ տոպոլոգիա - Առցանց կրկնակի փոխակերպում VFI SS 111
ԱՍՍ-ի ճարտարապետությունը - Մոդուլային, մասշտաբային, հզորության պահուստավորում - հիմնված ուժային մոդուլների վրա,
Ուժային մոդուլ - առնվազն 3 հատ 25 կՎտ
Արդյունավետություն - Կրկնակի փոխակերպման արդյունավետություն առնվազն մինչև 96,8% (ուժային մոդուլի արդյունավետություն)
Արդյունավետություն ECO ռեժիմում - Առնվազն մինչև 99%
Էկրան - Պտտվող 10 դյույմանոց սենսորային էկրան
Աղմուկը սարքից 1մ հեռավորության վրա - < 80dBA
Պահեստավորման  ջերմաստիճանի տիրույթ - առնվազն -20°C-ից մինչև +50°C (Առանց մարտկոցների)
	
Մուտքային տվյալներ
Մուտքային լարում - 400V 3ph+N+PE
Լարման միջակայք - Առնվազն -20%-ից մինչև +15%
Մուտքային հաճախականություն - 50 Hz կամ 60Hz (autosensing)
Մուտքայի լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDin) - < 3%
Հզորության փոխակերպման գործակից - > 0.99
	
Ելքային Տվյալներ (AC-AC)
Ելքային լարում - 380, 400, 415V 3ph+N+PE
Ելքային հզորություն - առնվազն 25-ից մինչև 125 կՎԱ
Ելքային ակտիվ հզորություն - առնվազն 25-ից մինչև 125 կՎտ
Արդյունավետություն - առնվազն մինչև 96,8%
Ելքային լարման շեղում - ± 1%
Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) -  < 0,5% linear load
Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) -  < 1% not linear load P.F.=1
Ելքային հաճախականություն - 50 Hz կամ 60 Hz (ընտրելի)
Գերբեռնվածության հնարավորություն.
10 րոպե`125%, without transfer to bypass
60 վրկ` 150%, without transfer to bypass	
	
Ելքային Տվյալներ (DC-AC)
Ելքային լարում - 380, 400, 415V 3ph+N+PE
Ելքային հզորություն - 25 to 125 կՎԱ
Ելքային ակտիվ հզորություն - 25 to 125 կՎտ
Ելքային լարման շեղում - ± 1%
Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) - ± 1% (0% - 100% / 100% - 0%load)
Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) - < 0,5% (linear load )
 < 1% (not linear load)
Ելքային հաճախականություն - 50 Hz or 60 Hz (autosensing)
Գերբեռնվածության հնարավորություն.
10 րոպե` 125%, without transfer to bypass
60 վրկ` 150%, without transfer to bypass
	
Մարտկոց
Մարտկոցների տեսակ` VRLA Lead Acid, maintenancefree
Լարում - 12VDC
ԱՍՍ մարտկոցի ընդհանուր լարումը - Առնվազն +/- 264V-ից մինչև +/- 312V (44-52 բլոկ)
Ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ - 60 կՎտ բեռի դեպքում առնվազն 15 րոպե
	
Այլ տվյալներ
ԱՍՍ քաշը առանց մարտկոցների  - առավելագույնը 280 կգ
Չափսեր
-Լայնություն - առավելագույնը 620 մմ
-Երկարություն - առավելագույնը 1050 մմ
-Բարձրություն - առավելագույնը 2010 մմ	
Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ՝-
USB Host x 1
RS485 (user) x 1
RS485 (maintenance)(USB UART) x 1
Free Contact input x 11
Free Contact output x 8
RJ45 Ethernet կառավարման և SNMP Slot x 1
Ուժային մոդուլների տեղադրման հնարավորություն - առնվազն մինչև 5 մոդուլ
Ներքին մարտկոցների հավաքացուների տեղադրման դարակներ - առնվազն մինչև 5 հավաքածու
Երաշխիք - ԱՍՍ – առնվազն 2 տարի
Մարտկոց – առնվազն 1տարի
Սպասարկում	Առնվազն 1 պաշտոնական սպասարկման կենտրոն
Մասնակցի կողմից հայտի հետ միաժամանակ Արտադրողի հավաստագրի (MAF) ներկայացում:
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	Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 120 օրվա ընթացքում
	ԱՍՍ – առնվազն 2 տարի
Մարտկոց – առնվազն 1տարի
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	Источник бесперебойного питания
	ИБП должен иметь модульную архитектуру и состоять из одинаковых модулей (трехфазный силовой модуль), которые, работая параллельно, обеспечивают мощность ИБП. Каждый силовой модуль представляет собой законченный трехфазный ИБП, работающие параллельно с другими для обеспечения требуемой мощности.
[bookmark: _GoBack]Возможность увеличения мощности ИБП за счет установки дополнительных модулей питания без изменения настроек и регулировок и прерывания режима работы устройства.
Возможность быстрого добавления/замены внутреннего комплекта батарей без изменения настроек или регулировок и прерывания рабочего режима устройства.
ИБП должен состоять из одного шкафа со встроенными батареями. Обслуживается только спереди. У него должна быть запирающаяся дверь. Возможность беспрепятственно добавлять/заменять силовые модули и аккумуляторные блоки, открывая дверцу на 90°.
Топология ИБП - Онлайн двойное преобразование VFI SS 111
Архитектура ИБП - Модульная, масштабируемая, резервная по питанию - на основе силовых модулей,
Силовой модуль - не менее 3 шт по 25 кВт
Эффективность — КПД двойного преобразования не менее 96,8% (КПД силового модуля)
КПД в режиме ECO - не менее 99%
Экран - вращающийся 10-дюймовый сенсорный экран
Шум на расстоянии 1 м от устройства - < 80 дБА
Диапазон температур - от -20°C до +50°C (без батарей)

Входные данные
Входное напряжение - 400В 3ф+N+PE
Диапазон напряжения - минимум от -20% до +15%
Входная частота - 50 Гц или 60 Гц (автоопределение)
Максимальные гармонические искажения входного напряжения (THDin) - < 3%
Коэффициент преобразования мощности - > 0,99

Выходные данные (AC-AC)
Выходное напряжение - 380, 400, 415В 3ф+N+PE
Выходная мощность - не менее 25 до 125 кВА
Выходная активная мощность - не менее от 25 до 125 кВт
КПД - не менее до 96,8%
Отклонение выходного напряжения - ±1%
Максимальное гармоническое искажение выходного напряжения (THDv) - < 0,5% линейной нагрузки
Максимальное гармоническое искажение выходного напряжения (THDv) - < 1% нелинейная нагрузка P.F.=1
Выходная частота - 50 Гц или 60 Гц (выбирается)
Возможность перегрузки.
10 минут: 125%, без перехода на байпас
60 секунд: 150%, без перехода на байпас

Выходные данные (DC-AC)
Выходное напряжение - 380, 400, 415В 3ф+N+PE
Выходная мощность - от 25 до 125 кВА
Выходная активная мощность - от 25 до 125 кВт
Отклонение выходного напряжения - ±1%
Максимальные гармонические искажения выходного напряжения (THDv) - ±1% (0% - 100% / 100% - 0% нагрузки)
Максимальные гармонические искажения выходного напряжения (THDv) - < 0,5% (линейная нагрузка)
  < 1% (нелинейная нагрузка)
Выходная частота - 50 Гц или 60 Гц (автоопределение)
Возможность перегрузки.
10 минут: 125%, без перехода на байпас
60 секунд: 150%, без перехода на байпас

Батарея:
Тип батареи: свинцово-кислотная VRLA, необслуживаемая
Напряжение - 12 В постоянного тока
Общее напряжение аккумуляторной батареи АСС - минимум от +/- 264В до +/- 312В (блоки 44-52)
Время автономной работы - не менее 15 минут при нагрузке 60 кВт

Другие данные:
Вес АСС без аккумуляторов - не более 280 кг
Размеры:
- Ширина - максимальная 620 мм
-Длина - максимальная 1050 мм
- Высота - максимальная 2010 мм
Интерфейсы связи: -
USB-хост x 1:
RS485 (пользователь) x 1
RS485 (техническое обслуживание) (USB UART) x 1
Свободный контактный вход x 11
Свободный контактный выход x 8:
Ethernet-управление RJ45 и слот SNMP x 1
Возможность установки силовых модулей - минимум до 5 модулей
Стеллажи для хранения внутренних батарейных блоков - не менее 5 комплектов
Сервис Не менее 1 официального сервисного центра
Подача Сертификата производителя (MAF) Участником одновременно с заявкой.
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	Ереван, ул. Г. Овсепяна 26
	1
	В течении 120 дней после подписания договора
	На устройство минимум 2 года, на батареи минимум 1 год.



