ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	31211500
	Գրանցող սարք
Регистратор
	ИТ-Д1, 
1.Ցանցի լարման դասը, կՎ –  35 … 500,
2.Պարպման նոմինալ հոսանքը – կայծակի իմպուլսային հոսանքի ամպլիտուդային արժեքը 8/20 մկվ, կԱ - 10,
3. Թողարկման մինիմալ հոսանքի ամպլիտուդային արժեքը  կայծակի իմպուլսի 8/20 մկվ. դեպքում Ա - 50,
4. Առավելագույն դիմացկունությունը ուղղանկյունաձև հոսանքի իմպուլսի ժամանակ 2000 մկվ. Ա - 800,
5.Իմպուլսային 4/10 մկվ. մեծ հոսանքի դեպքում առավելագույն դիմացկունության ամպլիտուդային արժեքը կԱ - 100,
6. Մնացորդային լարումը պարպման նոմինալ հոսանքի դեպքում, կՎ. ոչ ավել քան - 3.0,
7. Վերահսկվող գործարկումների քանակը - 001-999,
8. Գրանցող սարքի կշիռը, կգ - 1.7±300գր.։

[bookmark: _GoBack]Измеритель тока (ИТ-Д1), 
1. Класс напряжения сети, кВ, кВ  -  35 … 500,
2. Номинальный разрядный ток – амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс, кА  - 10,
3. Минимальный ток срабатывания при грозовом импульсе 8/20 мкс, амплитудное значение, А -50,
4. Максимально выдерживаемое значение прямоугольного импульса тока 2000 мкс, А -800,
5. Максимально выдерживаемое значение импульса большого тока 4/10 мкс, амплитудное значение, кА -100,
6. Остающееся напряжение при номинальном разрядном токе, кВ, не более  - 3.0,
7. Контролируемое число срабатываний - 001-999,
8. Масса регистратора, кг - 1.7±300г.
	հատ
	5
	229000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	5
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացույցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	2
	38341130
	Թվային չափիչ սարք
Цифровой измеритель
	Ինդուկտիվություն` (L)
0.001 մկՀն - 20000 Հն,
ճշտություն` (0.5%+5),
Ունակություն` (C) 
0,01 պՖ - 20 000 մկՖ,
ճշտություն` (0.5%+5),
Դիմադրություն` (R)
0,001 Օհմ – 200 ՄՕհմ,
ճշտություն` (0.3%+5):

Индуктивность: (L)
0.001 мкГн÷20000Гн,
Точность: (0.5%+5)
Способность:  (C)
0,01пФ ÷ 20000мкФ,
Точность: (0.5%+5),
Напряжение: (R)
0,001 ОМ ÷200 МОМ, 
Точность: (0.3%+5).
	հատ
	1
	170000
	
	1
	

	3
	38341130
	Վոլտաչափ
Вольтметр
	Щ96П-3000А/150мВ-230В-1RS-11-К-0,1-А,
չափման միջակայք -180-ից մինչև +180մ.Վ,
սնուցման լարումը -230Վ հաստատուն հոսանքի,
մեկ ինտերֆեյս RS-458,  մեկ անալոգային ելք 4÷20մԱ,  
մեկ դիսկրետ ելք, ցուցիչի գույնը - կարմիր, ճշտության դասը - 0.1, ցուցման ջերմաստիճանային տիրույթ -20-ից մինչև +50°C, 
ԱԷԿ-ում շահագործելու համար, 
գաբարիտային չափսերը-  96x96x103մմ:

Щ96П-3000А/150мВ-230В-1RS-11-К-0,1-А, 
Диапазон измерений  -180 до +180мВ, 
напряжение питания  - 230В постоян. тока, 
один интерфейс  RS 485, один аналогов. выход 4÷20мА, 
один дискрет. вых, красный цвет индикаторов, 
класс точности – 0,1, диапазон показаний от -20 до + 500 С, 
для эксплуатации на АЭС , габаритные размеры-  96х96х103 мм.  
	հատ
	2
	107000
	
	2
	

	4
	38411600
	Մակարդակաչափ
Уровнемер
	[bookmark: _Hlk107582783] Լողանավոր РУПТ-АМ-5-Г-1,0-1П-4/20, կազմված առաջնային և փոխանցող փոխակերպիչներից:
Տեխնիկական տվյալներ:
· Հեղուկ (այդ թվում ագրեսիվ) միջավայրի մակարդակի և մակարդակների տարբերության անընդհատ փոխակերպում ստանդարտ ելքային ազդանշանների. 0-5 մԱ,0-20մԱ,4-20մԱ:    
· Հեղուկ միջավայրի ջերմաստիճանի  որոշում:
· Պահեստարանում վերահսկվող միջավայրի ծավալի որոշում:
· Պարամետրերի թվային ցուցանշում:
· Տեսանելի և ռելեական(անկախ կոնտակտ) ազդանշան,
օգտագործողի կողմից կարգաբերած 4 վթարային մակարդակների համար:
 
Поплавковый РУПТ-АМ-5-Г-1,0-1П-4/20, состоящий из преобразователя первичного (ПП) и преобразователя передающего (ППР).
Технические данные:
· Непрерывное преобразование уровня и уровня раздела жидких, в том числе агрессивных сред, в стандартный токовый выходной сигнал: 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА,
· Определение температуры жидких сред,
· Определение объёма контролируемой среды в резервуаре,
· Цифровая индикация параметров,
Визуальная и релейная (сухой контакт) сигнализация, настроенные пользователем 4-х аварийных уровней среды.
	հատ
	2
	990000
	
	2
	

	5
	38411600
	Լաբորատոր սարք (pH- մետր)
Лабораторный прибор рН-метр
	pH մետր, ջրածնի իոնների ակտիվությունը, ջրային լուծույթների ջերմաստիճանը չափելու համար, pH-ի չափման համար սուզվող զգայուն տարրի հետ աշխատելու համար: Ապակե էլեկտրոդ՝ համակցված, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի չափման միջակայքը 0-ից +50 °C, pH չափման միջակայքը վերլուծված միջավայրի ջերմաստիճանում (25 +/- 0,2) °C 0-ից 12, սահմանաչափ վերլուծված միջավայրի (25 +/- 0,2) °C, +/-0,05-0,1 ջերմաստիճանում չափման թույլատրելի բացարձակ սխալի դեպքում, ելքային ազդանշանների (ցուցումների) տեղադրման ժամանակը 15 րոպեից ոչ ավելի է, էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է. 2,2-ից 3,4 Վ լարման ինքնավար DC աղբյուրից երկու ալկալային գալվանական մարդկոցներից (AA):

рН-метр, для измерения показателя активности ионов водорода, температуры водных растворов, работающий с погружным чувствительным элементом для измерения рН. Электрод стеклянный, комбинированный, с автоматической термокомпенсацией, диапазон измерения температуры анализируемой среды от 0 до +50 оС, диапазон измерения рH при температуре анализируемой среды (25 +/- 0,2) оС от 0  до 12, предел допускаемой абсолютной погрешности измерения при температуре анализируемой среды (25 +/- 0,2) оС,  +/-0,05-0,1, время установления выходных сигналов (показаний) не более 15 мин, электрическое питание осуществляется от автономного источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В от двух щелочных гальванических элементов типа (АА).
	հատ
	2
	420000
	
	2
	

	6
	38341130
	Օսցիլոգրաֆ
Осциллограф
	Թվային, թողունակության գոտի 300 ՄՀց,
ուղիների քանակը 2,
զգայնություն 0.002-10 Վ/մ  (В/дил.),
էկրանը գունավոր TFT նվազագույնը 800x600 պիկս.,
մուտքային լարումը 220Վ 50 Հց,
հորիզոնական փռվածքը 1նվ-100վ/միավոր:

Цифровой, зона разрешения: 300МГц,
количество каналов։ 2,
чувствительность։ 0.002-10 В/дил,
цветной экран TFT мин.800x600 пикс,
входное напряжение: 220В  50Гц,
Развертка по горизонтали 1 нс - 100 с/дел.
	հատ
	1
	676000
	
	1
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան  որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.



Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.



Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վահե Պետրոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և vahe.petrosyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Ваге Петросян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: vahe.petrosyan@anpp.am.
