ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Չ/Հ
	Ապրանքի*

	
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չ/մ
	քանակը

	1
	Օդորակիչ, 9000 BTU
	Օդորակիչ` 9000 BTU հզորությամբ;  Գույնը` ըստ պատվիրատուի ցանկության, աղմուկի մակարդակը /ներսում/  ոչ ավել 31 դեցիբլից, նախատեսված է մինչև 30 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը` 1,2 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` նվազագույնը` 2,7 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը` 2,7 կՎտ: Աշխատանքային ռեժիմը  ձմռան պայմաներում առնվազն` -8°C: Երաշխիքային ժամկետը՝  3  տարի
	հատ
	7

	2
	Օդորակիչ, 18000 BTU
	Օդորակիչ` 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 60 մ2  տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը` 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` նվազագույնը` 5,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը` 5,5 կՎտ:  Աշխատանքային ռեժիմը  ձմռան պայմաներում առնվազն` -8°C:                                          Երաշխիքային ժամկետը՝  3  տարի
	հատ
	3

	3
	Օդորակիչ, 48000 BTU
	Օդորակիչ` 48000 BTU հզորությամբ: Գույնը` ըստ պատվիրատուի ցանկության: Աղմուկի մակարդակը/ներսում/ ոչ ավել 63 դեցիբլից,առավելագույն սպառվող հզորությունը` 6.3 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` նվազագույնը` 14,1 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը` 15,2 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը ոչ պակաս 160մ2 : Աշխատանքային ռեժիմը  ձմռան պայմաներում առնվազն`        -8°C: Վոլտաժ 380Վ (3 ֆազ), գետնին դրվող,կանգնած:  Երաշխիքային ժամկետը՝  3  տարի
	հատ
	1

	4
	Օդորակիչ, 60000 BTU
	Օդորակիչ (BTU)-  60000  հզորությամբ: Գույնը` ըստ պատվիրատուի ցանկության: Աղմուկի մակարդակը/ներսում/ ոչ ավել 62 դեցիբիլից: Առավելագույն սպառվող հզորությունը 6.3 կվտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը 18.5 կվտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը 17.8 կվտ. Աշխատանքային մակերեսը ոչ պակաս 180մ2 : Աշխատանքային ռեժիմը  ձմռան պայմաներում առնվազն՝  -8°C: Վոլտաժ 380Վ (3 ֆազ), գետնին դրվող,կանգնած:  Երաշխիքային ժամկետը՝  3  տարի
	հատ
	1


*Ապրանքերը պարտադիր պետք  է լինեն չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦИОНЕРОВ

	нл
	продукта

	
	наименование
	 ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА  
	е/из
	Колич.

	1
	Кондиционер 9000 БТУ
	Кондиционер мощностью 9000 БТУ; Цвет по желанию заказчика, уровень шума (внутри) не более 31 децибел, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади до 30 м2, максимальная потребляемая мощность: 1,2 кВт, мощность в режиме охлаждения: не менее 2,7 кВт, мощность в режиме обогрева минимум: 2,7 кВт. Режим работы в зимних условиях не ниже -8°С. Гарантийный срок: 3 года
	штук
	7

	2
	Кондиционер 18000 БТУ
	Кондиционер мощностью 18 000 БТУ, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади до 60 м2, максимальная потребляемая мощность: 1,8 кВт, мощность в режиме охлаждения: не менее 5,2 кВт, мощность в режиме обогрева: не менее 5,5 кВт. Режим работы в зимних условиях не ниже -8°С. Гарантийный срок: 3 года
	штук
	3

	3
	Кондиционер 48000 БТУ
	Кондиционер мощностью 48000 БТУ. Цвет по желанию заказчика. Уровень шума/внутри/ не более 63 децибел, максимальная потребляемая мощность: 6,3 кВт, мощность в режиме охлаждения: не менее 14,1 кВт, мощность в режиме обогрева: не менее 15,2 кВт. Рабочая площадь не менее 160м2. Режим работы в зимних условиях не ниже -8°С. Напряжение 380В (3 фазы), на земле, стояшая. Гарантийный срок: 3 года
	штук
	1

	4
	Кондиционер 60000 БТУ
	Кондиционер (БТУ) ​​- мощность 60000. Цвет по желанию заказчика. Уровень шума/внутри/ не более 62 децибел. Максимальная потребляемая мощность 6,3 кВт, мощность в режиме охлаждения - не менее 18,5 кВт, мощность в режиме обогрева - не менее 17,8 кВт. Рабочая площадь не менее 180м2. Режим работы в зимних условиях не ниже -8°С. Напряжение 380В (3 фазы), на земле, стояшая. Гарантийный срок: 3 года
	штук
	1


