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											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանք

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Հրավերով սահմանվող անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը***
	չափման միավորը
	Միավորի գինը
	ընդհանուր քանակը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ

	1
	32422100/1
	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ-1
	Կոշտ սկավառակ (սերվերային): 1.2TB 12Gbps SAS 10K rpm  SFF 2.5”(FRU number: 00YK016), տուփի(enclosure) առկայությունը պարտադիր է, համատեղելիություն – Lenovo SR530 և Lenovo SR650 սերվերների հետ: Երաշխիք՝  նվազագույնը 2 տարի
	հատ
	
	3
	

	2
	32422100/2
	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ-2
	Կոշտ սկավառակ (սերվերային): 960GB SSD SFF 2.5”(FRU number: 02JK269), տուփի(enclosure) առկայությունը պարտադիր է, համատեղելիություն – Lenovo SR530 և Lenovo SR650 սերվերների հետ: Երաշխիք՝  նվազագույնը 2 տարի
	հատ
	
	2
	

	3
	32422100/3
	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ-3
	Կոշտ սկավառակ (սերվերային): 480GB SSD SFF 2.5”(FRU number: 02YE747), տուփի(enclosure) առկայությունը պարտադիր է, համատեղելիություն – Lenovo SR530 և Lenovo SR650 սերվերների հետ: Երաշխիք՝  նվազագույնը 2 տարի
	հատ
	
	2
	

	4
	32422100/4
	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ-4
	Կոշտ սկավառակ (սերվերային): 1TB SAS 7.2K rpm  SFF 2.5”(Part number: 832984), տուփի(enclosure) առկայությունը պարտադիր է, համատեղելիություն – HP ProLiant Gen10: Երաշխիք՝  նվազագույնը 2 տարի
	հատ
	
	1
	

	5
	32422100/5
	ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ-5
	Կոշտ սկավառակ (սերվերային): SSD 960GB  SFF 2.5”(Part number: P08692), տուփի(enclosure) առկայությունը պարտադիր է, համատեղելիություն – HP ProLiant Gen10: Երաշխիք՝  նվազագույնը 2 տարի
	հատ
	
	1
	

	6
	30232231/1
	համակարգչի կոշտ սկավառակ-1
	Կոշտ սկավառակ SSD: Պինդ մարմնային կուտակիչ առնվազը 240-256GB, SATA3, 2.5”, կարդալու արագությունը առնվազն 500MB/s գրելու արագությւոնը առնվազն  350MB/s. TLC
	հատ
	
	150
	

	7
	30232231/2
	համակարգչի կոշտ սկավառակ-2
	Կոշտ սկավառակ SSD: Պինդ մարմնային կուտակիչ առնվազը 500-512GB, SATA3, 2.5”, կարդալու արագությունը առնվազն 500MB/s գրելու արագությւոնը առնվազն  350MB/s. TLC
	հատ
	
	30
	

	8
	32421300/1
	ցանցային բաժանարար-1
	24-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք (կառավարվող): Նախատեսված փոփոխական 
միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար,  Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	25
	

	9
	32421300/2
	ցանցային բաժանարար-2
	16-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք (կառավարվող): Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար,  Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	30
	

	10
	32421300/3
	ցանցային բաժանարար-3
	8-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք (կառավարվող): Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար,  Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	20
	

	11
	32421300/4
	ցանցային բաժանարար-4
	8-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք: Պատից ամրացման հնարավորություն, 100/1000Mbps RJ45 ports: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	25
	

	12
	32421300/5
	ցանցային բաժանարար-5
	16-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք: Պատից ամրացման հնարավորություն, 100/1000Mbps RJ45 ports: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	10
	

	13
	32421300/6
	ցանցային բաժանարար-6
	24-տեղանոց ինտերնետի բաժանիչ սարք: Պատից ամրացման հնարավորություն, 100/1000Mbps RJ45 ports
ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ։ Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար։ Երաշխիք՝  նվազագույնը 1 տարի
	հատ
	
	10
	

	14
	31685000/4
	էլեկտրական երկարացման լար
	Առնվազն 4 բնիկ, առնվազն 3մ, CEE7 միացումով
	հատ
	
	40
	

	15
	31681700/1
	բաժանարար տուփ-1
	Հոսանքի ֆիլտր: Առնվազն 6 բնիկ, առնվազն 3մ, CEE7 միացումով
	հատ
	
	10
	

	16
	31681700/2
	բաժանարար տուփ-2
	Հոսանքի բաժանարար առանց լար: Առնվազն 3 բնիկ, CEE7 միացումով
	հատ
	
	50
	

	17
	31681700/3
	բաժանարար տուփ-3
	Rack-mount PDU: Առնվազն 8 բնիկ IEC320 C13,   CEE7 միացումով, երկարությունը՝ առնվազն 2մ
	հատ
	
	3
	

	18
	31681700/4
	բաժանարար տուփ-4
	Rack-mount PDU: Առնվազն 8 բնիկ CEE7,   CEE7 միացումով, երկարությունը՝ առնվազն 2մ
	հատ
	
	3
	

	19
	31587100/1
	հոսանքի լարվածության կարգավորիչ-1
	Հոսանքի բնիկներ առանց լարի: Առնվազն 4 բնիկ CEE7
	հատ
	
	30
	

	20
	31587100/2
	հոսանքի լարվածության կարգավորիչ-2
	Հոսանքի բնիկներ առանց լարի: Առնվազն 5 բնիկ CEE7
	հատ
	
	25
	

	21
	30237113/1
	կոնեկտոր (կցորդներ)
	RJ45 կոնեկտոր, Համատեղելի UTP Cat6 լարի հետ
	հատ
	
	2000
	

	22
	38431100/1
	հայտնաբերման սարքավորումներ
	պորտեր RJ45 (8 փին) և RJ11 (6 փին): LAN մալուխի ամբողջականության ստուգում: Կոնեկտորների RJ45, RJ11 և RJ12 միակցիչների փորձարկում: LED ցուցում հիմնական և հեռակառավարվող սարքի վրա: դանդաղ թեսթի գործառույթ: 9V մարտկոցներ (ներառված):Քաշը՝ 230-300 գրամ:
	հատ
	
	4
	

	23
	44511100/5
	ձեռքի գործիքներ
	RJ45 և RJ12 կոնեկտորների ամրացման գործիք: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C
	հատ
	
	3
	

	24
	31686100/1
	էլեկտրական խրոց-1
	Unifi PoE ադապտեր՝ 24V-05A-12W, CEE7
	հատ
	
	4
	

	25
	31686100/2
	էլեկտրական խրոց-2
	Unifi PoE ադապտեր՝ 48V-0.5A-24W Gigabit,  CEE7
	հատ
	
	15
	

	26
	31442130/1
	մարտկոց
	Համակարգչի մարտկոց՝ 3V լիթիումի մարտկոց, պիտանելիության ժամկետը մատակարարաման պահից առնվազն 5 տարի, տեսակը՝ CR-2032
	հատ
	
	300
	

	27
	30237112/1
	սնուցման բլոկ-1
	Համակարգչի հոսանքի բլոկ (Power Supply) 450W,
ՕԳԳ-ն առնվազն 60-85%:
Տիպը` ATX 12 v2.31, 12սմ hովացուցիչով: Միացման մալուխները` առնվազն 1 հատ 24 pin, 1 հատ 4+4 pin CPU, 1 հատ 6/8 pin PCIe, 4 հատ SATA, առնվազն 3 հատ Molex.
մալուխների երկարությունը պետք է թույլ տա տեղադրել հոսանքի բլոկը համակարգչի իրանի ներքևի մասում: պետք է ներառի ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքին միացնելու մալուխը:
Երաշխիքը` 6 ամիս
	հատ
	
	70
	

	28
	30237112/2
	սնուցման բլոկ-2
	Համակարգչի հոսանքի բլոկ (Power Supply) Առնվազն 550W,
ՕԳԳ-ն առնվազն 60-85%, պաշտպանություն կարճ միացումներից, բարձր լարումից, ցածր լարումից, ծանրաբեռնվածությունից:
Տիպը` ATX 12 v2.31, 12սմ hովացուցիչով: Միացման մալուխները` առնվազն  1 հատ 24 pin, 1 հատ 4+4 pin CPU, 2 հատ 6/8 pin PCIe, 4 հատ SATA, առնվազն 3 հատ Molex.
մալուխների երկարությունը պետք է թույլ տա տեղադրել հոսանքի բլոկը համակարգչի իրանի ներքևի մասում: պետք է ներառի ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքին միացնելու մալուխը:
Երաշխիքը` 6 ամիս
	հատ
	
	30
	

	29
	30237100/1
	համակարգիչների մասեր
	Համակարչի իրանի հովացուցիչ: Աղմուկի մակարդակ առավելագույնը 27 դբլ, Տրամագիծը 80 մմ, պտտման արագությունը 2 600 պտ/ր, միացման տեսակը 3 պին, լայնք 15մմ, երկարություն 80մմ, բարձրություն 80մմ, առանց պտտման արագության կարգավորման  
	հատ
	
	100
	

	30
	44322100/1
	մալուխ համակարգչի, UTP cable 
	Մալուխ՝ 5E UTP, անհրաժեշտ է մատակարարել 305 մետրանոց կապերով, գույն- մոխրագույն/սպիտակ,  awg 24, փաթեթավորումը տուփով:
	մետր
	
	3050
	

	31
	32421100/2
	ցանցային մալուխներ
	Մալուխ՝ Cat6 FTP, անհրաժեշտ է մատակարարել 305 մետրանոց կապերով, գույն- մոխրագույն/սպիտակ,  awg 24
	մետր
	
	1525
	

	32
	32581110/1
	տվյալների փոխանցման մալուխներ
	Մալուխ՝ HDMI v1.4 male to male անհրաժեշտ է մատակարարել 20 մետրանոց կապերով, բարձր որակի՝ առնվազն 4K 30Hz
	մետր
	
	600
	

	33
	30237132/3
	արտաքին սարքերի միացման լարեր (usb)
	USB 3.0  Երկարացման լար 5 մետրանոց կապերով. USB 3.0 type A male to USB 3.0 type A female
	հատ
	
	20
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	31442000/1
	Մարտկոց-1
	մարտկոց – չափը AA: 1.5 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Ալկալինային հիմքով: Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	700
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	31442000/2
	Մարտկոց-2
	մարտկոց – չափը AA: 1.5 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Լիթիումային հիմքով: Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	50
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	31441000/1
	Մարտկոց-3
	մարտկոց – չափը AAA: 1.5 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Ալկալինային հիմքով:  Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	200
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	31441000/2
	Մարտկոց-4
	մարտկոց – չափը AAA: 1.5 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Լիթիումային հիմքով:  Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	50
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	31442130/2
	Մարտկոց-5
	մարտկոց – չափը CR2032: 3 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Լիթիումային հիմքով:  Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	20
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	31442130/3
	Մարտկոց-6
	մարտկոց – չափը CR2025: 3 վոլտ, չլիցքավորվող (non rechargeable): Լիթիումային հիմքով:  Օգտագործելիս մարտկոցի նյութը դուրս չի հոսում (no leaks): Duracell կամ Energizer ֆիրմայի: Արտադրության տարեթիվը 2022թ. 3-րդ եռամսյակից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:
	հատ
	
	20
	

	40
	31512360/1
	Պտտվող լույս
	Լույսի աղբյուր՝ առնվազն 250 Վտ PH լիցքաթափման լամպ (6000 ժ)
Գույնի ջերմաստիճանը` առնվազն 7800K, որոնք բաղկացած են 13 գունավոր սպեկտորներից: 
Գոբո անիվ՝ առնվազն 14 օրինակի էֆեկտ;
Ոսպնյակի տրամագիծը՝ առնվազն 147 մմ
3 խմբի պրիզմա անիվներ՝ առնվազն 8 գումարած 16 պրիզմա; առնվազն 16 գումարած 24 պրիզմա; 
Powercon մուտքագրում և ելք
DMX 3-pin մուտք և ելք
Պտտման աստիճան՝ առնվազն 270։
պաշտպանություն գերտաքացումից;
Կառավարման ռեժիմ՝ առնվազն DMX512/master-slave/auto, master and salve;
Էկրան. Առնվազն LCD գունավոր էկրան՝ առնվազն 4 կոճակի գործառույթի ընտրացանկով:
Կառավարման ռեժիմ՝ առնվազն DMX512 RDM
Ներքին ծրագրեր՝ Մթնեցում. 0-100% փափուկ մթություն:
Ստրոբի արագությունները՝ տարբեր:
Էլեկտրաէներգիայի միացումներ. PowerLock In/Out for daisy chain power:
Բազմավոլտ աշխատանք՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց
Առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ առավելագույնը 371W@230V.
Պաշտպանության մակարդակը IP20
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	2
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	38651160/1
	Թվային ֆոտոտեսախցիկ
	Մատրիցայի տեսակը՝ CMOS
Մատրիցայի լուծում՝ առնվազն 24 MP
Մատրիցայի չափը՝ առնվազն 22,3 x 14,9 մմ
Օպտիկա Կիզակետային երկարություն՝ 18-135 մմ, բացվածքը ՝ առնվազն F:3.5 - F:5.6
Ձեռքով ֆոկուս՝ Այո,
շրջանակի ծածկույթի տարածք՝ առնվազն
95%:
Ցուցադրման անկյունագիծը՝ առնվազն 3 աստիճան:
Առնվազն LCD լուծում՝  առնվազն 1040000 պիքս.:
Հիշողության քարտի տեսակը՝
SD, SDHC, SDXC:
Սեղմման ալգորիթմ՝ JPEG սեղմման ալգորիթմ՝
Այո՛:
RAW սեղմման ալգորիթմ՝ Այո՛:
MPEG4 սեղմման ալգորիթմ՝ Այո՛:
H.264 սեղմման ալգորիթմ՝ Այո՛:
WiFi աջակցություն՝ Այո՛:
Զգայունության ընտրություն՝ ավտոմատ / ձեռնարկ:
ISO միջակայք:
շարունակական նկարահանման ռեժիմ՝ առնվազն 7 կադր/վրկ:
Կափարիչի արագության միջակայք՝ առնվազն 30-1/4000 վրկ:
Տեսանյութի որակը՝ առնվազն 4K UHD (3840x2160):
Ֆիլմի արագությունը՝ առնվազն 30 կադր/վրկ:
Մարտկոցի անվանումը. Ներառված առնվազն LP-E17:
PC հաղորդակցման ինտերֆեյս՝ USB, 
HDMI ելք՝ Այո՛:
Միկրոֆոնի խցիկ 3,5 մմ՝ Այո՛:
Ներառված է լիցքավորիչ՝ Այո:
Չափերը՝ առնվազն 102,6 x 131 x 76,2 մմ
Քաշը՝ առավելագույնը 515 գ:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	1
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	32341150/1
	ակտիվ երկկողմանի մոնիտոր
	RCF NX 15-SMA կամ FBT կամ JBL ակտիվ երկկողմանի մոնիտոր
Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը 130 դԲ:
Հաճախականության արձագանքը -3 դԲ՝ 50 Հց ÷ 20000 Հց:
Մուտքային միակցիչներ՝ xlr, jack
Ելքային միակցիչներ՝ xlr
Ընդհանուր հզորությունը՝  առնվազն 1400W PEAK/700W RMS:
Եռյակ՝ առնվազն 400W PEAK/200W RMS
Բաս՝ առնվազն 1000W PEAK/500W RMS
Մարմնի նյութը՝ առնվազն Բալթյան կեչի
Բռնակներ կրելու համար՝ 1 հատ
Բարձրությունը՝ առնվազն 362 մմ
Լայնությունը՝  առնվազն 650 մմ
Խորությունը՝ առնվազն 468 մմ
Քաշը՝ առավելագույնը 19,8 կգ
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	6
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	32341100/1
	Խոսափող
	Տեսակը՝ դինամիկ վոկալ խոսափող
Բևեռային օրինաչափություն՝ սուպերկարդիոիդ
Աուդիո թողունակությունը՝ առնվազն 50 Հց - 16000 Հց:
Ելքային դիմադրություն՝ առնվազն 150 ohms (290 ohms իրական):
Զգայունություն՝ առնվազն -71.5dB/Pa (0.27mV)
Ազդանշանի և աղմուկի հարաբերակցությունը.
Դինամիկ տիրույթ առնվազն (1 կՀց).
Կտրման մակարդակը առնվազն (20 Հց-ից մինչև 20 կՀց, THD 1%).
Աուդիո ելք՝ 1x ​​հավասարակշռված 3-pin XLR՝ Արական:
Գույնը՝ մոխրագույն
Չափերը (HxØ): առնվազն 160x50 մմ
Քաշը՝ առավելագույնը278 գ
Միկրոֆոն առնվազն BETA 58A, Sennheiser:
Կլիպ՝ 1 հատ
Ստենդի ադապտեր՝ 1 հատ։
Պահպանման տուփ՝ 1 հատ:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	6
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	32341100/2
	Խոսափող անլար
	Խասափողի տեսակը Ձեռքի: Շինության տեսակը՝ Դինամիկ: Նշանակումը՝  Վոկալ: Ուղղորդվածություն՝ Կարդիոիդ: Միակցիչներ 6.3 մմ խցիկ, RJ-45, XLR:
Ազդանշանի տեսակը թվային: Ընդունիչի քաշը՝ առավելագույնը 777 գ:
Հաղորդիչի քաշը՝ առնվազն 347 գ:
Բնակարան՝ կաղապարված պոլիմեր
Գործող միջակայքը՝ մինչև 100 մ - տեսադաշտ
Հաճախականության միջակայք՝ 470 - 937,5 ՄՀց
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -18-ից +50 °C
Ընդունիչ առնվազն  QLXD4 QLXD2/SM58 կամ BLX 4:
ձեռքի հաղորդիչ (SM58 խոսափողի գլխիկով)
էներգաբլոկ` առնվազն 2 AA մարտկոց, 2 ալեհավաք, 2 BNC մալուխ և BNC ադապտեր:
Ընդունիչ՝ 12VDC @ 0.4A: Հաղորդիչ՝ 2 AA 1.5 V մարտկոց, աշխատանքային ժամանակը՝ մինչև 10 ժամ: Հաճախականության միջակայք՝ 50 - 15000 Հց:
Ընդունիչ՝ առնվազն 41 x 197 x 151 մմ:
Հաղորդիչ՝ առնվազն 256 x 37 մմ:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:
	հատ
	
	2
	

	45
	30232130/3
	3D տպիչ, լրացուցիչ քարթրիջ և թելքերի հավաքածու
	3D տպիչի տեխնիկական բնութագրերը.
Տպման տեխնոլոգիա FFF
Տպման գլխիկ մեկ սայրով
Ծայրակալի տրամագիծը՝ 0.4 -0.5մմ
Կառուցման  չափը ոչ պակաս քան (WxDxH): 210 x 200 x 195 մմ
Թելքի նյութը՝ բաց կոդով թել՝ PLA, ABS, ASA, PETG և այլն:
Միացում՝ USB 2.0 սարք / 2.0 հոսթ, Ethernet, Wi-Fi
Շերտի հաստությունը՝ 0.05 - 0.40 մմ
Թելի տրամագիծը՝ 1.5-2 մմ
Օգտագործողի միջերես. Ամբողջ գունավոր սենսորային էկրան
Համահարթեցում. ավտոմատ հարթեցման հնարավորություն + ձեռքով կարգավորում
Ավտոմատ ներբեռնման հարթակ; Թելքերի սայրում ավտոմատ համալրում
Ներքին LED լամպ
Մշտադիտման տեսախցիկ, տպման կարգավիճակի ստուգում հեռակա կարգով Wi-Fi կապով
Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 7 կամ ավելի բարձր; Mac OSX 10.10 կամ բարձր 3D տպիչի թելեր և քարթրիջի տեխնիկական բնութագրերը.
Գույնը՝ սև, սպիտակ, մոխրագույն
Տրամագիծը՝ 1.5-2 մմ
ABS տեսակ – 10 հատ
PLA տեսակ – 10 հատ
PETG տեսակ – 10 հատ
Լրացուցիչ քարթրիջ 3D տպիչի համար – 2 հատ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
Առնվազն 1 տարի երաշխիք:
	հատ
	
	1
	


  
*** Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն  365  օրացուցային օրը, իսկ տեխնիկական բնութագրով այլ երաշխիքային ժամկետ սահմանվելու դեպքում՝ հիմք է ընդունվում տեխնիկական բնութագրով սահմանված երաշխիքային ժամկետը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ինչպես նաև գործարանային փաթեթավորմամբ, եթե կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:
































НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ
РА драм
		товары	

	номер лота
	промежуточный код, ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика***
	единица измерения
	Цена единицы / драмов РА/
	Общий объем
	Общая цена
/драмов РА/

	1
	32422100/1
	сетевой жесткий диск-1
	1.2TB 12Gbps SAS 10K rpm  SFF 2.5”( FRU number: 00YK016),  наличие корпуса обязательно,  совместимость с серверами - Lenovo SR530 и Lenovo SR650
Гарантийное обслуживание не менее 2 года
	штук
	
	3
	

	2
	32422100/2
	сетевой жесткий диск-2
	960GB SSD SFF 2.5”(FRU number: 02JK269), наличие корпуса обязательно,  совместимость с серверами - Lenovo SR530 и Lenovo SR650
Гарантийное обслуживание не менее 2 года
	штук
	
	2
	

	3
	32422100/3
	сетевой жесткий диск-3
	480GB SSD SFF 2.5”(FRU number: 02YE747), наличие корпуса обязательно,  совместимость с серверами - Lenovo SR530 и Lenovo SR650
Гарантийное обслуживание не менее 2 года 
	штук
	
	2
	

	4
	32422100/4
	сетевой жесткий диск-4
	1TB SAS 7.2K rpm SFF 2.5”(Part number: 832984),  наличие корпуса обязательно,  совместимость с серверами - HP ProLiant Gen10
Гарантийное обслуживание не менее 2 года
	штук
	
	1
	

	5
	32422100/5
	сетевой жесткий диск-5
	SSD 960GB  2.5”(Part number: P08692),  наличие корпуса обязательно,  совместимость с серверами - HP ProLiant Gen10
Гарантийное обслуживание не менее 2 года
	штук
	
	1
	

	6
	30232231/1
	жесткий диск компьютера-1
	Твердотельный накопитель как минимум 240-256 ГБ, SATA3, 2,5”, скорость чтения не менее 500 МБ / с. Скорость записи не менее 350 МБ / с. TLC
	штук
	
	150
	

	7
	30232231/2
	жесткий диск компьютера-2
	Твердотельный накопитель как минимум 500-512 ГБ, SATA3, 2,5”, скорость чтения не менее 500 МБ / с. Скорость записи не менее 350 МБ / с. TLC
	штук
	
	30
	

	8
	32421300/1
	сетевой сплиттер -1
	Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management, 
Включен силовой кабель в соответствии со стандартами, действующими в РА
Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
	штук
	
	25
	

	9
	32421300/2
	сетевой сплиттер -2
	Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management, 
Включен силовой кабель в соответствии со стандартами, действующими в РА
Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
	штук
	
	30
	

	10
	32421300/3
	сетевой сплиттер -3
	Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Layer 2, IGMP snooping, SNMP, link aggregation, port mirroring, loop prevention, storm control, VLAN support(tagging), rack-mountable, 100/1000Mbps RJ45 ports,  web management, 
Включен силовой кабель в соответствии со стандартами, действующими в РА
Гарантийное обслуживание не менее 1 года
	штук
	
	20
	

	11
	32421300/4
	сетевой сплиттер -4
	Возможность крепления на стене, 100/1000Mbps RJ45 ports
Включен силовой кабель (или адаптер) в соответствии со стандартами, действующими в РА
Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
	штук
	
	25
	

	12
	32421300/5
	сетевой сплиттер -5
	Возможность крепления на стене, 100/1000Mbps RJ45 ports
Включен силовой кабель (или адаптер) в соответствии со стандартами, действующими в РА
Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
	штук
	
	10
	

	13
	32421300/6
	сетевой сплиттер -6
	Возможность крепления на стене, 100/1000Mbps RJ45 ports
Включен силовой кабель (или адаптер) в соответствии со стандартами, действующими в РА
Предназначен для однофазного переменного напряжения 220В,
Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
	штук
	
	10
	

	14
	31685000/4
	электрический удлинитель 
	Минимум 4 розетки, минимум 3м. длина,  CEE7
	штук
	
	40
	

	15
	31681700/1
	разделительная коробка-1
	Минимум 6 розетки, минимум 3м. длина,  CEE7
	штук
	
	10
	

	16
	31681700/2
	разделительная коробка-2
	Минимум 3 розетки, CEE7
	штук
	
	50
	

	17
	31681700/3
	разделительная коробка-3
	Минимум 8 розетки IEC320 C13 типа, минимум 2м. длина,  CEE7 
	штук
	
	3
	

	18
	31681700/4
	разделительная коробка-4
	Минимум 8 розетки CEE7 типа, минимум 2м. длина,  CEE7
	штук
	
	3
	

	19
	31587100/1
	регулятор напряжения -1
	Разъемы питания без шнура. Не менее 4 розетки CEE7
	штук
	
	30
	

	20
	31587100/2
	регулятор напряжения -2
	Разъемы питания без шнура. Не менее 5 розетки CEE7
	штук
	
	25
	

	21
	30237113/1
	соединитель
	Совместимость с Cat6 кабелем
	штук
	
	2000
	

	22
	38431100/1
	оборудование обнаружения
	Порты RJ45 (8 контактный) и RJ11 (6 контактный) на тестере у удаленной част
Проверка целостности LAN кабеля
Тестирование распиновки коннекторов RJ45, RJ11 и RJ12
Светодиодная LED индикация на основном и удаленном устройстве
Функции замедления тестирования
9В батареи (в комплекте)
Вес 230-300 грамм
	штук
	
	4
	

	23
	44511100/5
	ручные инструменты
	Фиксирующий инструмент для разъемов RJ45 и RJ12. RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C
	штук
	
	3
	

	24
	31686100/1
	электрическая вилка -1
	Адаптер Unifi PoE: 24V-05A-12W, CEE7
	штук
	
	4
	

	25
	31686100/2
	электрическая вилка -2
	Адаптер Unifi PoE: 48V-0.5A-24W Gigabit,  CEE7
	штук
	
	15
	

	26
	31442130/1
	батарея
	3v литиевая батарея, срок годности не менее 5 лет, тип: CR-2032
	штук
	
	300
	

	27
	30237112/1
	источник питания -1
	Блок питания компьютера (Power Supply) 450Вт,
КПД не менее 60-85%.
Тип: ATX 12 v2.31, с кулером 12см. Соединительные кабели: не менее  1 шт. 24-контактный, 1 шт. 4+4-контактный ЦП, 1 шт. 6/8-контактный PCIe, 4 шт. SATA, не менее 3 шт. Molex.
длина кабелей должна позволять разместить блок питания на нижней части корпуса компьютера. должен включать кабель для подключения к току в соответствии с нормами, действующими на территории Республики Армения.
Гарантия: 6 месяцев
	штук
	
	70
	

	28
	30237112/2
	источник питания -2
	Блок питания компьютера (Power Supply) 550Вт,
КПД не менее 60-85%, защита от короткого замыкания, высокого напряжения, низкого напряжения, перегрузки.
Тип: ATX 12 v2.31, с кулером 12см. Соединительные кабели: не менее 1 шт. 24-контактный, 1 шт. 4+4-контактный ЦП, 2 шт. 6/8-контактный PCIe, 4 шт. SATA, не менее 3 шт. Molex.
Длина кабелей должна позволять разместить блок питания на нижней части корпуса компьютера. должен включать кабель для подключения к току в соответствии с нормами, действующими на территории Республики Армения.
Гарантия: 6 месяцев
	штук
	
	30
	

	29
	30237100/1
	компьютерные детали
	Уровень шума 27 дБ, Диаметр 80 мм, частота вращения 2600 об / мин, тип подключения 3-контактный, ширина 15 мм, длина 80 мм, высота 80 мм, без регулировки скорости вращения
	штук
	
	100
	

	30
	44322100/1
	компьютерный кабель, UTP cable 
	5E UTP, 305 метров, цвет - серый/белый, awg 24
	метр
	
	3050
	

	31
	32421100/2
	сетевые кабели
	Cat6 FTP, 305 метров, цвет - серый/белый, awg 24
	метр
	
	1525
	

	32
	32581110/1
	кабели передачи данных
	HDMI v1.4 male to male 20 м, высокое качество, не менее 4K 30 Гц
	метр
	
	600
	

	33
	30237132/3
	кабели для подключения внешних устройств (usb)
	Удлинительный кабель USB 3.0 с 5-метровыми разъемами. USB 3.0, тип A, штекер на USB 3,0, тип A, гнездо
	штук
	
	20
	

	34
	31442000/1
	Батарея-1
	батарея - размер АА. 1,5 вольта, не перезаряжаемый. На щелочной основе. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	700
	

	35
	31442000/2
	Батарея-2
	батарея - размер АА. 1,5 вольта, не перезаряжаемый. на основе лития. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	50
	

	36
	31441000/1
	Батарея-3
	батарея - размер ААА. 1,5 вольта, не перезаряжаемый. На щелочной основе. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	200
	

	37
	31441000/2
	Батарея-4
	батарея - размер ААА. 1,5 вольта, не перезаряжаемый. на основе лития. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	50
	

	38
	31442130/2
	Батарея-5
	батарея – типоразмер CR2032. 3 вольта, не перезаряжаемый. на основе лития. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	20
	

	39
	31442130/3
	Батарея-6
	батарея – типоразмер CR2025. 3 вольта, не перезаряжаемый. на основе лития. Отсутствие протечек во время использования. Дюраселл или Энерджайзер. Год выпуска 2022. Не ранее 3 триместра. Срок годности: не менее 1 года с даты поставки.
	штук
	
	20
	

	40
	31512360/1
	Вращающийся свет
	Источник света: газоразрядная лампа мощностью не менее 250 Вт (6000 ч)
Цветовая температура не менее 7800К, состоящая из 13 цветовых спектров.
Колесо гобо: не менее 14 сэмплов эффектов;
Диаметр объектива: не менее 147 мм
3 группы призменных колес: не менее 8 плюс 16 призм; не менее 16 плюс 24 призмы;
Вход и выход Powercon
3-контактный вход и выход DMX
Степень вращения: не менее 270.
защита от перегрева;
Режим управления: не менее DMX512/главный-ведомый/авто, ведущий и подчиненный;
Экран: По крайней мере, цветной ЖК-дисплей с не менее чем 4-кнопочным меню функций.
Режим управления: по крайней мере DMX512 RDM
Внутренние программы: Затемнение. 0-100% мягкая темнота.
Скорости стробоскопа различаются.
Силовые соединения. PowerLock In/Out для последовательного подключения питания.
Работа с несколькими напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: максимум 371 Вт при 230 В.
Степень защиты IP20
Гарантийный срок не менее 1 года.
	штук
	
	2
	

	41
	38651160/1
	Цифровая камера
	Тип матрицы: CMOS
Разрешение матрицы: не менее 24 МП
Размер матрицы: не менее 22,3 х 14,9 мм
Оптика Фокусное расстояние: 18–135 мм, апертура: не менее F:3,5–F:5,6
Ручная фокусировка: Да
площадь охвата кадра не менее
95%
Угол отображения: не менее 3 градусов.
Минимальное разрешение LCD не менее 1040000 пикселей.
Тип карты памяти:
SD, SDHC, SDXC.
Алгоритм сжатия: Алгоритм сжатия JPEG:
Да!
Алгоритм сжатия RAW: Да.
Алгоритм сжатия MPEG4: Да.
Алгоритм сжатия H.264: Да.
Поддержка Wi-Fi: Да!
Выбор чувствительности: авто/ручной.
Диапазон ISO.
непрерывный режим съемки не менее 7 кадров в секунду.
Диапазон выдержек: не менее 30-1/4000 сек.
Качество видео: не менее 4K UHD (3840x2160).
Скорость фильма: не менее 30 кадров в секунду.
Название батареи: По крайней мере LP-E17 в комплекте.
Интерфейс связи с ПК: USB,
Выход HDMI: Да.
Разъем для микрофона 3,5 мм: Да.
Зарядное устройство в комплекте: Да.
Размеры: не менее 102,6 х 131 х 76,2 мм
Вес: 515 г макс.
Гарантийный срок не менее 1 года.
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	32341150/1
	активный двухсторонний монитор
	Активный двухсторонний монитор RCF NX 15-SMA или FBT или JBL
Максимальный уровень звукового давления 130 дБ.
Частотная характеристика -3 дБ: 50 Гц ÷ 20000 Гц.
Входные разъемы: xlr, jack
Выходные разъемы: xlr
Общая мощность: не менее 1400 Вт PEAK/700 Вт RMS.
Трио не менее 400 Вт PEAK/200 Вт RMS
Бас: не менее 1000 Вт PEAK/500 Вт RMS
Материал корпуса: не ниже балтийской березы
Ручки для переноски: 1 шт.
Высота: не менее 362 мм
Ширина: не менее 650 мм
Глубина: не менее 468 мм
Вес: максимум 19,8 кг
Гарантийный срок не менее 1 года
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	32341100/1
	Микрофон
	Тип: динамический вокальный микрофон
Полярная диаграмма: суперкардиоидная
Полоса пропускания звука: не менее 50 Гц - 16000 Гц.
Выходное сопротивление: не менее 150 Ом (фактическое 290 Ом).
Чувствительность: не менее -71,5 дБ/Па (0,27 мВ)
Отношение сигнал шум.
Динамический диапазон не менее (1 кГц).
Минимальный уровень среза (от 20 Гц до 20 кГц, коэффициент нелинейных искажений 1%).
Аудиовыход: 1 балансный 3-контактный XLR: штекер.
Цвет: серый
Размеры (ВxØ). не менее 160х50 мм
Вес: максимум 278 г
Микрофон не ниже BETA 58A, Sennheiser.
Зажим: 1 шт.
Адаптер подставки: 1 шт.
Ящик для хранения: 1 шт.
Гарантийный срок не менее 1 года.
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	32341100/2
	Беспроводной микрофон
	Тип резака: Ручной. Тип здания: Динамический. Назначение: вокал. Ориентация: Кардиоидная. Разъемы: джек 6,3 мм, RJ-45, XLR.
Тип сигнала: цифровой. Вес приемника: максимум 777 г.
Вес передатчика: не менее 347 г.
Корпус: литой полимер
Дальность действия: до 100 м - прямая видимость
Диапазон частот: 470 - 937,5 МГц
Диапазон рабочих температур: от -18 до +50 °C
Приемник не ниже QLXD4 QLXD2/SM58 или BLX 4.
ручной передатчик (с микрофонной головкой SM58)
Блок питания: минимум 2 батарейки АА, 2 антенны, 2 кабеля BNC и адаптер BNC.
Приемник: 12 В постоянного тока при 0,4 А. Передатчик: 2 батарейки АА 1,5 В, время работы до 10 часов. Диапазон частот: 50 - 15000 Гц.
Ресивер: не менее 41 х 197 х 151 мм.
Передатчик: не менее 256 x 37 мм.
Гарантийный срок не менее 1 года
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	30232130/3
	3D-принтер, дополнительный картридж и набор нитей
	Печатающая головка с одной соплей
Диаметр сопла: 0.4 -0.5мм
Максимальный размер сборки (ШхГхВ): 210 х 200 х 195 мм
Материал нити: нить с открытым исходным кодом - PLA, ABS, ASA, PETG и т. д.
Возможности подключения: устройство USB 2.0 / хост 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Толщина слоя: 0.05-0.40 мм
Диаметр нити: 1.5-2 мм
Пользовательский интерфейс: полноцветный сенсорный экран
Выравнивание: автоматическое измерение уровня + ручная регулировка
Автозарядный патрон; Автоматически загружает нить в сопло
Внутренняя светодиодная лампа
Мониторинговая камера, удаленная проверка состояния печати через соединение Wi-Fi
Операционная система: Windows 7 или выше; Mac OSX 10.10 или выше
Технические характеристики нити и картриджа для 3D-принтера:
Цвет: черный, белый, серый
Диаметр: 1.5-2 мм
Тип ABS – 10 шт.
Тип PLA – 10 шт.
Тип PETG – 10 шт.
Дополнительный картридж для 3D-принтера – 2 шт. Поставляемый продукт должен быть новым и неиспользованным.
Товары должны быть новыми, неиспользованными
Гарантия не менее 1 года.
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*** Гарантийный срок на продукцию определяется как не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки продукции Покупателем, а в случае, если технической спецификацией установлен иной гарантийный срок, гарантийный срок определяется за основу взято техническое задание. Продукты должны быть новыми и неиспользованными. Также с заводской упаковкой, если это применимо к продукту. Транспортировка и обработка товара осуществляется Поставщиком.




