                                                                           
Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց

 
Նախարարության, գերատեսչության, պետական 
կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը՝ 
	Ապրանք

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	Միավորի  գին
	ընդհանուր քանակը
	մատուցման

	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը**
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	32421100/1
	   Ցանցային մալուխներ
Կարգ	U/UTP CAT5E-4P-PE
Էտալոնային ստանդարտ	ANSI/TIA-568-C.2
Հաղորդիչ
Նյութը
Պայմանական արտաքին տրամագիծը (մմ)	
Մաքուր պղինձ, առնվազն 99.9 %
0.500 (24 AWG), վերևից +0.01, ներքևում -0.01
Պարուտակ
Նյութ
Տրամագիծ	
Բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE)
0.88 ± 0.03 մմ
Թաղանթ
Հաստությունը
Արտաքին նոմինալ տրամագիծը
Ծածկը
Նյութը
Գույնը	
0.55 ± 0.03 մմ
5.0 ± 0.3 մմ
Մաքրված, հագեցած
Պոլիէթիլեն (PE)
Սև
Միջուկների գույնը	1.Սպիտակ-կապույտ/ կապույտ, 2. Սպիտակ -նարնջագույն/ նարնջագույն,  3. Սպիտակ-կանաչ / կանաչ, 4. Սպիտակ-շագանակագույն / շագանակագույն
Փաթեթավորման երկարությունը	(305 ± 0.5) մ
Էլեկտրական բնութագրեր   (20 ℃)	1.0-100.0 ՄՀց դիմադրություն (Օմ) առավելագույնը 100±15, 1.0-100.0 ՄՀց դադարի շեղում  (նանո վրկ./100մ) ≤552, դիմադրություն հաստատուն հոսանքին (Օմ/100մ) առավելագույնը 9.5, հաստատուն հոսանքին զույգի դիմադրության անհամապատասխանությունը (%) առավելագույնը 2.0
Աշխատանքային ջերմաստիճան	-20 ից +60 ℃
Աշխատանքային լարում	≤ 60 Վ

Մալուխ տեխնիկական հատկանիշներով համարժեք DS-1LN5E0-UU/E մալուխին:
Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի
	մետր
	200 000
	400
	500
	Նալբանդյան 130
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2023թ

	
	

	Номер участкауказанный в приглашении

	Код предусмотренный планом закупки по ЕСЗ классификации (CPV)
	Техническое описание

	Единица измерения
	Общая сумма
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	Общая численность

	Доставка

	
	
	
	
	
	
	
	Адрес

	Срок **

	1
	32421100/1
	
DS-1LN5E0-UU/E
Категория	U/UTP CAT5E-4P-PE
Эталонный стандарт	ANSI/TIA-568-C.2
Проводник
Материал
Условный наружный диаметр (мм)	
Чистая медь, содержание минимум 99.99 %
0.500 (24 AWG), сверху +0.01, внизу -0.01
Изоляция
Материал
Диаметр	
Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
0.88 ± 0.03 мм
Оболочка
Толщина
Внешний номинальный диаметр
Покрытие
Материал
Цвет	
0.55 ± 0.03 мм
5.0 ± 0.3 мм
Очищенное, насыщенное
Полиэтилен (PE)
Черный
Цвет жил	1.Бело-синий/Синий, 2.Белооранжевый/Оранжевый,  3.Белозеленый/Зеленый, 4.Белокоричневый/Коричневый
Упаковочная длина	(305 ± 0.5) м
Электрические характеристики   (20 ℃)	1.0-100.0 МГц сопротивление (Ом) 100±15, 1.0-100.0 МГц смещение задержки (нс/100м) ≤552, сопротивление постоянному току (Ом/100м) макс. 9.5, рассогласование сопротивления пары постоянному току (%) макс. 2.0
Рабочая температура	От -20 до +60 ℃
Рабочее напряжение	≤ 60 В

Кабель по техническим характеристикам равноценный кабелю DS-1LN5E0-UU/E.

Гарантия – не менее одного года.
	метр
	200 000
	400
	500
	ул. Налбандяна 130
	В течение 60 дней со дня вступления договора в силу, но не позднее 20.12.2023
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