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Տեսահսկողության համակարգ 
Համազգեստին ամրացվող տեսախցիկ,  հատուկ նախատեսված հիշողության պահպանման  և լիցքավորման կայան
Սարքը իրենից ներկայացնում է համազգեստին ամրացվող տեսախցիկ (40 լրակազմ), որը նախատեսված է ոստիկանության պարեկային ծառայության ընթացքը տեսաձայնագրելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝
· Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով, և իր գաղտնաբառով: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ  ծրագրային ապահովումը պարտադիր պետք է լինեն հայաֆիկացված առանց սխալների: Մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարելիս պատվիրատուին էլեկտրոնային կրիչի տեսքով տրամադրել նաև արտադրողի կողմից տրամադրված հատուկ ծրագրային ապահովումը իր գաղտնաբառով, որը պատվիրատուի կողմից ցանկության դեպքում կարող է փոխվել: Սարքը միացնելիս էկրանին պետք է արտացոլվի հետևյալ գրառումը հայերեն լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ Ո սեփականություն»
· Սարքը պետք է լինի ջրակայուն, հարվածադիմացկուն /IP67/, լազերով, առնվազն 8 հատ ինֆրակարմիր տվիչներով և մեկ լեդ /LED/ լույսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, ձայնագրելու /դիկտոֆոն/, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու: 
· Սարքի դիմային երեսին դիմացկուն ներկանյութով պետք է պատկերված լինի Ոստիկանության զինանշանը: Դարձերեսին պարտադիր փորագրվաց եղանակով առկա լինեն սարքերի հերթական համարները, որը պետք է սկվի 1536-ից և ավարտվի 1576-ով: Յուրաքանչյուր սարքի հերթական համարը պարտադիր պետք է համընկնի սարքում առկա հիշողության քարտի համարի հետ:
· Սարքի հավաքածուն պետք համալրված լինի առնվազն երեք տեսակի ամրակներով:
· Սարքի հիմնական չափերը՝ ոչ ավել 80մմ*58մմ*33մմ
· Քաշը՝ ոչ ավել 150գր.
· Ֆոտո լուծումները՝ 4M /16M /18.5M /20M /23M /30M /32M/36M
· Վիդեո լուծումներ՝ 2560*1440 @ 30 կադր վարկյանում, 21:9; 2304*1296@ 30 կադր վարկյանում, 1920*1080@ 30 կադր վարկյանում, 1920*1080@ 45 կադր վարկյանում, 1280*720@ 60 կադր վարկյանում, 1280*720@ 30 կադր վարկյանում, 848*480@ 30 կադր վարկյանում 16:9–ի դեպքում
· Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.264, MPEG4 (mp4)
· Նկարահանման տեսակ /foto/՝ JPEG
· Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X
· Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1/32X, 1/64X
· Ձայնը, աուդիո՝ առնվազն երկու բարձր որակի բարձրախոսով /микрофон/
· Ձայնագրության տեսակ ՝ WAV
· Տեսաձայնագրության ընթացքում էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորությունը՝ 1 րոպե, 3 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե
· Տեսաձայնագրության ընթացքում տեսանելի լինեն՝ ձայնագրության լուծումը /разрешение/, ժամը, ամսաթիվը, մարտկոցի լիցքի չափը
· Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորվաց մարտկոցով` ոչ պակաս 780 րոպե- (480P 30 կադր վարկյանում, ռեժիմի դեպքում): 
· Հիշողությունը ոչ պակաս 512 Գբ, ներկառուցված, micro SD, ոչ պակաս 10-րդ դաս, արագությունը առնվազն 100Մբ/վրկ.
· Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական, ավտոմատ, շարժման տվիչի միջոցով:
· Տեսաձայնագրության որակները՝ սովորական, լավ, գերազանց
· Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 5 րոպե, 10 րոպե, 20 րոպե, 30 րոպե
· Սարքի ID-ի մուտքագրման հնարավորություն
· Ոստիկանի ID-ի մուտքագրման հնարավորություն,
· Սարքի լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
· Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը՝ մեխանիկական
· Շարժման տվիչի փոխանջատումը՝ մեխանիկական
· Սարքի էկրանը՝ առնվազն 2 դույմ, TFT, LCD
· Միացումներ՝ USB2, PTT, լիցքավորման տակդիրին միանալու միակցիչ
· Տեսաձայնագրման անկյունը՝ ոչ պակաս 1700
· Գիշերային տեսաձայնագրման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 15 մետր
· Մարտկոցը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս 8000 m/Ah
· Լիցքավորման առավելագույն տևողությունը 7ժամ՝ 600 m/Ah լիցքավորիչով
· Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40/+600C
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20/+550C
· Օգտագործման ձեռնարկը՝ հայերեն լեզվով
Սարքի լրակազմը՝
1. Տուփ – 1 հատ
2. Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ
3. Տեսախցիկ – 1 հատ
4. Լիցքավորիչ 220V – 1 հատ
5. Լիցքավորիչ ավտոմեքենայի 12V – 1 հատ
6. USB լար
7. Ամրակցիչ – 3 հատ
Հատուկ նախատեսված հիշողության պահպանման-լիցքավորման կայանի (2 լրակազմ) համառոտ նկարագիր
Հատուկ նախատեսված հիշողության պահպանման-լիցքավորման կայանը ներբեռնում և արխիվացնում է տեսախցիկներում առկա տեսանձայնագրությունները անհատապես՝ ըստ տեսախցիկի հերթական համարի: Կայանի ծրագրային ապահովումը պետք է լինի հայաֆիկացված առանց սխալների
Կայանի տեխնիկական տվյալները հետևյալն են՝
· Չափսերը- ոչ ավել 50սմ*43սմ*148սմ /երկարություն*լայնություն*բարձրություն/
· Քաշը – ոչ ավել 50 կգ
· Սնուցումը 220Վ
· Տեսախցիկների միացման տեղ/քանակ – առնվազն 20 հատ
· Մոնիտոր – առնվազն 19 ՛՛ LCD սենսորային էկրան , էկրանի լուծաչափը առնվազն 1280*1024, արտաքին միացման մկնիկի հնարավորություն, ստեղնաշար, ներկառուցված բարձրախոս և տեսախցիկ:
· Մայր տպասալիկի տեսակը – GB
· CPU պրոցեսորը – Core I5 կամ համարժեքը
· DDR – 4G
· OS սկավառակ - 60 ԳԲ SSD 
· Ներկառուցված հիշողության ծավալը – առնվազն 20TB
· Սնուցման բլոկ – 400 Վտ
· Ինտերֆեյս - USB 3.0 HUB, փոխանցման արագություն≥400M/րոպե
· Միացման մալուխները - 5P USB մալուխներ, առնվազն 20 հատ
· Ինտերնետ միացում – RJ45
· Օպերացիոն համակարգը - WIN10
· Ծրագրային ապահովումը - Video Management Software
· Ծրագրային ապահովման գաղտնագրում - Key dog ,HASP PRO
· Ավտոմատ սնուցման գործառույթի առկայություն
· Ավտոմատ պրոֆիլակտիկա և գործարանային կարգաբերում, սխալների հայտնաբերում և ուղղում
· Ավտոմատ միացում/անջատում - տվյալների կայանը պաշտպանելու համար կարող է սահմանվել ամեն օր կամ շաբաթ ինչ-որ ժամանակով անջատում, սարքը հանգստանալու համար: Կարող է սահամանվել սահմանված ժամանակում ավտոմատ միացում:
· Էկրանի հանգստի ռեժիմի առկայություն
· Համակարգային կառուցվածք - B/S կամ C/S
· Առցանց քարտեզ և օֆլայն քարտեզ - նույն վիդեո կառավարման համակարգն պետք է ունենա առցանց քարտեզ և օֆլայն քարտեզ՝ 2 ձևի: Հնարավորություն ունենա ցույց տալ GPS տվյալները օֆլայն քարտեզում:
· Ինդեքսների ավտոմատ վերբեռնում - Ստեղծված ինդեքսային ֆայլի ավտոմատ վերբեռնում սերվերի տվյալների բազայում
· Բազմակի պահեստավորման/պահպանման ձև - Պահպանումը հնարավոր լինի կիրառվել՝ բաշխված, կենտրոնացված, հիբրիդային տեսակի:
· Տվյալների ավտոմատ ջնջում -  տեսախցիկը կայանին տեղադրվելիս/միացվելիս, տեսախցիկի տվյալները ավտոմատ կերպով վերբեռնվեն կայան, իսկ տեսախցիկի հիշողության քարտի տվյալները ջնջվեն վերբեռնումից հետո:
·   Ֆայլերի ներբեռնման հնարավորություն –առնվազն  2 ԳԲ ծավալի  ֆայլերի փոխանցման, ներբեռնման և դիտման հնարավորություն
· Տվյալների փոխանցման  արագություն – Միաժամանակ միացված 20 հատ տեսախցիկը՝ 16 ԳԲ ամբողջական հիշողությամբ, վերբեռնումը պետք է կավարտվի  ոչ ավել քան 50 րոպեի ընթացքում: 
· Լիցքավորում և ներբեռնում – մաժամանակ 20 տեսախցիկ միացնելու դեպքում լիցքավորման և ներբեռնման տեվողությունը պետք է լինի ոչ ավել քան 7 ժամ
· Տեղեկատվության ճանաչում - տեսախցիկի ժամանակի, ամսաթիվի, սարքի ID-ի, ոստիկանի ID-ի, մնացորդային հիշողության, մարտկոցի մասին տեղեկատվության ավտոմատ ճանաչում և ներկայացում
· Կառավարում - Ադմինիստրատորն իրավունք ունենա  ավելացնելու, փոփոխելու, ջնջելու միավորի տեղեկատվությունը, սովորական օգտվողը չունենա այդ իրավունքը:
· Մուտք կայան - Կայանի բոլոր օպերատորները ունենան մուտքի իրավունք
· Տվյալների նշումներ - Կարևոր տվյալները ունենան նշման գործառույթ: Պետք է հնարավոր լինի նշել տեսախցիկի ձայնագրման կարևոր ֆայլերը, ավելի հեշտ հիշելու համար:
· Տվյալների կողպում/փակում – Սարքը պետք է ունենա կարևոր տվյալների կողպման գործառույթ: Տեսախցիկի կարևոր ձայնագրման ամսաթիվը կողպելու դեպքում այն պետք է չջնջվի:
· Միացման տեղեր - Յուրաքանչյուր միացման տեղի ծրագիրը պետք է գործի անհատականորեն:
· Ներմուծման գործողություն - Կայանը  պետք է ունենա ներկառուցված ստեղնաշար, մուտքագրման համար վիրտուալ ստեղնաշարին սեղմելու միջոցով տվյալները մուտքագրվեն:
· Պահպանման տիրույթ - Խելացի որոնման սկավառակի գործառույթ (բացառությամբ C, D սկավառակի՝ կայանը կարող է ավտոմատ որոնել սկավառակ)
· Պահպանման սահմանաչափ - կայանի պահեստային հիշողությունը կառավարվի  ըստ ամսաթվերի: Եթե հիշողությունը բավարար չէ տվյալների պահպանման համար՝ կայանը պետք է ավտոմատ կերպով ջնջի ամենահին տվյալները:
· Պահպանման վայրի ցուցադրություն - Առցանց եղանակով պետք է հնարավորություն լինի ստուգել կայանի պահպանման հզորությունը:
· Կայանի	առցանց	կառավարում  - Կառավարման սերվերը կարող է իրական ժամանակում ստուգել կայանների կարգավիճակը, փոխանցման ամսաթիվը, առցանց կամ ոչ առցանց ստուգել սկավառակում առկա տեղը:
· Ֆայլերի անվտանգություն - Ադմինիստրատորն իրավունք ունենա ջնջելու կայանի տվյալները: Սովորական օգտվողն այդ իրավունքը չունենա:
· Տվյալների վերլուծություն- Ադմինիստրատորն իրավունք ունենա ներմուծել և դիտել կայանի տվյալները: Սովորական օգտվողն պետք է չունենա այդ իրավունքը:
· Ընդմիջման կետ և  փոխանցման շարունակում- Կայանը պետք է ունենա  ընդմիջման կետ՝ շարունակելու փոխանցման գործառույթը, ինչը կկանխի տվյալների կորուստը:
· Հիշողության  ընդլայնում - Պահպանված ինտերնետային ինտերֆեյսը ցանց տեղափոխելու հնարավորության առկայություն:
· Թարմացման հնարավորություն - Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա ավտոմատ թարմացվելու՝ սպասարկման կենտրոնի կառավարման սերվերից, բոլոր վայրերին պատկանող կայանները։
· Ինքնասպասարկման համակարգի վերականգնում - Համակարգի վերականգնման «U» սկավառակը միանալուց հետո տվյալները պետք է ավտոմատ վերականգնվեն: 
Ֆայլերի որոնում՝
1. Ճշգրիտ որոնում (տեղեկատվության որոնման հնարավորություն սարքի ID-ով, ոստիկանի ID-ով, ամսաթվով, ֆայլի տեսակը մուտքագրելուց հետո)
2. Անորոշ որոնում (մուտքագրելով որոնման համար բանալիներ, ամսաթվեր)
3. Հատուկ օգտագործման դիտման ծրագիր (Կրկնակի սեղմելով ցուցադրվող փոքր տեսանյութի վրա այն պետք է կցուցադրվի ամբողջ էկրանով)
4. Հատուկ օգտագործման աուդիո նվագարկիչ (փոքրիկ պատուհանը պետք է ցույց տա աուդիո նվագարկման բովանդակությունը՝ նկարը, բոլոր տեսակ աուդիո տեղեկությունները՝ ներառյալ ոստիկանական անձը հաստատող փաստաթուղթը, սարքի նույնականացումը, նկարահանման ժամանակը, վերբեռնման ժամանակը, բովանդակությունը: 
5. Նկարների դիտարկման հատուկ ֆունկցիան (պետք է ցույց տա նկարի վերաբերյալ բոլոր տեսակ տեղեկությունները, ներառյալ՝ ոստիկանի անձը հաստատող փաստաթուղթը, սարքի ID-ն, նկարահանման ժամանակը, վերբեռնման ժամանակը, բովանդակությունը, փոքր պատուհանը պետք է ցույց տա նկարի նվագարկման բովանդակությունը:       
6.  Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է մատակարարվեն և տեղադրվեն շահող ընկերության կողմից, լինեն նոր, չօգտագործված ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի հաղթող ընկերության կողմից։ 
Հաղթող ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում։ Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք,մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով։
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	32321200/502
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камера, прикрепляемая к униформе и специальное 
устройство предназначенная для хранения информации, зарядная станция
Устройство представляет собой видеокамеру, прикрепленную к униформе, (40 комплектов) которая предназначена для записи хода патрульной службы полиции. Основные требования устройства
· Программное обеспечение устройства должно быть перепрограммировано таким образом, чтобы исключить любое вмешательство в базу данных устройства. Доступ к базе данных должен быть возможен только при помощи защищенной специальной программой со своим паролем. Как программное обеспечение устройства (SOFTWARE), так и специальное
 программное обеспечение обязательно должны быть на армянском языке без ошибок. Поставщик обязан при поставке товара предоставить заказчику в виде электронного носителя также предоставленное производителем специальное программное обеспечение со своим паролем, которое при желании заказчика может быть изменено: При включении устройства на экране должна быть отражена следующая запись на армянском языке: «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ Ո սեփականություն»
· Устройство должно быть водонепроницаемым, ударопрочным (IP67), с лазером, иметь не менее 8 инфракрасных датчиков и одним светодиод: Устройство должно иметь возможность записывать видео, записывать звук (диктофон), фотографировать (фото) и снимать фото в процессе видеозаписи: 
· На лицевой стороне устройства устойчивым красителем должен быть изображен герб полиции РА. На оборотной стороне обязательно должны быть выгравированы порядковые номера устройств, которые должны начаться с /1536/ и заканчиваться /1576/. Очередной номер каждого устройства обязательно должен совпадать с номером карты памяти в устройстве.
· Комплект устройства должен быть оснащен не менее чем тремя типами различных крепежей:
· Основные размеры устройства: не более 80 мм * 58 мм * 33 мм
· Вес не более 150 гр.
· Фото Разрешения: 4M / 16M / 18.5 M / 20M • 23M / 30M / 32M / 36M
· Видео разрешения 2560 * 1440 @ 30 кадров, 21:9; 2304*1296@ 30 кадров в секунду, 1920 * 1080@ 30 кадров в секунду, 1920 * 1080@ 45 кадров в секунду, 1280 * 720@ 60 кадров в секунду, 1280 * 720@ 30 кадров в секунду, 848*480@ 30 кадров в секунду 16: 9
· Тип видеозаписи: H.264, MPEG4 (mp4)
· Тип фото съемки/ foto/: JPEG
· Возможность прокрутки видео вперед / прокрутка вперед/ 2x, 4x, 8x, 16X, 32X, 64x
· Возможность возврата видео / перемотка назад /՝ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1/32X, 1/64X
· Звук- звук с двумя громкоговорителями высокого качества /микрофон/
· Тип записи: WAV
· Возможность автоматического отключения экрана во время записи: 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 10 минут
· Во время видеозаписи на экране будут видны: разрешение записи/ разрешение/, время, дата, состояние заряда аккумулятора
· Длительность непрерывной видеозаписи с полной зарядкой батареи не менее 780 минут- (при режиме 480P 30 кадров в секунду,).
· Память не менее 512 GB, встроенный, micro SD, не менее 10-го класса, скорость не менее 100 МБ / с.
· Возможности подключения видеозаписи - механическое, автоматическое, при помощи датчика движения:
· Качество видеозаписи-обычное, хорошее, отличное
· Возможность длительности видеозаписи в архиве: 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут
· Возможность ввода идентификатора устройства
· Возможность ввода идентификационного номера полицейского,
· Языки устройства: армянский, русский, английский
· Переключение инфракрасного датчика- механическое
· Переключение датчика движения- механическое
· Дисплей устройства: минимум 2 дюйма, TFT, LCD
· Разъемы: USB2, PTT, разъем для подключения к станции для зарядки
· Угол записи-не менее 170о
· Расстояние ночной видеозаписи не менее 15 метров
· Аккумулятор- встроенный, не менее 8000 m / Ah
· Максимальная продолжительность зарядки 7 часов с зарядным устройством 600 m / Ah
· Рабочая температура: -40 / + 60о C
· Температура хранения: -20/ + 55о C
· Руководство по эксплуатации- на армянском языке
Комплект поставки устройства ՝
8. Коробка - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
10. Видеокамера – 1 шт.
11. Зарядное  устройство 220V – 1 шт.
12. Автомобильное зарядное  устройство 12V – 1 шт.
13. USB провод- 1шт.
14. Крепеж – 3 шт.
Специальное 
устройство предназначенная для хранения информации, зарядная станция(2 комплектов) спецификация
Специально разработанная станция хранения-зарядки загружает и архивирует видеозаписи на камерах индивидуально по порядковому номеру камеры. Программное обеспечение станции должно быть перепрограмированно на армянский язык без ошибок
Технические данные станции следующие ՝
· Размеры - не более 50см * 43см * 148см / длина * ширина * высота/
· Вес-не более 50 кг
· Питание 220В
· Места / количество подключения видеокамер-не менее 20 штук
· Монитор - не менее 19 " ЖК-сенсорный экран, разрешение экрана не менее 1280 * 1024, возможность подключения мыши, клавиатура, встроенный громкоговоритель и камера:
· Тип материнской платы-GB
· Тип процессора-Core I5 или эквивалент
· DDR – 4G
· OS диск - 60 ГБ SSD 
· Встроенный объем памяти-не менее 20TB
· Блок питания-400 Вт
· Интерфейс - USB 3.0 HUB, скорость передачи≥400M / мин
· Соединительные кабели - 5P USB кабели, не менее 20 шт
· Подключение к интернету-RJ45
· Операционная система-WIN10
· Программное обеспечение - Video Management Software
· Шифрование программного обеспечения - Key dog ,HASP PRO
· Наличие функции автоматического питания
· Автоматическая профилактика и заводская наладка, обнаружение и исправление ошибок
· Автоматическое включение / выключение - для защиты базы данных может быть установлено отключение на некоторое время каждый день или неделю, чтобы безопастности устройства. Может быть установлено автоматическое включение в определенное время:
· Наличие режима отдыха на экране
· Структура системы-B/S или C / S
· Онлайн карта и офлайн карта-та же система управления видео должна иметь онлайн карту и офлайн карту 2 формы. Иметь возможность отображать данные GPS в офлайн карте:
· Автоматическая загрузка индексов-автоматическая загрузка созданного индекса в базу данных сервера
· Многократная форма хранения / типы хранения - Хранение можно использовать в распределенном, централизованном, гибридном типе.
· Автоматическое удаление данных-камера при установке/подключении к станции, данные камеры будут автоматически загружены на станцию, а данные карты памяти камеры будут удалены после загрузки.
· Возможность загрузки файлов-возможность передачи, загрузки и просмотра файлов объемом не менее 2 ГБ
· Скорость передачи данных – при подключении одновременно 20 камера с полной памятью в 16 ГБ, загрузка должна быть завершена не более чем за 50 минут: 
· Зарядка и загрузка – при подключении 20 камер время зарядки и загрузки должно быть не более 7 часов
· Автоматическое распознавание и представление информации о времени, дате , ID устройства, ID полицейского, остаточной памяти, аккумуляторе
· Управление-администратор имеет право добавлять, изменять, удалять информацию , обычный пользователь не имеет этого права.
· Доступ- все операторы имеют право доступа на вход 
· Необходимо указать важные файлы записи камеры, чтобы легче запомнить.
· Блокировка/закрытие данных-Устройство должно иметь функцию блокировки важных данных
· В случае блокировки важной записи камеры, она не должна быть удалена
· Места подключения - программа каждого соединения должна действовать индивидуально
· Операция импорта-станция должна иметь встроенную клавиатуру для ввода данных путем нажатия на виртуальную клавиатуру
· Диапазон хранения - функция интеллектуального поискового диска (за исключением диска C, D-станция может автоматически искать диск)
· Лимит хранения - память хранения станции управляется в соответствии с датами
· Если памяти недостаточно для хранения данных, станция должна автоматически удалять самые старые данные
· Демонстрация места хранения-в режиме онлайн должна быть возможность проверить емкость хранения станции
· Управление станцией - сервер управления может проверять статус станций в режиме реального времени, дату передачи, онлайн или офлайн проверить доступное место на диске
· Безопасность файлов - администратор имеет право удалять данные станции, у обычного пользователя этого права нет
· Анализ данных - администратор имеет право импортировать и просматривать данные станции, у обычного пользователя этого права нет
· Точка перерыва и продолжение передачи-станция должна иметь точку прерыва, чтобы продолжить функцию передачи, что предотвратит потерю данных:
· Расширение памяти-наличие возможности переноса сохраненного интерфейса в сеть интернет
· Возможность обновления-система должна иметь возможность автоматического обновления с сервера управления Центра обслуживания станций во всех местах
Восстановление системы самообслуживания - после подключения диска «U " восстановления системы данные должны быть автоматически восстановлены
Поиск файлов
1. Точный поиск (возможность поиска информации при помощи ввода ID устройства, ID полицейского, датой, после ввода типа файла)
2. Неопределенный поиск (ввод ключей для поиска, даты)
3. Специальное приложение для просмотра (при повторном нажатии на маленькое видео, оно должно быть показано на весь экран)
4. Аудиоплеер специального использования (маленькое окно должно показывать содержание аудио воспроизведения- изображение, все виды аудио информации, включая документ, ID полицейского, ID устройства, время съемки, время загрузки, содержание: 
5. Специальная функция наблюдения за фотографиями (должна показывать всякую информацию о фото, включая документ, ID полицейского, ID устройства, время съемки, время загрузки, содержание, маленькое окно должно показывать содержание воспроизведения изображения:     
6․ Компоненты системы должны  поставляются и устанавливаются выигрышной компанией,
  быть новым, неиспользованным гарантийный срок 1 год. У компании-участника должен быть сервисный центр. Любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов. В случае технической неисправности поставщик обязан предоставить исправное устройство до тех пор, пока последний не отремонтирует или не заменит его на новое.
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