Տեխնիկական բնութագիր*


	RLND-10/400 անջատիչները նախատեսված են մինչև 10 կՎ անվանական լարման ունեցող շղթայի լարումից անջատված հատվածների տակ միացնելու և անջատելու համար, ինչպես նաև անջատված հատվածները հիմնավորելու համար՝ օգտագործելով կայուն հողային անջատիչներ:
	Разъединители РЛНД-10/400 предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи номинального напряжения до 10 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей
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Մոդիֆիկացում РЛНДз-10/40.
Модификации РЛНДз-10/40.
	Конструктивное исполнение
Разъединитель РЛНД-10-400 состоит из:
Заземлителя (для РЛНДз);
Вала заземлителя (для РЛНДз);
Уголка;
Швеллера;
Рычага;
Тяги;
Болта заземления (для РЛНДз).
	Նախագծում_դիզայն
Անջատիչը RLND-10-400 բաղկացած է.
1. Հողային էլեկտրոդ (RLNDz-ի համար);
2. Հողանցման լիսեռ (RLNDz-ի համար);
3. Անկյուն;
4. Channel;
5. Լծակ;
6. Ձգում;
7. Հողային պտուտակ (RLNDz-ի համար):

	
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования разьеденителей РЛНД являются:
температура окружающего воздуха от +40 С до -45 С,
окружающая среда - промышленная атмосфера тип П,
скорость ветра при отсутствии гололеда до 36 м/с,
степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89 П и 1У,
толщина корки льда до 20 мм ,
на уровнем моря не более 1000 м 
	Շահագործում
RLND անջատիչների օգտագործման օպտիմալ պայմաններն են.
• շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը +40 C-ից -45 C,
• միջավայր՝ արդյունաբերական մթնոլորտ P տեսակ,
• քամու արագությունը սառույցի բացակայության դեպքում մինչև 36 մ/վրկ,
• մեկուսացման աղտոտվածության աստիճանը ԳՕՍՏ 9920-89 Պ և 1U-ի համաձայն,
• սառցե կեղևի հաստությունը մինչև 20 մմ,
• բարձրությունը ծովի մակարդակից ոչ ավելի, քան 1000 մ.

	Տեխնիկական պարամետրեր
	Технические характеристики
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	Ցանցի լարման դաս, կՎ rms
	Класс напряжения сети, кВ действ
	10
	10

	Առավելագույն աշխատանքային լարումը, կՎ
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	12

	Գնահատված հոսանք, Ա
	Номинальный ток, А
	400
	400

	հողակցող դանակների քանակը
	количество заземляющих ножей
	-
	1

	Անջատիչների և սկավառակների մեխանիկական կյանք, VO ցիկլեր
	Механический ресурс разъединителей и приводов, циклов ВО
	10000
	10000

	Միջին ռեսուրս մինչև գլխարկ: վերանորոգում, տարի
	Средний ресурс до кап. ремонта, лет
	10
	10

	Քաշը, կգ
	Масса, кг
	40
	42


· կամ համարժեքը
Ընդհանուր պահանջներ 
-Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/; 
-Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:

Общие требования
- на этапе исполнения договора гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или представителя последнего /если применимо/;
- Товар должен быть новым в заводской упаковке. 
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