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Անվանումը՝  Տեսահսկողության համակարգ

Քանակը՝      1  հատ

CPV կոդը՝    32321200/501


	Չ/Հ
	Ապրանքի

	
	Տեխնիկական բնութագիրը
	Չափման միավորը
	Քանակը 

	1
	Համազգեստին 
ամրացվող 
տեսախցիկներ
	
Տեսախցիկի չափսը և քաշը.

· Չափսը՝  68մմ x 89մմ x 26.6մմ (+/- 3 մմ)
· Քաշը՝  162գ. ներառյալ միացումը (plus mounting) (+/- 3 գրամ)

Տեսախցիկի նկարագիրը.

· Առնվազն 5 հատ ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչներ (վերին անջատիչ, երկու փոքր առջևի անջատիչներ, մեծ կենտրոնական անջատիչ և կողային անջատիչ) – 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch)։
· Օբյեկտների նկատման անկյուն – 120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծային, գիշեր/ցերեկ աշխատունակություն։ Պետք է նկարահանի ցածր լուսավորության դեպքում՝ մինչև 0.2 lux։
· Ծանուցում – կարգավորվող լուսադիոդներ, ձայնային և վիբրացիոն ազդանշաններ և ծանուցումներ։
· Լոգո – տեսախցիկի վրա պետք է ամրակցված լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն (պատկերանիշը)։
· Տեսախցիկը համազգեստին ամրացնելու հնարավորություն (ամրակներ)։ Ամրակների տեսակները՝ Klick Fast Crocodile Cli - 750 հատ  և  Klick Fast Belt Loop - 750 հատ։
· Տեսախցիկները պետք է ունենան կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն, որում կպատճենվեն տեսախցիկում առկա բոլոր տվյալները այն պահին, երբ տեսախցիկը միացված կլինի լիցքավորիչին և կգտնվի «կողպված» (locked) կարգավիճակում։ Մատակարարը պետք է ՀՀ ՊԵԿ սերվերային միջավայրում տեղադրի կենտրոնացված սերվերի համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթները և իրականցնի մեկ տարվա ծրագրային սպասարկում։

Տեսախցիկի առանձնահատկությունները.

· Ձայնագրում՝ հարևան տեսախցիկի օգնությամբ։ Տեսախցիկը պետք է գործարկվի և սկսի ձայնագրել, երբ այլ տեսախցիկները գտնվում են կարգավորելի շառավիղում (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius)։
· Բուֆեր – նախնական և հետին ձայնագրում՝ նվազագույնը 2 րոպե միջակայքով (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer)։
· RFID ռադիոահաճախականության նույնականացման հանձնարարություն (RFID Assignment) – օգտագործվում է RFID (ռադիոահաճախականության նույնականացում)՝ աշխատակիցներին տեսախցիկ հատկացնելու համար։
· Կադրերի Էջանիշ – կոճակին սեղմելով անմիջապես նշել կարևոր տեսաձայնագրումը, ձայնագրման կարգավիճակը։
· Օգտագործողի ծանուցում – վիբրացիա, տեսողական և ձայնային ծանուցումներ։
· GPS - Ներկառուցված GPS ընդունիչի առկայություն։
· Bluetooth - BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

Մարտկոցը.

· Մարտկոցը պետք է լինի ներկառուցված 
· Տեսակը՝ Լիթիում-պոլիմեր (Lithium-Polymer)
· Վերալիցքավորումը` առավելագույնը 8 ժամ
· Գործարկման ժամանակահատվածը` մինչև 12 ժամ նկարահանելու հնարավորություն տեսախցիկի օպտիմալ կարգավորումների դեպքում (Up to 12-hrs when used with optimum camera settings)։

Աուդիո.

· Աուդիո նկարահանում – կրկնակի բարձրախոս
· Աուդիո կարգավորում (Audio Setttings) - Միացնել աուդիո ձայնագրությունը՝
· Միացնել բոլոր կադրերը
· Միացնել բոլոր կադրերը՝ բացառությամբ նախնական ձայնագրման ժամանակ նկարահանված կադրերի 
· Միացնել առանց կադրերի (պատկերի)

Տեսանյութ և ձայնագրություն.

· Տեսանյութի ձայնագրման ձևաչափը՝  H.264 ֆորմատով, հետագայում H.265 թողարկման հնարավորությամբ (H.264 format with H.265 in future release)
· Ձևաչափը (Resolution)`  1920 x 1080p, 1280 x 720p  և  640 x 360p
· Տեսախցիկի կադրերի արագությունը՝ մեկ վայրկյանում 25, 30 կադր (Frame Rate։ 25 or 30 frames per second)
· Պահպանվող կրիչի ծավալը՝ առնվազն 64ԳԲ

Անվտանգություն.

· Տեսախցիկը չի կարող օգտագործվել որպես USB կրիչ և դրա վրա չեն կարող տվյալներ փոխանցվել, քանի դեռ այն միացված է W-Fi ցանցին (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network)։
· Տվյալների ամբողջականության ստուգման հնարավորություն՝ ընդհանրական ստուգման ցուցանիշներով և ջրանիշի (watermark) հնարավորությամբ (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and watermarked evidential outputs)։
· Աուդիտ - Օգտագործման, գործառնությունների և ձայնագրման մանրամասները պետք է պահպանվեն աուդիտ լոգերում։
· Տեսագրության ներբերռնումը պետք է պահպանվի կոդավորման միջոցով (AES, encrypted keys specific to base station)։
· Ձայնագրությունների դիտման, պատճենելու և ջնջելու հնարավորություն – Տեսախցիկը կրողը չի կարող մուտք գործել, դիտել կամ ջնջել որևէ ձայնագրություն անմիջապես սարքից։
· Հասանելիություն ներքին կրիչին - Ներկառուցված կրիչ առանց օգտագործողի հասանելիության (Storage Media Access - Sealed unit with no user access to storage media)
· Ներխուժման (հարձակման) պաշտպանություն - IP67
· Շրջակա միջավայր – Գործարկումը (operating)` -20ºC-ից մինչև +50ºC,  Լիցքավորումը (charging)` 0ºC-ից մինչև +25ºC
· Ամրությունը՝ թեստավորված MIL STD 810G 

Wi-Fi առանձնահատկություններ.

· Wi-Fi առանձնահատկություններ (Wi-Fi Specifications) - 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
· Wi-Fi անվտանգություն (Wi-Fi Security) - WPA2-PSK
Wi-Fi հոսք (Wi-Fi Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps

	հատ
	1500

	
	Լիցքավորիչ՝ 1 տեղանոց
	Տեսախցիկի մեկ տեղանոց լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ Պետք է USB լարով միանա լիցքավորիչի կոնտրոլերին։
	հատ
	20

	
	Լիցքավորիչ՝ 14 տեղանոց
	Տեսախցիկների 14 տեղանոց լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ Պետք է USB լարով միանա լիցքավորիչի կոնտրոլերին։
	հատ
	120

	
	Լիցքավորիչի կոնտրոլեր
	Լիցքավորիչները գործող ցանցին միացնելու և կարգաբերելու համար նախատեսված կոնտրոլեր (առնվազն 6 հատ USB պորտով լիցքավորիչ միացնելու համար, ևս 2 հատ USB պորտ RFID կարդացող սարք և արտաքին կրիչ միացնելու համար, 1 հատ RJ45 ցանցային մուտք՝ 1ԳԲ արագությամբ)
	հատ
	60

	
	Ռադիոհաճախականության նույնականացման քարտ (RFID card)
	RFID քարտ՝ աշխատակցին տեսախցիկ կցելու համար
	հատ
	1500

	
	RFID քարտ 
կարդացող սարք
	RFID քարտ կարդացող սարք USB միացումով՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները 
	հատ
	60





Մատակարարման վայրը՝          ք․ Երևան, Մ. Խորենացու 3,7

	Մատակարարման ժամկետը՝   
	Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա, համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 120 օրացուցային օրվա ընթացքում։



	
· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, գործարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով։
· Հրավերով պահանջվող սարքերի համար արտադրողի կողմից պետք է գործի երեք տարվա գործարանային երաշխիք։
· Հրավերով պահանջվող սարքերի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF):
· Գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն:
· Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:
· Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն` գնման ընթացակարգը տեսակարար կշռով որակվել է որպես ապրանք:


RU

Наименование:   Система видеонаблюдения

Количество:        1  шт.

Код CPV:            32321200/501


	N лота
	Товара

	
	Техническая характеристика
	Ед. изме-рения
	Коли-чество

	1.
	Камеры, прикрепленные 
к униформе
	
Размер и вес камеры

· Размер: 68 мм x 89 мм x 26,6 мм.  (+/- 3 мм)
· Вес: 162 г. включая подключение (plus mounting)  (+/- 3 г)

Описание камеры

· Не менее 5 программируемых переключателей (верхний переключатель, два маленьких передних переключателя, большой центральный переключатель и боковой переключатель) – 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch) 
· Угол обзора объекта – 120° по горизонтали, 65° по вертикали, 140° по диагонали, режим ночь/день. Камера должна снимать при слабом освещении, до 0,2 лк
· Уведомление – настраиваемые светодиоды, звуковые и вибрационные оповещения и уведомления.
· Логотип – на камеру должен быть нанесен логотип КГД РА.
· Возможность крепления камеры к униформе (клипсы). Виды клипсов: Klick Fast Crocodile Cli - 750 шт. и  Klick Fast Belt Loop - 750 шт. 
· Камеры должны работать с централизованным сервером, на который будут копироваться все данные в камере в тот момент, когда камера будет подключена к зарядному устройству и находится в ''заблокированном'' (locked) состоянии.
· Поставщик должен установить необходимые пакеты программного обеспечения в централизованном сервере КГД РА, а также выполнить техническое обслуживание программного обеспечения в течение 1 года.

Особенности камеры

· Запись с помощью соседней камеры. Камера должна запускаться и начинать запись, когда другие камеры находятся в регулируемом радиусе (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius)
· Буфер – Записи до и после, с минимальным интервалом 2 мин (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer)
· Задание RFID идентификации радиочастоты (RFID Assignment): Используется RFID (идентификация радиочастоты) для обеспечения камерами сотрудникам
· Закладка видео – мгновенно отмечать важную видеозапись и статус записи, нажав на кнопку
· Уведомление пользователя – вибрация, визуальные и звуковые уведомления.
· GPS – Наличие встроенного GPS-приемника
· Bluetooth –  BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

Аккумулятор

· Встроенный аккумулятор 
· Тип: Литий-полимерный (Lithium-Polymer)
· Зарядка: максимум 8 часов
· Период запуска: До 12 часов при использовании оптимальных настроек камеры

Аудио

· Аудиозапись –  двойной динамик
· Настройки звука (Audio Setttings) – Включить запись звука:
· Включить все кадры
· Включить все кадры, кроме кадров, сделанных во время предварительной записи
· Включить без кадров (изображений)

Видео и аудио

· Формат записи видео: формат H.264, с возможностью H.265 в будущем выпуске (H.264 format with H.265 in future release)
· Разрешение (Resolution): 1920 x 1080 пикселей, 1280 x 720 пикселей и 640 x 360 пикселей.
· Частота кадров камеры: 25, 30 кадров в секунду (Frame Rate։ 25 or 30 frames per second)
· Объем памяти: не менее 64 ГБ.

Безопасность

· Камеру нельзя использовать в качестве USB-накопителя, и нельзя передавать на нее данные, пока она подключена к сети Wi-Fi (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network)
· Возможность проверки целостности данных с помощью общих данных проверки и водяных знаков - watermark (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and watermarked evidential outputs)
· Аудит։ Подробная информация об использовании, операциях и записи должна храниться в журналах аудита
· Загрузка видеозаписи должна быть защищена шифрованием (AES, encrypted keys specific to base station)
· Возможность просмотра, копирования и удаления записей:  Владелец камеры не может получить доступ, смотреть или удалить какие-либо записи непосредственно с устройства.
· Доступ к внутреннему накопителю – Встроенный накопитель без доступа пользователя («Storage Media Access» - «Sealed unit with no user access to storage media»)
· Защита от вторжения (атаки) - IP67
· Окружающая среда – Запуск (оperating): от -20°C до +50°C, зарядка (charging): от 0°C до +25°C
· Прочность: соответствие стандарту MIL STD 810G.

Особенности Wi-Fi

· Характеристики Wi-Fi (Wi-Fi Specifications) - 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
· Безопасность Wi-Fi (Wi-Fi Security) - WPA2-PSK
· Потоковая передача по Wi-Fi – (Wi-Fi Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps

	шт.
	1500

	
	Зарядное устройство (1 место)
	Зарядное устройство камеры (1 место), включая все необходимые проводные соединения. Устройств о должно быть подключено к контроллеру зарядного устройства с помощью USB-кабеля. 
	шт.
	20

	
	Зарядное устройство (14 мест)
	Зарядное устройство камеры (14 мест), включая все необходимые проводные соединения. Устройств о должно быть подключено к контроллеру зарядного устройства с помощью USB-кабеля.
	шт.
	120

	
	Контроллер зарядного устройства
	Контроллер для подключения зарядных устройств к сети, а также для их настройки (для подключения не менее 6 зарядных устройств с USB-портами, еще 2 USB-порта для подключения устройств чтения карт RFID, а также 1 сетевой порт RJ45 со скоростью 1 ГБ)
	шт.
	60

	
	Идентификационная карта радиочастоты (RFID card)
	RFID – карта для прикрепления камеры к сотруднику
	шт.
	1500

	
	Устройство для чтения карт RFID 
	Устройство для чтения карт RFID с USB-подключением, включая все необходимые проводные соединения
	шт.
	60





Место доставки:  КГД РА, ул. М. Хоренаци 3, 7


Срок доставки:    При наличии соответствующих финансовых средств и на основе соответствующего соглашения, заключенного между сторонами, в течение  120 календарных дней 
                            считая со следующего дня вступления соглашения в силу.
	

· Товары должны быть неиспользованным.
· Товары и дополнительные части должны быть серийного производства.
· Транспортировка, разгрузка, установка и подклюяение товаряа, а также обучение персонала Заказчика осуществляются Поставщиком за свой счет и средства.
· Для требуемых товаров Поставщик должен предоставить 3-летнюю заводскую гарантию производителя.
· Для требуемых товаров Поставщик должен представить доверенность производителя (MAF) или официальную доверенность поставщика (DAF).
· Процесс закупок организуется в соответствии подпункта 1 пункта 6 статьи 15 Закона РА “О Закупках”.
· Право на участие в закупках и критерии квалификации: в соответствии с действующим законодательством.
· [bookmark: _GoBack]В соответствии с 8-м подпунктом 23-го пункта постановления Правительства Республики Армения N 526-N: процедура закупки квалифицируется по удельному весу как товар.
