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	1
	39141260/501
	Մանկական զգեստապահարան
	Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է
պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց
աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի
անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ),
յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ) մմ:
Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝
վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ
չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր(բաց դարակներ):
Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի
մետաղական երկտեղանի կախիչ։
Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ
ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի
տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	23

	2
	39111320/501
	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ
	Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական
դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1400 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ):
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը
ամրացված է պտուտակներով:
Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված,
էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
	հատ
	4

	3
	39111140/501
	Աթոռներ մեծ, 3-6 տարեկան երեխաների համար
	3-4 տարեկան երեխաների  համար-Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ,
եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,
կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 320 x 290 մմ, նստելատեղի բարձրությունը
հատակից 280 մմ:
Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից,
չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական
10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ
հեռավորությամբ:
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը
ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Քանակը՝ 35հատ, գույնը նարնջագույն:                                                                                                  
 4-5 տարեկան երեխաների  համար-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանին համապատասխան:
Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ,
եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,
կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ:
Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 560 մմ: Նստելատեղի չափսերը 330 x 300
մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 300 մմ:
Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից,
չափսերը՝ 140 x 300 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական
10 մմ տրամագծով 250 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ
հեռավորությամբ:
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը
ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Քանակը՝ 30 հատ, գույնը նարնջագույն:                                                                                                 
5-6 տարեկան երեխաների  համար-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանին համապատասխան:
Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ,
եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,
կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 340 x 310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը
հատակից 320 մմ
Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ: Աթոռի հենակը պետք է
պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150 x 310 մմ,
այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 260
մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ:
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը
ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ
անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
Քանակը՝ 30 հատ, գույնը դեղին:
	հատ
	95

	4
	39111140/502
	Աթոռներ փոքր, 2-3 տարեկան երեխաների համար
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված, ողորկ,
եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,
կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Նստելատեղի չափսերը 310 x 280 մմ, նստելատեղի բարձրությունը
հատակից՝ 240 մմ:
Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 480 մմ:
Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից,չափսերը՝ 130 x 280 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական
10-20 մմ տրամագծով 230 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ
հեռավորությամբ:
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը
ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Գույնը երկնագույն:
	հատ
	20

	5
	39121200/501
	Սեղաններ
	2- 3 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 430 մմ (Ե х Լ
х Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե х Լ х Բ), որին
զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով
միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։
Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է
բարձրակարգ ներկանյութով։
Քանակը՝ 4հատ, գույնը երկնագույն։                                                                                                      
3-4 տարեկան   երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 480 մմ (Ե х Լх
Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե х Լ х Բ), որին
զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։
Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է
բարձրակարգ ներկանյութով։
Քանակը՝ 8հատ, գույնը նարնջագույն:                                                                                                       
4-5 տարեկան  երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 510 մմ (Ե х Լ х
Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե х Լ х Բ), որին
զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով
միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։
Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է
բարձրակարգ ներկանյութով։
Քանակը՝ 8հատ, գույնը նարնջագույն:                                                                                                     
5-6 տարեկան  երեխաներ-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857
հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 540 մմ (Ե х Լ
х Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության
եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե х Լ х Բ), որին
զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով
միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։
Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է
բարձրակարգ ներկանյութով։
Քանակը՝ 7հատ, գույնը դեղին:
	հատ
	27

	6
	39121100/501
	Գրասեղան /դաստիարակի/
	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 х 600 х 760 մմ:
Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և
գզրոցի համար պետք է օգտագործվի ՓՏՍ 18 մմ հաստությամն լամինացված ՓՏՍ։Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է
շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):
Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի
չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային
հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային
հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին:
Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:
Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին
պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ։
Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային
անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի
միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի։
Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410
х 460 х 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270
մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող,
դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և
պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:
Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց
երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել
երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:
	հատ
	9

	7
	39121520/501
	Գրապահարան
	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած
2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝
յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից
երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան
մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության
ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ
սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700
х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի  հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	հատ
	6

	8
	39292110/501
	Գրատախտակ
	Ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, ալյումինե շրջանակով, շարժական ոտքերով,
հենակով և անիվներով։
Չափսերը՝ 500 х 550 х 2000 մմ, կամ 900 х 1200 х 2000 մմ
Ֆլիպչարթ (անգլ.՝ flip chart — անդրաձիգ գծագիր), գրասենյակային պատկերակալ՝
նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փաթեթի համար
ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքծուի մեջ անպայման պետք
է լինի 2 մարկեր և 1 ջնջոց: 
	հատ
	4

	9
	39141120/501
	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար /աշխատանքային կենտրոն/
	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին
համապատասխան:
Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-
ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ
բաց և փակ դարակների:
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200
х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	28

	10
	39141260/502
	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար
	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):
Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։
Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ
հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800
х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	հատ
	6

	11
	39138120/501
	Աշխատանքային աթոռներ
	Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի
մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև
խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրափափ սեղմված և ունենա կլորացված
ուղղանկյան ձև:
Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և
փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով:
Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից
800 մմ:
Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը:
Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից,
որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։
Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր,
դժվարամաշ կտորով:
Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և
մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի։
Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ:
Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով,
որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:
	հատ
	25

	12
	39141120/502
	Խաղալիքի պահարան
	Պատրաստված է 18 մմ գունավոր լամինատից եռահարկ միջնապատերով երկարություն 100 սմ,  լայն. 40 սմ , բարձրությունը 1.20 սմ: Պահարանի վերևի հատվածում լինի 10*50 սմ ալիքաձև դետալ, դետալի եզրերը ռետինե փորվող եզրզժապավենով: Առաքումը և տեղադրումը՝ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։
	հատ
	5

	13
	39111230/501
	Մանկական բազմոց
	Պատրաստման նյութեր՝ Փայտ, կտոր, սպունգ, արտաքին չափսեր (ԵxԼxԲ)՝ 110x56.5x64 (սմ)
	հատ
	4

	14
	32324900/501
	Հեռուստացույց
	Օպերացիոն համակարգ VIDAA 3.0 Տեսակ LED Ընդունելի ֆորմատներ AVI, WMV, ASF, MP4, TS.MOV, 3GP, MKV, MPG,MP3,DAT Ընդունիչ (Tuner) DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Էկրանի կետայնություն 1920x1080 (FHD 16:9) Էկրանի անկյունագիծ 43" (109 սմ) Wi-Fi Այո Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց
	հատ
	4

	15
	39141300/501
	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան
	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն
խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45
աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի
կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք
է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր
անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության
վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:
Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական
քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:
Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված
ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է
կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով
(PVC):
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ
գույնի ջրակայուն ներկով:
Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու
համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ:  Գույնը  համաձայնեցնել  տնօրինության հետ:
	հատ
	4

	16
	39141240/501
	Մահճակալներ / երեխայի համար/ 3-6 տարեկան
	Մահճակալ երկհարկանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով։ Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից։ Չափերը՝ 74*130*140 սմ։ Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածություն՝ 70 սմ։ Ունի լամինատե աստիճանչափերը՝ 98*44 սմ,  (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմէ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ)։ Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սնարները լինելու է լամինատից: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ  18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) ։ Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվումեն ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ)։Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով: 
	հատ
	45

	17
	39141240/502
	Մահճակալներ / երեխայի համար/  2-3 տարեկան
	Մահճակալ մեկտեղանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով։ Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից։ Գլուխը՝ 60-70 սմ, մեջտեղի հատվածը՝ 60-140սմ։  Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ  18 մմ հաստությամբ։  Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվումեն ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ)։Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով: 
	հատ
	20

	18
	39141120/503
	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար
	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ
չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից
յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և
էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ
փոշեներկված մետաղական ոտքեր։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝
առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 
	հատ
	8

	19
	39141120/504
	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար
	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:
Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ):
Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:
Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ
չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և
էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված
մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է
ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝
առնվազն 8 մմ է:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	4

	20
	39121200/502
	Սեղան
	Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 180 սմ, լայնությունը 90 սմ, բարձրությունը 73 սմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի և ոտքերի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված։ Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը  իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր:
	հատ
	4

	21
	39121500/501
	Պահարան՝ սպասքի համար
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է
հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (
Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ
լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ:
Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված
երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի
մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված
ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման
կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ
ներկանյութով։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700
x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	4

	22
	39121500/502
	Պահարան-չորանոց
	Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի
հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ ( Լ х Խ х Բ) երկու բաց դարակաշարերի:
Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով
անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ:
Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ
( Լ х Խ х Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական
չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և
գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ
դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ,
այն շարժական է ու դուրս եկող:
Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ
կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝
պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և
բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող։
Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ):  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն  պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր,
եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի
մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված
ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման
կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ
ներկանյութով։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800
x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	4

	23
	39141260/503
	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար
	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):
Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։
Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ
հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800
х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	հատ
	1

	24
	39121500/503
	Հացի պահման պահարան
	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից
եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/:
Չափերը` 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից:
Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված
է 2-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և
ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/` պատված
պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:
1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը
լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր
ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և
կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовыи/։ Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով։
Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական
ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է
ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝
առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	1

	25
	39721500/501
	Էլեկտրական սալօջախ
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):
Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ
հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:
Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը
յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար,
ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:
Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C:
Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ:
Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ;
Լարումը 380 Վ։
Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ:
Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։
Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։
Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։
Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:
Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։
Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։
Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով:
Սալօջախը ունի՝
- անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար
- չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի
բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:
- երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր
տարբերակներ:
- 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և
ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:
- շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:
- եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:
- ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:
- ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է
մալապատ չուգունից:
- առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:
	հատ
	1
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	39711140/501
	Սննդի դուրս գրման սառնարան
	Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների
քանակ՝ 2 հատ:
սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս
310լ:
Սառցախցիկը վերևում է:
Չափերը՝ 71 x 67 x 172 սմ:
Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ:
Գազի տեսակը՝ R600a:
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++:
Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:
Կոմպրեսորների քանակ 1 հատ:
	հատ
	1
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	39121500/504
	Սննդի դուրս գրման պահարան
	Չափսը՝ 850 х 450 х 1850 մմ, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից՝ եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դռների պետլյաները (ծխնիներ)` մագնիսական ֆիքսացվող, պահարանի ներսում դարակաշար 5 հատ՝ չափսերը 400 х 800 մմ լամինացված ԴՍՊ–ից՝ եզրակալված 2մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով:
	հատ
	1
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	39121200/503
	Մատուցման սեղաններ
	Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850mm, կողային բարձրությունը 50mm, Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի ձողից 40x40mm։ Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստաված է չժանգոտվող պողպատից։ Հաստությունը՝ մինիմում 0.8 մմ - minimum 0,8 mm)՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստաված հարթակով։
	հատ
	2
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	39132210/501
	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/
	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են` 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ х Լ х Խ):
Տեսակը` հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է:
Դարակաշարերի մետաղի նյութը` AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ
դարակներինը` AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է:
Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է
դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։
Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։
Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով:
Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը
թեքված են:
Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում:
	հատ
	2
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	39121200/504
	Սեղան
	Սեղանները կարող են լինել ամբողջովին թիթեղապատված,չժանգոտվող մետաղից կամ դյուրալյումինից, ցինկապատված երկաթով;
	հատ
	1
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	39711120/501
	Սառնարանային տնտեսություն /սառցարան/
	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, երկդռնանի, դիմացից կամ վերևից
բացվող, արտաքին չափսերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ:
Պատի հաստությունը-35մմՙ ներքին տարողությունը – 200լՙ կա մեկ մետաղական
զամբյուղ։
Հզորությունը - 0,33 կՎտ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C
Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C
Ֆրեոն - R290
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:՛
	հատ
	1
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	39711140/502
	Սառնարանային տնտեսություն /սառնարան/
	Սառնարանի չափսերը՝ 71 x 67 x 172 սմ:
Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ:
Խցիկների քանակ՝ 2 հատ:
Սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս
310լ, սառցախցիկը վերևում:
Սառեցման համակարգ՝ Նո ֆրոստ, գազի տեսակ R600a,
Կոմպրեսորների քանակ 1հատ,
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++,
Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
	հատ
	2
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	39714200/501
	Օդորակիչ /սեզոնային
	• Հզորություն (BTU)` 7000 BTU
• Ջեռուցման հզորություն՝ 0,61
• Սառեցման հզորություն (ՎՏ)՝ 0,655
• Թևիկների կառավարումը՝ առկա է
• Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/ -7°C
• Աղմուկի մակարդակ՝ 38dB
• Էներգախնայողության դաս՝ A
• Գույն՝ սպիտակ
• Խողովակ(տեղադրման դեպքում)՝ 3մ անվճար

• Ռեժիմներ՝  հովացում և ջեռուցում
• Գազի տեսակ՝ 410R
• Օդորակիչի տեսակը՝ Սպլիտ համակարգ
• Աշխատանքային մակերեսը՝ 20
• Օդի շրջանառություն(խմ/ժ)՝ 460
• Հոսանք (Վ/ՀՑ)՝ 220-240Վ/50-60Հց
• Վոլտաժ՝ 220V
• Արտաքին բլոկի  արկղի չափեր՝ 78x20x26cm
• Ապրանքի չափեր (սմ)՝ 75x20x26 cm
• Տուփի չափեր՝ 80x34x27 cm
	հատ
	1
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	39711160/501
	Փոքրիկ սառնարան դեղորայքի համար
	Սառնարան մեկ խցիկանի, գույնը սպիտակ:
Չափսերը՝ 90 x 60 x 55 սմ (ԲxԼxԽ)::
Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 120 լ:
Սառեցման համակարգը՝ De Frost:
Էներգախնայողության դաս՝ A++ :
Հոսանքը՝ (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:
Աղմուկի մակարդակը մինչև 45 (դԲ):
Կոմպրեսորների քանակ 1հատ:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1
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	33191150/501
	Մեկուսարանային մահճակալ /կաշվե թախտ/
	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին
համապատասխան:
Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ:
Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և
փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։
Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր
արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը:
Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։
	հատ
	1
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	42711170/501
	Լվացքի մեքենա
	Տեսակը՝ Դիմային:
Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:
Դասը՝
Լվացքի A, Քամելու B :
Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 10 կգ :
Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 :
Ծրագրերի քանակ՝ 10 :
Ռեժիմների քանակ 5 :
Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 74 :
Հզորություն՝ 2100 Վտ:
Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման
հետաձգում:
Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ):
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
	հատ
	2
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	39121450/501
	Արդուկի սեղան
	Արդուկի սեղան ծալովի, 60-90 սմ բարձրության կարգավորմամբ:
Աշխատանքային մակերևույթի չափսերը՝ 120-140 х 35-50 սմ (ԵxԼ):
Պատյանը պետք է լինի փոխարինվող:
Թևքի արդուկման հարմարանք:
Արդուկի տակդիր:
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
	հատ
	1
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	39141120/505
	Սպիտակեղենի պահարան
	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ
չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից
յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և
էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը առնվազն 8մմ է։ Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ ) և ՓՏՍ-ի գույնի։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
	հատ
	1

	39
	39141120/506
	Պահարան
	  Երկարություն-750մմ,  Բարձրություն-2000մմ, Խորություն -450մմ, Նյութը՝ լամինատ
	հատ
	2

	40
	39121200/505
	Սեղան /օֆիսային/
	 Երկարություն-1400մմ,  Բարձրություն-750մմ, Լայնություն -700մմ, Նյութը՝ լամինատ
	հատ
	1

	41
	39121320/501
	Սեղան /դիմադիր /
	Երկարություն-1200մմ  Բարձրություն-750մմ    Լայնություն -600մմ, Նյութը՝ լամինատ
	հատ
	1

	42
	39138310/501
	Աթոռ
	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի
ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից
արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության
սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից
ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև
բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ
պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և
ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ
	հատ
	1

	43
	30211220/501
	Համակարգիչ
	Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ
անկյունագիծ(21,5&quot;) diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան:
Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը`Intel i3
առնվազն 11 սերունդ: Միջուկների քանակը`ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս
8, բազային հաճախականու-թյունը`առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ
հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը`ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD
Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666
SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ:
Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար
նախատեսված մուտք 2 հատSODIMM: Կոշտ սկավառակ`ոչ պակաս 1TB առնվազն
5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ
Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack,
line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝
FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum
resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDML-out, 1headphone/microphone
combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի
լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն
տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝
միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ:
Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
	հատ
	2

	Товары

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем

	1
	39141260
	Детский гардероб
	В шкафу 5 дверей, нужен полностью, включая перегородки
изготавливаться из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, который
края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ). Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
от платы (ДВП) и того же цвета ПТС.
Края рабочей плоскости должны быть отшлифованы и обработаны, лицевая
углы должны быть закруглены, или к углам должны быть прикреплены пластмасса или резина
закругленные специальные детали.
Внешние размеры шкафа составляют: 1708 х 300 х 1644 мм (Д х В х Г).
внутренние размеры каждой секции: 320 х 300 х 1300 мм (Д х В х Г) мм. Во всех 5 секциях, по всей ширине и глубине должно быть предусмотрено:
отдельно для шапки сверху и обуви снизу
размеры: 320 х 300 х 200 мм (Д х В х Г) места (открытые полки).
Все секции должны быть закреплены под вешалкой.
двойная металлическая вешалка.
Каждая дверь закрывается и закрывается на 3 высококачественные петли. Все соединения выполняйте скрытыми застежками. В нем должно быть четыре отдельных деревянных или металлических высотой 300 мм
ножки, которые ставятся на 50 мм внутрь от краев. На нижней части стопы
под краями соприкасающейся части должен быть закреплен пластик темного цвета
стойки, толщина стенок которых не менее 8 мм.
Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.
	штук
	23

	2
	39111320
	Скамейки для переодевания детской обуви
	Скамейка изготовлена ​​из дерева толщиной 40 мм (бук) в горизонтальном положении.
складное кресло-скамья, размеры которого составляют: 250 х 1400 х 250 мм (Д х Ш х В).
Конструкция стула собрана с помощью винтов и болтов, сиденье
фиксируется винтами.
Скамья должна быть полированная, обработанная и гладкая, покрытая трехслойным лаком,
экологически чистые и безвредные, закругленные углы или углы
прикрепляются пластиковые или резиновые округлые специальные детали.
	штук
	4

	3
	39111140
	Стулья большие, для детей 3-6 лет
	Для детей 3-4 лет - Детский деревянный (буковый) стул должен быть отшлифован, обработан и отполирован.
трехслойные лакированные, экологически чистые и безвредные, скругленные углы,
или прикрепленные к уголкам пластиковые или резиновые закругленные специальные
подробности. Размеры сиденья: 320 х 290 мм, высота сиденья
280 мм от пола.
Высота основания стула от пола: 530 мм. Опора стула должна быть изготовлена ​​из фанеры толщиной 10 мм.
размеры 130 х 290 мм, крепится к сиденью тремя параллельными горизонталями
Диаметр 10 мм с круглыми стержнями длиной 240 мм, расстояние между ними 50 мм.
по расстоянию.
Конструкция стула собрана с помощью винтов и болтов, сиденье
крепится винтами, края обработаны, углы закруглены или
пластик или резина будут прикреплены к углам
закругленные специальные детали.
Цвет оранжевый. Для детей 4-5 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857
в соответствии с заказом.
Детский деревянный (буковый) стул должен быть отшлифован, обработан и отполирован.
трехслойные лакированные, экологически чистые и безвредные, скругленные углы,
или прикрепленные к уголкам пластиковые или резиновые закругленные специальные
подробности.
Высота опоры кресла от пола 560 мм. Размеры сиденья 330 х 300
мм, высота сиденья от пола 300 мм.
Опора стула должна быть изготовлена ​​из фанеры толщиной 10 мм.
размеры: 140 х 300 мм, крепится к сиденью в трех параллельных горизонтальных положениях
Круглые палочки диаметром 10 мм, длиной 250 мм, на расстоянии 50 мм друг от друга.
по расстоянию.
Конструкция стула собрана с помощью винтов и болтов, сиденье
крепится винтами, края обработаны, углы закруглены или
пластик или резина будут прикреплены к углам
закругленные специальные детали.
Цвет оранжевый.      Для детей 5-6 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857
в соответствии с заказом.
Детский деревянный (буковый) стул должен быть отшлифован, обработан и отполирован.
трехслойные лакированные, экологически чистые и безвредные, скругленные углы,
или прикрепленные к уголкам пластиковые или резиновые закругленные специальные
подробности. Размеры сиденья: 340 х 310 мм, высота сиденья
320 мм от пола
Высота опоры кресла от пола 590 мм. Нужна опора для стула?
быть изготовлена ​​из фанеры толщиной 10 мм, размеры: 150 х 310 мм,
крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными 10 мм диаметром 260
мм длинные круглые палочки, расположенные на расстоянии 50 мм друг от друга.
Конструкция стула собрана с помощью винтов и болтов, сиденье
крепится винтами, края обработаны, углы закруглены или
пластиковые или резиновые округлые специальные детали, прикрепленные к углам.
Цвет желтый.
	штук
	95

	4
	39111140
	Маленькие стулья, для детей 2-3 лет
	Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857
в соответствии с требованиями заказа.
Детский деревянный (буковый) стул должен быть шлифованным, обработанным, гладким,
трехслойные лакированные, экологически чистые и безвредные, скругленные углы,
или прикрепленные к уголкам пластиковые или резиновые закругленные специальные
подробности. Размеры сиденья 310 х 280 мм, высота сиденья
от пола: 240 мм.
Высота основания стула от пола: 480 мм. Опора стула должна быть изготовлена ​​из фанеры толщиной 10 мм, размеры: 130 х 280 мм, крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными линиями.
Круглые палочки диаметром 10-20 мм, длиной 230 мм, на расстоянии 50 мм друг от друга.
по расстоянию.
Конструкция стула собрана с помощью винтов и болтов, сиденье
крепится винтами, края обработаны, углы закруглены или
пластик или резина будут прикреплены к углам
закругленные специальные детали.
Цвет синий.
	штук
	20

	5
	39121200
	Столы
	Дети 2-3 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857
в соответствии с требованиями заказа.
Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 х 700 х 430 мм (Д х Д
х В).
Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат.
ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS
кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм
пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или
на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.
Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм.
труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 381 мм (В х Д х Г), что
квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой
4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение
соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 х 15 х 2,0 мм.
Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.
Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской.
с качественным красителем.
Цвет синий                                                       Дети 3-4 лет - Цвета и размеры: МЗ РА от 20.12.2002. N857
в соответствии с требованиями заказа.
Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 х 700 х 480 мм (Д х Д х
Б).
Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат.
ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS
кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм
пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или
на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.
Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм.
труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 431 мм (В х Д х Г), что
квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой
4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой круговым соединением с квадратной трубой 15 х 15 х 2,0 мм.
Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.
Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской.
с качественным красителем.
Цвет оранжевый.                                                  Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: МЗ РА от 20.12.2002. N857
в соответствии с требованиями заказа.
Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 х 700 х 510 мм (В х Д х
Б).
Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат.
ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS
кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм
пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или
на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.
Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм.
труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 461 мм (В х Д х Г), что
квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой
4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение
соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 х 15 х 2,0 мм.
Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.
Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской.
с качественным красителем.
Цвет оранжевый.                                                         Дети 5-6 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857
в соответствии с требованиями заказа.
Размеры детского стола с металлическим каркасом составляют: 1000 х 700 х 540 мм (Д х Д
х В).
Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат.
ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS
кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм
пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или
на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.
Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм.
труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 491 мм (В х Д х Г), что
квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой
4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение
соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 х 15 х 2,0 мм.
Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.
Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской.
с качественным красителем.
Цвет желтый.
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	39121100
	Парта / учитель /
	Стол, размеры: 1200 х 600 х 760 мм.
Рабочая поверхность стола, боковые стенки (ножки), задняя стенка и
Для выдвижного ящика следует использовать ламинированные ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть окружены толщиной 1-2 мм.
пластиковой кромочной лентой (ПВХ) края нерабочей плоскости должны
быть обтянут пластиковой лентой (ПВХ) толщиной 0,4 мм.
Передняя часть стола закрыта такой же ПТС (передняя стенка) толщиной 18 мм.
размеры 1164 х 450 х 600 мм, который размещается на рабочем столе
из-под плоскости, равной кромке и закрепленной рабочей
на краю плоскости (днище) и на внутренней стороне боковин (ножки).
Ширина боковин (ножек): 570 мм.
Края боковин (ножек) должны быть обшиты пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а на концах краев детали, соприкасающихся с полом
ножки высотой 5-6 мм должны быть закреплены.
Верхний правый или левый край рабочей поверхности рабочего стола
углы для проводки компьютерной техники должны располагаться
сквозное отверстие, расположенное с заглушками согласно чертежу.
Стол должен иметь отдельный ящик на 4-х колесиках, размер 410.
х 460 х 590 мм, с тремя полками размерами 140, 140, 270
мм, с максимально возможной глубиной, закрытый одним клапаном,
полки открываются и закрываются плавно закрывающимися бесшумными направляющими (саляска). Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и
пластиковая окантовка должна быть одного цвета с натуральным деревом, светлого оттенка.
Полки должны иметь овальные металлические ручки, которые
длина должна быть не менее 100 мм. Устанавливайте связи
через гарантированные и скрытые триггеры.
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	39121520
	Книжный шкаф
	Нужен весь книжный шкаф (кроме задней стенки)
изготавливаться из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, наружные размеры:
800 х 400 х 1800 мм (Д х В х Г).
Стеллаж имеет 5 полок высотой 300 мм, начиная сверху.
2 закрываются дверцами из прозрачного закаленного стекла с двойным остеклением:
в каждой по 2 доски и дно 3 ламинированные из ПТС толщиной 18мм
двустворчатые двери, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь
металлические овальные ручки.
Полки должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм.
Из ПТС, края рабочей плоскости которых будут окружены на 1-2 мм
толстая пластиковая лента (ПВХ), но не рабочая
края плоскости пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм.
Рабочая поверхность должна быть матовой, светлого цвета (кроме
белый). Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Задняя стенка книжного шкафа должна быть ламинирована толщиной 4 мм.
из двп (двп) и цвет такой же птс.
Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру.
Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 700 мм.
х 300 х 100 мм (Дх х Д), по концам кромок детали, соприкасающихся с полом,
под ним должны быть закреплены пластмассовые подставки темного цвета, толщина стенок которых не менее 8 мм.
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	39292110
	Классная доска
	Доска для флипчарта с маркерами, алюминиевая рама, съемные ножки,
с костылем и колесами.
Размеры: 500 х 550 х 2000 мм или 900 х 1200 х 2000 мм
Флипчарт, значок офиса:
за лист бумаги или стопку бумаг по принципу обратимости записной книжки
магнитная маркерная доска с креплениями, обязательно в комплекте
будет 2 маркера и 1 удаление.
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	39141120
	Шкафы для среды разработки /рабочий центр/
	20.12.2002 г. Министерства здравоохранения РА. к требованиям приказа N857
соответствующий.
Рабочий центр изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм.
от, внешние размеры составляют: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х В х Ш).
Рабочий центр разделен на три равные части горизонтальной дамбой.
открытые и закрытые полки.
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
от платы (ДВП), цвет такой же ПТС.
Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, на дне которых
на концах краев соприкасающейся части снизу должна быть закреплена пластиковая крышка
цветные подушечки толщиной 8 мм. Внешние размеры прямоугольного костыля, которым являются ноги, составляют 2200 мм.
х450 х 100 мм (Д х х В), края детали касаются пола
на концах снизу должны быть прикреплены пластиковые накладки темного цвета,
под которым толщина стенок не менее 8 мм.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Заранее согласуйте цвета с администрацией детского сада.
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	39141260
	Гардероб для сотрудников
	Весь шкаф (кроме задней стенки) нужен
изготавливаться из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, наружные размеры:
820 х 450 х 2000 мм (Д х В х Г).
Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм от верха, из них 60 мм.
расстояние, 3/4-дюймовая хромированная металлическая арматура внизу с соответствующими крепежными элементами.
Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированные 18 мм.
толщиной от ПТС. Каждая из дверей крепится на 3-х петлях.
Двери должны иметь металлические овальные ручки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ). Рабочая плоскость
должно быть скучно. Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
от платы (ДВП) и того же цвета ПТС.
Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, на дне которых
на концах краев соприкасающейся части снизу должна быть закреплена пластиковая крышка
цветные подушечки толщиной 8 мм. Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 800 мм.
х420 х 100 мм (Д х Ч х В), по торцам кромок детали, соприкасающихся с полом,
пластиковые подставки темного цвета следует прикрепить к стенам под ними
толщина не менее 8 мм.
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	39138120
	Рабочие стулья
	Металлический каркас рабочего стула должен быть подготовлен
из металлических полых овальных трубок (30 х 15 х 2,0 мм), также возможно
труба должна быть прижата с обеих сторон и иметь закругленный
форма прямоугольника.
Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, ровные и
порошковая покраска премиальной черной краской.
Высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола.
800 мм.
Размеры сиденья 420 x 385 мм (минимум), см. рисунок.
Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 10 мм,
крепится спереди толщиной не менее 20 мм и плотностью 25 кг/м3
губка, а с обратной стороны губка толщиной 10 мм и плотностью 25 кг/м3.
Спинка и сиденье должны быть покрыты толстым, качественным, прочным,
с износостойкой тканью.
Сиденье и спинка отделены друг от друга. В верхней части спины и
металлические и деревянные детали имеют полукруглую, овальную форму, согласно рисунку.
Размеры мягкой части спинки по фото 400 мм х 300 мм.
Края ножек должны быть закрыты черными пластиковыми заглушками.
толщина боковых стенок 2 мм, нижней части 4-6 мм.
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	39141120
	Шкаф для игрушек
	Изготовлен из цветного ламината толщиной 18 мм с трехъярусными перегородками, длина 100 см, ширина. 40 см, высота 1,20 см. В верхней части шкафа должна быть волнистая деталь 10*50 см, края детали с резиновой окантовкой края тесьмой. Доставка и установка на место, предложенное заказчиком, осуществляется за счет поставщика.Гарантийное обслуживание: 2 года.
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	39111230
	Детский диван
	Подготовительные материалы. Дерево, ткань, губка внешние размеры (ДхШхГ). 110x56,5x64 (см)
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	32324900
	Телевизр
	Операционная система VIDAA 3.0 Тип LED Допустимые форматы AVI, WMV, ASF, MP4, TS.MOV, 3GP, MKV, MPG, MP3, DAT Ресивер (тюнер) DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB -T2 Разрешение экрана 1920x1080 (FHD 16:9) Диагональ экрана 43" (109 см) Wi-Fi Есть Питание (В/Гц) 220-240В/ 50-60 Гц
	штук
	4

	15
	39141300
	Раздаточный стол с приготовленной едой
	Каркас и ножки стола должны быть полностью металлическими четырехугольника
из труб (30 х 30 х 2,0 мм), соединение уголков методом сварки 45
со ступенчатой ​​секцией, внешние размеры рамы: 1000 х 600 х 830 мм. стола
металлические ножки крепятся к каркасу сваркой, края которой нужно закрепить
закрыты пластиковыми заглушками толщиной 8 мм.
Ножки стола фиксируются снизу качественной и прочной платформой
колеса: Стол имеет две железные платформы, первая на высоте 200 мм над землей.
на, а второй 500 мм.
Платформы закреплены (сидят) на круглом металлическом соединении.
к квадратным трубам (30 х 30 х 2,0 мм) соединение уголков сварное
в секции 45 градусов.
Стол и платформы покрыты ламинатом толщиной 20 мм.
с ПТС. Углы рабочей плоскости ламинированной ПТС должны
быть закруглены, а края заклеены пластиковой лентой толщиной 1-2 мм
(ПВХ).
Каркас и ножки стола должны быть полностью окрашены порошковой краской серебристого цвета.
с цветной водостойкой краской.
С одной стороны стола должна быть большая металлическая ручка 700 х 150 мм, чтобы его толкать
для, и толстая металлическая вешалка с другой стороны. Согласуйте цвет с руководством.
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	39141240
	Кровати / детские / 3-6 лет
	Двухъярусная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм. Размеры: 74*130*140 см. Высота кровати на первом этаже 12-14 см, расстояние между двумя этажами 70 см. Ступени из ламината: 98*44 см (высота первой ступени 16,5 см от земли, расстояние между ступенями 16,5 см). Лестница будет из металла, лестница из ламината. Верхние углы малых барабанов изогнуты и покрыты резиновой лентой. Планки изготовлены из ламинированных листов толщиной 18 мм, шириной 36 см, имеющих ледообразный вид, глубина швеллера 24 см. Под матрасы укладывается цельный ламинат толщиной 18 мм, который держится на вращающейся по бокам ламинированной ленте 18х50 (которая крепится к лентам винтами с шестигранной головкой). Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) Все конструкционные части кровати собраны на саморезы.
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	39141240
	Кровати / для детей / 2-3 лет
	Односпальная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм. Голова: 60-70 см, средняя часть: 60-140 см. Под матрасы укладывается цельный ламинат толщиной 18 мм. Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) Все конструкционные части кровати собраны на саморезы.
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	39141120
	Шкаф для белья
	Корпус изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 8 мм.
Размеры: 800 х 450 х 1800 мм (Д х В х Г). Кабинет разделен на секции
размеры (внутри): 800 х 450 х 450 мм (Д х В х Г) четыре полки, 18 мм
закрывающийся дверцами из толстого ламинированного ПТС, из которых
каждый фиксируется 3-мя петлями.
Все двери должны иметь овальные ручки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из листа (двп) и цвет ПТС.
Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных дюбелей и
с эмульсией.
Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуматовый).
В шкафу должны быть 50 х 60 х 150 мм (В х Д х Г) четыре отдельных деревянных или
металлические ножки с порошковым покрытием.
На концах краев части, соприкасающейся с полом, под ногами снизу должны быть закреплены пластмассовые подставки темного цвета, толщина стенок которых составляет:
составляет не менее 8 мм.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из листа (двп) и цвет ПТС.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.
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	39141120
	Шкаф для хозяйственных вещей
	Корпус изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм.
Размеры: 900 x 450 мм x 900 (Д x В x Ш).
Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрыта на 18 мм.
с дверцами из толстого ламинированного ПТС. Двери крепятся на 2 петли каждая.
Правая часть шкафа без полок, а левая часть разделена следующим образом
размеры: 450 х 450 х 300 мм (Д х Ш х В) три полки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Все двери и ящики должны иметь овальные ручки.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из ДСП и цвета дерева.
Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных дюбелей и
с эмульсией.
Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуматовый).
Шкаф должен иметь четыре отдельных деревянных или покрытых порошковой краской
ножки металлические, высота ножек не менее 150 мм.
Концы краев детали, соприкасающиеся с полом под ногами, должны быть под днищем
будут закреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми
составляет не менее 8 мм.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.
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	39121200
	Стол
	"Столы для столовой, изготовлены из первичного сырья, длина: 180 см, ширина 90 см, высота 73 см, изготовлены из ламината, с глянцевой поверхностью. Все края стола и ножки покрыты ПВХ 1 мм, все края и углы сглажены Цвет должен быть согласован с Заказчиком заранее. : Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются поставщиком. Гарантийный срок на товар не менее 365 дней с момента получения товара. * Особые требования Продукт не может быть турецкого происхождения.
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	39121500
	Шкаф для посуды
	Изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм.
Внешние размеры: 800 х 500 х 2000 мм (Д х В х Г), шкаф разделен
габаритные размеры (включая толщину ламинированного картона): 800 х 500 х 450 мм (
Д х В х В) из трех полок и в нижней части имеет размеры сечения (в т.ч.
толщина ламинированного ПТС): 800 х 500 х 550 мм (Д х В х Г) на полку.
Шкаф закрытый из ламинированного ПТС толщиной 18 мм.
с двумя дверцами, каждая из которых крепится на 3-х петлях.
Двери должны иметь овальные ручки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из ДСП и цвета дерева.
Шкаф должен иметь размеры (30 х 30 х 2,0) мм по периметру.
из металлических четырехугольных труб, соединенных в раму сваркой
ножки, соединение уголков сечением 45 град. Пайка
резьба должна быть сложной, гладкой, металл окрашен порошковой краской в ​​соответствии с высокими стандартами
с красителем.
Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 700 мм.
x 500 x 200 мм (Д x В x Ш), края секции касаются пола
на концах снизу должны быть прикреплены пластиковые накладки темного цвета,
под которым толщина стенок не менее 8 мм.
Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.
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	39121500
	Шкаф-сушилка
	Шкаф-сушилка изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм.
Внешние размеры: 1000 х 500 х 1400 мм (Д х В х Ш).
Шкаф разделен на отдельные габариты (в т.ч. ламинированные ПТС
толщина): 1000 х 500 х 700 мм (Д х В х Г) из двух открытых стоек.
диаметром 200 мм открываются на две стойки параллельно друг другу
отверстия на расстоянии 100 мм друг от друга.
Две 300 х 300 х 240 мм размещаются рядом на каждой полке.
(Д х В х В) размер из эмалированного, никелированного или хромированного металла
поддоны для сушки, с верхней полкой для тарелок и
с нижней полкой для чашек. Под нижней полкой
установлен пластиковый лоток для отвода капель воды с размерами полки,
он мобильный и исходящий.
Верхний лоток металлической сушилки может вмещать тарелки и
Справа и слева есть кастомные металлические крепления:
для столовых приборов и стаканов. На кухне сушилка для столовых приборов и
Шкафы съемные и съемные.
Размер металлической сушилки 500х375х260 мм (Ш х В х Д). Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из листа (ДВП) и того же цвета, что и ПТС, на котором просверлены отверстия диаметром 20 мм,
с расстоянием 200 мм равномерно от краев и друг от друга.
Шкаф должен иметь размеры (30 х 30 х 2,0) мм по периметру.
из металлических четырехугольных труб, соединенных в раму сваркой
ножки, соединение уголков сечением 45 град. Пайка
резьба должна быть сложной, гладкой, металл окрашен порошковой краской в ​​соответствии с высокими стандартами
с красителем.
Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 800 мм.
x 500 x 200 мм (Д x В x Ш), края секции касаются пола
на концах снизу должны быть прикреплены пластиковые накладки темного цвета,
под которым толщина стенок не менее 8 мм.
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	39141260
	Шкафчик для личных вещей сотрудников
	Весь шкаф (кроме задней стенки) нужен
изготавливаться из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, наружные размеры:
820 х 450 х 2000 мм (Д х В х Г).
Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм от верха, из них 60 мм.
расстояние, 3/4-дюймовая хромированная металлическая арматура внизу с соответствующими крепежными элементами.
Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированные 18 мм.
толщиной от ПТС. Каждая из дверей крепится на 3-х петлях.
Двери должны иметь металлические овальные ручки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ). Рабочая плоскость
должно быть скучно. Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
от платы (ДВП) и того же цвета ПТС.
Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, на дне которых
на концах краев соприкасающейся части снизу должна быть закреплена пластиковая крышка
цветные подушечки толщиной 8 мм.
Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 800 мм.
х420 х 100 мм (Д х Ч х В), по торцам кромок детали, соприкасающихся с полом,
пластиковые подставки темного цвета следует прикрепить к стенам под ними
толщина не менее 8 мм.
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	39121500
	Шкаф для хранения хлеба
	Снаружи изготовлен из шлифованной фанеры толщиной 16 мм.
трехслойный лакированный /экологически чистый/.
Размеры: 900 х 900 х 600 мм, высота не менее 200 мм от земли.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Верх шкафа должен быть впереди уровня дверей.
Имеет 2 закрывающиеся дверцы из ламинированного профиля, каждая из которых фиксируется
с 2 петлями каждый.
Все двери должны иметь утопленные овальные ручки над дверями и
2 вентиляционных отверстия диаметром 35 мм /вертикально/ должны быть закрыты снизу
с пластиковыми кольцами (как ручка, всего 8 штук).
1 площадка должна быть посередине, из дерева (не строительного), на ширину дерева
быть не менее 30-50 мм и быть высокого качества.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из ДСП и цвета дерева.
Конструкция шкафа собирается при помощи деревянных колышков (шкант) и небольших
с закладными деталями (минификс) (с одной стороны минификса 2 шт.). Двери и
боковые части должны быть покрыты лаком Все срезы следует закрыть деревянными планками.
Шкаф должен иметь четыре отдельных деревянных или металлических с порошковым покрытием
ножки, высота ножек не менее 200 мм.
Концы краев детали, соприкасающиеся с полом под ногами, должны быть под днищем
будут закреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми
составляет не менее 8 мм.
Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.
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	39721500
	Электрическая плита
	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020.
Размеры: 1475 х 850 х 860 мм (ДхШхВ) (±10%).
Количество горелок - 6, размеры горелок 295х417 мм (ВхД) (±10%), имеют мощность до 4 кВт.
мощности и прочно встроены в верхнюю часть печи.
Горелки изготовлены из нешлифованного железа, количество нагревателей
в каждой горелке - не менее 2-х, подходящих для разных емкостей,
например, кастрюля, кастрюля и т. д.
Температура рабочей поверхности вдов: 250-480˚С.
Система контроля температуры и термозащиты.
На панели управления имеются переключатели на 4 положения - 6 шт.;
Напряжение 380 В.
Максимальная теплопроизводительность: 18 кВт.
Рабочая поверхность и передняя панель изготовлены из нержавеющей стали.
Внешние боковые панели из окрашенной стали.
Под печью на высоте 200 мм от пола должна быть полка.
Подножки должны быть оборудованы регулируемыми педалями.
Диапазон регулировки: 15-20 мм.
В комплект должны входить боковые рабочие секции из нержавеющей стали.
Регулировка мощности не менее чем с 7 позиционными ручками.
Печка имеет:
- независимый предохранительный термостат для каждой горелки
- варочная камера из нержавеющей стали, которую легко чистить и в которой больше
высокие гигиенические стандарты.
- три уровня направляющих, обеспечивающих разную работу с
параметры:
- Чугунное дно толщиной 6 мм для лучшей производительности и
для обеспечения равномерного распределения тепла.
- съемная дверца для удобства использования.
- нейтральная область справа, в которой есть дверь.
- гидроизоляционный и защитный контроль.
- Высокотемпературная защита для дымохода готова
из ковкого чугуна.
- передний доступ к компонентам.
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	39711140
	Холодильник на вынос
	«Общая вместимость бытового холодильника не менее 420 л. Камеры
количество: 2 шт.
вместимость морозильной камеры не менее 110 л, вместимость холодильной камеры не менее
310 л.
Морозильная камера находится наверху.
Размеры: 71 х 67 х 172 см.
Система охлаждения: No Frost.
Тип газа: R600a.
Класс энергосбережения не ниже А++.
Ток (В/Гц) 220-240В/ 50-60 Гц.
Количество компрессоров: 1 шт.
	штук
	1

	27
	39121500
	Шкаф для выдачи продуктов
	Размер: 850 х 450 х 1850 мм, изготовлен из ламинированной ДСП Э-1 толщиной 16 мм, окантован полосой ПВХ толщиной 2 мм. Дверные петли (шарниры) - с магнитным креплением, внутри шкафа 5 полок, размер 400 х 800 мм из ЛДСП, окантован кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
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	39121200
	Сервировочные столы
	Размеры (ДхШхВ) 1200х600х850мм, высота борта 50мм, В нижней части сплошная полка, каркас изготовлен из квадратного бруса 40х40мм. Рабочая часть стола изготовлена ​​из нержавеющей стали. Толщина: не менее 0,8 мм - не менее 0,8 мм) с платформой из клееных деревянных досок, закрепленных пяткой.
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	39132210
	Полки/ для хранения продуктов/
	«Размеры полки для размещения продуктов: 1600 х 1500 х 400 мм (Ш х Д х В).
Тип: сборный, состоит из четырех стоек.
Максимальная нагрузка на полку 100 кг.
Металлический материал полок - нержавеющая сталь AISI 201.
полки изготовлены из нержавеющей стали AISI 430.
Под полкой установлен дополнительный канал-усилитель, что увеличивает
прочность полки. Толщина металла каркаса полок 1,8 мм, толщина полки 1,2 мм.
Стойки изготовлены из профильной трубы диаметром 40 мм.
Полки можно регулировать по высоте с шагом 50 мм.
Края полок и элементы каркаса для безопасного использования
согнуты.
Ножки регулируются в пределах ±20 мм.
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	39121200
	Стол
	Столы могут быть полностью листовыми, из нержавеющего металла или дюралюминия, из оцинкованного железа;
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	39711120
	Морозильная камера
	Из нержавеющей стали, двойная дверь, передняя или верхняя
в разложенном виде, внешние размеры: 1165 х 700 х 870 мм.
Толщина стенки - 35 мм, внутренний объем - 200 л, есть один металл
корзина.
Мощность - 0,33 кВт,
Рабочая температура - 2... -20°С
Температура окружающей среды + 33°C
Фреон - R290
Класс энергосбережения не ниже А++, Ток (В/Гц) 220-240В/ 50-60Гц.
Гарантийный срок не менее одного года.
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	39711140
	Холодильник
	Размеры холодильника: 71 х 67 х 172 см.
Суммарная вместимость не менее 420 л.
Количество камер: 2 шт.
Вместимость морозильной камеры не менее 110 л, вместимость холодильной камеры не менее
310 л, морозильная камера сверху.
Система охлаждения: No Frost, газ типа R600a,
Количество компрессоров 1 шт.
Класс энергосбережения не ниже А++,
Ток (В/Гц) 220-240В/ 50-60 Гц.
Гарантийный срок не менее одного года.
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	39714200
	Кондиционер /сезонный
	• Мощность (БТЕ): 7000 БТЕ
• Теплопроизводительность: 0,61
• Холодопроизводительность (Вт): 0,655
• Управление крыльями: доступно
• Рабочая температура: +43°C/ -7°C
• Уровень шума: 38 дБ
• Класс энергосбережения: А
• Белый цвет
• Труба (в случае установки): 3 м бесплатно

• Режимы: охлаждение и обогрев
• Тип газа: 410R
• Тип кондиционера: Сплит-система
• Рабочая поверхность: 20
• Циркуляция воздуха (см/ч): 460
• Ток (В/Гц): 220-240В/50-60Гц
• Напряжение: 220 В
• Внешние размеры блок-бокса: 78x20x26 см.
• Размеры изделия (см): 75x20x26 см.
• Размеры коробки: 80x34x27 см.
	штук
	1

	34
	39711160
	Небольшой холодильник для лекарств
	"Однокамерный холодильник, белого цвета.
Размеры: 90 х 60 х 55 см (ШхДхВ).
Суммарная вместимость не менее 120 л.
Система охлаждения: De Frost.
Класс энергосбережения: А++.
Ток: (В/Гц) 220-240В/ 50-60 Гц.
Уровень шума до 45 (дБ).
Количество компрессоров: 1 шт.
Гарантийный срок не менее 1 года.
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	33191150
	Односпальная кровать /кожаный диван/
	"В соответствии с требованиями постановления Правительства РА N1239-N от 20 сентября 2012 года, приказом Министерства здравоохранения РА N867
соответствующий.
Размеры медицинской кушетки 180 х 60 х 60 см.
Общий каркас изготовлен из прочного металлического профиля и
порошковое покрытие износостойкой краской.
Внешняя мягкая поверхность кушетки покрыта качественным экологически чистым материалом.
искусственная кожа, обеспечивающая комфорт.
Высота изголовья дивана регулируется.»
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	42711170
	Стиральная машина
	Тип: Дима.
Тип управления: электронный.
Урок,
Стирка А, Сушка Б.
Объем стирки, вес (кг): 10 кг.
Максимальная скорость (об/мин): 1600.
Количество программ: 10.
Количество режимов: 5.
Максимальный шум (дБ): 74.
Мощность: 2100 Вт.
Особенности: Защита от случайного включения
отсрочка.
Размер: 85 х 60 х 55 см (ДхШхВ).
Гарантийный срок не менее одного года.
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	39121450
	Гладильный стол
	Складная гладильная доска, регулируемая по высоте 60-90 см.
Размеры рабочей поверхности: 120-140 х 35-50 см (ДхШ).
Корпус должен быть сменным.
Устройство для глажки рукавов.
Железная подставка.
Гарантийный срок не менее одного года.
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	39141120
	Бельевой шкаф для каждой группы
	Шкаф изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 8 мм.
Размеры: 800 х 450 х 1800 мм (Д х В х Г). Кабинет разделен на секции
размеры (внутри): 800 х 450 х 450 мм (Д х В х Г) четыре полки, 18 мм
закрывающийся дверцами из толстого ламинированного ПТС, из которых
каждый фиксируется 3-мя петлями.
Все двери должны иметь овальные ручки.
Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм.
с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм
толстой пластиковой лентой (ПВХ).
Все углы должны быть закруглены или закруглены.
пластиковые округлые специальные детали.
Все соединения выполняйте скрытыми застежками.
Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм.
из листа (двп) и цвет ПТС.
Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных дюбелей и
с эмульсией.
Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуматовый).
Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки с порошковым покрытием размером 50 х 60 х 150 мм (В х Д х Г).
Концы краев детали, соприкасающиеся с полом под ногами, должны быть «под ногами».
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	39141120
	Шкаф
	Длина-750мм Высота-2000мм Глубина-450мм Материал: ламинат
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	39121200
	Рабочий стол
	Длина-1400мм Высота-750мм Ширина-700мм Материал: ламинат
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	39121320
	Стол /резистор/
	Длина-1200мм, Высота-750мм, Ширина-600мм, Материал: ламинат
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	42
	39138310
	Кресло
	Мобильное кресло на пяти колесах с пятью подлокотниками, соединенными друг с другом.
пешком: Хачук. Ножка изготовлена ​​из хромированного металла, ручки из хромированного металла.
подлокотники, мягкая, искусственная кожа, высота
плавно регулируется демпфером. Сиденье и спинка мягкие от 80мм
не менее толщины губки и плотности 33%, обивка черного цвета
с высококачественной искусственной кожей или тканью. Размеры сиденья не превышают /60x60/см.
меньше, высота спинки не менее 75 см, регулировка вперед-назад и
зафиксированный. Для нагрузки 140 кг. Размеры: 550 х 560 х 750 мм
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	30211220
	Компьютер
	Компьютер «все в одном» (моноблок) с дисплеем не менее 54,61 см
диагональ (21,5") диагональ FHD (1920x1080) Светодиодный экран или экран с антибликовым покрытием.
Мощность: внешний блок питания не более 75 Вт. Процессор: Intel i3
не менее 11 поколений. Количество ядер не менее 4, количество потоков не менее
8, базовая частота - минимум 2,1 ГГц, максимум 4,4 ГГц, Кэш
память: не менее 4 МБ. Видеокарта встроенная, не ниже Intel® UHD
Графика, установленная оперативная память устройства не менее 8 Гб, DDR4-2666
Примечание по стандартной памяти SDRAM: Скорость передачи до частоты 2666.
Не менее 2-х на каждое запоминающее устройство на материнской плате
предоставил ввод 2 SODIMM. Жесткий диск - не менее 1 ТБ не менее
Жесткий диск SATA 5400 об/мин или твердотельный накопитель 256 ГБ PCLnVme. Встроенная звуковая карта
Высокопроизводительный внутренний динамик Rj45 Ethernet, комбинированный разъем для микрофона/наушников,
линейный вход и линейный выход сзади (3,5 мм) Связь: Wi-Fi 802.11ac. Веб-камера:
Веб-камера FHD не менее 5 МП со встроенным двойным цифровым микрофоном, не более
разрешение 1920x1080. Входы и соединения 1HDML-выход, 1 наушники/микрофон
комбинированный, 1 разъем питания, 1Rj-45, минимум 2 USB 2.0 и 2 USB 3.1. Текущий:
шнур, вилка биполярная. Заводская клавиатура на английском и русском языках
со шрифтами мышь оптическая. Компьютер, клавиатура, мышь:
от того же производителя, входит в заводской комплект.
Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок не менее одного года.
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