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Ճոճվող նստարան
 
	Չափերը: 2600x1800x1960մմ
Կառուցվածքը՝ հենասյուներ - 4 հատ, բազմոցով կախաձող - 1 հատ, կցորդիչներ - 2 հատ։
Նյութեր՝ փայտ, մետաղ, ակրիլային ներկ, լաք, փոշեներկ։
Արտաքին տեսքը՝ համաձայն նկարի:
Հենասյունը պետք է պատրաստված լինի 4 սյունից («Երեքնուկ» տեսակով)՝ առնվազն 100x100 մմ խաչմերուկով, պատրաստված  փշատերեւ տեսակի սոսնդզված փայտե սյուներից՝ բաղկացած երեք կամ չորս շերտ չոր տախտակներից (12%-ից ոչ ավելի խոնավության պարունակությամբ): Սյուների երեսներին, կենտրոնում, ամբողջ երկարությամբ պետք է լինի մշակված ռելիեֆային ակոս։ Բոլոր սյուները պետք է հղկվեն, եզրերը կլորացվեն (շառավղը 17-20 մմ): Մշակված մակերեսները պետք է ծածկված լինեն ներկված և անգույն լաքով:
Հենասյուների հիմքում պետք է տեղադրվեն 4 մմ և ավելի հաստությամբ, 700-708 մմ երկարությամբ մետաղից պատրաստված ներկառուցվող տարրեր, անկյունի ձև ունեցող հատվածում լայնությունը ավելի քան 80 մմ:    
  Ճոճանակի վերին մասը պետք է կառուցվի որպես մետաղական խողովակների ֆերմա, որի տրամագիծը 26,5 մմ է և պատի հաստությունը ≥ 2,8 մմ:  Կապերը պետք է պատրաստվեն 26,8-33,5 մմ տրամագծով խողովակից։   
Բազմոցի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի 26,5 մմ-ից ավելի տրամագծով մետաղյա կլոր խողովակից և առնվազն 6x60 մմ մետաղական ժապավենից:
   Բազմոցի նստատեղը և թիկունքը պետք է պատրաստված լինեն չոր տախտակներից՝ խոնավությունը մինչև 12% փայտից։ Բոլոր տախտակները պետք է հղկվեն, եզրերը կլորացվեն: Մշակված մակերեսները պետք է ծածկված լինեն ներկված և անգույն լաքով: 
 Բոլոր առկա մետաղական մասերը պետք է  նախապես մշակվեն, յուղազրկվեն և պատված լինեն պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեքով: Բոլոր պտուտակավոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն:
Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ 
Երաշխիք 1 տարի։
	հատ
	385000
	770000
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	Չափս, մմ՝ 2100x1400-1500x2000
Կառուցվածքը՝ հենաձողեր 4 հատ, կախոցով կախաձող՝ 1 հատ, փայտյա տախտակ՝ 6 հատ, տանիք՝ 1 հատ, կողային հատված՝ 2 հատ:
Նյութեր՝ խոնավակայուն նրբատախտակ, փայտ, մետաղ, անվտանգության տարր պլաստիկից, ակրիլ/ալկիդային ներկ, փոշի ներկ, լաք, պոլիկարբոնատ:
Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի:
Ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 4 հենարանից, որոնք պատրաստված են 80x80 մմ հատվածով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Հենաձողերը ողջ երկարությամբ պետք է պաշտպանված լինեն անվտանգության դեկորատիվ գծագրման տարրերով՝ գունավոր պլաստիկ խորանարդիկների տեսքով:
Վնասվածքներից պաշտպանվելու հարվածադիմացկունությունը ձեռք է բերվում բազմանկյուն տարրերի հատկությունների շնորհիվ, որտեղ միջնորմները տեղորոշված են տարբեր անկյուններով, ինչպես նաև օգտագործվող նյութի ամրության, առաձգականության և պլաստիկության օպտիմալ համակցության շնորհիվ: Պլաստիկե անվտանգության տարրի միջոցով ձևավորվում են հենասյուները: Սյուների գունավորումն իրականացվում է ըստ խաղային սարքավորման ընդհանուր տեսքի։
Խաչաձեւ հատվող խողովակը ողջ բարձրության երկայնքով պետք է ունենա խոռոչային կառուցվածք՝ կրկնակի պատերով՝ 2,0 մմ ներքին և 2,5 մմ-ից ավելի արտաքին հաստությամբ, անկյուններում փոխկապակցված՝ ուղիղ, իսկ եզրերի երկայնքով՝ կիսաշրջանաձև միջնապատերով։ Արտաքին պատին կենտրոնում յուրաքանչյուր կողմում 13 մմ շառավղով ակոս պետք է լինի: Այս ակոսների օգնությամբ ամրացվում են հարակից նրբատախտակի մասերը։
Պատերի միջև միջնորմների համակարգը պետք է ձևավորի 8 փակ խցիկ խաչմերուկով: Անվտանգության տարրի ներքին չափը 80x80 մմ է։ Խցիկների ներսում պատերի միջև հեռավորությունը 9-ից 14 մմ է: Տարրի բարձրությունը 100-120 մմ:Անվտանգության տարրի տեսքն է՝
Էսթետիկ կատարողականությունը բարելավելու համար տարրի արտաքին մակերեսը ունի համակցված կառուցվածք: Դիմացի կենտրոնական հատվածները և երկայնական ակոսը պատրաստված են փայլուն, իսկ կլորացված կողիկներով կողային հատվածները՝ կոպիտ փայլատ են։ Մարզերի սահմանները պարզ են՝ զարդարված դեկորատիվ ռիսկով։ Միմյանց հետ հուսալի ամրացում ապահովելու համար հարակից տարրերի ծայրամասային մակերեսները պետք է ունենան 5 մմ տրամագծով և 5 մմ բարձրությամբ 4 պտուտակներ, որոնք պատրաստված են որպես մեկ մարմնի մաս: Պլաստիկ տարրը պատրաստվում է ճնշման տակ լցոնման մեթոդով: Բացի դեկորատիվ հատկություններից, կառուցվածքային պլաստիկ տարրերը պետք է զգալի օժանդակի ծանրությունը տանելուն: Հետևաբար, ապրանքի հենաձողի վրա տարրի կրող հզորությունը առանցքային ուղղությամբ պետք է լինի առնվազն** 1000 կգ։ 
Տարրի նյութը պրոպիլենի համապոլիմեր էթիլենի խառնուրդ է, որը ունի ավելի բարձր ցրտադիմացկունություն՝ համեմատած մաքուր պոլիպրոպիլենի։ Պրոպիլենի համապոլիմերների հատկությունները պետք է լինեն ԳՕՍՏ 26996-86-ի համաձայն. Օգտագործված պոլիպրոպիլենի (պոլիպրոպիլենային բլոկային համապոլիմեր) լցոնված տարրը պետք է լավ դիմադրություն ունենան ջերմային օքսիդատիվ ծերացման, արևի լույսի և տեղումների ազդեցության տակ, կենցաղային լվացող միջոցների նկատմամբ, ունենա բարելավված հակաստատիկ հատկություններ և ապահովի ստացված արտադրանքի աշխատանքը նշբած ջերմաստիճանի տիրույթում: (-45-ից + 75)**°С.
Հիմքի սյուներն ունեն մետաղական թիթեղ 100x100 / 105x105 մմ 6-8 մմ պատի հաստությամբ և դրան եռակցված 42,3-48 մմ տրամագծով խողովակ մինչև 3,5 մմ պատի հաստությամբ:
Հովանոցի տանիքը պետք է ունենա կիսաշրջանաձև և պատրաստված լինի պոլիկարբոնատից՝ 6 մմ հաստությամբ, ամրացվի էլեկտրական եռակցված օվալաձև խողովակից պատրաստված մետաղական շրջանակի վրա՝ 30x15 մմ հատվածով, պատի հաստությամբ։ 1,5 ÷ 2 մմ:
  Ճոճանակի խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ˃26,0 մմ  տրամագծով մետաղական խողովակներից:
  Կախոցի մետաղական շրջանակը պատրաստված է 50x5/6 մմ շերտով և 26,8-ից 33,5 մմ տրամագծով կլոր խողովակով, 2,8÷3,2 մմ պատով:
Կախոցը պետք է ամրացվի կախաձողին կրող հենարաններով ագրեգատների միջոցով՝ օգտագործելով 57-60 մմ տրամագծով խողովակի մեջ տեղադրված ճառագայթային առանցքակալներ: Մետաղական պրոֆիլների ցցված մասերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով կամ նրբատախտակի դեկորատիվ տարրերով։
Նստարանի և թիկունքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի 12%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ և առնվազն 1600 մմ երկարությամբ հղկված փայտի տախտակներից: Տախտակը պետք է լինի ուղղանկյունաձև, կլորացված կողքերից 15-20 մմ շառավղով: Ընդհանուր չափը ավելի քան 30x100 մմ է: Տախտակի եզրերը պետք է ունենան 3-10 մմ կլորացման շառավիղ: Տախտակի մակերեսները փայլեցված են: Ծածկույթը՝ մգեցված և անգույն լաք:
Անշարժ վիճակում նստատեղից մինչև հատակը պետք է լինի առնվազն** 400 մմ:
Կողային հատվածը պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 15 մմ-ից մինչև 21 մմ հաստությամբ: Դրանք պետք է ներկված լինեն 2-3 շերտ ակրիլային ներկով և ունենան հատուկ հակագրաֆիտի ծածկույթ։
Բոլոր առկա մետաղական մասերը պետք է նախապես մշակվեն, յուղազրկվեն և պատված լինեն պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեքով:: Բոլոր պտուտակավոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ 
Երաշխիք 1 տարի։
	հատ
	652000
	1956000
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Ճոճվող նստարան՝ հովանոցով N 2

	Չափը (մմ)՝ 2100x1300x2090
Կառուցվածքը՝  հենաձողեր -2 հատ, կախաձող - 1 հատ, փայտաձող՝ 6 հատ, տանիք՝ 1 հատ
Նյութեր՝ փայտ, մետաղ, փոշեներկ, լաք, պոլիկարբոնատ
Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի:
 Հենակները և ճոճանակի կախաձողը պետք է պատրաստված լինեն ≥ 76 մմ տրամագծով մետաղյա կլոր խողովակից:
  Ճոճվող կախովի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կլոր խողովակից, որի տրամագիծը 26,0 մմ է: Բազմոցի նստատեղը և թիկունքը ամրացնելու համար շրջանակի վրա պետք է տեղադրվեն 4x50 մմ խաչմերուկով առնվազն երեք թիթեղներ՝ նստատեղը ամրացնելու համար նախատեսված անցքերով։
Հովանոցի տանիքը պետք է ունենա կլորացված ձև և պատրաստված լինի պոլիկարբոնատից, 6 մմ հաստությամբ, պետք է ամրացվի առնվազն 20x40 մմ հատվածով պրոֆիլային խողովակից պատրաստված մետաղականկլորացված շրջանակի վրա, որի հաստությունը նվազագույնը 2 մմ է: Շրջանակի վրա «ականջները» պետք է եռակցվեն՝ պատրաստված ≥ 4x40x80 մմ չափսի մետաղական թիթեղից, մոնտաժման համար անցքերով:
Մետաղական պրոֆիլների դուրս ցցված մասերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։
Նստարանի նստատեղը և մեջքը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1380 մմ երկարությամբ հղկված տախտակից: Տախտակը պետք է լինի ուղղանկյունաձև, որը կլորացված է կողքերից 15-20 մմ շառավղով: Հատվելու ընդհանուր մասը 30x110 մմ-ից ոչ պակաս է: Տախտակի եզրերը պետք է ունենան 3-10 մմ կլորացման շառավիղ: Տախտակի մակերեսները պետք է հղկման ենթարկվեն:
 Ծածկույթը՝մգեցված և անգույն լաք:
Բոլոր առկա մետաղական մասերը պետք է նախապես մշակվեն, յուղազրկվեն և պատված լինեն պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեքով: Բոլոր պտուտակավոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն:
 Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ 
Երաշխիք 1 տարի։
	հատ
	336000
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Նստարան մետաղյա հիմքի վրա մեջքով
	Չափերը: 1900х730х840մմ
 Կառուցվածքը՝ Հենարանայաին ոտքեր - 3 հատ; կապակցող մասեր - 4 հատ; փայտաձողեր - 23 հատ; ներկառուցված տարր - 6 հատ:
Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի:
Նստարանի շրջանակը բաղկացած է 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված երեք հենարանային կոր ոտքերից, որոնք փոխկապակցված են 20x40x2 մմ չափերով մետաղական պրոֆիլից պատրաստված չորս կապերով:
Կոր հենարանային ոտքերրը թուջե ձուլվածքից (CЧ-12 մակնիշի), ամրացված են լրացուցիչ հենարաններով, որոնք նույնպես պատրաստված են մետաղական պրոֆիլից՝ 20x40x2 մմ չափերով: 
Նստարանի փայտաձողերը պատրաստված են  հաճարե փայտից՝ 35x50 մմ չափերով և մինչև 12% խոնավությամբ։
Փայտաձողերը բոլորը մշակված և հարթեցված են,  եզրերը կլորացված են, կլորացման շառավիղը բառնվազն 3 մմ: Մշակված մակերեսները ծածկված են մգեցված և անգույն լաքով։ 
Ներկառուցված տարրերը պատրաստված են 26,8 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից և ունեն 300 մմ ընդհանուր երկարություն: Վերին ծայրին եռակցվում է 5x50x130 մմ 11 մմ տրամագծով երկու անցք ունեցող մետաղական թիթեղ, իսկ ստորին ծայրին՝ բետոնապատման համար 5x50x100 մմ թիթեղ:
 Մետաղից պատրաստված բոլոր տարրերը պետք է մշակվեն, յուղազրկվեն և ներկվեն պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեքով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են:
Տեղադրում  կատարվում է  DIN 603 M6x50 և DIN 912 M10x25 ամրակներով՝ ներկառուցված տարրերի բետոնապատմամբ:
Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ 
Երաշխիք 1 տարի։
	հատ
	334000
	3006000
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