ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-128/23 ծածկագրով գնման ընթացակրգ
ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա
Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	
Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր  քանակը
	Գնման գին
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ժամկետը

	1
	42131120
	Սողնակ
Задвижка
	ЗКЛПЭ-16 կամ 30с941нж, կցաշուրթերով, պողպատ 20, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, Ду100, Ру16, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 -ի, աշխատանքային միջավայրը -  ПО-6РЗ(6%) փրփրարարի լուծույթ,  ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017,  tpmax=350C, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69 -ի:
3КЛПЭ-16 или 30с941нж фланцевая, сталь 20 ,с комплектом ответных фланцев, Ду 100, Ру 16,  с электроприводом, класс безопасности 4 по  НП-001-97,  раб. среда - раствор пенообразователя ПО-6РЗ(6%)                           
ТУ 20.41.20-001-78148123-2017, tpmax=350C, климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ3.
	Հատ
Штук
	3
	[bookmark: _GoBack]ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օրացույցային օրվա ընթացում
в случае предусмотрения финансовых средств, в течение 100 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения

	2
	42131120
	Սողնակ
Задвижка
	ЗКЛПЭ-16 կամ 30с941нж, կցաշուրթերով, պողպատ 20, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, Ду150, Ру16, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 -ի, աշխատանքային միջավայրը -  ПО-6РЗ(6%) փրփրարարի լուծույթ,  ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017,  tpmax=350C, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69 -ի:
3КЛПЭ-16 или 30с941нж  фланцевая, сталь 20, с комплектом ответных фланцев, Ду 150, Ру 16,  с электроприводом, класс безопасности 4 по  НП-001-97,  раб. среда - раствор пенообразователя ПО-6РЗ(6%)                           
ТУ 20.41.20-001-78148123-2017, tpmax=350C, климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ3.
	Հատ
Штук
	4
	
	
	

	3
	42131120
	Փական ապահովիչ
Клапан предохранительный
	17с11нж, Ду-25, Ру-16, աշխատանքային ճնշում՝  10կգուժ/սմ2;
աշխատանքային միջավայրը -  ջրածին(Н),
գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11,5կգուժ/սմ2,  անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 -ի, tp- մինչև 700C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի:
17с11нж Ду 25, Ру 16, рабочее давление 10кгс/см2, рабочая среда – водород (H), предельное давление срабатывания 11,5 кгс/см2, класс безопасности 4 по  НП-001-97,   tp-до 700C, климат. исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ1.                                         
	Հատ
Штук
	4
	
	
	

	4
	42131120
	Կափույր
Клапан
	17с22нж5 ապահովիչ, զսպանակավոր, կցաշուրթերով, Ду 50, Ру16, 
P р=8 կգուժ/սմ2, ճնշման կարգաբերման սահմանը- 8÷12 կգուժ/սմ2(8 կգուժ/սմ2) , Pно =9.2 կգուժ/սմ2 (8 կգուժ/սմ2) , անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 -ի, աշխատանքային միջավայրը -  ПО-6РЗ(6%) փրփրարարի լուծույթ, ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017,  tpmax=350C, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3 համաձայն ГОСТ 15150-69-ի:
Предохранительный 17с22нж5 пружинный, фланцевый Ду 50, Ру16  Рр=8кгс/см2, предел давления настройки -8÷12 кгс/см2 (8 кгс/см2) ,   Рно=9,2 кгс/см2 (8 кгс/см2) , класс безопасности 4 по  НП-001-97,  раб. среда - раствор пенообразователя ПО-6РЗ(6%) ТУ 20.41.20-001-78148123-2017, tpmax=350C, климат. исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ3.
	Հատ
Штук
	1
	
	
	

	5
	42131120
	Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով
Мембранное предохранительное устройство с разрывным стержнем
	МПУРС- 250-6, պայմանական տրամագիծը  DN 250, PN 6 կգու/սմ2, աշխատանքային միջավայր` խոնավ գոլորշի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 1350C, գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 3,4-4 կգու/սմ 2: Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի: Միացման տեսակը՝ կցաշուրթավոր, տեղադրման դիրքը՝ ուղղահայաց:
МПУРС -250-6, условный проход DN 250, PN 6  кгс/см2, рабочая среда -влажный пар, рабочая температура -1350С, давление срабатывания 3,4-4 кгс/см2. Класс безопасности 4 по НП-001-97. Тип соединения- фланцевое, установочное положение -вертикальное.
	Հատ
Штук
	4
	
	
	

	6
	42131120
	Փական փակիչ- կարգավորիչ
Клапан запорный-регулирующий
	КСА 27  
A3.4.1  B4.1.1  C2.1  F2.1 DN50 PN16 T1 G1.1 H1.1  W1.1 ;
ТУ 3742-003-62603588-2010. Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի:
КСА 27  
A3.4.1  B4.1.1  C2.1  F2.1 DN50 PN16 T1 G1.1 H1.1  W1.1 ;
 ТУ 3742-003-62603588-2010. 
Класс безопасности 4 по НП-001-97.
	Հատ
Штук
	1
	
	
	

	7
	42131120
	Փական հակադարձ
Клапан обратный
	19с17нж, կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, Ду200, Ру 40, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Рр=5կգու/սմ2, tр =200C, անվտանգության դասը- 4 ըստ НП-001-97-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ։
19c17нж, фланцевый, с комплектом ответных фланцев (КОФ), Ду200, Pу 40.  Рабочая среда –вода, Рр=5кгс/см2, tр =200C, класс безопасности - 4 по  НП-001-97, климатическое исполнение и категория  размещения по ГОСТ-15150-69-УХЛ3, материал корпуса- углеродистая сталь.
	Հատ
Штук
	4
	
	
	

	8
	42131120
	Սողնակ
Задвижка
	30с97нж կամ 30с64нж կցաշուրթավոր, Ду 150, Ру 25,  ձեռքով կառավարվող, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, tp=400C, Pp=4,8 կգու/սմ2, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի: 
 30с97нж или 30с64нж, фланцевая, Ду 150, Ру 25,  с ручным управлением, с комплектом ответных фланцев, класс безопасности- 4 по НП-001-97,  рабочая среда – вода,  tр=400C, Рр=4,8кгс/см2, климатическое исполнение и категория  размещения по  ГОСТ15150-69  - УХЛ3.
	Հատ
Штук
	6
	
	
	

	9
	42131120
	Սողնակ 
Задвижка
	30с97нж կամ 30с64нж, կցաշուրթավոր, Ду 250, Ру 25,  ձեռքով կառավարվող, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, tp=400C, Pp=4,8 կգու/սմ2, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի:
30с97нж или 30с64нж, фланцевая, Ду 250, Ру 25,  с ручным управлением, с комплектом ответных фланцев, класс безопасности- 4 по НП-001-97,  рабочая среда – вода,  tр=400C, Рр=4,8кгс/см2, климатическое исполнение и категория  размещения по  ГОСТ15150-69  - УХЛ3.  
	Հատ
Штук
	10
	
	
	

	10
	42131120
	Սողնակ
Задвижка
	30с946нж, կցաշուրթավոր, էլեկտրաշարժաբերով,  Ду 400, Ру 6,  պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, tp=400C, Pp=4,8 կգու/սմ2, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի:
30с946нж, фланцевая, с электроприводом, Ду 400, Ру 6,  с комплектом ответных фланцев, класс безопасности- 4 по НП-001-97,   рабочая среда – вода,  tр=400C, Рр=4,8кгс/см2, климатическое исполнение и категория  размещения по  ГОСТ15150-69  - УХЛ3 .      
	Հատ
Штук
	12
	
	
	

	11
	42131120
	Կափույր
Клапан
	Buchjost Norgen GmbH, G ¾ “ Ду 20,  24В, 
RAMOS 8436300.8302 կամ համարժեքը, որը անխափան կաշխատի ԿԻՀԲ (КИСОТ) համակարգում / или аналог, который будет работать без сбоев в системе КИСОТ
	Հատ
Штук
	2
	
	
	

	12
	42131120
	Փակիչ կափույր
Клапан запорный


	Նշանակումը 1052-65-Э, ներկառուցված էլեկտրաշարժաբերով, DN 65, PN23,5 ՄՊա,  t =2500C աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Рр=80կգու/սմ2, tр =1600C, իրանի նյութը՝ Պողպատ 20, անվտանգության դասը- 4 ըստ НП-001-97-ի, կափույրի հերմետիկության դասը «В» ըստ ГОСТ 9544-ի, կափույրի պատրաստումը և մատակարարումը ըստ ТУ 37-022-05015348-98-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - «У3»՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի, սեյսմակայունության կարգը «II» ըստ НП-031-01-ի, քաշը՝ 110կգ։
Обозначение 1052-65-Э, со встроенным электроприводом,  DN 65, PN23,5 МПа,  t =2500C,  рабочая среда –вода, Рр=80кгс/см2, tр =1600C, материал корпуса- Сталь 20, класс безопасности - 4 по  НП-001-97, класс герметичности -«В» по ГОСТ 9544, изготовление и поставка клапана по ТУ 37-022-05015348-98, климатическое исполнение и категория  размещения по ГОСТ-15150-69 - «У3» , категория сейсмостойкости «II» по НП-031-01, вес- 110кг.
	Հատ
Штук
	6
	
	
	


Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ,  հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք:  Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 1-7 չափաբաժինների արմատուրաները (անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97–ի) պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին և պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝  առանց  լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ:
2. Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր: 
3. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի  ապրանքային նշանը,  ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
6. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am



Дополнительные условия:
1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписку из расчета прочности. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Арматуры позиции 1-7 (класс безопасности -4 по НП-001-97), должны соответствовать требованиям OTT 1.3.3.99.0141-2012, и должны приниматься согласно плана качества по  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации
5. Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней. 
6. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара

