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	31512360 /1
	լուսարձակներ
	հատ
	170
	50 ՎՏ: մուտքային լարումը 85-265վ, Մաքրությունը 50Հերց, գործակիցը >0.98, philips3030 led կամ համարժեքը, լույսի ելքը՝ 110-130լմ/վտ, լույսի հոսքը՝ 3300-3900լմ, ճառագայթի անկյուն՝ 25 աստիճանից մինչև 120 աստիճան, գույնի մատուցման ինդեքսը Ra>85, լույսի աստիճանը՝ 2700-7000կ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25 °C-ից մինչև +50 °C, անվտանգության ստանդարտը՝ IP65, ծառայության ժամկետը` 50000-80000 լուսային ժամ, 
	фонари
	50 Вт. входное напряжение 85-265 В, чистота 50 Гц, коэффициент > 0,98, светодиод philips3030 или аналогичный, светоотдача: 110-130 лм/Вт, световой поток: 3300-3900 лм, угол луча: от 25 до 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, уровень освещенности: 2700-7000К, рабочая температура: от -25°C до +50°C, класс безопасности: IP65, срок службы: 50000-80000 световых часов,
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31512360 /2
	լուսարձակներ
	հատ
	96
	100ՎՏ: մուտքային լարումը 85-265վ, Մաքրությունը 50Հերց, գործակիցը >0.98, philips3030 led կամ համարժեքը, լույսի ելքը՝ 110-130լմ/վտ, լույսի հոսքը՝ 3300-3900լմ, ճառագայթի անկյուն՝ 25 աստիճանից մինչև 120 աստիճան, գույնի մատուցման ինդեքսը Ra>85, լույսի աստիճանը՝ 2700-7000կ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25 °C-ից մինչև +50 °C, անվտանգության ստանդարտը՝ IP65, ծառայության ժամկետը` 50000-80000 լուսային ժամ, 
	фонари
	100 Вт. входное напряжение 85-265 В, чистота 50 Гц, коэффициент > 0,98, светодиод philips3030 или аналогичный, светоотдача: 110-130 лм/Вт, световой поток: 3300-3900 лм, угол луча: от 25 до 120 градусов, индекс цветопередачи Ra>85, уровень освещенности: 2700-7000К, рабочая температура: от -25°C до +50°C, класс безопасности: IP65, срок службы: 50000-80000 световых часов,
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	31611300 /1
	ստարտեր /пускатель/
	հատ
	40
	Մղիչ, Ստարտեր /PML 2100-3160ДМ/ մագնիսական, Թույլատրելի հոսանք՝ 25-50Ա; աշխատանքային լարումը` 220-380Վ; սպառման հզորությունը մինչև 18,5 կՎտ; Ավելացնել. կոնտակտներ՝ 1p+1z; արդյունավետ մեկուսացումը մինչև 660V; Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20; Կլիմայական տարբերակ՝ UHL4; Մաշվածության դիմադրություն, միլիոն ցիկլեր՝ 1.0; Չափերը՝ LxWxH, մմ՝ 127x75x112; Մոնտաժում՝ DIN ռելս (75, 35 մմ), պտուտակներ;
	пускатель
	пускатель, Стартер /ПМЛ 2100-3160ДМ/ магнитный, Допустимый ток: 25-50А; рабочее напряжение: 220-380В; потребляемая мощность до 18,5 кВт; Добавлять: контакты: 1п+1з; эффективная изоляция до 660В; Степень защиты: IP20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Износостойкость, млн циклов: 1,0; Размеры: ДхШхВ, мм: 127х75х112; Монтаж: DIN-рейка (75, 35 мм), винты;
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	44322460 /1
	Մալուխ ԱՎՎԳ 3*25+1*16
	մետր
	10000
	Տեսակը- Մալուխ ԱՎՎԳ 3*25+1*16/Сип -1 1x16/- ինքնասպասարկման մեկուսացված մետաղալար: Դրա կիրառման հիմնական շրջանակը 0,66 / 1 կՎ փոփոխական լարման օդային կամ լուսավորության ցանցերն են 50 Հց հաճախականությամբ: Այն օգտագործվում է  փողոցների և հասարակական օբյեկտների լուսավորության համար: Ինքնակառավարվող մեկուսացված մետաղալարը նախատեսված է մինչև 20,000 վոլտ և 35,000 վոլտ անվանական լարման օդային էլեկտրահաղորդման գծերի համար՝ 50 Հերց անվանական հաճախականությամբ օդային մթնոլորտում 2 և 3՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69: Լարը կարող է օգտագործվել ցուրտ և չափավոր կլիմայական գոտիներում, ներառյալ. ծովերի և աղի լճերի ափերին, ինչպես նաև աղի ավազներով և արդյունաբերական տարածքներում։
Անվանական լարումը` 0,6/1 կՎ, Մալուխի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -60°С-ից մինչև +50°С, Մալուխի անցկացման նվազագույն ջերմաստիճանը առանց նախապես տաքացնելու -20°С, Հաղորդիչների առավելագույն երկարաժամկետ թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը 90°С, Մալուխի միջուկների ջեռուցման առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը վթարային ռեժիմում կամ գերբեռնվածության ռեժիմում 130°С, Միջուկների տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը կարճ միացման դեպքում 250°С է, Նվազագույն թույլատրելի ճկման շառավիղը 10 դիամ մալուխ, Մալուխի երաշխիքային ժամկետը 3 տարի է, 10 րոպե (20 ± 10) ° C ջերմաստիճանում ջրի մեջ թրջվելուց հետո լարերը պետք է դիմակայեն 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական լարման փորձարկմանը շենքի երկարության վրա առնվազն 5 րոպե. ինքնակառավարվող մեկուսացված - 4 կՎ - պաշտպանված է անվանական լարման համար 20 կՎ-6 կՎ անվանական լարման 35 կՎ-10կՎ, Պաշտպանված լարերի պաշտպանիչ մեկուսացման քայքայման լարումը (20 ± 5) ° C առնվազն 1 ժամ ջրի մեջ թրջվելուց հետո պետք է լինի՝ 20 կՎ անվանական լարման լարերի համար՝ -24 կՎ-ից ոչ պակաս, 35 կՎ անվանական լարման լարերի համար, ոչ պակաս, քան - 40 կՎ փոփոխական հոսանք 50 Հց հաճախականությամբ: Մալուխի արտաքին տրամագիծը (երկրաչափական չափսեր), 16 մմ, Մալուխի գնահատված քաշը, կգ/կմ 139 առանց լուսավորության միջուկի:
	Кабель 3*25+1*16
	Тип - Кабель АВВГ 3*25+1*16/Сип-1 1х16/- самообслуживаемый изолированный провод. Основная сфера его применения – воздушные или осветительные сети переменного напряжения 0,66/1 кВ частотой 50 Гц. Используется для освещения улиц и общественных объектов. Самоизолированный провод предназначен для воздушных линий электропередач с номинальным напряжением до 20 000 вольт и 35 000 вольт с номинальной частотой 50 герц в воздушной атмосфере 2 и 3 по ГОСТ 15150-69. Провод может эксплуатироваться в холодном и умеренном климате, в том числе: на берегах морей и соленых озер, а также в соленых песках и промышленных районах.
Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ, температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С, минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С, максимальная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С, Максимально допустимая температура нагрева жил кабеля в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С, Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С, Минимально допустимый радиус изгиба 10 диам. кабель, Гарантийный срок кабеля 3 года 10 минут (20±10)° После замачивания в воде при температуре С провода должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц по длине здания не менее 5 минут; самоизолированные - 4 кВ - защищенные на номинальное напряжение 20 кВ-6 кВ на номинальное напряжение 35 кВ-10 кВ, Напряжение пробоя защитной изоляции защищаемых проводов (20±5)°С после замачивания в воде в течение не менее 1 часа должно быть: 20 кВ номинальное для проводов напряжением не менее -24 кВ, для проводов номинального напряжения 35 кВ не менее - 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), 16 мм, Расчетная масса кабеля, кг/км 139 без осветительной жилы.
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	31221160 /1
	ժամանակի ռելեներ
	հատ
	40
	Տիպը՝ TS-T01, կորպուսի մատերիալը՝ սպիտակ պլաստիկ, աշխատանքային լարումը՝ 230VAC, միացման առավելագույն հոսանքը մինչև 16ամպեր, վարդակի ձևը՝ եվրոստանդարտ, աշխատելու ձևը՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, ծրագրերի քանակը 10, մինիմալ ընդմիջումը 1 րոպե, աշխատանքային ջերմաստիճանը ՝ -10 °C-ից մինչև +40 °C
	реле времени
	Тип: TS-T01, материал корпуса: белый пластик, рабочее напряжение: 230 В переменного тока, максимальный ток подключения до 16 ампер, форма розетки: евростандарт, режим работы: автоматический или ручной, количество программ: 10, минимальный интервал: 1 минута, рабочая температура: от -10°С до +40°С
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	31211180 /1
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	50
	Տիպը 150 ամպեր, նշագրման վերծանում-3Р/եռաֆազ/, էներգիայի գնահատված հոսանքը 50ապեր: Նախատեսված է էլեկտրական կայանքները գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից պաշտպանելու, ինչպես նաև էլեկտրական սխեմաների հազվադեպ միացման և անջատման համար: Նշման վերծանում 3p - եռաբևեռ / օգտագործվում է երեք լարման ցանցերում /, 50 ա անվանական հոսանք ամպերով / հոսանք, որը մեքենան կարող է երկար ժամանակ անցնել առանց շղթան անջատելու /:
	Автоматические выключатели
	Тип 150 ампер, расшифровка маркировки - 3Р/трехфазный/, номинальный ток мощности 50 ампер. Предназначены для защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и отключений электрических цепей. Расшифровка маркировки 3р - трехполюсный /применяется в трехвольтных сетях/, 50 номинальный ток в амперах /ток, который машина может пропускать длительное время без отключения цепи/.
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	31521220 /1
	լամպ՝ էկոնոմ, 40ՎՏ, 190մմ, E27, 220Վ
	հատ
	200
	Տիպ՝ Լամպ, Տեխնոլոգիա LED /սվետադիոդնի/, Պլինտի տեսակը՝ E27, հզորությունը՝ 40-50 Վտ, 190 մմ, 220Վ Լույսի ջերմաստիճանը,Կ 6500 թ:
	лампа: эконом, 40Вт, 190мм, Е27, 220В
	Тип: Лампа, Технология LED, Тип цоколя: Е27, мощность: 40-50 Вт, 190 мм, 220 В. Световая температура, 6500 К.



