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	1.
	Համազգեստին 
ամրացվող 
տեսախցիկներ
	

Տեսախցիկի չափսը և քաշը.

· Չափսը՝ առավելագույնը 68մմ x 89մմ x 26.6մմ 
· Քաշը՝ առավելագույնը 162գ. ներառյալ միացումը (plus mounting) 

Տեսախցիկի նկարագիրը.

· Առնվազն 5 հատ ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչներ (վերին անջատիչ, երկու փոքր առջևի անջատիչներ, մեծ կենտրոնական անջատիչ և կողային անջատիչ) – 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch)։
· Օբյեկտների նկատման անկյուն – 120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծային (Տեսախցիկը պետք է կարողանա գրավել տեսադաշտը՝ առնվազն 120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծով):
· Գիշեր / ցերեկ աշխատունակություն (Նկարահանում ցածր լուսավորության դեպքում՝ մինչև 0.2 lux գունային ռեժիմում):
· Տեսախցիկը պետք է արագ հարմարվի լուսավորության փոփոխությանը, օրինակ՝ ցերեկային լույսից փակ տարածք տեղափոխելիս և հակառակը։
· Ծանուցում – կարգավորվող լուսադիոդներ, ձայնային և վիբրացիոն ազդանշաններ և ծանուցումներ։
· Լոգո – տեսախցիկի վրա պետք է ամրացված լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն (պատկերանիշը)։
· Տեսախցիկներն օգտագործվելու են ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից իրենց բնականոն պարտականությունների կատարման ընթացքում: Հատուկ ամրակների միջոցով տեսախցիկը պետք է հեշտ և արագ ամրացվի աշխատակցի համազգեստին՝ չծածկելով համազգեստի պիտակը: Ամրակների տեսակները՝ 750 հատ Klick Fast Crocodile Cli  և  750 հատ Klick Fast Belt Loop։
· Տեսախցիկները պետք է ունենան կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն, որում առանց տվյալների կորստի կպատճենվեն տեսախցիկում առկա բոլոր տվյալներն այն պահին, երբ տեսախցիկը միացված կլինի լիցքավորիչին և կգտնվի «կողպված» (lock) կարգավիճակում։ Կենտրոնացված սերվերային համակարգում պատճենվելուց հետո տեսանյութը պետք է ավտոմատ կերպով ջնջվի տեսախցիկից։ 

Ծրագրային ապահովում.

· Մատակարարը պետք է ՀՀ ՊԵԿ սերվերային միջավայրում տեղադրի կենտրոնացված սերվերի համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթները, ապահովի դրանց գործարկումը և կարգաբերումները տեսախցիկների հետ աշխատելու համար, ինչպես նաև իրականացնի առնվազն մեկ տարվա ծրագրային սպասարկում։
· Ծրագրային փաթեթների տեղադրումը և համակարգի գործարկումը պետք է իրականացվեն արտադրողի կողմից լիցենզավորված մասանագետի (մասնագետների) կողմից։
· Ծրագրային փաթեթը պետք է hամատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկների հետ:
· Համակարգը պետք է թույլ տա լիազորված օգտատերերին դիտել և վերարտադրել պահպանված նյութը (մեդիան): 
· Կադրերը պետք է ցուցադրեն կարգավորելի մետատվյալների ծածկույթ, ներառելով՝
· Տեսաձայնագրման սարքի եզակի նույնականացում
· Տվյալների նկարահանման ամսաթիվ
· Տվյալների նկարահանման ժամ
· Ժամային գոտի 
· Ֆայլի հղման համար
· Սարքի օպերատորի անունը
· Գեոտեղեկատվական համակարգ

· Եթե կադրերը ձայնագրվել են նախնական կամ հետձայնագրման ընթացքում, դա պետք է նկատելի լինի:
· Համակարգը պետք է կարողանա ինտեգրվել Active Directory օգտատերերի շտեմարանի հետ:
· Համակարգը պետք է քարտեզի վրա ցուցադրի ձայնագրված տեսագրությունների GPS հետքը, եթե GPS գործառույթը միացված է:
· Կենտրոնացված համակարգի հասանելիությունը պետք է լինի վեբ բրաուզերի վրա հիմնված հավելվածի միջոցով:
· Համակարգը պետք է տրամադրի բոլոր գործողությունների աուդիտի գրանցամատյանները։ Խմբագրված վիդեո-բովանդակություն արտահանելիս տեսանյութում պետք է ներառվի կարգավորելի վերնագրի էջ, որը ցուցադրում է աուդիտի մակարդակի տեղեկատվությունը: Խմբագրված վիդեո-բովանդակություն արտահանելիս այդ արտահանումը պետք է ներառի մետատվյալներ, որոնք նույնականացնում են արտահանման համար պատասխանատու օգտատիրոջը:
· Համակարգը պետք է հնարավորություն տա ստուգելու և համոզվելու՝ արդյո՞ք տեսախցիկի կողմից նկարահանված բովանդակությունը ճշգրիտ ներբեռնվել է՝ առանց որակի կորստի և/կամ բնօրինակ ֆայլի փոփոխության:
· Համակարգը պետք է կարողանա միավորել մի քանի տեսախցիկների ձայնագրությունները մեկ տեղում՝ միաժամանակ ներկայացման և արտահանման համար: 
· Համակարգը պետք է կարողանա ինտեգրվել անվտանգության և տեղեկատվության կառավարման համակարգերին API-ի միջոցով:
· Համակարգը պետք է ապահովի հաշվետվությունների ավտոմատ արտահանումը CSV ձևաչափով:
· Պետք է ունենա օգտատիրոջ կարգավորվող ինտերֆեյս:

Տեսախցիկի առանձնահատկությունները.

· Ձայնագրում՝ հարևան տեսախցիկի օգնությամբ։ Տեսախցիկը պետք է գործարկվի և սկսի ձայնագրել, երբ այլ տեսախցիկները գտնվում են կարգավորելի շառավիղում (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius)։ Օրինակ՝ եթե միևնույն տարածքում անհրաժեշտություն կա նկարահանելու միաժամանակ 2 կամ ավել տեսախցիկներով, ապա համապատասխան կարգավորումներ անելու դեպքում հնարավոր լինի հեռավար միացնել մոտակա տարածքում գտնվող նմանատիպ այլ տեսախցիկ:
· Բուֆեր - նախնական և հետին ձայնագրում՝ նվազագույնը 2 րոպե միջակայքով (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer)։
· RFID (RFID Assignment) – օգտագործվում է RFID (ռադիոհաճախականության նույնականացում) աշխատակիցներին տեսախցիկ հատկացնելու համար։ Առաջարկվող տեսախցիկը պետք է հեշտ և արագ տրամադրվի լիազորված օգտագործողին RFID տեխնոլոգիայի միջոցով: Տեսախցիկը պետք է ապահովի ավտոմատ բաշխում RFID քարտի մեկ հպումով դեպի RFID կարդացող սարք՝ խուսափելով ձեռքով բաշխումից: Պատշաճ RFID նույնականացման գործընթաց չանցած տեսախցիկները չեն ակտիվացվի:
· Կադրերի Էջանիշ – կոճակին սեղմելով անմիջապես նշել կարևոր տեսաձայնագրումը, ձայնագրման կարգավիճակը։
· Օգտագործողի ծանուցում – վիբրացիա, տեսողական և ձայնային ծանուցումներ։
· GPS - Ներկառուցված GPS ընդունիչի առկայություն (Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված GPS ֆունկցիոնալություն, որը տեղեկատվություն կտրամադրի տեսախցիկի գտնվելու վայրի մասին):
· Bluetooth - BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

Մարտկոցը.

· Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց 
· Տեսակը՝ լիթիում-պոլիմեր (Lithium-Polymer)
· Վերալիցքավորումը` առավելագույնը 8 ժամ
· Գործարկման ժամանակահատվածը` մինչև 12 ժամ նկարահանելու հնարավորություն տեսախցիկի օպտիմալ կարգավորումների դեպքում (Up to 12-hrs when used with optimum camera settings)։

Աուդիո.

· Աուդիո նկարահանում – կրկնակի ներկառուցված բարձրախոսներ (Dual Microphone)
· Աուդիո կարգավորում (Audio Policy/Setttings) - Միացնել աուդիո ձայնագրությունը՝
· Միացնել բոլոր կադրերը
· Միացնել բոլոր կադրերը՝ բացառությամբ նախնական ձայնագրման ժամանակ նկարահանված կադրերի 
· Միացնել առանց կադրերի (պատկերի)

Oրինակ՝ եթե անհրաժեշտ է միայն ձայնագրել առանց տեսագրման կամ հակառակը:

Տեսանյութ և ձայնագրություն.

· Տեսանյութի ձայնագրման ձևաչափը՝  H.264 ֆորմատով, հետագայում H.265 թողարկման հնարավորությամբ (H.264 format with H.265 in future release)
· Ձևաչափը (Resolution)`  1920 x 1080p, 1280 x 720p  և  640 x 360p
· Տեսախցիկի կադրերի արագությունը՝ մեկ վայրկյանում 25 կամ 30 կադր (Frame Rate։ 25 or 30 frames per second) 
· Պահպանվող կրիչի ծավալը՝ առնվազն 64ԳԲ

Անվտանգություն.

· Տեսախցիկը չի կարող օգտագործվել որպես USB կրիչ և դրա վրա չեն կարող տվյալներ փոխանցվել, քանի դեռ այն միացված է W-Fi ցանցին (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network)։
· Տվյալների ամբողջականության ստուգման հնարավորություն՝ ընդհանրական ստուգման ցուցանիշներով և ջրանիշի (watermark) հնարավորությամբ (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and watermarked evidential outputs)։
· Աուդիտ - Օգտագործման, գործառնությունների և ձայնագրման մանրամասները պետք է պահպանվեն աուդիտ լոգերում։
· Տեսագրության ներբերռնումը պետք է պահպանվի կոդավորման միջոցով (AES, encrypted keys specific to base station)։
· Ձայնագրությունների դիտման, պատճենելու և ջնջելու հնարավորություն – Տեսախցիկը կրողը չի կարող մուտք գործել, դիտել կամ ջնջել որևէ ձայնագրություն անմիջապես սարքից։
· Հասանելիություն ներքին կրիչին - Ներկառուցված կրիչ առանց օգտագործողի հասանելիության (Storage Media Access - Sealed unit with no user access to storage media)
· Ներխուժման (հարձակման) պաշտպանություն - IP67
· Գործարկումը (operating)` -20ºC-ից մինչև +50ºC
· Լիցքավորումը (charging)` 0ºC-ից մինչև +25ºC
· Ամրությունը՝ թեստավորված MIL STD 810G 

Wi-Fi առանձնահատկություններ.

· Wi-Fi առանձնահատկություններ (Wi-Fi Specifications) - 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
· Wi-Fi անվտանգություն (Wi-Fi Security) - WPA2-PSK
· Wi-Fi հոսք (Wi-Fi Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps
	հատ
	1500

	
	RFID card (Ռադիոհաճախականության նույնականացման քարտ) 
	RFID քարտ՝ աշխատակցին տեսախցիկ կցելու համար
	հատ
	1500

	
	RFID քարտ 
կարդացող սարք
	RFID քարտ կարդացող սարք USB միացումով՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները 
	հատ
	60

	
	Լիցքավորիչ՝ 1 տեղանոց
	Տեսախցիկի 1 տեղանոց լիցքավորիչ միաժամանակ լիցքավորելու և ձայնագրությունները ներբեռնելու համար՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ Պետք է USB լարով միանա լիցքավորիչի կոնտրոլերին։ Լիցքավորիչը պետք է ունենա սնուցման աղբյուր և մուտքային էներգիայի սպառում 12V/5A PSU, մուտքային 100-240V: Տեսախցիկը (առանց ամրակների հեռացման) պետք է տեղավորվի միացման կայանի մեջ:
	հատ
	20

	
	Լիցքավորիչ՝ 14 տեղանոց
	Տեսախցիկների 14 տեղանոց լիցքավորիչ միաժամանակ լիցքավորելու և ձայնագրությունները ներբեռնելու համար՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ Պետք է USB լարով միանա լիցքավորիչի կոնտրոլերին։ Լիցքավորիչը պետք է ունենա սնուցման աղբյուր և մուտքային էներգիայի սպառում 12V/5A PSU, մուտքային 100-240V: Տեսախցիկը (առանց ամրակների հեռացման) պետք է տեղավորվի միացման կայանի մեջ:
	հատ
	120

	
	Լիցքավորիչի կոնտրոլեր
	Լիցքավորիչները գործող ցանցին միացնելու և կարգաբերելու համար նախատեսված կոնտրոլեր (առնվազն 6 հատ USB պորտով լիցքավորիչ միացնելու համար, ևս 2 հատ USB պորտ RFID կարդացող սարք և արտաքին կրիչ միացնելու համար, 1 հատ RJ45 ցանցային մուտք՝ 1ԳԲ արագությամբ)
	հատ
	60






Մատակարարման վայրը՝         ք․ Երևան, Խորենացի 3,7


	Մատակարարման ժամկետը՝   
	Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա, համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 120 օրացուցային օրվա ընթացքում։




	
· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, գործարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով։
· Սարքերի համար արտադրողի կողմից պետք է գործի առնվազն մեկ տարվա գործարանային երաշխիք։
· Յուրաքանչյուր տեսախցիկ պետք է ունենա Video Manager Enterprise Licence արտոնագիր կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու համար:
· Հրավերով պահանջվող սարքերի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF):
· Գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն:



Наименование:   Система видеонаблюдения

Количество:        1  шт.

Код CPV:            32321200/501


	N лота
	Товары

	
	Техническая характеристика
	Ед. изме-рения
	Коли-чество

	1
	Камеры, прикрепленные 
к униформе
	
Размер и вес камеры

· Размер: максимум 68 мм x 89 мм x 26,6 мм.  
· Вес: максимум 162 г. включая подключение (plus mounting)  

Описание камеры

· Не менее 5 программируемых переключателей (верхний переключатель, два маленьких передних переключателя, большой центральный переключатель и боковой переключатель) – 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch). 
· Угол обзора объекта – 120° по горизонтали, 65° по вертикали, 140° по диагонали (Поле зрения камеры: не менее 120° по горизонтали, 65° по вертикали, 140° по диагонали).
· Режим день/ночь (Камера должна снимать при слабом освещении, до 0,2 лк).
· Камера должна быстро адаптироваться к изменениям освещения, например, при переходе от дневного света к закрытому пространству и наоборот.
· Уведомление – настраиваемые светодиоды, звуковые и вибрационные оповещения и уведомления.
· Логотип – на камеру должен быть нанесен логотип КГД РА.
· Камеры будут использоваться сотрудниками КГД при выполнении своих ежедневных обязанностей. С помощью специальных креплений (клипсов)  камера должна легко и быстро крепиться к униформе сотрудника, не закрывая ярлык униформы. Виды клипсов: Klick Fast Crocodile Cli - 750 шт. и  Klick Fast Belt Loop - 750 шт. 
· Камеры должны работать с централизованным сервером, на который будут копироваться все данные в камере (без потери данных) в тот момент, когда камера будет подключена к зарядному устройству и находится в ''заблокированном'' (locked) режиме. После копирования на централизованную серверную систему, видео должно быть автоматически удалено с камеры.

Программное обеспечение

· Поставщик должен установить необходимые пакеты программного обеспечения в централизованном сервере КГД РА, обеспечить их работу (запуск) и настройки для работы с камерами, а также выполнить техническое обслуживание программного обеспечения в течение как минимум 1 года. 
· Установка программных пакетов и запуск системы должны выполняться специалистом (специалистами), имеющими лицензию производителя.
· Пакет программного обеспечения должен быть совместим с камерами.
· Система должна позволять авторизованным пользователям просматривать и воспроизводить сохраненный материал (медия).
· Изображения должны отображать настраиваемые метаданные, в том числе:

· Уникальная идентификация устройства видеозаписи
· Дата видеозаписи данных
· Время видеозаписи данных
· Часовой пояс
· Номер ссылки файла
· Имя оператора устройства
· Геоинформационная система


· Если снятый материал был записан во время предварительной или последующей записи, это должно быть заметно.
· Система должна иметь возможность интеграции с Active Directory (база данных пользователей).
· Система должна отображать GPS-трек записанных видео на карте, если функция GPS включена.
· Централизованный доступ к системе должен осуществляться через приложение на основе веб-браузера.
· Система должна предоставлять журналы аудита всех действий. При экспорте отредактированного видеоконтента, видео должно включать настраиваемую титульную страницу, на которой отображается информация об уровне аудита. При экспорте отредактированного видеоконтента, экспорт должен включать метаданные, идентифицирующие пользователя, ответственного за экспорт.
· Система должна иметь возможность проверки (Был ли контент, захваченный камерой, правильно загружен без потери качества и/или модификации исходного файла).
· Система должна объединять записи с нескольких камер в единое место для одновременного представления и экспорта.
· Система должна интегрироватся с системами безопасности и управления информацией через API.
· Система должна обеспечить автоматический экспорт отчетов в формате CSV.
· Система должна иметь настраиваемый пользовательский интерфейс.

Особенности камеры

· Запись с помощью соседней камеры. Камера должна запускаться и начинать запись, когда другие камеры находятся в регулируемом радиусе (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius). Например, при необходимости одновременной съемки на 2 и более камерамы в одной местности, должна быть возможность удаленно подключить другую аналогичную камеру в ближайшей местности.
· Буфер – Записи до и после, с минимальным интервалом 2 мин (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer).
· Задание RFID идентификации радиочастоты (RFID Assignment): Используется RFID (идентификация радиочастоты) для обеспечения камерами сотрудникам.
· Камера должна легко и быстро предоставляться авторизованному пользователю с помощью технологии RFID. Камера должна обеспечивать автоматическое распределение одним нажатием RFID-карты на RFID-считыватель, избегая ручного распределения. Камеры, не прошедшие надлежащий процесс аутентификации RFID, не будут активированы.
· Закладка кадров – мгновенно отмечать важную видеозапись и статус записи, нажав на кнопку.
· Уведомление пользователя – вибрация, визуальные и звуковые уведомления.
· GPS – Наличие встроенного GPS-приемника (Камера должна иметь встроенную функцию GPS, для предоставления информации о местонахождении камеры).
· Bluetooth –  BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

Аккумулятор

· Встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
· Тип: Литий-полимерный (Lithium-Polymer)
· Зарядка: максимум 8 часов
· Период запуска: До 12 часов при использовании оптимальных настроек камеры

Аудио

· Аудиозапись –  двойной встроенный динамик  (Dual Microphone)
· Настройки звука (Audio Setttings) – Включить запись звука:
· Включить все кадры
· Включить все кадры, кроме кадров, сделанных во время предварительной записи
· Включить без кадров (изображений)

Например, если нужен только запись без видео или наоборот.

Видео и аудио

· Формат записи видео: формат H.264, с возможностью H.265 в будущем выпуске (H.264 format with H.265 in future release)
· Разрешение (Resolution): 1920 x 1080 пикселей, 1280 x 720 пикселей и 640 x 360 пикселей.
· Скорость кадров камеры: 25 или 30 кадров в секунду (Frame Rate։ 25 or 30 frames per second)
· Объем памяти: не менее 64 ГБ.

Безопасность

· Камеру нельзя использовать в качестве USB-накопителя, и нельзя передавать на нее данные, пока она подключена к сети Wi-Fi (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network)
· Возможность проверки целостности данных с помощью общих данных проверки и водяных знаков - watermark (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and watermarked evidential outputs)
· Аудит։ Подробная информация об использовании, операциях и записи должна храниться в журналах аудита
· Загрузка видеозаписи должна быть защищена шифрованием (AES, encrypted keys specific to base station)
· Возможность просмотра, копирования и удаления записей:  Владелец камеры не может получить доступ, смотреть или удалить какие-либо записи непосредственно с устройства.
· Доступ к внутреннему накопителю – Встроенный накопитель без доступа пользователя (Storage Media Access - Sealed unit with no user access to storage media)
· Защита от вторжения (атаки) - IP67
· Запуск (оperating): от -20°C до +50°C, 
· Зарядка (charging): от 0°C до +25°C
· Прочность: соответствие стандарту MIL STD 810G.

Особенности Wi-Fi

· Характеристики Wi-Fi (Wi-Fi Specifications) - 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
· Безопасность Wi-Fi (Wi-Fi Security) - WPA2-PSK
· Потоковая передача по Wi-Fi – (Wi-Fi Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps

	шт.
	1500

	
	RFID card (Идентификационная карта радиочастоты)
	RFID – карта для прикрепления камеры к сотруднику
	шт.
	1500

	
	Устройство для 
чтения карт RFID 
	Устройство для чтения карт RFID с USB-подключением, включая все необходимые проводные соединения
	шт.
	60

	
	1-местное 
зарядное устройство
	1-местное зарядное устройство для зарядки и скачивания записей, включая все необходимые проводные соединения. Устройство должно быть подключено к контроллеру зарядного устройства с помощью USB-кабеля. Зарядное устройство должно иметь блок питания и потребляемую мощность 12В/5А БП, входное напряжение 100-240В. Камера (без снятия креплений) должна поместится в док-станцию.
	шт.
	20

	
	14-местное 
зарядное устройство
	14-местное зарядное устройстводля зарядки и скачивания записей, включая все необходимые проводные соединения. Устройство должно быть подключено к контроллеру зарядного устройства с помощью USB-кабеля. Зарядное устройство должно иметь блок питания и потребляемую мощность 12В/5А БП, входное напряжение 100-240В. Камера (без снятия креплений) должна поместится в док-станцию.
	шт.
	120

	
	Контроллер 
зарядного устройства
	Контроллер для подключения зарядных устройств к сети, а также для их настройки (для подключения не менее 6 зарядных устройств с USB-портами, еще 2 USB-порта для подключения устройств чтения карт RFID, а также 1 сетевой порт RJ45 со скоростью 1 ГБ)
	шт.
	60




Место доставки:  КГД РА, ул. М. Хоренаци 3, 7

Срок доставки:    При наличии соответствующих финансовых средств и на основе соответствующего соглашения, заключенного между сторонами, в течение 120  
                            календарных дней считая со следующего дня вступления соглашения в силу.
	

· Товары должны быть неиспользованным.
· Товары и дополнительные части должны быть серийного производства.
· Транспортировка, разгрузка, установка и подклюяение товаряа, а также обучение персонала Заказчика осуществляются Поставщиком за свой счет и средства.
· Для требуемых товаров Поставщик должен предоставить заводскую гарантию производителя как минимум на 1 год.
· Каждая камера должна иметь иметь лицензию Video Manager Enterprise для работы с централизованным сервером.
· Для требуемых товаров Поставщик должен представить доверенность производителя (MAF) или официальную доверенность поставщика (DAF).
· [bookmark: _GoBack]Процесс закупок организуется в соответствии подпункта 1 пункта 6 статьи 15 Закона РА “О Закупках”.
