	Չ/Հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիր

	1
	Ֆրանկ-Հերցի փորձ

	Ֆրանկ-Հերց կառավարման վահանակ - 1 հատ
Franck-Hertz Hg-խողովակ ափսեի վրա - 1 հատ
Ֆրանկ-Հերց վառարան Hg-խողովակի համար – 1 հատ
Ջերմային միացում NiCr-Ni, -40..1300°C – 1 հատ
Franck-Hertz Hg-խողովակի միացման լար – 1 հատ
Էկրանավորված մալուխ, BNC, l = 750 մմ – 1 հատ
Franck-Hertz փորձի ծրագրային ապահովում – 1PCS
Փոխարկիչ USB - RS232, ակտիվ - 1 հատ
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։

Блок управления Franck-Hertz – 1 шт.
Ртутная трубка Franck-Hertz на пластине - 1 шт.
Печь Franck-Hertz для ртутной трубки – 1 шт.
Термопара NiCr-Ni, -40..1300°C – 1 шт.
Соединительный шнур для ртутной трубки Franck-Hertz – 1 шт.
Кабель экранированный, BNC, l = 750 мм – 1 шт.
Программное обеспечение для измерения Франка-Герца — 1 шт.
Преобразователь USB - RS232, активный – 1 шт.
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Տարրական լիցք և
Միլիկենի փորձը

	Millikan ապարատ – 1 հատ
 թվային մուլտիմետր, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 μF, 20 kHz, −20°
C…760°C – 1 հատ
 Էլեկտրամատակարարում, կարգավորվող DC՝ 0...12 V, 0,5 A; 0...650 V, 50 mA / AC: 6,3 V, 2 A –
1 հատ
 օբյեկտի միկրոմետր ապակե ափսեի վրա, 1 մմ 100 մասում – 1 հատ
Թվային վայրկյանաչափ, 24 ժամ, 1/100 վրկ և 1 վ – 2 հատ
Կափարիչ ակնոցներ 18x18 մմ, 50 հատ – 1 հատ
Եռոտանի հիմք  – 1 հատ
Stand խողովակ - 1 հատ
Շրջանաձև մակարդակ, d = 36 մմ – 1 հատ
Անվտանգության միացման մալուխ, 32A, l = 50 սմ, կարմիր – 1 հատ
Անվտանգության միացման մալուխ, 32A, l = 100 սմ, կարմիր – 2 հատ
Անվտանգության միացման մալուխ, 32A, l = 100 սմ, կապույտ – 2 հատ
Միացման լար, 32 Ա, սև | Երկարությունը՝ 750 մմ – 2 հատ
Միացման լար, 32 Ա, կանաչ-դեղին | Երկարությունը՝ 750 մմ – 1 հատ
Կոմուտատորի անջատիչ – 1 հատ
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։

Аппарат Милликена – 1 шт.
 Цифровой мультиметр, 600 В переменного/постоянного тока, 10 А переменного/постоянного тока, 20 МОм, 200 мкФ, 20 кГц, −20°
С…760°С – 1 шт.
 Блок питания, регулируемый DC: 0...12 В, 0,5 А; 0...650 В, 50 мА / переменный ток: 6,3 В, 2 А –
1 шт
Объектив-микрометр  на стеклянной пластине, 1 мм на 100 частей – 1 шт.
Цифровой секундомер, 24 ч, 1/100 с и 1 с – 2 шт.
Покровные стекла 18x18 мм, 50 шт – 1 шт
Основание штатива  – 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Уровень круглый, d = 36 мм – 1 шт.
Кабель безопасный соединительный, 32А, l = 50см, красный – 1 шт.
Кабель безопасный соединительный, 32А, l = 100см, красный – 2 шт.
Кабель безопасный соединительный, 32А, l=100см, синий – 2 шт.
Соединительный шнур, 32 А, черный | Длина: 750 мм – 2 шт.
Соединительный шнур, 32 А, зелено-желтый | Длина: 750 мм – 1 шт.
Коллекторный переключатель – 1 шт.
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.

Մանրամասները տես՝
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	Հոլի երևույթը n- և p գերմանիումում

	 unit Հոլի երևույթի համար HU 2 – 1 հատ
masaLAB, բազմաֆունկցիոնալ լիցենզիա – 1 հատ
Հոլի երևույթի, p-Ge, կրող տախտակ – 1 հատ
Հոլի երևույթի, n-Ge, կրող տախտակ – 1 հատ
Կոճ, 600 գալար – 2 հատ
Երկաթե միջուկ, U-աձև, լամինացված – 1 հատ
Բեւեռային ծայրապանակների զույգ, հարթ, 30 x 30 x 48 մմ – 1 հատ
Հոլի զոնդ, տանգենցիալ, պաշտպանիչ գլխարկ – 1 հատ
 Սնուցման աղբյուր, 230 V, DC՝ 0...12 V, 2 A / AC՝ 6 V, 12 V, 5 A – 1 PCS
Եռոտանի հիմք  – 1 հատ
Հենաձող, չժանգոտվող պողպատ, տարբեր երկարություններ | Երկարությունը՝ 250 մմ – 1 հատ
Անկյունային սեղմիչի հենաման պտուտակով – 1 հատ
Միացման լար, 32 Ա, կարմիր | Երկարությունը՝ 500 մմ – 2 հատ
Միացման լար, 32 A, կապույտ | Երկարությունը՝ 500 մմ – 1 հատ
Միացման լար, 32 Ա, սև | Երկարությունը՝ 750 մմ – 2 հատ
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։

 Блок на эффекте Холла HU 2 – 1 шт.
MeasureLAB, многопользовательская лицензия – 1 шт.
Эффект Холла, p-Ge, несущая плата – 1 шт.
Эффект Холла, n-Ge, несущая плата – 1 шт.
Катушка, 600 витков – 2 шт.
Железный сердечник, П-образный, ламинированный – 1 шт.
Пара полюсных наконечников, плоские, 30 x 30 x 48 мм – 1 шт.
Зонд Холла, тангенциальный, защитный колпачок – 1 шт.
 Блок питания, 230 В, DC: 0...12 В, 2 А / AC: 6 В, 12 В, 5 А – 1 шт.
Основание штатива  – 1 шт.
Опорный стержень, нержавеющая сталь, разной длины | Длина: 250 мм – 1 шт.
Экспертный угловой зажим с опорным винтом – 1 шт.
Соединительный шнур, 32 А, красный | Длина: 500 мм – 2 шт.
Соединительный шнур, 32 А, синий | Длина: 500 мм – 1 шт.
Соединительный шнур, 32 А, черный | Длина: 750 мм – 2 шт.
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Գերմանիումի արգելված գոտի

	 unit Հոլի երևույթի համար HU 2 – 1 հատ
masaLAB, բազմաֆունկցիոնալ լիցենզիա – 1 հատ
Սեփական հաղորդականությամբ գերմանիում, կրող տախտակ – 1 հատ,
 թվային մուլտիմետր, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 μF, 20 kHz, −20°C…760°C – 2 PCS
 Սնուցման աղբյուր, 230 V, DC՝ 0...12 V, 2 A / AC՝ 6 V, 12 V, 5 A – 1 PCS
Եռոտանի հիմք  – 1 հատ
Հենաձող, չժանգոտվող պողպատ, տարբեր երկարություններ | Երկարությունը՝ 250 մմ – 1 հատ
Անկյունային սեղմիչի հենաման պտուտակով – 1 հատ
Միացման լար, 32 Ա, կարմիր | Երկարությունը՝ 250 մմ – 2 հատ
Միացման լար, 32 A, կապույտ | Երկարությունը՝ 250 մմ – 1 հատ
Միացման լար, 32 Ա, սև | Երկարությունը՝ 500 մմ – 2 հատ
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։


 Блок на эффекте Холла HU 2 – 1 шт.
Собственная проводимость Ge, несущая плата – 1 шт.
 Цифровой мультиметр, 600 В переменного/постоянного тока, 10 А переменного/постоянного тока, 20 МОм, 200 мкФ, 20 кГц, −20°
С…760°С– 2 шт.
 Блок питания, 230 В, DC: 0...12 В, 2 А / AC: 6 В, 12 В, 5 А – 1 шт.
Основание штатива  – 1 шт.
Опорный стержень, нержавеющая сталь, разной длины | Длина: 250 мм – 1 шт.
Экспертный угловой зажим с опорным винтом – 1 шт.
Соединительный шнур, 32 А, красный | Длина: 250 мм – 1 шт.
Соединительный шнур, 32 А, синий | Длина: 250 мм – 1 шт.
Соединительный шнур, 32 А, черный | Длина: 500 мм – 2 шт.
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Մագնիսադիմադրության և հսկա մագնիսադիմադրության չափման սարք 

		Բազմաշերտ gmr սենսոր
	Գծային միջակայք՝ 0,15 ~ 1,05 մ: 
զգայունություն՝ 30,0 ~ 42,0 մՎ/Վ/մ

	Սպինային փականի gmr սենսոր
	Գծային միջակայք՝ -0,81 ~ 0,87 մ. 
զգայունություն՝ 13,0 ~ 16,0 մՎ/Վ/մ

	Անիզոտրոպ մագնիսական 
դիմադրության սենսոր
	Գծային միջակայք՝ -0,6 ~ 0,6 մ. 
զգայունություն՝ 8,0 ~ 12,0 մՎ/Վ/մ

	Հելմհոլցի կոճ
	գալարների քանակը՝ 200 մեկ կոճի 
համար։ շառավիղը` 100 մմ

	Հելմհոլցի կոճի հաստատուն 
հոսանքի աղբյուր
	0 – 1,2 Ա կարգավորելի

	հաստատուն հոսանքի չափման աղբյուր
	0 – 5 Ա կարգավորելի


Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։

	Многослойный gmr датчик 
	Линейный диапазон: 0,15 ~ 1,05 м. 
чувствительность: 30,0 ~ 42,0 мВ/В/м

	gmr датчик спинового клапана
	Линейный диапазон: -0,81 ~ 0,87 м. 
чувствительность: 13,0 ~ 16,0 мВ/В/м

	Датчик анизотропного 
магнитосопротивления
	Линейный диапазон: -0,6 ~ 0,6 м. 
чувствительность: 8,0 ~ 12,0 мВ/В/м

	катушка Гельмгольца
	Количество витков: 200 на катушку. 
радиус: 100 мм

	Источник постоянного тока 
катушки Гельмгольца
	0 – 1,2 а регулируемый

	Источник измерения 
постоянного тока

Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.
	0 – 5 a регулируемый
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Մանրամասները տես՝
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	Էլեկտրոնային սպինային ռեզոնանսի միկրոալիքային սարք

		Միկրոալիքային համակարգ

	Կարճ միացման մխոց
	Կարգավորման միջակայքը՝ 30 մմ

	Sample
	Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ Φ2×6 մմ)

	Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ
	Չափման միջակայք՝ 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց

	Ալիքատարի չափերը
	Ներքին՝ 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)

	Էլեկտրամագնիս

	Մուտքային լարումը և ճշգրտությունը
	Առավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% ± 1 նիշ

	Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը
	0 ~ 2,5 ա, 1% ± 1 նիշ

	Կայունություն
	≤ 1x10-3+5 մ.ա

	Մագնիսական դաշտի ուժը
	0 ~ 450 մՏ

	Մաքրման դաշտ

	Ելքային լարումը
	≥ 6 Վ

	Ելքային հոսանքի տիրույթ
	0.2 ~ 0.7 Ա

	Ֆազային ճշգրտման տիրույթ
	≥ 180°

	Սկանավորման ելք
	Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք 1~10 Վ

	Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր

	Հաճախություն
	8.6 ~ 9.6 ԳՀց

	Հաճախային շեղում
	≤ ± 5×10-4/15 ր

	Աշխատանքային լարումը
	~ 12 vdc

	Ելքային հզորություն
	> 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում

	Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր
	Հավասար ամպլիտուդ

	
	Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա
Կրկնման հաճախությունը՝ 1000 Հց
Ճշգրտություն՝ ± 15%
Թեքություն՝ < ± 20%

	Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը
	< 1.2

	Ալիքատարի չափերը

	Ներքին՝ 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)








Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными.


	Микроволновая система

	Короткозамкнутый поршень
	Диапазон регулировки: 30 мм

	Образец
	Порошок Dpph в тубе (размеры: Φ2×6 мм)

	Микроволновый частотомер
	Диапазон измерения: 8,6 ГГц ~ 9,6 ГГц

	Размеры волновода
	Внутренний: 22,86 мм × 10,16 мм (eia: Wr90 или IEC: R100)

	Электромагнит

	Входное напряжение и точность
	Макс.: ≥ 20 В, 1% ± 1 цифра

	Диапазон входного тока и точность
	0 ~ 2,5 А, 1% ± 1 цифра

	Стабильность
	≤ 1x10-3+5 мА

	Сила магнитного поля
	0 ~ 450 mt

	Поле развертки

	Выходное напряжение
	≥ 6 В

	Диапазон выходного тока
	0,2 ~ 0,7 А

	Диапазон регулировки фазы
	≥ 180°

	Вывод сканирования
	Разъем Bnc, выход пилообразной формы 1~10 В

	Твердотельный источник микроволнового сигнала

	Частота
	8.6 ~ 9.6 ГГц

	Дрейф частоты
	≤ ± 5×10-4/15 мин

	Рабочее напряжение
	~ 12 В постоянного тока

	Выходная мощность
	> 20 мВт в режиме равной амплитуды

	Режим работы и параметры
	Равная амплитуда

	
	Внутренняя прямоугольная модуляция
Частота повторения: 1000 Гц
Точность: ± 15%
Асимметрия: < ± 20%

	
	

	Коэффициент стоячей волны по напряжению
	< 1.2

	Размеры волновода


Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными
	Внутренний: 22,86 мм × 10,16 мм (eia: Wr90 или IEC: R100)






Մանրամասները տես՝
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	Զեեմանի երևույթի ուսումնասիրման սարք 

	
	Հաստատուն մագնիս
	Ինտենսիվությունը՝ 1360 մ. բևեռների տարածությունը՝ > 7 մմ (կարգավորելի)

	Էտալոն
	Տրամագիծը՝ 40 մմ: լ (օդ)՝ 2 մմ: անցակետ՝> 100 նմ. r= 95%. հարթություն < λ/30

	Տեսլամետր
	Տիրույթը՝ 0-1999 մՏ. թույլատրելիությունը՝ 1 մ

	Մատիտաձեւ սնդիկային լամպ
	Էմիտորի տրամագիծը՝ 7 մմ: հզորությունը՝ 3 Վտ

	Ինտերֆերենցային օպտիկական ֆիլտր
	Cwl՝ 546,1 նմ: կիսաթափանցիկ գոտի՝ 8 նմ։ բացվածք՝ 19 մմ

	Ուղղակիորեն ընթերցող մանրադիտակ
	Խոշորացում՝ 20 x: միջակայքը՝ 8 մմ: թույլտվությունը՝ 0,01 մմ

	Ոսպնյակներ
	Հավաքածու՝ 34 մմ տրամագծով: Պատկերում՝ 30 մմ, f=157 մմ




	Постоянный магнит
	Интенсивность: 1360 м. расстояние между полюсами: > 7 мм (регулируемое)

	Эталон
	Диаметр: 40 мм. л (воздух): 2 мм. полоса пропускания:> 100 нм. г = 95%. плоскостность < λ/30

	Тесламетр
	Диапазон: 0-1999 м. разрешение: 1 м

	Карандашная ртутная лампа
	Диаметр излучателя: 7 мм. мощность: 3 Вт

	Интерференционный оптический фильтр
	Cwl: 546,1 нм. половина полосы пропускания: 8 нм. апертура: 19 мм

	Микроскоп прямого считывания
	Увеличение: 20 х. диапазон: 8 мм. разрешение: 0,01 мм

	Линзы
	Коллиматор: диаметр 34 мм. изображение: диаметр 30 мм, f=157 мм



[image: https://s.alicdn.com/@sc04/kf/H9daff1990a8b4c2cbcbbc48c99286726R.jpeg_100x100xz.jpeg]
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Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными
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	Պլանկի հաստատունի որոշման սարք

	
	Լույսի աղբյուր
	Վոլֆրամ-հալոգենային լամպ՝ 12V/75W

	Սպեկտրային տիրույթ
	350-2500 նմ

	Մոնոքրոմատոր
	

	Ալիքի երկարության միջակայք
	200 ~ 800 նմ

	Կիզակետային երկարություն
	100 մմ

	Հարաբերական բացվածք
	D/f = 1/5

	Ալիքի երկարության ճշգրտություն
	± 3 նմ

	Ալիքի երկարության կրկնելիություն
	±1նմ

	Ֆոտոէլեկտրական խողովակ
	Աշխատանքային լարումը
-2~ 40V անընդհատ կարգավորելի, 3-1/2 թվային էկրան

	Սպեկտրային տիրույթ
	400±20 նմ

	Աշխատանքային սահմաններ
	Լարումը ≤100V

	
	Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ≤40°C

	
	Հարաբերական խոնավությունը ≤80%



	Источник света
	Вольфрамово-галогенная лампа: 12В/75Вт

	Спектральный диапазон
	350~2500нм

	Решетчатый монохроматор
	

	Диапазон длин волн
	200 ~ 800нм

	Фокусное расстояние
	100 мм

	Относительная апертура
	Д/ф = 1/5

	Точность длины волны
	±3нм

	Повторяемость длины волны
	±1нм

	Фотоэлектрическая трубка
	Рабочее напряжение
-2~ 40 В с плавной регулировкой, цифровой дисплей 3-1/2

	Спектральный диапазон
	190~700нм

	Пиковая длина волны
	400 ± 20 нм

	Рабочие пределы
	Напряжение ≤100В

	
	Температура окружающей среды ≤40°C

	
	Относительная влажность ≤80%
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными






Մանրամասները տես՝
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	Ջերմահաղորդականության չափման սարք

		Թվային վոլտմետր
	3,5 բիթ էկրան, միջակայք 0 ~ 20 մՎ, չափման ճշգրտություն՝ 0,1%

	Թվային վայրկյանաչափ
	5 նիշանոց վայրկյանաչափ՝ 0,01 վրկ նվազագույն լուծունակությամբ

	Ջերմաստիճանային միջակայք
	Սենյակայինից ~ 120 ℃

	Ջեռուցման լարում
	Փոփոխական հոսանքի բարձր լարում 36Վ,  փոփոխական հոսանքի  ցածր  լարում 25Վ, ջեռուցման հզորությունը 100Վտ

	Ջերմահեռացման պղնձե սկավառակ
	Շառավիղ 65 մմ, հաստությունը 7 մմ, զանգվածը 810 գ

	Նմուշներ
	Duralumin, սիլիկոնե ռետինե, ռետինե տախտակ, օդ և այլն:




	[bookmark: _GoBack]Цифровой вольтметр
	3,5-битный дисплей, диапазон 0 ~ 20 мВ, точность измерения: 0,1%

	Цифровой секундомер
	5-разрядный секундомер с минимальным разрешением 0,01 с

	Диапазон температур
	Комнатная температура ~ 120 ℃

	Напряжение нагрева
	Высокое напряжение переменного тока 36 В, низкое напряжение переменного тока 25 В, мощность нагрева около 100 Вт

	Теплоотводящая медная пластина
	Радиус 65мм, толщина 7мм, масса 810г

	Образцы
	дюралюминия, силиконовой резины, резинового картона, воздуха и др.

Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными



Մանրամասները տես՝
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	Յունգի մոդուլի չափման CCD սարք
		Մագնիսական հենք
	Երկչափ կարգավորելի

	
	Եռաչափ կարգավորելի

	Ընթերցող մանրադիտակ
	Չափման միջակայքը 3 մմ, 
Բաժանման չափը 005 մմ, 
Խոշորացում 14

	Ֆարմար
	200գ

	
	100գ

	CCD Լիցքային կապով
գունավոր տեսախցիկ
	750(Հ)*582(Ու) պիքսել

	LCD Հեղուկ բյուրեղյա էկրան
	8 դյույմ, 800*600 լուծաչափ

	Տեսախցիկի ոսպնյակ
	ձեռածվող,f'=12mm




	Магнитное основание
	Двумераная регулировка

	
	Трехмерная регулировка

	Читающий микроскоп
	Диапазон измерения 3 мм, значение 
деления 0,005 мм, увеличение 14

	Фармар
	200г

	
	100г

	цветная камера с зарядовой связью
	Пиксели 750 (Г) * 582 (В)

	Жидкокристаллический дисплей
	8 дюймов, разрешение 800*600

	Объектив
	Вручную, f'=12 мм
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։
Гарантийный срок 1 год.
Товары должны быть новыми и неиспользованными
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