	Չ/Հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիր
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	Սառցարան
Морозильник
	Դռները՝ 1, Էներգիայի սպառման դասը՝ A+ (0.76 կՎտ/օ), Ընդհանուր տարողունակությունը (լ)՝ 290, Չափերը սմ (ԼxԲxԽ)՝ 111x85x67, Կառավարումը՝ Մեխանիկական, DeFrost:՝ Առկա է, Դարակները՝ 2, Գույնը՝ Սպիտակ, ջերմաստիճանային կարգավորման տիրույթը՝ -18-ից -40OC:  Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Ներկայացնել արտադրողի սերտիֆիկատ  և 1 տարվա երաշխիք:
Двери: 1, Класс энергопотребления: A+ (0,76 кВт/ч), Общий объем (л): 290, Размеры см (ДхШхВ): 111x85x67, Управление: Механическое, Размораживание: Есть, Количество полок: 2, Цвет: Белый, регулировка температуры диапазон: от -18 до -40°C.  Товары должны быть новыми и неиспользованными.
Имеется сертификат производителя и гарантия 1 год.
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	Սառնարան
Холодильник
	Սառցախցիկ` Առկա չէ,  Դռները՝ 1, ապակյա,  թափանցիկ: Էներգիայի սպառման դասը՝ A+ (2,03 կՎտ/օ), Ընդհանուր տարողունակությունը (լ)՝ 309, Չափերը սմ (ԼxԲxԽ)՝  60x204x60, Կառավարումը՝ Մեխանիկական, DeFrost:՝ Առկա է, Դարակները՝ մետաղ, Գույնը՝ Սպիտակ:  Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Ներկայացնել արտադրողի սերտիֆիկատ  և 1 տարվա երաշխիք:
Морозильная камера: Нет, Двери: 1, стекло, Класс энергопотребления: A+ (2,03 кВт/ч), Общий объем (л): 309, Размеры см (ДхШхГ): 60x204x60, Управление: Механическое, Размораживание: Есть, Полки: металлические, Белый цвет.  Товары должны быть новыми и неиспользованными.
Имеется сертификат производителя и гарантия 1 год
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	-40 աստիճան հորիզոնական սառցարան
Горизонтальная морозильная камера -40 градусов
	Սառցարան: Արտաքին չափս (L*W*H) մմ 1530*765*885: Տարողություն 320 լ, ջերմաստիճանի տատանում -15°℃~-40℃: Սառնարան R404a և R23: էլեկտրամատակարարում 460w, Քաշը 170 կգ։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Морозильник. Внешний размер (Д*Ш*В) мм 1530*765*885. Емкость 320 л, диапазон температур от -15°℃ до -40°С. Холодильник R404a и R23. блок питания 460вт. Вес 170 кг. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	-40 աստիճան հորիզոնական սառցարան
Горизонтальная морозильная камера -40 градусов
	Սառցարան -40,  Արտաքին չափս (L*W*H) մմ 1160*765*885, Տարողություն 220 լ, ջերմաստիճանի տատանում -15°℃~-40℃, Սառնարան R404a և R23, էլեկտրամատակարարում 380w, Քաշը 143 կգ։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Морозильник -40, Внешний размер (Д*Ш*В) мм 1160*765*885, Объем 220 л, диапазон температур -15°℃~-40℃, Холодильник R404a и R23, блок питания 380 Вт, Вес 143 кг. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետների շտատիվ
Штатив для дозаторов
	Նախատեսված է տարբեր տեսակի արտադրության ավտոմատ պիպետների պահելու համար: Հորիզոնական պլաստիկե ստենդ է, որի վրա կարելի է ազատորեն տեղադրել 6 ավտոմատ պիպետ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

Предназначен для хранения всех дозаторов широкого ряда производителей. Представляет из себя горизонтальную линейку стойку, на которой свободно размещается 6 дозаторов. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ միկրոպիպետի
Ծայրակալներ (սպիտակ 0,1-10 մկլ)
наконечники для автоматической микропипетки (0,1-10 мкл)
	Ավտոմատ միկրոպիպետի սովորական սպիտակ ծայրակալներ
0.1-10 մկլ (միկրոլիտր) աշխատանքային ծավալով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Стандартные белые наконечники для автоматической микропипетки рабочим объемом 0.1-10 мкл. (микролитр) Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	«CytoSep» տիպի բջջաբանական երկտեղանոց ձագար
Цитологическая двойная воронка типа "CytoSep"
	Ցիտոցենտրիֆուգման երկտեղանոց ձագարներ «Shandon Cytospin» ցենտրիֆուգի համար, ֆիլտրի թղթով և խուփով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Двойные воронки цитоцентрифугирования  для центрифуги “Shandon Cytospin”, с фильтровальной бумагой и крышкой. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	«Syringe filters» ներարկիչի ֆիլտրեր
«Syringe filters» шприцевые фильтры
	Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, ակրիլ կոպոլիմեր պոլիեթերսուլֆոնային կամ  PVDF պոլիպրոպիլենային թաղանթով, անցքերի չափը՝ 0․2-0․22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)։
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

Стерильный шприцевой фильтр диаметром 25–29 мм, мембрана из акрилового сополимера полиэфирсульфона или  PVDF полипропилена, размер пор: 0․2–0․22 мкм, соответствует следующим критериям:
женский вход Люэра (замок)
мужской выход Люэра (скольжение). Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ձեռնոցներ M չափի
Перчатки смотровые, нестерильные, нитриловые
	M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի:Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

Перчатки нитриловые, неопудренные, размер M, Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ձեռնոցներ S չափի
Перчатки смотровые, нестерильные, нитриловые
	S չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

Перчатки нитриловые, неопудренные, размер S. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	ավտոմատ Պիպետ
лабораторный автоматический дозатор
	 Լիովին ավտոկլավման ենթակա
• Էրգոնոմիկ դիզայնը ապահովում է հիանալի շահագործման փորձ
• Հեշտ ընթերցվող ծավալի ցուցադրում
• Պիպետները ծածկում են ծավալային տիրույթը 100ul-1ml 
• Հեշտ չափաբերում և սպասարկում
• Արտադրված է նորարարական նյութերից
• Յուրաքանչյուր MicroPette Plus մատակարարվում է իր հետ
• անհատական ​​ստուգաչափման վկայական `ըստ ISO8655- ի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Полностью автоклавируемый
• Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации
• Легко читаемый объемный дисплей
• Пипетки охватывают диапазон объемов от 100ul-1ml
• Простая калибровка и обслуживание
• Изготовлен из инновационных материалов
• Каждый MicroPette Plus 8поставляется с собственным
 индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Բազմալիքային մեխանիկական մխոցով պիպետ
многоканальные механические поршневые пипетки-дозаторы
	Նոր բազմալիքային մեխանիկական մխոցով աշխատող խողովակները իդեալական ձեռքով աշխատող պիպետներ են լաբորատորիայում պահանջկոտ առաջադրանքների համար և առաջարկում են բոլոր այն հատկանիշները, որոնք օգտվողները պահանջում են նման սարքավորումներից՝ կոշտություն, էրգոնոմիկ ձև, հեշտ սպասարկում, ավտոկլավունակություն, բարձր ճշգրտություն և հեշտ տրամաչափում: երկարաժամկետ հուսալիություն ապահովելու համար:  VITLAB միկրոպիպետային պիպետտի դիսպենսերների տարբերակիչ առանձնահատկությունները. Կենտրոնական մեծ չափաբաժնի կոճակը ապահովում է մխոցի հեշտ և միատեսակ շարժումը;  Խոշոր և էրգոնոմիկ վերակայման կոճակ՝ ծայրի արագ փոխարինման համար  Ձայնի հեշտ կարգավորում ինչպես աջլիկների, այնպես էլ ձախլիկների համար;  Ճշգրիտ քառանիշ ծավալի ցուցադրում՝ ինտեգրված խոշորացման գործառույթով՝ արժեքի օպտիմալ ընթերցման համար;  Գույնի կոդավորում՝ համապատասխան պիպետտի հուշումների հեշտ ընտրության համար;  Հեշտ սպասարկում՝ մատների էրգոնոմիկ հանգստի շնորհիվ;  Ինտեգրված տրամաչափման ֆունկցիան թույլ է տալիս հեշտ կարգավորել առանց գործիքների անհրաժեշտության;  Կոռոզիոն դիմացկուն մխոցը և արտանետիչը ապահովում են երկար սպասարկման ժամկետ;  Լիովին ավտոկլավացվող: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Новые многоканальные механические поршневые пипетки-дозаторы  представляют собой идеальные ручные пипетки-дозаторы для выполнения сложных задач в лаборатории и обладают всеми качествами, которые пользователи требуют от такого оборудования: прочность, эргономичная форма, простое обслуживание, пригодность для автоклавирования, высокая точность и простая калибровка для обеспечения долговременной надежности. Отличительные особенности пипет-дозаторов VITLAB micropipette: Расположенная по центру большая кнопка для дозирования обеспечивает легкое и равномерное перемещение поршня; Большая и эргономичная кнопка сброса для быстрой замены наконечника; Простая регулировка объема, как для правшей, так и для левшей; Точная четырехзначная индикация объема с интегрированной функцией увеличения для оптимального считывания величины; Цветовое кодирование для удобного выбора подходящих наконечников пипетки; Удобное обслуживание благодаря эргономичному упору для пальца; Интегрированная функция калибровки обеспечивает легкую регулировку, не требующую инструментов; Устойчивый к коррозии поршень и сбрасыватель обеспечивают долгий ресурс использования; Полностью пригодны для автоклавирования. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետների  գծային շտատիվ
линейная Подставка для автоматических пипеток
		Սեղանի պլաստիկ շտատիվ՝ ավտոմատ կաթոցիկների տեղադրման համար: Կաթոցիկների դասավորությունը մեկ շարքով է:
Մեկ շտատիվի վրա կարելի է տեղադրել մինչև վեց կաթոցիկների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:


[bookmark: _GoBack]Настольный пластиковый штатив для размещения автоматических пипеток-дозаторов. Расположение дозаторов в один ряд.
На штативе можно разместить до шести дозаторов. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	 Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  2.0-200μL
Наконечник для автоматической пипетки 2,0–200 мкл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև/
1տուփում 1000 հատ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: 
1000 штук в 1 упаковке
Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
точно подобранная форма. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  5.0-300μL
Наконечник для автоматических пипеток 5,0–300 мкл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1տուփում 1000 հատ 1000 штук в 1 упаковке
/Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
точно подобранная форма. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  50-1000μL
Наконечник для автоматических пипеток 50-1000 мкл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև/
1տուփում 1000 հատ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
 1000 штук в 1 упаковке
Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]точно подобранная форма. Товары должны быть новыми и неиспользованными.

	17
	Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  0.5-5ml
наконечник для автоматической пипетки 0,5-5мл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև/
1տուփում 1000 հատ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
 1000 штук в 1 упаковке
Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
точно подобранная форма. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  100-1000 мкл
Наконечник для автоматической пипетки 100-1000 мкл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև/
1տուփում 1000 հատ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
1000 штук в 1 упаковке
Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
точно подобранная форма. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ  1.0-10ml
Наконечник для автоматической пипетки 1,0-10мл
	Ծայրակալը ունի բարձր ֆունկցիոնալություն, հերմետիկություն, ճշգրտություն;
խոնավանալու  ցածր մակարդակ;
բարձր քիմիական դիմադրություն;
բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն;
թափանցիկության բարձր աստիճան;
ճշգրիտ ձև
1տուփում 1000 հատ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
 1000 штук в 1 упаковке
/Степень чистоты - Eppendorf Quality;
функционирование, герметичност,низкий уровень смачивания;
высокая химическая стойкость;
высокая температурная стойкость;
высокая степень прозрачности;
точно подобранная форма.
1տուփում 1000 հատ 1000 штук в 1 упаковке. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Վիրաբուժական նշտար  
Хирургический ланцет
	Նշտար վիրաբուժական ստերիլ միանգամյա օգտագործման - նախատեսված է փափուկ հյուսվածքների հերձման համար, բաղկացած է սուր ծայրից (չժանգոտվող կամ ածխածնային(պողպատից) և բռնակից (պատրաստված է ABS պոլիստիրոլից):  Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական սկալպելը պատրաստված է բարձր ածխածնային բժշկական պողպատից, բարձր թափանցող հզորությամբ, կարծրությամբ՝ ոչ պակաս, քան 800 HV։  Կտրող եզրը սրելու և փայլեցնելու եզակի տեխնոլոգիայի շնորհիվ ապահովում է բարձր կտրող հատկությունների երկարաժամկետ պահպանում:  Կտրող ծայրը հարթ է, առանց կոպտության և օտար ներդիրների, մակերեսը գտնվում է կենտրոնում՝ գործիքի առանցքին զուգահեռ։  Սկալպելի հատուկ էրգոնոմիկ բռնակը, որը հավասարակշռված է քաշով և կոշտությամբ, ունի շերտավոր մակերես և կողային ակոսներ՝ հարմարավետության և հսկողության համար, ինչը թույլ է տալիս ապահով կերպով պահել  ձեր ձեռքում, և սանդղակի առկայություն (որոշ արտադրողների համար) ապահովում է լրացուցիչ հարմարավետություն գործիքն օգտագործելիս: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
Скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). Скальпель одноразовый хирургический изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - не менее 800 HV. Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента.  Специальная эргономичная ручка скальпеля сбалансированная по весу и жесткости, имеет ребристую поверхность и боковые канавки для комфорта и контроля, что позволяет надежно удерживать скальпель в руке, а наличие шкалы-линейки (у некоторых производителей), обеспечивает дополнительные удобства при использовании инструмента. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Առարկայական ապակի` մգեցված եզրով շլիֆով
предметные стекла с тонированной кромкой, о шлифом
	Հաստությունը` 26*76*2,0 մմ, Տուփը՝  50 հատ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, предметное, СПО-3 с 3-мя окошками, 26*76*2,0 мм, уп.50 шт. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Շտատիվ առարկայական ապակիների համար 
Статив для предметных стекол
	Պատրաստված է ABS-ից, կափարիչով։ 100 սլայդ արխիվացնելու և տեղափոխելու համար։

Տուփի ներքևի մասում կա խցանե թերթ:
Ներառում է համարակալված սլայդի նույնականացման թերթիկ:
Չափերը՝ 210 x 175 x 35 մմ
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1 մմ հաստությամբ ապակե սլայդներ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Сделано из ABS, с крышкой. Для архивирования и транспортировки 100 слайдов.
В нижней части коробки есть пробковый лист.
Включает пронумерованный лист для идентификации слайдов и шнурков для штабелирования.
Размеры: 210 x 175 x 35 мм.Рекомендуется использовать предметные стекла толщиной 1 мм. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	Մկրատ ուղիղ
ножницы прямые
	 Նախատեսված է կենսաբանական հյուսվածքները կտրելու համար։
 Պատրաստված է կոռոզիակայուն վիրաբուժական պողպատից:
 Մկրատի ընդհանուր երկարությունը 140 մմ է, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 45,5 մմ։
 Բռնակի տեսակը՝ 2 ճյուղի օղակ։
 Բռնակի օղակների չափերը, մմ - 18,5 × 23,5 մմ:

 Ընդհանուր երկարությունը՝ 100 մմ։
Աշխատանքային մասի երկարությունը 21 մմ է։
  Ճկման բարձրությունը՝ 7,1 մմ։
 Ճկման բարձրությունը՝ 3,8 մմ։
 Բռնակի տեսակը՝ 2-ճյուղ օղակաձև։  Բռնակի օղակների չափերը, մմ - 17,4x22,8 մմ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Ножницы прямые остроконечные.
Предназначены для разрезания биологических тканей.
Изготовлены из коррозионностойкой хирургической стали.
Общая длина ножниц 140 мм, длина рабочей части 45,5 мм.
Вид рукоятки — 2-х браншевая кольцевая.
Размер колец рукоятки, мм — 18,5×23,5 мм.
Общая длина - 100 мм.
Длина рабочей части - 21 мм.
Высота изгиба - 7,1 мм.
Высота изгиба - 3,8 мм.
Тип рукоятки - 2-браншевая кольцевая. Размер колец рукоятки, мм - 17,4x22,8 мм. Товары должны быть новыми и неиспользованными.
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	ունելի  130մմ
пинцет 130մմ
	Ընդհանուր նշանակության անատոմիական պինցետները բազմակի օգտագործման բժշկական գործիքներ են, որոնք հատուկ նախագծված են փափուկ հյուսվածքները բռնելու և պահելու համար:  Արտադրանքի ճյուղերի վրա երկայնական կտրվածքներ են:
 Պատրաստված է բժշկական պողպատից, սառը մշակված։
  Ծնոտի ձևերը ուղիղ են
 դասական, բազմակողմանի գործիքներ.
 Ապրանքը ունի պինցետի ձև, մինչդեռ ծնոտները նախագծված են այնպես, որ բացվեն/փակվեն մատների միջև սեղմվելու արդյունքում:
Պինցետի երկարությունը 130 մմ է։
 աշխատանքային մասի հաստությունը։
 աշխատանքային մասի պրոֆիլ՝ ուղիղ
 աշխատանքային կատարի տեսակը՝ սուր և բարակ ծայր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Пинцет анатомический общего назначения - многоразовый медицинский инструмент, который специально разработан для захвата и удержания мягких тканей. На браншах изделия располагаются продольные насечки. 
Изготовлен из медицинской стали, нагартован холодной штамповкой.
Формы губок прямые-для
классических, универсальных инструментов.
Изделие имеет форму пинцета при этом бранширазработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев Длина пинцета 130 мм.
толшина рабочей част։
профиль рабочей части: прямой
тип рабочей части: острым и тонким кончик
macca: 15 гp. Товары должны быть новыми и неиспользованными.

	25
	ունելի 140մմ
пинцет 140мм
	Ընդհանուր նշանակության անատոմիական պինցետները բազմակի օգտագործման բժշկական գործիքներ են, որոնք հատուկ նախագծված են փափուկ հյուսվածքները բռնելու և պահելու համար:  Արտադրանքի ճյուղերի վրա երկայնական կտրվածքներ են:
 Պատրաստված է բժշկական պողպատից, սառը մշակված։
  Ծնոտի ձևերը ուղիղ են
 դասական, բազմակողմանի գործիքներ.
 Ապրանքը ունի պինցետի ձև, մինչդեռ ծնոտները նախագծված են այնպես, որ բացվեն/փակվեն մատների միջև սեղմվելու արդյունքում:
Պինցետի երկարությունը 140 մմ է։
 աշխատանքային մասի հաստությունը 2.5
 աշխատանքային մասի պրոֆիլ՝ ուղիղ
 աշխատանքային կատարի տեսակը՝ բուլի
 քայլի քայլ աշխատանքային մասին՝ 0,5 մմ
Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
/Пинцет анатомический общего назначения - многоразовый медицинский инструмент, который специально разработан для захвата и удержания мягких тканей. На браншах изделия располагаются продольные насечки. 
Изготовлен из медицинской стали, нагартован холодной штамповкой.
Формы губок прямые-для
классических, универсальных инструментов.
Изделие имеет форму пинцета при этом бранширазработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев
Длина пинцета 140 мм.
толшина рабочей частm2,5
профиль рабочей части: прямой
тип рабочей части: тупой
шаг насечки на рабочей части: 0,5 mm
macca: 15 г. Товары должны быть новыми и неиспользованными.



