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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ
	
Չ/հ
	Ապրանքի/ товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
Наименование

	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
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	Չափման միավորը
Ед. Измер

	Միավորի  
գինը
(հազ. դրամ)
Цена за 
Ед
тысяч драм
	Գումար 
(հազ. դրամ)
Сумма
тысяч драм

	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Количества
	Ժամկետը
Срок

	1
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	РОС-301-А-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6-4Н 
Ատոմակայանների համար, Փոխանցող կերպափոխիչ՝  ППР, Կլիմայական կատարումը՝ УХЛ3
Անվտանգության դասը` 4Н, Տվիչի կատարումը` 1
Սուզվող մասի երկարությունը՝  L= 0,6м
Ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել քան +250°, Ճնշումը՝ 2,5ՄՊա
Էլ․հաղորդականությունը՝ ≥0,015 Օհմ/մ
РОС-301-А-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6-4Н 
для АЭС передающий преобразователь ППР 
Климатическое исполнение УХЛ3, Класс безопасности – 4Н
Исполнение датчика – 1, Длина погружаемой части L=0,6м
Температура  не более +250°C
	Հատ
Штук
	204,4
	2452,8
	ՀՀ, 
մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
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	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней со дня заключения договора

	2
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	 РОС-501-А-УХЛ-4Н  
ըստ տեխ պահանջի ТУ 4218-016-42334258-01-2010
А - Ատոմակայանների համար
Կլիմայական կատարումը - УХЛ
Անվտանգության դասը - 4Н
РОС-501-А-УХЛ-4Н по ТУ 4218-016-42334258-01-2010
А - для АЭС
Климатическое исполнение УХЛ
Класс безопасности – 4Н
	Հատ
Штук
	744,0
	1488,0
	
	2
	

	3
	31221120
	Տվիչ- ռելե մակարդակի
Датчик-реле уровня
	РОС-102АИ-121АИ -0.25/0.25-УХЛ2-4Н
նախատեսված է վերահսկելու ոչ հաղորդիչ հեղուկների 2 անկախ սահմանային մակարդակները
А - Ատոմակայանների համար
Փոխանցող կերպափոխիչ՝  ППР-2И
Առաջնային կերպափոխիչ՝ ПП-РОС-121АИ
Պայթյունաանվտանգության կատարումը` И
Կլիմայական կատարումը՝ УХЛ2
Անվտանգության դասը` 4Н
Սուզվող մասի երկարությունը՝  L=0,25մ
Միջավայրը՝ հեղուկ ածխաջրածիններ-ջուր կամ թեթև նավթամթերքներ-ջուր
Ջերմաստիճանը՝ -40°C ÷ +100°C
Ճնշումը՝ 2,5ՄՊա
РОС-102АИ-121АИ -0.25/0.25-УХЛ2-4Н
предназначены для контроля 2-х независимых предельных уровней неэлектропроводных жидкостей;
А- для АЭС
Передающий преобразователь ППР-2И 
первичный преобразователь  ПП-РОС-121АИ
Взрывобезопасное исполнение – И
Климатическое исполнение УХЛ2
Класс безопасности – 4Н
Длина погружаемой части L=0,25м
Раздел сред: жидкие углево- дороды — вода или светлые нефтепродукты — вода
Температура  -40°C ÷ +100°C
Давление 2,5МПа
	Հատ
Штук
	336,0
	1344,0
	
	4
	





Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Բոլոր չափաբաժինների Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները
Дополнительные условия:
1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Для всех лотов Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
5. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов  действующих на ААЭК

Ռելեների տեխնիկական բնութագրերը ընտրված են համաձայն հաստատված նախագծերի, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների. հետևաբար ՀԱԷԿ-ում շահագործվող ռելեների համարժեք տարբերակները անընդունելի են:
Технические характеристики реле выбраны в соответствии с утвержденными проектами, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: Следовательно аналогы реле, эксплуатируемые на ААЭС неприемлемы.

