ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր  քանակը
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ժամկետը

	1
	44311180
	Մետաղալար 
Проволока
	2 Св-08Г2С  ԳՈՍՏ 2246: Էլեկտրոդների յուրաքանչյուր խմբաքանակը պետք է ուղեկցվի հավաստագրով, որը վկայագրում է նրանց պահանջները տվյալ ստանդարտին:

2 Св-08Г2С   ГОСТ 2246.  Каждая партия электродов должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим соответствие электродов требованиям настоящего стандарта.
	կգ
	50
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область г. Мецамор ЗАО  "ААЭК"
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 70  календарных дней после заключения договора.


	2
	44311180
	Մետաղալար 
Проволока
	2 Св-04Х19Н11M3 ԳՈՍՏ 2246: Էլեկտրոդների յուրաքանչյուր խմբաքանակը պետք է ուղեկցվի հավաստագրով, որը վկայագրում է նրանց պահանջները տվյալ ստանդարտին:
2 Св-04Х19Н11M3 ГОСТ 2246, Каждая партия электродов должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим соответствие электродов требованиям настоящего стандарта.
	կգ
	150
	
	

	3
	31711160
	Էլեկտրոդ   
Электроды
	Geka Tec ALUWELD-SI, Capilla կամ Kobelco,  2,5 մմ, ալյումինի համար:
Geka Tec ALUWELD-SI, Capilla или Kobelco  2,5 мм, для алюмина.
	կգ
	4
	
	

	4
	31711160
	Էլեկտրոդ   
Электроды
	ՈւՈՆԻ13/45,  3 մմ ԳՕՍՏ 9466, ԳՕՍՏ 9467:
УОНИ 13/45,  3 мм  ГОСТ  9466, ГОСТ  9467.
	կգ
	1500
	
	

	5
	39341100
	Ռեդուկտոր
Редуктор
	Արգոնի АР-40-8,  АР-40-МИНИ կամ АР-40-3, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ: ТМ2 տիպի  մանոմետրը` 0-25 ՄՊա, ТМ2 տիպի մանոմետրը` 0-2,5 ՄՊա:  Լրակազմով

[bookmark: _GoBack]Аргоновый AR-40-8, АР-40-МИНИ или АР-40-3, с двумя датчиками 2.5 класс точности, Манометр типа ТМ2 – 0-25 МПа, Манометр типа ТМ2 – 0- 2,5 МПа. В комплекте.
	հատ
	5
	
	

	6
	39341100
	Ռեդուկտոր
Редуктор
	Թթվածնի  БКО-50-5АЛ, երկու մանոմետրերով  2,5 դասի ճշտությամբ,
ТМ2 տիպի մանոմետրը` 0-25 ՄՊա, ТМ2 տիպի մանոմետրը` 0-2,5 ՄՊա:
Լրակազմով:
Кислородный БКО-50-5АЛ, с двумя датчиками  2.5 класс точности, манометр типа ТМ2 – 0-25 МПа, Манометр типа ТМ2 – 0- 2,5 МПа. В комплекте
	հատ
	5
	
	

	7
	42661500
	Գազակտրոց ինժեկտորային
Резак инжекторный
	Պրոպանի Р1П-100, ԳՕՍՏ 5191-79 կամ համարժեքը: Կտրույթի հաստությունը մինչև 100մմ:  Լրակազմը ներառում է` գազակտրոց պրոպանի-1 հատ, ներքին ծայրոց  №1-1 հատ, №2- 1 հատ, №3- 1 հատ, №4- 1 հատ, արտաքին №1- 1 հատ:

Пропановый  Р1П-100, ГОСТ 5191-79 или аналог. Толщина реза до 100 мм В комплекте. Резак пропановый – 1шт,  Мундштук внутренний №1-1 шт, №2-1 шт, №3-1 шт, №4-1 шт, Мундштук наружный №1-1 шт.
	հատ
	5
	
	

	8
	42661500
	Հրածորան արգոնի 
Горелка аргоновая
	Եռակցման առավելագույն հաստատուն​​ հոսանքը` 180 Ա:Եռակցման առավելագույն փոփոխական հոսանքը՝ 150Ա, հրածորանի գլխիկի պտտման առանցքների թիվը՝ 2, գազի ծորակ`  կա, գազի սպառումը (արգոն)` 8-12 լ/րոպե, կառավարման շղթայում հոսանքը` 2Ա, էլեկտրոդի տրամագիծը`  1,6 , 2,  3,  4,  5մմ:
Ծայրափողակի տրամագիծը`  8; 12,5: Շլեյֆի երկարությունը` 4 մ,
գազի ճնշումը, ոչ ավելի, քան - 147 կՊա, երկարությունը`  230-250 մմ,
գլխիկի բարձրությունը`  նվազագույնը 75մմ, առավելագույնը 147մմ,
լայնությունը (ծորակի մոտ) – 45 մմ, բռնակի տրամագիծը՝ 29 մմ,
քաշը առանց շլեյֆի` 0,2-0,3կգ, լրակազմը – ամբողջական լրակազմով,
լրակազմը ներառում է՝ հրածորան, շլեյֆ, մալուխ, ճկափող, անձնագիր «Շահագործման ձեռնարկ»: 
 
Максимальный постоянный сварочный ток - 180 А, максимальный переменный сварочный ток - 150 А, количество осей поворота головки горелки - 2, краник газа - есть, расход газа (аргона) 8-12 л/мин,
ток в цепи управления - 2 А, диаметры электродов -1,6; 2; 3; 4; 5 мм, диаметры сопел - 8; 12,5, давление газа, не более - 147 кПа, 
длина – 230-250мм. Высота головки - мин. 75 мм, мах. 147 мм, Ширина (по кранику) - 45 мм, диаметр рукоятки - 29мм, масса без шлейфа - 0,2-0,3 кг,
комплектация- полный комплект, в комплект входят: горелка, шлейф, провод, шланг, паспорт «Руководство по эксплуатации».
	հատ
	5
	
	

	9
	44311190
	Զոդանյութ 
Припой
	2 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը, բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:
2 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 или аналог, с канифолью, катушка массой 100гр.
	կգ
	0.8
	
	

	10
	44311190
	Զոդանյութ 
Припой
	0.8մմ-1,5մմ ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը, բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:
0.8мм-1,5мм ГОСТ 21930-76 или аналог, с канифолью, катушка массой 100гр.
	կգ
	1
	
	

	11
	44311190
	Զոդանյութ 
Припой
	0.8 ПОС-61 ГОСТ 21930-76 կամ համարժեքը, բևեկնախեժով, 100գ. քաշով կոճ:
0.8 ПОС-61 ГОСТ 21930-7676 или аналог, с канифолью, катушка массой 100гр.
	կգ
	1.4
	
	

	12
	42661400
	Ձուլիչ
Литейшик
	900М-Т-К, պղնձյա, նախատեսված Lukey 852D զոդման սարքի համար:
900М-Т-К, медь, предназначенный для паяльного прибора Lukey 852D.
	հատ
	2
	
	

	13
	42661400
	Ձուլիչ
Литейшик
	900М-Т-08D, պղնձյա, նախատեսված Lukey 852D զոդման սարքի համար:

900М-Т-08D медь, предназначенный для паяльного прибора Lukey 852D.
	հատ
	2
	
	

	14
	42661400
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	Էլեկտրական, ՓԱՅՏԵ բռնակ, սնման լարումը 220Վ, օգտագործվող հզորությունը՝ 100Վտ ± 5Վտ:
Электрический, с деревянной рукояткой. Напряжения питания: 220В. Потребляемая мощность -  100Вт ± 5 Вт.
	հատ
	2
	
	

	15
	42661400
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	Էլեկտրական, ՓԱՅՏԵ բռնակ, սնման լարումը 220Վ, օգտագործվող հզորությունը՝ 60Վտ± 5Վտ:
Электрический, с деревянной рукояткой. Напряжения питания: 220В. Потребляемая мощность - 60Вт± 5 Вт.
	հատ
	8
	
	

	16
	42661400
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	Էլեկտրական, ՓԱՅՏԵ բռնակ, սնման լարումը 220Վ, օգտագործվող հզորությունը՝ 40Վտ± 5Վտ:
Электрический, с деревянной рукояткой. Напряжения питания: 220В. Потребляемая мощность - 40Вт ± 5 Вт.
	հատ
	4
	
	

	17
	42661400
	Զոդիչ կայան
Паяльная станция
	Հպակային զոդում – տեղակայում/ապատեղակայում:
Ոչ հպակային զոդում՝ ջերմաօդային,ջերմաստիճանային ցուցանշում – առկա է, օգտագործվող հզորություն – 400Վտ± 5Վտ, քաշը առավելագույնը՝ 3կգ:
Լրակազմում – զոդիչին համապատասխան զոդանյութ 0,4կգ,
փափուկ (դյուրահալ), բաղադրությունը՝ Sn80/Pb20, կաղապարը -  հաղորդալար անագ/բևեկնախեժով, հատույթը (տրամագիծ) -  0,8մմ, հալման ջերմաստիճանը՝ 183- 191°C: Քաշը առավելագույնը՝ 0,1կգ

Контактная пайка -  монтаж/демонтаж. Бесконтактная пайка -  термовоздушная. Индикация температуры - да. Потребляемая мощность -  400Вт ± 5 Вт. Вес максимум - 3 кг. В комплекте – соответствующей паяльной станции припой 0,4кг,  мягкий (легкой плавки), состав -  Sn80/Pb20. Форма - проволка с олово/канифолью, сечение (диаметр) -  0,8 мм, температура плавления – 183-191°C, вес максимум - 0,1 кг
	հատ
	1
	
	

	18
	39721410
	Գազային  դիֆուզոր
Газовый  диффузор
	PE0103, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PE0103, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	50
	
	

	19
	44311170
	Կատոդ  (էլեկտրոդ) 
Катод  (электрод)
	PR0111, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PR0111, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	100
	
	

	20
	44311170
	Ծայրափողակ 
Сопло
	PD0109-14   1,4 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PD0109-14   1,4 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	10
	
	

	21
	44311170
	Ծայրափողակ 
Сопло
	PD0109-16   1,6 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PD0109-16   1,6 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	20
	
	

	22
	44311170
	Ծայրափողակ 
Сопло
	PD0109-18    1,8 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PD0109-18    1,8 мм, Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	10
	
	

	23
	44311170
	Ծայրափողակ 
Сопло
	PD0109-30   3,0 մմ, նախատեսված լինի ERGOCUT A151 պլազմատրոնի համար:
PD0109-30   3,0 мм. Предназначен для плазмотрона ERGOCUT A151.
	հատ
	20
	
	



1,2,4 չ/բ-ներում կամ համարժեքը տերմինը չի կիրառվում հիմք ընդունելով № 5040 առ 13.10.2023թ. զեկուցագիրը, համաձայն որի համարժեք ապրանքների կիրառման դեպքում ՀԱԷԿ-ը չի ունենա անվտանգ աշխատանք:
Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.:
2. Էլեկտրոդների յուրաքանչյուր խմբաքանակը պետք է ուղեկցվի հավաստագրով, որը վկայագրում է նրանց պահանջները տվյալ ստանդարտին:
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան,  հեռ. 010-28-29-60, email volodya.manukyan@anpp.am






ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Ապրանքի

	Չ/հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ.` ըստ ամիսների, այդ թվում

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս
	օգոստոս
	սեպտեմբեր
	հոկտեմբեր
	նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը

	1
	24911600
	Մետաղալար 
Проволока
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	24911700
	Մետաղալար 
Проволока
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3
	24951130
	Էլեկտրոդ   
Электроды
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4
	24951130
	Էլեկտրոդ   
Электроды
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	5
	44831300
	Ռեդուկտոր
Редуктор
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	6
	39221460
	Ռեդուկտոր
Редуктор
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	7
	39221460
	Գազակտրոց ինժեկտորային
Резак инжекторный
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	8
	39221460
	Հրածորան արգոնի 
Горелка аргоновая
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	9
	44531130

	Զոդանյութ 
Припой
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	10
	44531130
	Զոդանյութ 
Припой
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	11
	44531130
	Զոդանյութ 
Припой
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	12
	44531130
	Ձուլիչ
Литейшик
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	13
	44531130
	Ձուլիչ
Литейшик
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	14
	44531130
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	15
	44531130
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	16
	44531130
	Էլեկտրազոդիչ
Электропаяльник
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	17
	44531130
	Զոդիչ կայան
Паяльная станция
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	18
	44531130
	Գազային  դիֆուզոր
Газовый  диффузор
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	19
	44531130
	Կատոդ  (էլեկտրոդ) 
Катод  (электрод)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	20
	44531130
	Ծայրափողակ 
Сопло
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	21
	44531130
	Ծայրափողակ 
Сопло
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	22
	44531130
	Ծայրափողակ 
Сопло
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	23
	44531130
	Ծայրափողակ 
Сопло
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



