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	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	տեխնիկական բնութագիր ռուսերեն
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	1
	33691410/643
	Ացետոն

	Ացետոն, ≥99.9%, նախատեսված բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար
CAS-No.: 67-64-1
· գծային բանաձևը՝ CH3COCH3
· մոլեկուլային զանգված՝ 58.08
· քանակական որոշում (assay)՝ ≥99.9%
· գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 2
· գոլորշու ճնշումը՝ 184 մմ ս. ս. (20 °C)
· վիճակ՝ հեղուկ
· արտաքին տեսք (գույն)՝ անգույն
· մաքրված 0
· խառնուկներ (impurities)՝ ≤ 0.5% ջուր
· գոլորշիացման մնացորդ (evapn. residue)` ≤0.0002%
· բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.359 (lit.)
· pH՝ 5-6 (20 °C, 395 գ/լ)
· եռման կետ (bp)՝ 56 °C/760 մմ ս. ս. (lit.)
· հալման կետ՝ -94 °C (lit.)
· խտությունը՝ 0.791 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.)
· կլանումը ուլտրամանուշակագույն տիրույթում՝
· λ: 330 նմ Amax՝ ոչ պակաս, քան 1.00
· λ: 340 նմ Amax՝ առնվազն 0.10
· λ: 350 նմ Amax՝ առնվազն 0.02
· λ: 400 նմ Amax՝ առնվազն 0.01
· պահպանման ջերմաստիճանը՝ սենյակային
· որակի մակարդակ՝ MQ100 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
InChI: 1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI բանալի: CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
	Ацетон, ≥99.9%, для ВЭЖХ
CAS-No.։67-64-1
линейная формула։ CH3COCH3
молекулярный вес: 58.08 г/моль
количественное определение (assay): ≥99.9 %
относительная плотность пара (воздух=1): не менее 2
давление пара: 184 мм рт.ст. ( 20 °C)
внешний вид: жидкость
внешний вид (цвет): Бесцветный
очищенная стеклянной дистилляцией
примеси (impurities): ≤ 0.5% вода
остаток испарения (evapn. residue): ≤0.0002%
показатель преломления: n20/D 1.359 (лит.)
pH: 5-6 (20 °C, 395 г/л)
температура кипения (bp): 56 °C/760 мм рт.ст. (лит.)
температура плавления: -94 °C (лит.)
Плотность: 0.791 г/мл при 25 °C (lit.)
УФ-поглощение:
λ: 330 нм Amax: не менее 1.00
λ: 340 нм Amax: не менее 0.10
λ: 350 нм Amax: не менее 0.02
λ: 400 нм Amax: не менее 0.01
температура хранения: комнатная температура
уровень качества: MQ100 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
InChI: 1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Ключ InChI: CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
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	33691410/644
	2-պրոպանոլ/իզոպրոպանոլ

	-պրոպանոլ, իզոպրոպանոլ
CAS-No.։ 67-63-0
· Գծային բանաձևը՝ (CH3)2CHOH
· Մոլեկուլային զանգված՝ 60.10
· Քանակական որոշում՝ ≥ 99.999%, կիրառելի մետաղների հետքերի քանակական վերլուծության համար (trace metals basis)
· Գոլորշու ճնշումը՝ 33 մմ ս. ս. (20 °C), 44 մմ ս. ս. (25 °C)
· Որակը՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում կիրառությունների համար
· Գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 2.1
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Արտաքին տեսք (գույն): անգույն
· Խառնուկներ (impurities): ≤0.05% ջուր
Ացետոն ≤ 0.01 %
Գոլորշիացման մնացորդը ≤ 0.0005 %
Մաքրությունը (GC) ≥ 99.9 %
Ալյումին (Al) ≤ 10 ppb
Ծարիր (Sb) ≤ 10 ppb
Արսեն (As) ≤ 10 ppb
Բարիում(Ba) ≤ 10 ppb
Բերիլիում (Be) ≤ 10 ppb
Բիսմութ (Bi) ≤ 10 ppb
Բոր (B) ≤ 10 ppb
Կադմիում (Cd) ≤ 10 ppb
Կալցիում (Ca) ≤ 10 ppb
Քրոմ (Cr) ≤ 10 ppb
Կոբալտ (Co) ≤ 10 ppb
Պղինձ (Cu) ≤ 10 ppb
· Բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.377 (lit.)
· Եռման կետ (bp)՝ 82 °C (lit.)
· Հալման կետ՝ −89.5 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 0.785 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.)
· Լուծելիությունը՝ ջրում ամբողջությամբ լուծելի է
· Անալիզի սերտիֆիկատը (COA)՝ առկա է
InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI բանալի: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
	-Пропанол, качество для электроники
CAS-No.։ 67-63-0
· Линейная формула։ (CH3)2CHOH
· Молекулярный вес: 60.10 г/моль
· Количественное определение (assay): ≥99.999%, подходит для анализа следовых количеств металлов
· Давление пара: 33 мм рт. ст. (20 °C), 44 мм рт. ст. (25 °C)
· Качество: качество электроники
· Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 2.1
· Внешний вид: жидкость
· Внешний вид (цвет): Бесцветный
· Примеси (impurities): ≤0.05% вода
Ацетон ≤ 0.01 %
Остаток при испарении ≤ 0.0005 %
Чистота (GC) ≥ 99.9 %
Алюминий (Al) ≤ 10 ppb
Сурьма (Sb) ≤ 10 ppb
Мышьяк (As) ≤ 10 ppb
Барий (Ba) ≤ 10 ppb
Бериллий (Be) ≤ 10 ppb
Висмут (Bi) ≤ 10 ppb
Бор (B) ≤ 10 ppb
Кадмий (Cd) ≤ 10 ppb
Кальций (Ca) ≤ 10 ppb
Хром (Cr) ≤ 10 ppb
Кобальт (Co) ≤ 10 ppb
Медь (Cu) ≤ 10 ppb
· Показатель преломления: n20/D 1.377 (лит.)
· Температура кипения (bp): 82 °C (lit.)
· Температура плавления: −89.5 °C (lit.)
· Плотность: 0,785 г/мл при 25 °C (lit.)
· Растворимость: в воде: растворима (полностью)
· Имеется сертификат анализа (COA)
InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Ключ InChI: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
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	33691410/645
	1-մեթիլ-2-պիրրոլիդոն

	1-մեթիլ-2-պիրրոլիդոն, նախատեսված կենսատեխնոլոգիայում կիրառությունների համար, համապատասխան դասի, ≥99.7%
CAS-No.։ 872-50-4
· Էմպիրիկ բանաձևը (Հիլլի ներկայացմամբ): C5H9NO
· Մոլեկուլային զանգված՝ 99.13
· Քանակական որոշում (assay): ≥99.7%
· Գոլորշու հարաբերական խտություն (օդ=1)՝ առնվազն 3.4
· Ինքնաբռնկման ջերմաստիճան՝ 518 °F
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Արտաքին տեսք (գույն)՝ APHA: ≤ 20
· Խառնուկներ (impurities): ≤0.005% ջուր
≤0.01% ազատ ամիններ (CH3NH2)
· Բեկման ցուցիչը` n20/D 1.47 (lit.)
· pH` 7,7-10,0 (20 °C, 100 գ/լ)
· Եռման կետ (bp)՝ 202 °C (lit.)
81-82 °C/10 мм рт. ст. (lit.)
· Հալման կետ՝ −24 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 1.028 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.)
· Լուծելիությունը՝
Ացետոն՝ խառնելի (miscible) (lit.)
Քլորոֆորմ՝ խառնելի
Էթիլացետատ՝ խառնելի
Ջուր՝ խառնելի
· Կլանումը ուլտրամանուշակագույն տիրույթում՝
· λ: 285 նմ Amax՝ ոչ պակաս 1.00
· λ: 300 նմ Amax՝ առնվազն 0.50
· λ: 325 նմ Amax՝ առնվազն 0.1
· λ: 350-400 նմ Amax՝ առնվազն 0.01
· Մաքրությունը (GC)՝ ≥ 99.70 %
· Որակի մակարդակ՝ MQ100 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
InChI: 1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI բանալի: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
	1-Метил-2-пирролидон, биотехнологический класс, ≥99.7%
CAS-No.։ 872-50-4
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): C5H9NO
Молекулярный вес: 99.13 г/моль
Количественное определение (assay): ≥99.7%
Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 3.4
Температура самовоспламенения։ 518 °F
Внешний вид: жидкость
Внешний вид (цвет): APHA: ≤ 20
примеси (impurities): ≤0.005% вода
≤0.01% свободные амины (CH3NH2)
Показатель преломления: n20/D 1.47 (лит.)
pH: 7.7-10.0 (20 °C, 100 г/л)
Температура кипения (bp): 202 °C (лит.)
81-82 °C/10 мм рт. ст. (лит.)
Температура плавления: −24 °C (lit.)
Плотность: 1,028 г/мл при 25 °C (лит.)
Растворимость:
ацетон: смешиваемый (лит.)
хлороформ: смешиваемый(лит.)
этилацетат: смешиваемый(лит.)
вода: смешиваемая(лит.)
УФ-поглощение:
λ: 285 нм Amax: не менее 1,00
λ: 300 нм Amax: не менее 0,50
λ: 325 нм Amax: не менее 0,1
λ: 350-400 нм Amax: не менее 0,01
Чистота (GC) ≥ 99.70 %
Уровень качества: MQ100 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
InChI: 1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Ключ InChI: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
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	33691410/646
	Դեիոնիզացված ջուր սինթեզի համար
	Դեիոնիզացված ջուր սինթեզի համար, ≥99.7%
CAS-No.։ 7732-18-5
· Գծային բանաձևը՝ H2O
· Մոլեկուլային զանգված՝ 18.02
· Գոլորշու խտությունը՝ 23 hPa ( 20 °C)
· Արտաքին տեսքը (գույն)՝ անգույն
· Բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.34 (lit.)
· pH` 7 (20 °C)
· Եռման կետ (bp)՝ 100 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 1.000 գ/մլ 3.98 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.)
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C
· Հաղորդականությունը (20 °C)` ≤ 4.3 µS/cm
· Խտություն՝(d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
· Որակի մակարդակ՝ MQ200 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
InChI: 1S/H2O/h1H2
Ключ InChI: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
	Деионизированная вода для синтеза, ≥99.7%
CAS-No.։ 7732-18-5
Линейная формула։ H2O
Молекулярный вес: 18.02 г/моль
Давление пара: 23 hPa (20 °C)
Внешний вид (цвет): Бесцветный
Показатель преломления: n20/D 1.34 (лит.)
pH: 7 (20 °C)
Температура кипения (bp): 100 °C (лит.)
Плотность: 1.000 г/мл при 3.98 °C (лит.)
Температура хранения: 2-30°C
Проводимость (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Плотность (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Уровень качества: MQ200 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
InChI: 1S/H2O/h1H2
Ключ InChI: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
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	33691410/647
	Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթ

	Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթ
c(KOH)=1 մոլ; ստանդարտացված կալիումի հիդրոֆտալատի նկատմամբ (against Potassium hydrogen phthalate) (CRM)
CAS-No.։ 1310-58-3
· Գծային բանաձևը՝ KOH
· Մոլեկուլային զանգված՝ 56.11
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Որակը՝ անալիզը պետք է իրականացված լինի ISO 17025 հավատաստագրումն ունեցող որակի վերահսկման լաբորատորիայում
· Պիտանիությունը ռեակցիաների համար՝
Ռեակցիայի տեսակը՝ թթու-հիմնային ռեակցիաներ
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 15-25°C
· Կոնցենտրացիան՝ 0.995 – 1.005 մոլ/լ
Չափման անորոշությունը՝ ± 0.003 մոլ/լ
InChI: 1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI բանալի: KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
· որակի մակարդակ՝ MQ200 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
	Раствор гидроксида калия
c(KOH)=1 моль; стандартизован по гидрофталату калия (CRM)
CAS-No.։ 1310-58-3
Линейная формула։ KOH
Молекулярный вес: 56.11 г/моль
Внешний вид: жидкость
Качество: проанализирован в лаборатории контроля качества, аккредитованной по стандарту ISO 17025
Пригодность для реакции:
тип реакции: Кислотно-основные реакции
Температура хранения: 15-25°C
Концентрация вещества: 0.995 – 1.005 моль/л
Погрешность измерения ± 0.003 моль/л
Уровень качества: MQ200 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
InChI: 1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Ключ InChI: KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
	լիտր
	1
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	33691410/648
	Նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ

	Նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ
առնվազն 27% (1.30)
CAS-No.։ 1310-73-2
· Գծային բանաձևը՝ NaOH
· Մոլեկուլային զանգված՝ 40.00
· Վիճակ՝ հեղուկ
· Գոլորշու խտությունը՝ 3 մմ ս. ս. ( 37 °C)
· Կոնցենտրացիան՝ ≥27.0% (ացիդիմետրիկ)
· Խառնուկներ՝
≤0.0001% Ազոտ ամբողջական (N)
≤0.0005% Al (ալյումին)
≤0.0005% Fe (երկաթ)
≤0.0005% ծանր մետաղներ (Pb և այլն)
≤0.0005% ֆոսֆատներ (PO4)
≤0.001% սիլիկատ (SiO2)
≤0.003% սուլֆատ (SO4)
≤0.004% քլորիդ (Cl)
≤1.0% կարբոնատ (Na2CO3-ի տեսքով)
· pH՝ 14 (20 °C ջրում H2O)
· Խտությունը՝ 1.30 գ/սմ3 20 °C ջերմաստիճանի դեպքում
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C
InChI: 1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI բանալի: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
· որակի մակարդակ՝ MQ300 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
	Раствор гидроксида натрия
Раствор гидроксида натрия мин. 27% (1.30)
CAS-No.։ 1310-73-2
Линейная формула։ NaOH
Молекулярный вес: 40.00 г/моль
Внешний вид: жидкость
давление пара: 3 мм рт. ст. ( 37 °C)
Концентрация: ≥27.0% (ацидиметрическая)
Примеси:
≤0.0001% Общий азот (N)
≤0.0005% Al (алюминий)
≤0.0005% Fe (железо)
≤0.0005% Тяжелые металлы (как Pb)
≤0.0005% Фосфаты (PO4)
≤0.001% Силикат (SiO2)
≤0.003% Сульфат (SO4)
≤0.004% Хлорид (Cl)
≤1.0% Карбонат (в виде Na2CO3)
pH: 14 (20 °C в H2O)
плотность: 1.30 г/см3 при 20 °C
температура хранения: 2-30 °C
InChI: 1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Ключ InChI: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
уровень качества: MQ300 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
	լիտր
	2.5
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	33691410/649
	Անիզոլ սինթեզի համար
	Անիզոլ սինթեզի համար
CAS-No.։ 100-66-3
· Էմպիրիկ բանաձևը (Հիլլի ներկայացմամբ)՝ C7H8O
· Մոլեկուլային զանգված՝ 108.14
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Գոլորշու ճնշումը՝ 3.2 hPa ( 20 °C)
· Քանակական որոշում՝ ≥ 99.0% (GC)
· Ինքաբռնկման ջերմաստիճան՝ 475 °C
· Եռման կետ (bp)՝ 154 °C/1013 hPa
· Հալման կետ՝ −37 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 0.994 գ/սմ3 20 °C ջերմաստիճանում
· Խտությունը (d 20 °C/ 4 °C)՝ 0.993 - 0.994
· Պահպանման ջերմաստիճանը: 2-30°C
InChI: 1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI բանալի: RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
· որակի մակարդակ՝ MQ200 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
	Анизол для синтеза
CAS-No.։ 100-66-3
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): C7H8O
Молекулярный вес: 108.14 г/моль
Внешний вид: жидкость
Давление пара: 3.2 hPa ( 20 °C)
Количественное определение (assay): ≥ 99.0% (GC)
Температура самовоспламенения: 475 °C
Температура кипения (bp): 154 °C/1013 hPa
Температура плавления: −37 °C (lit.)
Плотность: 0.994 г/см3 при 20 °C
Плотность (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Температура хранения: 2-30°C
InChI: 1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Ключ InChI:
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Уровень качества: MQ200 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
	լիտր
	2.5

	8
	33691160/637
	Պոլիմեթիլմետակրիլատ, (PMMA, ակրիլ)
	Պոլիմեթիլմետակրիլատ
(PMMA, ակրիլ), ME306048
· Փոշենման
· Ձևը/տեսքը՝ սֆերիկ
· Մասնիկների միջին չափը՝ 48 մկմ, զանգվածը՝ 500 գ
· Մոլեկուլային զանգված: 900-1500k գ/մոլ
	(ПММА, акрилик), ME306048
· Порошок
· Форма: Сферическая
· Средний размер частиц: 48 мкм, масса: 500 г
· Молекулярный вес: 900-1500k г/моль
	հատ
	1
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	33691410/650
	Քլորոֆորմ
	Քլորոֆորմ
HPLC Plus, բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար, GC, մնացորդների անալիզի համար, ≥99.9%, պարունակում է 0.5-1.0% էթանոլ որպես կայունարար
CAS-No.։ 67-66-3
· Էմպիրիկ բանաձևը (Հիլլի ներկայացմամբ)՝ CHCl3
· Մոլեկուլային զանգված՝ 119.38
· Որակը՝ HPLC Plus
· Մաքրությունը (GC) ≥ 99.90 %, բացառությամբ կայունարարը
· Կլանումը ուլտրամանուշակագույն տիրույթում՝
· λ: 245 նմ Amax՝ ոչ պակաս, քան 1.00
· λ: 250 նմ Amax՝ առնվազն 0.30
· λ: 275-400 նմ Amax՝ առնվազն 0.005
· Գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 4.1
· Գոլորշու ճնշումը՝ 160 մմ ս. ս. (20 °C)
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Քանակական որոշում՝(assay): ≥99.0%
· Պարունակում է 0.5-1.0% էթանոլ որպես կայունարար
· Խառնուկներ՝
≤0.5 ppb ֆլյուորեսցենցիա (քինին) 365 նմ-ի դեպքում,
<0.02% ջուր
· Գոլորշիացման մնացորդը՝ <0.0001%
· Հալոգենացված մնացորդ՝ <10 նգ/լ (հեպտաքլորի էպօքսիդի տեսքով)
· Եռման կետ (bp)՝ 60.5-61.5 °C (lit.)
· Հալման կետ՝ −63 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 1.48 գ/մլ 25 °C-ում; 1.492 գ/մլ 25 °C (lit.)
· Խտություն (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
InChI: 1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI բանալի: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
	Хлороформ
ВЭЖХ Плюс, для ВЭЖХ, GC, и анализа остатков, ≥99.9%, содержит 0.5-1.0% этанола в качестве стабилизатора
CAS-No.։ 67-66-3
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): CHCl3
Молекулярный вес: 119.38 г/моль
Качество: HPLC Plus, для анализа остатков
Чистота (GC) ≥ 99.90 %, без учета стабилизатора
УФ-поглощение:
λ: 245 нм Amax: не менее 1.00
λ: 250 нм Amax: не менее 0.30
λ: 275-400 нм Amax: не менее 0.005
Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 4.1
Давление пара: 160 мм рт. ст. ( 20 °C)
Внешний вид: жидкость
Количественное определение (assay): ≥99.0%
Содержит 0.5-1.0% этанола в качестве стабилизатора
Примеси:
≤0.5 ppb Флуоресценция (хинин) при 365 нм,
<0.02% вода
Остаток испарения:<0.0001%
Галогенированный остаток: <10 нг/л (в виде эпоксида гептахлора)
Температура кипения (bp): 60.5-61.5 °C (lit.)
Температура плавления: −63 °C (lit.)
Плотность: 1.48 г/мл при 25 °C
1.492 г/мл при 25 °C (lit.)
Плотность (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
InChI: 1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Ключ InChI:
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N

	լիտր
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	24321660/602
	Տետրապրոպիլամոնիում քլորիդ
	Տետրապրոպիլամոնիում քլորիդ
CAS-No.։ 5810-42-4
· Գծային բանաձևը՝ (CH3CH2CH2)4N(Cl)
· Մոլեկուլային զանգված՝ 221.81
· Արտաքին տեսք՝ փոշենման
· Քանակական որոշում՝ 98%
· Հալման կետ՝ 240-242 °C (lit.)
· տիտրում ըստ AgNO3-ի՝ 97.5 – 102.5 %
InChI: 1S/C12H28N.ClH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI բանալի: FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
	Тетрапропиламмоний хлорид
CAS-No.։ 5810-42-4
Линейная формула: (CH3CH2CH2)4N(Cl)
Молекулярный вес: 221.81 г/моль
Внешний вид: порошок
Количественное определение (assay): 98%
Температура плавления: 240-242 °C (lit.)
Титрование по AgNO3։ 97.5 – 102.5 %
InChI: 1S/C12H28N.ClH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Ключ InChI: FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
	գրամ
	10
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	24321660/603
	Պոլի (բիսֆենոլ A կարբոնատ)
	Պոլի (բիսֆենոլ A կարբոնատ)
Անալիտիկ ստանդարտ
CAS-No.։ 25037-45-0
· Մոլեկուլային զանգված
միջին արժեք Mn 17 000 (տիպական)
միջին Mw 29 000 (տիպական)
· Արտաքին տեսք (գույն)՝ անգույն
· Արտաքին տեսք (ձև)՝ պելլետներ
· Նախատեսված գել թափանցող քրոմատոգրաֆիայի համար (GPC)
· Մոլեկուլային զանգված լույսի ցրման մեթոդով՝ 26 000-ից մինչև 30 000
· Խտություն՝ 1.2 գ/մլ 25 °C-ում (lit.)
InChI: 1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChI բանալի: XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
· որակի մակարդակ՝ MQ100 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
	Поли(бисфенол А карбонат)
аналитический стандарт
CAS-No.։ 25037-45-0
мол. масса
среднее значение: Mn 17 000 (типичное)
средняя Mw: 29 000 (типичная)
Внешний вид (цвет): Бесцветный
Внешний вид (форма): Пеллеты
подходит для гель-проникающей хроматографии (ГПХ)
молекулярный вес по методу рассеяния света: обычно от 26 000 до 30 000
плотность: 1.2 г/мл при 25 °C (лит.)
InChI: 1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Ключ InChI: XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
уровень качества: MQ100 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
	գրամ
	25
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	24321660/604
	Պոլի (պրոպիլեն կարբոնատ)

	Պոլի (պրոպիլեն կարբոնատ)
CAS-No.։ 25511-85-7
· Գծային բանաձևը՝ [CH(CH3)CH2OCO2]n
· Միջին արժեք Mn ~50 000 ըստ GPC
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20°C
· Արտաքին տեսք (գույն)՝                                                 անգույն
· Արտաքին տեսք (ձևը): պելլետներ
· Քանակական որոշում(assay) (պրոպիլեն կարբոնատ)՝
% պրոպիլեն կարբոնատ՝ 4.0 - 5.5 %
	Поли(пропиленкарбонат)
CAS-No.։ 25511-85-7
· Линейная формула: [CH(CH3)CH2OCO2]n
· среднее значение Mn ~50 000 по GPC
· температура хранения: -20°C
· Внешний вид (цвет): Бесцветный
· Внешний вид (форма): Пеллеты
· количественное определение (assay) (пропиленкарбонат):
% пропиленкарбонат: 4.0 - 5.5 %
	գրամ
	25
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	24321660/605
	Պոլիմեթիլմետակրիլատ

	Պոլիմեթիլմետակրիլատ
CAS-No.։ 9011-14-7
· Գծային բանաձևը՝ [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
· Միջին արժեք Mw ~350,000 ըստ GPC
· Ինքնաբռնկման ջերմաստիճան՝ 580 °F
· Արտաքին տեսքը (ձևը)՝ փոշենման
· Նվազեցված(reduced) մածուցիկություն՝ 150-160 սմ3/գ (20 °C) (lit.)
· Թթվային թիվ (acid number)` <1 մգ KOH/գ
· Արտաքին տեսք (գույն)՝ սպիտակ
· Խտությունը՝ 1.17 գ/մլ 25 °C-ում
· Լուծելիությունը՝
սպիրտներ և ալիֆատիկ ածխաջրածիններ՝ չլուծվող
եթերներ, կետոններ, արոմատիկ նյութեր և գլիկոլ եթերներ՝ լուծվող
InChI: 1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI բանալի: PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
	Поли(метилметакрилат)
CAS-No.։ 9011-14-7
· Линейная формула: [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
· среднее значение Mw ~350,000 по GPC
· температура самовоспламенения: 580 °F
· Внешний вид (форма): порошок
· Пониженная (reduced) вязкость: 150-160 см3/г (20 °C) (лит.)
· кислотное число: <1 мг KOH/г
· Внешний вид (цвет): Белый
· Плотность: 1.17 г/мл при 25 °C
· Растворимость:
спирты и алифатические углеводороды: нерастворимы
эфиры, кетоны, ароматические вещества и гликолевые эфиры: растворимы
InChI: 1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Ключ InChI: PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
	գրամ
	25

	14
	33791300/627

	Ապակե էքսիկատոր պողպատե թիթեղով
	Ապակե էքսիկատոր չժանգոտվող պողպատե թիթեղով
· Կորպուսը և կափարիչը պատրաստված 3.3 բորոսիլիկատային ապակուց,
· Բարձր քիմիական դիմացկունություն,
· Ի վիճակի չորացնելու այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են կալցիումի քլորիդը, ֆոսֆորի պենտօքսիդը, նույնիսկ ծծմբական թթուն,
· Կարող է պահպանել 500 մմ ս. ս.-ը համապատասխանող վակուում առնվազն 24 ժամ,
· Չափերը՝
տրամագիծը՝ առնվազն 200 մմ
բարձրությունը՝ առնվազն 270 մմ
տարողությունը՝ 2.5 լ կամ ավելի
	Стеклянный эксикатор с пластиной из нержавеющей стали
Корпус и крышка изготовлены из боросиликатного стекла 3․3,
Высокая химическая стойкость,
Способные к высушиванию, в том числе хлорид кальция, пентоксид фосфора и даже серная кислота,
Может сохранять вакуум 500 мм рт. ст. в течение не менее 24 часов,Размеры:
диаметр: минимум 200 мм
высота: минимум 270 мм
емкость: 2.5 л или более

	հատ
	1
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	38411600/507

	pH-մետր
	pH-մետր ձեռքի,
չափաբերման կարիք չունի
ցուցմունքի տիրույթը՝ 0.00-ից մինչև 14.00 рН միավոր
ցուցմունքների դիսկրետություն՝ 0.01 рН միավոր
դիսփլեյ՝ հեղուկբյուրեղային
	pH-метр ручной
не нуждается в калибровке
Диапазон показаний։ от 0.00 до 14.00 ед. рН
Дискретность показаний: 0.01 ед. рН
Дисплей: сегментный ЖКИ
	հատ
	1

	16
	39132170/505

	Էքսիկատոր-պահարան
	Ակրիլիկ էքսիկատոր-պահարան
1. Դռան վրա նեոպրենային միջադիրների առկայություն, որոնք ապահովում են հերմետիկ խցվածք,
2. 2 հանովի, կարգավորվող դարակներ,
· Դարակների երեք դիրքեր,
· Չափսերը՝ 305х305х178 մմ
	акриловый эксикатор-шкаф
· Неопреновые прокладки на дверце обеспечивает герметичное уплотнение,
· полки съемные, регулируемые, вентилируемые - 2 шт.,
· позиции для полок - 3 шт.,
· габариты, ШхГхВ: 305х305х178 мм
	հատ
	1
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	42921180/508

	Անալիտիկ կշեռք
	Անալիտիկ կշեռք
· չափաբերում՝ արտաքին
· կշռման վերին սահման՝ 310 գ
· դիսկրետություն՝ առնվազն 0.001 գ
· կշռման նվազագույն քաշ՝ 0.004 գ
· կրկնելիություն՝ ±0.002 գ
· գծայնություն՝ ±0.003 գ
· կայունացման ժամանակ՝ ≤3 վ
· կշռման թասի տրամագիծը՝ առնվազն Ø90 մմ
· չափաբերման քաշը՝ 200 գ
· ապրանքի քաշը՝ ոչ ավելի քան 4 կգ
· ուժային հավասարակշռության էլեկտրոմագնիսական տվիչ
· ձուլածո ալյումինե կորպուս քամուց պաշտպանող մեծ ծածկույթով,
	аналитические весы
· Калибровка։ Внешняя
· Предел взвешивания, г։ 310
· Дискретность, г։ как минимум 0,001
· Мин.вес։ 0.004 г
· Повторяемость։ ±0.002 г
· Линейность։ ±0.003 г
· Время стабилизации։≤3 с
· Диаметр чаши для взвешивания։ Ø90 мм
· Калибровочный вес։ 200 г
· Масса։ не более чем 4 кг
· С высокоточным электромагнитным датчиком силового баланса
· Литой алюминиевый корпус/большое ветрозащитное покрытие
	հատ
	1
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	33191312/541

	Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա օդափոխվող կափարիչներով
	Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա չափման սանդղակով, քանակը՝ 5 հատ
Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն
Ծավալը՝ 250 մլ
Էրլենմեյերի կոլբայի օդափոխվող կափարիչներ
Նախատեսված 125, 250 մլ ծավալով կոլբաների համար
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 12
բարձր խտության պոլիէթիլենից պատրաստված, 0.2 մկմ-անոց PTFE հիդրոֆոբ մեմբրանով
	Колба мерная коническая Эрленмейера
из полипропилена
Количество: 5
Объем: 250 мл
Крышка вентилируемая для колб
для колб Эрленмейера 125, 250 мл
Количество в упаковке:12
Из полиэтилена высокой плотности с гидрофобной мембраной из PTFE толщиной 0.2 мкм.
	հատ
	1
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	38431710/509

	Պիպետներ
նյութի փոխադրման համար
	Պիպետներ
նյութի փոխադրման համար
Նոմինալ ծավալը՝ 3.5 մլ
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 500
Աստիճանավորված՝ մինչև 3 մլ-ը
Նյութը՝ ցածր խտության պոլիէթիլեն
Չափերը՝ 155 x 15 մմ
Կաթիլի ծավալը՝ 35 մկլ-55 մկլ
	Пипетки для переноса
Объем: 3.5 мл
Количество в упаковке: 500
Градуировка: до 3 мл
Материал: полиэтилен низкой плотности
(ДхШ): 155 x 15 мм
Объем капли: 35 - 55 мкл
	հատ
	1
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	39221270/502

	Պետրիի թաս
	Պետրիի թաս
Տրամագիծը՝ 92 մմ
Բարձրությունը՝ 16 մմ
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 480
Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 0 ~ 80 °C
Նյութը՝ պոլիստիրոլ
Ստերիլիզացման մեթոդ՝ գամմա-ճառագայթահարում
Առավելագույն ծավալը՝ 80 մլ
	Чашки Петри
Диаметр, мм։ 92
Высота, мм։ 16
Количество в упаковке։ 480
Диапазон температур։ 0 ~ 80 °C
Материал։ Полистирол (PS)
Метод стерилизиации։ радиация
Максимальный объем։ 80 мл

	հատ
	1
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	33191310/525

	Ցենտրիֆուգի փորձանոթներ
	Ցենտրիֆուգի փորձանոթներ
Ծավալը՝ 50 մլ
Աստիճանավորված
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 50
Առավելագույն RCF` 9400xg
Պատրաստված թափանցիկ պոլիպրոպիլենից
Կոնաձև հատակով
Ներպտուտակվող կափարիչով
	Пробирки центрифужные
Объем: 50 мл
Градуированные
Количество в упаковке: 50
Максимальная RCF, g: 9400
Изготовлены из прозрачного полипропилена,
коническое дно,
завинчивающаяся крышка
	հատ
	1
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	33191310/526

	ցենտրիֆուգի մանրէազերծված փորձանոթներ
	Ցենտրիֆուգի մանրէազերծված փորձանոթներ
Ծավալը՝ 50 մլ
Աստիճանավորված
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 20
Առավելագույն RCF` 17000xg
Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն
Կոնաձև հատակով
Տրամագիծը՝ 30 մմ
Բարձրությունը՝ 115 մմ
	Пробирка центрифужная, стерильные
Объем: 50 мл
Градуированные
Количество в упаковке: 20
Максимальная RCF, g: 17000
Материал: полипропилен
Конические
Диаметр: 30 мм
Высота: 115 мм
	հատ
	2
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	39221270/503

	Պետրիի թասեր, մանրէազերծված
	Պետրիի թասեր, մանրէազերծված
Տրամագիծը՝ 150մմ
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 5
Առանց մշակման
100 % պոլիստիրոլից
Մանրէազերծված ճառագայթահարմամբ՝ SAL=10-6
	Чашки Петри, стерильные
Диаметр, мм։ 150
Количество в упаковке։ 5
без обработки
100% полистирол
Стерилизованы облучением, SAL=10-6
	հատ
	10
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	33791300/628

	Ծածկապակի
	Ծածկապակի տուփով
Չափերը՝ 22x22 մմ, հաստությունը՝ 0.13-0.17 մմ,
Յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ
	Стекло покровное
Размеры: 22х22 мм, толщина: 0.13-0.17 мм,
Количество в упаковке: 100 шт.
	հատ
	5

	25
	33791300/629

	Մանրադիտակի սլայդներ
	Մանրադիտակի սլայդներ
Չափերը՝ 25.4x76.2 մմ, հաստությունը՝ 1-1.2 մմ,
Յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 50 հատ,
Ծայրերը մշակված
	Предметные стекла для микроскопа
Размеры: 25.4х76.2 мм, толщина: 1-1.2 мм,
Количество в упаковке: 50 шт.,
Обработанные края
	հատ
	4
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	44423600/501

	Բազմաշերտ կպչուն գորգ
	Բազմաշերտ կպչուն գորգ
Շերտերի քանակը՝ 30,
Չափերը՝ 45x90 սմ,
10 գորգ մեկ փաթեթում,
Գույնը՝ կապույտ
	Многослойный липкий коврик
Количество слоев: 30,
Размеры: 45см х 90см,
В упаковке 10 ковров по 30 слоёв,
Цвет: синий
	հատ
	1
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	33791300/630

	Ապակու կտրիչների հավաքածու
	Ապակու կտրիչների հավաքածու
· Փաթեթը ներառում է՝
Ապակու կտրիչ, քանակը՝ 1 հատ, 6-12 մմ
Կտրող գլխիկ, 2-6 մմ, քանակը՝ 1 հատ
Կտրող գլխիկ, 12-20 մմ, քանակը՝ 1 հատ
Պտուտակիչ, քանակը՝ 1 հատ
Կաթիլային խողովակ, քանակը՝ 1 հատ
Բռնակ կտրման համար, քանակը՝ 1 հատ,
Բուստեր, քանակը՝ 1 հատ
Կտրման միջակայքը ապակու դեպքում՝ 6-12 մմ
Նյութը՝ կտրող սկավառակ կարբիդից, պողպատե կտրող գլխիկ, բռնակ ալյումինե համաձուլվածքից, մետաղական պարուրակով կտրող գլխիկ
· Ապակու կտրիչներ ալմաստե ծայրոցով
Բռնակը՝ պինդ, փայտից պատրաստված
Քանակը՝ 5
Կտրման միջակայքը՝ 2-15 մմ
	компл. резец для стекла
· Включенный пакет:
стеклорез 6-12 мм, 1 шт.
режущая головка 2-6 мм, 1 шт.
режущая головка 12-20 мм, 1 шт.
отвертка, 1 шт.
капельная трубка, 1 шт.
Бустер, 1 шт.
ручка для резки, 1 шт.
Диапазон резки (Стекло): 6-12 мм
Материал: режущий диск из карбида, стальная режущая головка, ручка из алюминиевого сплава, режущая головка с металлической резьбой
· Стеклорезы с алмазным наконечником
рукоятка из твердой древесины
Количество в комплекте: 5
Диапазон резки: 2-15 мм


	հատ
	1
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	30232450/501

	Խոշորացույց, գլխին ամրացվող
	Գլխին ամրացվող խոշորացույց
Նյութը՝ օպտիկական ապակի, ABS պլաստիկ
Քաշը՝ ոչ ավելի քան 220 գ
Փոխարինովի օպտիկական ապակուց ոսպնյակներ
Խոշորացում՝ 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Ոսպնյակի չափերը՝ 78x28 մմ
ճակատին ամրացման համար նախատեսված ամուր և կոմպակտ ժապավենով, հեշտ կարգավորվող՝ օգտագործողի գլխի չափին հարմարեցվող
	Налобная лупа
Материал: оптическое стекло, АБС-пластик.
Вес: не более 220 г.
Сменные оптические стеклянные линзы
Увеличение: 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x
Размеры объектива: 78x28 мм.
с прочным и компактным налобным ремнем, легко регулируемым по размеру головы пользователя

	հատ
	3
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	33791300/631

	ձողակարկին
	Ձողակարկին
Չժանգոտվող պողպատից
Աշխատանքային տիրույթը՝ 0-150 մմ
Չափման ճշգրտությունը՝ 0.02 մմ
	Штангенциркуль
из нержавеющей стали
Рабочий диапазон: 0-150 мм
Точность измерения: 0.02 мм
	հատ
	2
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	39221130/510

	Լաբորատոր բաժակ բռնակով
	Լաբորատոր բաժակ բռնակով
Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի
Ծավալը՝ 250 մլ
Դիմացկունություն՝ բարձր ջերմաստիճանների նախատեսված
Սանդղակով
	Лабораторный стакан с ручкой
Материал: боросиликатное стекло.
Объем: 250 мл.
Устойчивость к высоким температурам
со шкалой
	հատ
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	33791300/632

	Լաբորատոր ապակեղեն-հավաքածու
	Լաբորատոր ապակեղեն-հավաքածու
Ներառում է՝
1. Ապակե բաժակներ, 3 հատ՝ 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ ծավալներով համապատասխանաբար, սանդղակով
2. Էրլենմեյերի ապակե կոլբաներ, 3 հատ՝ 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ ծավալներով համապատասխանաբար, սանդղակով
3. Չափման ապակե գլաններ, 3 հատ՝ 10 մլ, 50 մլ, 100 մլ ծավալներով համապատասխանաբար, աստիճանավորված
Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի 3.3
Թափանցիկ, լավ որակի սանդղակով
	Набор лабораторной посуды
Включает:
1. Стеклянные стаканы, 3 шт: 50 мл, 100 мл, 250 мл объемом соответственно, со шкалой.
2. Стеклянные колбы Эрленмейера, 3 шт: 50 мл, 100 мл, 250 мл объемом соответственно, со шкалой.
3. Стеклянные мерные цилиндры, 3 шт: 10 мл, 50 мл, 100 мл объемом соответственно, градуированные.
Материал: боросиликатное стекло 3.3.
Прозрачные, с качественной шкалой.
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	39221130/511

	Լաբորատոր բաժակների հավաքածու, ապակե
	Լաբորատոր բաժակների հավաքածու, ապակե
Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի 3.3
Քանակը-5 հատ՝ համապատասխանաբար
100 մլ, 250 մլ, 500 մլ, 1000 մլ, 2000 մլ ծավալներով
Յուրաքանչյուր բաժակ՝ համապատասխան սանդղակով
	набор лабораторных стаканов из стекла
Материал: боросиликатное стекло 3.3.
Количество: 5 штук объёмом 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл соответственно.
Каждый стакан с соответствующей шкалой
	հատ
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	44112720/501

	Բազմաֆունկցիոնալ ֆրեզային հաստոց
	Բազմաֆունկցիոնալ ֆրեզային հաստոց
Կարգավորվող xy առանցքներով
2.5 դյույմանոց զուգահեռ մամլակներ
Սեղանի չափերը՝ 300 x 90 մմ
x առանցքով տեղափոխումը՝ մինչև 200 մմ
y առանցքով տեղափոխումը՝ մինչև 50 մմ
1 պտույտը՝ 1․250 մմ
Ենթաբաժանման նշանները՝ 0.05 մմ
	Многофункциональный фрезерный станок
регулировкой по оси xy
паралльные тиски 2,5 дюйма
Размеры стола: 300 x 90 мм.
перемещение по оси x до 200 мм.
перемещение по оси y до 50 мм
1 круг: 1.250 мм
метки подразделений։ 0.05 мм
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	33141156/526
	Նիտրիլային ձեռնոցներ
	Նիտրիլային ձեռնոցներ
Նյութը՝ 100 % նիտրիլ
Գույնը՝ սև
Չափսը՝ M
Քանակը փաթեթում՝ 20
	нитриловые перчатки
Материал: 100% нитрил
Цвет: черный
Размер: М
Упаковка включает: перчатки 20 шт
	հատ
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	18311190/501

	Լաբորատոր խալաթներ
	1. Լաբորատոր խալաթ ESD
Հակաստատիկ խալաթ մինչև ծնկները երկարությամբ, երեք գրպանով, օձիքով
Քանակը՝ 4 հատ
Չափսը՝ XXL
Նյութը՝ պոլիէսթեր
Գույնը՝ բաց կապույտ
2. Միատոն լաբորատոր խալաթ
երկար թեւքով և կանգուն օձիքով
քանակը՝ 3 հատ
Գույնը՝ սպիտակ
Չափսը՝ L
Նյութը՝ բամբակ/պոլիէսթեր
	1. Лабораторный халат ESD
Антистатический халат длиной до колена с тремя карманами, отложным воротником.
Количество: 4 шт.
Размер: ХХL
Материал: Полиэстер
Цвет: светло-голубой
2. Однотонный лабораторный халат
с длинными рукавами и воротником-стойкой
Количество: 3 шт.
Цвет: белый
Размер: L
Материал: Хлопок/Полиэстер
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	39221270/504

	ESD հողանցման բույն
	ESD հողանցման բույն, երկու բանան տեսակի երկժանիով, 3 հատ
Մինչև երկու հակաստատիկ ապարանջանի, հակաստատիկ գորգի համար նախատեսված
Նյութը՝ մետաղ և պլաստիկ
Չափերը՝ 64x37x37 մմ
Կաբելի/լարի երկարություն՝ 1.6 մ
Գույնը՝ սև և դեղին
Անցումը՝ 10 մմ = 0,39 դյույմ
Կոմպլեկտը ներառում է մեկ հակաստատիկ վարդակ
1. Ստանդարտ ESD հողանցման բույն, 3 հատ
նախատեսված երկու հակաստատիկ ապարանջանի համար
Նյութը՝ մետաղ և պլաստիկ
Կաբելի/լարի երկարություն՝ մինչև1.6 մ
Գույնը՝ սև և դեղին
	· Гнездо заземления ESD с двумя банановыми вилками, 3 шт.
для одного или двух наручных ремней, а также настольных ковриков
Материал: металл и пластик
Размеры: 64x37x37 мм
Длина кабеля: 1,6 м
Цвет: черный и желтый
Переход: 10 мм = 0,39 дюйма
В комплект входит: 1 Антистатическая наземная розетка
· Стандартное гнездо заземления ESD, 3 шт.
для антистатических двух наручных ремней
Материал: металл и пластик
Длина кабеля: до 1․6 м
Цвет: черный и желтый
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	39221270/505

	Հակաստատիկ ապրանքների լրակազմ
	1. Հակաստատիկ գորգ
Չափերը՝ 700 մմ x 500 մմ
Հաստությունը՝ 2 մմ
Հեշտ մաքրվող
Գույնը՝ բաց մոխրագույն
1. Հակաստատիկ գորգ,
Փափուկ, եռաշերտ, ռետինե
Սեղանի գորգ, դյուրակիր
1. Կարգավորվող հակաստատիկ ապարանջան, 3 հատ
Մետաղական օղակ դաստակի համար՝ չժանգոտվող պողպատից առաձգական ժապավեններ
Գույնը՝ մետաղի գույն
Մակերևութային դիմադրություն՝ <10Ω
Էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման ժամանակ՝ <0.1վ
Կաբելի երկարությունը՝ կարգավորելի
1. Հակաստատիկ ապարանջան, 3 փաթեթ
Լարի երկարությունը՝ 180 սմ
Դիմադրատարր՝ 1 MΩ ± 5%
Գույնը՝ կապույտ
Քանակը մեկ փաթեթում՝ 5
1. Հակաստատիկ ապարանջան ESD, մետաղյա, 3 հատ
Առանց լարի, կարգավորվող
Գույնը՝ արծաթագույն
	1. Антистатический коврик
Размеры: 700 мм х 500 мм
Толщина: 2 мм
Легко чистить
Цвет: Светло-серый
2. Антистатический коврик
Мягкий, 3-слойный, резиновый
Настольный коврик, портативный
3. Регулируемый антистатический браслет, 3 шт.
Металлическое кольцо для запястья: эластичные ленты из нержавеющей стали;
Цвет: цвет металла;
Поверхностное сопротивление: <10Ω
Время электростатического разряда: <0.1s
Длина кабеля: Регулируемая
4. Антистатический браслет, 3 упаковки
Длина кабеля: 180 см
Резистор: 1 MΩ ± 5%
Цвет: синий
Количество в упаковке: 5
5. металлический антистатический браслет ESD, 3 шт.
беспроводной, регулируемый
Цвет: серебристый
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	44311170/501

	զոդման համար նախատեսված պարագաների լրակազմ
	1. Ջերմամեկուսացված զոդման գորգ
Նյութը՝ գել
Գույնը՝ կապույտ, TE-S110
Չափերը՝ 28սմ x 20սմ,
Հաստությունը՝ 1-2 մմ
1. Զոդման կայան, բարձրհաճախական
Հակաստատիկ դիզայն
Զոդման երկաթի ծայրի ջերմաստիճանի վերահսկման հնարավորություն
Առանց կապարի զոդման կայան
Հզորությունը՝ 90 Վտ
Աշխատանքային լարումը՝ 110Վ / 220Վ AC
Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 100 ~450 °C
Ջերմաստիճանի կայունությունը՝ 2 °C
Զոդման կայանի գլխիկի և ground-ի միջև դիմադրությունը ՝ <2 Օհմ
Ground-ի նկատմամբ զոդման կայանի գլխիկի պոտենցիալ՝ <2 մՎ
Քաշը՝ 3.2 կգ
Չափերը՝ առնվազն 137 x 168 x 114 մմ
Հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով
Ներառյալ՝ զոդիչ, հենակալ, մաքրելու սպունգ, մետաղական մաքրելու սպունգ, ջերմադիմացկուն միջադիր, զոդման ծայրոց, սնուցման լար
1. Զոդման օժանդակ գործիքներ
6 գործիք պարունակող հավաքածուն ներառում է՝
Դանակ զոդանյութի համար, քանակ` 1 հատ
Երկճյուղ բռնակ զոդանյութի համար, քանակ՝ 1 հատ
Զոդման օժանդակ անցքակոկիչ, քանակը՝ 1 հատ
Բռնակ զոդման պրոցեսում կիրառվող, քանակը՝ 1 հատ
Զոդման օժանդակ խոզանակ, քանակը՝ 1 հատ
Ասեղ զոդանյութի համար, քանակը՝ 1 հատ
1. Զոդման հավաքածու ծայրոցներով
Զոդիչ
Հզորությունը՝ 60 Վտ
Աշխատանքային լարումը՝ 220 Վ
Լարի երկարությունը՝ առնվազն 140 սմ
Հավաքածուն առնվազն ներառում է՝
5 զոդման մետաղե ծայրոցներ
Զոդման մետաղալար
Զոդման օժանդակ գործիքների հավաքածու՝ 1 հատ
Հակաստատիկ ունելիներ՝ 2 հատ
Կծաքցան՝ 1 հատ
Հանոց զոդման համար՝ 1 հատ
Զոդիչի հենարան
Խոզանակ
Գործիքի պատյան
Զոդանյութ
	1. Теплоизоляционный паяльный коврик
Материал: гель
Цвет: Синий, TE-S110
Размеры: 28см x 20см,
Толщина: 1-2 мм

2. паяльная станция, высокочастотный
Антистатический дизайн
возможность мониторинга температуры наконечника паяльника в режиме реального времени
Бессвинцовая паяльная станция
Мощность: 90 Вт
Рабочее напряжение: 110 В/220 В AC
Диапазон температур: 100 ~ 450 °C
Стабильность температуры: 2 °C
Сопротивление между наконечника паяльной станции и землей: <2 Ом
Потенциал наконечников относительно земли: <2 мВ
Вес: 3,2 кг
Размеры: минимум 137 х 168 х 114 мм.
С жидкокристаллическим дисплеем
В комплекте: паяльник, подставка, губка для чистки, металлическая губка для чистки, термостойкая прокладка, наконечник паяльный, шнур питания.
3. Вспомогательные инструменты для пайки
В набор из 6 инструментов входят:
Нож для припоя, 1 шт.
Вилка для припоя, 1 шт.
Паяльная вспомогательная развертка, 1 шт.
Держатель для припоя, 1 шт.
вспомогательная кисть для припоя, 1 шт.
Игла для припоя, 1 шт.
4. Набор для пайки с наконечниками
паяльник
Мощность: 60 Вт
Рабочее напряжение: 220 В
Длина кабеля: не менее 140 см.
В комплект входят:
5 металлических наконечников для пайки
Паяльная проволока
Набор вспомогательных инструментов для пайки: 1 шт.
Антистатический пинцет: 2 шт.
Кусачки: 1 шт.
Паяльный насос: 1 шт.
Паяльная подставка
Кисть
Футляр для инструмента
Припой
	հատ
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	44511370/503

	Բարձր աշխածնային պողպատից պատրաստված գործիքների հավաքածու
	Բարձր աշխածնային պողպատից պատրաստված գործիքների հավաքածու,
Քաշը՝ մինչև 4 կգ
102 գործիքներ պարունակող հավաքածուն ներառում է՝
Լապտերիկ-1 հատ
Մեկուսիչ ժապավեն-1 հատ
Գլխիկների խմբաքանակ - 9PC + ADA
Ունիվերսալ դանակ – 1 հատ
Ճկափող-9 հատ, 5-13
Մինի-սղոցի հենարան-1 հատ
Մուրճ- 1 հատ, 80Z
Վեցանիստ (ներքին), 1.5-6 չափսերի-8 հատ
Աքցան, 8 դյույմանոց- 1 հատ
3 մետրանոց չափերիզ- 1 հատ
8 դյույմանոց մանեկի դարձակ, կարգավորվող-1 հատ
Պրակտիկ արկղիկ տեխնիկայի համար-1 հատ
Փորակավոր պտուտակիչ-1 հատ
Սայրեր տուփով-1 հատ
Կծաքցան-1 հատ
Տափաշուրթ-1 հատ
Մկրատ-1 հատ
Ասեղնավոր տափաշուրթ (6 դյույմանոց)-1 հատ
Թվային դիսփլեյով մատիտ-1 հատ
Խաչաձև պտուտակիչ-1 հատ
Ճշգրիտ գլխադիրներով գործիք (բիտ)-4 հատ, նախատեսված ժամացույցների նորոգման համար
Արգելաձողիկով բռնակ-1 հատ
	набор инструментов из высокоуглеродистой стали
Вес: до 4 кг.
В комплект из 102 инструментов входят:
Фонарик-1 шт.
Изоляционная лента - 1 шт.
Партия головка- 9PC + ADA
Универсальный нож - 1 шт.
Рукав 5-13-9 штук,
Мини-Пильная подставка- 1 шт.
Коготь-Молоток - 1 шт, 80Z
Шестигранник (внутренний) 1,5-6 размеров - 8 шт.
Клещи для водяных насосов, 8 дюймов - 1 шт.
Рулетка 3-х метровая - 1 шт.
Гаечный ключ 8 дюймов, регулируемый - 1 шт.
Практичный ящик– 1 шт.
Крестовая Отвертка - 1 шт.
Лезвия в коробке - 1 шт.
кусачки - 1 шт.
Плоскогубцы - 1 шт.
Ножницы - 1 шт.
игольчатый плоскогубцы (6 дюймов) - 1 шт.
Карандаш с цифровым дисплеем - 1 шт.
Шлицевая  отвертка - 1 шт.
Инструмент с прецизионными головками, партия часов - 4 шт
Храповая ручка-1 шт.
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	Պտուտակիչների, բիտերի, և այլ գործիքների հավաքածու
	Պտուտակիչների, բիտերի, և այլ գործիքների հավաքածու
Գույնը՝ 115-սև
Հավաքածուն ներառում է՝
Ալյումինե համաձուլվածքից բռնակ-1 հատ
Երկարիչ-1 հատ
Ունելի-1 հատ
Արտահրիչ բույթ-1 հատ
Մագնիսացնող/ապամագնիսացնող- 1 հատ
Լինգ-2 հատ
Պտուտակիչի 90 գլխադիր՝
Տեսակը-խաչաձև՝ 0000-քանակը՝ 2, 000-քանակը՝ 2, 00- քանակը՝ 2, 0- քանակը՝ 2, 1- քանակը՝ 2, 2- քանակը՝ 2
Տեսակը՝ PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-ուղիղ՝ 1․0 -2 հատ, 1․3-2 հատ, 1.5-2 հատ, 2.0-2 հատ, 2․5-2 հատ, 3․0-1 հատ, 3․5-1 հատ
Տեսակը-5-նոց աստղ՝ 0․8-2 հատ, 1․2-2 հատ, 1․5-1 հատ, 2․0-1 հատ
Տեսակը-վեցանկյուն՝ H0.7, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-վեցանկյուն՝ 3.8, 4.5 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-եռանկյուն- 2.0, 2.3, 2.7, 3.0 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-Torx` T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T6, T8, T9, T10, T15, T20 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը՝  M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը՝ 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 15H, 20H, 25 H (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-Y ձևի՝ 0.6-2 հատ, 1.5-2 հատ, 2.0-1 հատ, 2.3-1 հատ, 3.0-1 հատ,
Տեսակը՝ U2.3, U2.6, U8 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-քառակուսիաձև՝ S0, S1, S2 (բոլորի քանակը՝ 1)
Տեսակը-MID`1 հատ,Տեսակը-SIM՝ 1 հատ, Տեսակը-PH2՝ 1 հատ
	Набор отверток, бит и инструментов
Цвет: 115-черный,
В коллекцию входят:
Ручка из алюминиевого сплава-1 шт.
Удлинитель - 1 шт.
Пинцет-1 шт.
штифт для SIM-карты-1 шт.
намагничиватель/размагничиватель-1 шт.
лом-2 шт.
90 насадки для отверток:
Тип-Кросс: 0000-количество: 2, 000-количество: 2, 00-Количество: 2, 0-Количество: 2, 1-Количество: 2, 2-Количество: 2
Тип: PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 (количество каждого: 1)
Тип-прямые: 1,0-2 шт., 1,3-2 шт., 1,5-2 шт., 2,0-2 шт., 2,5-2 шт., 3,0-1 шт., 3,5-1 шт.
Тип-5-конечная звезда: 0,8-2 шт., 1,2-2 шт., 1,5-1 шт., 2,0-1 шт.
Тип- Шестиугольник: H0.7, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5. 0, H6.0 (количество каждого: 1)
Тип- Шестиугольник: 3,8, 4,5 (количество каждого: 1)
Тип-треугольник- 2,0, 2,3, 2,7, 3,0 (количество каждого: 1)
Тип-Torx: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T6, T8, T9, T10, T15, T20 (количество каждого: 1)
Тип: М2.5, М3.0, М3.5, М4.0, М4.5, М5.0, М5.5 (количество каждого: 1)
Тип: 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 15H, 20H, 25H (количество каждого: 1)
Тип-Y-образный: 0,6-2 шт, 1,5-2 шт, 2,0-1 шт, 2,3-1 шт, 3,0-1 шт,
Тип: У2.3, У2.6, У8 (количество каждого: 1)
Тип-Квадрат: S0, S1, S2 (количество каждого: 1)
Тип-MID: 1 шт.,Тип-SIM: 1 шт.
Тип-PH2: 1 шт.
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	Ունելիների հավաքածու
	Բարձր ճշգրտության ունելիների հավաքածու
Հակաստատիկ
Բարձր ջերմաստիճանների նկատմամբ դիմացկունություն
Նյութը՝ PPS, ածխածնային մանրաթել
Գույնը՝ սև
Քանակը հավաքածուում՝ 20
	Набор высокоточных пинцетов
Антистатические
Высокая термостойкость
Материал: PPS + углеродное волокно
Цвет: черный
Количество в комплекте: 20
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	Հակաստատիկ ունելիների հավաքածու
	Հակաստատիկ ունելիների հավաքածու ESD
Գույնը՝ սև
Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ
Հաստությունը՝ 1.5 մմ
Յուրաքանչյուր հավաքածու ներառում է՝
ESD-10 x 1, ESD-11 x 1, ESD-12 x 1,
ESD-13 x 1, ESD-14 x 1, ESD-15 x 1
	Антистатические пинцеты ESD
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: черный
Толщина: 1,5 мм
Каждый комплект включает в себя:
ESD-10 x 1,ESD-11 x 1,ESD-12 x 1,ESD-13 x 1, ESD-14 x 1
ESD-15 x 1
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