ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզային բժշկական կազմակերպությունների կարիքների համար անհրաժեշտ սարքավորումների


· Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: 
· Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
· Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով:
· Մատակարարման վայրը հստակ կնշվի համաձայնագիր կնքելուց՝ ըստ փաստացի պահանջարկի:
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	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով  // Portable Ultrasound System with 3 probes // Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками                                                              
	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով  
Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ` առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են` ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ուղղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ուղղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը` ներդաշնակ պատկերավորում, բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոիդալ պատկերավորում, μScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա
Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ:
Դիսփլեյը․ բարձր թողունակության գունավոր LCD ոչ պակաս քան 15"
Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան 
Էլեկտրոնային կոնվեքս
Էլեկտրոնային գծային
Էլեկտրոնային ֆազային
Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)
2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI (Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging)
Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)
256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI, B + M, B + PW, B + CFM + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B + PDI + CW, Widescan
Ներդաշնակ պատկերավորում պատկերների բոլոր փոխակերպիչների վրա
Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ընտրելի երեք հաճախականություն
Բծերի կրճատում և անհատականացված նախադրվածներ` պատկերի գործընթացի ալգորիթմի իրական ժամանակում օպտիմալացման համար
Պատկերի որակի օպտիմալացում` անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար
Տրապազոիդ պատկերավորում բոլոր գծային զոնդերի վրա
Տվիչի սելեկտոր․ (ոչ պակաս քան)
Կառավարման վահանակ. Ամբողջ ալֆանային թվային ստեղնաշար, հատուկ տեխնոլոգիական կոճակներ, ֆունկցիայի հատուկ ստեղներ
Պատկերի ձևաչափը. Պատկերավորում-ամբողջական, պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում
Ոչ պակաս քան սարքին միաժամանակ 3 տվիչ միանալու հնարավորություն  
Բազմահաճախակային էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս, ֆազային, գծային)
B ռեժիմում (ոչ պակաս քան)
ՈՒժեղացում. 0-255 կարգավորելի
Խորությունը՝ 30 սմ
Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ
Դինամիկ տիրույթը` 20-200 կարգավորելի
Հյուսվածքների առանձնահատկությունների պատկերավորում. 4 տեսակ (ճարպային, մկանային, հեղուկ, նորմալ)
Ավտոմատ օպտիմալացման գործառույթ
Գունային դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան)
PRF: 0,5-10Khz
PDI / DPDI. 7 տեսակի ընտրելի
PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան)
PRF: 1-16Khz
Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ
Նմուշի ծավալը և դիրքը. 0.5-10 մմ կարգավորելի
CW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան)
PRF: 1-16Khz
Առավելագույն արագության միջակայք ՝ մոտ 0,01-42 մ / վ
Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում
Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյունակներով, մանկական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, սրտային, OB / GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում ՝ հիվանդի ֆայլը, արխիվացումը 
Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz
Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծննդաբերության, փոքր մասերի, սրտաբանական և տրանսկրանիալ հետազոտությունների 3 տվիչ
ոչ պակաս քան
Էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 մինչև 7 MHz
Aperture: 50mm
Էլեկտրոնային գծային: մոտ 4 մինչև 16 MHz
Aperture: 46mm
Էլեկտրոնային ֆազային: մոտ 1 մինչև 6 MHz
ավլման հատված ՝ 90 աստիճան
Լրակազմ և պարագաներ
Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ
Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Portable Ultrasound System with 3 probes 
Portable ultrasound system of advanced technologies such as Full Digital Super-Wide Band Beam Former, Multi-Beam Parallel Band Beam Former, Multi-Beam Parallel Processing, Color, Directional Power and Processing, Color, Directional Power and Spectral Doppler, Tissue and Pure Inversion Harmonic Imaging, Speckle Reduction, Spatial Compounding, Trapezoid Imaging, μScan image processing technology μScan image processing technology
Applications: Abdominal (Adult, Pediatric, Neonatal), Adult Transcranial, Breast, Cardiac (Adult, Pediatric, Neonatal), Emergency, General Imaging, Musculoskeletal, OB/GYN, Small Parts, and Vascular.
Display Screen: High Resolution Color LCD: not less than 15"
Scanning Methods: (not less than)
Electronic Convex
Electronic Linear
Electronic Phased
Imaging Modes։ (not less than)
2D (B-mode), B-mode steering, B-mode Auto Adjust, M-mode and PW/CW, PW/CW Doppler, C (Color Doppler), THI (Harmonic Imaging), PHI (Pure Harmonic Imaging), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI (Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging)
Display Modes։ (not less than)
256 gray levels, 2B mode, 4B mode, B+CFM, B+PDI, B+M, B+PW, B+CFM+PW, B+PDI+PW, B+CW, B+CFM+CW, B+PDI+CW, Widescan
Harmonic imaging on all imaging transducers
Three selectable frequencies for each probe and each scanning mode
Speckle reduction and customizable presets for real-time optimization of the image process algorithm
Optimize image quality for improve detection of anatomical structures
Trapezoid imaging on all linear probes
Probe selector: (not less than)
Control Panel: Full alphanumeric keyboard, dedicated technology buttons, dedicated function keys.
Image Format: Imaging - Full, Split, Multiple, Left/Right, Up/Down imaging
Ability to connect not less than 3 transducers to the device at a time
Multi-frequency electronic transducers (Convex, Phased, Linear)
In B mode (not less than)
Gain: 0-255 adjustable
Depth: 30cm
Image zoom: 10 times
Dynamic Range: 20-200 adjustable
Tissue Specification Imaging: 4 types (adipose, muscle, fluid, normal)
Auto optimization function
In Color Doppler mode (not less than)
PRF: 0,5-10Khz
PDI/DPDI: 7 types selectable
In PW Doppler mode (not less than)
PRF: 1-16Khz
Max velocity range: approx. 0,01-19m/s
Sample volume and position: 0.5-10 mm adjustable
In CW Doppler mode (not less than)
PRF: 1-16Khz
Max velocity range: approx. 0,01-42m/s
Measurements and Reporting: all standard in B, M and Doppler modes
Abdomen, Breast, Cardiology, Gynecology, Obstetric with programmable tables, Pediatric, Small Parts, Thyroid, Transcranial, MSK, Vascular, Standard biometry reports and user customizable reports, Cardiac, OB/GYN, all reports are automatically stored on the system in the patient file, Archiving 
Power supply: 220 V / 50 Hz
Probes: 3 probes for abdominal, breast, ob/gyn, small parts, cardiological and transcranial examinations
not less than
Electronic Convex: approx. 1 to 7 MHz
Aperture: 50mm
Electronic Linear: approx. 4 to 16 MHz
Aperture: 46mm
Electronic Phased: approx. 1 to 6 MHz
sweep sector: 90 degrees
Set and accessories:
Ultrasound gel - 1 bottle
On line UPS: not less than 20 minutes run time
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equavalent
CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
	Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками                                                              Портативная ультразвуковая система с передовыми технологиями, такими как полный цифровой сверхширокополосный формирователь луча, многолучевой формирователь параллельного луча, многолучевая параллельная обработка, Цвет, направленная мощность и обработка, Цвет, направленная мощность и спектральный доплер, Гармоническая визуализация тканей и чистой инверсии, Уменьшение спеклов, Пространственное компаундирование, Трапециевидная Визуализация Технология обработки изображений µScan
Области применения: Абдоминальная (взрослая, педиатрическая, неонатальная), Транскраниальная для взрослых, Грудная, сердечная (взрослая, педиатрическая, неонатальная), Неотложная, общая визуализация, Скелетно-мышечная, акушерская / гинекологическая, Мелкие части и сосудистая.
Экран дисплея: Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением: не менее чем 15"
Методы сканирования: (не менее чем)
Электронный конвексный 
Электронный линейный 
Электронный фазовый
Режимы отображения։ (не менее чем)
2D (B-режим), B-режим управления, B-режим автоматической регулировки, M-режим и PW / CW, PW / CW Доплер, C (цветной доплер), THI (гармоническое изображение), PHI (Чистое гармоническое изображение), PDI (Силовое доплеровское изображение), DPDI (направленное Силовая доплеровская визуализация), TSI (визуализация спецификации ткани), Widescan (трапециевидная визуализация)
Режимы отображения։ (не менее чем)
256 уровней серого, режим 2B, режим 4B, B+CFM, B+PDI, B+M, B+PW, B+CFM+PW, B+PDI+PW, B+CW, B+CFM +CW, B+PDI+CW, Widescan
Гармоническое изображение на всех преобразователях изображения
Три выбираемые частоты для каждого датчика и каждого режима сканирования
Уменьшение спеклов и настраиваемые пресеты для оптимизации алгоритма обработки изображений в режиме реального времени
Оптимизируйте качество изображения для улучшения обнаружения анатомических структур
Изображение трапеции на всех линейных датчиках
Переключатель датчика: (не менее чем)
Панель управления: Полная буквенно-цифровая клавиатура, специальные технологические кнопки, специальные функциональные клавиши.
Формат изображения: Изображение - полное, разделенное, множественное, изображение влево / вправо, вверх / вниз
Возможность одновременного подключения к устройству не менее чем 3 датчиков
Многочастотные электронные датчики (конвексный, фазовый, линейный)
В режиме B (не менее чем)
Коэффициент усиления: 0-255 регулируемый
Глубина: 30 см
Увеличение изображения: в 10 раз
Динамический диапазон: 20-200 регулируемый
Визуализация спецификации ткани: 4 типа (жировая, мышечная, жидкая, нормальная)
Функция автоматической оптимизации
В режиме цветного доплера (не менее чем)
PRF: 0,5-10 кГц
PDI/DPDI: 7 типов на выбор
В доплеровском режиме PW (не менее чем)
Частота дискретизации: 1-16 кГц
Диапазон максимальной скорости: приблизительно 0,01-19 м/с
Объем и положение образца: регулируется на 0,5-10 мм
В доплеровском режиме CW (не менее чем)
PRF: 1-16 кГц
Диапазон максимальной скорости: приблизительно 0,01-42 м/с
Измерения и отчетность: все стандартные в B, M и доплеровском режимах
Брюшная полость, Молочные железы, Кардиология, гинекология, Акушерство с программируемыми таблицами, Педиатрия, Мелкие части, Щитовидная железа, Транскраниальные, MSK, сосудистые, Стандартные отчеты по биометрии и настраиваемые пользователем отчеты, Кардиология, Акушерство / гинекология, все отчеты автоматически сохраняются в системе в файле пациента, архивируются
Источник питания: 220 В / 50 Гц
Датчики: 3 датчика для абдоминального, грудного, акушерско-гинекологического, мелких отделов, кардиологического и транскраниального обследований
не менее чем
Электронный конвексный: прибл. от 1 до 7 МГц 
Апертура: 50 мм
Электронный линейный: прибл. от 4 до 16 МГц 
Апертура: 46 мм
Электронный фазовый: прибл. от 1 до 6 МГц
сектор развертки: 90 градусов
Комплектация и акссесуары:
Ультразвуковой гель - 1 флакон
Онлайн ИБП. не менее чем 20 минут работы
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования 
Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
Сертификаты качества (наличие)
ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
	11

	2. 
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով // Stationary Ultrasound System with 4 probes and printer // Стационарная ультразвуковая система с 4 датчиками и принтером
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով
A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը ոչ պակաս քան 12
Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Մշակման ալիքների քանակը` ոչ պակաս, քան 65000
Դինամիկ տիրույթ` ոչ պակաս քան 208dB
Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում
Փոխանցման կենտրոնական կետերը` ոչ պակաս քան 8
Պատկերավորման առավելագույն խորությունը` ոչ պակաս քան 40 սմ
Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. ոչ պակաս քան x8
Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 21,5"
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080
Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ
Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 10"
Պետք է ունենա B ռեժիմ.
Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` ոչ պակաս քան 1000 կադր/վրկ
Կեղծ գույների քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8
Պետք է ունենա M ռեժիմ
Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա PWD.
PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց
HPRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 48,000 Հց
Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 8,3 մ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ
Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան -60-ից +60 միջակայքում
Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան
Պետք է ունենա CWD.
PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 26,500 Հց
Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 30 մ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ
Պետք է ունենա գունային դոպլեր.
PRF միջակայքը` ոչ պակաս, քան 1000-ից 8000 Հց միջակայքում
Գունային ռեժիմում առավելագույն արագության միջակայքը` ոչ պակաս քան 300 սմ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ/վ
Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8
Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում
Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր.
Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք` արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով
Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 5
Պետք է ունենա բոլոր կոնվեքս և գծային տվիչների ռեժիմներում առաջադեմ դինամիկ հոսքի օժանդակություն կամ համարժեք 
Պետք է ունենա B, PW և առաջադեմ դինամիկ հոսքի օժանդակություն կամ համարժեք համադրություն իրական ժամանակում 
Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում
Պետք է ունենա իմպուլսային հանումով հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում
Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում
Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար
Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար
Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ
Պետք է ունենա չմշակված տվյալների պահպանում և մշակում
Պետք է ունենա էլաստոգրաֆիայի ռեժիմ
Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորում
Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից).
Մանկաբարձություն
Սրտաբանություն
Անգիոլոգիա
Ուրոլոգիա
Նորածնի մոտ ազդրի բնածին տեղաշարժ
Ինտիմա-մեդիայի ավտոմատ չափում
Տվիչներ․
Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4
Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 2-ից 6 Մհց միջակայքում
Տեսնելու անկյունը` ոչ պակաս քան 60 աստիճան
Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 192
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 4-ից 13 Մհց միջակայքում 
Տեսադաշտը` ոչ պակաս քան 50 մմ
Պետք է ունենա ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 3-ից 13 Մհց միջակայքում
Շառավիղը` ոչ պակաս քան 10 մմ
Պետք է ունենա սեկտորային (ֆազային) տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 64
Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1-ից 5 Մհց միջակայքում
Տեսնելու անկյունը` ոչ պակաս քան 90 աստիճան
Պետք է ունենա ինտեգրված աշխատանքային կայան.
Կոշտ սկավառակի հզորությունը` ոչ պակաս քան 500 Գբ
Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 1000 կադր
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / СD-RW ՝ jpeg, bmp, DICOM
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM
Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. GPEG, AVI, DICOM
Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ.
Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար
Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz
Լրակազմ և պարագաներ
Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ
Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Stationary Ultrasound System with 4 probes and printer
Number of bit of the A/D converter not less than 12                    
Number of physical transmitting channels: not less than 128                      
Number of processing channels: not less than 65000                        
Dynamic range: not less than 208dB
Should have wideband and multirange scanning
Transmission focal points: not less than 8
Max display depth: not less than 40 cm
Max. Zoom factor in real-time: not less than x8
High-definition LCD monitor: not less than 21,5"  
Resolution: not less than 1920x1080
Monitor adjustment: tilt and swivel
Touch Command Screen: not less than 10"
Should have B-mode:
Frame rate in B mode: not less than 1000fps
Map of false colors not less than 8
Should have М-mode
Should have combination of B and M modes in real time
Should have combination of B, M and Color modes in real time
Should have PWD։
PRF range not less than in from 1000 to 16,000 Hz range
HPRF range not less than in from 1000 to 48,000 Hz range
Maximum detectable velocity: not less than 8,3 m/sec
Minimum detectable velocity: not less than 0.1cm/sec
Range of angle correction: not less than in from -60 to +60 range
Step of angle correction: not more than 1 degrees
Should have CWD։
PRF range not less than in from 1000 to 26,500 Hz range
Maximum detectable velocity: not less than 30 m/sec
Minimum detectable velocity: not less than 0.1cm/se
Should have colour doppler։
PRF range: not less than in from 1000 to 8000Hz range
Maximum velocity ranges in color mode: not less than 300 cm/sec
Minimum detectable velocity: not less than 2cm/sec
Color map: not less than 8
Should have combination of B and Color modes in real time
Should have combination of B, M and Color modes in real time
Should have combination of B, PW and Color modes in real time
Should have combination of B, CW and Color modes in real time
Should have tissue doppler:
Should have combination of B, PW and Tissue Doppler in real time
Should have advanced dynamic flow or equivalent - high resolution imaging of bloodstream with high frame rate
Color map: not less than 5
Should have supporting of advanced dynamic flow or equivalent -mode all convex and linear transducers
Should have combination of B, PW and advanced dynamic flow or equivalent in real time
Should have tissue harmonic imaging
Should have tissue harmonic imaging with impulse subtraction
Should have compound multi frequency scanning in real time
Should have quick scan (auto optimization) for B mode 
Should have quick scan (auto optimization) for Doppler-mode
Should have trapezoid mode
Should have saving and processing of raw data 
Should have elastography mode
Should have panoramic Imaging
Should have measurement, calculation and software for following investigation (not less than present):
obstetrics
cardiology
angiology
urology
Congenital hip dislocation at newborn
Auto measurement of intima-media
TRANSDUCERS 
The number of probe connection ports is at least 4
Should have convex probe - 1pc
Number of elements: not less than 128
Frequency range:  not less than in 2 to 6 Mhz range
Viewing angle: not less than 60 degrees
Should have linear probe - 1pc
Number of elements: not less than 192
Frequency range: not less than in 4 to 13 Mhz range  
Field of view: not less than 50mm
Should have convex Endocavity Transducer - 1pc
Number of elements: not less than 128
Frequency range: not less than in 3 to 13 Mhz range
Radius: not less than 10mm
Should have sector (phased) Transducer - 1pc
Number of elements: not less than 64
Frequency range:  not less than in 1 to 5 Mhz range
Viewing angle: not less than 90 degrees
Should have integrated workstation:
Hard Disk Capacity: not less than 500Gb
Cine loop: not less than 1000 frames
Should have image format which can be exported from the system to DVD/СD-RW: jpeg, bmp, DICOM
Should have image format which can be keep on hard disk: JPEG, AVI, DICOM
Should have image format which can be exported from the system to Flash card: GPEG, AVI, DICOM
Should have BW Digital printer:
Should have mounting kit for BW-printer
Power supply: 220 V / 50 Hz
Set and accessories:
Ultrasound gel - 1 bottle, paper for printer - 2 rol
On line UPS: not less than 20 minutes run time
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
	Стационарная ультразвуковая система с 4 датчиками и принтером
Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя не менее чем 12
Количество физических каналов передачи: не менее чем 128
Количество каналов обработки: не менее чем 65000
Динамический диапазон: не менее чем 208 дБ
Должен иметь широкополосное и многодиапазонное сканирование
Координационные центры передачи: не менее чем 8
Максимальная глубина отображения: не менее чем 40 см
Максимальный коэффициент масштабирования в режиме реального времени: не менее чем x8
ЖК-монитор высокой четкости: не менее чем 21,5"
Разрешение: не менее чем 1920х1080
Регулировка монитора: наклон и поворот
Сенсорный командный экран: не менее чем 10"
Должен иметь B-режим:
Частота кадров в режиме B: не менее чем 1000 кадров в секунду
Карта ложных цветов не менее 8
Должен иметь M-режим:
Должна иметь комбинацию режимов B и M в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, M и Color в режиме реального времени
Должен иметь PWD։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 16,000 Гц
Диапазон HPRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 48,000 Гц
Максимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 8,3 м/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 0,1 см/сек
Диапазон коррекции угла: не менее чем в диапазоне от -60 до +60
Шаг коррекции угла: не более чем 1 градуса
Должен иметь CWD։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 26,500 Гц
Максимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 30 м/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 0,1 см/сек
Должен иметь цветной допплер։
Диапазон PRF не менее чем в диапазоне от 1000 до 8000 Гц
Максимальный диапазон скоростей в цветовом режиме: не менее чем 300 см/сек
Минимальная обнаруживаемая скорость: не менее чем 2 см/сек
Цветовая карта: не менее чем 8
Должна иметь комбинацию режимов B и M в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, M и Color в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, PW и Color в режиме реального времени
Должна иметь комбинацию режимов B, CW и Color в режиме реального времени
Должен иметь тканевой допплер:
Должна быть комбинация B, PW и тканевого допплера в режиме реального времени
Должен иметь расширенный динамический поток или эквивалент - изображение кровотока с высоким разрешением и высокой частотой кадров
Цветовая карта: не менее чем 5
Должн иметь поддержку расширенного динамического потока или эквивалентного режима во всех режимах Convex и линейных датчиков
Должен иметь комбинацию B, PW и расширенный динамический поток или эквивалент в режиме реального времени
Должна быть проведена гармоническая визуализация тканей
Должна быть выполнена гармоническая визуализация тканей с вычитанием импульсов
Должно быть комплексное многочастотное сканирование в режиме реального времени
Должно быть быстрое сканирование (автоматическая оптимизация) для режима B
Должно быть быстрое сканирование (автоматическая оптимизация) для доплеровского режима
Должен иметь режим трапеции
Должно быть сохранение и обработка необработанных данных
Должен быть режим эластографии
Должно быть панорамное изображение
Должно иметь измерение, расчет и программное обеспечение для последующего исследования (не менее чем из нижеследующего):
акушерство
кардиология
ангиология
урология
Врожденный вывих бедра у новорожденного
Автоматическое измерение интима-медиа
Датчики․
Количество портов подключения датчиков не менее чем 4
Должен иметь конвексный датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 128
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 2 до 6 МГц
Угол обзора: не менее чем 60 градусов
Должен иметь линейный датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 192
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 4 до 13 МГц 
Поле зрения: не менее чем 50 мм
Должен иметь датчик конвексный внутренней полости - 1шт
Количество элементов: не менее чем 128
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 3 до 13 МГц
Радиус: не менее чем 10 мм
Должен иметь секторный (фазовый) датчик - 1шт
Количество элементов: не менее чем 64
Диапазон частот: не менее чем в диапазоне от 1 до 5 МГц 
Угол обзора: не менее чем 90 градусов
Должна иметь встроенную рабочую станцию:
Объем жесткого диска: не менее чем 500 ГБ
Киношный цикл: не менее чем 1000 кадров
Должен иметь формат изображения, который может быть экспортирован из системы на DVD / СD-RW: jpeg, bmp, DICOM
Должен иметь формат изображения, который можно сохранить на жестком диске: JPEG, AVI, DICOM
Должен иметь формат изображения, который можно экспортировать из системы на флэш-карту: JPEG, AVI, DICOM
Должен иметь черно-белый цифровой принтер.
Должен иметь монтажный комплект для черно-белого принтера
Источник питания: 220 В / 50 Гц
Комплектация и акссесуары:
Ультразвуковой гель - 1 флакон, бумага для принтера - 2 рулона
Онлайн ИБП. не менее чем 20 минут работы
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования 
Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
Сертификаты качества (наличие)
ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
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	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով // Defibrillator with monitor // Дефибриллятор с монитором
	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով
Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ պայմաններին դիմակայելու համար: Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար
Դեֆիբրիլյատոր 
Գործառնական ռեժիմները` ոչ պակաս քան ձեոքով, AED, պեյսեր, ԷՍԳ, SpO2
Էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ ոչ պակաս քան 14 քայլ
Բեռնաթափում. Ոչ պակաս քան
90 հարված 360 ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում
Պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի
Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Ոչ պակաս քան
Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. ոչ ավելի քան 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 7 վայրկյանի ընթացքում)
Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 ջոուլ. ոչ ավելի քան 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 14 վայրկյանի ընթացքում)
Հետաձգման ժամանակը.  ոչ ավելի քան 60 մվրկ սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և էներգիայի լիցքաթափման միջև
Պետք է ունենա ԷՍԳ- մոնիտորինգ
ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Lea
Արտածումներ I, II, III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր, բարձիկներ
Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 5,7" TFT-LCD էկրան
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x600 պիքսել 
Ֆիլտր՝ միացվող 50 Հց
Գործառույթները` ոչ պակաս քան
Ազդանշանի ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան, սրտի բաբախման զարկերի հաճախություն, թիակի պաշտպանություն, էներգետիկ աստիճան, մարտկոցի հզորություն, սրտի տագնապի սահմանափակումներ
Տագնապ. փոփոխական` բարձր և ցածր սրտի բաբախների համար
Պուլս-օքսիմետրիա - մոդուլ:
Ինդիկացիոն ցուցանիշի սահմանը. ոչ պակաս քան 100-ից 0% 
Ստուգաչափման միջակայքը. ոչ պակաս քան 100-ից 50% 
Չափման ճշգրտություն՝ SpO2
Մեծահասակները` ոչ պակաս քան 100-ից 70% ± 2 նիշ, 69-ից 50% ± 3 նիշ
Գործառնական ռեժիմ՝ շարունակական
Իրականացման ժամանակը՝ 2 վրկ
Պետք է ունենա տպիչ
Տպիչի տեսակը. Ջերմային փոխանցման գլխիկ, ոչ պակաս քան 1-ալիքային
Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/ դույմ
Գործառնական ռեժիմներ.
Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5 վրկ․ առաջ դեպքերը դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ․ հետո)
ԷՍԳ տպագրություն (EKG առցանց պրոտոկոլային տպագրություն)
1/3 ալիքային տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ
Անվտանգություն՝ ոչ պակաս քան
Դասակարգում. Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ BF, բժշկական սարքի դաս 2b
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց և փոփոխվող մարտկոցով
Փոփոխվող մարտկոց. Ոչ պակաս քան 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion մարտկոց կամ համարժեք մարտկոց
Քաշը` ոչ ավելի քան 8 կգ
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ 
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Defibrillator with monitor
Portable, lightweight, battery or accumulator operated automated externalto treat patients requiring basic Life Support. Weight of complete unit, excluding batteries or accumulator, permits easy transport. The overall Dimensions enable easy storage and portability. The Casing constructed to withstand the standard operating Conditions in a physician’s office and/or hospital. The device with stand the harshoperating conditions associated with ambulance use. The unit safe to use both for the operator and the patient.
Defibrillator
Operating modes: not less than manual, AED, Pacer, ECG, SpO2
Energy steps: from 1 to 360 joule not less than 14 steps 
Discharges: not less than
90 shock with 360 joules at 20°C. 
Should have defibrillator Discharge Recovery 5 sec per IEC 60601-2-28
Charging time (accumulator fully charged): not less than
Charging time to 200J: not more than within 6 seconds with rated main voltage/DC main voltage (battery not more than within 7 seconds)
Charging time to 360J: not more than within 12 seconds with rated main voltage/DC main Voltage (battery not more than within 14 seconds)
Delay time: not more than 60 ms between synchronization pulse and energy discharge
Should have ECG-Monitoring
ECG monitor: 3 / 5 Lea 
Leads I, II, III, aVR, aVL, aVF, Paddles, Pads
Screen Size: not less than 5,7" in diagonally across the TFT-LCD screen
Resolution: not less than 800x600 pixel
Filter: connectable 50Hz
Functions: not less than
Signal amplification, systole beep, heart rate, paddle lead, energy step, accumulator capacity, heart alarm limits 
Alarm: variable for high and low heart rates
Pulsoximetry – module:
Indication range: not less than from 100 to 0% 
Calibration range: not less than from 100 to 50% 
Measurement precision: SpO2
Adults: not less than from 100 to 70 % ± 2 digits, from 69 to 50 % ± 3 digits 
Operating mode: continuous
Actualisation time: 2 sec 
Should have printer
Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel 
Resolution: 8 bit / 200dpi 
Operating modes: 
Auto print (protocol printing showing the events of the 5s before and 5s after defibrillation) 
ECG print (EKG on-line protocol printing)
1/3-canal print, 4 channel waveform 
Safety: not less than
Classification: Protection type II, Type BF, Medical device class 2b
Power supply: 220V/50Hz and by changeable accumulator 
Changeable accumulator: not less than 12 Volt 2500mAh, Li-ion battery or equivalent accumulator
Weight: not more than 8 kg 
Set and accessories:
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation 
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
	Дефибриллятор с монитором
Портативное, легкое автоматизированное внешнее устройство с батарейным питанием для лечения пациентов, нуждающихся в элементарной поддержке жизнедеятельности. Вес всего устройства, за исключением батарей или аккумуляторов, обеспечивает легкую транспортировку. Габаритные размеры обеспечивают удобство хранения и переносимость. Корпус сконструирован таким образом, чтобы выдерживать стандартные условия эксплуатации в кабинете врача и / или больнице. Устройство выдерживает суровые условия эксплуатации, связанные с использованием скорой помощи. Устройство безопасно в использовании как для оператора, так и для пациента.
Дефибриллятор 
Режимы работы: не менее чем ручной, AED, кардиостимулятор, ЭКГ, SpO2
Энергетические ступени: от 1 до 360 джоулей не менее чем 14 ступеней
Разряды: не менее чем
90 ударов при 360 джоулях при 20°C.
Должно быть время восстановления разряда дефибриллятора 5 сек в соответствии с IEC 60601-2-28
Время зарядки (аккумулятор полностью заряжен): не менее чем
Время зарядки до 200ДЖ: не более чем в течение 6 секунд при номинальном основном напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 7 секунд)
Время зарядки до 360J: не более чем в течение 12 секунд при номинальном основном напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 14 секунд)
Время задержки: не более чем 60 мс между импульсом синхронизации и разрядом энергии
Должен иметь ЭКГ-мониторинг
Монитор ЭКГ: 3/5 Леа
Выводы I, II, III, aVR, aVL, aVF, лопасти, колодки
Размер экрана: не менее чем 5,7 дюйма по диагонали TFT-LCD экрана
Разрешение: не менее чем 800x600 пикселей
Фильтр: подключаемый 50 Гц
Функции: не менее чем
Усиление сигнала, звуковой сигнал систолы, частота сердечных сокращений, отведение лопасти, шаг энергии, емкость аккумулятора, пределы сердечной тревоги
Сигнал тревоги: переменный для высокой и низкой частоты сердечных сокращений
Пульсоксиметрия – модуль:
Диапазон индикации: не менее чем от 100 до 0%
Диапазон калибровки: не менее чем от 100 до 50%
Точность измерения: SpO2
Взрослые: не менее чем от 100 до 70 % ± 2 цифры, от 69 до 50 % ± 3 цифры
Режим работы: непрерывный
Время срабатывания: 2 секунды
Должен иметь принтер
Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel
Разрешение: 8 бит / 200 точек на дюйм
Режимы работы:
Автоматическая печать (печать протокола, показывающего события 5 секунд до и 5 секунд после дефибрилляции)
Печать ЭКГ (печать протокола ЭКГ в режиме онлайн)
1/3-канальная печать, 4-канальная форма сигнала
Безопасность: не менее чем
Классификация: Тип защиты II, тип BF, класс медицинского оборудования 2b
Источник питания: 220 В / 50 Гц и от сменного аккумулятора
Сменный аккумулятор: не менее чем 12 Вольт 2500 мАч, литий-ионный аккумулятор или эквивалентный аккумулятор
Вес: не более чем 8 кг
Набор и аксессуары:
Установка и запуск
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
Должен быть новый, неиспользованный
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования 
Гарантия не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие):
ISO 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
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	4. 17
	Ավտոկլավ // Autoclave Steam  Sterilizer // Автоклав
	Ավտոկլավ
Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով ոչ պակաս քան 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով
Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է
Պետք է ունենա չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը 
Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության
Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն
Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել
Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն
Ամբողջ սարքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից
Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար
Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար
Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն
Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 134ºC
Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121ºC-134ºC միջակայքում
Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում
Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում
Տաքության շեղումը ±2ºC
Պետք է ունենա LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար
Սնուցումը 380Վոլտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 20 Կվատտ
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Autoclave Steam Sterilizer
Not less than 100-liter horizontal steam sterilizer
The sterilization process is automatically monitored
Should have a drying function to achieve drying of sterilized materials.
Automatic protection against high temperature and high pressure.
Automatic protection against opening doors.
An alarm indicates that the pressure in the sterilization chamber exceeds 0.27 MPa or 2.7 bar, the alarm is turned on and the door cannot be opened.
Protection against low water levels.
The whole machine should have made of stainless steel.
Maximum working pressure not less than 0.22 MPa or 2.2 bar.
Designed for sterilization of surgical instruments and accessories, glass containers, medical and experimental clothing, medical gloves.
Designed for automatic disinfection of each item, as well as for the possibility of programming modes by the operator.
Maximum operating temperature not less than 134ºC
Temperature Control not less than in 121ºC-134ºC range
Disinfection time not less than in 0-99 minutes range
Drying time not less than in 0-99 minutes range
Heat deviation ± 2ºC
Should have LCD display to display operating parameters.
Power supply: 380 V, 50/60 Hz, not more than 20 kW 
Set and accessories:
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
	Автоклав
Горизонтальный паровой стерилизатор объемом не менее чем 100 литров
Процесс стерилизации контролируется автоматически
Должен иметь функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов.
Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления.
Автоматическая защита от открывания дверей.
Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, сигнал тревоги включен, и дверцу открыть невозможно.
Защита от низкого уровня воды.
Вся машина должна быть изготовлена из нержавеющей стали.
Максимальное рабочее давление не менее чем 0,22 МПа или 2,2 бар.
Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток.
Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором.
Максимальная рабочая температура не менее чем 134ºC
Контроль температуры не менее чем в диапазоне 121ºC-134ºC
Время дезинфекции не менее чем в диапазоне 0-99 минут
Время высыхания не менее чем в диапазоне 0-99 минут
Отклонение температуры ± 2ºC
Должен иметь жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров.
Источник питания: 380 В, 50/60 Гц, не более чем 20 кВт
Набор и аксессуары:
Установка и запуск
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
Должен быть новый, неиспользованный
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
Гарантия не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие):
ISO 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
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	5. 19
	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու // Large set of Operating instruments // Большой набор хирургических инструментов
	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու
Կոխերի անոթային սեղմիչ ուղիղ 15 սմ - 5 հատ
Կոխերի անոթային սեղմիչ կոր 15 սմ - 5 հատ
Դիսեկցիոն պինցետ անատոմիական 18 սմ - 1 հատ
Լանգենբեկի լայնիչ 21 սմ 30x16մմ - 2 հատ
Արտածծիչի ծայրակալ Յանկի մետաղական - 2 հատ
Զոնդ 18 սմ - 1 հատ
Լանի աղիքային սեղմիչ զույգ 30 սմ - 2 հատ
Կորընցանգ ուղիղ 25 սմ - 3 հատ
Գործիքների տարա կափարիչով 18"x12"x2.5" - 1 հատ
Պինցետ 1x2 ատամնավոր 18 սմ - 2 հատ
Մայոի մկրատ ուղիղ 15 սմ - 2 հատ
Կորընցանգ կոր 25 սմ - 3 հատ
Աղիքային սեղմիչ լիթլվուդ 2X3 19 սմ - 2 հատ
Բաբկոկի աղիքային սեղմիչ 18 սմ - 3 հատ
Ալիսի սեղմիչ 15 սմ 4x5 ատամնավոր սեղմնակով - 2 հատ
Պինցետ 1x2 ատամնավոր 16 սմ - 2 հատ
Մայոի մկրատ կոր 15 սմ - 2 հատ
Մետցեմբաումի մկրատ կոր 18 սմ - 2 հատ
Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի ուղիղ 18 սմ - 12 հատ
Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի կոր 18 սմ - 12 հատ
Մոսկիտ ուղիղ 12,5 սմ - 5 հատ
Մոսկիտ կոր 12,5 սմ - 5 հատ
Մոսկիտ ուղիղ ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ
Մոսկիտ կոր ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ
Նշտարի բռնակ No3 - 1 հատ
Նշտարի բռնակ No4 - 1 հատ
Բելֆուրի որովայնային լայնիչ կենտրոնական շեղբով 15 սմ - 1 հատ
Մորիսի երկկողմանի լայնիչ - 2 հատ
Դոյենի լայնիչ 25 սմ - 1 հատ
Մայո Հեգար ասեղնաբռնիչ 18 սմ - 3 հատ
Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Large set of Operating instruments
Artery Forceps Kocher straight 15cm - 5 pcs
Artery Forceps Kocher curved 15cm - 5 pcs
Dissecting Forceps English Plain TOE 18cm - 1 pc
Langenbeck Retractor 21cm 30x16mm - 2 pcs
Tube suction abdominal Yankauer metal - 2 pcs
Probe 18cm - 1 pc
Lane Intestinal Clamp Twin 30cm - 2 pc
Rampley Sponge Holding Forceps Straight 25cm - 3 pcs
Instrument Tray with Lid 18"x12"x2.5" - 1 pc
Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 18cm - 2 pcs
Mayos Scissors straight 15cm - 2 pcs
Rampley Sponge Holding Forcep 25cm Curved - 3 pcs
Littlewoods Intestinal Forceps 2X3 19cm - 2 pcs
Bobcock Intestinal Forceps 18cm - 3 pcs
Allis Tissue 15cm 4x5 Toothed Clipped - 2 pcs
Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 16cm - 2 pcs
Mayo Scissors 15cm Curved - 2 pcs
Metzenbaum Scissors Curved 18cm - 2 pcs
Spencer Wells Artery Forceps 18cm Straight - 12 pcs
Spencer Wells Artery Forceps 18cm Curved - 12 pcs
Halstead Mosquito forceps Straight 12.5cm - 5 pcs
Hal. Mosquito 12.5cm Curved Plain - 5 pcs
Hal. Mosquito 12.5cm Straight Toothed - 5 pcs
Hal. Mosquito 12.5cm Curved toothed - 5 pcs
Surgical Knife handle No 3 - 1 pc
Surgical Knife handle No 4 - 1 pc
Retractor abdominal Balfour with center blade - 1 pc
Retractor Morris Double Ended - 2 pcs
Retractors Doyen 25cm - 1 pc
Mayo Hegar Needle Holder 18cm - 3 pcs
The set must be new, unused
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
	Большой набор хирургических инструментов
Зажим для сосудов Кохера прямой 15 см - 5 шт.
Зажим для сосудов Кохера изогнутый 15 см - 5 шт.
Диссекционный пинцет анатомический 18 см-1 шт
Ретрактор Лангенбека 21см 30х16мм - 2 шт
Трубка всасывающая брюшная Янки металлическая - 2 шт
Зонд 18 см-1 шт
Кишечный зажим Лана пара 30 см - 2 шт.
Корнцанг прямой 25 см - 3 штуки
Лоток для инструментов с крышкой 18 "x12" x2, 5 " - 1 шт.
Пинцет 1x2 зубчатый 18 см - 2 штуки
Ножницы Майо прямые 15 см - 2 штуки
Корнцанг изогнутый 25 см - 3 штуки
Кишечный зажим Литлвуда 30 см - 2 шт.
Кишечный зажим Бабкока 18 см - 3 шт.
Зажим Алисы 15 см 4x5 с зубчатым зажимом - 2 штуки
Пинцет 1x2 зубчатый 16 см - 2 штуки
Ножницы Майо изогнутый 15 см - 2 штуки
Ножницы Метцембаума изогнутый 18 см - 2 штуки
Сосудистый зажим Спенсер Уэллса прямой 18 см - 12 шт.
Сосудистый зажим Спенсер Уэллса, изогнутый 18 см - 12 шт.
Москит прямой 12,5 см - 5 шт.
Москит изогнутый 12,5 см - 5 шт.
Москит зубчатый прямой 12,5 см - 5 шт.
Москит зубчатый изогнутый 12,5 см - 5 шт.
Рукоятка хирургического ножа № 3 - 1 шт
Рукоятка хирургического ножа № 4 - 1 шт
Ретрактор брюшной Balfour с центральным лезвием - 1 шт
Ретрактор Морриса с двойным концом - 2 шт
Ретрактор Дойена 25 см - 1 шт
Держатель для игл Майо Гегара 18см - 3 шт
Должен быть новый, неиспользованный
Сертификаты качества (наличие)
ISO 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
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	6. 
	Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար // Mobile resuscitation table for neonatal patient // Мобильный реанимационный стол для новорожденных
	Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար
Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան նորածինների և ծանր հիվանդ նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում:
Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով 
Հիմքը պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար
Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար
Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար:
Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով
Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ
Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում
Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում
Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ:
Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի, քան 10%
Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ
Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով.
Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 32°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C աստիճանով
Մաշկի և վերահսկման ջերմաստիճանի ցուցադրման, աշխատանքային ռեժիմի և ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների առկայություն
Մահճակալի թեքման մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10º միջակայքում
Պետք է ունենա ոչ պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ ահազանգ
Պետք է ունենա ծալովի վահանակներ
Պետք է ունենա ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ
Պետք է ունենա միջամտությունների լամպ
Պետք է ունենա մեծ ներքնակ
Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 5 դյույմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով
Պետք է ունենա թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ
Պետք է ունենա թթվածնի հսկողություն
Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի սարք
Թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն
Թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25 լ/րոպե
Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն
Քթի կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար
Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ
Էլեկտրասնուցումը` 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Mobile resuscitation table for neonatal patient
Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Additionally, used to provide thermal support for newborns in the delivery suite and for critically ill infants who require constant nursing intervention.
The base should be equipped with not less than four anti-static swivel castors and not less than two of the castors are equipped with brakes
The base should be equipped with a side handle/rail for easy positioning
Integrated base and handles for not less than 2 x 10 l oxygen cylinders
Side rail and IV pole for mounting accessories and equipment.
Should be equipped with not less than of one lower drawer
Should have protector bumpers on each side
Should have height adjustment
Should have automatic warm-up
Should have skin temperature microprocessor control module.
Pre-warm mode: 33oC, deviation not more than 10%
Should have manual control temperature mode
Surface control temperature range: not less than in 32°C - 37°C range, in 0.1°C increments
Skin control temperature range: not less than in the range of 32°C - 37°C, in 0.1°C increments
Availability of skin and control temperature displays, operating mode and heater power indicator
Bed tilting mechanism: not less than in 0-10º range
Should have not less than five audio-visual alarms.
Should have foldable panels
Should have X-ray tray integrated under the infant bed
Should have procedure light
Should have large mattress
Should have not less than 5" LCD display with APGAR timer
Should have oxygen central supply system
Should have oxygen control
Should have high flow nasal device
Availability of an oxygen/air blender
Availability of an oxygen flow meter: flow range not less than in 0 - 25 L/min
Availability of a small volume circuit tubing
Availability of nasal cannula (plus additional 10 spare sets) for preterm and mature babies
Availability of an electronic humidifier with water container and with temperature control
Power supply: 220V 50/60Hz
Set and accessories:
Installation and testing work
Staff training on site by a specialist
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
	Мобильный реанимационный стол для новорожденных
Реанимация новорожденных и поддержка перехода новорожденных при рождении. Кроме того, используется для обеспечения тепловой поддержки новорожденных в родильном зале и для тяжелобольных младенцев, которым требуется постоянное вмешательство по уходу.
Основание должно быть оборудовано не менее чем четырьмя антистатическими поворотными колесами и не менее чем двумя колесами с тормозами.
Основание должно быть оснащено боковой ручкой/рельсом для удобства позиционирования
Встроенное основание и ручки для не менее чем 2 кислородных баллонов по 10 л.
Приставной столик и стойка для внутривенных вливаний для крепления аксессуаров и оборудования.
Должна быть оборудована не менее чем одним нижним ящиком
Должны быть защитные бамперы с каждой стороны
Должна быть регулировка по высоте
Должен быть автоматический прогрев
Должен иметь модуль микропроцессорного контроля температуры кожи.
Предварительный прогрев: 33°С, отклонение не более чем 10%
Должен иметь режим ручного управления температурой
Диапазон температур контроля поверхности: не менее чем в диапазоне 30°С - 37°С, с шагом 0,1°С
Диапазон температур контроля кожи: не менее чем в диапазоне 32°С - 37°С, с шагом 0,1°С
Наличие индикации температуры кожи и контроля, режима работы и индикатора мощности нагревателя.
Механизм наклона кровати: не менее чем в диапазоне 0-10º
Должен иметь не менее чем пять аудиовизуальных сигналов тревоги
Должен иметь складные панели
Под детской кроваткой должен быть встроен рентгеновский отсек
Должен иметь процедурная лампа
Должен быть большой матрас
Должен иметь ЖК-дисплей не менее чем 5" с таймером APGAR
Должна быть система центрального снабжения кислородом
Должен иметь кислородный контроль
Должно быть назальное устройство с высокой пропускной способностью
Наличие кислородно-воздушного смесителя
Наличие кислородного расходомера: диапазон расхода не менее чем 0 - 25 л/мин.
Наличие контурной трубки малого объема
Наличие назальных канюль (плюс дополнительные 10 запасных комплектов) для недоношенных и доношенных детей
Наличие электронного увлажнителя с емкостью для воды и с контролем температуры
Электропитание: 220 В, 50/60 Гц.
Комплектация и акссесуары:
Монтажно-испытательные работы
Обучение персонала на месте специалистом:
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении
В комплект входят все необходимые дополнительные приспособления и аксессуары для полноценной работы оборудования 
Гарантия: не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие):
ISO13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
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	7. 26
	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք // Anesthesia machine // Аппарат для анестезии

	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք
Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք).
VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont
Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին 
Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ
Երկու ներկառուցված սենսորային էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան 12"
Ոչ պակաս քան 800 x 600 պիքսել
Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ
Արտացոլում մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան).
Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ
Պարամետրերը (ոչ պակաս քան).
Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ տիրույթում
Ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 120 լ/ր
Շնչառության հաճախությունը` ոչ պակաս քան 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում
I:E ratio 4:1 – 1:10
Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O
Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O
PEEP՝ ոչ պակաս քան 3 – 20 սմ H2O միջակայքում
Մարտկոցի առկայություն
Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 120 րոպե
Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան)
O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin
Այլ պահանջներ
Ոչ պակաս քան երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն
O2 չափման համակարգի առկայություն
Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն 
Հուսալի CO2 կլանիչ
Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց
Հիմնական լրակազմ
Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր
Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի
Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) 
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ` բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն)
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Anesthesia machine
Ventilation modes (not less than or equivalent).
VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont
All ventilation modes must suit neonatal, pediatric and adult patients
Display and control system: 
Two built-in touchscreens for displaying equipment settings and patient vitals, with diagonals not less than 12"
Not less than 800 x 600 pixels
Separate built-in oxygen flow meter with the possibility of supplying not less than 15 l/ min
Waveforms on the monitor (not less than).
Pressure-t, Flow-t, gas concentration, user configurable
Settings (not less than):
Tidal volume in 5 – 1.500 ml range
Inspiration flow not less than 120 l/m
Frequency not less than in 4 – 80 bpm range
I:E ratio 4:1 – 1:10
Pressure control (PEEP+5) – 70 cm H2O
Pressure support (PEEP+5) – 50 cm H2O
PEEP: not less than in 3 – 20 cm H2O range
Availability of a battery 
Anesthesia machine operation by battery not less than 120 min
Alarms (not less than):
O2 gas supply pressure, Air, power supply, system malfunction, test failure, pressures: pmax, pmin, PEEPmax, frequency, volumes: MVmax, MVmin, Vtmin
Other requirements:
Availability of vaporizer mounts for not less than two vaporizer
Availability of a O2 measuring system
Availability of Isoflurane and Sevoflurane vaporizers
Reliable CO2 absorber
Power supply: 220V, 50/60 Hz.
Basic set
Wheeled ventilation device, patient contour handle, set of pipes for connecting to gas outlets
Flow sensor, reusable
Reusable patient circuit with water sumps, 2 universal pieces (Adults, children)
Set and Accessories:
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example handles, reusable breathing tubes for adults and children 2 sets, not less than 5 kg absorbent, masks for adult, children and infants, 2 oxygen sensors, hoses for connecting the machine to the gas panel not less than 2 m each, connectors, breathing bags and etc.)
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equavalent
CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent
	Аппарат для анестезии
Режимы вентиляции (не менее чем или эквивалентные).
VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont
Все режимы вентиляции должны подходить для новорожденных, педиатрических и взрослых пациентов
Система отображения и управления:
Два встроенных сенсорных экрана для отображения настроек оборудования и жизненно важных показателей пациента, с диагоналами не менее чем 12"
Не менее чем 800 x 600 пикселей
Отдельный встроенный расходомер кислорода с возможностью подачи не менее 15 л / мин
Формы волн на мониторе (не менее чем).
Давление-t, Поток-t, концентрация газа, настраиваемые пользователем
 պակասНастройки (не менее чем):
Объем дыхания: от 5 до 1500 мл
Расход воздуха на вдохе не менее чем 120 л/м
Частота дыхания: не менее чем в диапазоне от 4 до 80 вдохов / мин
I:E ratio 4:1 – 1:11
Контроль давления (PEEP+5) – 70 см H2O
Поддержка давления (PEEP+5) – 50 см H2O
PEEP: не менее чем в диапазоне от 3 до 20 см H2O
Наличие батареи
Работа наркозного аппарата от аккумулятора не менее чем 120 мин
Сигналы, тревоги (не менее чем):
Давление подачи газа O2, воздух, источник питания, неисправность системы, сбой тестирования, давления: pmax, pmin, PEEP max, частота, объемы: MVmax, MVmin, Vtmin
Другие требования:
Наличие креплений для испарителя не менее чем для двух испарителей
Наличие системы измерения O2
Наличие испарителей изофлурана и севофлурана
Надежный поглотитель CO2
Источник питания: 220В, 50/60 Гц
Базовый набор
Вентиляционное устройство на колесиках, ручка для контура пациента, набор трубок для подключения к выходам газа
Датчик потока, многоразовый
Контур пациента с водными накопителями, многоразовый (для взрослых, детей) - 2 шт
Комплектация и акссесуары:
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, ручки, дыхательные трубки многоразового использования для взрослых и детей 2 комплекта, абсорбент не менее чем 5 кг, маски для взрослых, детей и младенцев, 2 датчика кислорода, шланги для подключения аппарата к газовой панели не менее чем 2 м каждый, соединители, дыхательные мешки и т.д.)
Гарантия не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие)
ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
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	Հեմոդիալիզի սարք // Haemodialysis Machine // Аппарат для гемодиализа
	Հեմոդիալիզի սարք 
Պահանջներ
Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք)
Մարտկոցի առկայություն
Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն
Սարքը պետք է կարողանա աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում
Մեքենան պետք է ունենա մանրէների զտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր
Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան՝ առկայություն
Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն
Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն
Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն
Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն` ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար
Սարքի արյան պոմպը պետք է համապատասխանի ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին
Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը
Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն
Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում
Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում
Խտանյութի սպասում ռեժիմի առրկայություն
Օդի հայտնաբերման առկայություն
Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն
Հոսքի արագությույնը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ 
Հոսքի արագություն՝ ոչ պակաս քան 300-ից 700 մլ / մթ տիրությում (ոչ ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով)
Na և ՈՒՖ (ուլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն 
Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ կամ ±50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը
Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն
Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն` ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով` օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով
Ախտահանման մատյանի առկայություն
Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ
Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին
Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում)
Սնուցում
Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց 
Լրակազմ և պարագաներ
Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: 
Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն 
Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները)
Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ` ջրի մաքրման համակարգի միացման  համար,
էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն)
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեներ)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Haemodialysis Machine Operational Requirements
The device should be designed for hemodialysis (low and high flow)
Battery availability
Should have colour touch button display
The device must be able to work in the input water (during treatment) in the range from 5 to 30 °C
Machine should have bacterial filter (Example: Pyrogen filter) before water going to dialyser.
Shoul have: Audio   visual   alarms   on   limit   violation   of conductivity, blood   leak, air leak, transmembrane   pressure alarms, Dialysis temperature   alarm, end of disinfection alarm, bypass alarm and blood pump stop alarm.
Should have auto on/ off facility
Should have automatic self test facility
Should have to display the parameters of the treatment to the monitor
Should have creatinine clearance monitoring - build in device for measurement   and monitoring of effective urea clearance and dialysis dose (KT/V)
Blood pump must comply with standard A-V blood lines
Should have of blood flow control
Should have blood leak detection 
Flow rate: no less than 50 to 500 ml / min
Dialysate temperature selectable between 35 degrees C to 39 degrees C.
Mode for concentrate standby availability
Should have air detection
Should have syringe dispenser for heparin 
Rate from 0.1-10 ml per hr
Flow rate: no less than 300 to 700 ml / min (in increments of no more than 100 ml / min)
Should have Na and UF profiling
Ultrafiltration control availability:  ± 50 ml or ± 50 ml / h x elapsed treatment time (h) or ± 2.5% of the accumulated UV volume
Should have the system for the disinfection and purification apparatus
Should have integrated heat and /or chemical disinfection facility with both short and long disinfection programme with day night week schedule.
Should have disinfection log
Should have drain facility.
Machine can be connected to computer availability
Automatic diagnosis of malfunctioning with on line ability to show the faults with trouble shooting (technical service mode).
Power Supply
Power input: 220 V, 50/60 Hz
Set and accessories:
The proposed equipment must be compatible for use with two or more supplies (dializator / individual patient filter / blood lines, fistula needles and reagents) with the ISO13485 or equivalent and CE Mark or equivalent qualifications. 
All consumables required for installation and standardization of system to be given.
Installation and testing work
Staff training on site by a specialist
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
Cuffs for measuring blood pressure are supplied for all devices.
The set includes all the necessary additional accessories to complete functioning of the equipment (for example, a water purification system,
circuit breakers required for electrical systems (circuit breakers (fuses) required for electronic systems), etc)
Warranty not less than 24 months
Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent

	Аппарат для гемодиализа Требования
Устройство должно быть предназначено для гемодиализа (с низким и высоким потоком)
Наличие батареи
Наличие цветного сенсорного экрана
Аппарат должен уметь работать с входной водой (во время лечения) в диапазоне от 5 до 30°C
Машина должна иметь бактериальный фильтр (Пример: пирогенный фильтр) перед подачей воды на диализатор.
Наличие: Аудиовизуальные сигналы тревоги о нарушении пределов проводимости, утечки крови, утечки воздуха, сигналов о трансмембранном давлении, сигналов тревоги о температуре диализа, сигналов о завершении дезинфекции, сигналов обхода и остановки насоса крови.
Наличие возможности автоматического включения / выключения
Наличие возможности автоматической самопроверки
Наличие возможности отображения параметров лечения на мониторе
Наличие мониторинга клиренса креатинина - встроенное устройство для измерения и мониторинга эффективного клиренса мочевины и дозы диализа (KT / V)
Насос для крови должен соответствовать стандартным линиям крови A-V
Наличие контроля кровотока 
Наличие обнаружения утечки крови 
Скорость потока: не менее чем в диапазоне от 50 до 500 мл/мин
Температура диализата выбирается в диапазоне от 35 до 39оC 
Наличие режима ожидания концентрата
Наличие обнаружения воздуха 
Наличие шприцевого дозатора для гепарина 
Скорость потока: от 0 до 10 мл/ч
Скорость потока: не менее чем в диапазоне от 300 до 700 мл/мин (с шагом не более чем 100 мл/мин)
Наличие возможности профилирования (Na+, УФ)
Наличие контроля ультрафильтрации: ±50 мл или ±50 мл/ч x затраченное время лечения (ч) или ±2,5% от накопленного объема УФ
Наличие системы для дезинфекции и очистки аппарата 
Наличие интегрированной системы для тепловой и / или химической дезинфекции с короткой и длинной программой дезинфекции с графиком дня и ночи.
Наличие журнала дезинфекции
Наличие системы слива
Машина может быть подключена к компьютеру
Автоматическая диагностика неисправностей с возможностью онлайн показа неисправностей при устранении неисправностей (режим технического обслуживания).
Электроснабжение
Входная мощность: 220 В, 50/60 Гц
Набор и аксессуары:
Предлагаемое оборудование должно быть совместимо для использования с двумя или более расходными материалами (диализатор / индивидуальный фильтр для пациента/ линии для взятия крови, иглы для удаления свищей и реагенты), соответствующими стандарту ISO13485 или эквиваленту, а также маркировке CE или эквивалентным квалификациям.
Все расходные материалы, необходимые для установки и стандартизации системы, должны быть предоставлены.
Монтажные и испытательные работы
На месте обучение персонала специалистом
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
Для всех аппаратов поставляются манжеты для измерения артериального давления
В комплект входят все необходимые дополнительные принадлежности для полноценного функционирования оборудования (например, разъемы для подключения к системе очистки воды, необходимые автоматические выключатели для электрических систем (необходимые автоматы (предохранители) для электрических систем) и т.д.)    
Гарантия не менее 24 месяцев
Стандарты (Документальное подтверждение (копии сертификатов):
ISO13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
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	9. 30
	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով  // Universal operating table (electric) with orthopedic attachment // Универсальный операционный стол (электрический) с ортопедическим креплением
	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով
Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից
Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն
Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն
Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ
Սեղանի մակերեսի երկարությունը` ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ
Սեղանի մակերեսի լայնությունը` ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ
Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ
Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ
Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ
Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°
Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°
Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան 
Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°
Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°
Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°
Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ
Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ `բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն:
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Universal operating table (electric) with orthopedic attachment
All metal parts are made of stainless steel.
Availability of not less than 4 wheels
Availability of a central brake (in the form of a foot)
The permeability of X-rays along the entire length of the table
The length of the table surface is not less than 2100 mm ± 100 mm
The width of the table surface is not less than 550 mm ± 20 mm
Minimum table height: not less than 730 mm ± 50 mm
Maximum table height: not less than 980 mm ± 50 mm
Horizontal and longitudinal movement not less than 330 mm ± 30 mm
Movement (Backboard upwards / downwards): not less than 70°/10°
Trendelenburg: not less than -25°/+25°
Leaning table (left / right) not less than 15 degrees
Head bend (Tilit) not less than 40° / 90°
Movement of the legs (up / down): 15° / 90°
The inclination of the legs is not less than 90°
Kidney bridge elevation not less than 110mm
Power supply: 220 V, 50/60 Hz
Set and accessories:
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (orthopedic attachment for working with all types of orthopedic operations + universal operations), etc.
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent
	Универсальный операционный стол (электрический) с ортопедическим креплением
Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.
Наличие не менее чем 4 колес
Наличие центрального тормоза (в виде ножки)
Рентгенопрозрачность стола по всей длине
Длина поверхности стола составляет не менее чем 2100 мм ± 100 мм
Ширина поверхности стола составляет не менее чем 550 мм ± 20 мм
Минимальная высота стола: не менее чем 730 мм ± 50 мм
Максимальная высота стола: не менее чем 980 мм ± 50 мм
Горизонтальное и продольное перемещение не менее чем 330 мм ± 30 мм
Перемещение (задняя панель вверх /вниз): не менее чем 70°/10°
Тренделенбург: не менее чем -25°/+25°
Наклон стола (влево/вправо) не менее чем 15 градусов
Изгиб головы (наклон) не менее чем 40°/90°
Движение ног (вверх/вниз): 15°/90°
Наклон ножек составляет не менее чем 90°
Движение почечного моста вверх не менее чем 110 мм
Питание 220В/50Гц
Комплектация и акссесуары:
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
Система должна включать в себя все необходимые принадлежности, необходимые для полноценной работы (ортопедическая насадка для работы со всеми видами ортопедических операций + универсальные операции) и т.д.
Гарантия не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие)
ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
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	Պղպջակային նորածնային CPAP համակարգ
Bubble CPAP-ը, որը նաև հայտնի է որպես Neonatal CPAP, փուչիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: 
Պետք է հագեցած լինի բարձրորակ շարժական բժշկական օդային կոմպրեսորով, բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ – թթվածնի խառնիչով:
Ակտիվ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը պետք է տատանվի ոչ պակաս քան 21% - ից մինչև 100% միջակայքում
FiO2-ի ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ± 3%  
Գազի մատակարարման ճնշումը օդ/թթվածին 0,3-0,4 ՄՊա միջակայքում
Հոսքը ոչ պակաս քան 2-10 լ / րոպե միջակայքում
Նորածնային հիվանդների CPAP-ի իրականացման համար սահմանված PEEP մակարդակի ցուցիչի առկայություն:
Բարձր PEEP-ի ազդանշան և ցածր PEEP-ի ազդանշան՝ PEEP-ի մակարդակը ցույց տալու համար:
Peep տվիչով պղպջակների գեներատորի առկայություն
PEEP տվիչով պղպջակների գեներատորը պետք է ապահովի PEEP-ը ոչ պակաս քան3 սմ H2O-ից մինչև 10 սմ H2O միջակայքում:
Խոնավացուցիչի առկայություն բազմակի օգտագործման խոնավացման տարայով
Օդի խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում ոչ պակաս քան 0-75 ℃ միջակայքում
Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50 / 60Hz
Բժշկական օդային կոմպրեսորի առկայություն
Բժշկական օդային կոմպրեսորի ելքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,25-0,4 ՄՊա միջակայքում
Շարունակական հոսքը ոչ պակաս քան 60 լ / րոպե
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան 55 դբ
Ճնշման չափիչի առկայություն
Սնուցումը 220 Վ, 50/60 Հց
Բարձր հոսքով քթային կանուլային թերապիայի համար քթային կանուլայի առկայություն
Ոչ պակաս քան 20 մեկանգամյա շնչառական կոնտուրների առկայություն
Հիվանդի միացման շնչառական կոնտուրների արմունկի և մոնտաժային միացուցիչների առկայություն
Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի տվիչի առկայություն
Թեստային թոքերի առկայություն
Սարքավորումների համար ստենդի կամ դարակաշարերի առկայություն
Հիվանդների համար տարբեր տեսակի ինտերֆեյսների առկայություն, ինչպիսիք են CPAP քթի հուշումները, քթի դիմակը, քթի T տիպի ծայրակալները
Լրակազմ և պարագաներ.
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն).
ISO13485 կամ համարժեք
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
	Bubble Neonatal CPAP System
Bubble CPAP also known as Neonatal CPAP, is a unique bubble generating system that provides consistent and accurate delivery of CPAP to neonatal patients.
Should equipped with a high-performance portable medical air compressor, medical respiratory humidifier, high precision air oxygen blender. 
Availability of active mechanical or electronic air oxygen blender, FiO2 should be varied not less than in from 21% to 100% range
Accuracy of FiO2 not more than ± 3%
Pressure of gas source in Air/Oxygen 0.3-0.4 Mpa range
Flow not less than in from 2-10LPM range
Availability of a display the level of PEEP set to deliver CPAP to neonatal patients.
High PEEP alarm and Low PEEP alarm for indication of PEEP levels.
Availability of a bubble generator with PEEP probe
Bubble generator with PEEP probe should provide PEEP of not less than in 3 cmH2O to 10 cmH2O range.
Availability of a humidifier with reusable humidification chamber
Humidifier Temperature monitoring not less than in 0-75℃ range
Humidifier supply voltage 220V 50/60Hz
Availability of a medical air compressor
Medical air compressor output pressure not less than in 0.25-0.4MPa range
Continuous flow not less than 60LPM
Noise not more than 55dB
Availability of a pressure gauge
Power Supply: 220V, 50/60Hz
Availability of a high flow therapy nasal cannula
Availability of a not less than 20 disposable breathing circuits
Availability of a patient circuit arm and mounting brackets
Availability of a humidifier temperature probe
Availability of a test lung
Availability of a trolley or hardware rack
Availability of different types of patient interfaces like CPAP Nasal prongs, Nasal mask, Nasal T bar prongs 
Set and accessories:
Installation and start-up
On site staff training 
User manual in armenian or in english or in russian
Equipment must be new, unused
The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment 
Warranty not less than 24 months
Quality Certificates (Availability):
ISO13485 or equivalent
CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equivalent
	Пузырьковая неонатальная система CPAP
Bubble CPAP, также известная как Neonatal CPAP, представляет собой уникальную систему для создания пузырьков, которая обеспечивает последовательную и точную доставку CPAP неонатальным пациентам.
Должен быть оснащен высокопроизводительным портативным медицинским воздушным компрессором, медицинским увлажнителем дыхания, высокоточным воздушно-кислородным блендером.
Наличие активного механического или электронного воздушно-кислородного смесителя, содержание FiO2 должно варьироваться не менее чем в диапазоне от 21% до 100%
Точность FiO2 не более чем ± 3%
Давление источника газа в диапазоне Воздух/кислород 0,3-0,4 Мпа
Поток не менее чем в диапазоне 2-10 л/мин
Наличие индикатора уровня PEEP, установленного для проведения CPAP неонатальным пациентам.
Сигнал о высоком PEEP и сигнал о низком PEEP для индикации уровня PEEP.
Наличие генератора пузырьков с датчиком PEEP
Генератор пузырьков с датчиком PEEP должен обеспечивать PEEP не менее чем в диапазоне от 3 см H2O до 10 см H2O.
Наличие увлажнителя с многоразовой камерой увлажнения
Контроль температуры увлажнителя воздуха не менее чем в диапазоне 0-75 ℃
Напряжение питания увлажнителя 220 В 50/60 Гц
Наличие медицинского воздушного компрессора
Выходное давление медицинского воздушного компрессора не менее чем в диапазоне 0,25-0,4МПа
Непрерывный расход не менее чем 60 л/мин
Уровень шума не более чем 55 дБ
Наличие манометра давления
Питание: 220 В, 50/60 Гц
Наличие носовой канюли для высокопоточной терапии
Наличие не менее чем 20 одноразовых дыхательных контуров
Наличие кронштейна для подключения дыхательных контуров пациента и монтажных кронштейнов
Наличие датчика температуры увлажнителя
Наличие тестового легкого
Наличие тележки или стеллажа для оборудования
Наличие различных типов интерфейсов для пациентов, таких как носовые наконечники CPAP, носовая маска, носовые Т-образные наконечники
Набор и аксессуары:
Установка и запуск
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
Должен быть новый, неиспользованный
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
Гарантия не менее чем 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие):
ISO 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
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