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									                                                                                                                 ՀՀ դրամ
	
Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր  քանակը
	Գնման գին
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթակա քանակը
	Ժամկետը

	1. 
	09211310
	Տուրբինային յուղ
Tурбинное масло
	ՏՊ-30, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի - 872 կգ/մ³, մածուցիկությունը 40°C-ում`  41,4÷50 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 230 °C-ից ոչ ցածր, հովացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր` (-15 °C), թթվային թիվը KOH 1գ յուղի համար, ոչ ավելի, քան 0,034մգ    ԳՕՍՏ 9972-74 կամ համարժեքը:

TП-30, плотность при 20°C не более - 872Кг/м³, вязкость, при 40°C – 41,4÷50мм²/с, температура вспышки не ниже - 230 °C, температура застывания не више - (-15 °C ), кислотное число КОН на 1г масло не более 0.034мг ГОСТ 9972-74 или аналог.
	կգ
	4000
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Ապրանքները մատակարարել պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում 

Поставка товаров  в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

	2. 
	09211620
	Յուղ արդյունաբերական
Индустриальное масло
	Ի-20Ա, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի` 890 կգ/մ³, մածուցիկությունը 40°C-ում` 29÷35 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 200 °C-ից ոչ ցածր, հովացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր` (-15 °C), թթվային թիվը  KOH 1գ յուղի համար, ոչ ավելի, քան 0,03մգ ԳՕՍՏ 20799-88 կամ համարժեքը:
И - 20А, плотность при 20°C не более - 890Кг/м³, вязкость, при 40°C – 29÷35мм²/с, температура вспышки не ниже - 200 °C, температура застывания не више - (-15 °C ), кислотное число  КОН на 1г масло не более 0.03мг ГОСТ 20799-88 или аналог.
	լ
	8
	12000
	
	8
	

	3. 
	09134100
	Յուղ դիզելային
Дизельное  масло
	М-14В₂, կինեմատիկական մածուցիկությունը` 100°C-ում, ոչ պակաս` 13,5-14,5 մմ/վ, մածուցիկության ինդեքսը, ոչ պակաս` 85, հիմնային թիվը, KOH 1գ յուղում, ոչ պակաս` 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը, ոչ ավելի, քան` 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին, ոչ ավելի, քան`  0,02%,  բռնկման կետը բաց խառնարանում, ոչ ցածր` 210°С, պնդացման ջերմաստիճանը, ոչ բարձր`  (-12°С): ԳОՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 կամ համարժեքը:
М-14В₂, вязкость кинематическая при 100°С не менее - 13,5-14,5мм/с, индекс вязкости, не менее – 85, щелочное число, КОН на 1 г масла, не менее - 4,8мг, зольность сульфатная не более - 1,2%, массовая доля механических примесей, не более – 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже – 2100С, температура застывания не выше - (-12°С). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72 или аналог.
	լ
	1348
	2156800
	
	1348
	

	4. 
	09211140
	Յուղ
Масло
	Suniso-SL-68 կամ համարժեքը Suniso-SL-100, խտությունը 15°C դեպքում` 0,960 կգ/մ³, մածուցիկությունը 40°C դեպքում` 70,1 ÷ 100 сСт, մածուցիկությունը 100°C դեպքում` 9,1÷ 11,3 сСт, մածուցիկության ինդեքսը` 100 ÷105, բռնկման ջերմաստիճանը` 252 ÷ 254°C, հովացման ջերմաստիճանը` -36 °C, ջրի պարունակությունը` < 100 ppm:
Suniso-SL-68 или аналог Suniso-SL-100, Плотность при 15°C - 0,960 Кг/м³, Вязкость, при 40°C - 70,1 ÷ 100 сСт, Вязкость, при 100°C - 9,1÷ 11,3 сСт, Индекс вязкости – 100 ÷105, Температура вспышки - 252 ÷ 254°C, Температура застывания -   -36 °C, Содержание воды  -  < 100 ppm
	կգ
	1
	15000
	
	1
	

	5. 
	09134100
	Փոխհաղորդիչ հեղուկ
Трансмиссионная жидкость
	АТF–Q3  DEXRON III, կինեմատիկական մածուցիկությունը` 100°С-ում - 7,54 մմ/վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 185, պնդեցման ջերմաստիճանը - (-45°С), բռնկման ջերմաստիճանը - 217°С, խտությունը` 15°C-ում՝ 0,86 գ/սմ, հիմնական յուղի տեսակը՝ սինթետիկ, ՏՈՒ 0253-136-65611335-2016 կամ համարժեքը:
 АТF–Q3  DEXRON  III, инематическая вязкость при 100°С - 7,54 мм/с, индекс вязкости - 185, температура  застывания - (-45°С), температура  вспышки - 217°С, плотность при 15°C - 0,86 г/см, тип базового масла - синтетическое, ТУ 0253-136-65611335-2016 или аналог.
	լ
	16
	25600
	
	16
	

	6. 
	09211100
	Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50
Масло
моторное бензиновое 20W50
	Խտությունը 20 °С, կգ/մ3 ոչ պակաս 892, Կինեմատիկա-կան մածուցիկություն, 100 °С, մմ2/վրկ ոչ պակաս 18.2, Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 119, Հիմքի համարը, մգ KOH/g  ոչ պակաս 8.7, Սուլֆատացված մոխրի պարունակությունը, % ոչ պակաս 1.2, Բռնկման կետը բաց խառնարանում, °С ոչ պակաս 260, Լցնելու կետ, ° С ոչ պակաս -25:
Плотность при 20 °С, кг/м3  не менее  892, Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 18,2, Индекс вязкости не менее  119, Щелочное число, мг КОН/г не менее  8,7, Сульфатная зольность, %  не ме-нее  1,2 Температура вспышки в открытом тигле, °С  не менее  260, Температура застывания,°С не менее-25.
	լ
	200
	340000
	
	200
	

	7. 
	09211300
	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳԶ
Масло гидравлическое ВМГЗ
	Գույնը մուգ սաթ  Ջուր և մեխանիկական կեղտեր չկան, Մածուցիկության դասը ըստ ISO  ոչ պակաս - 15
Լցման կետը -45 °C-ից մինչև -60 °C
Բոցավառման ջերմաստիճանը 
բաց խառնարանում –  ոչ պակաս +135°C Յուղի խտությունը t < 20 °C – ոչ պակաս 865 կգ/մ, Մածուցիկության ինդեքսը  ≥ 160 Առավելագույն մոխրի պարունակությունը 0,15%:
Цвет  темно-янтарный, Отсутствие воды и механических примесей, Класс вязкости по ISO  не менее – 15
Температура застывание –  от -45 °C до -60 °C, Температура воспламенения в открытом тигле –+135°C, Плотность масла при t < 20 °C не менее – 865 кг/м, Коэффициент вязкости    ≥ 160, Максимальная зольность  0,15 %.
	լ
	650
	1170000
	
	650
	

	8. 
	09134100
	Յուղ М-10Г2К
Масло М-10Г2К

	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100 °С 11,0 ± 0,5, Մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, Մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը,%, ոչ ավելի, քան 0,015, Բռնկման կետը փակ խառնարանում, °С, 220-ից ոչ ցածր, Լցման կետ, °С, -18-ից ոչ բարձր,
Լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորներ, ոչ ավելի քան 0,5,Բազային թիվը, մգ KOH/g 6,0-ից ոչ պակաս: Սուլֆատացված մոխրի պարունակությունը %, ոչ ավելի քան 1,15 Խտությունը 20 °C-ում, գ/սմ3, ոչ ավելի, քան 0,900 Մաքրության աստիճանը 100 գ յուղի դիմաց ոչ ավելի քան 450:
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 11,0 ± 0,5, Индекс вязкости, не менее 95, Содержание механических примесей, %, не более 0,015,
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 220, Температура застывания, °С, не выше -18, Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более 0,5
Щелочное число, мг КОН/г, не менее 6,0. Сульфатная зольность, %, не более 1,15, Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,900 Степень чистоты на 100 г масла, не более 450.
	լ
	450
	720000
	
	450
	

	9. 
	09211100
	Յուղ 5W30
Масло 5W30
	Խտությունը 20°C-ում, գ/սմ³      843
Մածուցիկություն 100°C-ում, մմ²/վ      10.2, Մածուցիկություն 40°C-ում, մմ²/վ        58,35, Մածուցիկության ինդեքս VI               163, Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում,mPa*s 3
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS) -30ºC-ում, mPa*s 3880
Ցածր ջերմաստիճանի պոմպային մածուցիկություն (MRV) -35°C-ում, mPa*s   14,800, Լցնելու կետ, °C -51
Գոլորշիացում NOACK, %  8.9
Բռնկման կետ, °C  228 Հիմքի համարը, mgKOH/g  10.1 Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1.2 
API: CF, SL  ACEA: A5, A7, B5, B7
Плотность при 20°C, г/cм³ 843
Вязкость при 100°C, мм²/с  10.2
Вязкость при 40°C, мм²/с 	58.35
Индекс вязкости VI  163
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с 3, Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, мПа*с 3880 Вязкость прокачивания низкотемп.(MRV) при -35°C, мПа*с   14.800 Температура застывания, °C-51 Испаряемость NOACK, % 8.9, Температура воспламенения, °C228, Щёлочное число, mgKOH/g 10.1Сульфатная зольность, %wt. 1.2 API: CF, SL  ACEA: A5, A7, B5, B7
	լ
	200
	640000
	
	200
	

	10. 
	09134100
	Յուղ սինթ. 5W40
Масло синтет.
5W40
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚С 97,5 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚С 14,4 
Մածուցիկության ինդեքս 171 
Բռնկման կետ (˚С) 232
Հիմնային թիվ 10,4
Խտություն 20˚С 849
Սառեցման ջերմաստիճան -42˚С
Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,26 ACAE A3, B4, API CF, SN:
Кинематическая вязкость, мм2/с 40˚С 97,5, Кинематическая вязкость, мм2/с 100˚С 14,4, Индекс вязкости 171
Температура вспышки (˚С) 232
Базовый номер 10.4
Плотность при 20˚С 849
Температура замерзания -42˚С
Сульфатная зольность, % мас. 1.26:
ACAE A3, B4, API CF, SN:

	լ
	200
	640000
	
	200
	

	11. 
	09134100
	Յուղ ինժեկտորային 10W40
Масло инжекторное
10W40
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚С 97,7 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚С 14,5 
Մածուցիկության ինդեքս 153
Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4,03
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS) -25ºC, mPa*s -4900
Բռնկման կետ (˚С) 234
Հիմնային թիվ 10, Խտություն 20˚С 862
Սառեցման ջերմաստիճան -42˚С
Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,3, ACAE A3, B4, API CF, SM, SN:
Кинематическая вязкость, мм2/с 40°С 97,7, Кинематическая вязкость, мм2/с 100°С 14,5, Индекс вязкости  153
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150°С, мПа*с -4,03
Низкотемпературная вязкость (CCS) -25ºC, мПа*с -4900
Температура вспышки (˚С) 234
Базовый номер  10
Плотность при 20˚С   862
Температура замерзания -42˚С
Сульфатная зольность, % мас. 1.3:
ACAE A3, B4, API CF, SM, SN.
	լ
	200
	480000
	
	200
	

	12. 
	09134100
	Յուղ տուրբո դիզել
20W50
Масло турбо-дизельное 20W50
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚С 162.1 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚С 18,4 
Մածուցիկության ինդեքս 127, Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4, Բռնկման կետ (˚С) 248, Հիմնային թիվ 11,3, Խտություն 20˚С 878, Սառեցման ջերմաստիճան -36˚С, Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,2, API: CF, CI-4, SL ACEA:A3, B4, E7:
Кинематическая вязкость, мм2/с 40°С 162,1 Кинематическая вязкость, мм2/с 100°С 18,4, Индекс вязкости 127
Высокотемп. вязкость (HTHS) при 150°С, мПа*с -4, Температура вспышки (˚С) 248, База номер 11.3, Плотность при 20˚С 878, Температура замерзания -36˚С, Сульфатная зольность, % мас. 1,2: API: CF, CI-4, SL ACEA:A3, B4, E7.
	լ
	400
	720000
	
	400
	

	13. 
	09134100
	Յուղ տուրբո դիզել 15W40  Масло турбо-дизельное
15W40
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚С 115,7 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚С 15 
Մածուցիկության ինդեքս 134
Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4
Բռնկման կետ (˚С) 238, Հիմնային թիվ 10,5, Խտություն 20˚С 870
Սառեցման ջերմաստիճան -36˚С
ACAE A3, B4, E7, API CI-4, CI-4, Plus SL:
Кинематическая вязкость, мм2/с 40°С 115,7 Кинематическая вязкость, мм2/с 100°С 15, Индекс вязкости 134
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150°С, мПа*с -4, Температура вспышки (˚С) 238, Базовое число 10,5
Плотность при 20˚С 870
Температура замерзания -36˚С
ACAE A3, B4, E7, API CI-4, CI-4, Plus SL.
	լ
	300
	540000
	
	300
	

	14. 
	09134100
	Յուղ տրանսմիսիոն սինթեթիկ
75W-90
Масло транс-миссионное синтетическое 75W-90
	Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE  75W-90
API GL-5, MT-1: 1 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով:
Технические нормы должны соответствовать SAE-75W-90  Классификация по API GL-5, MT-1.
в 1 литровой таре заводской упаковки.
	լ
	200
	660000
	
	200
	

	15. 
	09134100
	Յուղ տրանսմի-սիոն սինթեթիկ 75W-80
Масло транс-миссионное синтетическое 75W-80
	Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE  75W-80 ZF,
API GL-4: 1 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով:
Технические нормы должны соответствовать SAE-75W-80 ZF, API GL-4. в 1 литровой таре заводской упаковки.
	լ
	200
	680000
	
	200
	

	16. 
	09134100
	Յուղ տրանսմիսիոն Dexron 3
Масло транс-миссионное Dexron 3

	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚С 33,9 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚С 7,2
Մածուցիկության ինդեքս VI 185
Մածուցիկություն, Բրուքֆիլդ -40°C, mPa*s -14.200, Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4, Բռնկման կետ (˚С) 210
Հիմնային թիվ 1,8, Խտություն 20˚С 847
Սառեցման ջերմաստիճան -51˚С
Փրփուրի առաջացում  I 24°C-ում, մլ/մլ                      0/0, Փրփուրի առաջացում  II 93,5°C-ում, մլ/մլ, 0/0 Փրփուրի առաջացում  III 24°C-ից  93,5°C-ում, մլ/մլ  0/0 Պղնձի կորոզիայի փորձարկում, 121ºC / 3ժ:                1b Allison C-4, Allison TES-389, GM Dexron® II E,  GM DEXRON® III F:
Кинематическая вязкость, мм2/с 40°С      33,9, Кинематическая вязкость, мм2/с 100°С    7,2, Индекс вязкости VI                                    185, Вязкость по Брукфилду -40°С, мПа*с                           -14200, Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150°С, мПа*с -4
Температура вспышки (˚С)                     210, Щёлочное число, mgKOH/g 1.8
Плотность при 20˚С 847
Температура замерзания -51˚С
Генерация пены I при 24°С, мл/мл 0/0
Генерация пена II поколения при 93,5°С, мл/мл 0/0, Генерация пены III при температуре от 24°С до 93,5°С, мл/мл 0/0
Испытание на коррозию меди, 121ºC / 3ч 1b, Allison C-4, Allison TES-389, GM Dexron® II E, GM DEXRON® III F.
	լ
	150
	465000
	
	150
	

	17. 
	09211900
	Հովացման հեղուկ 
Охлаждающая жидкость
	Խտությունը 80/20 (հովացման հեղուկ/ջուր): Սովորաբար G-12 կամ G-12+: Անթույլատրելի են ASTM D4985 պահանջներին համապատասխան (տեխնիկական պայմաններ GM6038M) հովացման հեղուկները: 
(Տեսքը Թափանցիկ միատարր գունավոր հեղուկ առանց մեխանիկական աղտոտումների, խտություն, գ/սմ 3, 20o C-ում, 1,065-1,085 սահմաններում, բյուրեղացման մեկնարկի ջերմաստիճան, o C, ոչ բարձր, քան մինուս 40, Կոտորակի տվյալներ՝ թորման մեկնարկի ջերմաստիճան, 150oC ջերմաստիճանի հասնելու համար թորած հեղուկի ոչ պակաս, քան 100 զանգվածային բաժին, 50-ից ոչ ավելի, քայքայիչ ազդեցություն մետաղների վրա, գ/մ 2 օրական, ոչ ավելի, քան՝ պղինձ, արույր, պողպատ, չուգուն. , ալյումին 0,1 զոդում 0 ,2, փրփրման հզորություն՝ փրփուրի ծավալ, սմ 3, ոչ ավելի, քան 30 փրփուր կայունություն, ս, ոչ ավելի, քան 3, ռետինի այտուցվածություն,%, ոչ ավելի, քան 5, ջրածնի ինդեքս (pH), 7,5 սահմաններում։ -11.0 9. Ալկալիականություն, սմ 3, ոչ պակաս, քան 10:
 Плотность 80/20 (хладагент/вода). Обычно G-12 или G-12+. Охлаждающие жидкости, отвечающие требованиям ASTM D4985 (спецификация GM6038M), не допускаются. (Внешний вид Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей, Плотность, г/см3 , при 20°С, в пределах 1,065-1,085, Температура начала кристаллизации, °С, не выше минус 40, Фракционные данные: температура начала перегонки, °С, не ниже 100 массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С, %, не более 50, Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки, не более: медь, латунь, сталь, чугун, алюминий 0,1 припой 0,2, Вспениваемость: объем пены, см3 , не более 30 устойчивость пены, с, не более 3, Набухание резин, %, не более 5, Водородный показатель (рН), в пределах 7,5-11,0 9. Щелочность, см3 , не менее 10
	լ
	500
	1600000
	
	500
	

	18. 
	09211900
	Հովացման հեղուկ
Տասոլ 40%
Охлаждающая жидкость
Тосол 40%
	Ներքին այրման շարժիչներում օգտագործվող որպես հովացման հեղուկ, բյուրեղացման աստիճանը  -40-ից ոչ բարձր, հիմնայնությունը 10 սմ3 ոչ պակաս, առանց մեխանիկական խառնուրդների, գույնը կապույտ: Մնացած բոլոր տեխնիկական տվյալները պետք է  ամապատասխանեն 2422-007-57223659-2010 տեխնիկական պայմաններին  (գույնը՝ կապույտ; խտանյութ՝ ոչ; ցրտահարության պաշտպանության ջերմաստիճանը՝ - 40; բեկման ինդեքսը 20°C-ում՝ 1,385-1,395; եռման կետ, °C՝ 108; փրփրացող 88°С, մլ, ոչ ավելի, քան 50,
փրփուրի կայունություն, վրկ, ոչ ավելի, քան 5:
Используемая в двигателях внутреннего сгорания как охлаждающая жидкость, степень кристаллизации не больше -40, осадочность – не меньше 10см3, без механических примесей, цвет – синий. Остальные все технические данные должны соответствовать ТУ  2422-007-57223659-2010 .цвет: синий; концентрат: нет; температура защиты от замерзания: -40; показатель преломления при 20°С: 1,385-1,395; температура кипения, °C: 108; вспениваемость при 88°С, мл, не более: 50, устойчивость пены, сек, не более 5)
	լ
	1000
	900000
	
	1000
	

	19. 
	09211600
	Արգելակման հեղուկ
Тормозная жидкость
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100 °С 11,0 ± 0,5, մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, Մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը,%, ոչ ավելի, քան 0,015, բռնկման կետը փակ խառնարանում °C, 220-ից ոչ ցածր, Լցման կետ, °С, -18-ից ոչ բարձր
Լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորներ, ոչ ավելի, քան 0,5 Բազային թիվը, մգ KOH/g, 6,0-ից ոչ պակաս, Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, %,
ոչ ավելի, քան 1,15,Խտությունը 20 °С-ում, գ/սմ3, ոչ ավելի, քան 0,900, Մաքրության աստիճանը
100 գ յուղի դիմաց, ոչ ավելի, քան 450:
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 11,0 ± 0,5 Индекс вязкости, не менее 95, Содержание механических примесей, %, не более 0,015
Температура вспышки в закрытом тигле °С, не ниже 220 Температура застывания, °С, не выше-18, Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более 0,5, Щелочное число, мг КОН/г, не менее 6,0, Сульфатная зольность, %, не более 1,15,Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,900 Степень чистоты на 100 г масла, не более 450:
	լ
	50
	50000
	
	50
	

	20. 
	24321851
	AdBlue Քիմիկատ
Химикат AdBlue
	Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ դիզելային շարժիչով ավտո-մեքենաների արտածման գազերում ազոտի օքսիդների չեզոքացման համար, համաձայն Եվրո-4.5 նորմերի: Լուծույթի բնութագրերը պետք է համապատասխան են DIN 70070 ստանդարտի պահանջներին  
(Միզի պարունակությունը 31,8-33,2% (ըստ քաշի), բյուրեղացման ջերմաստիճանը -11,5 °C. բեկման ինդեքսը 1,3817-1,3843 Ջերմային հաղորդունակություն 0,57 Վտ/(m•K), Հատուկ ջերմային հզորություն 3,51 Ջ/(գ•Կ), Միաձուլման տեսակարար ջերմություն 270 Ջ/գ, Խտություն 20 °C-ում  1,087-1,093 գ/սմ³, մածուցիկություն 1,4 mPa•s):
Карбамидовый водный раствор высокой чистоты 70/30 относительностью для нейтрализации оксидов азота с выхлопными газами для машин  с дизельным двигателем, согласно норм ЕВРО-4,5, характеристики раствора должны соответствовать требованиям стандарта DIN 70070
(Содержание мочевины 31,8-33,2 % (по весу), Температура кристаллизации −11,5 °C Показатель преломления 1,3817-1,3843 Теплопроводность 0,57 Вт/(м•K), Удельная теплоёмкость 3,51 Дж/(г•К),  Удельная теплота плавления 270 Дж/г, Плотность при 20 °C 1,087-1,093 г/см³, 
Вязкость 1,4 мПа•с).
	լ
	2500
	1375000
	
	2500
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Ծանոթություն՝ 
Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան  հեռ. 010-28-29-60, email volodya.manukyan@anpp.am:
